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Natürlich geben wir unseren Kunden gerne weitergehende Hilfestellungen.

Wenn Sie Fragen, Kritik und Anregungen haben, können Sie sich gerne an uns wenden.

Aktuelle Informationen zu unseren Artikeln fi nden Sie im Internet: http://cat.hansa-fl ex.com

HANSA-FLEX Hydraulik GmbH

Zum Panrepel 44 . 28307 Bremen . Germany

Tel: +49 - 421 - 48 90 70 . Fax: +49 - 421 - 4 89 07 48

info@hansa-fl ex.com . www.hansa-fl ex.com
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Hinweis
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1

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler im Katalog nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr  

für die enthaltenen Angaben.

Aktuelle Informationen zu unseren Artikeln fi nden Sie im Internet: http://cat.hansa-fl ex.com

Alle Angaben in diesem Katalog beruhen auf den zur Zeit der Veröff entlichung gültigen Normen und auf 

den  Vorschriften der Berufsgenossenschaften. Nur die Einhaltung unserer Montagevorschriften garantieren 

Ihnen  Produktsicherheit. Die Nichtbeachtung aller genannten Vorschriften kann die Funktionssicherheit des  

Produktes beeinträchtigen und zum Verlust unserer Gewährleistung führen. Unsere Gewährleistung gilt in  

jedem Falle nur für HANSA-FLEX Produkte. Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt, technische  

Änderungen sind deshalb möglich. 

® 2009 HANSA-FLEX Hydraulik GmbH – www.hansa-fl ex.com
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Bezeichnung Baureihe Ø d2 G1 L1 S1

mm mm mm

UEM 04 LL LL 4,0 M 8 x 1 11,5 10

UEM 05 LL LL 5,0 M 10 x 1 12,0 12

UEM 06 LL LL 6,0 M 10 x 1 12,0 12

UEM 08 LL LL 8,0 M 12 x 1 12,5 14

UEM 10 LL LL 10,0 M 14 x 1 13,5 17

UEM 12 LL LL 12,0 M 16 x 1 13,5 19

UEM 16 LL LL 16,0 M 22 x 1,5 17,5 27

UEM NW 04 L L 6,0 M 12 x 1,5 15,0 14

UEM NW 06 L L 8,0 M 14 x 1,5 15,0 17

UEM NW 08 L L 10,0 M 16 x 1,5 16,0 19

UEM NW 10 L L 12,0 M 18 x 1,5 16,0 22

UEM NW 13 L L 15,0 M 22 x 1,5 17,5 27

UEM NW 16 L L 18,0 M 26 x 1,5 18,5 32

UEM NW 16 L 27 L 18,0 M 27 x 2 18,0 32

UEM NW 20 L L 22,0 M 30 x 2 20,5 36

UEM NW 25 L L 28,0 M 36 x 2 21,5 41

UEM NW 32 L L 35,3 M 45 x 2 24,5 50

UEM NW 40 L L 42,3 M 52 x 2 24,5 60

UEM NW 03 S S 6,0 M 14 x 1,5 17,0 17

UEM NW 04 S S 8,0 M 16 x 1,5 17,0 19

UEM NW 06 S S 10,0 M 18 x 1,5 18,0 22

UEM NW 08 S S 12,0 M 20 x 1,5 18,0 24

UEM NW 10 S S 14,0 M 22 x 1,5 21,0 27

UEM NW 13 S S 16,0 M 24 x 1,5 21,0 30

UEM NW 16 S S 20,0 M 30 x 2 24,5 36

UEM NW 20 S S 25,0 M 36 x 2 27,5 46

UEM NW 25 S S 30,0 M 42 x 2 29,5 50

UEM NW 32 S S 38,3 M 52 x 2 33,0 60

Überwurfmutter UEM

Weitere Produktvarianten (online)

Anschluss 1: metrisches Muttergewinde

Bauart: Überwurfmutter

Norm: DIN 3870

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

UEM VA: Ü berwurfmutter VA, Edelstahl

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Einzelteile

Katalog 2Stand: 08/2009

Überwurfmuttern

33

Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-Außendurchmesser-



1

1

Bezeichnung Baureihe Ø d2 L1

mm mm

SR D 04 LL LL 4 6,0

SR D 05 LL LL 5 7,0

SR D 06 LL LL 6 7,0

SR D 08 LL LL 8 7,0

SR D 10 LL LL 10 7,0

SR D 12 LL LL 12 7,5

SR D 16 LL LL 16 9,0

SR D 06 L/S 6 9,5

SR D 08 L/S 8 9,5

SR D 10 L/S 10 10,0

SR D 12 L/S 12 10,0

SR D 14 S 14 10,0

SR D 15 L 15 10,0

SR D 16 S 16 10,5

SR D 18 L 18 10,0

SR D 20 S 20 12,5

SR D 22 L 22 10,5

SR D 25 S 25 12,5

SR D 28 L 28 10,5

SR D 30 S 30 13,0

SR D 35 L 35 13,0

SR D 38 S 38 13,5

SR D 42 L 42 13,0

SR D 65 L 65 21,2

Weitere Produktvarianten (online)

SchneidringSRD

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

SRD MG: Schneidring, Messing

SRD VA: Schneidring, Edelstahl

Bauart: Schneidring

Norm: DIN 3861

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Einzelteile

Katalog 2 Stand: 08/2009

Schneidringe

34

Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-Außendurchmesser-
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Bezeichnung Baureihe Ø d2 L1 OR

mm mm

SRD O 06 V L/S 6 8,8 6 x 1

SRD O 08 V L/S 8 8,8 8 x 1

SRD O 10 V L/S 10 9,8 10 x 1

SRD O 12 V L/S 12 9,8 12 x 1

SRD O 14 V S 14 10,2 14 x 1

SRD O 15 V L 15 10,2 15 x 1

SRD O 16 V S 16 10,2 16 x 1

SRD O 18 V L 18 10,2 18 x 1

SRD O 20 V S 20 12,5 20 x 1

SRD O 22 V L 22 11,5 22 x 1

SRD O 25 V S 25 12,5 25 x 1

SRD O 28 V L 28 11,5 28 x 1

SRD O 30 V S 30 13,5 30 x 1

SRD O 35 V L 35 13,5 35 x 1

SRD O 38 V S 38 13,5 38 x 1

SRD O 42 V L 42 13,5 42 x 1

Schneidring mit O-Ring SRDO V
Bauart: Schneidring mit O-Ring

Norm: DIN 3861

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet 1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Einzelteile

Katalog 2Stand: 08/2009

Schneidring mit O-Ring
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-Außendurchmesser-
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Bezeichnung Baureihe Ø d1 Ø d2 E

mm mm mm

SR WD 06 VI L/S 6 9,1 7,3

SR WD 08 VI L/S 8 11,1 7,3

SR WD 10 VI L/S 10 13,3 7,3

SR WD 12 VI L/S 12 15,3 7,0

SR WD 14 VI S 14 18,8 7,2

SR WD 15 VI L 15 19,0 7,2

SR WD 16 VI S 16 20,8 7,5

SR WD 18 VI L 18 22,8 7,7

SR WD 20 VI S 20 25,8 9,3

SR WD 22 VI L 22 26,3 7,9

SR WD 25 VI S 25 31,5 8,9

SR WD 28 VI L 28 32,3 8,0

SR WD 30 VI S 30 37,3 8,2

SR WD 35 VI L 35 41,3 8,0

SR WD 38 VI S 38 46,0 8,2

SR WD 42 VI L 42 48,3 8,2

Weichdichtung für SchneidringSRWD-VI

Zulässige Betriebstemperatur (Viton): - 25 °C bis + 200 °C.Hinweis:

Bauart: Weichdichtung für Schneidring

Werkstoff : FPM ( Viton )

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Einzelteile

Katalog 2 Stand: 08/2009

Weichdichtungen

36

Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-Außendurchmesser-
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Weichdichtung SRWD SET

Bestehend aus: 15 x SRWD 06, 15 x SRWD 08, 15 x SRWD 10, 15 x SRWD 12,

15 x SRWD 15, 15 x SRWD  16, 15 x SRWD 18, 15 x SRWD 20
Hinweis:

Bauart: Weichdichtung für Schneidring

Werkstoff : NBR 70 Shore

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Einzelteile

Katalog 2Stand: 08/2009

Weichdichtungen

37

Bezeichnung

SRWD SET
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1

Bezeichnung für Gewinde für Gewinde Ø Da Ø di S

mm mm mm

WD 8-1 M 8 x 1 - 9,9 6,5 1,0

WD 10-1 R 1/8 M 10 x 1 G 1/8" 11,9 8,4 1,0

WD 12-1.5 M 12 x 1,5 - 14,4 9,8 1,5

WD 14-1.5 R 1/4 M 14 x 1,5 G 1/4" 16,5 11,6 1,5

WD 16-1.5 M 16 x 1,5 - 18,9 13,8 1,5

WD R 3/8 - G 3/8" 18,9 14,7 1,5

WD 18-1.5 M 18 x 1,5 - 20,9 15,7 1,5

WD 20-1.5 M 20 x 1,5 - 22,9 17,8 1,5

WD R 1/2 - G 1/2" 23,9 18,5 1,5

WD 22-1.5 M 22 x 1,5 - 24,3 19,6 1,5

WD 26-27-R 3/4 M 26 x 1,5 G 3/4" 29,2 23,9 1,5

WD 33-2 R 1 M 33 x 2 G 1" 35,7 29,7 2,0

WD 42-2R1 1/4 M 42 x 2 G 1.1/4" 45,8 38,8 2,0

WD 48-2 R 1 1/2 M 48 x 2 G 1.1/2" 50,7 44,7 2,0

WD R 2 - G 2" 66,0 56,0 4,0

Weitere Produktvarianten (online)

WeichdichtungWD

WD-V: Weichdichtung, FPM ( Viton )

Bauart: Weichdichtung

Norm: DIN 3869

Werkstoff : NBR

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Einzelteile

Katalog 2 Stand: 08/2009

Weichdichtungen

38

Ø = Rohr-Außendurchmesser
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Bezeichnung für Rohr-Innen-Ø Ø D1 Ø d2 L1

mm mm mm mm

VSH 4 ID 4,0 3,8 2,6 15,5

VSH 04.5 ID 4,5 4,3 3,1 14,0

VSH 5 ID 5,0 4,8 3,6 14,0

VSH 6 ID 6,0 5,8 4,6 15,5

VSH 7 ID 7,0 6,8 5,6 17,0

VSH 8 ID 8,0 7,8 6,6 16,5

VSH 9 ID 9,0 8,8 7,6 16,5

VSH 10 ID 10,0 9,8 8,6 16,5

VSH 12 ID 12,0 11,8 10,2 17,0

VSH 13 ID 13,0 12,8 11,2 17,0

VSH 14 ID 14,0 13,8 12,2 17,0

VSH 15 ID 15,0 14,8 13,2 17,5

VSH 16 ID 16,0 15,8 14,2 17,5

VSH 17 ID 17,0 16,8 15,2 18,0

VSH 18 ID 18,0 17,8 16,2 22,0

VSH 19 ID 19,0 18,8 17,2 18,0

VSH 20 ID 20,0 19,8 18,2 18,0

VSH 21 ID 21,0 20,8 19,2 20,0

VSH 22 ID 22,0 21,8 20,2 23,5

VSH 24 ID 24,0 23,8 22,2 18,0

VSH 25 ID 25,0 24,8 23,2 18,0

VSH 26 ID 26,0 25,8 24,2 21,0

VSH 27 ID 27,0 26,8 25,2 21,0

VSH 30 ID 30,0 29,8 27,2 21,0

VSH 31 ID 31,0 30,8 28,8 22,5

VSH 32 ID 32,0 31,8 29,2 22,5

VSH 33 ID 33,0 32,8 30,2 22,5

VSH 38 ID 38,0 37,8 35,8 23,5

Verstärkungshülse für Rohre VSH

Weitere Produktvarianten (online)

Bauart: Verstärkungshülsen

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

VSH MG: Verstä rkungshü lse fü r Rohre, Messing

VSH VA: Verstä rkungshü lse fü r Rohre, Edelstahl

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Einzelteile

Katalog 2Stand: 08/2009

Verstärkungshülsen für dünnwandige / weiche Rohre
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Ø = Rohr-Außendurchmesser



1

1

Bezeichnung G1 L1 SW

mm mm

KM 12 M 12 x 1,5 6 17

KM 14 M 14 x 1,5 6 19

KM 16 M 16 x 1,5 6 22

KM 18 M 18 x 1,5 6 24

KM 20 M 20 x 1,5 6 27

KM 22 M 22 x 1,5 7 30

KM 24 M 24 x 1,5 7 32

KM 26 M 26 x 1,5 8 36

KM 30 M 30 x 2 9 41

KM 36 - 1.5 M 36 x 1,5 9 46

KM 36 M 36 x 2 9 46

KM 42 M 42 x 2 9 50

KM 45 M 45 x 2 9 55

KM 52 M 52 x 2 10 65

Weitere Produktvarianten (online)

Kontermutter für SchottverschraubungKM

KM MG: Kontermutter fü r Schottverschraubung, Messing

KM VA: Kontermutter fü r Schottverschraubung, Edelstahl

Bauart: Kontermutter für Schottverschraubungen

Norm: DIN 80705

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Einzelteile

Katalog 2 Stand: 08/2009

Kontermuttern für Schottverschraubungen

40



1

Bezeichnung Ø D1 Ø d2 L1

mm mm mm

SR DK 06 8 6 6,5

SR DK 08 10 8 6,5

SR DK 10 12 10 7,5

SR DK 12 14 12 8,0

SR DK 18 20 18 9,0

Doppel-Kegelring SRDK

Weitere Produktvarianten (online)

Bauart: Doppelkegelring

Norm: DIN 3862

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Beschreibung: für Überwurfmuttern A DIN 3870

und  Überwurfschrauben DIN 3871.

SRDK MG:  Doppel-Kegelring, Messing

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Einzelteile

Katalog 2Stand: 08/2009

Doppel-Kegelringe
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Ø = Rohr-Außendurchmesser



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø D1 Ø d2 L1 L2 SW

bar mm mm mm mm mm

XSA NW 04 HL L PN 315 10 6 29 14,0 14

XSA NW 06 HL L PN 315 12 8 31 16,0 14

XSA NW 08 HL L PN 315 14 10 33 18,0 17

XSA NW 10 HL L PN 315 16 12 33 18,0 19

XSA NW 13 HL L PN 315 19 15 37 22,0 22

XSA NW 16 HL L PN 315 22 18 40 23,5 27

XSA NW 20 HL L PN 160 27 22 45 28,5 32

XSA NW 25 HL L PN 160 32 28 47 30,5 41

XSA NW 32 HL L PN 160 40 35 54 32,5 46

XSA NW 40 HL L PN 160 46 42 58 35,0 55

XSA NW 03 HS S PN 630 11 6 34 19,0 14

XSA NW 04 HS S PN 630 13 8 36 21,0 17

XSA NW 06 HS S PN 630 15 10 39 22,5 19

XSA NW 08 HS S PN 630 17 12 41 24,5 22

XSA NW 10 HS S PN 630 19 14 45 27,0 24

XSA NW 13 HS S PN 400 21 16 45 26,6 27

XSA NW 16 HS S PN 400 26 20 51 29,5 32

XSA NW 20 HS S PN 400 31 25 56 32,0 41

XSA NW 25 HS S PN 400 36 30 62 35,5 46

XSA NW 32 HS S PN 315 44 38 69 38,0 55

Weitere Produktvarianten (online)

Anschweiß-VerschraubungXSA

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

XSA VA: Anschweiß-Verschraubung, Edelstahl

SA: Anschweiß-Verschraubung, Stahl

Anschluss 1: Anschweißstutzen für metrisches Rohr

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Anschweiß-Verschraubung

Bauform: gerade

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: phosphatiert und geölt (Znphr5f )

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

Anschweißverschraubungen

42

Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d1 Ø d2 L1 L2 OR

bar mm mm mm mm

SA NW 04 DKOL 1 L PN 315 3 6 32,0 30,5 4,0 x 1,5

SA NW 06 DKOL 1 L PN 315 5 8 32,0 30,5 6,0 x 1,5

SA NW 08 DKOL 1 L PN 249 8 10 33,5 32,5 7,5 x 1,5

SA NW 10 DKOL 1.5 L PN 315 7 12 33,5 32,5 7,5 x 1,5

SA NW 13 DKOL 2.5 L PN 315 10 15 35,0 34,5 12,0 x 2,0

SA NW 16 DKOL 2.5 L PN 315 13 18 37,0 36,0 15,0 x 2,0

SA NW 20 DKOL 2.5 L PN 160 17 22 39,5 37,5 20,0 x 2,0

SA NW 25 DKOL 2.5 L PN 160 23 28 53,0 48,0 26,0 x 2,0

SA NW 25 DKOL 3 L PN 160 22 28 42,5 47,0 26,0 x 2,0

SA NW 32 DKOL 3 L PN 160 29 35 61,0 52,0 32,0 x 2,5

SA NW 32 DKOL 3.5 L PN 160 28 35 49,5 47,0 32,0 x 2,5

SA NW 40 DKOL 2 L PN 129 38 42 50,0 47,0 38,0 x 2,5

SA NW 40 DKOL 3 L PN 160 36 42 50,0 47,0 38,0 x 2,5

Anschweiß-Dichtkonus SA-DKOL

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Weitere Produktvarianten (online)

Hinweis:

Anschluss 1: Anschweißstutzen für metrisches Rohr

Dichtform 2: 24° Außenkonus mit O-Ring

Bauart: Anschweiß-Dichtkonus

Bauform: gerade

Norm: DIN 3865

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: phosphatiert und geölt (Znphr5f )

SA-DKOL VA: Anschweiß-Dichtkonus, Edelstahl

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

Anschweißverschraubungen
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d1 Ø d2 L1 L2 OR

bar mm mm mm mm

SA NW 03 DKO 1.5 S PN 528 3 6 32,5 31,0 4,0 x 1,5

SA NW 04 DKO 1.5 S PN 414 5 8 32,0 30,0 6,0 x 1,5

SA NW 04 DKO 2 S PN 528 4 8 31,5 31,0 6,0 x 1,5

SA NW 06 DKO 1 S PN 249 8 10 33,5 32,5 7,5 x 1,5

SA NW 06 DKO 1.5 S PN 358 7 10 33,5 31,5 7,5 x 1,5

SA NW 06 DKO 2 S PN 460 6 10 33,5 31,5 7,5 x 1,5

SA NW 08 DKO 1.5 S PN 305 9 12 33,5 31,5 9,0 x 1,5

SA NW 08 DKO 2 S PN 393 8 12 33,5 31,5 9,0 x 1,5

SA NW 08 DKO 2.5 S PN 476 7 12 33,5 31,5 9,0 x 1,5

SA NW 08 DKO 3 S PN 551 6 12 33,5 32,5 9,0 x 1,5

SA NW 10 DKO 2 S PN 343 10 14 40,0 37,5 10,0 x 2,0

SA NW 10 DKO 3 S PN 487 8 14 39,5 38,5 10,0 x 2,0

SA NW 13 DKO 1.5 S PN 234 13 16 40,5 37,5 12,0 x 2,0

SA NW 13 DKO 2 S PN 305 12 16 40,5 37,5 12,0 x 2,0

SA NW 13 DKO 2.5 S PN 372 11 16 40,5 37,5 12,0 x 2,0

SA NW 13 DKO 3 S PN 400 10 16 40,5 37,5 12,0 x 2,0

SA NW 16 DKO 2 S PN 249 16 20 47,0 43,5 16,3 x 2,4

SA NW 16 DKO 2.5 S PN 305 15 20 46,5 43,0 16,3 x 2,4

SA NW 16 DKO 3 S PN 358 14 20 46,5 43,0 16,3 x 2,4

SA NW 16 DKO 3.5 S PN 400 13 20 47,5 43,5 16,3 x 2,4

SA NW 16 DKO 4 S PN 400 12 20 46,5 43,0 16,3 x 2,4

SA NW 20 DKO 2 S PN 201 21 25 53,0 48,0 20,3 x 2,4

SA NW 20 DKO 3 S PN 294 19 25 53,0 48,0 20,3 x 2,4

SA NW 20 DKO 4 S PN 379 17 25 53,0 48,0 20,3 x 2,4

SA NW 20 DKO 5 S PN 400 15 25 53,0 48,0 20,3 x 2,4

SA NW 25 DKO 3 S PN 249 24 30 57,5 51,5 25,3 x 2,4

SA NW 25 DKO 4 S PN 323 22 30 57,5 51,5 25,3 x 2,4

SA NW 25 DKO 5 S PN 393 20 30 57,5 51,5 25,3 x 2,4

SA NW 25 DKO 6 S PN 400 18 30 57,0 52,0 25,3 x 2,4

SA NW 32 DKO 4 S PN 261 30 38 64,0 55,0 33,3 x 2,4

SA NW 32 DKO 5 S PN 315 28 38 64,0 55,0 33,3 x 2,4

Anschweiß-DichtkonusSA-DKO

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: Anschweißstutzen für metrisches Rohr

Dichtform 2: 24° Außenkonus mit O-Ring

Bauart: Anschweiß-Dichtkonus

Bauform: gerade

Norm: DIN 3865

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: phosphatiert und geölt (Znphr5f )

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

Anschweißverschraubungen

44

Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d1 Ø d2 L1 L2 OR

bar mm mm mm mm

SA NW 32 DKO 6 S PN 315 26 38 64 55,0 33,3 x 2,4

SA NW 32 DKO 7 S PN 315 24 38 64 56,5 33,3 x 2,4

Anschweiß-Dichtkonus SA-DKO

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Weitere Produktvarianten (online)

Hinweis:

Anschluss 1: Anschweißstutzen für metrisches Rohr

Dichtform 2: 24° Außenkonus mit O-Ring

Bauart: Anschweiß-Dichtkonus

Bauform: gerade

Norm: DIN 3865

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: phosphatiert und geölt (Znphr5f )

SA-DKO VA: Anschweiß-Dichtkonus, Edelstahl

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

Anschweißverschraubungen
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G1 G2 i L1 L2 SW

bar mm mm mm mm mm

XGAR NW 04 HL L PN 315 6 G 1/8" -28 M 12 x 1,5 12,0 26,0 19,0 14

XGAR NW 04 HL 1/4 L PN 315 6 G 1/4" -19 M 12 x 1,5 17,0 31,0 24,0 19

XGAR NW 04 HL 3/8 L PN 315 6 G 3/8" -19 M 12 x 1,5 17,0 32,0 25,0 22

XGAR NW 06 HL L PN 315 8 G 1/4" -19 M 14 x 1,5 17,0 31,0 24,0 19

XGAR NW 06 HL 3/8 L PN 315 8 G 3/8" -19 M 14 x 1,5 17,0 32,0 25,0 22

XGAR NW 06 HL 1/2 L PN 315 8 G 1/2" -14 M 14 x 1,5 20,0 36,0 29,0 27

XGAR NW 08 HL L PN 315 10 G 1/4" -19 M 16 x 1,5 17,0 32,0 25,0 19

XGAR NW 08 HL 3/8 L PN 315 10 G 3/8" -19 M 16 x 1,5 17,0 33,0 26,0 22

XGAR NW 08 HL 1/2 L PN 315 10 G 1/2" -14 M 16 x 1,5 20,0 37,0 30,0 27

XGAR NW 10 HL 1/4 L PN 315 12 G 1/4" -19 M 18 x 1,5 17,0 32,0 25,0 19

XGAR NW 10 HL L PN 315 12 G 3/8" -19 M 18 x 1,5 17,0 33,0 26,0 22

XGAR NW 10 HL 1/2 L PN 315 12 G 1/2" -14 M 18 x 1,5 20,0 37,0 30,0 27

XGAR NW 13 HL 3/8 L PN 315 15 G 3/8" -19 M 22 x 1,5 17,0 34,0 27,0 24

XGAR NW 13 HL L PN 315 15 G 1/2" -14 M 22 x 1,5 20,0 38,0 31,0 27

XGAR NW 16 HL L PN 315 18 G 1/2" -14 M 26 x 1,5 20,0 38,0 30,5 27

XGAR NW 20 HL L PN 160 22 G 3/4" -14 M 30 x 2 22,0 43,0 35,5 32

XGAR NW 25 HL L PN 160 28 G 1" -11 M 36 x 2 24,5 45,5 38,0 41

XGAR NW 32 HL L PN 160 35 G 1.1/4" -11 M 45 x 2 26,5 51,5 41,0 50

XGAR NW 40 HL L PN 160 42 G 1.1/2" -11 M 52 x 2 28,5 53,5 42,5 55

XGAR NW 03 HS S PN 400 6 G 1/4" -19 M 14 x 1,5 17,0 33,0 26,0 19

XGAR NW 04 HS S PN 400 8 G 1/4" -19 M 16 x 1,5 17,0 33,0 26,0 19

XGAR NW 06 HS S PN 400 10 G 3/8" -19 M 18 x 1,5 17,0 34,0 26,5 24

XGAR NW 08 HS S PN 400 12 G 3/8" -19 M 20 x 1,5 17,0 34,0 26,5 24

XGAR NW 10 HS S PN 400 14 G 1/2" -14 M 22 x 1,5 20,0 40,0 32,0 27

XGAR NW 13 HS S PN 400 16 G 1/2" -14 M 24 x 1,5 20,0 40,0 31,5 27

XGAR NW 16 HS S PN 315 20 G 3/4" -14 M 30 x 2 22,0 45,0 34,5 36

XGAR NW 20 HS S PN 315 25 G 1" -11 M 36 x 2 24,5 49,5 37,5 41

XGAR NW 25 HS S PN 315 30 G 1.1/4" -11 M 42 x 2 26,5 55,5 42,0 50

XGAR NW 32 HS S PN 250 38 G 1.1/2" -11 M 52 x 2 28,5 59,5 43,5 60

Weitere Produktvarianten (online)

AufschraubverschraubungXGAR

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

XGAR VA: Aufschraubverschraubung, Edelstahl

GAR: Aufschraubverschraubung, Stahl

Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form A

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Aufschraubverschraubung

Bauform: gerade

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

Aufschraubverschraubungen BSP-Innengewinde

46

Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G1 G2 i L1 L2 SW

bar mm mm mm mm mm

XGAM NW 04 HL L PN 315 6 M 10 x 1 M 12 x 1,5 12,5 26,5 19,5 14

XGAM NW 04 HL 22 L PN 315 6 M 22 x 1,5 M 12 x 1,5 19,0 35,0 28,0 27

XGAM NW 06 HL L PN 315 8 M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 17,0 31,0 24,0 17

XGAM NW 06 HL 22 L PN 315 8 M 22 x 1,5 M 14 x 1,5 19,0 35,0 29,0 27

XGAM NW 08 HL L PN 315 10 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 17,0 32,0 25,0 19

XGAM NW 08 HL 22 L PN 315 10 M 22 x 1,5 M 16 x 1,5 19,0 36,0 29,0 27

XGAM NW 10 HL L PN 315 12 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 17,0 33,0 26,0 22

XGAM NW 10 HL 18 L PN 315 12 M 18 x 1,5 M 18 x 1,5 17,0 34,0 27,0 24

XGAM NW 10 HL 22 L PN 315 12 M 22 x 1,5 M 18 x 1,5 19,0 36,0 29,0 27

XGAM NW 13 HL L PN 315 15 M 18 x 1,5 M 22 x 1,5 17,0 35,0 28,0 24

XGAM NW 13 HL 22 L PN 315 15 M 22 x 1,5 M 22 x 1,5 19,0 37,0 30,0 27

XGAM NW 16 HL L PN 315 18 M 22 x 1,5 M 26 x 1,5 19,0 37,0 29,5 27

XGAM NW 20 HL L PN 160 22 M 26 x 1,5 M 30 x 2 21,0 42,0 34,5 32

XGAM NW 25 HL L PN 160 28 M 33 x 2 M 36 x 2 24,0 45,0 37,5 41

XGAM NW 32 HL L PN 160 35 M 42 x 2 M 45 x 2 26,0 51,0 40,5 55

XGAM NW 40 HL L PN 160 42 M 48 x 2 M 52 x 2 28,0 53,0 42,0 60

XGAM NW 03 HS S PN 400 6 M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 17,0 33,0 26,0 17

XGAM NW 04 HS S PN 400 8 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 17,0 33,0 26,0 19

XGAM NW 06 HS S PN 400 10 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 17,0 34,0 26,5 22

XGAM NW 08 HS S PN 400 12 M 18 x 1,5 M 20 x 1,5 17,0 35,0 27,5 24

XGAM NW 10 HS S PN 400 14 M 20 x 1,5 M 22 x 1,5 19,0 39,0 31,0 27

XGAM NW 13 HS S PN 400 16 M 22 x 1,5 M 24 x 1,5 19,0 39,0 30,5 30

XGAM NW 16 HS S PN 315 20 M 27 x 2 M 30 x 2 22,0 45,0 34,5 36

XGAM NW 20 HS S PN 315 25 M 33 x 2 M 36 x 2 24,0 49,0 37,0 41

XGAM NW 25 HS S PN 315 30 M 42 x 2 M 42 x 2 26,0 55,0 41,5 55

XGAM NW 32 HS S PN 250 38 M 48 x 2 M 52 x 2 28,0 59,0 43,0 60

Aufschraubverschraubung XGAM

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

 entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Innengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form A

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Aufschraubverschraubung

Bauform: gerade

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Weitere Produktvarianten (online)

XGAM VA: Aufschraubverschraubung, Edelstahl

GAM: Aufschraubverschraubung, Stahl

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

Aufschraubverschraubungen metrische Innengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G1 G2 i L1 L2 SW

bar mm mm mm mm mm

XGAN NW 04 HL VA L PN 315 6 1/8" -27 NPT M 12 x 1,5 11,6 26,0 19,0 14

XGAN NW 04 HL 1/4 VA L PN 315 6 1/4" -18 NPT M 12 x 1,5 16,4 30,5 23,5 19

XGAN NW 06 HL VA L PN 315 8 1/4" -18 NPT M 14 x 1,5 16,4 30,5 23,5 19

XGAN NW 08 HL VA L PN 315 10 1/4" -18 NPT M 16 x 1,5 16,4 31,0 24,0 19

XGAN NW 08 HL 1/2 VA L PN 315 10 1/2" -14 NPT M 16 x 1,5 22,6 39,0 32,0 27

XGAN NW 10 HL 1/4 VA L PN 315 12 1/4" -18 NPT M 18 x 1,5 16,4 31,0 24,0 19

XGAN NW 10 HL VA L PN 315 12 3/8" -18 NPT M 18 x 1,5 17,4 34,0 27,0 24

XGAN NW 10 HL 1/2 VA L PN 315 12 1/2" -14 NPT M 18 x 1,5 22,6 39,0 32,0 27

XGAN NW 13 HL VA L PN 315 15 1/2" -14 NPT M 22 x 1,5 22,6 40,0 33,0 27

XGAN NW 16 HL VA L PN 315 18 1/2" -14 NPT M 26 x 1,5 22,6 40,0 32,5 27

XGAN NW 20 HL VA L PN 160 22 3/4" -14 NPT M 30 x 2 23,1 43,0 35,5 36

XGAN NW 25 HL VA L PN 160 28 1" -11,5 NPT M 36 x 2 27,8 48,0 40,5 41

XGAN NW 32 HL VA L PN 160 35 1.1/4" -11,5 NPT M 45 x 2 28,3 51,0 40,5 55

XGAN NW 40 HL VA L PN 160 42 1.1/2" -11,5 NPT M 52 x 2 28,3 53,0 42,0 60

XGAN NW 03 HS VA S PN 630 6 1/4" -18 NPT M 14 x 1,5 16,4 33,0 26,0 19

XGAN NW 04 HS VA S PN 630 8 1/4" -18 NPT M 16 x 1,5 16,4 33,0 26,0 19

XGAN NW 06 HS VA S PN 630 10 3/8" -18 NPT M 18 x 1,5 17,4 35,0 27,0 24

XGAN NW 08 HS VA S PN 630 12 3/8" -18 NPT M 20 x 1,5 17,4 35,0 27,5 24

XGAN NW 08 HS 1/2 VA S PN 630 12 1/2" -14 NPT M 20 x 1,5 22,6 41,0 33,5 27

XGAN NW 10 HS VA S PN 630 14 1/2" -14 NPT M 22 x 1,5 22,6 43,0 35,0 27

XGAN NW 13 HS VA S PN 400 16 1/2" -14 NPT M 24 x 1,5 22,6 43,0 34,5 27

XGAN NW 16 HS VA S PN 400 20 3/4" -14 NPT M 30 x 2 23,1 46,0 35,5 36

XGAN NW 20 HS VA S PN 400 25 1" -11,5 NPT M 36 x 2 27,8 53,0 41,0 41

XGAN NW 25 HS VA S PN 400 30 1.1/4" -11,5 NPT M 42 x 2 28,3 57,0 43,5 55

XGAN NW 32 HS VA S PN 315 38 1.1/2" -11,5 NPT M 52 x 2 28,3 59,0 43,0 60

Weitere Produktvarianten (online)

AufschraubverschraubungXGAN VA

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

GAN VA: Aufschraubverschraubung, Edelstahl

Anschluss 1: NPT-Innengewinde

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Aufschraubverschraubung

Bauform: gerade

Lieferumfang: Stutzen (ohne

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Edelstahl

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

Aufschraubverschraubungen NPT-Innengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G1 G2 Ø d3 i L1 L2 SW

bar mm mm mm mm mm mm

XVR NW 04 HL L PN 315 6 G 1/8" -28 M 12 x 1,5 14 8 23,5 8,5 14

XVR NW 04 HL 1/4 L PN 315 6 G 1/4" -19 M 12 x 1,5 18 12 29,0 10,0 19

XVR NW 04 HL 3/8 L PN 315 6 G 3/8" -19 M 12 x 1,5 22 12 30,5 11,5 22

XVR NW 04 HL 1/2 L PN 315 6 G 1/2" -14 M 12 x 1,5 26 14 33,0 12,0 27

XVR NW 06 HL 1/8 L PN 315 8 G 1/8" -28 M 14 x 1,5 14 8 24,5 8,5 14

XVR NW 06 HL L PN 315 8 G 1/4" -19 M 14 x 1,5 18 12 29,0 10,0 19

XVR NW 06 HL 3/8 L PN 315 8 G 3/8" -19 M 14 x 1,5 22 12 30,5 11,5 22

XVR NW 06 HL 1/2 L PN 315 8 G 1/2" -14 M 14 x 1,5 26 14 33,0 12,0 27

XVR NW 08 HL 1/8 L PN 315 10 G 1/8" -28 M 16 x 1,5 14 8 25,5 10,5 17

XVR NW 08 HL L PN 315 10 G 1/4" -19 M 16 x 1,5 18 12 30,0 11,0 19

XVR NW 08 HL 3/8 L PN 315 10 G 3/8" -19 M 16 x 1,5 22 12 31,5 12,5 22

XVR NW 08 HL 1/2 L PN 315 10 G 1/2" -14 M 16 x 1,5 26 14 34,0 13,0 27

XVR NW 10 HL 1/8 L PN 315 12 G 1/8" -28 M 18 x 1,5 14 8 26,5 11,5 19

XVR NW 10 HL 1/4 L PN 315 12 G 1/4" -19 M 18 x 1,5 18 12 31,0 12,0 19

XVR NW 10 HL L PN 315 12 G 3/8" -19 M 18 x 1,5 22 12 31,5 12,5 22

XVR NW 10 HL 1/2 L PN 315 12 G 1/2" -14 M 18 x 1,5 26 14 34,0 13,0 27

XVR NW 10 HL 3/4 L PN 315 12 G 3/4" -14 M 18 x 1,5 32 16 37,0 14,0 32

XVR NW 13 HL 1/4 L PN 315 15 G 1/4" -19 M 22 x 1,5 18 12 29,0 14,0 19

XVR NW 13 HL 3/8 L PN 250 15 G 3/8" -19 M 22 x 1,5 22 12 32,5 13,5 24

XVR NW 13 HL L PN 250 15 G 1/2" -14 M 22 x 1,5 26 14 35,0 14,0 27

XVR NW 13 HL 3/4 L PN 250 15 G 3/4" -14 M 22 x 1,5 32 16 38,0 15,0 32

XVR NW 13 HL 1 L PN 250 15 G 1" -11 M 22 x 1,5 39 18 29,0 17,5 41

XVR NW 16 HL 3/8 L PN 250 18 G 3/8" -19 M 26 x 1,5 22 12 33,5 14,0 27

XVR NW 16 HL L PN 250 18 G 1/2" -14 M 26 x 1,5 26 14 36,0 14,5 27

XVR NW 16 HL 3/4 L PN 250 18 G 3/4" -14 M 26 x 1,5 32 16 38,0 14,5 32

XVR NW 16 HL 1 L PN 250 18 G 1" -11 M 26 x 1,5 39 18 31,0 17,5 41

XVR NW 20 HL 1/2 L PN 160 22 G 1/2" -14 M 30 x 2 26 14 38,0 16,5 32

XVR NW 20 HL L PN 160 22 G 3/4" -14 M 30 x 2 32 16 40,0 16,5 32

XVR NW 20 HL 1 L PN 160 22 G 1" -11 M 30 x 2 39 18 43,0 17,5 41

XVR NW 25 HL 1/2 L PN 160 28 G 1/2" -14 M 36 x 2 26 14 39,0 17,5 41

XVR NW 25 HL 3/4 L PN 160 28 G 3/4" -14 M 36 x 2 32 16 41,0 17,5 41

Einschraubverschraubung XVR

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form B

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung

Bauform: gerade

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

Einschraubverschraubungen BSP-Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G1 G2 Ø d3 i L1 L2 SW

bar mm mm mm mm mm mm

XVR NW 25 HL L PN 160 28 G 1" -11 M 36 x 2 39 18 43,0 17,5 41

XVR NW 25 HL 1 1/4 L PN 160 28 G 1.1/4" -11 M 36 x 2 49 20 46,0 18,3 50

XVR NW 32 HL 3/4 L PN 160 35 G 3/4" -14 M 45 x 2 32 16 44,0 17,5 46

XVR NW 32 HL 1 L PN 160 35 G 1" -11 M 45 x 2 39 18 46,0 17,5 46

XVR NW 32 HL L PN 160 35 G 1.1/4" -11 M 45 x 2 49 20 48,0 17,5 50

XVR NW 32 HL 1 1/2 L PN 160 35 G 1.1/2" -11 M 45 x 2 55 22 52,0 19,5 55

XVR NW 40 HL 1 1/4 L PN 160 42 G 1.1/4" -11 M 52 x 2 49 20 50,0 19,0 55

XVR NW 40 HL L PN 160 42 G 1.1/2" -11 M 52 x 2 55 22 52,0 19,0 55

XVR NW 03 HS 1/8 S PN 400 6 G 1/8" -28 M 14 x 1,5 14 8 27,5 12,5 14

XVR NW 03 HS S PN 400 6 G 1/4" -19 M 14 x 1,5 18 12 32,0 13,0 19

XVR NW 03 HS 3/8 S PN 400 6 G 3/8" -19 M 14 x 1,5 22 12 34,5 15,5 22

XVR NW 03 HS 1/2 S PN 400 6 G 1/2" -14 M 14 x 1,5 26 14 39,0 18,0 27

XVR NW 04 HS S PN 400 8 G 1/4" -19 M 16 x 1,5 18 12 34,0 15,0 19

XVR NW 04 HS 3/8 S PN 400 8 G 3/8" -19 M 16 x 1,5 22 12 34,5 15,5 22

XVR NW 04 HS 1/2 S PN 400 8 G 1/2" -14 M 16 x 1,5 26 14 39,0 18,0 27

XVR NW 06 HS 1/4 S PN 400 10 G 1/4" -19 M 18 x 1,5 18 12 34,0 14,5 19

XVR NW 06 HS S PN 400 10 G 3/8" -19 M 18 x 1,5 22 12 34,5 15,0 22

XVR NW 06 HS 1/2 S PN 400 10 G 1/2" -14 M 18 x 1,5 26 14 39,0 17,5 27

XVR NW 08 HS 1/4 S PN 400 12 G 1/4" -19 M 20 x 1,5 18 12 36,0 16,5 22

XVR NW 08 HS S PN 400 12 G 3/8" -19 M 20 x 1,5 22 12 36,5 17,0 22

XVR NW 08 HS 1/2 S PN 400 12 G 1/2" -14 M 20 x 1,5 26 14 39,0 17,5 27

XVR NW 08 HS 3/4 S PN 400 12 G 3/4" -14 M 20 x 1,5 32 16 35,0 19,0 32

XVR NW 10 HS 3/8 S PN 400 14 G 3/8" -19 M 22 x 1,5 22 12 38,5 18,5 27

XVR NW 10 HS S PN 400 14 G 1/2" -14 M 22 x 1,5 27 14 41,0 19,0 27

XVR NW 10 HS 3/4 S PN 400 14 G 3/4" -14 M 22 x 1,5 32 16 45,0 21,0 32

XVR NW 13 HS 1/4 S PN 400 16 G 1/4" -19 M 24 x 1,5 22 12 38,0 18,5 27

XVR NW 13 HS 3/8 S PN 400 16 G 3/8" -19 M 24 x 1,5 22 12 38,5 18,0 27

XVR NW 13 HS S PN 400 16 G 1/2" -14 M 24 x 1,5 26 14 41,0 18,5 27

XVR NW 13 HS 3/4 S PN 400 16 G 3/4" -14 M 24 x 1,5 32 16 45,0 20,5 32

XVR NW 16 HS 1/2 S PN 400 20 G 1/2" -14 M 30 x 2 26 14 45,0 20,5 32

EinschraubverschraubungXVR

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form B

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung

Bauform: gerade

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

Einschraubverschraubungen BSP-Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G1 G2 Ø d3 i L1 L2 SW

bar mm mm mm mm mm mm

XVR NW 16 HS S PN 400 20 G 3/4" -14 M 30 x 2 39 18 47,0 20,5 32

XVR NW 16 HS-LS 50 S PN 400 20 G 3/4" -14 M 30 x 2 32 16 77,5 53,0 32

XVR NW 16 HS 1 S PN 250 20 G 1" -11 M 36 x 2 39 18 51,0 22,5 41

XVR NW 20 HS 1/2 S PN 250 25 G 1/2" -14 M 36 x 2 26 14 47,0 22,5 41

XVR NW 20 HS 3/4 S PN 250 25 G 3/4" -14 M 36 x 2 32 16 51,0 23,5 41

XVR NW 20 HS S PN 250 25 G 1" -11 M 36 x 2 39 18 53,0 23,0 41

XVR NW 20 HS 1 1/4 S PN 160 25 G 1.1/4" -11 M 36 x 2 49 20 55,0 23,0 50

XVR NW 25 HS 3/4 S PN 160 30 G 3/4" -14 M 42 x 2 32 16 50,0 23,5 46

XVR NW 25 HS 1 S PN 160 30 G 1" -11 M 42 x 2 39 18 55,0 23,5 46

XVR NW 25 HS S PN 160 30 G 1.1/4" -11 M 42 x 2 49 20 57,0 23,5 50

XVR NW 25 HS 1 1/2 S PN 160 30 G 1.1/2" -11 M 42 x 2 55 22 50,0 23,5 55

XVR NW 32 HS 1 S PN 160 38 G 1" -11 M 52 x 2 39 18 57,0 26,0 55

XVR NW 32 HS 1 1/4 S PN 160 38 G 1.1/4" -11 M 52 x 2 49 20 62,0 26,0 55

XVR NW 32 HS S PN 160 38 G 1.1/2" -11 M 52 x 2 55 22 64,0 26,0 55

Einschraubverschraubung XVR

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Weitere Produktvarianten (online)

Hinweis:

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form B

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung

Bauform: gerade

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

XVR VA: Einschraubverschraubung, Edelstahl

VR: Einschraubverschraubung, Stahl

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

Einschraubverschraubungen BSP-Außengewinde

51

Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G1 G2 Ø d3 i L1 L2 SW

bar mm mm mm mm mm mm

XVR 04 LL ED LL PN 100 4 G 1/8" -28 M 8 x 1 14 6,5 20,0 9,5 14

XVR 06 LL ED LL PN 100 6 G 1/8" -28 M 10 x 1 14 6,5 20,0 8,0 14

XVR NW 04 HL ED L PN 315 6 G 1/8" -28 M 12 x 1,5 14 8,0 23,5 8,5 14

XVR NW 04 HL 1/4 ED L PN 315 6 G 1/4" -19 M 12 x 1,5 19 12,0 29,0 10,0 19

XVR NW 04 HL 1/2 ED L PN 315 6 G 1/2" -14 M 12 x 1,5 27 14,0 33,0 12,0 27

XVR NW 04 HL 3/8 ED L PN 315 6 G 3/8" -19 M 12 x 1,5 22 12,0 26,0 11,5 22

XVR NW 06 HL 1/8 ED L PN 315 8 G 1/8" -28 M 14 x 1,5 14 8,0 24,5 9,5 14

XVR NW 06 HL ED L PN 315 8 G 1/4" -19 M 14 x 1,5 19 12,0 29,0 10,0 19

XVR NW 06 HL 3/8 ED L PN 315 8 G 3/8" -19 M 14 x 1,5 22 12,0 30,5 11,5 22

XVR NW 06 HL 1/2 ED L PN 315 8 G 1/2" -14 M 14 x 1,5 27 14,0 33,0 12,0 27

XVR NW 08 HL 1/8 ED L PN 315 10 G 1/8" -28 M 16 x 1,5 14 8,0 25,5 10,5 17

XVR NW 08 HL ED L PN 315 10 G 1/4" -19 M 16 x 1,5 19 12,0 30,0 11,0 19

XVR NW 08 HL 3/8 ED L PN 315 10 G 3/8" -19 M 16 x 1,5 22 12,0 31,5 12,5 22

XVR NW 08 HL 1/2 ED L PN 315 10 G 1/2" -14 M 16 x 1,5 27 14,0 34,0 13,0 27

XVR NW 10 HL 1/4 ED L PN 315 12 G 1/4" -19 M 18 x 1,5 19 12,0 31,0 12,0 22

XVR NW 10 HL ED L PN 315 12 G 3/8" -19 M 18 x 1,5 22 12,0 31,5 12,5 22

XVR NW 10 HL 1/2 ED L PN 315 12 G 1/2" -14 M 18 x 1,5 27 14,0 34,0 13,0 27

XVR NW 10 HL 3/4 ED L PN 160 12 G 3/4" -14 M 18 x 1,5 32 16,0 37,0 14,0 32

XVR NW 13 HL 3/8 ED L PN 315 15 G 3/8" -19 M 22 x 1,5 22 12,0 32,5 13,5 24

XVR NW 13 HL ED L PN 315 15 G 1/2" -14 M 22 x 1,5 27 14,0 35,0 14,0 27

XVR NW 13 HL 3/4 ED L PN 160 15 G 3/4" -14 M 22 x 1,5 32 16,0 38,0 15,0 32

XVR NW 16 HL 3/8 ED L PN 315 18 G 3/8" -19 M 26 x 1,5 22 12,0 33,5 14,0 27

XVR NW 16 HL ED L PN 315 18 G 1/2" -14 M 26 x 1,5 27 14,0 36,0 14,5 27

XVR NW 16 HL 3/4 ED L PN 160 18 G 3/4" -14 M 26 x 1,5 32 16,0 38,0 14,5 32

XVR NW 20 HL 1/2 ED L PN 160 22 G 1/2" -14 M 30 x 2 27 14,0 38,0 16,5 32

XVR NW 20 HL ED L PN 160 22 G 3/4" -14 M 30 x 2 32 16,0 40,0 16,5 32

XVR NW 20 HL 1 ED L PN 160 22 G 1" -11 M 30 x 2 40 18,0 43,0 17,5 41

XVR NW 25 HL 3/4 ED L PN 160 28 G 3/4" -14 M 36 x 2 32 16,0 41,0 17,5 41

XVR NW 25 HL ED L PN 160 28 G 1" -11 M 36 x 2 40 18,0 43,0 17,5 41

XVR NW 25 HL 1 1/4 ED L PN 160 28 G 1.1/4" -11 M 36 x 2 50 20,0 46,0 18,5 50

XVR NW 32 HL 1 ED L PN 160 35 G 1" -11 M 45 x 2 40 18,0 46,0 17,5 46

EinschraubverschraubungXVR-ED

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form E

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung

Bauform: gerade

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

Einschraubverschraubungen BSP-Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G1 G2 Ø d3 i L1 L2 SW

bar mm mm mm mm mm mm

XVR NW 32 HL ED L PN 160 35 G 1.1/4" -11 M 45 x 2 50 20,0 48,0 17,5 50

XVR NW 40 HL 1 1/4 ED L PN 160 42 G 1.1/4" -11 M 52 x 2 50 20,0 50,0 19,0 55

XVR NW 40 HL ED L PN 160 42 G 1.1/2" -11 M 52 x 2 55 22,0 52,0 19,0 55

XVR NW 03 HS ED S PN 630 6 G 1/4" -19 M 14 x 1,5 19 12,0 32,0 13,0 19

XVR NW 03 HS 1/2 ED S PN 630 6 G 1/2" -14 M 14 x 1,5 27 14,0 39,0 18,0 27

XVR NW 04 HS ED S PN 630 8 G 1/4" -19 M 16 x 1,5 19 12,0 34,0 15,0 19

XVR NW 04 HS 3/8 ED S PN 630 8 G 3/8" -19 M 16 x 1,5 22 12,0 34,5 15,5 22

XVR NW 06 HS 1/4 ED S PN 630 10 G 1/4" -19 M 18 x 1,5 19 12,0 34,0 14,5 19

XVR NW 06 HS ED S PN 630 10 G 3/8" -19 M 18 x 1,5 22 12,0 34,5 15,0 22

XVR NW 06 HS 1/2 ED S PN 630 10 G 1/2" -14 M 18 x 1,5 27 14,0 39,0 17,5 27

XVR NW 08 HS 1/4 ED S PN 630 12 G 1/4" -19 M 20 x 1,5 19 12,0 36,0 16,5 22

XVR NW 08 HS ED S PN 630 12 G 3/8" -19 M 20 x 1,5 22 12,0 36,5 17,0 22

XVR NW 08 HS 1/2 ED S PN 630 12 G 1/2" -14 M 20 x 1,5 27 14,0 39,0 17,5 27

XVR NW 10 HS 3/8 ED S PN 630 14 G 3/8" -19 M 22 x 1,5 22 12,0 38,5 18,5 24

XVR NW 10 HS ED S PN 630 14 G 1/2" -14 M 22 x 1,5 27 14,0 41,0 19,0 27

XVR NW 10 HS 3/4 ED S PN 630 14 G 3/4" -14 M 22 x 1,5 32 16,0 45,0 21,0 32

XVR NW 13 HS 3/8 ED S PN 400 16 G 3/8" -19 M 24 x 1,5 22 12,0 38,5 18,0 27

XVR NW 13 HS ED S PN 400 16 G 1/2" -14 M 24 x 1,5 27 14,0 41,0 18,5 27

XVR NW 13 HS 3/4 ED S PN 400 16 G 3/4" -14 M 24 x 1,5 32 16,0 45,0 20,5 32

XVR NW 16 HS 1/2 ED S PN 400 20 G 1/2" -14 M 30 x 2 27 14,0 45,0 20,5 32

XVR NW 16 HS ED S PN 400 20 G 3/4" -14 M 30 x 2 32 16,0 47,0 20,5 32

XVR NW 16 HS 1 ED S PN 400 20 G 1" -11 M 30 x 2 40 18,0 51,0 22,5 41

XVR NW 20 HS 1/2 ED S PN 400 25 G 1/2" -14 M 36 x 2 27 14,0 49,0 23,0 41

XVR NW 20 HS 3/4 ED S PN 400 25 G 3/4" -14 M 36 x 2 32 16,0 51,0 23,0 41

XVR NW 20 HS ED S PN 400 25 G 1" -11 M 36 x 2 40 18,0 53,0 23,0 41

XVR NW 25 HS 1 ED S PN 400 30 G 1" -11 M 42 x 2 40 18,0 55,0 23,5 46

XVR NW 25 HS ED S PN 400 30 G 1.1/4" -11 M 42 x 2 50 20,0 57,0 23,5 50

XVR NW 32 HS 1 1/4 ED S PN 315 38 G 1.1/4" -11 M 52 x 2 50 20,0 62,0 26,0 55

XVR NW 32 HS ED S PN 315 38 G 1.1/2" -11 M 52 x 2 55 22,0 64,0 26,0 55

Einschraubverschraubung XVR-ED

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Weitere Produktvarianten (online)

Hinweis:

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form E

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung

Bauform: gerade

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

XVR-ED VA: Einschraubverschraubung, Edelstahl VR-ED: Einschraubverschraubung, Stahl

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

Einschraubverschraubungen BSP-Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Rohr-Außen Ø G i L1 L2 S1 S3

bar mm mm mm mm mm mm

XVR 04 LL LL PN 100 4 R 1/8" K 8 26 16,0 11 10

XVR 05 LL LL PN 100 5 R 1/8" K 8 26 14,5 11 12

XVR 06 LL LL PN 100 6 R 1/8" K 8 26 14,5 11 12

XVR 06 LL 1/4 LL PN 100 6 R 1/4" K 12 26 14,5 12 12

XVR 08 LL LL PN 100 8 R 1/8" K 8 28 16,5 12 14

XVR 08 LL 1/4 LL PN 100 8 R 1/4" K 13 33 21,5 17 14

XVR 10 LL LL PN 100 10 R 1/4" K 12 32 20,5 14 17

XVR 12 LL LL PN 100 12 R 1/4" K 12 32 20,0 17 19

XVR 12 LL 3/8 LL PN 100 12 R 3/8" K 14 32 20,0 19 19

XVRK NW 04 HL L PN 315 6 R 1/8" K 10 32 17,0 12 14

XVRK NW 04 HL 1/4 L PN 315 6 R 1/4" K 13 36 21,0 17 14

XVRK NW 06 HL 1/8 L PN 315 8 R 1/8" K 8 31 18,0 14 17

XVRK NW 06 HL L PN 315 8 R 1/4" K 13 36 21,0 17 17

XVRK NW 06 HL 3/8 L PN 315 8 R 3/8" K 12 36 22,0 19 17

XVRK NW 06 HL 1/2 L PN 315 8 R 1/2" K 14 38 25,0 22 17

XVRK NW 08 HL 1/8 L PN 315 10 R 1/8" K 10 26 19,0 17 19

XVRK NW 08 HL L PN 315 10 R 1/4" K 13 37 22,0 17 19

XVRK NW 08 HL 3/8 L PN 315 10 R 3/8" K 12 37 22,0 19 19

XVRK NW 08 HL 1/2 L PN 315 10 R 1/2" K 14 39 26,0 22 19

XVRK NW 10 HL 1/4 L PN 315 12 R 1/4" K 13 38 23,0 19 22

XVRK NW 10 HL L PN 315 12 R 3/8" K 13 38 23,0 19 22

XVRK NW 10 HL 1/2 L PN 315 12 R 1/2" K 16 41 26,0 24 22

XVRK NW 13 HL 3/8 L PN 315 15 R 3/8" K 13 39 24,0 24 27

XVRK NW 13 HL L PN 315 15 R 1/2" K 16 42 27,0 24 27

XVRK NW 16 HL 3/8 L PN 315 18 R 3/8" K 13 31 24,5 27 32

XVRK NW 16 HL L PN 315 18 R 1/2" K 16 44 27,5 27 32

XVRK NW 16 HL 3/4 L PN 160 18 R 3/4" K 18 32 29,5 32 32

XVRK NW 20 HL 1/2 L PN 160 22 R 1/2" K 16 46 29,5 32 36

XVRK NW 20 HL L PN 160 22 R 3/4" K 18 48 31,5 32 36

XVRK NW 25 HL L PN 160 28 R 1" K 20 34 34,5 41 41

EinschraubverschraubungXVRK

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: BSPT-Außengewinde kegelig

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung

Bauform: gerade

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

Einschraubverschraubungen BSPT-Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Rohr-Außen Ø G i L1 L2 S1 S3

bar mm mm mm mm mm mm

XVRK NW 32 HL 1 L PN 160 35 R 1" K 20 34 36,5 46 41

XVRK NW 32 HL L PN 160 35 R 1.1/4" K 21 39 36,5 46 50

XVRK NW 40 HL L PN 160 42 R 1.1/2" K 22 42 38,0 55 60

XVRK NW 03 HS S PN 400 6 R 1/4" K 13 41 26,0 17 17

XVRK NW 04 HS S PN 400 8 R 1/4" K 13 41 26,0 17 19

XVRK NW 06 HS 1/4 S PN 400 10 R 1/4" K 13 41 25,5 19 22

XVRK NW 06 HS S PN 400 10 R 3/8" K 13 42 25,5 19 22

XVRK NW 08 HS 1/4 S PN 400 12 R 1/4" K 12 43 27,5 22 24

XVRK NW 08 HS S PN 400 12 R 3/8" K 13 44 27,5 22 24

XVRK NW 08 HS 1/2 S PN 400 12 R 1/2" K 14 43 27,5 22 24

XVRK NW 10 HS 3/8 S PN 400 14 R 3/8" K 12 42 29,0 24 27

XVRK NW 10 HS S PN 400 14 R 1/2" K 16 50 32,0 24 27

XVRK NW 13 HS 3/8 S PN 400 16 R 3/8" K 13 50 28,5 27 30

XVRK NW 13 HS S PN 400 16 R 1/2" K 14 49 29,0 27 30

XVRK NW 16 HS S PN 400 20 R 3/4" K 16 55 33,5 32 36

XVRK NW 20 HS S PN 400 25 R 1" K 18 59 39,0 41 46

XVRK NW 25 HS 1 S PN 400 30 R 1" K 20 70 39,5 46 50

XVRK NW 25 HS S PN 400 30 R 1.1/4" K 20 63 39,5 46 50

XVRK NW 32 HS S PN 315 38 R 1.1/2" K 22 79 44,0 55 60

Einschraubverschraubung XVRK

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

 entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Weitere Produktvarianten (online)

Hinweis:

Anschluss 1: BSPT-Außengewinde kegelig

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung

Bauform: gerade

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

XVRK VA: Einschraubverschraubung, Edelstahl

VRK: Einschraubverschraubung, Stahl

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

Einschraubverschraubungen BSPT-Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G1 G2 Ø d3 i L1 L2 SW

bar mm mm mm mm mm mm

XVM 16 LL LL PN 100 16 M 22 x 1,5 M 22 x 1,5 27 14 36,5 15,5 27

XVM 16 LL 16-1.5 LL PN 100 16 M 16 x 1,5 M 22 x 1,5 21 12 32,5 13,5 22

XVM 16 LL 18-1.5 LL PN 100 16 M 18 x 1,5 M 22 x 1,5 23 12 33,5 14,5 24

XVM NW 04 HL L PN 315 6 M 10 x 1 M 12 x 1,5 14 8 23,5 8,5 14

XVM NW 04 HL 12 L PN 315 6 M 12 x 1,5 M 12 x 1,5 17 12 28,0 9,0 17

XVM NW 04 HL 14 L PN 315 6 M 14 x 1,5 M 12 x 1,5 19 12 28,0 9,0 19

XVM NW 04 HL 16 L PN 315 6 M 16 x 1,5 M 12 x 1,5 21 12 28,0 9,0 22

XVM NW 04 HL 18 L PN 315 6 M 18 x 1,5 M 12 x 1,5 23 12 28,5 9,5 24

XVM NW 04 HL 22 L PN 315 6 M 22 x 1,5 M 12 x 1,5 27 14 31,0 10,0 27

XVM NW 06 HL L PN 315 8 M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 17 12 29,0 10,0 17

XVM NW 06 HL 10 L PN 315 8 M 10 x 1 M 14 x 1,5 14 8 24,5 9,5 17

XVM NW 06 HL 14 L PN 315 8 M 14 x 1,5 M 14 x 1,5 19 12 29,0 10,0 19

XVM NW 06 HL 16 L PN 315 8 M 16 x 1,5 M 14 x 1,5 21 12 29,0 10,0 22

XVM NW 06 HL 18 L PN 315 8 M 18 x 1,5 M 14 x 1,5 23 12 29,5 10,5 24

XVM NW 06 HL 22 L PN 315 8 M 22 x 1,5 M 14 x 1,5 27 14 32,0 11,0 27

XVM NW 08 HL L PN 315 10 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 19 12 30,0 11,0 19

XVM NW 08 HL 12 L PN 315 10 M 12 x 1,5 M 16 x 1,5 17 12 30,0 11,0 17

XVM NW 08 HL 16 L PN 315 10 M 16 x 1,5 M 16 x 1,5 21 12 30,0 11,0 22

XVM NW 08 HL 18 L PN 315 10 M 18 x 1,5 M 16 x 1,5 23 12 30,5 11,5 24

XVM NW 08 HL 22 L PN 315 10 M 22 x 1,5 M 16 x 1,5 27 14 33,0 12,0 27

XVM NW 10 HL L PN 315 12 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 21 12 31,5 12,5 22

XVM NW 10 HL 12 L PN 315 12 M 12 x 1,5 M 18 x 1,5 17 12 31,5 12,5 19

XVM NW 10 HL 14 L PN 315 12 M 14 x 1,5 M 18 x 1,5 19 12 31,5 12,5 22

XVM NW 10 HL 18 L PN 315 12 M 18 x 1,5 M 18 x 1,5 23 12 32,0 13,0 24

XVM NW 10 HL 22 L PN 315 12 M 22 x 1,5 M 18 x 1,5 27 14 34,5 13,5 27

XVM NW 10 HL 24 L PN 315 12 M 24 x 1,5 M 18 x 1,5 29 14 34,5 13,5 32

XVM NW 10 HL 26 L PN 315 12 M 26 x 1,5 M 18 x 1,5 31 16 36,5 13,5 32

XVM NW 13 HL L PN 315 15 M 18 x 1,5 M 22 x 1,5 23 12 32,5 13,5 24

XVM NW 13 HL 14 L PN 315 15 M 14 x 1,5 M 22 x 1,5 19 12 32,0 13,0 24

XVM NW 13 HL 16 L PN 315 15 M 16 x 1,5 M 22 x 1,5 21 12 32,0 13,0 24

EinschraubverschraubungXVM

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen 

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form B

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung

Bauform: gerade

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

Einschraubverschraubungen metrische Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G1 G2 Ø d3 i L1 L2 SW

bar mm mm mm mm mm mm

XVM NW 13 HL 20 L PN 250 15 M 20 x 1,5 M 22 x 1,5 25 14 34,5 13,5 27

XVM NW 13 HL 22 L PN 315 15 M 22 x 1,5 M 22 x 1,5 27 14 35,0 14,0 27

XVM NW 13 HL 26 L PN 315 15 M 26 x 1,5 M 22 x 1,5 31 16 37,0 14,0 32

XVM NW 13 HL 30 L PN 315 15 M 30 x 2 M 22 x 1,5 36 16 37,0 14,0 41

XVM NW 16 HL L PN 315 18 M 22 x 1,5 M 26 x 1,5 27 14 36,0 14,5 27

XVM NW 16 HL 18 L PN 315 18 M 18 x 1,5 M 26 x 1,5 23 12 33,5 14,0 27

XVM NW 16 HL 26 L PN 315 18 M 26 x 1,5 M 26 x 1,5 31 16 38,0 14,5 32

XVM NW 16 HL 27 L PN 315 18 M 27 x 2 M 26 x 1,5 32 16 38,0 14,5 32

XVM NW 16 HL 30-1.5 L PN 315 18 M 30 x 1,5 M 26 x 1,5 36 16 38,0 14,5 41

XVM NW 20 HL L PN 160 22 M 26 x 1,5 M 30 x 2 31 16 40,0 16,5 32

XVM NW 20 HL 18 L PN 160 22 M 18 x 1,5 M 30 x 2 23 12 35,5 16,0 32

XVM NW 20 HL 22 L PN 160 22 M 22 x 1,5 M 30 x 2 27 14 38,0 16,5 32

XVM NW 20 HL 22-LS 20 L PN 160 22 M 22 x 1,5 M 30 x 1,5 27 14 44,0 22,5 32

XVM NW 20 HL 30-1.5 L PN 160 22 M 30 x 1,5 M 30 x 2 36 16 40,0 16,5 41

XVM NW 20 HL 33-LS 20 L PN 160 22 M 33 x 2 M 30 x 2 39 18 55,0 23,5 41

XVM NW 25 HL L PN 160 28 M 33 x 2 M 36 x 2 39 18 43,0 17,5 41

XVM NW 25 HL-LS 20 L PN 160 28 M 33 x 2 M 36 x 2 39 18 49,0 23,5 41

XVM NW 25 HL 22 L PN 160 28 M 22 x 1,5 M 36 x 2 27 14 39,0 17,5 41

XVM NW 25 HL 26 L PN 160 28 M 26 x 1,5 M 36 x 2 31 16 41,0 17,5 41

XVM NW 25 HL 27 L PN 160 28 M 27 x 2 M 36 x 2 32 16 41,0 17,5 41

XVM NW 25 HL 42 L PN 160 28 M 42 x 2 M 36 x 2 49 22 45,0 17,5 50

XVM NW 32 HL L PN 160 35 M 42 x 2 M 45 x 2 49 20 48,0 17,5 50

XVM NW 40 HL L PN 160 42 M 48 x 2 M 52 x 2 55 22 52,0 19,0 55

XVM NW 03 HS S PN 400 6 M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 17 12 32,0 13,0 17

XVM NW 03 HS 16 S PN 400 6 M 16 x 1,5 M 14 x 1,5 21 12 32,0 13,0 22

XVM NW 03 HS 18 S PN 400 6 M 18 x 1,5 M 14 x 1,5 23 12 32,5 13,5 24

XVM NW 03 HS 22 S PN 400 6 M 22 x 1,5 M 14 x 1,5 27 14 35,0 14,0 27

XVM NW 04 HS S PN 400 8 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 19 12 34,0 15,0 19

XVM NW 06 HS S PN 400 10 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 21 12 34,5 15,0 22

XVM NW 06 HS 18 S PN 400 10 M 18 x 1,5 M 18 x 1,5 23 12 35,0 15,5 24

Einschraubverschraubung XVM

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form B

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung

Bauform: gerade

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

Einschraubverschraubungen metrische Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G1 G2 Ø d3 i L1 L2 SW

bar mm mm mm mm mm mm

XVM NW 06 HS 22 S PN 400 10 M 22 x 1,5 M 18 x 1,5 27 14 37,5 16,0 27

XVM NW 08 HS S PN 400 12 M 18 x 1,5 M 20 x 1,5 23 12 36,5 17,0 24

XVM NW 08 HS 14 S PN 400 12 M 14 x 1,5 M 20 x 1,5 19 12 36,0 16,5 22

XVM NW 08 HS 16 S PN 400 12 M 16 x 1,5 M 20 x 1,5 21 12 36,0 16,5 22

XVM NW 08 HS 22 S PN 400 12 M 22 x 1,5 M 20 x 1,5 27 14 39,0 17,5 27

XVM NW 10 HS S PN 400 14 M 20 x 1,5 M 22 x 1,5 25 14 41,0 19,0 27

XVM NW 10 HS 16 S PN 400 14 M 16 x 1,5 M 22 x 1,5 21 12 38,5 18,5 24

XVM NW 10 HS 18 S PN 400 14 M 18 x 1,5 M 22 x 1,5 23 12 39,0 19,0 24

XVM NW 10 HS 22 S PN 400 14 M 22 x 1,5 M 22 x 1,5 27 14 41,5 19,5 27

XVM NW 13 HS S PN 400 16 M 22 x 1,5 M 24 x 1,5 27 14 41,0 18,5 27

XVM NW 13 HS 16 S PN 400 16 M 16 x 1,5 M 24 x 1,5 21 12 38,0 17,5 27

XVM NW 13 HS 18 S PN 400 16 M 18 x 1,5 M 24 x 1,5 23 12 38,5 18,0 27

XVM NW 13 HS 26 S PN 400 16 M 26 x 1,5 M 24 x 1,5 31 16 43,0 18,5 32

XVM NW 16 HS S PN 400 20 M 27 x 2 M 30 x 2 32 16 47,0 20,5 32

XVM NW 16 HS 22 S PN 400 20 M 22 x 1,5 M 30 x 2 27 14 45,0 20,5 32

XVM NW 16 HS 26 S PN 400 20 M 26 x 1,5 M 30 x 1,5 32 16 47,0 20,5 32

XVM NW 16 HS 30-1.5 S PN 400 20 M 30 x 1,5 M 30 x 2 36 16 47,0 20,5 36

XVM NW 20 HS S PN 250 25 M 33 x 2 M 36 x 2 39 18 53,0 23,0 41

XVM NW 20 HS 26 S PN 250 25 M 26 x 1,5 M 36 x 2 32 16 44,0 16,0 30

XVM NW 20 HS 27 S PN 250 25 M 27 x 2 M 36 x 2 32 16 51,0 23,0 41

XVM NW 20 HS 30-1.5 S PN 250 25 M 30 x 1,5 M 36 x 2 36 16 51,0 23,0 41

XVM NW 25 HS S PN 160 30 M 42 x 2 M 42 x 2 49 20 57,0 23,5 50

XVM NW 25 HS 30-1.5 S PN 160 30 M 30 x 1,5 M 42 x 2 36 16 53,0 23,5 50

XVM NW 25 HS 38-1.5 S PN 160 30 M 38 x 1,5 M 42 x 2 49 20 43,5 23,5 50

XVM NW 32 HS S PN 160 38 M 48 x 2 M 52 x 2 55 22 64,0 26,0 55

XVM NW 32 HS 38-1.5 S PN 160 38 M 38 x 1,5 M 52 x 2 49 20 62,0 26,0 50

XVM NW 32 HS 45-1.5 S PN 160 38 M 45 x 1,5 M 52 x 2 55 22 64,0 26,0 55

Weitere Produktvarianten (online)

EinschraubverschraubungXVM

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

XVM VA: Einschraubverschraubung, Edelstahl

VM: Einschraubverschraubung, Stahl

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form B

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung

Bauform: gerade

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

Einschraubverschraubungen metrische Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G1 G2 Ø d3 i L1 L2 SW

bar mm mm mm mm mm mm

XVM NW 04 HL ED L PN 315 6 M 10 x 1 M 12 x 1,5 13,9 8 23,5 8,5 14

XVM NW 04 HL 12 ED L PN 315 6 M 12 x 1,5 M 12 x 1,5 16,9 12 28,0 9,0 17

XVM NW 06 HL ED L PN 315 8 M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 16,9 12 29,0 10,0 17

XVM NW 06 HL 16 ED L PN 315 8 M 16 x 1,5 M 14 x 1,5 21,9 12 30,5 11,5 22

XVM NW 06 HL 18 ED L PN 315 8 M 18 x 1,5 M 14 x 1,5 23,9 12 30,5 11,5 24

XVM NW 08 HL ED L PN 315 10 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 18,9 12 30,0 11,0 19

XVM NW 08 HL 12 ED L PN 315 10 M 12 x 1,5 M 16 x 1,5 16,9 12 30,0 11,0 19

XVM NW 08 HL 16 ED L PN 315 10 M 16 x 1,5 M 16 x 1,5 21,9 12 31,5 12,5 22

XVM NW 08 HL 18 ED L PN 315 10 M 18 x 1,5 M 16 x 1,5 23,9 12 31,5 12,5 24

XVM NW 08 HL 22 ED L PN 315 10 M 22 x 1,5 M 16 x 1,5 26,9 14 35,0 14,0 27

XVM NW 10 HL ED L PN 315 12 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 21,9 12 31,5 12,5 22

XVM NW 10 HL 14 ED L PN 315 12 M 14 x 1,5 M 18 x 1,5 18,9 12 31,5 12,5 22

XVM NW 10 HL 18 ED L PN 315 12 M 18 x 1,5 M 18 x 1,5 23,9 12 32,0 13,0 24

XVM NW 10 HL 22 ED L PN 315 12 M 22 x 1,5 M 18 x 1,5 26,9 14 35,0 14,0 27

XVM NW 13 HL ED L PN 315 15 M 18 x 1,5 M 22 x 1,5 23,9 12 32,5 13,5 24

XVM NW 13 HL 16 ED L PN 315 15 M 16 x 1,5 M 22 x 1,5 21,9 12 32,0 13,0 24

XVM NW 13 HL 22 ED L PN 315 15 M 22 x 1,5 M 22 x 1,5 26,9 14 35,0 14,0 27

XVM NW 16 HL ED L PN 315 18 M 22 x 1,5 M 26 x 1,5 26,9 14 36,0 14,5 27

XVM NW 16 HL 18 ED L PN 315 18 M 18 x 1,5 M 26 x 1,5 23,9 12 33,5 14,0 27

XVM NW 20 HL ED L PN 160 22 M 26 x 1,5 M 30 x 2 31,9 16 40,0 16,5 32

XVM NW 20 HL 22 ED L PN 160 22 M 22 x 1,5 M 30 x 2 26,9 14 38,0 16,5 32

XVM NW 25 HL ED L PN 160 28 M 33 x 2 M 36 x 2 39,9 18 43,0 17,5 41

XVM NW 32 HL ED L PN 160 35 M 42 x 2 M 45 x 2 49,9 20 48,0 17,5 50

XVM NW 40 HL ED L PN 160 42 M 48 x 2 M 52 x 2 54,9 22 52,0 19,0 55

XVM NW 03 HS ED S PN 630 6 M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 16,9 12 32,0 13,0 17

XVM NW 04 HS ED S PN 630 8 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 18,9 12 34,0 15,0 19

XVM NW 06 HS ED S PN 630 10 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 21,9 12 34,5 15,0 22

XVM NW 08 HS ED S PN 630 12 M 18 x 1,5 M 20 x 1,5 23,9 12 36,5 17,0 24

XVM NW 08 HS 22 ED S PN 400 12 M 22 x 1,5 M 20 x 1,5 26,9 14 39,0 17,5 27

XVM NW 10 HS ED S PN 630 14 M 20 x 1,5 M 22 x 1,5 25,9 14 41,0 19,0 27

Einschraubverschraubung XVM-ED

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form E

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung

Bauform: gerade

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

Einschraubverschraubungen metrische Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer PN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck Ø = Rohr-Außendurchmesser- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G1 G2 Ø d3 i L1 L2 SW

bar mm mm mm mm mm mm

XVM NW 13 HS 18 ED S PN 400 16 M 18 x 1,5 M 24 x 1,5 23,9 12 38,5 18,0 27

XVM NW 13 HS ED S PN 400 16 M 22 x 1,5 M 24 x 1,5 26,9 14 41,0 18,5 27

XVM NW 16 HS ED S PN 400 20 M 27 x 2 M 30 x 2 31,9 16 47,0 20,5 32

XVM NW 20 HS ED S PN 400 25 M 33 x 2 M 36 x 2 39,9 18 53,0 23,0 41

XVM NW 25 HS ED S PN 400 30 M 42 x 2 M 42 x 2 49,9 20 57,0 23,5 50

XVM NW 32 HS ED S PN 315 38 M 48 x 2 M 52 x 2 54,9 22 64,0 26,0 55

Weitere Produktvarianten (online)

EinschraubverschraubungXVM-ED

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

XVM-ED VA: Einschraubverschraubung, Edelstahl

VM-ED: Einschraubverschraubung, Stahl

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form E

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung

Bauform: gerade

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009
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60

Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer PN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck Ø = Rohr-Außendurchmesser- -
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Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Rohr-Außen Ø G D i L1 L2 S1 S3 OR

bar mm mm mm mm mm mm mm

XVMO 04 LL LL PN 100 4 M 8 x 1 10,8 6,5 19,0 9,5 11 10 6,1 x 1,6

XVMO 04 LL 10 LL PN 100 4 M 10 x 1 12,8 6,5 19,5 8,0 13 12 8,0 x 1,5

XVMO 06 LL LL PN 100 6 M 10 x 1 12,8 6,5 19,5 8,0 13 12 8,0 x 1,5

XVMO NW 04 HL L PN 250 6 M 10 x 1 14,0 8,0 23,0 8,5 14 14 8,0 x 1,5

XVMO NW 06 HL L PN 250 8 M 12 x 1,5 17,0 12,0 25,0 10,0 17 17 9,3 x 2,4

XVMO NW 08 HL L PN 250 10 M 14 x 1,5 19,0 12,0 26,0 11,0 19 19 11,3 x 2,4

XVMO NW 10 HL L PN 250 12 M 16 x 1,5 22,0 12,0 27,0 12,5 22 22 13,3 x 2,4

XVMO NW 10 HL 18 L PN 315 12 M 18 x 1,5 24,0 12,0 27,0 12,5 24 22 15,3 x 2,4

XVMO NW 13 HL L PN 250 15 M 18 x 1,5 24,0 12,0 29,0 13,5 24 27 15,3 x 2,4

XVMO NW 13 HL 22 L PN 315 15 M 22 x 1,5 27,0 14,0 30,0 15,0 27 27 19,3 x 2,4

XVMO NW 16 HL L PN 160 18 M 22 x 1,5 27,0 14,0 32,0 14,5 27 32 19,3 x 2,4

XVMO NW 20 HL L PN 160 22 M 26 x 1,5 31,0 16,0 34,0 16,5 32 36 23,3 x 2,4

XVMO NW 20 HL 27 L PN 160 22 M 27 x 2 32,0 16,0 33,0 16,5 32 36 23,6 x 2,9

XVMO NW 25 HL L PN 100 28 M 33 x 2 41,0 18,0 34,0 17,5 41 41 29,5 x 3,0

XVMO NW 32 HL L PN 100 35 M 42 x 2 50,0 20,0 39,0 17,5 50 50 38,0 x 3,0

XVMO NW 40 HL L PN 160 42 M 48 x 2 55,0 17,5 42,0 19,0 55 60 46,0 x 3,0

XVMO NW 03 HS S PN 630 6 M 12 x 1,5 17,0 12,0 28,0 13,0 17 17 9,3 x 2,4

XVMO NW 04 HS S PN 630 8 M 14 x 1,5 19,0 12,0 30,0 15,0 19 19 11,3 x 2,4

XVMO NW 06 HS S PN 630 10 M 16 x 1,5 22,0 12,0 31,0 15,0 22 22 13,3 x 2,4

XVMO NW 08 HS S PN 630 12 M 18 x 1,5 24,0 12,0 33,0 17,0 24 24 15,3 x 2,4

XVMO NW 13 HS S PN 400 16 M 22 x 1,5 27,0 14,0 37,0 18,5 27 30 19,3 x 2,4

XVMO NW 16 HS S PN 400 20 M 27 x 2 32,0 16,0 41,0 20,5 32 36 23,5 x 3,0

XVMO NW 20 HS S PN 400 25 M 33 x 2 41,0 18,0 47,0 23,0 41 46 29,5 x 3,0

XVMO NW 25 HS S PN 250 30 M 42 x 2 50,0 20,0 50,0 23,5 50 50 38,0 x 3,0

XVMO NW 32 HS S PN 315 38 M 48 x 2 55,0 21,5 63,5 26,0 55 60 46,7 x 2,8

Einschraubverschraubung XVMO

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

 entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Weitere Produktvarianten (online)

Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form F

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung

Bauform: gerade

Norm: ISO 8434-1

Lieferumfang: Stutzen (ohne

 Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

VMO: Einschraubverschraubung, Stahl

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

Einschraubverschraubungen metrische Außengewinde
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PN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-Außendurchmesser- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Rohr-Außen Ø G i L1 L2 S1 S3

bar mm mm mm mm mm mm

XVM 04 LL 6 LL PN 100 4 M 6 x 1 K 8 27,0 16,0 10 10

XVM 04 LL LL PN 100 4 M 8 x 1 K 8 26,0 16,0 11 10

XVM 04 LL 10 LL PN 100 4 M 10 x 1 K 8 26,0 16,0 11 10

XVM 05 LL LL PN 100 5 M 8 x 1 K 8 26,0 14,5 11 12

XVM 06 LL 6 LL PN 100 6 M 6 x 1 K 8 27,5 14,5 11 12

XVM 06 LL 8 LL PN 100 6 M 8 x 1 K 8 26,0 14,5 11 12

XVM 06 LL LL PN 100 6 M 10 x 1 K 8 26,0 14,5 11 12

XVM 08 LL LL PN 100 8 M 10 x 1 K 8 28,0 16,5 12 14

XVM 12 LL LL PN 100 12 M 16 x 1,5 K 12 32,0 20,0 17 19

XVMK NW 04 HL L PN 315 6 M 10 x 1 K 10 23,0 17,0 12 14

XVMK NW 06 HL L PN 315 8 M 12 x 1,5 K 12 25,0 20,0 17 17

XVMK NW 08 HL L PN 315 10 M 14 x 1,5 K 12 26,0 21,0 17 19

XVMK NW 10 HL L PN 315 12 M 16 x 1,5 K 12 27,0 22,0 19 22

XVMK NW 13 HL L PN 315 15 M 18 x 1,5 K 12 29,0 23,0 24 27

XVMK NW 16 HL L PN 315 18 M 22 x 1,5 K 14 31,0 25,5 27 32

XVMK NW 20 HL L PN 160 22 M 26 x 1,5 k 18 33,0 31,5 32 36

XVMK NW 25 HL L PN 160 28 M 33 x 2 K 20 34,0 34,5 41 41

XVMK NW 32 HL L PN 160 35 M 42 x 2 K 21 39,0 35,5 46 50

XVMK NW 40 HL L PN 160 42 M 48 x 2 K 22 42,0 38,0 55 60

XVMK NW 03 HS S PN 630 6 M 12 x 1,5 K 12 40,0 24,0 17 17

Weitere Produktvarianten (online)

EinschraubverschraubungXVMK

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

XVMK VA: Einschraubverschraubung, Edelstahl

VMK: Einschraubverschraubung, Stahl

Anschluss 1: metrisches Außengewinde kegelig

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung

Bauform: gerade

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

Einschraubverschraubungen metrische Außengewinde kegelig
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Rohr-Außen Ø G i L1 L2 S1 S3

bar mm mm mm mm mm mm

XVN 04 LL LL PN 100 4 1/8" -27 NPT 10,0 28,0 18,0 11 10

XVN 05 LL LL PN 100 5 1/8" -27 NPT 10,0 28,0 16,5 11 12

XVN 06 LL LL PN 100 6 1/8" -27 NPT 10,0 28,0 16,5 11 12

XVN 08 LL LL PN 100 8 1/8" -27 NPT 10,0 30,0 18,5 12 14

XVN NW 04 HL L PN 315 6 1/8" -27 NPT 10,0 32,0 17,0 12 14

XVN NW 04 HL 1/4 L PN 315 6 1/4" -18 NPT 15,0 38,0 23,0 17 14

XVN NW 04 HL 3/8 L PN 315 6 3/8" -18 NPT 15,0 39,0 24,0 19 14

XVN NW 04 HL 1/2 L PN 315 6 1/2" -14 NPT 20,0 44,0 29,0 24 14

XVN NW 06 HL 1/8 L PN 315 8 1/8" -27 NPT 10,0 38,0 23,0 12 17

XVN NW 06 HL L PN 315 8 1/4" -18 NPT 15,0 38,0 23,0 17 17

XVN NW 06 HL 3/8 L PN 315 8 3/8" -18 NPT 15,5 39,0 24,0 19 17

XVN NW 06 HL 1/2 L PN 315 8 1/2" -14 NPT 20,0 44,0 29,0 24 17

XVN NW 08 HL 1/8 L PN 315 10 1/8" -27 NPT 15,5 39,5 25,0 19 19

XVN NW 08 HL L PN 315 10 1/4" -18 NPT 15,0 39,0 24,0 17 19

XVN NW 08 HL 3/8 L PN 315 10 3/8" -18 NPT 15,2 40,0 25,0 19 19

XVN NW 08 HL 1/2 L PN 315 10 1/2" -14 NPT 20,0 45,0 30,0 24 19

XVN NW 10 HL 1/8 L PN 315 12 1/8" -27 NPT 15,0 40,0 25,0 19 22

XVN NW 10 HL 1/4 L PN 315 12 1/4" -18 NPT 15,0 40,0 25,0 19 22

XVN NW 10 HL L PN 315 12 3/8" -18 NPT 15,5 40,0 25,0 19 22

XVN NW 10 HL 1/2 L PN 315 12 1/2" -14 NPT 20,0 45,0 30,0 24 22

XVN NW 10 HL 3/4 L PN 315 12 3/4" -14 NPT 20,0 45,0 32,0 32 22

XVN NW 13 HL 1/4 L PN 315 15 1/4" -18 NPT 15,0 40,0 25,0 19 22

XVN NW 13 HL 3/8 L PN 315 15 3/8" -18 NPT 15,5 41,5 26,5 24 27

XVN NW 13 HL L PN 315 15 1/2" -14 NPT 20,0 46,0 31,0 24 27

XVN NW 13 HL 3/4 L PN 315 15 3/4" -14 NPT 20,0 46,0 32,0 32 27

XVN NW 16 HL 1/4 L PN 315 18 1/4" -18 NPT 15,0 32,0 25,0 19 32

XVN NW 16 HL L PN 315 18 1/2" -14 NPT 20,0 48,0 31,5 27 32

XVN NW 16 HL 3/4 L PN 315 18 3/4" -14 NPT 20,0 48,5 32,0 32 32

XVN NW 20 HL 1/2 L PN 160 22 1/2" -14 NPT 20,0 50,0 33,5 32 36

XVN NW 20 HL L PN 160 22 3/4" -14 NPT 20,0 50,0 33,5 32 36

Einschraubverschraubung XVN

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: NPT-Außengewinde

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung

Bauform: gerade

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

Einschraubverschraubungen NPT-Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Rohr-Außen Ø G i L1 L2 S1 S3

bar mm mm mm mm mm mm

XVN NW 25 HL L PN 160 28 1" -11,5 NPT 25,0 56,0 39,5 41 41

XVN NW 32 HL 1 L PN 160 35 1" -11,5 NPT 25,0 62,0 40,5 41 50

XVN NW 32 HL L PN 160 35 1.1/4" -11,5 NPT 25,5 62,0 40,5 46 50

XVN NW 40 HL L PN 160 42 1.1/2" -11,5 NPT 26,0 65,0 42,0 55 60

XVN NW 03 HS S PN 630 6 1/4" -18 NPT 15,0 43,0 28,0 17 17

XVN NW 03 HS 1/2 S PN 630 6 1/2" -14 NPT 20,0 50,0 35,0 24 17

XVN NW 04 HS S PN 630 8 1/4" -18 NPT 15,0 43,0 28,0 17 19

XVN NW 04 HS 3/8 S PN 630 8 1/8" -27 NPT 15,5 43,0 28,0 19 19

XVN NW 06 HS 1/4 S PN 630 10 1/4" -18 NPT 15,0 44,0 27,5 19 22

XVN NW 06 HS S PN 630 10 3/8" -18 NPT 15,5 44,0 27,5 19 22

XVN NW 06 HS 1/2 S PN 400 10 1/2" -14 NPT 20,0 51,0 34,5 24 22

XVN NW 08 HS 1/4 S PN 630 12 1/4" -18 NPT 15,1 46,0 29,5 22 24

XVN NW 08 HS S PN 630 12 3/8" -18 NPT 15,5 46,0 29,5 22 24

XVN NW 08 HS 1/2 S PN 630 12 1/2" -14 NPT 20,0 51,0 34,5 24 24

XVN NW 10 HS 3/8 S PN 630 14 3/8" -18 NPT 15,5 54,0 36,0 19 27

XVN NW 10 HS S PN 630 14 1/2" -14 NPT 20,0 54,0 36,0 24 27

XVN NW 13 HS S PN 400 16 1/2" -14 NPT 20,0 54,0 35,5 27 30

XVN NW 13 HS 3/4 S PN 400 16 3/4" -14 NPT 20,0 56,0 37,5 30 30

XVN NW 16 HS 1/2 S PN 400 20 1/2" -14 NPT 20,0 59,0 37,5 32 30

XVN NW 16 HS S PN 400 20 3/4" -14 NPT 20,0 59,0 37,5 32 36

XVN NW 16 HS 1 S PN 400 20 1" -11,5 NPT 25,0 66,0 44,5 36 36

XVN NW 20 HS 3/4 S PN 400 25 3/4" -14 NPT 20,0 64,0 40,0 41 46

XVN NW 20 HS S PN 400 25 1" -11,5 NPT 25,0 69,0 45,0 41 46

XVN NW 20 HS 1 1/4 S PN 400 25 1.1/4" -11,5 NPT 25,5 69,0 45,5 46 46

XVN NW 25 HS 1 S PN 400 30 1" -11,5 NPT 25,0 66,5 40,0 46 50

XVN NW 25 HS S PN 400 30 1.1/4" -11,5 NPT 25,5 73,0 46,5 46 50

XVN NW 32 HS S PN 315 38 1.1/2" -11,5 NPT 26,0 80,0 49,0 55 60

Weitere Produktvarianten (online)

EinschraubverschraubungXVN

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

XVN VA: Einschraubverschraubung, Edelstahl

VN: Einschraubverschraubung, Stahl

Anschluss 1: NPT-Außengewinde

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung

Bauform: gerade

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

Einschraubverschraubungen NPT-Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Rohr-Außen Ø G D i L1 L2 S1 S3 OR

bar mm mm mm mm mm mm mm

XVU NW 04 HL 7/16 L PN 315 6 7/16" -20 UNF 17,0 9 23,0 8,5 14 16 8,92 x 1,83

XVU NW 04 HL 1/2 L PN 315 6 1/2" -20 UNF 17,0 9 23,0 8,5 17 17 10,52 x 1,83

XVU NW 04 HL 9/16 L PN 315 6 9/16" -18 UNF 17,6 10 35,0 10,0 19 14 11,89 x 1,98

XVU NW 06 HL 7/16 L PN 315 8 7/16" -20 UNF 14,4 9 28,0 13,0 17 17 8,92 x 1,83

XVU NW 06 HL 1/2 L PN 315 8 1/2" -20 UNF 17,0 9 25,0 10,0 17 17 10,52 x 1,83

XVU NW 06 HL 9/16 L PN 315 8 9/16" -18 UNF 19,0 10 25,0 10,0 17 17 11,90 x 1,98

XVU NW 08 HL 7/16 L PN 315 10 7/16" -20 UNF 14,4 9 29,0 14,0 17 19 8,92 x 1,83

XVU NW 08 HL 9/16 L PN 315 10 9/16" -18 UNF 19,0 10 26,0 11,0 19 19 16,36 x 2,20

XVU NW 08 HL 3/4 L PN 315 10 3/4" -16 UNF 22,3 11 26,0 11,0 24 19 16,36 x 2,20

XVU NW 10 HL 9/16 L PN 315 12 9/16" -18 UNF 17,6 10 27,0 12,0 19 22 11,90 x 1,98

XVU NW 10 HL 3/4 L PN 315 12 3/4" -16 UNF 22,3 11 28,0 13,0 24 22 16,36 x 2,20

XVU NW 10 HL 7/8 L PN 315 12 7/8" -14 UNF 25,5 13 29,0 14,0 27 22 19,18 x 2,46

XVU NW 13 HL 9/16 L PN 315 15 9/16" -18 UNF 17,6 10 29,0 14,0 27 27 11,90 x 1,98

XVU NW 13 HL 3/4 L PN 315 15 3/4" -16 UNF 22,3 11 29,0 14,0 24 27 16,36 x 2,20

XVU NW 13 HL 7/8 L PN 315 15 7/8" -14 UNF 25,5 13 30,5 15,5 27 27 19,18 x 2,46

XVU NW 16 HL 3/4 L PN 315 18 3/4" -16 UNF 22,3 11 29,5 14,5 27 32 16,36 x 2,20

XVU NW 16 HL 7/8 L PN 315 18 7/8" -14 UNF 25,5 13 29,5 14,5 27 32 19,18 x 2,46

XVU NW 16 HL 1 1/16 L PN 315 18 1.1/16" -12 UN 31,9 15 29,5 14,5 32 32 23,47 x 2,95

XVU NW 20 HL 7/8 L PN 160 22 7/8" -14 UNF 25,5 13 33,0 16,5 32 36 19,18 x 2,46

XVU NW 20 HL 1 1/16 L PN 160 22 1.1/16" -12 UN 31,9 15 33,0 16,5 32 36 23,47 x 2,95

XVU NW 20 HL 1 5/16 L PN 160 22 1.5/16" -12 UN 38,2 15 34,0 17,5 41 36 29,74 x 2,95

XVU NW 25 HL 7/8 L PN 160 28 7/8" -14 UNF 25,5 14 34,0 17,5 32 41 19,18 x 2,46

XVU NW 25 HL 1 1/16 L PN 160 28 1.1/16" -12 UN 31,9 15 34,0 17,5 41 41 23,47 x 2,95

XVU NW 25 HL 1 5/16 L PN 160 28 1.5/16" -12 UN 41,0 15 34,0 17,5 41 41 29,74 x 2,95

XVU NW 32 HL 1 5/16 L PN 160 35 1.5/16" -12 UN 38,2 15 39,0 17,5 50 46 29,74 x 2,95

XVU NW 32 HL 1 5/8 L PN 160 35 1.5/8" -12 UN 50,0 15 39,0 17,5 50 48 37,46 x 3,00

XVU NW 40 HL 1 5/8 L PN 160 35 1.5/8" -12 UN 55,0 15 42,0 19,0 60 48 37,46 x 3,00

XVU NW 40 HL 1 7/8 L PN 160 42 1.7/8" -12 UN 55,0 15 42,0 19,0 60 55 43,69 x 3,00

XVU NW 03 HS 7/16 S PN 630 6 7/16" -20 UNF 17,0 9 30,0 15,0 17 16 8,92 x 1,83

XVU NW 04 HS 7/16 S PN 630 8 7/16" -20 UNF 14,4 9 30,0 15,0 17 19 8,92 x 1,83

Einschraubverschraubung XVU

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

 entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1: Form F

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung

Bauform: gerade

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

Einschraubverschraubungen UNF-Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer PN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck Ø = Rohr-Außendurchmesser- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Rohr-Außen Ø G D i L1 L2 S1 S3 OR

bar mm mm mm mm mm mm mm

XVU NW 04 HS 1/2 S PN 630 8 1/2" -20 UNF 17,0 9 30 15,0 19 17 10,52 x 1,83

XVU NW 04 HS 9/16 S PN 630 8 9/16" -18 UNF 17,6 10 30 15,0 19 17 11,90 x 1,98

XVU NW 06 HS 9/16 S PN 630 10 9/16" -18 UNF 17,6 10 31 14,5 19 22 11,90 x 1,98

XVU NW 06 HS 3/4 S PN 630 10 3/4" -16 UNF 22,3 11 31 14,5 24 22 16,36 x 2,20

XVU NW 08 HS 9/16 S PN 630 12 9/16" -18 UNF 17,6 10 31 14,5 22 24 11,90 x 1,98

XVU NW 08 HS 3/4 S PN 630 12 3/4" -16 UNF 22,3 11 34 17,5 24 24 16,36 x 2,20

XVU NW 08 HS 7/8 S PN 630 12 7/8" -14 UNF 25,5 13 37 18,5 27 24 19,18 x 2,46

XVU NW 10 HS 3/4 S PN 630 14 3/4" -16 UNF 24,0 11 34 16,0 27 27 16,36 x 2,20

XVU NW 13 HS 3/4 S PN 400 16 3/4" -16 UNF 22,3 11 34 15,5 24 30 16,36 x 2,20

XVU NW 13 HS 7/8 S PN 400 16 7/8" -14 UNF 25,5 13 37 18,5 27 30 19,18 x 2,46

XVU NW 13 HS 1 1/16 S PN 400 16 1.1/16" -12 UN 31,9 15 37 18,5 32 30 23,47 x 2,95

XVU NW 16 HS 3/4 S PN 400 20 3/4" -16 UNF 22,3 11 42 20,5 32 36 16,36 x 2,20

XVU NW 16 HS 7/8 S PN 400 20 7/8" -14 UNF 25,5 13 42 20,5 32 36 19,18 x 2,46

XVU NW 16 HS 1 1/16 S PN 400 20 1.1/16" -12 UN 31,9 15 42 20,5 32 36 23,47 x 2,95

XVU NW 20 HS 1 1/16 S PN 400 25 1.1/16" -12 UN 31,9 15 47 23,0 41 46 23,47 x 2,95

XVU NW 20 HS 1 5/16 S PN 400 25 1.5/16" -12 UN 38,2 15 47 23,0 41 46 29,74 x 2,95

XVU NW 25 HS 1 5/16 S PN 400 30 1.5/16" -12 UN 38,2 15 50 23,5 46 50 29,74 x 2,95

XVU NW 25 HS 1 5/8 S PN 400 30 1.5/8" -12 UN 47,7 15 50 23,5 50 50 37,46 x 3,00

XVU NW 32 HS 1 5/8 S PN 315 38 1.5/8" -12 UN 54,0 15 42 19,0 55 60 37,46 x 3,00

XVU NW 32 HS 1 7/8 S PN 315 38 1.7/8" -12 UN 55,0 15 57 26,0 55 60 43,69 x 3,00

Weitere Produktvarianten (online)

EinschraubverschraubungXVU

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

XVU VA: Einschraubverschraubung, Edelstahl

VU: Einschraubverschraubung, Stahl

Anschluss 1: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1: Form F

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung

Bauform: gerade

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

Einschraubverschraubungen UNF-Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G1 G2 Ø d3 i L2 SW S1

bar mm mm mm mm mm mm

AVR NW 04 L L PN 315 6 G 1/8" -28 M 12 x 1,5 14 8 24,5 14 14

AVR NW 06 L L PN 315 8 G 1/4" -19 M 14 x 1,5 18 12 29,5 19 17

AVR NW 08 L L PN 315 10 G 1/4" -19 M 16 x 1,5 18 12 37,5 19 19

AVR NW 10 L 1/4 L PN 315 12 G 1/4" -19 M 18 x 1,5 22 12 37,5 19 22

AVR NW 10 L L PN 315 12 G 3/8" -19 M 18 x 1,5 22 12 34,0 22 22

AVR NW 10 L 1/2 L PN 315 12 G 1/2" -14 M 18 x 1,5 22 14 32,0 27 22

AVR NW 13 L 3/8 L PN 315 15 G 3/8" -19 M 22 x 1,5 26 12 34,0 22 27

AVR NW 13 L L PN 315 15 G 1/2" -14 M 22 x 1,5 26 14 32,0 27 27

AVR NW 16 L L PN 315 18 G 1/2" -14 M 26 x 1,5 26 14 31,5 27 32

AVR NW 20 L L PN 160 22 G 3/4" -14 M 30 x 2 32 16 32,5 36 32

AVR NW 25 L 3/4 L PN 160 28 G 3/4" -14 M 36 x 2 39 16 32,5 32 41

AVR NW 25 L L PN 160 28 G 1" -11 M 36 x 2 40 18 35,0 41 41

AVR NW 32 L L PN 160 35 G 1.1/4" -11 M 45 x 2 49 20 42,5 50 50

AVR NW 40 L L PN 160 42 G 1.1/2" -11 M 52 x 2 55 22 46,5 55 60

AVR NW 03 S S PN 630 6 G 1/4" -19 M 14 x 1,5 18 12 27,0 19 17

AVR NW 04 S S PN 630 8 G 1/4" -19 M 16 x 1,5 18 12 29,5 19 19

AVR NW 06 S S PN 630 10 G 3/8" -19 M 18 x 1,5 22 12 32,0 22 22

AVR NW 08 S S PN 630 12 G 3/8" -19 M 20 x 1,5 22 12 34,0 22 24

AVR NW 08 S 1/2 S PN 630 12 G 1/2" -14 M 20 x 1,5 22 12 34,0 22 24

AVR NW 10 S S PN 630 14 G 1/2" -14 M 22 x 1,5 26 14 36,5 27 27

AVR NW 13 S 3/8 S PN 400 16 G 3/8" -19 M 24 x 1,5 26 14 37,0 27 30

AVR NW 13 S S PN 400 16 G 1/2" -14 M 24 x 1,5 26 14 37,0 27 30

AVR NW 13 S 3/4 S PN 400 16 G 3/4" -14 M 24 x 1,5 26 14 37,0 27 30

AVR NW 16 S S PN 400 20 G 3/4" -14 M 30 x 2 32 16 43,0 32 36

AVR NW 20 S S PN 400 25 G 1" -11 M 36 x 2 39 18 48,0 41 46

AVR NW 25 S S PN 250 30 G 1.1/4" -11 M 42 x 2 49 20 51,0 50 50

AVR NW 32 S S PN 250 38 G 1.1/2" -11 M 52 x 2 55 22 60,0 55 60

Einschraubverschraubung AVR

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Weitere Produktvarianten (online)

Hinweis:

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form B

Anschluss 2: metrisches Muttergewinde

Dichtform 2: Rohrstutzen mit Schneidring

Bauart: Einschraubverschraubung

Bauform: gerade

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen mit 

Überwurfmutter und  Schneidring

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

AVR VA: Einschraubverschraubung, Edelstahl

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

Einschraubverschraubungen vormontiert BSP-Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G1 G2 Ø d3 i L2 SW S1

bar mm mm mm mm mm mm

AVR NW 04 L ED L PN 315 6 G 1/8" -28 M 12 x 1,5 14,0 8 24,5 14 14

AVR NW 06 L ED L PN 315 8 G 1/4" -19 M 14 x 1,5 18,7 12 29,5 19 17

AVR NW 08 L ED L PN 315 10 G 1/4" -19 M 16 x 1,5 18,7 12 27,5 19 19

AVR NW 10 L 1/4 ED L PN 315 12 G 1/4" -19 M 18 x 1,5 18,7 12 33,5 19 22

AVR NW 10 L ED L PN 315 12 G 3/8" -19 M 18 x 1,5 22,0 12 34,0 22 22

AVR NW 10 L 1/2 ED L PN 315 12 G 1/2" -14 M 18 x 1,5 26,7 14 32,0 27 22

AVR NW 13 L 3/8 ED L PN 315 15 G 3/8" -19 M 22 x 1,5 22,0 12 42,0 22 27

AVR NW 13 L ED L PN 315 15 G 1/2" -14 M 22 x 1,5 26,7 14 32,0 27 27

AVR NW 16 L ED L PN 315 18 G 1/2" -14 M 26 x 1,5 26,7 14 31,5 27 32

AVR NW 20 L ED L PN 160 22 G 3/4" -14 M 30 x 2 32,0 16 32,5 32 36

AVR NW 25 L ED L PN 160 28 G 1" -11 M 36 x 2 39,7 18 35,0 41 41

AVR NW 32 L ED L PN 160 35 G 1.1/4" -11 M 45 x 2 49,7 20 42,5 50 50

AVR NW 40 L ED L PN 160 42 G 1.1/2" -11 M 52 x 2 55,0 22 46,5 55 60

AVR NW 03 S ED S PN 630 6 G 1/4" -19 M 14 x 1,5 18,7 12 27,0 19 17

AVR NW 04 S ED S PN 630 8 G 1/4" -19 M 16 x 1,5 18,7 12 29,5 19 19

AVR NW 06 S ED S PN 630 10 G 3/8" -19 M 18 x 1,5 22,0 12 29,5 22 22

AVR NW 08 S ED S PN 630 12 G 3/8" -19 M 20 x 1,5 22,0 12 34,0 22 24

AVR NW 08 S 1/2 ED S PN 630 12 G 1/2" -14 M 20 x 1,5 26,7 14 34,5 27 24

AVR NW 10 S ED S PN 630 14 G 1/2" -14 M 22 x 1,5 26,7 14 36,5 27 27

AVR NW 13 S ED S PN 400 16 G 1/2" -14 M 24 x 1,5 26,7 14 37,0 27 30

AVR NW 16 S ED S PN 400 20 G 3/4" -14 M 30 x 2 32,0 16 43,0 32 36

AVR NW 20 S ED S PN 400 25 G 1" -11 M 36 x 2 39,7 18 48,0 41 46

AVR NW 25 S ED S PN 400 30 G 1.1/4" -11 M 42 x 2 49,7 20 51,0 50 50

AVR NW 32 S ED S PN 315 38 G 1.1/2" -11 M 52 x 2 55,0 22 60,0 55 60

Weitere Produktvarianten (online)

EinschraubverschraubungAVR-ED

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

AVR-ED MG: Einschraubverschraubung, Messing

AVR-ED VA: Einschraubverschraubung, Edelstahl

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form E

Anschluss 2: metrisches Muttergewinde

Dichtform 2: Rohrstutzen mit Schneidring

Bauart: Einschraubverschraubung

Bauform: gerade

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Rohrstutzen mit

Überwurfmutter und  vormontiertem Schneidring

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d1 G1 G2 Ø D3 i L2 SW S1 OR

bar mm mm mm mm mm mm

AOVR NW 04 L ED L PN 315 6 M 12 x 1,5 G 1/8" -28 13,9 8 24,5 14 14 4,0 x 1,5

AOVR NW 06 L ED L PN 315 8 M 14 x 1,5 G 1/4" -19 18,9 12 29,5 19 17 6,0 x 1,5

AOVR NW 08 L ED L PN 315 10 M 16 x 1,5 G 1/4" -19 18,9 12 27,5 19 19 7,5 x 1,5

AOVR NW 10 L 1/4 ED L PN 315 12 M 18 x 1,5 G 1/4" -19 18,9 12 30,0 19 22 9,0 x 1,5

AOVR NW 10 L 1/2 ED L PN 315 12 M 18 x 1,5 G 1/2" -14 26,9 14 34,0 27 22 9,0 x 1,5

AOVR NW 10 L ED L PN 315 12 M 18 x 1,5 G 3/8" -19 21,9 12 34,0 22 22 9,0 x 1,5

AOVR NW 13 L ED L PN 315 15 M 22 x 1,5 G 1/2" -14 26,9 14 32,0 27 27 12,0 x 2,0

AOVR NW 16 L ED L PN 315 18 M 26 x 1,5 G 1/2" -14 26,9 14 31,5 27 32 15,0 x 2,0

AOVR NW 20 L ED L PN 160 22 M 30 x 2 G 3/4" -14 31,9 16 32,5 32 36 20,0 x 2,0

AOVR NW 25 L ED L PN 160 28 M 36 x 2 G 1" -11 39,9 18 35,0 41 41 26,0 x 2,0

AOVR NW 32 L ED L PN 160 35 M 45 x 2 G 1.1/4" -11 49,9 20 42,5 50 50 32,0 x 2,5

AOVR NW 40 L ED L PN 160 42 M 52 x 2 G 1.1/2" -11 54,9 22 46,5 55 60 38,0 x 2,5

AOVR NW 03 S ED S PN 630 6 M 14 x 1,5 G 1/4" -19 18,9 12 27,0 19 17 4,0 x 1,5

AOVR NW 04 S ED S PN 630 8 M 16 x 1,5 G 1/4" -19 18,9 12 29,5 19 19 6,0 x 1,5

AOVR NW 06 S ED S PN 630 10 M 18 x 1,5 G 3/8" -19 21,9 12 32,0 22 22 7,5 x 1,5

AOVR NW 08 S 1/2 ED S PN 630 12 M 20 x 1,5 G 1/2" -14 26,9 14 35,0 27 24 9,0 x 1,5

AOVR NW 08 S ED S PN 630 12 M 20 x 1,5 G 3/8" -19 21,9 12 34,0 22 24 9,0 x 1,5

AOVR NW 10 S ED S PN 630 14 M 22 x 1,5 G 1/2" -14 26,9 14 36,5 27 27 10,0 x 2,0

AOVR NW 13 S ED S PN 400 16 M 24 x 1,5 G 1/2" -14 26,9 14 37,0 27 30 12,0 x 2,0

AOVR NW 16 S ED S PN 400 20 M 30 x 2 G 3/4" -14 31,9 16 43,0 32 36 16,3 x 2,4

AOVR NW 20 S ED S PN 400 25 M 36 x 2 G 1" -11 39,9 18 48,0 41 46 20,3 x 2,4

AOVR NW 25 S ED S PN 400 30 M 42 x 2 G 1.1/4" -11 49,9 20 51,0 50 50 25,3 x 2,4

AOVR NW 32 S ED S PN 315 38 M 52 x 2 G 1.1/2" -11 54,9 22 60,0 55 60 33,3 x 2,4

Einschraubverschraubung AOVR-ED

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Weitere Produktvarianten (online)

Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Muttergewinde

Dichtform 1: 24° Außenkonus mit O-Ring

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: Form E

Bauart: Einschraubverschraubung

Bauform: gerade

Norm: DIN 2353

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

AOVR-ED VA: Einschraubverschraubung, Edelstahl

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d G1 G2 i L2 SW S1 OR 1 OR 2

bar mm mm mm mm mm

AOVRO NW 03 S S PN 630 6 G 1/4" -19 M 14 x 1,5 12 26,0 19 17 9,30 x 2,40 4,0 x 1,5

AOVRO NW 04 S S PN 630 8 G 1/4" -19 M 16 x 1,5 12 28,0 19 19 11,30 x 2,40 6,0 x 1,5

AOVRO NW 06 S S PN 630 10 G 3/8" -19 M 18 x 1,5 12 30,5 22 22 13,30 x 2,40 7,5 x 1,5

AOVRO NW 08 S S PN 630 12 G 3/8" -19 M 20 x 1,5 12 32,5 22 24 15,30 x 2,40 9,0 x 1,5

AOVRO NW 10 S S PN 630 14 G 1/2" -14 M 22 x 1,5 14 36,0 27 27 17,86 x 2,62 10,0 x 2,0

AOVRO NW 13 S S PN 400 16 G 1/2" -14 M 24 x 1,5 14 36,5 27 30 12,00 x 2,00 12,0 x 2,0

AOVRO NW 16 S S PN 400 20 G 3/4" -14 M 30 x 2 16 40,5 32 36 23,50 x 3,00 16,3 x 2,4

AOVRO NW 20 S S PN 400 25 G 1" -11 M 36 x 2 18 46,0 41 46 29,50 x 3,00 20,3 x 2,4

AOVRO NW 25 S S PN 250 30 G 1.1/4" -11 M 42 x 2 20 48,0 50 50 38,00 x 3,00 25,3 x 2,4

AOVRO NW 32 S S PN 250 38 G 1.1/2" -11 M 52 x 2 22 55,0 55 55 44,04 x 3,53 33,3 x 2,4

EinschraubverschraubungAOVRO

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form F

Anschluss 2: metrisches Muttergewinde

Dichtform 2: 24° Außenkonus mit O-Ring

Bauart: Einschraubverschraubung

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

Einschraubverschraubungen vormontiert BSP-Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d G1 G2 i L2 SW S1 OR 1 OR 2

bar mm mm mm mm mm

AOVRO K NW 03 S S PN 630 6 G 1/4" -19 M 14 x 1,5 10,5 27,5 19 17 9,30 x 2,40 4,0 x 1,5

AOVRO K NW 04 S S PN 630 8 G 1/4" -19 M 16 x 1,5 10,5 29,5 19 19 11,30 x 2,40 6,0 x 1,5

AOVRO K NW 06 S S PN 630 10 G 3/8" -19 M 18 x 1,5 10,5 32,0 22 22 13,30 x 2,40 7,5 x 1,5

AOVRO K NW 08 S S PN 630 12 G 3/8" -19 M 20 x 1,5 10,5 34,0 22 24 15,30 x 2,40 9,0 x 1,5

AOVRO K NW 10 S S PN 630 14 G 1/2" -14 M 22 x 1,5 12,0 38,0 27 27 17,86 x 2,62 10,0 x 2,0

AOVRO K NW 13 S S PN 400 16 G 1/2" -14 M 24 x 1,5 12,0 38,5 27 30 12,00 x 2,00 12,0 x 2,0

AOVRO K NW 16 S S PN 400 20 G 3/4" -14 M 30 x 2 14,0 42,5 32 36 23,50 x 3,00 16,3 x 2,4

AOVRO K NW 20 S S PN 400 25 G 1" -11 M 36 x 2 15,5 48,5 41 46 29,50 x 3,00 20,3 x 2,4

AOVRO K NW 25 S S PN 250 30 G 1.1/4" -11 M 42 x 2 17,5 50,5 50 50 38,00 x 3,00 25,3 x 2,4

AOVRO K NW 32 S S PN 250 38 G 1.1/2" -11 M 52 x 2 19,5 57,5 55 60 44,04 x 3,53 33,3 x 2,4

Einschraubverschraubung AOVROK

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring und Kammerring

Anschluss 2: metrisches Muttergewinde

Dichtform 2: 24° Außenkonus mit O-Ring

Bauart: Einschraubverschraubung

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G1 G2 Ø d3 i L2 SW S1

bar mm mm mm mm mm mm

AVM NW 04 L L PN 315 6 M 10 x 1 M 12 x 1,5 14 8 24,5 14 14

AVM NW 06 L L PN 315 8 M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 17 12 26,5 17 17

AVM NW 08 L L PN 315 10 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 19 12 27,5 19 19

AVM NW 10 L L PN 315 12 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 21 12 30,5 22 22

AVM NW 10 L 18 L PN 315 12 M 18 x 1,5 M 18 x 1,5 23 12 30,5 24 22

AVM NW 10 L 22 L PN 315 12 M 22 x 1,5 M 18 x 1,5 27 14 31,5 32 22

AVM NW 13 L L PN 315 15 M 18 x 1,5 M 22 x 1,5 23 14 31,5 24 27

AVM NW 13 L 22 L PN 315 15 M 22 x 1,5 M 22 x 1,5 27 14 31,5 27 27

AVM NW 16 L L PN 315 18 M 22 x 1,5 M 26 x 1,5 27 14 31,5 27 32

AVM NW 20 L L PN 160 22 M 26 x 1,5 M 30 x 2 31 16 32,5 32 36

AVM NW 25 L L PN 160 28 M 33 x 2 M 36 x 2 39 18 35,0 41 41

AVM NW 32 L L PN 160 35 M 42 x 2 M 45 x 2 49 20 42,5 50 50

AVM NW 40 L L PN 250 42 M 48 x 2 M 52 x 2 55 22 46,5 55 60

AVM NW 03 S S PN 630 6 M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 17 12 27,0 17 17

AVM NW 04 S S PN 630 8 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 19 12 29,5 19 19

AVM NW 06 S S PN 630 10 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 21 12 32,0 22 22

AVM NW 08 S S PN 630 12 M 18 x 1,5 M 20 x 1,5 23 12 34,0 24 24

AVM NW 10 S S PN 630 14 M 20 x 1,5 M 22 x 1,5 25 14 36,5 27 27

AVM NW 13 S S PN 400 16 M 22 x 1,5 M 24 x 1,5 27 14 37,0 27 30

AVM NW 16 S S PN 400 20 M 27 x 2 M 30 x 2 32 16 43,0 32 36

AVM NW 20 S S PN 400 25 M 33 x 2 M 36 x 2 39 18 48,0 41 46

AVM NW 20 S M 42 S PN 400 25 M 42 x 2 M 36 x 2 49 20 51,0 50 46

AVM NW 25 S S PN 250 30 M 42 x 2 M 42 x 2 49 20 51,0 50 50

AVM NW 32 S S PN 250 38 M 48 x 2 M 52 x 2 55 22 60,0 55 60

Weitere Produktvarianten (online)

EinschraubverschraubungAVM

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

AVM VA: Einschraubverschraubung, Edelstahl

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form B

Anschluss 2: metrisches Muttergewinde

Dichtform 2: Rohrstutzen mit Schneidring

Bauart: Einschraubverschraubung

Bauform: gerade

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen mit 

Überwurfmutter und  Schneidring

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G1 G2 Ø d3 i L2 SW S1

bar mm mm mm mm mm mm

AVM NW 04 L ED L PN 315 6 M 10 x 1 M 12 x 1,5 13,9 8 24,5 14 14

AVM NW 06 L ED L PN 315 8 M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 16,9 12 26,5 17 17

AVM NW 08 L ED L PN 315 10 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 18,9 12 27,5 19 19

AVM NW 10 L ED L PN 315 12 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 21,9 12 30,5 22 22

AVM NW 13 L ED L PN 315 15 M 18 x 1,5 M 22 x 1,5 23,9 12 31,5 24 27

AVM NW 16 L ED L PN 315 18 M 22 x 1,5 M 26 x 1,5 26,9 14 31,5 27 32

AVM NW 20 L ED L PN 160 22 M 26 x 1,5 M 30 x 2 31,9 16 32,5 32 36

AVM NW 25 L ED L PN 160 28 M 33 x 2 M 36 x 2 39,9 18 35,0 41 41

AVM NW 32 L ED L PN 160 35 M 42 x 2 M 45 x 2 49,9 20 42,5 50 50

AVM NW 40 L ED L PN 160 42 M 48 x 2 M 52 x 2 54,9 22 46,5 55 60

AVM NW 03 S ED S PN 630 6 M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 16,9 12 27,0 17 17

AVM NW 04 S ED S PN 630 8 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 18,9 12 29,5 19 19

AVM NW 06 S ED S PN 630 10 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 21,9 12 32,0 22 22

AVM NW 08 S ED S PN 630 12 M 18 x 1,5 M 20 x 1,5 23,9 12 34,0 24 24

AVM NW 10 S ED S PN 630 14 M 20 x 1,5 M 22 x 1,5 25,9 14 36,5 27 27

AVM NW 13 S ED S PN 400 16 M 22 x 1,5 M 24 x 1,5 26,9 14 37,0 27 30

AVM NW 16 S ED S PN 400 20 M 27 x 2 M 30 x 2 31,9 16 43,0 32 36

AVM NW 20 S ED S PN 400 25 M 33 x 2 M 36 x 2 39,9 18 48,0 41 46

AVM NW 25 S ED S PN 400 30 M 42 x 2 M 42 x 2 49,9 20 51,0 50 50

AVM NW 32 S ED S PN 315 38 M 48 x 2 M 52 x 2 54,9 22 60,0 55 60

Einschraubverschraubung AVM-ED

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Weitere Produktvarianten (online)

Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form E

Anschluss 2: metrisches Muttergewinde

Dichtform 2: Rohrstutzen mit Schneidring

Bauart: Einschraubverschraubung

Bauform: gerade

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen mit 

Überwurfmutter und  Schneidring

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

AVM-ED VA: Einschraubverschraubung, Edelstahl

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d1 G1 G2 Ø D3 i L2 SW S1 OR

bar mm mm mm mm mm mm

AOVM NW 04 L ED L PN 315 6 M 12 x 1,5 M 10 x 1 13,9 8 24,5 14 14 4,0 x 1,5

AOVM NW 06 L ED L PN 315 8 M 14 x 1,5 M 12 x 1,5 16,9 12 26,5 17 17 6,0 x 1,5

AOVM NW 08 L ED L PN 315 10 M 16 x 1,5 M 14 x 1,5 18,9 12 27,5 19 19 7,5 x 1,5

AOVM NW 10 L ED L PN 315 12 M 18 x 1,5 M 16 x 1,5 21,9 12 30,5 22 22 9,0 x 1,5

AOVM NW 13 L ED L PN 315 15 M 22 x 1,5 M 18 x 1,5 23,9 12 31,5 24 27 12,0 x 2,0

AOVM NW 16 L ED L PN 315 18 M 26 x 1,5 M 22 x 1,5 26,9 14 31,5 27 32 15,0 x 2,0

AOVM NW 20 L ED L PN 160 22 M 30 x 2 M 26 x 1,5 31,9 16 32,5 32 36 20,0 x 2,0

AOVM NW 25 L ED L PN 160 28 M 36 x 2 M 33 x 2 39,9 18 35,0 41 41 26,0 x 2,0

AOVM NW 32 L ED L PN 160 35 M 45 x 2 M 42 x 2 49,9 20 42,5 50 50 32,0 x 2,5

AOVM NW 40 L ED L PN 160 42 M 52 x 2 M 48 x 2 54,9 22 46,5 55 60 38,0 x 2,5

AOVM NW 03 S ED S PN 630 6 M 14 x 1,5 M 12 x 1,5 16,9 12 27,0 17 17 4,0 x 1,5

AOVM NW 04 S ED S PN 630 8 M 16 x 1,5 M 14 x 1,5 18,9 12 29,5 19 19 6,0 x 1,5

AOVM NW 06 S ED S PN 630 10 M 18 x 1,5 M 16 x 1,5 21,9 12 32,0 22 22 7,5 x 1,5

AOVM NW 08 S ED S PN 630 12 M 20 x 1,5 M 18 x 1,5 23,9 12 34,0 24 24 9,0 x 1,5

AOVM NW 10 S ED S PN 630 14 M 22 x 1,5 M 20 x 1,5 25,9 14 36,5 27 27 10,0 x 2,0

AOVM NW 13 S ED S PN 400 16 M 24 x 1,5 M 22 x 1,5 26,9 14 37,0 27 30 12,0 x 2,0

AOVM NW 16 S ED S PN 400 20 M 30 x 2 M 27 x 2 31,9 16 43,0 32 36 16,3 x 2,4

AOVM NW 20 S ED S PN 400 25 M 36 x 2 M 33 x 2 39,9 18 48,0 41 46 20,3 x 2,4

AOVM NW 25 S ED S PN 400 30 M 42 x 2 M 42 x 2 49,9 20 51,0 50 50 25,3 x 2,4

AOVM NW 32 S ED S PN 315 38 M 52 x 2 M 48 x 2 54,9 22 60,0 55 60 33,3 x 2,4

Weitere Produktvarianten (online)

EinschraubverschraubungAOVM-ED

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

AOVM-ED VA: Edelstahl

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form E

Anschluss 2: metrisches Muttergewinde

Dichtform 2: 24° Außenkonus mit O-Ring

Bauart: Einschraubverschraubung

Bauform: gerade

Norm: DIN 2353

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G1 G2 i L2 SW S1

bar mm mm mm mm mm

AVN NW 04 L L PN 315 6 1/8" -27 NPT M 12 x 1,5 9,9 23,1 11 14

AVN NW 06 L L PN 315 8 1/4" -18 NPT M 14 x 1,5 15,1 23,9 14 17

AVN NW 08 L L PN 315 10 1/4" -18 NPT M 16 x 1,5 15,1 25,4 17 19

AVN NW 10 L L PN 315 12 3/8" -18 NPT M 18 x 1,5 15,2 26,2 19 22

AVN NW 13 L L PN 315 15 1/2" -14 NPT M 22 x 1,5 19,8 28,2 22 27

AVN NW 16 L L PN 315 18 1/2" -14 NPT M 26 x 1,5 20,1 28,7 27 32

AVN NW 20 L L PN 160 22 3/4" -14 NPT M 30 x 2 25,0 28,9 27 36

AVN NW 25 L L PN 160 28 1" -11,5 NPT M 36 x 2 25,6 30,5 36 41

AVN NW 32 L L PN 160 35 1.1/4" -11,5 NPT M 45 x 2 26,0 37,4 46 50

AVN NW 40 L L PN 160 42 1.1/2" -11,5 NPT M 52 x 2 15,1 39,0 50 60

AVN NW 03 S S PN 630 6 1/4" -18 NPT M 14 x 1,5 15,1 24,9 14 17

AVN NW 04 S S PN 630 8 1/4" -18 NPT M 16 x 1,5 15,2 24,9 14 19

AVN NW 06 S S PN 630 10 3/8" -18 NPT M 18 x 1,5 15,2 29,3 19 22

AVN NW 08 S S PN 630 12 3/8" -18 NPT M 20 x 1,5 19,8 28,3 19 24

AVN NW 10 S S PN 630 14 1/2" -14 NPT M 22 x 1,5 19,8 33,2 22 27

AVN NW 13 S S PN 400 16 1/2" -14 NPT M 24 x 1,5 20,1 33,7 22 30

AVN NW 16 S S PN 400 20 3/4" -14 NPT M 30 x 2 25,0 37,9 27 36

AVN NW 20 S S PN 400 25 1" -11,5 NPT M 36 x 1,5 25,0 43,5 36 46

AVN NW 25 S S PN 400 30 1.1/4" -11,5 NPT M 42 x 2 25,6 47,9 46 50

AVN NW 32 S S PN 315 38 1.1/2" -11,5 NPT M 52 x 2 26,0 52,0 50 60

Einschraubverschraubung AVN

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Weitere Produktvarianten (online)

Hinweis:

Anschluss 1: NPT-Außengewinde

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: metrisches Muttergewinde

Dichtform 2: Rohrstutzen mit Schneidring

Bauart: Einschraubverschraubung

Bauform: gerade

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen mit

Überwurfmutter und  Schneidring

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

AVN VA: Einschraubverschraubung, Edelstahl

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

Einschraubverschraubungen vormontiert NPT-Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d G1 G2 i L2 SW S1 OR

bar mm mm mm mm mm

AOVN NW 04 L L PN 315 6 1/8" -27 NPT M 12 x 1,5 10,0 31,5 11 14 4,0 x 1,5

AOVN NW 06 L L PN 315 8 1/4" -18 NPT M 14 x 1,5 14,5 37,5 14 17 6,0 x 1,5

AOVN NW 08 L L PN 315 10 1/4" -18 NPT M 16 x 1,5 14,5 38,0 14 19 7,5 x 1,5

AOVN NW 10 L L PN 315 12 3/8" -18 NPT M 18 x 1,5 14,5 40,0 19 22 9,0 x 1,5

AOVN NW 13 L L PN 315 15 1/2" -14 NPT M 22 x 1,5 19,5 49,5 22 27 12,0 x 2,0

AOVN NW 16 L L PN 315 18 1/2" -14 NPT M 26 x 1,5 19,5 49,0 24 32 15,0 x 2,0

AOVN NW 20 L L PN 160 22 3/4" -14 NPT M 30 x 2 19,5 52,0 27 36 20,0 x 2,0

AOVN NW 25 L L PN 160 28 1" -11,5 NPT M 36 x 2 24,5 61,0 36 41 26,0 x 2,0

AOVN NW 32 L L PN 160 35 1.1/4" -11,5 NPT M 45 x 2 25,0 65,5 46 50 32,0 x 2,5

AOVN NW 40 L L PN 160 42 1.1/2" -11,5 NPT M 52 x 2 26,0 68,5 50 60 38,0 x 2,5

AOVN NW 03 S S PN 630 6 1/4" -18 NPT M 14 x 1,5 14,5 37,5 14 17 4,0 x 1,5

AOVN NW 04 S S PN 630 8 1/4" -18 NPT M 16 x 1,5 14,5 38,0 14 19 6,0 x 1,5

AOVN NW 06 S S PN 630 10 3/8" -18 NPT M 18 x 1,5 14,5 40,5 19 22 7,5 x 1,5

AOVN NW 08 S S PN 630 12 3/8" -18 NPT M 20 x 1,5 14,5 42,0 19 24 9,0 x 1,5

AOVN NW 10 S S PN 630 14 1/2" -14 NPT M 22 x 1,5 19,5 50,5 22 27 10,0 x 2,0

AOVN NW 13 S S PN 400 16 1/2" -14 NPT M 24 x 1,5 19,5 51,0 22 30 12,0 x 2,0

AOVN NW 16 S S PN 400 20 3/4" -14 NPT M 30 x 2 19,5 54,0 27 36 16,3 x 2,4

AOVN NW 20 S S PN 400 25 1" -11,5 NPT M 36 x 2 24,5 63,5 36 46 20,3 x 2,4

AOVN NW 25 S S PN 400 30 1.1/4" -11,5 NPT M 42 x 2 25,0 70,5 46 50 25,3 x 2,4

AOVN NW 32 S S PN 315 38 1.1/2" -11,5 NPT M 52 x 2 26,0 73,5 50 60 33,3 x 2,4

Weitere Produktvarianten (online)

EinschraubverschraubungAOVN

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

AOVN VA: Einschraubverschraubung, Edelstahl

Anschluss 1: NPT-Außengewinde

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: metrisches Muttergewinde

Dichtform 2: 24° Außenkonus mit O-Ring

Bauart: Einschraubverschraubung

Bauart-Zusatz: DKO Dichtkegel

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

Einschraubverschraubungen vormontiert NPT-Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G1 i L SW

bar mm mm mm mm

NVR NW 04 L L PN 315 6 G 1/8" -28 8 32,5 14

NVR NW 06 L L PN 315 8 G 1/4" -19 12 41,5 19

NVR NW 08 L L PN 315 10 G 1/4" -19 12 39,5 19

NVR NW 10 L 1/4 L PN 250 12 G 1/4" -19 12 46,0 19

NVR NW 10 L L PN 315 12 G 3/8" -19 12 46,0 22

NVR NW 10 L 1/2 L PN 250 12 G 1/2" -14 14 48,5 27

NVR NW 13 L 3/8 L PN 250 15 G 3/8" -19 12 43,5 22

NVR NW 13 L L PN 315 15 G 1/2" -14 14 46,0 27

NVR NW 16 L L PN 315 18 G 1/2" -14 14 45,5 27

NVR NW 20 L 1/2 L PN 160 22 G 1/2" -14 14 47,0 32

NVR NW 20 L L PN 160 22 G 3/4" -14 16 48,5 32

NVR NW 25 L L PN 160 28 G 1" -11 18 53,0 41

NVR NW 32 L L PN 160 35 G 1.1/4" -11 20 62,5 50

NVR NW 40 L L PN 160 42 G 1.1/2" -11 22 68,5 55

NVR NW 03 S S PN 630 6 G 1/4" -19 12 39,0 19

NVR NW 04 S S PN 630 8 G 1/4" -19 12 41,5 19

NVR NW 06 S S PN 630 10 G 3/8" -19 12 44,0 22

NVR NW 08 S S PN 630 12 G 3/8" -19 12 46,0 22

NVR NW 08 S 1/2 S PN 630 12 G 1/2" -14 14 48,5 27

NVR NW 10 S S PN 630 14 G 1/2" -14 14 50,5 27

NVR NW 13 S 3/8 S PN 400 16 G 3/8" -19 12 49,0 22

NVR NW 13 S S PN 400 16 G 1/2" -14 14 51,0 27

NVR NW 13 S 3/4 S PN 400 16 G 3/4" -14 16 53,0 32

NVR NW 16 S 1/2 S PN 400 20 G 1/2" -14 14 57,0 27

NVR NW 16 S S PN 400 20 G 3/4" -14 16 59,0 32

NVR NW 20 S S PN 400 25 G 1" -11 18 66,0 41

NVR NW 25 S S PN 250 30 G 1.1/4" -11 20 71,0 50

NVR NW 32 S S PN 250 38 G 1.1/2" -11 22 82,0 55

Einschraub-Stutzen NVR

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Weitere Produktvarianten (online)

Hinweis:

Zusatzelemente

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form B

Anschluss 2: Rohrstutzen nicht vormontiert

Dichtform 2: Schneidringanschluss

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

NVR VA: Einschraub-Stutzen, Edelstahl

VOM: Vormontagestutzen

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

Einschraubverschraubungen nicht vormontiert BSP-Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G1 i L SW

bar mm mm mm mm

NVR NW 04 L ED L PN 315 6 G 1/8" -28 8 32,5 14

NVR NW 06 L ED L PN 315 8 G 1/4" -19 12 41,5 19

NVR NW 08 L ED L PN 315 10 G 1/4" -19 12 39,5 19

NVR NW 10 L 1/4 ED L PN 315 12 G 1/4" -19 12 46,0 19

NVR NW 10 L ED L PN 315 12 G 3/8" -19 12 46,0 22

NVR NW 10 L 1/2 ED L PN 315 12 G 1/2" -14 14 48,5 27

NVR NW 13 L 3/8 ED L PN 315 15 G 3/8" -19 12 43,5 22

NVR NW 13 L ED L PN 315 15 G 1/2" -14 14 46,0 27

NVR NW 16 L ED L PN 315 18 G 1/2" -14 14 45,5 27

NVR NW 20 L ED L PN 160 22 G 3/4" -14 16 48,5 32

NVR NW 25 L ED L PN 160 28 G 1" -11 18 53,0 41

NVR NW 32 L ED L PN 160 35 G 1.1/4" -11 20 62,5 50

NVR NW 40 L ED L PN 160 42 G 1.1/2" -11 22 68,5 55

NVR NW 03 S ED S PN 630 6 G 1/4" -19 12 39,0 19

NVR NW 04 S ED S PN 630 8 G 1/4" -19 12 41,5 19

NVR NW 06 S ED S PN 630 10 G 3/8" -19 12 44,5 22

NVR NW 08 S ED S PN 630 12 G 3/8" -19 12 46,0 22

NVR NW 08 S 1/2 ED S PN 630 12 G 1/2" -14 14 49,5 27

NVR NW 10 S ED S PN 630 14 G 1/2" -14 14 51,0 27

NVR NW 13 S ED S PN 400 16 G 1/2" -14 14 50,5 27

NVR NW 16 S ED S PN 400 20 G 3/4" -14 16 59,0 32

NVR NW 20 S ED S PN 400 25 G 1" -11 18 66,0 41

NVR NW 25 S ED S PN 400 30 G 1.1/4" -11 20 71,0 50

NVR NW 32 S ED S PN 315 38 G 1.1/2" -11 22 82,0 55

Weitere Produktvarianten (online)

Einschraub-Stutzen

Zusatzelemente

NVR-ED

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

NVR-ED VA: Einschraub-Stutzen, Edelstahl

VOM: Vormontagestutzen

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form E

Anschluss 2: Rohrstutzen nicht vormontiert

Dichtform 2: Schneidringanschluss

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

Einschraubverschraubungen nicht vormontiert BSP-Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G1 i L SW

bar mm mm mm mm

NVM NW 04 L L PN 315 6 M 10 x 1 8 32,5 14

NVM NW 06 L L PN 315 8 M 12 x 1,5 12 38,0 17

NVM NW 08 L L PN 315 10 M 14 x 1,5 12 39,5 19

NVM NW 10 L L PN 315 12 M 16 x 1,5 12 41,5 22

NVM NW 10 L 14 L PN 315 12 M 14 x 1,5 12 41,5 19

NVM NW 10 L 18 L PN 315 12 M 18 x 1,5 12 41,5 24

NVM NW 10 L 22 L PN 315 12 M 22 x 1,5 14 44,0 27

NVM NW 13 L L PN 315 15 M 18 x 1,5 12 43,5 27

NVM NW 13 L 22 L PN 315 15 M 22 x 1,5 17 48,0 27

NVM NW 16 L L PN 315 18 M 22 x 1,5 14 45,5 27

NVM NW 20 L L PN 160 22 M 26 x 1,5 16 48,5 32

NVM NW 25 L L PN 160 28 M 33 x 2 18 53,0 41

NVM NW 32 L L PN 160 35 M 42 x 2 20 62,5 50

NVM NW 40 L L PN 160 42 M 48 x 2 22 68,5 55

NVM NW 03 S S PN 630 6 M 12 x 1,5 12 39,0 17

NVM NW 04 S S PN 630 8 M 14 x 1,5 12 41,5 19

NVM NW 06 S S PN 630 10 M 16 x 1,5 12 44,0 22

NVM NW 08 S S PN 630 12 M 18 x 1,5 12 46,0 24

NVM NW 10 S S PN 630 14 M 20 x 1,5 14 50,0 27

NVM NW 13 S S PN 400 16 M 22 x 1,5 14 51,0 27

NVM NW 16 S S PN 400 20 M 27 x 2 16 59,0 32

NVM NW 20 S S PN 400 25 M 33 x 2 18 66,0 46

NVM NW 25 S S PN 400 30 M 42 x 2 20 51,0 50

NVM NW 32 S S PN 315 38 M 48 x 2 22 82,0 55

Einschraub-Stutzen NVM

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Weitere Produktvarianten (online)

Hinweis:

Zusatzelemente

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form B

Anschluss 2: Rohrstutzen nicht vormontiert

Dichtform 2: Schneidringanschluss

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

NVM VA: Einschraub-Stutzen, Edelstahl

VOM: Vormontagestutzen

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

Einschraubverschraubungen nicht vormontiert metrische Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G1 i L SW

bar mm mm mm mm

NVM NW 04 L ED L PN 315 6 M 10 x 1 8 32,5 14

NVM NW 06 L ED L PN 315 8 M 12 x 1,5 12 38,5 17

NVM NW 08 L ED L PN 315 10 M 16 x 1,5 12 39,5 19

NVM NW 10 L ED L PN 315 12 M 16 x 1,5 12 42,5 22

NVM NW 13 L ED L PN 315 15 M 18 x 1,5 12 43,5 24

NVM NW 16 L ED L PN 315 18 M 22 x 1,5 14 45,5 27

NVM NW 20 L ED L PN 160 22 M 26 x 1,5 16 48,5 32

NVM NW 25 L ED L PN 160 28 M 33 x 2 18 53,0 41

NVM NW 32 L ED L PN 160 35 M 42 x 2 20 62,5 50

NVM NW 40 L ED L PN 160 42 M 48 x 2 22 68,5 55

NVM NW 03 S ED S PN 630 6 M 12 x 1,5 12 39,0 17

NVM NW 04 S ED S PN 630 8 M 14 x 1,5 12 41,5 19

NVM NW 06 S ED S PN 630 10 M 16 x 1,5 12 44,0 22

NVM NW 08 S ED S PN 630 12 M 18 x 1,5 12 46,0 24

NVM NW 10 S ED S PN 630 14 M 20 x 1,5 14 50,5 27

NVM NW 13 S ED S PN 400 16 M 22 x 1,5 14 51,0 27

NVM NW 16 S ED S PN 400 20 M 27 x 2 16 59,0 32

NVM NW 20 S ED S PN 400 25 M 33 x 2 18 66,0 41

NVM NW 25 S ED S PN 400 30 M 42 x 2 20 71,0 50

NVM NW 32 S ED S PN 315 38 M 48 x 2 22 82,0 55

Weitere Produktvarianten (online)

Einschraub-Stutzen

Zusatzelemente

NVM-ED

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

NVM-ED VA: Einschraub-Stutzen, Edelstahl

VOM: Vormontagestutzen

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form E

Anschluss 2: Rohrstutzen nicht vormontiert

Dichtform 2: Schneidringanschluss

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

Einschraubverschraubungen nicht vormontiert metrische Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G1 i L SW

bar mm mm mm mm

NVN NW 04 L L PN 315 6 1/8" -27 NPT 10 33,0 11

NVN NW 06 L L PN 315 8 1/4" -18 NPT 15 39,0 14

NVN NW 08 L L PN 315 10 1/4" -18 NPT 15 40,0 14

NVN NW 10 L L PN 315 12 3/8" -18 NPT 15 44,5 19

NVN NW 13 L L PN 315 15 1/2" -14 NPT 20 48,0 22

NVN NW 16 L L PN 315 18 1/2" -14 NPT 20 49,0 22

NVN NW 20 L L PN 160 22 3/4" -14 NPT 20 49,0 27

NVN NW 25 L L PN 160 28 1" -11,5 NPT 25 55,5 36

NVN NW 32 L L PN 160 35 1.1/4" -11,5 NPT 26 63,0 46

NVN NW 40 L L PN 160 42 1.1/2" -11,5 NPT 26 65,0 50

NVN NW 03 S S PN 630 6 1/4" -18 NPT 15 40,0 14

NVN NW 04 S S PN 630 8 1/4" -18 NPT 15 40,0 14

NVN NW 06 S S PN 630 10 3/8" -18 NPT 15 44,0 19

NVN NW 08 S S PN 630 12 3/8" -18 NPT 15 44,5 19

NVN NW 10 S S PN 630 14 1/2" -14 NPT 20 53,5 22

NVN NW 13 S S PN 400 16 1/2" -14 NPT 20 53,5 22

NVN NW 16 S S PN 400 20 3/4" -14 NPT 20 58,0 27

NVN NW 20 S S PN 400 25 1" -11,5 NPT 25 68,5 36

NVN NW 25 S S PN 400 30 1.1/4" -11,5 NPT 26 73,5 46

NVN NW 32 S S PN 315 38 1.1/2" -11,5 NPT 26 78,0 50

Einschraub-Stutzen NVN

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Weitere Produktvarianten (online)

Hinweis:

Zusatzelemente

Anschluss 1: NPT-Außengewinde

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: Rohrstutzen nicht vormontiert

Dichtform 2: Schneidringanschluss

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

NVN VA: Einschraub-Stutzen, Edelstahl

VOM: Vormontagestutzen

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

Einschraubverschraubungen nicht vormontiert NPT-Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Betriebsdruck G1 G2 Ø d3 i1 i2 L SW

bar mm mm mm mm mm

RIK NW 10 03 PN 400 G 3/8" -19 G 1/8" -28 22 12 9 22,5 22

RIK NW 13 03 PN 400 G 1/2" -14 G 1/8" -28 26 14 9 24,0 27

RIK NW 13 06 PN 315 G 1/2" -14 G 1/4" -19 26 14 13 24,0 27

RIK NW 20 06 PN 315 G 3/4" -14 G 1/4" -19 32 16 13 26,0 32

RIK NW 20 10 PN 315 G 3/4" -14 G 3/8" -19 32 16 14 26,0 32

RIK NW 25 06 PN 315 G 1" -11 G 1/4" -19 39 18 14 29,0 41

RIK NW 25 10 PN 315 G 1" -11 G 3/8" -19 39 18 14 29,0 41

RIK NW 25 13 PN 315 G 1" -11 G 1/2" -14 39 18 16 29,0 41

RIK NW 32 13 PN 160 G 1.1/4" -11 G 1/2" -14 49 20 16 32,0 50

RIK NW 32 20 PN 160 G 1.1/4" -11 G 3/4" -14 49 20 18 32,0 50

RIK NW 40 13 PN 160 G 1.1/2" -11 G 1/2" -14 55 22 16 36,0 55

RIK NW 40 20 PN 160 G 1.1/2" -11 G 3/4" -14 55 22 18 36,0 55

RIK NW 40 25 PN 160 G 1.1/2" -11 G 1" -11 55 22 20 36,0 55

Weitere Produktvarianten (online)

Wechselreduzierung, KurzRIK

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

RIK MG: Wechselreduzierung, Kurz, Messing

RIK VA: Wechselreduzierung, Kurz, Edelstahl

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form B

Anschluss 2: BSP-Innengewinde zylindrisch

Bauart: Wechselreduzierung

Bauform: kurz

Norm: DIN 2353

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

Wechselreduzierungen Kurz
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Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck -



1

Bezeichnung Betriebsdruck G1 G2 Ø d3 i1 i2 L SW

bar mm mm mm mm mm

RIK NW 10 03 ED PN 400 G 3/8" -19 G 1/8" -28 21,9 12 9 22,5 22

RIK NW 13 03 ED PN 400 G 1/2" -14 G 1/8" -28 26,9 14 9 24,0 27

RIK NW 13 06 ED PN 400 G 1/2" -14 G 1/4" -19 26,9 14 14 24,0 27

RIK NW 20 06 ED PN 315 G 3/4" -14 G 1/4" -19 31,9 16 14 26,0 32

RIK NW 20 10 ED PN 315 G 3/4" -14 G 3/8" -19 31,9 16 14 26,0 32

RIK NW 25 06 ED PN 315 G 1" -11 G 1/4" -19 39,9 18 14 29,0 41

RIK NW 25 10 ED PN 315 G 1" -11 G 3/8" -19 39,9 18 14 29,0 41

RIK NW 25 13 ED PN 315 G 1" -11 G 1/2" -14 39,9 18 16 29,0 41

RIK NW 32 13 ED PN 315 G 1.1/4" -11 G 1/2" -14 49,9 20 16 32,0 50

RIK NW 32 20 ED PN 315 G 1.1/4" -11 G 3/4" -14 49,9 20 18 32,0 50

RIK NW 40 13 ED PN 250 G 1.1/2" -11 G 1/2" -14 54,9 22 16 36,0 55

RIK NW 40 20 ED PN 250 G 1.1/2" -11 G 3/4" -14 54,9 22 18 36,0 55

RIK NW 40 25 ED PN 250 G 1.1/2" -11 G 1" -11 54,9 22 20 36,0 55

Wechselreduzierung, Kurz RIK-ED

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Weitere Produktvarianten (online)

Hinweis:

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form E

Anschluss 2: BSP-Innengewinde zylindrisch

Bauart: Wechselreduzierung

Bauform: kurz

Norm: DIN 2353

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

RIK-ED VA: Wechselreduzierung, Kurz, Edelstahl

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade
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Bezeichnung Betriebsdruck G1 G2 Ø d3 i1 i2 L SW

bar mm mm mm mm mm

RIK M 14 12-1 PN 400 M 14 x 1,5 M 12 x 1 19 12 10 20 24

RIK M 16 12 PN 400 M 16 x 1,5 M 12 x 1,5 21 12 10 24 27

RIK M 16 12-1 PN 400 M 16 x 1,5 M 12 x 1 27 12 12 24 27

RIK M 22 12 PN 400 M 22 x 1,5 M 12 x 1,5 27 14 12 24 27

RIK M 22 14 PN 400 M 22 x 1,5 M 14 x 1,5 27 14 12 24 27

Wechselreduzierung, KurzRIK-M

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form B

Anschluss 2: metrisches Innengewinde zylindrisch

Bauart: Wechselreduzierung

Bauform: kurz

Norm: DIN 2353

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade
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Bezeichnung Betriebsdruck Ø d1 G1 G2 Ø d3 i1 i2 L SW

bar mm mm mm mm mm mm

RIL NW 03 06 PN 400 4 G 1/8" -28 G 1/4" -19 14 8 17,0 31,0 19

RIL NW 03 10 PN 400 4 G 1/8" -28 G 3/8" -19 14 8 17,0 32,0 24

RIL NW 06 03 PN 400 5 G 1/4" -19 G 1/8" -28 18 12 12,0 28,0 19

RIL NW 06 06 PN 400 5 G 1/4" -19 G 1/4" -19 18 12 17,0 35,0 19

RIL NW 06 10 PN 400 5 G 1/4" -19 G 3/8" -19 18 12 17,0 36,0 24

RIL NW 06 13 PN 400 5 G 1/4" -19 G 1/2" -14 18 12 20,0 40,0 27

RIL NW 06 20 PN 315 5 G 1/4" -19 G 3/4" -14 18 12 22,0 43,0 36

RIL NW 10 06 PN 400 8 G 3/8" -19 G 1/4" -19 22 12 17,0 36,0 22

RIL NW 10 10 PN 400 8 G 3/8" -19 G 3/8" -19 22 12 17,0 35,5 24

RIL NW 10 13 PN 400 8 G 3/8" -19 G 1/2" -14 22 12 20,0 41,0 27

RIL NW 10 20 PN 315 8 G 3/8" -19 G 3/4" -14 22 12 22,0 44,0 36

RIL NW 13 10 PN 315 12 G 1/2" -14 G 3/8" -19 26 14 17,0 36,0 27

RIL NW 13 13 PN 315 12 G 1/2" -14 G 1/2" -14 26 14 20,0 42,0 27

RIL NW 13 20 PN 315 12 G 1/2" -14 G 3/4" -14 26 14 22,0 46,0 36

RIL NW 13 25 PN 315 12 G 1/2" -14 G 1" -11 26 14 24,5 49,0 41

RIL NW 13 32 PN 160 10 G 1/2" -14 G 1.1/4" -11 26 14 26,5 53,0 55

RIL NW 20 13 PN 315 16 G 3/4" -14 G 1/2" -14 32 16 20,0 41,0 32

RIL NW 20 20 PN 315 16 G 3/4" -14 G 3/4" -14 32 16 22,0 46,0 36

RIL NW 20 25 PN 315 16 G 3/4" -14 G 1" -11 32 16 24,5 51,0 41

RIL NW 20 32 PN 160 16 G 3/4" -14 G 1.1/4" -11 32 16 26,5 55,0 55

RIL NW 20 40 PN 160 16 G 3/4" -14 G 1.1/2" -11 32 16 28,5 57,0 60

RIL NW 25 20 PN 315 20 G 1" -11 G 3/4" -14 39 18 22,0 47,0 41

RIL NW 25 32 PN 160 20 G 1" -11 G 1.1/4" -11 39 18 26,5 57,0 55

RIL NW 25 40 PN 160 20 G 1" -11 G 1.1/2" -11 39 18 28,5 59,0 60

RIL NW 32 25 PN 160 25 G 1.1/4" -11 G 1" -11 49 20 24,5 52,0 50

RIL NW 32 40 PN 160 25 G 1.1/4" -11 G 1.1/2" -11 49 20 28,5 60,0 60

RIL NW 40 32 PN 160 32 G 1.1/2" -11 G 1.1/4" -11 55 22 26,5 58,0 55

RIL NW 50 40 PN 160 40 G 2" -11 G 1.1/2" -11 68 24 28,5 62,0 70

Wechselreduzierung, Lang RIL

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Weitere Produktvarianten (online)

Hinweis:

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form B

Anschluss 2: BSP-Innengewinde zylindrisch

Bauart: Wechselreduzierung

Bauform: Lang

Norm: DIN 2353

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

RIL MG: Wechselreduzierung, Lang, Messing

RIL VA: Wechselreduzierung, Lang, Edelstahl

1
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Bezeichnung Betriebsdruck Ø d1 G1 G2 Ø d3 i1 i2 L SW

bar mm mm mm mm mm mm

RIL NW 03 06 ED PN 400 4 G 1/8" -28 G 1/4" -19 13,9 8 17,0 31,0 19

RIL NW 03 10 ED PN 400 4 G 1/8" -28 G 3/8" -19 13,9 8 17,0 32,0 24

RIL NW 06 03 ED PN 400 5 G 1/4" -19 G 1/8" -28 18,9 12 12,0 28,0 19

RIL NW 06 10 ED PN 400 5 G 1/4" -19 G 3/8" -19 18,9 12 17,0 36,0 24

RIL NW 06 13 ED PN 400 5 G 1/4" -19 G 1/2" -14 18,9 12 20,0 40,0 27

RIL NW 06 20 ED PN 400 5 G 1/4" -19 G 3/4" -14 18,9 12 22,0 43,0 36

RIL NW 10 06 ED PN 400 8 G 3/8" -19 G 1/4" -19 21,9 12 17,0 36,0 22

RIL NW 10 13 ED PN 400 8 G 3/8" -19 G 1/2" -14 21,9 12 20,0 41,0 27

RIL NW 10 20 ED PN 315 8 G 3/8" -19 G 3/4" -14 21,9 12 22,0 44,0 36

RIL NW 13 10 ED PN 400 12 G 1/2" -14 G 3/8" -19 26,9 14 17,0 36,0 27

RIL NW 13 20 ED PN 315 12 G 1/2" -14 G 3/4" -14 26,9 14 22,0 46,0 36

RIL NW 13 25 ED PN 315 12 G 1/2" -14 G 1" -11 26,9 14 24,5 49,0 41

RIL NW 13 32 ED PN 315 10 G 1/2" -14 G 1.1/4" -11 26,9 14 26,5 53,0 55

RIL NW 20 13 ED PN 315 16 G 3/4" -14 G 1/2" -14 31,9 16 20,0 41,0 32

RIL NW 20 25 ED PN 315 16 G 3/4" -14 G 1" -11 31,9 16 24,5 51,0 41

RIL NW 20 32 ED PN 315 16 G 3/4" -14 G 1.1/4" -11 31,9 16 26,5 55,0 55

RIL NW 20 40 ED PN 250 16 G 3/4" -14 G 1.1/2" -11 31,9 16 28,5 57,0 60

RIL NW 25 20 ED PN 315 20 G 1" -11 G 3/4" -14 39,9 18 22,0 47,0 41

RIL NW 25 32 ED PN 315 20 G 1" -11 G 1.1/4" -11 39,9 18 26,5 57,0 55

RIL NW 25 40 ED PN 250 20 G 1" -11 G 1.1/2" -11 39,9 18 28,5 59,0 60

RIL NW 32 25 ED PN 315 25 G 1.1/4" -11 G 1" -11 49,9 20 24,5 52,0 50

RIL NW 32 40 ED PN 250 25 G 1.1/4" -11 G 1.1/2" -11 49,9 20 28,5 60,0 60

RIL NW 40 32 ED PN 250 32 G 1.1/2" -11 G 1.1/4" -11 54,9 22 26,5 58,0 55

RIL NW 50 40 ED PN 160 40 G 2" -11 G 1.1/2" -11 69,9 24 28,5 65,5 70

Weitere Produktvarianten (online)

Wechselreduzierung, LangRIL-ED

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

RIL-ED VA: Wechselreduzierung, Lang, Edelstahl

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form E

Anschluss 2: BSP-Innengewinde zylindrisch

Bauart: Wechselreduzierung

Bauform: Lang

Norm: DIN 2353

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade
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Bezeichnung Betriebsdruck Ø d1 G1 G2 Ø d3 i1 i2 L SW

bar mm mm mm mm mm mm

RIL NW 13 M 12 PN 250 10,5 G 1/2" -14 M 12 x 1,5 26 14,0 18 26,5 27

RIL NW 20 M 26 PN 250 16,0 G 3/4" -14 M 26 x 1,5 32 16,5 20 46,0 36

RIL NW 25 M 22 PN 250 20,0 G 1" -11 M 22 x 1,5 39 18,0 18 29,0 41

Wechselreduzierung, Lang RIL R-M

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form B

Anschluss 2: metrisches Innengewinde zylindrisch

Bauart: Wechselreduzierung

Bauform: Lang

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

1
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Bezeichnung Betriebsdruck Ø d1 G1 G2 Ø d3 i1 i2 L SW

bar mm mm mm mm mm mm

RIL M 18 22 PN 250 8 M 18 x 1,5 M 22 x 1,5 23 12 20 41 32

Wechselreduzierung, LangRIL-M

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form B

Anschluss 2: metrisches Innengewinde zylindrisch

Bauart: Wechselreduzierung

Bauform: Lang

Norm: DIN 2353

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade
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Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d1 Ø d2 G1 G2 L S1 S2 OR 1 OR 2

bar mm mm mm mm mm

DMO NW 04 L L PN 315 6 6 M 12 x 1,5 M 12 x 1,5 32,0 14 14 4,0 x 1,5 4,0 x 1,5

DMO NW 04 L 06 L PN 315 6 8 M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 32,0 14 17 4,0 x 1,5 6,0 x 1,5

DMO NW 04 L 08 L PN 315 6 10 M 12 x 1,5 M 16 x 1,5 33,0 14 19 4,0 x 1,5 7,5 x 1,5

DMO NW 04 L 10 L PN 315 6 12 M 12 x 1,5 M 18 x 1,5 33,0 14 22 4,0 x 1,5 9,0 x 1,5

DMO NW 06 L L PN 315 8 8 M 14 x 1,5 M 14 x 1,5 32,0 17 17 6,0 x 1,5 6,0 x 1,5

DMO NW 06 L 08 L PN 315 8 10 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 33,0 17 19 6,0 x 1,5 7,5 x 1,5

DMO NW 06 L 10 L PN 315 8 12 M 14 x 1,5 M 18 x 1,5 33,0 17 22 6,0 x 1,5 9,0 x 1,5

DMO NW 06 L 13 L PN 315 8 15 M 14 x 1,5 M 22 x 1,5 34,5 17 27 6,0 x 1,5 12,0 x 2,0

DMO NW 06 L 16 L PN 315 8 18 M 14 x 1,5 M 26 x 1,5 36,0 17 32 6,0 x 1,5 15,0 x 2,0

DMO NW 08 L L PN 315 10 10 M 16 x 1,5 M 16 x 1,5 34,0 19 19 7,5 x 1,5 7,5 x 1,5

DMO NW 08 L 10 L PN 315 10 12 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 33,0 19 22 7,5 x 1,5 9,0 x 1,5

DMO NW 08 L 13 L PN 315 10 15 M 16 x 1,5 M 22 x 1,5 38,0 19 27 7,5 x 1,5 12,0 x 2,0

DMO NW 08 L 16 L PN 315 10 18 M 16 x 1,5 M 26 x 1,5 36,0 19 32 7,5 x 1,5 15,0 x 2,0

DMO NW 10 L L PN 315 12 12 M 18 x 1,5 M 18 x 1,5 34,5 22 22 9,0 x 1,5 9,0 x 1,5

DMO NW 10 L 13 L PN 315 12 15 M 18 x 1,5 M 22 x 1,5 38,0 22 27 9,0 x 1,5 12,0 x 2,0

DMO NW 10 L 16 L PN 315 12 18 M 18 x 1,5 M 26 x 1,5 36,0 22 32 9,0 x 1,5 15,0 x 2,0

DMO NW 10 L 20 L PN 160 12 22 M 18 x 1,5 M 30 x 2 40,0 22 36 9,0 x 1,5 20,0 x 2,0

DMO NW 13 L L PN 315 15 15 M 22 x 1,5 M 22 x 1,5 37,0 27 27 12,0 x 2,0 12,0 x 2,0

DMO NW 13 L 16 L PN 315 15 18 M 22 x 1,5 M 26 x 1,5 36,0 27 32 12,0 x 2,0 15,0 x 2,0

DMO NW 13 L 20 L PN 160 15 22 M 22 x 1,5 M 30 x 2 42,0 27 36 12,0 x 2,0 20,0 x 2,0

DMO NW 13 L 25 L PN 160 15 28 M 22 x 1,5 M 36 x 2 46,0 27 41 12,0 x 2,0 26,0 x 2,0

DMO NW 16 L L PN 315 18 18 M 26 x 1,5 M 26 x 1,5 38,5 32 32 15,0 x 2,0 15,0 x 2,0

DMO NW 16 L 20 L PN 160 18 22 M 26 x 1,5 M 30 x 2 42,0 32 36 15,0 x 2,0 20,0 x 2,0

DMO NW 16 L 25 L PN 160 18 28 M 26 x 1,5 M 36 x 2 46,0 32 41 15,0 x 2,0 26,0 x 2,0

DMO NW 16 L 32 L PN 160 18 35 M 26 x 1,5 M 45 x 2 45,0 32 50 15,0 x 2,0 32,0 x 2,5

DMO NW 20 L L PN 160 22 22 M 30 x 2 M 30 x 2 42,5 36 36 20,0 x 2,0 20,0 x 2,0

DMO NW 20 L 25 L PN 160 22 28 M 30 x 2 M 36 x 2 46,0 36 41 20,0 x 2,0 26,0 x 2,0

DMO NW 20 L 32 L PN 160 22 35 M 30 x 2 M 45 x 2 48,0 36 50 20,0 x 2,0 32,0 x 2,5

DMO NW 20 L 40 L PN 160 22 42 M 30 x 2 M 52 x 2 47,5 36 60 20,0 x 2,0 38,0 x 2,5

DMO NW 25 L L PN 160 28 28 M 36 x 2 M 36 x 2 44,5 41 41 26,0 x 2,0 26,0 x 2,0

DMO NW 25 L 32 L PN 160 28 35 M 36 x 2 M 45 x 2 48,0 41 50 26,0 x 2,0 32,0 x 2,5

Verschraubung, Doppelmutter DMO

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Muttergewinde

Dichtform 1: 24° Außenkonus mit O-Ring

Anschluss 2: metrisches Muttergewinde

Dichtform 2: 24° Außenkonus mit O-Ring

Bauart: Verschraubung

Bauform: gerade

Norm: DIN 2353

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

1
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Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d1 Ø d2 G1 G2 L S1 S2 OR 1 OR 2

bar mm mm mm mm mm

DMO NW 25 L 40 L PN 160 28 42 M 36 x 2 M 52 x 2 52,0 41 60 26,0 x 2,0 38,0 x 2,5

DMO NW 32 L L PN 160 35 35 M 45 x 2 M 45 x 2 51,0 50 50 32,0 x 2,5 32,0 x 2,5

DMO NW 32 L 40 L PN 160 35 42 M 45 x 2 M 52 x 2 51,5 50 60 32,0 x 2,5 38,0 x 2,5

DMO NW 40 L L PN 160 42 42 M 52 x 2 M 52 x 2 52,0 60 60 38,0 x 2,5 38,0 x 2,5

DMO NW 04 L 03 S L/S PN 315 6 6 M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 33,5 14 17 4,0 x 1,5 4,0 x 1,5

DMO NW 04 L 04 S L/S PN 315 6 8 M 12 x 1,5 M 16 x 1,5 33,0 14 19 4,0 x 1,5 6,0 x 1,5

DMO NW 04 L 06 S L/S PN 315 6 10 M 12 x 1,5 M 18 x 1,5 35,5 14 22 4,0 x 1,5 7,5 x 1,5

DMO NW 04 L 08 S L/S PN 315 6 12 M 12 x 1,5 M 20 x 1,5 38,0 14 24 4,0 x 1,5 9,0 x 1,5

DMO NW 06 L 03 S L/S PN 315 8 6 M 14 x 1,5 M 14 x 1,5 32,0 17 17 6,0 x 1,5 4,0 x 1,5

DMO NW 06 L 04 S L/S PN 315 8 8 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 33,0 17 19 6,0 x 1,5 6,0 x 1,5

DMO NW 06 L 06 S L/S PN 315 8 10 M 14 x 1,5 M 18 x 1,5 33,0 17 22 6,0 x 1,5 7,5 x 1,5

DMO NW 06 L 08 S L/S PN 315 8 12 M 14 x 1,5 M 20 x 1,5 36,0 17 24 6,0 x 1,5 9,0 x 1,5

DMO NW 06 L 13 S L/S PN 315 8 16 M 14 x 1,5 M 24 x 1,5 39,0 17 30 6,0 x 1,5 12,0 x 2,0

DMO NW 08 L 03 S L/S PN 315 10 6 M 16 x 1,5 M 14 x 1,5 33,0 19 17 7,5 x 1,5 4,0 x 1,5

DMO NW 08 L 04 S L/S PN 315 10 8 M 16 x 1,5 M 16 x 1,5 33,0 19 19 7,5 x 1,5 6,0 x 1,5

DMO NW 08 L 06 S L/S PN 315 10 10 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 33,0 19 22 7,5 x 1,5 7,5 x 1,5

DMO NW 08 L 08 S L/S PN 315 10 12 M 16 x 1,5 M 20 x 1,5 36,0 19 24 7,5 x 1,5 9,0 x 1,5

DMO NW 08 L 10 S L/S PN 315 10 14 M 16 x 1,5 M 22 x 1,5 39,0 19 27 7,5 x 1,5 10,0 x 2,0

DMO NW 08 L 13 S L/S PN 315 10 16 M 16 x 1,5 M 24 x 1,5 39,0 19 30 7,5 x 1,5 12,0 x 2,0

DMO NW 10 L 06 S L/S PN 315 12 10 M 18 x 1,5 M 18 x 1,5 33,0 22 22 9,0 x 1,5 7,5 x 1,5

DMO NW 10 L 08 S L/S PN 315 12 12 M 18 x 1,5 M 20 x 1,5 36,0 22 24 9,0 x 1,5 9,0 x 1,5

DMO NW 10 L 10 S L/S PN 315 12 14 M 18 x 1,5 M 22 x 1,5 39,0 22 27 9,0 x 1,5 10,0 x 2,0

DMO NW 10 L 13 S L/S PN 315 12 16 M 18 x 1,5 M 24 x 1,5 39,0 22 30 9,0 x 1,5 12,0 x 2,0

DMO NW 10 L 16 S L/S PN 315 12 20 M 18 x 1,5 M 30 x 2 36,0 22 36 9,0 x 1,5 16,3 x 2,4

DMO NW 13 L 06 S L/S PN 315 15 10 M 22 x 1,5 M 18 x 1,5 38,0 27 22 12,0 x 2,0 7,5 x 1,5

DMO NW 13 L 08 S L/S PN 315 15 12 M 22 x 1,5 M 20 x 1,5 38,0 27 24 12,0 x 2,0 9,0 x 1,5

DMO NW 13 L 10 S L/S PN 315 15 14 M 22 x 1,5 M 22 x 1,5 38,0 27 27 12,0 x 2,0 10,0 x 2,0

DMO NW 13 L 13 S L/S PN 315 15 16 M 22 x 1,5 M 24 x 1,5 39,0 27 30 12,0 x 2,0 12,0 x 2,0

DMO NW 13 L 16 S L/S PN 315 15 20 M 22 x 1,5 M 30 x 2 44,0 27 36 12,0 x 2,0 16,3 x 2,4

DMO NW 13 L 20 S L/S PN 315 15 25 M 22 x 1,5 M 36 x 2 47,5 27 46 12,0 x 2,0 20,3 x 2,4

Verschraubung, DoppelmutterDMO

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Muttergewinde

Dichtform 1: 24° Außenkonus mit O-Ring

Anschluss 2: metrisches Muttergewinde

Dichtform 2: 24° Außenkonus mit O-Ring

Bauart: Verschraubung

Bauform: gerade

Norm: DIN 2353

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade
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Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d1 Ø d2 G1 G2 L S1 S2 OR 1 OR 2

bar mm mm mm mm mm

DMO NW 16 L 08 S L/S PN 315 18 12 M 26 x 1,5 M 20 x 1,5 38,0 32 24 15,0 x 2,0 9,0 x 1,5

DMO NW 16 L 10 S L/S PN 315 18 14 M 26 x 1,5 M 22 x 1,5 41,0 32 27 15,0 x 2,0 10,0 x 2,0

DMO NW 16 L 13 S L/S PN 315 18 16 M 26 x 1,5 M 24 x 1,5 39,0 32 30 15,0 x 2,0 12,0 x 2,0

DMO NW 16 L 16 S L/S PN 315 18 20 M 26 x 1,5 M 30 x 2 44,0 32 36 15,0 x 2,0 16,3 x 2,4

DMO NW 16 L 20 S L/S PN 315 18 25 M 26 x 1,5 M 36 x 2 48,0 32 46 15,0 x 2,0 20,3 x 2,4

DMO NW 16 L 25 S L/S PN 315 18 30 M 26 x 1,5 M 42 x 2 50,0 32 50 15,0 x 2,0 25,3 x 2,4

DMO NW 20 L 13 S L/S PN 160 22 16 M 30 x 2 M 24 x 1,5 42,0 36 30 20,0 x 2,0 12,0 x 2,0

DMO NW 20 L 16 S L/S PN 160 22 20 M 30 x 2 M 30 x 2 44,0 36 36 20,0 x 2,0 16,3 x 2,4

DMO NW 20 L 20 S L/S PN 160 22 25 M 30 x 2 M 36 x 2 46,0 36 46 20,0 x 2,0 20,3 x 2,4

DMO NW 20 L 25 S L/S PN 160 22 30 M 30 x 2 M 42 x 2 52,0 36 50 20,0 x 2,0 25,3 x 2,4

DMO NW 20 L 32 S L/S PN 160 22 38 M 30 x 2 M 52 x 2 52,0 36 60 20,0 x 2,0 33,3 x 2,4

DMO NW 25 L 13 S L/S PN 160 28 16 M 36 x 2 M 24 x 1,5 46,0 41 30 26,0 x 2,0 12,0 x 2,0

DMO NW 25 L 16 S L/S PN 160 28 20 M 36 x 2 M 30 x 2 46,0 41 36 26,0 x 2,0 16,3 x 2,4

DMO NW 25 L 20 S L/S PN 160 28 25 M 36 x 2 M 36 x 2 46,0 41 46 26,0 x 2,0 20,3 x 2,4

DMO NW 25 L 25 S L/S PN 160 28 30 M 36 x 2 M 42 x 2 52,0 41 50 26,0 x 2,0 25,3 x 2,4

DMO NW 25 L 32 S L/S PN 160 28 38 M 36 x 2 M 52 x 2 51,0 41 60 26,0 x 2,0 33,3 x 2,4

DMO NW 32 L 16 S L/S PN 160 35 20 M 45 x 2 M 30 x 2 48,0 50 36 32,0 x 2,5 16,3 x 2,4

DMO NW 32 L 20 S L/S PN 160 35 25 M 45 x 2 M 36 x 2 48,0 50 46 32,0 x 2,5 20,3 x 2,4

DMO NW 32 L 25 S L/S PN 160 35 30 M 45 x 2 M 42 x 2 52,0 50 50 32,0 x 2,5 25,3 x 2,4

DMO NW 32 L 32 S L/S PN 160 35 38 M 45 x 2 M 52 x 2 52,0 50 60 32,0 x 2,5 33,3 x 2,4

DMO NW 40 L 25 S L/S PN 160 42 30 M 52 x 2 M 42 x 2 52,0 60 50 38,0 x 2,5 25,3 x 2,5

DMO NW 40 L 32 S L/S PN 160 42 38 M 52 x 2 M 52 x 2 52,0 60 60 38,0 x 2,5 33,3 x 2,0

DMO NW 03 S S PN 630 6 6 M 14 x 1,5 M 14 x 1,5 35,0 17 17 4,0 x 1,5 4,0 x 1,5

DMO NW 03 S 04 S PN 630 6 8 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 33,0 17 19 4,0 x 1,5 6,0 x 1,5

DMO NW 03 S 06 S PN 630 6 10 M 14 x 1,5 M 18 x 1,5 32,0 17 22 4,0 x 1,5 7,5 x 1,5

DMO NW 03 S 08 S PN 630 6 12 M 14 x 1,5 M 20 x 1,5 37,5 17 24 4,0 x 1,5 9,0 x 1,5

DMO NW 04 S S PN 630 8 8 M 16 x 1,5 M 16 x 1,5 35,0 19 19 6,0 x 1,5 6,0 x 1,5

DMO NW 04 S 06 S PN 630 8 10 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 33,0 19 22 6,0 x 1,5 7,5 x 1,5

DMO NW 04 S 08 S PN 630 8 12 M 16 x 1,5 M 20 x 1,5 36,0 19 24 6,0 x 1,5 9,0 x 1,5

DMO NW 06 S S PN 630 10 10 M 18 x 1,5 M 18 x 1,5 39,0 22 22 7,5 x 1,5 7,5 x 1,5

Verschraubung, Doppelmutter DMO

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Muttergewinde

Dichtform 1: 24° Außenkonus mit O-Ring

Anschluss 2: metrisches Muttergewinde

Dichtform 2: 24° Außenkonus mit O-Ring

Bauart: Verschraubung

Bauform: gerade

Norm: DIN 2353

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

Verschraubungen Doppelmutter
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d1 Ø d2 G1 G2 L S1 S2 OR 1 OR 2

bar mm mm mm mm mm

DMO NW 06 S 08 S PN 630 10 12 M 18 x 1,5 M 20 x 1,5 36,0 22 24 7,5 x 1,5 9,0 x 1,5

DMO NW 06 S 10 S PN 630 10 14 M 18 x 1,5 M 22 x 1,5 39,0 22 27 7,5 x 1,5 10,0 x 2,0

DMO NW 06 S 13 S PN 400 10 16 M 18 x 1,5 M 24 x 1,5 39,0 22 30 7,5 x 1,5 12,0 x 2,0

DMO NW 08 S S PN 630 12 12 M 20 x 1,5 M 20 x 1,5 40,0 24 24 9,0 x 1,5 9,0 x 1,5

DMO NW 08 S 10 S PN 630 12 14 M 20 x 1,5 M 22 x 1,5 39,0 24 27 9,0 x 1,5 10,0 x 2,0

DMO NW 08 S 13 S PN 400 12 16 M 20 x 1,5 M 24 x 1,5 39,0 24 30 9,0 x 1,5 12,0 x 2,0

DMO NW 08 S 16 S PN 400 12 20 M 20 x 1,5 M 30 x 2 39,0 24 36 9,0 x 1,5 16,3 x 2,4

DMO NW 10 S S PN 630 14 14 M 22 x 1,5 M 22 x 1,5 43,0 27 27 10,0 x 2,0 10,0 x 2,0

DMO NW 10 S 13 S PN 400 14 16 M 22 x 1,5 M 24 x 1,5 39,0 27 30 12,0 x 2,0 12,0 x 2,0

DMO NW 10 S 16 S PN 400 14 20 M 22 x 1,5 M 30 x 2 44,0 27 36 10,0 x 2,0 16,3 x 2,4

DMO NW 13 S S PN 400 16 16 M 24 x 1,5 M 24 x 1,5 44,0 30 30 12,0 x 2,0 12,0 x 2,0

DMO NW 13 S 16 S PN 400 16 20 M 24 x 1,5 M 30 x 2 44,0 30 36 12,0 x 2,0 16,3 x 2,4

DMO NW 13 S 20 S PN 400 16 25 M 24 x 1,5 M 36 x 2 46,0 30 46 12,0 x 2,0 20,3 x 2,4

DMO NW 13 S 25 S PN 400 16 30 M 24 x 1,5 M 42 x 2 52,0 30 50 12,0 x 2,0 25,3 x 2,4

DMO NW 16 S S PN 400 20 20 M 30 x 2 M 30 x 2 53,5 36 36 16,3 x 2,4 16,3 x 2,4

DMO NW 16 S 20 S PN 400 20 25 M 30 x 2 M 36 x 2 46,0 36 46 16,3 x 2,4 20,3 x 2,4

DMO NW 16 S 25 S PN 400 20 30 M 30 x 2 M 42 x 2 52,0 36 50 16,3 x 2,4 25,3 x 2,4

DMO NW 16 S 32 S PN 315 20 38 M 30 x 2 M 52 x 2 52,0 36 60 16,3 x 2,4 33,3 x 2,4

DMO NW 20 S S PN 400 25 25 M 36 x 2 M 36 x 2 57,5 46 46 20,3 x 2,4 20,3 x 2,4

DMO NW 20 S 25 S PN 400 25 30 M 36 x 2 M 42 x 2 52,0 46 50 20,3 x 2,4 25,3 x 2,4

DMO NW 20 S 32 S PN 315 25 38 M 36 x 2 M 52 x 2 52,0 46 60 20,3 x 2,4 33,3 x 2,4

DMO NW 25 S S PN 400 30 30 M 42 x 2 M 42 x 2 60,5 50 50 25,3 x 2,4 25,3 x 2,4

DMO NW 25 S 32 S PN 315 30 38 M 42 x 2 M 52 x 2 52,0 50 60 25,3 x 2,4 33,3 x 2,4

DMO NW 32 S S PN 315 38 38 M 52 x 2 M 52 x 2 65,5 60 60 33,3 x 2,4 33,3 x 2,4

Weitere Produktvarianten (online)

Verschraubung, DoppelmutterDMO

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

DMO VA: Verschraubung, Doppelmutter, Edelstahl

Anschluss 1: metrisches Muttergewinde

Dichtform 1: 24° Außenkonus mit O-Ring

Anschluss 2: metrisches Muttergewinde

Dichtform 2: 24° Außenkonus mit O-Ring

Bauart: Verschraubung

Bauform: gerade

Norm: DIN 2353

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

Verschraubungen Doppelmutter
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d1 Ø d2 L1 L2 SW S1 S2

bar mm mm mm mm mm mm mm

XV 04 LL LL PN 100 4 4 31,0 12,0 9 10 10

XV 05 LL LL PN 100 5 5 32,0 9,0 11 12 12

XV 06 LL 04 LL PN 100 6 4 32,0 10,5 11 12 10

XV 06 LL LL PN 100 6 6 32,0 9,0 11 12 12

XV 08 LL 04 LL PN 100 8 4 34,0 12,5 12 14 10

XV 08 LL 06 LL PN 100 8 6 34,0 11,0 12 14 12

XV 08 LL LL PN 100 8 8 35,0 12,0 12 14 14

XV 10 LL LL PN 100 10 10 35,0 12,0 14 17 17

XV 12 LL LL PN 100 12 12 35,0 11,0 17 19 19

XV NW 04 HL L PN 315 6 6 39,0 10,0 12 14 14

XV NW 06 HL 04 L PN 315 8 6 41,0 11,0 14 17 14

XV NW 06 HL L PN 315 8 8 40,0 11,0 14 17 17

XV NW 08 HL 04 L PN 315 10 6 42,0 12,0 17 19 14

XV NW 08 HL 06 L PN 315 10 8 42,0 12,0 17 19 17

XV NW 08 HL L PN 315 10 10 42,0 13,0 17 19 19

XV NW 10 HL 04 L PN 315 12 6 42,0 13,0 19 22 14

XV NW 10 HL 06 L PN 315 12 8 42,0 13,0 19 22 17

XV NW 10 HL 08 L PN 315 12 10 44,0 14,0 19 22 19

XV NW 10 HL L PN 315 12 12 43,0 14,0 19 22 22

XV NW 13 HL 04 L PN 315 15 6 43,5 14,0 24 27 14

XV NW 13 HL 06 L PN 315 15 8 43,5 14,0 24 27 17

XV NW 13 HL 08 L PN 315 15 10 45,0 15,0 24 27 19

XV NW 13 HL 10 L PN 315 15 12 45,0 15,0 24 27 22

XV NW 13 HL L PN 315 15 15 46,0 16,0 24 27 27

XV NW 16 HL 04 L PN 315 18 6 45,0 15,0 27 32 14

XV NW 16 HL 06 L PN 315 18 8 45,0 15,0 27 32 17

XV NW 16 HL 08 L PN 315 18 10 46,0 15,5 27 32 19

XV NW 16 HL 10 L PN 315 18 12 47,0 15,5 27 32 22

XV NW 16 HL 10 27 L PN 315 18 12 46,0 15,5 27 22 32

XV NW 16 HL 13 L PN 315 18 15 48,0 16,5 27 32 27

Verschraubung XV

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 24° Innenkonus

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Verschraubung

Bauform: gerade

Norm: ISO 8434-1

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

Verschraubungen metrische Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d1 Ø d2 L1 L2 SW S1 S2

bar mm mm mm mm mm mm mm

XV NW 16 HL L PN 315 18 18 48,0 16,0 27 32 32

XV NW 16 HL 27 L PN 315 18 18 48,0 16,0 27 32 32

XV NW 20 HL 06 L PN 160 22 8 48,0 17,0 32 36 17

XV NW 20 HL 08 L PN 160 22 10 48,0 17,0 32 36 19

XV NW 20 HL 10 L PN 160 22 12 48,0 17,5 32 36 22

XV NW 20 HL 13 L PN 160 22 15 50,0 18,5 32 36 27

XV NW 20 HL 16 L PN 160 22 18 51,0 18,0 32 36 32

XV NW 20 HL 16 27 L PN 160 22 18 48,0 18,0 32 32 36

XV NW 20 HL L PN 160 22 22 52,0 20,0 32 36 36

XV NW 25 HL 06 L PN 160 28 8 49,5 18,5 41 41 17

XV NW 25 HL 08 L PN 160 28 10 49,5 18,5 41 41 19

XV NW 25 HL 10 L PN 160 28 12 51,0 19,0 41 41 22

XV NW 25 HL 13 L PN 160 28 15 51,0 19,5 41 41 27

XV NW 25 HL 16 L PN 160 28 18 52,0 19,0 41 41 32

XV NW 25 HL 16 27 L PN 160 28 18 52,0 19,0 41 41 32

XV NW 25 HL 20 L PN 160 28 22 54,0 21,0 41 41 36

XV NW 25 HL L PN 160 28 28 54,0 21,0 41 41 41

XV NW 32 HL 20 L PN 160 35 22 59,0 21,0 46 50 36

XV NW 32 HL 25 L PN 160 35 28 59,0 21,0 46 50 41

XV NW 32 HL L PN 160 35 35 63,0 20,0 46 50 50

XV NW 40 HL 25 L PN 160 42 28 62,0 22,5 55 60 41

XV NW 40 HL 32 L PN 160 42 35 66,0 21,5 55 60 50

XV NW 40 HL L PN 160 42 42 66,0 21,0 55 60 60

XV NW 16 HL 13 HS L/S PN 315 18 16 48,0 17,0 27 32 30

XV NW 03 HS S PN 630 6 6 45,0 16,0 14 17 17

XV NW 04 HS 03 S PN 630 8 6 48,0 18,0 17 19 17

XV NW 04 HS S PN 630 8 8 47,0 18,0 17 19 19

XV NW 06 HS 03 S PN 630 10 6 49,0 17,5 19 22 17

XV NW 06 HS 04 S PN 630 10 8 49,0 17,5 19 22 19

VerschraubungXV

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 24° Innenkonus

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Verschraubung

Bauform: gerade

Norm: ISO 8434-1

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

Verschraubungen metrische Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d1 Ø d2 L1 L2 SW S1 S2

bar mm mm mm mm mm mm mm

XV NW 06 HS S PN 630 10 10 49,0 17,0 19 22 22

XV NW 08 HS 03 S PN 630 12 6 51,0 19,5 22 24 17

XV NW 08 HS 04 S PN 630 12 8 51,0 19,5 22 24 19

XV NW 08 HS 06 S PN 630 12 10 52,0 19,0 22 24 22

XV NW 08 HS S PN 630 12 12 51,0 19,0 22 24 24

XV NW 10 HS 03 S PN 630 14 6 53,0 20,0 24 27 17

XV NW 10 HS 04 S PN 630 14 8 54,0 20,0 24 27 19

XV NW 10 HS 06 S PN 630 14 10 55,0 20,5 24 27 22

XV NW 10 HS 08 S PN 630 14 12 55,0 20,5 24 27 24

XV NW 10 HS S PN 630 14 14 57,0 22,0 24 27 27

XV NW 13 HS 03 S PN 400 16 6 53,0 20,0 27 30 17

XV NW 13 HS 04 S PN 400 16 8 54,0 20,0 27 30 19

XV NW 13 HS 06 S PN 400 16 10 54,0 20,0 27 30 22

XV NW 13 HS 08 S PN 400 16 12 55,0 20,0 27 30 24

XV NW 13 HS 10 S PN 400 16 14 58,0 21,5 27 30 27

XV NW 13 HS S PN 400 16 16 57,0 21,0 27 30 30

XV NW 16 HS 06 S PN 400 20 10 59,5 22,0 32 36 22

XV NW 16 HS 08 S PN 400 20 12 59,5 22,0 32 36 24

XV NW 16 HS 10 S PN 400 20 14 63,0 23,5 32 36 27

XV NW 16 HS 13 S PN 400 20 16 63,0 23,0 32 36 30

XV NW 16 HS S PN 400 20 20 66,0 23,0 32 36 36

XV NW 20 HS 13 S PN 400 25 16 68,0 25,5 41 46 30

XV NW 20 HS 16 S PN 400 25 20 71,0 25,5 41 46 36

XV NW 20 HS S PN 400 25 25 74,0 26,0 41 46 46

XV NW 25 HS 13 S PN 400 30 16 70,0 25,0 46 50 30

XV NW 25 HS 16 S PN 400 30 20 74,0 26,0 46 50 36

XV NW 25 HS 20 S PN 400 30 25 77,0 26,5 46 50 46

XV NW 25 HS S PN 400 30 30 80,0 27,0 46 50 50

XV NW 32 HS 13 S PN 315 38 16 81,0 29,0 55 60 30

XV NW 32 HS 20 S PN 315 38 25 84,0 29,0 55 60 46

XV NW 32 HS 25 S PN 315 38 30 87,0 29,5 55 60 50

Verschraubung XV

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 24° Innenkonus

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Verschraubung

Bauform: gerade

Norm: ISO 8434-1

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

Verschraubungen metrische Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d1 Ø d2 L1 L2 SW S1 S2

bar mm mm mm mm mm mm mm

XV NW 32 HS S PN 315 38 38 90,0 29,0 55 60 60

XV NW 13 HS 13 HL S/L PN 400 16 15 60,0 22,0 27 30 27

XV NW 16 HS 13 HL S/L PN 400 20 15 62,0 24,0 32 36 27

XV NW 16 HS 16 HL S/L PN 400 20 18 62,0 24,0 32 36 32

XV NW 20 HS 20 HL S/L PN 400 25 22 70,0 25,0 41 46 36

Weitere Produktvarianten (online)

VerschraubungXV

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

XV VA: Verschraubung, Edelstahl

V-LL / V-HL / V-HS: Verschraubung, Stahl

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 24° Innenkonus

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Verschraubung

Bauform: gerade

Norm: ISO 8434-1

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

Verschraubungen metrische Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d1 Ø d2 G1 G2 L2 L1 SW S1

bar mm mm mm mm mm mm

XAH 06 LL 04 LL PN 100 6 4 M 10 x 1 M 8 x 1 24,5 28,5 12 12

XAH 08 LL 04 LL PN 100 8 4 M 12 x 1 M 8 x 1 24,5 28,5 14 14

XAH 08 LL 06 LL PN 100 8 6 M 12 x 1 M 10 x 1 17,5 23,0 14 14

XAH NW 04 LL 04 L/LL PN 100 6 4 M 12 x 1,5 M 8 x 1 24,5 28,5 11 14

XAH NW 06 LL 04 L/LL PN 100 8 4 M 14 x 1,5 M 8 x 1 24,5 28,5 12 17

XAH NW 08 LL 04 L/LL PN 100 10 4 M 16 x 1,5 M 8 x 1 24,5 28,5 11 19

XAH NW 10 LL 04 L/LL PN 100 12 4 M 18 x 1,5 M 8 x 1 24,5 28,5 12 22

XAH NW 06 L 04 L PN 315 8 6 M 14 x 1,5 M 12 x 1,5 26,5 33,5 12 17

XAH NW 08 L 04 L PN 315 10 6 M 16 x 1,5 M 12 x 1,5 27,0 34,0 12 19

XAH NW 08 L 06 L PN 315 10 8 M 16 x 1,5 M 14 x 1,5 27,5 34,5 14 19

XAH NW 10 L 04 L PN 315 12 6 M 18 x 1,5 M 12 x 1,5 28,0 35,0 14 22

XAH NW 10 L 06 L PN 315 12 8 M 18 x 1,5 M 14 x 1,5 29,0 36,0 14 22

XAH NW 10 L 08 L PN 315 12 10 M 18 x 1,5 M 16 x 1,5 30,0 37,0 17 22

XAH NW 10 L L PN 315 12 12 M 16 x 1,5 M 16 x 1,5 31,0 38,0 22 22

XAH NW 10 L 13 L PN 315 12 15 M 18 x 1,5 M 22 x 1,5 32,0 39,0 17 22

XAH NW 13 L 04 L PN 315 15 6 M 22 x 1,5 M 12 x 1,5 29,0 36,0 17 27

XAH NW 13 L 06 L PN 315 15 8 M 22 x 1,5 M 14 x 1,5 29,0 36,0 17 27

XAH NW 13 L 08 L PN 315 15 10 M 22 x 1,5 M 16 x 1,5 30,0 37,0 17 27

XAH NW 13 L 10 L PN 315 15 12 M 22 x 1,5 M 18 x 1,5 31,0 38,0 19 27

XAH NW 13 L L PN 315 15 15 M 22 x 1,5 M 22 x 1,5 32,0 39,0 27 27

XAH NW 16 L 04 L PN 315 18 6 M 26 x 1,5 M 12 x 1,5 30,0 37,0 19 32

XAH NW 16 L 06 L PN 315 18 8 M 26 x 1,5 M 14 x 1,5 31,0 38,0 19 32

XAH NW 16 L 08 L PN 315 18 10 M 26 x 1,5 M 16 x 1,5 32,0 39,0 19 32

XAH NW 16 L 10 L PN 315 18 12 M 26 x 1,5 M 18 x 1,5 33,0 40,0 19 32

XAH NW 16 L 13 L PN 315 18 15 M 26 x 1,5 M 22 x 1,5 32,5 39,5 24 32

XAH NW 20 L 04 L PN 160 22 6 M 30 x 2 M 12 x 1,5 32,0 39,0 24 36

XAH NW 20 L 06 L PN 160 22 8 M 30 x 2 M 14 x 1,5 33,0 40,0 24 36

XAH NW 20 L 08 L PN 160 22 10 M 30 x 2 M 16 x 1,5 35,0 42,0 24 36

XAH NW 20 L 10 L PN 160 22 12 M 30 x 2 M 18 x 1,5 35,0 42,0 24 36

Reduzierverschraubung XAH

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Muttergewinde

Dichtform 1: Rohrstutzen mit Schneidring

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Reduzierverschraubung

Bauform: gerade

Norm: ISO 8434-1

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

Reduzierverschraubungen metrische Muttergewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d1 Ø d2 G1 G2 L2 L1 SW S1

bar mm mm mm mm mm mm

XAH NW 20 L 13 L PN 160 22 15 M 30 x 2 M 22 x 1,5 36,0 43,0 24 36

XAH NW 20 L 16 L PN 160 22 18 M 30 x 2 M 26 x 1,5 36,5 44,0 27 36

XAH NW 25 L 04 L PN 160 28 6 M 36 x 2 M 12 x 1,5 34,0 41,0 30 41

XAH NW 25 L 06 L PN 160 28 8 M 36 x 2 M 14 x 1,5 34,0 41,0 30 41

XAH NW 25 L 08 L PN 160 28 10 M 36 x 2 M 16 x 1,5 35,0 42,0 30 41

XAH NW 25 L 10 L PN 160 28 12 M 36 x 2 M 18 x 1,5 36,0 43,0 30 41

XAH NW 25 L 13 L PN 160 28 15 M 36 x 2 M 22 x 1,5 37,0 44,0 30 41

XAH NW 25 L 16 L PN 160 28 18 M 36 x 2 M 26 x 1,5 37,5 45,0 30 41

XAH NW 25 L 20 L PN 160 28 22 M 36 x 2 M 30 x 2 39,5 47,0 32 41

XAH NW 32 L 04 L PN 160 35 6 M 45 x 2 M 12 x 1,5 40,0 47,0 36 50

XAH NW 32 L 06 L PN 160 35 8 M 45 x 2 M 14 x 1,5 40,0 47,0 36 50

XAH NW 32 L 08 L PN 160 35 10 M 45 x 2 M 16 x 1,5 41,0 48,0 36 50

XAH NW 32 L 10 L PN 160 35 12 M 45 x 2 M 18 x 1,5 42,0 49,0 36 50

XAH NW 32 L 13 L PN 160 35 15 M 45 x 2 M 22 x 1,5 43,0 50,0 36 50

XAH NW 32 L 16 L PN 160 35 18 M 45 x 2 M 26 x 1,5 42,0 49,5 36 50

XAH NW 32 L 20 L PN 160 35 22 M 45 x 2 M 30 x 2 45,5 53,0 36 50

XAH NW 32 L 25 L PN 160 35 28 M 45 x 2 M 36 x 2 46,5 54,0 41 50

XAH NW 40 L 04 L PN 160 42 6 M 52 x 2 M 12 x 1,5 42,5 49,5 46 60

XAH NW 40 L 06 L PN 160 42 8 M 52 x 2 M 14 x 1,5 42,5 49,5 46 60

XAH NW 40 L 08 L PN 160 42 10 M 52 x 2 M 16 x 1,5 42,0 49,0 46 60

XAH NW 40 L 10 L PN 160 42 12 M 52 x 2 M 18 x 1,5 43,0 50,0 46 60

XAH NW 40 L 13 L PN 160 42 15 M 52 x 2 M 22 x 1,5 45,0 52,0 46 60

XAH NW 40 L 16 L PN 160 42 18 M 52 x 2 M 26 x 1,5 44,0 51,5 46 60

XAH NW 40 L 20 L PN 160 42 22 M 52 x 2 M 30 x 2 46,0 53,5 46 60

XAH NW 40 L 25 L PN 160 42 28 M 52 x 2 M 36 x 2 47,5 55,0 46 60

XAH NW 40 L 32 L PN 160 42 35 M 52 x 2 M 45 x 2 47,5 58,0 46 60

XAH NW 13 L 10 S L/S PN 315 15 14 M 22 x 1,5 M 22 x 1,5 31,0 39,0 22 27

XAH NW 16 L 13 S L/S PN 315 18 16 M 26 x 1,5 M 24 x 1,5 31,5 40,0 32 32

XAH NW 20 L 13 S L/S PN 315 22 16 M 30 x 2 M 24 x 1,5 34,5 43,0 32 36

XAH NW 20 L 16 S L/S PN 315 22 20 M 30 x 2 M 30 x 2 34,5 45,0 41 36

ReduzierverschraubungXAH

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Muttergewinde

Dichtform 1: Rohrstutzen mit Schneidring

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Reduzierverschraubung

Bauform: gerade

Norm: ISO 8434-1

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d1 Ø d2 G1 G2 L2 L1 SW S1

bar mm mm mm mm mm mm

XAH NW 25 L 13 S L/S PN 250 28 16 M 36 x 2 M 24 x 1,5 36,5 45,0 32 41

XAH NW 25 L 20 S L/S PN 250 28 25 M 36 x 2 M 36 x 2 38,5 50,0 41 41

XAH NW 04 S 03 S PN 630 8 6 M 16 x 1,5 M 14 x 1,5 30,0 37,0 14 19

XAH NW 06 S 03 S PN 630 10 6 M 18 x 1,5 M 14 x 1,5 32,0 39,0 14 22

XAH NW 06 S 04 S PN 630 10 8 M 18 x 1,5 M 16 x 1,5 34,0 41,0 17 22

XAH NW 08 S 03 S PN 630 12 6 M 20 x 1,5 M 14 x 1,5 32,0 39,0 14 24

XAH NW 08 S 04 S PN 630 12 8 M 20 x 1,5 M 16 x 1,5 34,0 41,0 17 24

XAH NW 08 S 06 S PN 630 12 10 M 20 x 1,5 M 18 x 1,5 33,5 41,0 19 24

XAH NW 10 S 03 S PN 630 14 6 M 22 x 1,5 M 14 x 1,5 35,0 42,0 17 27

XAH NW 10 S 04 S PN 630 14 8 M 22 x 1,5 M 16 x 1,5 37,0 44,0 17 27

XAH NW 10 S 06 S PN 630 14 10 M 22 x 1,5 M 18 x 1,5 36,5 44,0 19 27

XAH NW 10 S 08 S PN 630 14 12 M 22 x 1,5 M 20 x 1,5 38,5 46,0 22 27

XAH NW 13 S 03 S PN 400 16 6 M 24 x 1,5 M 14 x 1,5 35,0 42,0 17 30

XAH NW 13 S 04 S PN 400 16 8 M 24 x 1,5 M 16 x 1,5 37,0 44,0 17 30

XAH NW 13 S 06 S PN 400 16 10 M 24 x 1,5 M 18 x 1,5 36,5 44,0 19 30

XAH NW 13 S 08 S PN 400 12 16 M 24 x 1,5 M 20 x 1,5 38,5 46,0 22 30

XAH NW 13 S 10 S PN 400 16 14 M 24 x 1,5 M 22 x 1,5 40,0 48,0 24 30

XAH NW 16 S 03 S PN 400 20 6 M 30 x 2 M 14 x 1,5 42,0 49,0 22 36

XAH NW 16 S 04 S PN 400 20 8 M 30 x 2 M 16 x 1,5 42,0 49,0 22 36

XAH NW 16 S 06 S PN 400 20 10 M 30 x 2 M 18 x 1,5 42,5 50,0 22 36

XAH NW 16 S 08 S PN 400 20 12 M 30 x 2 M 20 x 1,5 43,5 51,0 22 36

XAH NW 16 S 10 S PN 400 20 14 M 30 x 2 M 22 x 1,5 45,0 53,0 24 36

XAH NW 16 S 13 S PN 400 20 16 M 30 x 2 M 24 x 1,5 44,5 53,0 27 36

XAH NW 20 S 03 S PN 400 25 6 M 36 x 2 M 14 x 1,5 44,0 51,0 27 46

XAH NW 20 S 04 S PN 400 25 8 M 36 x 2 M 16 x 1,5 44,0 51,0 27 46

XAH NW 20 S 06 S PN 400 25 10 M 36 x 2 M 18 x 1,5 43,5 51,0 27 46

XAH NW 20 S 08 S PN 400 25 12 M 36 x 2 M 20 x 1,5 45,5 53,0 27 46

XAH NW 20 S 10 S PN 400 25 14 M 36 x 2 M 22 x 1,5 47,0 55,0 27 46

XAH NW 20 S 13 S PN 400 25 16 M 36 x 2 M 24 x 1,5 47,5 56,0 27 46

XAH NW 20 S 16 S PN 400 25 20 M 36 x 2 M 30 x 2 48,5 59,0 32 46

Reduzierverschraubung XAH

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Muttergewinde

Dichtform 1: Rohrstutzen mit Schneidring

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Reduzierverschraubung

Bauform: gerade

Norm: ISO 8434-1

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

1
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -
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1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d1 Ø d2 G1 G2 L2 L1 SW S1

bar mm mm mm mm mm mm

XAH NW 25 S 03 S PN 400 30 6 M 42 x 2 M 14 x 1,5 52,0 59,0 32 50

XAH NW 25 S 04 S PN 400 30 8 M 42 x 2 M 16 x 1,5 52,0 59,0 32 50

XAH NW 25 S 06 S PN 400 30 10 M 42 x 2 M 18 x 1,5 51,5 59,0 32 50

XAH NW 25 S 08 S PN 400 30 12 M 42 x 2 M 20 x 1,5 51,5 59,0 32 50

XAH NW 25 S 10 S PN 400 30 14 M 42 x 2 M 22 x 1,5 50,0 58,0 32 50

XAH NW 25 S 13 S PN 400 30 16 M 42 x 2 M 24 x 1,5 52,5 61,0 32 50

XAH NW 25 S 16 S PN 400 30 20 M 42 x 2 M 30 x 2 49,5 60,0 32 50

XAH NW 25 S 20 S PN 400 30 25 M 42 x 2 M 36 x 2 57,0 69,0 41 50

XAH NW 32 S 03 S PN 315 38 6 M 52 x 2 M 14 x 1,5 55,0 62,0 41 60

XAH NW 32 S 04 S PN 315 38 8 M 52 x 2 M 16 x 1,5 55,0 62,0 41 60

XAH NW 32 S 06 S PN 315 38 10 M 52 x 2 M 18 x 1,5 54,5 62,0 41 60

XAH NW 32 S 08 S PN 315 38 12 M 52 x 2 M 20 x 1,5 54,5 62,0 41 60

XAH NW 32 S 10 S PN 315 38 14 M 52 x 2 M 22 x 1,5 57,0 65,0 41 60

XAH NW 32 S 13 S PN 315 38 16 M 52 x 2 M 24 x 1,5 55,5 64,0 41 60

XAH NW 32 S 16 S PN 315 38 20 M 52 x 2 M 30 x 2 56,5 67,0 41 60

XAH NW 32 S 20 S PN 315 38 25 M 52 x 2 M 36 x 2 60,0 72,0 41 60

XAH NW 32 S 25 S PN 315 38 30 M 52 x 2 M 42 x 2 60,5 74,0 46 60

XAH NW 13 S 13 L S/L PN 315 16 15 M 24 x 1,5 M 22 x 1,5 37,0 44,0 24 30

XAH NW 13 S 16 L S/L PN 315 16 18 M 24 x 1,5 M 26 x 1,5 39,5 47,0 26 30

XAH NW 16 S 13 L S/L PN 315 20 15 M 30 x 2 M 22 x 1,5 43,0 50,0 24 36

XAH NW 16 S 16 L S/L PN 315 20 18 M 30 x 2 M 26 x 1,5 42,5 50,0 27 36

XAH NW 20 S 16 L S/L PN 315 25 18 M 36 x 2 M 26 x 1,5 48,0 55,5 27 46

XAH NW 20 S 20 L S/L PN 160 25 22 M 36 x 2 M 30 x 2 48,5 56,0 32 46

XAH NW 25 S 25 L S/L PN 160 30 28 M 42 x 2 M 36 x 2 50,5 58,0 41 50

Weitere Produktvarianten (online)

ReduzierverschraubungXAH

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

XAH VA: Reduzierverschraubung, Stutzen (ohne Ü berwurfmutter und Schneidring), Edelstahl

AH: Reduzierverschraubung, Stutzen mit Ü berwurfmutter und Schneidring, Stahl

Anschluss 1: metrisches Muttergewinde

Dichtform 1: Rohrstutzen mit Schneidring

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Reduzierverschraubung

Bauform: gerade

Norm: ISO 8434-1

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d1 Ø d2 G1 G2 L1 L2 SW S1 OR

bar mm mm mm mm mm mm

XAOH NW 04 LL 04 L/LL PN 100 6 4 M 12 x 1,5 M 8 x 1 - 24,5 9 14 4,0 x 1,5

XAOH NW 04 L L PN 315 6 6 M 12 x 1,5 M 12 x 1,5 34,5 27,5 14 14 4,0 x 1,5

XAOH NW 04 L 06 L PN 315 6 8 M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 31,5 24,5 14 14 4,0 x 1,5

XAOH NW 04 L 08 L PN 315 6 10 M 12 x 1,5 M 16 x 1,5 32,5 25,5 17 14 4,0 x 1,5

XAOH NW 04 L 10 L PN 315 6 12 M 12 x 1,5 M 18 x 1,5 32,5 25,5 19 14 4,0 x 1,5

XAOH NW 04 L 13 L PN 315 6 15 M 12 x 1,5 M 22 x 1,5 34,5 27,5 24 14 4,0 x 1,5

XAOH NW 06 L 04 L PN 315 8 6 M 14 x 1,5 M 12 x 1,5 31,5 24,5 12 17 6,0 x 1,5

XAOH NW 06 L L PN 315 8 8 M 14 x 1,5 M 14 x 1,5 44,0 37,0 14 17 6,0 x 1,5

XAOH NW 06 L 08 L PN 315 8 10 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 33,0 26,0 17 17 6,0 x 1,5

XAOH NW 06 L 10 L PN 315 8 12 M 14 x 1,5 M 18 x 1,5 34,0 27,0 19 17 6,0 x 1,5

XAOH NW 06 L 13 L PN 315 8 15 M 14 x 1,5 M 22 x 1,5 35,0 28,0 24 17 4,0 x 1,5

XAOH NW 08 L 04 L PN 315 10 6 M 16 x 1,5 M 14 x 1,5 32,0 25,0 14 19 7,5 x 1,5

XAOH NW 08 L 06 L PN 315 10 8 M 16 x 1,5 M 14 x 1,5 32,0 25,0 14 19 7,5 x 1,5

XAOH NW 08 L L PN 315 10 10 M 16 x 1,5 M 16 x 1,5 44,0 37,0 17 19 7,5 x 1,5

XAOH NW 08 L 10 L PN 315 10 12 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 35,0 28,0 19 19 7,5 x 1,5

XAOH NW 08 L 13 L PN 315 10 15 M 16 x 1,5 M 22 x 1,5 36,0 29,0 24 19 7,5 x 1,5

XAOH NW 08 L 16 L PN 315 10 18 M 16 x 1,5 M 26 x 1,5 40,5 33,0 27 19 7,5 x 1,5

XAOH NW 10 L 04 L PN 315 12 6 M 18 x 1,5 M 12 x 1,5 33,5 26,5 17 22 9,0 x 1,5

XAOH NW 10 L 06 L PN 315 12 8 M 18 x 1,5 M 14 x 1,5 33,5 26,5 17 22 9,0 x 1,5

XAOH NW 10 L 08 L PN 315 12 10 M 18 x 1,5 M 16 x 1,5 34,5 27,5 17 22 9,0 x 1,5

XAOH NW 10 L L PN 315 12 12 M 18 x 1,5 M 18 x 1,5 44,0 37,0 19 22 9,0 x 1,5

XAOH NW 10 L 13 L PN 315 12 15 M 18 x 1,5 M 22 x 1,5 36,0 29,0 24 22 9,0 x 1,5

XAOH NW 10 L 16 L PN 315 12 18 M 18 x 1,5 M 26 x 1,5 37,0 29,5 27 22 9,0 x 1,5

XAOH NW 13 L 04 L PN 315 15 6 M 22 x 1,5 M 12 x 1,5 35,5 28,5 19 27 12,0 x 2,0

XAOH NW 13 L 06 L PN 315 15 8 M 22 x 1,5 M 14 x 1,5 35,5 28,5 19 27 12,0 x 2,0

XAOH NW 13 L 08 L PN 315 15 10 M 22 x 1,5 M 16 x 1,5 36,5 29,5 19 27 12,0 x 2,0

XAOH NW 13 L 10 L PN 315 15 12 M 22 x 1,5 M 18 x 1,5 36,5 29,5 19 27 12,0 x 2,0

XAOH NW 13 L L PN 315 15 15 M 22 x 1,5 M 22 x 1,5 44,0 37,0 24 27 12,0 x 2,0

XAOH NW 13 L 16 L PN 315 15 18 M 22 x 1,5 M 26 x 1,5 39,0 31,5 27 27 12,0 x 2,0

XAOH NW 13 L 20 L PN 160 15 22 M 22 x 1,5 M 30 x 2 41,0 33,5 32 27 12,0 x 2,0

Reduzierverschraubung XAOH

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Muttergewinde

Dichtform 1: 24° Außenkonus mit O-Ring

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Reduzierverschraubung

Bauform: gerade

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -
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Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d1 Ø d2 G1 G2 L1 L2 SW S1 OR

bar mm mm mm mm mm mm

XAOH NW 16 L 04 L PN 315 18 6 M 26 x 1,5 M 12 x 1,5 36,5 29,5 24 32 15,0 x 2,0

XAOH NW 16 L 06 L PN 315 18 8 M 26 x 1,5 M 14 x 1,5 36,5 29,5 24 32 15,0 x 2,0

XAOH NW 16 L 08 L PN 315 18 10 M 26 x 1,5 M 16 x 1,5 37,5 30,5 24 32 15,0 x 2,0

XAOH NW 16 L 10 L PN 315 18 12 M 26 x 1,5 M 18 x 1,5 37,5 30,5 24 32 15,0 x 2,0

XAOH NW 16 L 13 L PN 315 18 15 M 26 x 1,5 M 22 x 1,5 38,5 31,5 24 32 15,0 x 2,0

XAOH NW 16 L L PN 315 18 18 M 26 x 1,5 M 26 x 1,5 43,5 36,0 27 32 15,0 x 2,0

XAOH NW 16 L 20 L PN 160 18 22 M 26 x 1,5 M 30 x 2 40,5 33,0 32 32 15,0 x 2,0

XAOH NW 16 L 25 L PN 160 18 28 M 26 x 1,5 M 36 x 2 41,5 34,0 41 32 15,0 x 2,0

XAOH NW 20 L 04 L PN 160 22 6 M 30 x 2 M 12 x 1,5 39,0 32,0 27 36 20,0 x 2,0

XAOH NW 20 L 06 L PN 160 22 8 M 30 x 2 M 14 x 1,5 39,0 32,0 27 36 20,0 x 2,0

XAOH NW 20 L 08 L PN 160 22 10 M 30 x 2 M 16 x 1,5 40,0 33,0 27 36 20,0 x 2,0

XAOH NW 20 L 10 L PN 160 22 12 M 30 x 2 M 18 x 1,5 40,0 33,0 27 36 20,0 x 2,0

XAOH NW 20 L 13 L PN 160 22 15 M 30 x 2 M 22 x 1,5 41,0 34,0 27 36 20,0 x 2,0

XAOH NW 20 L 16 L PN 160 22 18 M 30 x 2 M 26 x 1,5 41,0 33,5 27 36 20,0 x 2,0

XAOH NW 20 L L PN 160 22 22 M 30 x 2 M 30 x 2 50,0 42,5 32 36 20,0 x 2,0

XAOH NW 20 L 25 L PN 160 22 28 M 30 x 2 M 36 x 2 45,5 38,0 41 36 20,0 x 2,0

XAOH NW 20 L 32 L PN 160 22 35 M 30 x 2 M 45 x 2 49,5 39,0 46 36 20,0 x 2,0

XAOH NW 25 L 04 L PN 160 28 6 M 36 x 2 M 12 x 1,5 41,0 34,0 32 41 26,0 x 2,0

XAOH NW 25 L 06 L PN 160 28 8 M 36 x 2 M 14 x 1,5 41,0 34,0 32 41 26,0 x 2,0

XAOH NW 25 L 08 L PN 160 28 10 M 36 x 2 M 16 x 1,5 42,0 35,0 32 41 26,0 x 2,0

XAOH NW 25 L 10 L PN 160 28 12 M 36 x 2 M 18 x 1,5 42,0 35,0 32 41 26,0 x 2,0

XAOH NW 25 L 13 L PN 160 28 15 M 36 x 2 M 22 x 1,5 43,0 36,0 32 41 26,0 x 2,0

XAOH NW 25 L 16 L PN 160 28 18 M 36 x 2 M 26 x 1,5 43,0 35,5 32 41 26,0 x 2,0

XAOH NW 25 L 20 L PN 160 28 22 M 36 x 2 M 30 x 2 45,0 37,5 32 41 26,0 x 2,0

XAOH NW 25 L L PN 160 28 28 M 36 x 2 M 36 x 2 49,0 41,5 41 41 26,0 x 2,0

XAOH NW 25 L 32 L PN 160 28 35 M 36 x 2 M 45 x 2 50,0 39,5 46 41 26,0 x 2,0

XAOH NW 25 L 40 L PN 160 28 42 M 36 x 2 M 52 x 2 52,0 41,0 55 41 26,0 x 2,0

XAOH NW 32 L 04 L PN 160 35 6 M 45 x 2 M 12 x 1,5 44,0 37,0 41 50 32,0 x 2,5

XAOH NW 32 L 06 L PN 160 35 8 M 45 x 2 M 14 x 1,5 44,0 37,0 41 50 32,0 x 2,5

XAOH NW 32 L 08 L PN 160 35 10 M 45 x 2 M 16 x 1,5 45,0 38,0 41 50 32,0 x 2,5

XAOH NW 32 L 10 L PN 160 35 12 M 45 x 2 M 18 x 1,5 45,0 38,0 41 50 32,0 x 2,5

ReduzierverschraubungXAOH

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Muttergewinde

Dichtform 1: 24° Außenkonus mit O-Ring

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Reduzierverschraubung

Bauform: gerade

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade
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Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d1 Ø d2 G1 G2 L1 L2 SW S1 OR

bar mm mm mm mm mm mm

XAOH NW 32 L 13 L PN 160 35 15 M 45 x 2 M 22 x 1,5 46,5 39,5 41 50 32,0 x 2,5

XAOH NW 32 L 16 L PN 160 35 18 M 45 x 2 M 26 x 1,5 47,0 39,5 41 50 32,0 x 2,5

XAOH NW 32 L 20 L PN 160 35 22 M 45 x 2 M 30 x 2 49,0 41,5 41 50 32,0 x 2,5

XAOH NW 32 L 25 L PN 160 35 28 M 45 x 2 M 36 x 2 49,0 41,5 41 50 32,0 x 2,5

XAOH NW 32 L L PN 160 35 35 M 45 x 2 M 45 x 2 60,5 50,0 46 50 32,0 x 2,5

XAOH NW 32 L 40 L PN 160 35 42 M 45 x 2 M 52 x 2 53,0 42,0 55 50 32,0 x 2,5

XAOH NW 40 L 04 L PN 160 42 6 M 52 x 2 M 12 x 1,5 47,5 40,5 50 60 38,0 x 2,5

XAOH NW 40 L 06 L PN 160 42 8 M 52 x 2 M 14 x 1,5 47,5 40,5 50 60 38,0 x 2,5

XAOH NW 40 L 08 L PN 160 42 10 M 52 x 2 M 16 x 1,5 48,5 41,5 50 60 38,0 x 2,5

XAOH NW 40 L 10 L PN 160 42 12 M 52 x 2 M 18 x 1,5 48,5 41,5 50 60 38,0 x 2,5

XAOH NW 40 L 13 L PN 160 42 15 M 52 x 2 M 22 x 1,5 49,5 42,5 50 60 38,0 x 2,5

XAOH NW 40 L 16 L PN 160 42 18 M 52 x 2 M 26 x 1,5 58,0 42,0 50 60 38,0 x 2,5

XAOH NW 40 L 20 L PN 160 42 22 M 52 x 2 M 30 x 2 60,0 44,0 50 60 38,0 x 2,5

XAOH NW 40 L 25 L PN 160 42 28 M 52 x 2 M 36 x 2 61,0 44,0 50 60 38,0 x 2,5

XAOH NW 40 L 32 L PN 160 42 35 M 52 x 2 M 45 x 2 65,0 43,0 50 60 38,0 x 2,5

XAOH NW 40 L L PN 160 42 42 M 52 x 2 M 52 x 2 53,0 42,0 55 60 38,0 x 2,5

XAOH NW 04 L 03 S L/S PN 315 6 6 M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 36,5 29,5 17 14 4,0 x 1,5

XAOH NW 04 L 04 S L/S PN 315 6 8 M 12 x 1,5 M 16 x 1,5 36,5 29,5 17 14 4,0 x 1,5

XAOH NW 04 L 06 S L/S PN 315 6 10 M 12 x 1,5 M 18 x 1,5 36,5 29,0 19 14 4,0 x 1,5

XAOH NW 04 L 08 S L/S PN 315 6 12 M 12 x 1,5 M 20 x 1,5 38,5 31,0 22 14 4,0 x 1,5

XAOH NW 06 L 04 S L/S PN 315 8 8 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 37,0 30,0 17 17 6,0 x 1,5

XAOH NW 06 L 06 S L/S PN 315 8 10 M 14 x 1,5 M 18 x 1,5 37,0 29,5 19 17 6,0 x 1,5

XAOH NW 06 L 08 S L/S PN 315 8 12 M 14 x 1,5 M 20 x 1,5 39,0 31,5 22 17 6,0 x 1,5

XAOH NW 08 L 06 S L/S PN 315 10 10 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 40,0 32,5 19 19 7,5 x 1,5

XAOH NW 08 L 08 S L/S PN 315 10 12 M 16 x 1,5 M 20 x 1,5 40,0 32,5 22 19 7,5 x 1,5

XAOH NW 08 L 10 S L/S PN 315 10 14 M 16 x 1,5 M 22 x 1,5 42,0 34,0 24 19 7,5 x 1,5

XAOH NW 08 L 13 S L/S PN 315 10 16 M 16 x 1,5 M 24 x 1,5 42,0 33,5 27 19 7,5 x 1,5

XAOH NW 10 L 04 S L/S PN 315 12 8 M 18 x 1,5 M 16 x 1,5 36,0 31,0 19 22 9,0 x 1,5

XAOH NW 10 L 06 S L/S PN 315 12 10 M 18 x 1,5 M 18 x 1,5 36,0 30,5 19 22 9,0 x 1,5

XAOH NW 10 L 08 S L/S PN 315 12 12 M 18 x 1,5 M 20 x 1,5 40,5 33,0 22 22 9,0 x 1,5

Reduzierverschraubung XAOH

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Muttergewinde

Dichtform 1: 24° Außenkonus mit O-Ring

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Reduzierverschraubung

Bauform: gerade

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

1
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d1 Ø d2 G1 G2 L1 L2 SW S1 OR

bar mm mm mm mm mm mm

XAOH NW 10 L 10 S L/S PN 315 12 14 M 18 x 1,5 M 22 x 1,5 43,5 35,5 24 22 9,0 x 1,5

XAOH NW 10 L 13 S L/S PN 315 12 16 M 18 x 1,5 M 24 x 1,5 42,0 33,5 27 22 9,0 x 1,5

XAOH NW 10 L 16 S L/S PN 315 12 20 M 18 x 1,5 M 30 x 2 40,0 29,5 32 22 9,0 x 1,5

XAOH NW 13 L 13 S L/S PN 315 15 16 M 22 x 1,5 M 24 x 1,5 44,0 35,5 27 27 12,0 x 2,0

XAOH NW 13 L 16 S L/S PN 315 15 20 M 22 x 1,5 M 30 x 2 43,0 32,5 32 27 12,0 x 2,0

XAOH NW 16 L 13 S L/S PN 315 18 16 M 26 x 1,5 M 24 x 1,5 40,0 31,5 27 32 16,0 x 2,0

XAOH NW 16 L 16 S L/S PN 315 18 20 M 26 x 1,5 M 30 x 2 47,5 37,0 32 32 16,0 x 2,0

XAOH NW 16 L 20 S L/S PN 315 18 25 M 26 x 1,5 M 36 x 2 45,5 33,5 41 32 16,0 x 2,0

XAOH NW 20 L 13 S L/S PN 160 22 16 M 30 x 2 M 24 x 1,5 42,5 34,0 27 36 20,0 x 2,0

XAOH NW 20 L 16 S L/S PN 160 22 20 M 30 x 2 M 30 x 2 51,5 41,0 32 36 20,0 x 2,0

XAOH NW 20 L 20 S L/S PN 160 22 25 M 30 x 2 M 36 x 2 55,5 43,5 41 36 20,0 x 2,0

XAOH NW 20 L 25 S L/S PN 160 22 30 M 30 x 2 M 42 x 2 57,0 43,5 46 36 20,0 x 2,0

XAOH NW 25 L 13 S L/S PN 160 28 16 M 36 x 2 M 24 x 2 42,5 36,5 32 41 26,0 x 2,0

XAOH NW 25 L 20 S L/S PN 160 28 25 M 36 x 2 M 36 x 2 56,0 44,0 41 41 26,0 x 2,0

XAOH NW 25 L 25 S L/S PN 160 28 30 M 36 x 2 M 42 x 2 57,0 43,5 46 41 26,0 x 2,0

XAOH NW 25 L 32 S L/S PN 160 28 38 M 26 x 2 M 52 x 2 63,0 47,0 55 41 26,0 x 2,0

XAOH NW 32 L 20 S L/S PN 160 35 25 M 45 x 2 M 36 x 2 52,0 40,0 41 50 32,0 x 2,5

XAOH NW 32 L 25 S L/S PN 160 35 30 M 45 x 2 M 42 x 2 54,0 40,5 46 50 32,0 x 2,5

XAOH NW 32 L 32 S L/S PN 160 35 38 M 45 x 2 M 52 x 2 66,0 50,0 55 50 32,0 x 2,5

XAOH NW 40 L 25 S L/S PN 160 42 30 M 52 x 2 M 42 x 2 56,0 42,5 50 60 38,0 x 2,5

XAOH NW 40 L 32 S L/S PN 160 42 38 M 52 x 2 M 52 x 2 61,5 45,5 55 60 38,0 x 2,5

XAOH NW 03 S S PN 630 6 6 M 14 x 1,5 M 14 x 1,5 43,0 36,0 14 17 4,0 x 1,5

XAOH NW 03 S 04 S PN 630 6 8 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 37,0 30,0 17 17 4,0 x 1,5

XAOH NW 03 S 06 S PN 630 6 10 M 14 x 1,5 M 18 x 1,5 37,0 29,5 19 17 4,0 x 1,5

XAOH NW 04 S 03 S PN 630 8 6 M 16 x 1,5 M 14 x 1,5 35,0 28,0 14 19 6,0 x 1,5

XAOH NW 04 S S PN 630 8 8 M 16 x 1,5 M 16 x 1,5 44,5 37,5 17 19 6,0 x 1,5

XAOH NW 04 S 06 S PN 630 8 10 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 37,5 30,0 19 19 6,0 x 1,5

XAOH NW 04 S 08 S PN 630 8 12 M 16 x 1,5 M 20 x 1,5 39,5 32,0 22 19 6,0 x 1,5

XAOH NW 04 S 13 S PN 400 8 16 M 16 x 1,5 M 24 x 1,5 40,0 31,5 27 19 6,0 x 1,5

XAOH NW 06 S 03 S PN 630 10 6 M 18 x 1,5 M 14 x 1,5 36,5 29,5 17 22 7,5 x 1,5

ReduzierverschraubungXAOH

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Muttergewinde

Dichtform 1: 24° Außenkonus mit O-Ring

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Reduzierverschraubung

Bauform: gerade

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d1 Ø d2 G1 G2 L1 L2 SW S1 OR

bar mm mm mm mm mm mm

XAOH NW 06 S 04 S PN 630 10 8 M 18 x 1,5 M 16 x 1,5 36,5 29,5 17 22 7,5 x 1,5

XAOH NW 06 S S PN 630 10 10 M 18 x 1,5 M 18 x 1,5 44,0 36,5 19 22 7,5 x 1,5

XAOH NW 06 S 08 S PN 630 10 12 M 18 x 1,5 M 20 x 1,5 40,0 32,5 22 22 7,5 x 1,5

XAOH NW 06 S 10 S PN 630 10 14 M 18 x 1,5 M 22 x 1,5 42,0 34,0 24 22 7,5 x 1,5

XAOH NW 06 S 13 S PN 400 10 16 M 18 x 1,5 M 24 x 1,5 42,0 33,5 27 22 7,5 x 1,5

XAOH NW 08 S 03 S PN 630 12 6 M 20 x 1,5 M 14 x 1,5 37,0 30,0 17 24 9,0 x 1,5

XAOH NW 08 S 04 S PN 630 12 8 M 20 x 1,5 M 16 x 1,5 37,0 30,0 17 24 9,0 x 1,5

XAOH NW 08 S 06 S PN 630 12 10 M 20 x 1,5 M 18 x 1,5 38,0 30,5 19 24 9,0 x 1,5

XAOH NW 08 S S PN 630 12 12 M 20 x 1,5 M 20 x 1,5 40,0 32,5 22 24 9,0 x 1,5

XAOH NW 08 S 10 S PN 630 12 14 M 20 x 1,5 M 22 x 1,5 42,0 34,0 24 24 9,0 x 1,5

XAOH NW 08 S 13 S PN 400 12 16 M 20 x 1,5 M 24 x 1,5 42,0 33,5 27 24 9,0 x 1,5

XAOH NW 08 S 16 S PN 400 12 20 M 20 x 1,5 M 30 x 2 47,5 37,0 32 24 9,0 x 1,5

XAOH NW 10 S 03 S PN 630 14 6 M 22 x 1,5 M 14 x 1,5 40,0 33,0 19 27 10,0 x 2,0

XAOH NW 10 S 04 S PN 630 14 8 M 22 x 1,5 M 16 x 1,5 40,0 33,0 19 27 10,0 x 2,0

XAOH NW 10 S 06 S PN 630 14 10 M 22 x 1,5 M 18 x 1,5 40,0 32,5 19 27 10,0 x 2,0

XAOH NW 10 S 08 S PN 630 14 12 M 22 x 1,5 M 20 x 1,5 40,0 32,5 22 27 10,0 x 2,0

XAOH NW 10 S S PN 630 14 14 M 22 x 1,5 M 22 x 1,5 48,0 40,0 24 27 10,0 x 2,0

XAOH NW 10 S 13 S PN 400 14 16 M 22 x 1,5 M 24 x 1,5 44,5 36,0 27 27 10,0 x 2,0

XAOH NW 10 S 16 S PN 400 14 20 M 22 x 1,5 M 30 x 2 48,5 38,0 32 27 10,0 x 2,0

XAOH NW 13 S 03 S PN 400 16 6 M 24 x 1,5 M 14 x 1,5 41,0 34,0 22 30 12,0 x 2,0

XAOH NW 13 S 04 S PN 400 16 8 M 24 x 1,5 M 16 x 1,5 41,0 34,0 22 30 12,0 x 2,0

XAOH NW 13 S 06 S PN 400 16 10 M 24 x 1,5 M 18 x 1,5 41,0 33,5 22 30 12,0 x 2,0

XAOH NW 13 S 08 S PN 400 16 12 M 24 x 1,5 M 20 x 1,5 41,0 33,5 22 30 12,0 x 2,0

XAOH NW 13 S 10 S PN 400 16 14 M 24 x 1,5 M 22 x 1,5 42,5 35,5 24 30 12,0 x 2,0

XAOH NW 13 S S PN 400 16 16 M 24 x 1,5 M 24 x 1,5 46,5 40,0 27 30 12,0 x 2,0

XAOH NW 13 S 16 S PN 400 16 20 M 24 x 1,5 M 30 x 2 49,5 39,0 32 30 12,0 x 2,0

XAOH NW 13 S 20 S PN 400 16 25 M 24 x 1,5 M 30 x 2 53,5 41,5 41 30 12,0 x 2,0

XAOH NW 16 S 03 S PN 400 20 6 M 30 x 2 M 14 x 1,5 46,0 39,0 27 36 16,3 x 2,4

XAOH NW 16 S 04 S PN 400 20 8 M 30 x 2 M 16 x 1,5 46,0 39,0 27 36 16,3 x 2,4

XAOH NW 16 S 06 S PN 400 20 10 M 30 x 2 M 18 x 1,5 46,0 38,5 27 36 16,3 x 2,4

XAOH NW 16 S 08 S PN 400 20 12 M 30 x 2 M 20 x 1,5 46,0 38,5 27 36 16,3 x 2,4

Reduzierverschraubung XAOH

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Muttergewinde

Dichtform 1: 24° Außenkonus mit O-Ring

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Reduzierverschraubung

Bauform: gerade

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

1
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d1 Ø d2 G1 G2 L1 L2 SW S1 OR

bar mm mm mm mm mm mm

XAOH NW 16 S 10 S PN 400 20 14 M 30 x 2 M 22 x 1,5 48,0 40,0 27 36 16,3 x 2,4

XAOH NW 16 S 13 S PN 400 20 16 M 30 x 2 M 24 x 1,5 46,0 39,5 27 36 16,3 x 2,4

XAOH NW 16 S S PN 400 20 20 M 30 x 2 M 30 x 2 46,5 46,0 32 36 16,3 x 2,4

XAOH NW 16 S 20 S PN 400 20 25 M 30 x 2 M 36 x 2 56,5 44,5 41 36 16,3 x 2,4

XAOH NW 16 S 25 S PN 400 20 30 M 30 x 2 M 42 x 2 58,5 45,0 46 36 16,3 x 2,4

XAOH NW 16 S 32 S PN 315 20 38 M 30 x 2 M 52 x 2 57,5 41,5 55 36 16,3 x 2,4

XAOH NW 20 S 03 S PN 400 25 6 M 36 x 2 M 14 x 1,5 48,5 41,5 32 46 20,3 x 2,4

XAOH NW 20 S 04 S PN 400 25 8 M 36 x 2 M 16 x 1,5 48,5 41,5 32 46 20,3 x 2,4

XAOH NW 20 S 06 S PN 400 25 10 M 36 x 2 M 18 x 1,5 48,5 41,0 32 46 20,3 x 2,4

XAOH NW 20 S 08 S PN 400 25 12 M 36 x 2 M 20 x 1,5 48,5 41,0 32 46 20,3 x 2,4

XAOH NW 20 S 10 S PN 400 25 14 M 36 x 2 M 22 x 1,5 50,5 42,5 32 46 20,3 x 2,4

XAOH NW 20 S 13 S PN 400 25 16 M 36 x 2 M 24 x 1,5 50,5 42,0 32 46 20,3 x 2,4

XAOH NW 20 S 16 S PN 400 25 20 M 36 x 2 M 30 x 2 52,5 42,0 32 46 20,3 x 2,4

XAOH NW 20 S S PN 400 25 25 M 36 x 2 M 36 x 2 62,0 50,0 41 46 20,3 x 2,4

XAOH NW 20 S 25 S PN 400 25 30 M 42 x 2 M 35 x 2 61,5 48,0 46 46 20,3 x 2,4

XAOH NW 20 S 32 S PN 315 25 38 M 36 x 2 M 52 x 2 66,5 50,5 55 46 20,3 x 2,4

XAOH NW 25 S 03 S PN 400 30 6 M 42 x 2 M 14 x 1,5 51,0 44,0 41 50 25,3 x 2,4

XAOH NW 25 S 04 S PN 400 30 8 M 42 x 2 M 16 x 1,5 53,0 46,0 41 50 25,3 x 2,4

XAOH NW 25 S 06 S PN 400 30 10 M 42 x 2 M 18 x 2 53,0 45,5 41 50 25,3 x 2,4

XAOH NW 25 S 08 S PN 400 30 12 M 42 x 2 M 20 x 2 53,0 45,5 41 50 25,3 x 2,4

XAOH NW 25 S 10 S PN 400 30 14 M 42 x 2 M 22 x 1,5 53,0 45,0 41 50 25,3 x 2,4

XAOH NW 25 S 13 S PN 400 30 16 M 42 x 2 M 24 x 1,5 55,0 46,5 41 50 25,3 x 2,4

XAOH NW 25 S 16 S PN 400 30 20 M 42 x 2 M 30 x 2 55,0 46,5 41 50 25,3 x 2,4

XAOH NW 25 S 20 S PN 400 30 25 M 42 x 2 M 36 x 2 59,0 47,0 41 50 25,3 x 2,4

XAOH NW 25 S S PN 400 30 30 M 42 x 2 M 42 x 2 67,0 53,5 46 50 25,3 x 2,4

XAOH NW 25 S 32 S PN 315 30 38 M 42 x 2 M 52 x 2 72,5 56,5 55 50 25,3 x 2,4

XAOH NW 32 S 03 S PN 315 38 6 M 52 x 2 M 14 x 1,5 54,5 47,5 50 60 33,3 x 2,4

XAOH NW 32 S 04 S PN 315 38 8 M 52 x 2 M 16 x 1,5 54,5 47,5 50 60 33,3 x 2,4

XAOH NW 32 S 06 S PN 315 38 10 M 52 x 2 M 18 x 1,5 54,5 47,0 50 60 33,3 x 2,4

XAOH NW 32 S 08 S PN 315 38 12 M 52 x 2 M 20 x 1,5 57,5 50,0 50 60 33,3 x 2,4

XAOH NW 32 S 10 S PN 315 38 14 M 52 x 2 M 22 x 1,5 56,5 48,5 50 60 33,3 x 2,4

ReduzierverschraubungXAOH

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Muttergewinde

Dichtform 1: 24° Außenkonus mit O-Ring

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Reduzierverschraubung

Bauform: gerade

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d1 Ø d2 G1 G2 L1 L2 SW S1 OR

bar mm mm mm mm mm mm

XAOH NW 32 S 13 S PN 315 38 16 M 52 x 2 M 24 x 1,5 59,5 51,0 50 60 33,3 x 2,4

XAOH NW 32 S 16 S PN 315 38 20 M 52 x 2 M 24 x 1,5 61,5 51,0 50 60 33,3 x 2,4

XAOH NW 32 S 20 S PN 315 38 25 M 52 x 2 M 36 x 2 63,5 51,5 50 60 33,3 x 2,4

XAOH NW 32 S 25 S PN 315 38 30 M 52 x 2 M 42 x 2 65,5 52,0 50 60 33,3 x 2,4

XAOH NW 32 S S PN 315 38 38 M 52 x 2 M 52 x 2 73,0 57,0 55 60 33,3 x 2,4

XAOH NW 03 S 04 L S/L PN 315 6 6 M 14 x 1,5 M 12 x 1,5 31,5 24,5 12 17 4,0 x 1,5

XAOH NW 03 S 06 L S/L PN 315 6 8 M 14 x 1,5 M 14 x 1,5 30,5 23,5 14 17 4,0 x 1,5

XAOH NW 04 S 04 L S/L PN 315 8 6 M 16 x 1,5 M 12 x 1,5 31,0 24,0 12 19 6,0 x 1,5

XAOH NW 04 S 06 L S/L PN 315 8 8 M 16 x 1,5 M 14 x 1,5 31,5 24,5 14 19 6,0 x 1,5

XAOH NW 04 S 08 L S/L PN 315 8 10 M 16 x 1,5 M 16 x 1,5 43,0 36,0 17 19 6,0 x 1,5

XAOH NW 04 S 10 L S/L PN 315 8 12 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 34,5 27,5 19 19 6,0 x 1,5

XAOH NW 06 S 06 L S/L PN 315 10 8 M 18 x 1,5 M 14 x 1,5 33,0 26,0 17 22 7,5 x 1,5

XAOH NW 06 S 08 L S/L PN 315 10 10 M 18 x 1,5 M 16 x 1,5 34,0 27,0 17 22 7,5 x 1,5

XAOH NW 06 S 10 L S/L PN 315 10 12 M 18 x 1,5 M 18 x 1,5 34,5 27,5 19 22 7,5 x 1,5

XAOH NW 06 S 13 L S/L PN 315 10 15 M 18 x 1,5 M 22 x 1,5 36,0 29,0 24 22 7,5 x 1,5

XAOH NW 08 S 06 L S/L PN 315 12 8 M 20 x 1,5 M 14 x 1,5 34,0 27,0 17 24 9,0 x 1,5

XAOH NW 08 S 08 L S/L PN 315 12 10 M 20 x 1,5 M 16 x 1,5 36,5 29,5 17 24 9,0 x 1,5

XAOH NW 08 S 10 L S/L PN 315 12 12 M 20 x 1,5 M 18 x 1,5 36,5 29,5 19 24 9,0 x 1,5

XAOH NW 08 S 13 L S/L PN 315 12 15 M 20 x 1,5 M 22 x 1,5 37,5 30,5 24 24 9,0 x 1,5

XAOH NW 08 S 16 L S/L PN 315 12 18 M 20 x 1,5 M 26 x 1,5 41,5 34,0 27 24 9,0 x 1,5

XAOH NW 10 S 10 L S/L PN 315 14 12 M 22 x 1,5 M 18 x 1,5 37,5 30,5 19 27 10,0 x 2,0

XAOH NW 10 S 13 L S/L PN 315 14 15 M 22 x 1,5 M 22 x 1,5 49,5 42,5 24 27 10,0 x 2,0

XAOH NW 10 S 16 L S/L PN 315 14 18 M 22 x 1,5 M 26 x 1,5 42,5 35,0 27 27 10,0 x 2,0

XAOH NW 13 S 13 L S/L PN 315 16 15 M 24 x 1,5 M 22 x 1,5 39,5 32,5 24 30 12,0 x 2,0

XAOH NW 13 S 16 L S/L PN 315 16 18 M 24 x 1,5 M 26 x 1,5 40,5 33,0 27 30 12,0 x 2,0

XAOH NW 13 S 20 L S/L PN 160 16 22 M 24 x 1,5 M 30 x 2 42,5 35,0 32 30 12,0 x 2,0

XAOH NW 16 S 13 L S/L PN 315 20 15 M 30 x 2 M 22 x 1,5 45,0 38,0 27 36 16,3 x 2,4

XAOH NW 16 S 16 L S/L PN 315 20 18 M 30 x 2 M 26 x 1,5 43,0 35,5 27 36 16,3 x 2,4

XAOH NW 16 S 20 L S/L PN 160 20 22 M 30 x 2 M 30 x 2 45,5 38,0 32 36 16,3 x 2,4

XAOH NW 16 S 25 L S/L PN 160 20 28 M 30 x 2 M 36 x 2 46,5 39,0 41 36 16,3 x 2,4

Reduzierverschraubung XAOH

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Muttergewinde

Dichtform 1: 24° Außenkonus mit O-Ring

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Reduzierverschraubung

Bauform: gerade

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

1
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d1 Ø d2 G1 G2 L1 L2 SW S1 OR

bar mm mm mm mm mm mm

XAOH NW 20 S 13 L S/L PN 315 25 15 M 36 x 2 M 22 x 1,5 47,5 40,5 32 46 20,3 x 2,4

XAOH NW 20 S 16 L S/L PN 315 25 18 M 36 x 2 M 26 x 1,5 45,5 38,0 32 46 20,3 x 2,4

XAOH NW 20 S 20 L S/L PN 160 25 22 M 36 x 2 M 30 x 2 49,5 42,0 32 46 20,3 x 2,4

XAOH NW 20 S 25 L S/L PN 160 25 28 M 36 x 2 M 36 x 2 49,5 42,0 41 46 20,3 x 2,4

XAOH NW 20 S 32 L S/L PN 160 25 35 M 36 x 2 M 45 x 2 52,5 42,0 46 46 20,3 x 2,4

XAOH NW 25 S 20 L S/L PN 160 30 22 M 42 x 2 M 30 x 2 52,5 45,0 41 50 25,3 x 2,4

XAOH NW 25 S 25 L S/L PN 160 30 28 M 42 x 2 M 36 x 2 53,0 45,5 41 50 25,3 x 2,4

XAOH NW 25 S 32 L S/L PN 160 30 35 M 42 x 2 M 45 x 2 56,0 45,5 46 50 25,3 x 2,4

XAOH NW 25 S 40 L S/L PN 160 30 42 M 42 x 2 M 52 x 2 58,0 47,0 55 50 25,3 x 2,4

XAOH NW 32 S 25 L S/L PN 160 38 28 M 52 x 2 M 36 x 2 57,5 50,0 50 60 33,3 x 2,4

XAOH NW 32 S 32 L S/L PN 160 38 35 M 52 x 2 M 45 x 2 58,5 48,0 50 60 33,3 x 2,4

XAOH NW 32 S 40 L S/L PN 160 38 42 M 52 x 2 M 52 x 2 61,5 50,5 55 60 33,3 x 2,4

Weitere Produktvarianten (online)

ReduzierverschraubungXAOH

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

XAOH VA: Reduzierverschraubung, Edelstahl

AOH: Reduzierverschraubung, Stahl

Anschluss 1: metrisches Muttergewinde

Dichtform 1: 24° Außenkonus mit O-Ring

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Reduzierverschraubung

Bauform: gerade

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d1 Ø d2 G1 L1 L2 SW

bar mm mm mm mm mm

XNAH NW 04 LL 04 L/LL PN 100 6 4 M 8 x 1 28,5 24,0 11

XNAH NW 06 LL 04 L/LL PN 100 8 4 M 8 x 1 28,5 24,5 12

XNAH NW 08 LL 04 L/LL PN 100 10 4 M 8 x 1 28,5 24,5 11

XNAH NW 10 LL 04 L/LL PN 100 12 4 M 8 x 1 28,5 24,5 11

XNAH NW 06 L 04 L PN 315 8 6 M 12 x 1,5 33,5 26,5 12

XNAH NW 08 L 04 L PN 315 10 6 M 12 x 1,5 34,0 27,0 12

XNAH NW 08 L 06 L PN 315 10 8 M 14 x 1,5 34,5 27,5 14

XNAH NW 10 L 04 L PN 315 12 6 M 12 x 1,5 35,0 28,0 14

XNAH NW 10 L 06 L PN 315 12 8 M 14 x 1,5 36,0 29,0 14

XNAH NW 10 L 08 L PN 315 12 10 M 16 x 1,5 37,0 30,0 17

XNAH NW 10 L L PN 315 12 12 M 18 x 1,5 38,0 31,0 19

XNAH NW 13 L 04 L PN 315 15 6 M 12 x 1,5 36,0 29,0 17

XNAH NW 13 L 06 L PN 315 15 8 M 14 x 1,5 36,0 29,0 17

XNAH NW 13 L 08 L PN 315 15 10 M 16 x 1,5 37,0 30,0 17

XNAH NW 13 L 10 L PN 315 15 12 M 18 x 1,5 38,0 31,0 19

XNAH NW 13 L L PN 315 15 15 M 22 x 1,5 39,0 32,0 24

XNAH NW 16 L 04 L PN 315 18 6 M 12 x 1,5 37,0 30,0 19

XNAH NW 16 L 06 L PN 315 18 8 M 14 x 1,5 38,0 31,0 19

XNAH NW 16 L 08 L PN 315 18 10 M 16 x 1,5 39,0 32,0 19

XNAH NW 16 L 10 L PN 315 18 12 M 18 x 1,5 40,0 33,0 19

XNAH NW 16 L 13 L PN 315 18 15 M 22 x 1,5 39,5 32,5 24

XNAH NW 20 L 04 L PN 160 22 6 M 14 x 1,5 39,0 32,0 24

XNAH NW 20 L 06 L PN 160 22 8 M 16 x 1,5 40,0 33,0 24

XNAH NW 20 L 08 L PN 160 22 10 M 18 x 1,5 42,0 35,0 24

XNAH NW 20 L 10 L PN 160 22 12 M 18 x 1,5 42,0 35,0 24

XNAH NW 20 L 13 L PN 160 22 15 M 22 x 1,5 43,0 36,0 24

XNAH NW 20 L 16 L PN 160 22 18 M 26 x 1,5 44,0 36,5 27

XNAH NW 25 L 04 L PN 160 28 6 M 12 x 1,5 41,0 34,0 30

XNAH NW 25 L 06 L PN 160 28 8 M 14 x 1,5 41,0 34,0 30

XNAH NW 25 L 08 L PN 160 28 10 M 16 x 1,5 42,0 35,0 30

Reduzierverschraubung, nicht vormontiert XNAH

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: Rohrstutzen nicht vormontiert

Dichtform 1: Schneidringanschluss

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Reduzierverschraubung, nicht vormontiert

Bauform: gerade

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

Reduzierverschraubungen Rohrstutzen nicht vormontiert

109

Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d1 Ø d2 G1 L1 L2 SW

bar mm mm mm mm mm

XNAH NW 25 L 10 L PN 160 28 12 M 18 x 1,5 43,0 36,0 30

XNAH NW 25 L 13 L PN 160 28 15 M 22 x 1,5 44,0 37,0 30

XNAH NW 25 L 16 L PN 160 28 18 M 26 x 1,5 45,0 37,5 30

XNAH NW 25 L 20 L PN 160 28 22 M 30 x 2 47,0 39,5 32

XNAH NW 32 L 04 L PN 160 35 6 M 12 x 1,5 47,0 40,0 36

XNAH NW 32 L 06 L PN 160 35 8 M 14 x 1,5 47,0 40,0 36

XNAH NW 32 L 08 L PN 160 35 10 M 16 x 1,5 48,0 41,0 36

XNAH NW 32 L 10 L PN 160 35 12 M 18 x 1,5 49,0 42,0 36

XNAH NW 32 L 13 L PN 160 35 15 M 22 x 1,5 50,0 43,0 36

XNAH NW 32 L 16 L PN 160 35 18 M 26 x 1,5 49,5 42,0 36

XNAH NW 32 L 20 L PN 160 35 22 M 30 x 2 53,0 45,5 36

XNAH NW 32 L 25 L PN 160 35 28 M 36 x 2 54,0 46,5 41

XNAH NW 40 L 04 L PN 160 42 6 M 12 x 1,5 49,5 42,5 46

XNAH NW 40 L 06 L PN 160 42 8 M 14 x 1,5 49,5 42,5 46

XNAH NW 40 L 08 L PN 160 42 10 M 16 x 1,5 49,0 42,0 46

XNAH NW 40 L 10 L PN 160 42 12 M 18 x 1,5 50,0 43,0 46

XNAH NW 40 L 13 L PN 160 42 15 M 22 x 1,5 52,0 45,0 46

XNAH NW 40 L 16 L PN 160 42 18 M 26 x 1,5 51,5 44,0 46

XNAH NW 40 L 20 L PN 160 42 22 M 30 x 2 53,5 46,0 46

XNAH NW 40 L 25 L PN 160 42 28 M 36 x 2 55,0 47,5 46

XNAH NW 40 L 32 L PN 160 42 35 M 45 x 2 58,0 47,5 46

XNAH NW 16 L 13 S L/S PN 315 18 16 M 30 x 2 40,0 36,0 27

XNAH NW 20 L 13 S L/S PN 160 22 16 M 30 x 2 43,0 38,0 27

XNAH NW 20 L 16 S L/S PN 160 22 20 M 36 x 2 45,0 38,0 32

XNAH NW 25 L 13 S L/S PN 160 28 16 M 24 x 1,5 45,0 39,0 32

XNAH NW 25 L 20 S L/S PN 160 28 25 M 36 x 2 50,0 40,5 41

XNAH NW 04 S 03 S PN 630 8 6 M 14 x 1,5 37,0 30,0 17

XNAH NW 06 S 03 S PN 630 10 6 M 14 x 1,5 39,0 32,0 17

XNAH NW 06 S 04 S PN 630 10 8 M 16 x 1,5 34,0 31,0 17

Reduzierverschraubung, nicht vormontiertXNAH

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: Rohrstutzen nicht vormontiert

Dichtform 1: Schneidringanschluss

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Reduzierverschraubung, nicht vormontiert

Bauform: gerade

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

Reduzierverschraubungen Rohrstutzen nicht vormontiert
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d1 Ø d2 G1 L1 L2 SW

bar mm mm mm mm mm

XNAH NW 08 S 03 S PN 630 12 6 M 14 x 1,5 39,0 32,0 17

XNAH NW 08 S 04 S PN 630 12 8 M 16 x 1,5 41,0 34,0 17

XNAH NW 08 S 06 S PN 630 12 10 M 18 x 1,5 41,0 33,5 19

XNAH NW 10 S 03 S PN 630 14 6 M 14 x 1,5 42,0 35,0 17

XNAH NW 10 S 04 S PN 630 14 8 M 16 x 1,5 44,0 37,0 17

XNAH NW 10 S 06 S PN 630 14 10 M 18 x 1,5 44,0 36,5 19

XNAH NW 10 S 08 S PN 630 14 12 M 20 x 1,5 46,0 38,5 22

XNAH NW 13 S 03 S PN 630 16 6 M 14 x 1,5 42,0 35,0 17

XNAH NW 13 S 04 S PN 630 16 8 M 16 x 1,5 44,0 37,0 17

XNAH NW 13 S 06 S PN 630 16 10 M 18 x 1,5 44,0 36,5 19

XNAH NW 13 S 08 S PN 630 16 12 M 20 x 1,5 46,0 38,5 22

XNAH NW 13 S 10 S PN 630 16 14 M 22 x 1,5 48,0 40,0 24

XNAH NW 16 S 03 S PN 400 20 6 M 14 x 1,5 49,0 42,0 22

XNAH NW 16 S 04 S PN 400 20 8 M 16 x 1,5 49,0 42,0 22

XNAH NW 16 S 06 S PN 400 20 10 M 18 x 1,5 50,0 42,5 22

XNAH NW 16 S 08 S PN 400 20 12 M 20 x 1,5 51,0 43,5 22

XNAH NW 16 S 10 S PN 400 20 14 M 22 x 1,5 53,0 45,0 24

XNAH NW 16 S 13 S PN 400 20 16 M 24 x 1,5 53,0 44,5 27

XNAH NW 20 S 03 S PN 400 25 6 M 14 x 1,5 51,0 44,0 27

XNAH NW 20 S 04 S PN 400 25 8 M 16 x 1,5 51,0 44,0 27

XNAH NW 20 S 06 S PN 400 25 10 M 18 x 1,5 51,0 43,5 27

XNAH NW 20 S 08 S PN 400 25 12 M 20 x 1,5 53,0 44,5 27

XNAH NW 20 S 10 S PN 400 25 14 M 22 x 1,5 55,0 47,0 27

XNAH NW 20 S 13 S PN 400 25 16 M 24 x 1,5 56,0 47,5 27

XNAH NW 20 S 16 S PN 400 25 20 M 30 x 2 59,0 48,5 32

XNAH NW 25 S 03 S PN 400 30 6 M 14 x 1,5 59,0 52,0 32

XNAH NW 25 S 04 S PN 400 30 8 M 16 x 1,5 59,0 52,0 32

XNAH NW 25 S 06 S PN 400 30 10 M 18 x 1,5 59,0 51,5 32

XNAH NW 25 S 08 S PN 400 30 12 M 20 x 1,5 59,0 51,5 32

XNAH NW 25 S 10 S PN 400 30 14 M 22 x 1,5 58,0 50,0 32

XNAH NW 25 S 13 S PN 400 30 16 M 24 x 1,5 61,0 52,5 32

Reduzierverschraubung, nicht vormontiert XNAH

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: Rohrstutzen nicht vormontiert

Dichtform 1: Schneidringanschluss

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Reduzierverschraubung, nicht vormontiert

Bauform: gerade

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

Reduzierverschraubungen Rohrstutzen nicht vormontiert
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d1 Ø d2 G1 L1 L2 SW

bar mm mm mm mm mm

XNAH NW 25 S 16 S PN 400 30 20 M 30 x 2 60,0 49,5 32

XNAH NW 25 S 20 S PN 400 30 25 M 36 x 2 69,0 57,0 41

XNAH NW 32 S 03 S PN 315 38 6 M 14 x 1,5 62,0 55,0 41

XNAH NW 32 S 04 S PN 315 38 8 M 16 x 1,5 62,0 55,0 41

XNAH NW 32 S 06 S PN 315 38 10 M 18 x 1,5 62,0 54,5 41

XNAH NW 32 S 08 S PN 315 38 12 M 20 x 1,5 62,0 54,5 41

XNAH NW 32 S 10 S PN 315 38 14 M 22 x 1,5 65,0 57,0 41

XNAH NW 32 S 13 S PN 315 38 16 M 24 x 1,5 64,0 55,5 41

XNAH NW 32 S 16 S PN 315 38 20 M 30 x 2 67,0 56,5 41

XNAH NW 32 S 20 S PN 315 38 25 M 36 x 2 72,0 60,0 41

XNAH NW 32 S 25 S PN 315 38 30 M 42 x 2 74,0 60,5 46

XNAH NW 13 S 13 L S/L PN 315 16 15 M 22 x 1,5 39,0 37,0 24

XNAH NW 16 S 13 L S/L PN 315 20 15 M 22 x 1,5 43,0 43,0 24

XNAH NW 16 S 16 L S/L PN 315 20 18 M 26 x 1,5 43,0 42,5 27

XNAH NW 20 S 20 L S/L PN 160 25 22 M 30 x 2 47,5 48,5 32

XNAH NW 25 S 25 L S/L PN 160 30 28 M 36 x 2 53,0 50,5 41

Weitere Produktvarianten (online)

Reduzierverschraubung, nicht vormontiertXNAH

Zusatzelemente

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

XNAH VA: Reduzierverschraubung, nicht vormontiert, Edelstahl

NAH: Reduzierverschraubung, nicht vormontiert, Stahl

Anschluss 1: Rohrstutzen nicht vormontiert

Dichtform 1: Schneidringanschluss

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Reduzierverschraubung, nicht vormontiert

Bauform: gerade

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

VOM: Vormontagestutzen

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

Reduzierverschraubungen Rohrstutzen nicht vormontiert
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Schott-Einschweißverschraubung XSE

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Weitere Produktvarianten (online)

Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 24° Innenkonus

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Schott-Einschweißverschraubung

Bauform: gerade

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: phosphatiert und geölt (Znphr5f )

XSE VA: Schott-Einschweißverschraubung, Edelstahl

SE: Schott-Einschweißverschraubung, Stahl

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

Schott-Einschweißverschraubungen
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Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Rohr-Außen Ø D L1 L2 SW

bar mm mm mm mm mm

XSE NW 04 HL L PN 315 6 18 85 56 14

XSE NW 06 HL L PN 315 8 20 85 56 17

XSE NW 08 HL L PN 315 10 22 87 58 19

XSE NW 10 HL L PN 315 12 25 87 58 22

XSE NW 13 HL L PN 315 15 28 100 70 27

XSE NW 16 HL L PN 315 18 32 101 69 32

XSE NW 20 HL L PN 160 22 36 105 73 36

XSE NW 25 HL L PN 160 28 40 106 73 41

XSE NW 32 HL L PN 160 35 50 114 71 50

XSE NW 40 HL L PN 160 42 60 115 70 60

XSE NW 03 HS S PN 630 6 20 89 60 17

XSE NW 04 HS S PN 630 8 22 89 60 19

XSE NW 06 HS S PN 630 10 25 91 59 22

XSE NW 08 HS S PN 630 12 28 91 59 24

XSE NW 10 HS S PN 630 14 30 107 72 27

XSE NW 13 HS S PN 400 16 35 107 71 30

XSE NW 16 HS S PN 400 20 38 114 71 36

XSE NW 20 HS S PN 400 25 45 120 72 46

XSE NW 25 HS S PN 400 30 50 126 73 50

XSE NW 32 HS S PN 315 38 60 133 72 60

Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 Ø d3 G1 G2 i L1 L2 SW S1

bar mm mm mm mm mm mm mm

XSVR NW 06 HL ED L PN 315 8 18,9 G 1/4" -19 M 14 x 1,5 12 53,0 34 19 19

XSVR NW 06 HL 3/8 ED L PN 315 8 21,9 G 3/8" -19 M 14 x 1,5 12 54,5 34 22 19

XSVR NW 06 HL 1/2 ED L PN 315 8 26,9 G 1/2" -14 M 14 x 1,5 14 58,0 34 27 19

XSVR NW 08 HL ED L PN 315 10 18,9 G 1/4" -19 M 16 x 1,5 12 55,0 35 22 22

XSVR NW 08 HL 1/2 ED L PN 315 10 26,9 G 1/2" -14 M 16 x 1,5 14 59,0 35 27 22

XSVR NW 10 HL ED L PN 315 12 21,9 G 3/8" -19 M 18 x 1,5 12 56,5 36 24 24

XSVR NW 10 HL 1/2 ED L PN 315 12 26,9 G 1/2" -14 M 18 x 1,5 14 60,0 36 27 24

XSVR NW 13 HL ED L PN 250 15 26,9 G 1/2" -14 M 22 x 1,5 14 62,0 38 27 30

XSVR NW 13 HL 3/4 ED L PN 250 15 31,9 G 3/4" -14 M 22 x 1,5 16 66,0 38 32 30

XSVR NW 16 HL ED L PN 250 18 26,9 G 1/2" -14 M 26 x 1,5 14 66,0 40 32 36

XSVR NW 16 HL 3/4 ED L PN 250 18 31,9 G 3/4" -14 M 26 x 1,5 16 68,0 40 32 36

XSVR NW 16 HL 1 ED L PN 250 18 39,9 G 1" -11 M 26 x 1,5 18 73,0 40 41 36

XSVR NW 20 HL ED L PN 250 22 31,9 G 3/4" -14 M 30 x 2 16 71,0 42 36 41

XSVR NW 40 HL ED L PN 250 42 54,9 G 1.1/2" -11 M 52 x 2 22 86,0 47 60 65

XSVR NW 08 HS 1/2 ED S PN 400 12 26,9 G 1/2" -14 M 20 x 1,5 14 65,0 38 27 27

XSVR NW 13 HS ED S PN 400 16 26,9 G 1/2" -14 M 24 x 1,5 14 68,0 40 32 32

XSVR NW 13 HS 3/4 ED S PN 400 16 31,9 G 3/4" -14 M 24 x 1,5 16 70,0 40 32 32

XSVR NW 16 HS ED S PN 400 20 31,9 G 3/4" -14 M 30 x 2 16 75,0 44 41 41

XSVR NW 20 HS 3/4 ED S PN 250 25 31,9 G 3/4" -14 M 36 x 2 16 80,0 47 46 46

XSVR NW 20 HS ED S PN 250 25 39,9 G 1" -11 M 36 x 2 18 82,0 47 46 46

XSVR NW 25 HS ED S PN 160 30 49,9 G 1.1/4" -11 M 42 x 2 20 89,0 51 50 50

Schott-EinschraubverschraubungXSVR-ED

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form E

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Schott-Einschraubverschraubung

Bauform: gerade

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

Schott-Einschraubverschraubungen BSP-Außengewinde

114

Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 Ø d3 G1 G2 i L1 SW S1

bar mm mm mm mm mm mm

XSVM NW 13 HS S PN 400 16 27 M 22 x 1,5 M 24 x 1,5 14 66,0 32 32

XSVM NW 16 HS 22 S PN 400 20 27 M 22 x 1,5 M 30 x 2 14 70,0 41 41

XSVM NW 16 HS 26 S PN 400 20 31 M 26 x 1,5 M 30 x 2 16 72,0 41 41

XSVM NW 20 HS 26 S PN 400 25 31 M 26 x 1,5 M 36 x 2 16 75,0 41 46

XSVM NW 20 HS 30-1.5 S PN 400 25 36 M 30 x 1,5 M 36 x 2 16 75,0 41 46

XSVM NW 25 HS 30-1.5 S PN 400 30 36 M 30 x 1,5 M 42 x 2 16 79,0 50 50

XSVM NW 25 HS 38-1.5 S PN 400 30 44 M 38 x 1,5 M 42 x 2 16 79,0 50 50

XSVM NW 25 HS 45-1.5 S PN 400 30 52 M 45 x 1,5 M 42 x 2 16 79,0 55 50

XSVM NW 32 HS 38-1.5 S PN 315 38 44 M 38 x 1,5 M 52 x 2 16 81,5 60 65

XSVM NW 32 HS 45-1.5 S PN 315 38 52 M 45 x 1,5 M 52 x 2 16 81,5 60 65

Schott-Einschraubverschraubung XSVM

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form A

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Schott-Einschweißverschraubung

Bauform: gerade

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

Schott-Einschraubverschraubungen metrische Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 M L1 L2 L3 L4 SW S1 S2

bar mm mm mm mm mm mm mm mm

XSV NW 04 HL L PN 315 6 M 12 x 1,5 42 27,0 22 7,0 17 17 14

XSV NW 06 HL L PN 315 8 M 14 x 1,5 42 27,0 23 8,0 19 19 17

XSV NW 08 HL L PN 315 10 M 16 x 1,5 43 28,0 25 10,0 22 22 19

XSV NW 10 HL L PN 315 12 M 18 x 1,5 44 29,0 25 10,0 24 24 22

XSV NW 13 HL L PN 315 15 M 22 x 1,5 46 31,0 27 12,0 27 30 27

XSV NW 16 HL L PN 315 18 M 26 x 1,5 49 32,5 30 13,5 32 36 32

XSV NW 20 HL L PN 160 22 M 30 x 2 51 34,5 33 16,5 36 41 36

XSV NW 25 HL L PN 160 28 M 36 x 2 52 35,5 35 18,5 41 46 41

XSV NW 32 HL L PN 160 35 M 45 x 2 58 36,5 40 18,5 50 55 50

XSV NW 40 HL L PN 160 42 M 52 x 2 59 36,0 42 19,0 60 65 60

XSV NW 03 HS S PN 630 6 M 14 x 1,5 44 29,0 27 12,0 19 19 17

XSV NW 04 HS S PN 630 8 M 16 x 1,5 44 29,0 28 13,0 22 22 19

XSV NW 06 HS S PN 630 10 M 18 x 1,5 46 29,5 31 14,5 24 24 22

XSV NW 08 HS S PN 630 12 M 20 x 1,5 47 30,5 31 14,5 27 27 24

XSV NW 10 HS S PN 630 14 M 22 x 1,5 50 32,0 35 17,0 30 30 27

XSV NW 13 HS S PN 400 16 M 24 x 1,5 50 31,5 35 16,5 32 32 30

XSV NW 16 HS S PN 400 20 M 30 x 2 55 33,5 39 17,5 41 41 36

XSV NW 20 HS S PN 400 25 M 36 x 2 59 35,0 44 20,0 46 46 46

XSV NW 25 HS S PN 400 30 M 42 x 2 64 37,5 48 21,5 50 50 50

XSV NW 32 HS S PN 315 38 M 52 x 2 68 37,0 53 22,0 65 65 60

Weitere Produktvarianten (online)

SchottverschraubungXSV

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

XSV VA: Schottverschraubung, Edelstahl

SV: Schottverschraubung, Stahl

Anschluss 1 + 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1 + 2: 24° Innenkonus

Bauart: Schottverschraubung

Bauform: gerade

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

Schottverschraubungen
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Betriebsdruck Ø d G1 + G2 L1 S1 S2

bar mm mm mm mm

DG HB 10 IR PN 350 10 G 3/8" -19 80 22 27

DG HB 13 IR PN 350 12 G 1/2" -14 91 27 32

Drehverschraubung, Kugellager DG HB IR

Aus funktionstechnischen Gründen ist ein Mindestbetriebsdruck von 10 bar erforderlich.Hinweis:

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 60° Innenkonus + Form E

Anschluss 2: BSP-Innengewinde zylindrisch

Dichtform 2: Form A

Bauart: Drehverschraubung

Bauart-Zusatz: Kugelgeführt

Bauform: gerade

Medien: Öl, Wasser, Luft

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

Drehverschraubungen Aufschraubverbindung (Kugellager)
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PN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck Ø = Rohr-Außendurchmesser-



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G1 i Ø D3 L1 L2 L3 SW S1 S2

bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm

GVR NW 04 HL 1/4 L PN 40 6 G 1/4" -19 12 19 40 21,0 18,0 19 12 14

GVR NW 06 HL L PN 40 8 G 1/4" -19 12 19 40 21,0 18,0 19 14 17

GVR NW 08 HL 3/8 L PN 40 10 G 3/8" -19 12 22 40 25,0 18,0 24 17 19

GVR NW 10 HL 1/2 L PN 40 12 G 1/2" -14 14 27 42 27,0 21,0 27 19 22

GVR NW 13 HL 3/4 L PN 40 15 G 3/4" -14 16 32 47 32,0 24,0 32 24 27

GVR NW 16 HL 1 L PN 40 18 G 1" -11 18 40 51 35,0 27,5 41 27 22

GVR NW 20 HL 1 L PN 40 22 G 1" -11 18 40 55 39,5 27,5 41 32 36

GVR NW 25 HL 11/4 L PN 40 28 G 1.1/4" -11 20 40 57 40,5 31,0 50 41 41

GVR NW 32 HL 11/2 L PN 40 35 G 1.1/2" -11 22 55 66 44,5 35,0 55 46 50

GVR NW 03 HS S PN 100 6 G 1/4" -19 12 19 38 23,0 18,0 19 14 17

GVR NW 04 HS S PN 100 8 G 1/4" -19 12 19 39 24,0 18,0 19 17 19

GVR NW 06 HS S PN 100 10 G 3/8" -19 12 22 43 26,5 18,0 24 19 22

GVR NW 08 HS 1/2 S PN 100 12 G 1/2" -14 14 27 45 28,5 21,0 27 22 24

GVR NW 13 HS 3/4 S PN 100 16 G 3/4" -14 16 32 52 33,5 24,0 32 27 30

GVR NW 16 HS 1 S PN 100 20 G 1" -11 18 40 60 38,0 27,5 41 32 36

GVR NW 20 HS S PN 100 25 G 1" -11 18 40 65 40,5 27,5 41 41 46

GVR NW 25 HS 11/4 S PN 100 30 G 1.1/4" -11 20 50 68 41,5 31,0 50 46 50

GVR NW 32 HS 11/2 S PN 100 38 G 1.1/2" -11 22 55 78 47,0 35,0 55 55 60

Drehverschraubung, GleitlagerGVR

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form E

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Drehverschraubung (Einschraubverbindung)

Bauart-Zusatz: Gleitlager

Bauform: gerade

Lieferumfang: Stutzen mit 

Überwurfmutter und  Schneidring

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

Drehverschraubungen Einschraubverbindung (Gleitlager)
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G1 i Ø D3 L1 L2 L3 SW S1 S2

bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm

GVM NW 04 HL 14 L PN 40 6 M 14 x 1,5 12 19 27 20,0 18,0 19 12 14

GVM NW 06 HL 14 L PN 40 8 M 14 x 1,5 12 19 29 21,0 18,0 19 12 17

GVM NW 08 HL 18 L PN 40 10 M 18 x 1,5 12 24 30 26,0 18,0 24 14 19

GVM NW 10 HL 22 L PN 40 12 M 22 x 1,5 14 27 32 27,0 21,0 27 17 22

GVM NW 13 HL 27 L PN 40 15 M 27 x 2 16 32 36 33,0 24,0 32 19 27

GVM NW 16 HL 33 L PN 40 18 M 33 x 2 18 40 40 37,5 27,5 41 27 32

GVM NW 20 HL 33 L PN 40 22 M 33 x 2 18 40 44 39,5 27,5 41 27 36

GVM NW 25 HL 42 L PN 40 28 M 42 x 2 20 50 47 44,0 31,0 50 36 41

GVM NW 32 HL 48 L PN 40 35 M 48 x 2 22 55 56 54,0 35,0 55 41 50

GVM NW 03 HS 14 S PN 100 6 M 14 x 1,5 12 19 31 21,0 18,0 19 12 17

GVM NW 04 HS S PN 100 8 M 14 x 1,5 12 19 32 22,0 18,0 19 14 19

GVM NW 06 HS 18 S PN 100 10 M 18 x 1,5 12 24 34 27,0 18,0 24 17 22

GVM NW 08 HS S PN 100 12 M 22 x 1,5 14 27 38 28,0 21,0 27 17 24

GVM NW 13 HS 27 S PN 100 16 M 27 x 2 16 32 43 34,0 24,0 32 24 30

GVM NW 16 HS 33 S PN 100 20 M 33 x 2 18 40 48 39,5 27,5 41 27 36

GVM NW 20 HS S PN 100 25 M 33 x 2 18 40 54 42,5 27,5 41 36 46

GVM NW 25 HS S PN 100 30 M 42 x 2 20 50 62 48,0 31,0 50 41 50

GVM NW 32 HS S PN 100 38 M 48 x 2 22 55 72 55,0 35,0 55 50 60

Drehverschraubung, Gleitlager GVM

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form E

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Drehverschraubung (Einschraubverbindung)

Bauart-Zusatz: Gleitlager

Bauform: gerade

Lieferumfang: Stutzen mit 

Überwurfmutter und  Schneidring

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

Drehverschraubungen Einschraubverbindung (Gleitlager)
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 Ø d3 G1 G2 i L1 L2 S1 S2 S3

bar mm mm mm mm mm mm mm mm

DGR NW 03 HS S PN 250 6 19 G 1/4" -19 M 14 x 1,5 12 49 42,0 22 17 17

DGR NW 04 HS S PN 250 8 19 G 1/4" -19 M 16 x 1,5 12 49 42,0 22 17 19

DGR NW 08 HS S PN 250 12 22 G 3/8" -19 M 20 x 1,5 12 60 52,5 30 24 24

DGR NW 13 HS S PN 250 16 27 G 1/2" -14 M 24 x 1,5 14 60 54,5 30 27 30

DGR NW 16 HS S PN 250 20 32 G 3/4" -14 M 30 x 2 16 76 65,5 41 36 36

DGR NW 20 HS S PN 250 25 40 G 1" -11 M 36 x 2 18 78 66,0 41 41 46

DGR NW 25 HS S PN 250 30 50 G 1.1/4" -11 M 42 x 2 20 89 75,5 60 46 50

DGR NW 32 HS S PN 250 38 55 G 1.1/2" -11 M 52 x 2 22 92 76,0 60 55 60

Drehverschraubung, KugellagerDGR

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form E

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Drehverschraubung (Einschraubverbindung)

Bauart-Zusatz: Kugellager

Bauform: gerade

Lieferumfang: Stutzen mit 

Überwurfmutter und  Schneidring

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

Drehverschraubungen Einschraubverbindung (Kugellager)
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 Ø d3 G1 G2 i L1 L2 S1 S2

bar mm mm mm mm mm mm mm

DGR NW 04 HL L PN 315 6 14 G 1/8" -28 M 12 x 1,5 8 40,5 7,0 22 19

DGR NW 04 HL 1/4 L PN 315 6 19 G 1/4" -19 M 12 x 1,5 12 40,0 7,0 22 19

DGR NW 06 HL L PN 315 8 19 G 1/4" -19 M 14 x 1,5 12 40,0 7,0 22 19

DGR NW 08 HL L PN 315 10 19 G 1/4" -19 M 16 x 1,5 12 41,0 7,0 22 19

DGR NW 08 HL 3/8 L PN 315 10 22 G 3/8" -19 M 16 x 1,5 12 50,0 7,0 30 24

DGR NW 10 HL 1/2 L PN 315 12 27 G 1/2" -14 M 18 x 1,5 14 50,0 7,0 30 24

DGR NW 13 HL L PN 315 15 27 G 1/2" -14 M 22 x 1,5 14 51,0 7,0 30 24

DGR NW 13 HL 3/4 L *1 15 *1 G 3/4" -14 M 22 x 1,5 *1 *1 *1 *1 *1

DGR NW 16 HL L PN 315 18 27 G 1/2" -14 M 26 x 1,5 14 51,5 7,5 30 30

DGR NW 16 HL 3/4 L *1 18 *1 G 3/4" -14 M 26 x 1,5 *1 *1 *1 *1 *1

DGR NW 20 HL 1/2 L *1 22 *1 G 1/2" -14 M 30 x 2 *1 *1 *1 *1 *1

DGR NW 20 HL L PN 160 22 32 G 3/4" -14 M 30 x 2 16 66,0 7,5 41 36

DGR NW 20 HL 1 L *1 22 *1 G 1" -11 M 30 x 2 *1 *1 *1 *1 *1

DGR NW 03 HS H S PN 500 6 19 G 1/4" -19 M 14 x 1,5 12 42,0 7,0 22 19

DGR NW 04 HS H S PN 500 8 19 G 1/4" -19 M 16 x 1,5 12 42,0 7,0 22 19

DGR NW 06 HS H S PN 500 10 22 G 3/8" -19 M 18 x 1,5 12 42,0 7,5 22 19

DGR NW 08 HS H S PN 500 12 22 G 3/8" -19 M 20 x 1,5 12 52,5 7,5 30 24

DGR NW 08 HS 1/2 H S PN 500 12 27 G 1/2" -14 M 20 x 1,5 12 53,0 7,5 22 32

DGR NW 10 HS H S PN 500 14 27 G 1/2" -14 M 22 x 1,5 14 52,0 8,0 30 24

DGR NW 13 HS H S PN 400 16 27 G 1/2" -14 M 24 x 1,5 14 51,5 8,5 30 24

DGR NW 16 HS H S PN 400 20 32 G 3/4" -14 M 30 x 2 16 65,5 10,5 41 36

DGR NW 16 HS 1 H S PN 400 20 40 G 1" -11 M 30 x 2 18 65,0 10,5 41 36

DGR NW 20 HS 3/4 H S PN 400 25 32 G 3/4" -14 M 36 x 2 16 65,0 12,0 41 36

DGR NW 20 HS H S PN 400 25 40 G 1" -11 M 36 x 2 18 66,0 12,0 41 36

Drehverschraubung, Kugellager DGR-H

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form E

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Drehverschraubung (Einschraubverbindung)

Bauart-Zusatz: Kugellager

Bauform: gerade

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

Drehverschraubungen Einschraubverbindung (Kugellager)
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*1) auf Anfrage

Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 Ø d3 G1 G2 i L1 L2 S1 S2 S3

bar mm mm mm mm mm mm mm mm

DGM NW 03 HS 14 S PN 250 6 19 M 14 x 1,5 M 12 x 1,5 12 49 42,0 22 17 17

DGM NW 04 HS S PN 250 8 19 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 12 49 42,0 22 17 19

DGM NW 08 HS S PN 250 12 24 M 18 x 1,5 M 20 x 1,5 12 60 52,5 30 24 24

DGM NW 13 HS S PN 250 16 27 M 22 x 1,5 M 24 x 1,5 14 60 51,5 30 27 30

DGM NW 16 HS S PN 250 20 32 M 27 x 2 M 30 x 2 16 76 65,5 41 36 36

DGM NW 20 HS S PN 250 25 40 M 33 x 2 M 36 x 2 18 78 66,0 41 41 46

DGM NW 25 HS S PN 250 30 50 M 42 x 2 M 42 x 2 20 89 75,5 60 46 50

DGM NW 32 HS S PN 250 38 55 M 48 x 2 M 52 x 2 22 92 76,0 60 55 60

Drehverschraubung, KugellagerDGM

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form E

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Drehverschraubung (Einschraubverbindung)

Bauart-Zusatz: Kugellager

Bauform: gerade

Lieferumfang: Stutzen mit 

Überwurfmutter und  Schneidring

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

Drehverschraubungen Einschraubverbindung (Kugellager)
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 Ø d3 G1 G2 i L1 L2 S1 S2

bar mm mm mm mm mm mm mm

DGM NW 04 HL L PN 315 6 14 M 10 x 1 M 12 x 1,5 8 40,5 7,0 22 19

DGM NW 04 HL 12 L PN 315 6 17 M 12 x 1,5 M 12 x 1,5 12 40,5 7,0 22 19

DGM NW 06 HL L PN 315 8 17 M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 12 40,5 7,0 22 19

DGM NW 06 HL 14 L PN 315 8 19 M 14 x 1,5 M 14 x 1,5 12 40,0 7,0 22 19

DGM NW 08 HL L PN 315 10 19 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 12 40,0 7,0 22 19

DGM NW 08 HL 16 L PN 315 10 22 M 16 x 1,5 M 16 x 1,5 12 50,0 7,0 30 24

DGM NW 10 HL 18 L PN 315 12 27 M 18 x 1,5 M 18 x 1,5 14 50,0 7,0 30 24

DGM NW 10 HL 22 L PN 315 12 27 M 18 x 1,5 M 22 x 1,5 14 *1 7,0 30 24

DGM NW 13 HL L PN 315 15 27 M 18 x 1,5 M 22 x 1,5 14 51,0 7,0 30 24

DGM NW 13 HL 22 L PN 315 15 27 M 22 x 1,5 M 22 x 1,5 14 51,0 7,0 30 24

DGM NW 16 HL L PN 315 18 27 M 22 x 1,5 M 26 x 1,5 14 50,5 7,5 30 30

DGM NW 20 HL L PN 160 22 32 M 26 x 1,5 M 30 x 2 16 64,5 7,5 41 36

DGM NW 03 HS 12 H S PN 500 6 17 M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 12 42,5 7,0 22 19

DGM NW 06 HS 18 H S PN 500 10 22 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 12 42,0 7,5 22 19

DGM NW 06 HS H S PN 500 10 22 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 12 42,0 7,5 22 19

DGM NW 20 HS 27 H S PN 400 25 40 M 27 x 2 M 36 x 2 18 66,0 12,0 41 36

Drehverschraubung, Kugellager DGM-H

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form E

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Drehverschraubung (Einschraubverbindung)

Bauart-Zusatz: Kugellager

Bauform: gerade

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

Drehverschraubungen Einschraubverbindung (Kugellager)
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*1) auf Anfrage

Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G1 L1 L2 SW S1 S2

bar mm mm mm mm mm mm

DG NW 03 HS S PN 250 6 M 14 x 1,5 61 47 22 17 17

DG NW 04 HS S PN 250 8 M 16 x 1,5 61 47 22 17 19

DG NW 08 HS S PN 250 12 M 20 x 1,5 72 57 30 24 24

DG NW 13 HS S PN 250 16 M 24 x 1,5 74 57 30 27 30

DG NW 16 HS S PN 250 20 M 30 x 2 92 71 41 36 36

DG NW 20 HS S PN 250 25 M 36 x 2 96 72 41 41 46

DG NW 25 HS S PN 250 30 M 42 x 2 109 82 60 46 50

DG NW 32 HS S PN 250 38 M 52 x 2 114 82 60 55 60

Drehverschraubung, KugellagerDG

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 24° Innenkonus

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Drehverschraubung

Bauart-Zusatz: Kugellager

Bauform: gerade

Lieferumfang: Stutzen mit 

Überwurfmutter und  Schneidring

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

Drehverschraubungen Verschraubung (Kugellager)
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G1 L1 L2 L3 SW S1

bar mm mm mm mm mm mm

DG NW 04 HL L PN 315 6 M 12 x 1,5 57,0 43,0 37,0 22 19

DG NW 06 HL L PN 315 8 M 14 x 1,5 57,0 43,0 37,0 22 19

DG NW 08 HL L PN 315 10 M 16 x 1,5 68,0 54,0 46,0 30 24

DG NW 10 HL L PN 315 12 M 18 x 1,5 68,0 54,0 46,0 30 24

DG NW 13 HL L PN 315 15 M 22 x 1,5 70,0 56,0 46,0 30 24

DG NW 16 HL L PN 315 18 M 26 x 1,5 80,5 65,5 56,5 41 36

DG NW 20 HL L PN 160 22 M 30 x 2 84,5 69,5 56,5 41 36

DG NW 25 HL L PN 160 28 M 36 x 2 96,5 81,5 68,5 60 55

DG NW 32 HL L PN 160 35 M 45 x 2 100,5 79,5 68,5 60 55

DG NW 03 HS H S PN 500 6 M 14 x 1,5 61,0 47,0 37,0 22 19

DG NW 04 HS H S PN 500 8 M 16 x 1,5 61,0 47,0 37,0 22 19

DG NW 06 HS H S PN 500 10 M 18 x 1,5 61,0 55,0 37,0 30 24

DG NW 08 HS H S PN 500 12 M 20 x 1,5 72,0 57,0 48,0 30 24

DG NW 10 HS H S PN 500 14 M 22 x 1,5 73,0 57,0 45,0 30 24

DG NW 13 HS H S PN 400 16 M 24 x 1,5 74,0 57,0 46,0 30 24

DG NW 16 HS H S PN 400 20 M 30 x 2 92,0 71,0 60,0 41 36

DG NW 20 HS H S PN 400 25 M 36 x 2 98,0 72,0 62,0 41 36

DG NW 25 HS H S PN 400 30 M 42 x 2 109,0 82,0 69,0 60 55

DG NW 32 HS H S PN 315 38 M 52 x 2 114,0 82,0 70,0 60 55

Drehverschraubung, Kugellager DG-H

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 24° Innenkonus

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Drehverschraubung

Bauart-Zusatz: Kugellager

Bauform: gerade

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

Drehverschraubungen Verschraubung (Kugellager)
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G1 L1 L2 L3 L4 L5 S1 S2 S3 S4

bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

DGS NW 03 HS S PN 250 6 M 14 x 1,5 23 49 16,0 42,0 5 22 17 19 17

DGS NW 04 HS S PN 250 8 M 16 x 1,5 23 49 16,0 42,0 5 22 17 22 19

DGS NW 08 HS S PN 250 12 M 20 x 1,5 23 60 15,5 52,5 5 30 24 27 24

DGS NW 13 HS S PN 250 16 M 24 x 1,5 26 60 17,5 51,5 5 30 27 32 30

DGS NW 16 HS S PN 250 20 M 30 x 2 39 76 28,5 65,5 15 41 36 41 36

DGS NW 20 HS S PN 250 25 M 36 x 2 42 78 30,0 66,0 15 41 41 46 46

DGS NW 25 HS S PN 250 30 M 42 x 2 44 89 30,5 75,5 15 60 46 50 50

DGS NW 32 HS S PN 250 38 M 52 x 2 47 92 31,0 76,0 15 60 55 65 60

Drehverschraubung, KugellagerDGS

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 24° Innenkonus

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Drehverschraubung (Schottverbinder)

Bauart-Zusatz: Kugellager

Bauform: gerade

Lieferumfang: Stutzen mit 

Überwurfmutter und  Schneidring

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

Drehverschraubungen Schottverbinder (Kugellager)
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G1 L1 L2 L3 L4 L5 L6 S1 S2 S3

bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

DGS NW 06 HL L PN 315 8 M 14 x 1,5 40,0 16,0 5 10 37,0 23,0 19 22 17

DGS NW 08 HL L PN 315 10 M 16 x 1,5 50,0 16,0 5 11 46,0 23,0 24 30 22

DGS NW 10 HL L PN 315 12 M 18 x 1,5 50,0 16,0 5 11 46,0 23,0 24 30 24

DGS NW 16 HL L PN 315 18 M 26 x 1,5 61,0 28,0 15 12 56,5 35,5 36 41 36

DGS NW 20 HL L PN 160 22 M 30 x 2 63,0 30,5 15 14 56,5 38,0 36 41 41

DGS NW 25 HL L PN 160 28 M 36 x 2 75,0 31,0 15 14 68,5 38,5 55 60 46

DGS NW 32 HL L PN 160 35 M 45 x 2 74,0 31,5 15 16 68,5 42,0 55 60 55

DGS NW 04 HS H S PN 500 8 M 16 x 1,5 42,0 16,0 5 12 37,0 23,0 19 22 22

DGS NW 08 HS H S PN 500 12 M 20 x 1,5 52,5 15,5 5 12 48,0 23,0 24 30 27

DGS NW 13 HS H S PN 400 16 M 24 x 1,5 51,5 17,5 5 14 46,0 26,0 24 30 32

DGS NW 16 HS H S PN 400 20 M 30 x 2 65,5 28,5 15 16 60,0 39,0 36 41 41

DGS NW 20 HS H S PN 400 25 M 36 x 2 66,0 30,0 15 18 60,0 42,0 36 41 46

DGS NW 25 HS H S PN 400 30 M 42 x 2 75,5 30,5 15 22 69,0 44,0 55 60 50

Drehverschraubung, Kugellager DGS-H

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 24° Innenkonus

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Drehverschraubung (Schottverbinder)

Bauart-Zusatz: Kugellager

Bauform: gerade

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

Drehverschraubungen Schottverbinder (Kugellager)
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d G1 L1 SW S1 OR

bar mm mm mm mm

DMO 45 NW 04 L L PN 400 6 M 12 x 1,5 22,5 14 14 4,0 x 1,5

DMO 45 NW 06 L L PN 400 8 M 14 x 1,5 23,0 14 17 6,0 x 1,5

DMO 45 NW 08 L L PN 400 10 M 16 x 1,5 25,0 19 19 7,5 x 1,5

DMO 45 NW 10 L L PN 400 12 M 18 x 1,5 25,5 19 22 9,0 x 1,5

DMO 45 NW 13 L L PN 400 15 M 22 x 1,5 27,0 22 27 12,0 x 2,0

DMO 45 NW 16 L L PN 315 18 M 26 x 1,5 30,0 27 32 15,0 x 2,0

DMO 45 NW 20 L L PN 315 22 M 30 x 2 32,0 30 36 20,0 x 2,0

DMO 45 NW 25 L L PN 250 28 M 36 x 2 35,0 36 41 26,0 x 2,0

DMO 45 NW 32 L L PN 250 35 M 45 x 2 39,5 50 50 32,0 x 2,5

DMO 45 NW 40 L L PN 250 42 M 52 x 2 42,0 50 60 38,0 x 2,5

DMO 45 NW 03 S S PN 630 6 M 14 x 1,5 23,5 14 17 4,0 x 1,5

DMO 45 NW 04 S S PN 630 8 M 16 x 1,5 26,5 19 19 6,0 x 1,5

DMO 45 NW 06 S S PN 630 10 M 18 x 1,5 27,0 19 22 7,5 x 1,5

DMO 45 NW 08 S S PN 630 12 M 20 x 1,5 27,5 19 24 9,0 x 1,5

DMO 45 NW 13 S S PN 400 16 M 24 x 1,5 31,5 27 30 12,0 x 2,0

DMO 45 NW 16 S S PN 400 20 M 30 x 2 36,0 30 36 16,3 x 2,4

DMO 45 NW 20 S S PN 400 25 M 36 x 2 40,5 36 46 20,3 x 2,4

DMO 45 NW 25 S S PN 400 30 M 42 x 2 44,5 50 50 25,3 x 2,4

DMO 45 NW 32 S S PN 315 38 M 52 x 2 50,5 50 60 33,3 x 2,4

Verschraubung, Doppelmutter-Winkel 45°DMO 45

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1 + 2: metrisches Muttergewinde

Dichtform 1 + 2: 24° Außenkonus mit O-Ring

Bauart: Verschraubung, Doppelmuttern

Bauform: Winkel 45°

Norm: DIN 2353

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Winkel 45°

Katalog 2 Stand: 08/2009

Verschraubungen
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G1 G2 i L3 L4 L5 SW S1 S2 OR

bar mm mm mm mm mm mm mm mm

XEWOR K 45 NW 04 HL L PN 315 6 G 1/8" -28 M 12 x 1,5 7 24 9 21 14 14 14 7,66 x 1,78

XEWOR K 45 NW 06 HL L PN 315 8 G 1/4" -19 M 14 x 1,5 9 27 12 20 14 19 17 10,78 x 2,62

XEWOR K 45 NW 08 HL L PN 315 10 G 1/4" -19 M 16 x 1,5 9 27 12 25 19 19 19 10,78 x 2,62

XEWOR K 45 NW 10 HL L PN 250 12 G 3/8" -19 M 18 x 1,5 9 28 14 28 22 19 22 13,95 x 2,62

XEWOR K 45 NW 13 HL L PN 250 15 G 1/2" -14 M 22 x 1,5 13 32 17 26 22 27 27 17,86 x 2,62

XEWOR K 45 NW 16 HL L PN 250 18 G 1/2" -14 M 26 x 1,5 13 33 17 32 27 27 32 17,86 x 2,62

XEWOR K 45 NW 20 HL L PN 160 22 G 3/4" -14 M 30 x 2 13 35 19 37 30 36 36 23,47 x 2,62

XEWOR K 45 NW 20 HL 27 L PN 160 22 G 3/4" -14 M 27 x 2 13 35 19 37 30 36 36 23,47 x 2,62

XEWOR K 45 NW 25 HL L PN 160 28 G 1" -11 M 36 x 2 15 40 23 37 36 41 41 29,75 x 3,53

XEWOR K 45 NW 32 HL L PN 160 35 G 1.1/4" -11 M 45 x 2 15 48 27 39 50 50 50 37,69 x 3,53

XEWOR K 45 NW 40 HL L PN 160 42 G 1.1/2" -11 M 52 x 2 15 49 26 39 50 55 60 44,04 x 3,53

XEWOR K 45 NW 03 HS S PN 315 6 G 1/4" -19 M 14 x 1,5 9 24 9 19 14 19 17 10,78 x 2,62

XEWOR K 45 NW 04 HS S PN 315 8 G 1/4" -19 M 16 x 1,5 9 27 12 23 19 19 19 10,78 x 2,62

XEWOR K 45 NW 06 HS S PN 250 10 G 3/8" -19 M 18 x 1,5 9 29 13 25 19 22 22 13,95 x 2,62

XEWOR K 45 NW 08 HS S PN 250 12 G 3/8" -19 M 20 x 1,5 9 33 17 25 22 22 24 13,95 x 2,62

XEWOR K 45 NW 10 HS S PN 250 14 G 1/2" -14 M 22 x 1,5 13 16 34 31 27 27 27 17,86 x 2,62

XEWOR K 45 NW 13 HS S PN 250 16 G 1/2" -14 M 24 x 1,5 13 34 16 31 27 27 30 17,86 x 2,62

XEWOR K 45 NW 16 HS S PN 250 20 G 3/4" -14 M 30 x 2 12 38 16 34 30 36 36 23,47 x 2,62

XEWOR K 45 NW 20 HS S PN 250 25 G 1" -11 M 36 x 2 14 43 19 37 36 41 46 29,75 x 3,53

XEWOR K 45 NW 25 HS S PN 160 30 G 1.1/4" -11 M 42 x 2 15 50 24 38 50 50 50 37,69 x 3,53

XEWOR K 45 NW 32 HS S PN 160 38 G 1.1/2" -11 M 52 x 2 15 52 21 38 50 55 60 44,04 x 3,53

Einschraubverschraubung, Winkel 45° XEWORK 45

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Weitere Produktvarianten (online)

Hinweis:

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring und Kammerring

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung richtungseinstellbar

Bauform: Winkel 45°

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

EWORK 45: Einschraubverschraubung, Winkel 45°, Stahl

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Winkel 45°

Katalog 2Stand: 08/2009

Verschraubungen richtungseinstellbar BSP-Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung BR BD Ø d2 G1 G2 i L3 L4 L5 SW S1 S2 OR

bar mm mm mm mm mm mm mm mm

XEWOR 45 NW 04 HL L PN 315 6 G 1/8" -28 M 12 x 1,5 6,3 24 9 21 14 14 14 8,00 x 1,50

XEWOR 45 NW 06 HL L PN 315 8 G 1/4" -19 M 14 x 1,5 9,0 27 12 20 14 19 17 10,77 x 2,62

XEWOR 45 NW 08 HL L PN 315 10 G 1/4" -19 M 16 x 1,5 9,0 27 12 25 19 19 19 10,77 x 2,62

XEWOR 45 NW 10 HL L PN 250 12 G 3/8" -19 M 18 x 1,5 9,0 28 14 28 19 22 22 13,94 x 2,62

XEWOR 45 NW 13 HL L PN 250 15 G 1/2" -14 M 22 x 1,5 13,0 32 17 26 22 27 27 17,86 x 2,62

XEWOR 45 NW 16 HL L PN 250 18 G 1/2" -14 M 26 x 1,5 13,0 33 17 32 27 27 32 17,86 x 2,62

XEWOR 45 NW 20 HL L PN 160 22 G 3/4" -14 M 30 x 2 13,0 35 19 37 30 36 36 23,47 x 2,62

XEWOR 45 NW 25 HL L PN 160 28 G 1" -11 M 36 x 2 15,0 40 23 37 36 41 41 29,75 x 3,53

XEWOR 45 NW 32 HL L PN 160 35 G 1.1/4" -11 M 45 x 2 15,0 48 27 39 50 50 50 37,69 x 3,53

XEWOR 45 NW 40 HL L PN 160 42 G 1.1/2" -11 M 52 x 2 15,0 49 26 39 50 55 60 44,04 x 3,53

XEWOR 45 NW 03 HS S PN 315 6 G 1/4" -19 M 14 x 1,5 9,0 24 9 19 14 19 17 10,77 x 2,62

XEWOR 45 NW 04 HS S PN 315 8 G 1/4" -19 M 16 x 1,5 9,0 27 12 23 19 19 19 10,77 x 2,62

XEWOR 45 NW 06 HS S PN 250 10 G 3/8" -19 M 16 x 1,5 9,0 29 13 25 19 22 22 13,94 x 2,62

XEWOR 45 NW 08 HS S PN 250 12 G 3/8" -19 M 20 x 1,5 9,0 33 17 25 22 22 24 13,94 x 2,62

XEWOR 45 NW 10 HS S PN 250 14 G 1/2" -14 M 22 x 1,5 13,0 34 16 31 27 27 27 17,86 x 2,62

XEWOR 45 NW 13 HS S PN 250 16 G 1/2" -14 M 24 x 1,5 13,0 34 16 31 27 27 30 17,86 x 2,62

XEWOR 45 NW 16 HS S PN 250 20 G 3/4" -14 M 30 x 2 12,0 38 16 34 30 36 36 23,47 x 2,62

XEWOR 45 NW 20 HS S PN 250 25 G 1" -11 M 36 x 2 14,0 43 19 37 36 41 46 29,75 x 3,53

XEWOR 45 NW 25 HS S PN 160 30 G 1.1/4" -11 M 42 x 2 15,0 50 24 38 50 50 50 37,69 x 3,53

XEWOR 45 NW 32 HS S PN 160 38 G 1.1/2" -11 M 52 x 2 15,0 52 21 38 50 55 60 44,04 x 3,53

Einschraubverschraubung, Winkel 45°XEWOR 45

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung richtungseinstellbar

Bauform: Winkel 45°

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Winkel 45°

Katalog 2 Stand: 08/2009

Verschraubungen richtungseinstellbar BSP-Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung BR BD Ø  d2 G1 G2 i L3 L4 L5 SW S1 S2 OR

bar mm mm mm mm mm mm mm mm

XEWOM 45 NW 04 HL L PN 315 6 M 10 x 1 M 12 x  1,5 8 24 9 20 14 14 14 8,10 x 1,6

XEWOM 45 NW 06 HL L PN 315 8 M 12 x  1,5 M 14 x  1,5 11 27 12 18 14 17 17 9,3 x 2,4

XEWOM 45 NW 08 HL L PN 315 10 M 14 x  1,5 M 16 x  1,5 11 27 12 22 19 19 19 11,3 x  2,4

XEWOM 45 NW 10 HL L PN 315 12 M 16 x  1,5 M 18 x  1,5 11 28 14 23 19 22 22 13,3 x  2,4

XEWOM 45 NW 13 HL L PN 315 15 M 18 x  1,5 M 22 x  1,5 12 32 17 23 22 24 27 15,3 x  2,4

XEWOM 45 NW 16 HL L PN 315 18 M 22 x  1,5 M 26 x  1,5 12 33 17 30 27 27 32 19,3 x  2,4

XEWOM 45 NW 20 HL 27 L PN 160 22 M 27 x 2 M 30 x 2 15 35 19 30 30 32 36 23,6 x  2,9

XEWOM 45 NW 25 HL L PN 160 28 M 33 x 2 M 36 x 2 15 40 23 34 36 41 41 29,5 x  3,0

XEWOM 45 NW 32 HL L PN 160 35 M 42 x 2 M 45 x 2 15 48 27 36 50 50 50 38,0 x  3,0

XEWOM 45 NW 40 HL L PN 160 42 M 48 x 2 M 52 x 2 17 49 26 36 50 55 60 44,5 x  3,0

XEWOM 45 NW 03 HS S PN 400 6 M 12 x  1,5 M 14 x  1,5 11 24 9 18 14 17 17 9,3 x 2,4

XEWOM 45 NW 04 HS S PN 400 8 M 14 x  1,5 M 16 x  1,5 11 27 12 18 19 19 19 11,3 x  2,4

XEWOM 45 NW 06 HS S PN 400 10 M 16 x  1,5 M 18 x  1,5 12 29 13 22 19 22 22 13,3 x  2,4

XEWOM 45 NW 08 HS S PN 400 12 M 18 x  1,5 M 20 x  1,5 14 33 17 23 22 24 24 15,3 x  2,4

XEWOM 45 NW 10 HS S PN 400 14 M 20 x  1,5 M 22 x  1,5 14 34 16 30 27 27 27 17,3 x  2,4

XEWOM 45 NW 13 HS S PN 400 16 M 22 x  1,5 M 24 x  1,5 14 34 16 20 27 27 30 19,3 x  2,4

XEWOM 45 NW 16 HS S PN 400 20 M 27 x 2 M 30 x 2 18 38 16 33 30 32 36 23,6 x  2,9

XEWOM 45 NW 20 HS S PN 315 25 M 33 x 2 M 36 x 2 18 43 19 35 36 41 46 29,5 x  3,0

XEWOM 45 NW 25 HS S PN 250 30 M 42 x 2 M 42 x 2 18 50 24 36 50 50 50 38,0 x  3,0

XEWOM 45 NW 32 HS S PN 200 38 M 42 x 2 M 52 x 2 21 52 21 36 50 55 60 38,0 x  3,0

Einschraubverschraubung, Winkel 45° XEWOM 45

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Weitere Produktvarianten (online)

Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung richtungseinstellbar

Bauform: Winkel 45°

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

EWOM 45: Einschraubverschraubung, Winkel 45°, Stahl

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Winkel 45°

Katalog 2Stand: 08/2009

Verschraubungen richtungseinstellbar metrische Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G1 G2 i L3 L4 L5 SW S1 S2 OR

bar mm mm mm mm mm mm mm mm

XEWOM K 45 NW 04 HL L PN 315 6 M 10 x 1 M 12 x 1,5 8 24 9,0 20 14 13 14 8,1 x 1,6

XEWOM K 45 NW 06 HL L PN 315 8 M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 11 27 12,0 18 14 17 17 9,3 x 2,4

XEWOM K 45 NW 08 HL L PN 315 10 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 11 27 12,0 22 19 17 19 11,3 x 2,4

XEWOM K 45 NW 10 HL L PN 315 12 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 11 28 14,0 23 19 19 22 13,3 x 2,4

XEWOM K 45 NW 13 HL L PN 315 15 M 18 x 1,5 M 22 x 1,5 12 32 17,0 23 22 22 27 15,3 x 2,4

XEWOM K 45 NW 16 HL L PN 250 18 M 22 x 1,5 M 26 x 1,5 12 33 17,0 30 27 27 32 19,3 x 2,4

XEWOM K 45 NW 20 HL L PN 160 22 M 26 x 1,5 M 30 x 2 16 44 27,5 43 27 32 36 23,3 x 2,4

XEWOM K 45 NW 20 HL 27 L PN 160 22 M 27 x 2 M 30 x 2 15 35 19,0 30 30 32 36 23,6 x 2,9

XEWOM K 45 NW 25 HL L PN 160 28 M 33 x 2 M 36 x 2 15 40 23,0 34 36 38 41 29,5 x 3,0

XEWOM K 45 NW 32 HL L PN 160 35 M 42 x 2 M 45 x 2 15 48 27,0 36 50 50 50 38,0 x 3,0

XEWOM K 45 NW 40 HL L PN 160 42 M 48 x 2 M 52 x 2 17 49 26,0 36 50 55 60 44,5 x 3,0

XEWOM K 45 NW 03 HS S PN 315 6 M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 11 24 9,0 18 14 17 17 9,3 x 2,4

XEWOM K 45 NW 04 HS S PN 315 8 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 11 27 12,0 18 19 17 19 11,3 x 2,4

XEWOM K 45 NW 06 HS S PN 315 10 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 12 29 13,0 22 19 19 22 13,3 x 2,4

XEWOM K 45 NW 08 HS S PN 315 12 M 18 x 1,5 M 20 x 1,5 14 33 17,0 23 22 22 24 15,3 x 2,4

XEWOM K 45 NW 10 HS S PN 250 14 M 20 x 1,5 M 22 x 1,5 14 34 16,0 30 27 27 27 17,3 x 2,4

XEWOM K 45 NW 13 HS S PN 250 16 M 22 x 1,5 M 24 x 1,5 14 34 16,0 30 27 27 30 19,3 x 2,4

XEWOM K 45 NW 16 HS S PN 250 20 M 27 x 2 M 30 x 2 18 38 16,0 33 30 32 36 23,6 x 2,9

XEWOM K 45 NW 20 HS S PN 160 25 M 33 x 2 M 36 x 2 18 43 19,0 35 38 36 36 29,5 x 3,0

XEWOM K 45 NW 25 HS S PN 160 30 M 42 x 2 M 42 x 2 18 50 24,0 36 50 50 50 38,0 x 3,0

XEWOM K 45 NW 32 HS S PN 160 38 M 48 x 2 M 52 x 2 21 52 21,0 36 50 55 60 44,5 x 3,0

Weitere Produktvarianten (online)

Einschraubverschraubung, Winkel 45°XEWOMK 45

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

EWOMK 45: Einschraubverschraubung, Winkel 45°, Stahl

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring und Kammerring

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung richtungseinstellbar

Bauform: Winkel 45°

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Winkel 45°

Katalog 2 Stand: 08/2009

Verschraubungen richtungseinstellbar metrische Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Rohr-Außen Ø G1 + G2 L1 L2 L3 SW S1 OR

bar mm mm mm mm mm mm

XVEWO 45 NW 04 HL L PN 315 6 M 12 x 1,5 26,0 9,0 24,0 14 14 4,0 x 1,5

XVEWO 45 NW 06 HL L PN 315 8 M 14 x 1,5 27,5 12,0 27,0 14 17 6,0 x 1,5

XVEWO 45 NW 08 HL L PN 315 10 M 16 x 1,5 29,0 12,0 19,0 19 19 7,5 x 1,5

XVEWO 45 NW 10 HL L PN 315 12 M 18 x 1,5 29,5 14,0 21,0 19 22 9,0 x 1,5

XVEWO 45 NW 13 HL L PN 315 15 M 22 x 1,5 32,5 17,0 24,0 22 27 12,0 x 2,0

XVEWO 45 NW 16 HL L PN 315 18 M 26 x 1,5 35,5 16,5 24,0 27 32 15,0 x 2,0

XVEWO 45 NW 20 HL L PN 160 22 M 30 x 2 38,5 18,5 26,0 30 36 20,0 x 2,0

XVEWO 45 NW 25 HL L PN 160 28 M 36 x 2 41,5 23,0 30,5 36 41 26,0 x 2,0

XVEWO 45 NW 32 HL L PN 160 35 M 45 x 2 51,0 26,5 37,0 50 50 32,0 x 2,5

XVEWO 45 NW 40 HL L PN 160 42 M 52 x 2 56,0 26,0 37,0 50 60 38,0 x 2,5

XVEWO 45 NW 03 HS S PN 630 6 M 14 x 1,5 27,0 9,0 16,0 14 17 4,0 x 1,5

XVEWO 45 NW 04 HS S PN 630 8 M 16 x 1,5 27,5 12,0 19,0 19 19 6,0 x 1,5

XVEWO 45 NW 06 HS S PN 630 10 M 18 x 1,5 30,0 13,5 21,0 19 22 7,5 x 1,5

XVEWO 45 NW 08 HS S PN 630 12 M 20 x 1,5 31,0 16,5 24,0 19 24 9,0 x 1,5

XVEWO 45 NW 13 HS S PN 400 16 M 24 x 1,5 36,5 15,5 24,0 19 30 12,0 x 2,0

XVEWO 45 NW 16 HS S PN 400 20 M 30 x 2 44,5 16,0 26,5 27 36 16,3 x 2,4

XVEWO 45 NW 20 HS S PN 400 25 M 36 x 2 50,0 18,5 30,5 36 46 20,3 x 2,4

XVEWO 45 NW 25 HS S PN 400 30 M 42 x 2 55,0 23,5 37,0 50 50 25,3 x 2,4

XVEWO 45 NW 32 HS S PN 315 38 M 52 x 2 63,0 21,0 37,0 50 60 33,3 x 2,4

Verschraubung, Winkel 45° XVEWO 45

Weitere Produktvarianten (online)

Anschluss 1: metrisches Muttergewinde

Dichtform 1: 24° Außenkonus mit O-Ring

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Verschraubung richtungseinstellbar

Bauform: Winkel 45°

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

XVEWO 45 VA: Verschraubung, Winkel 45°, Edelstahl

VEWO 45: Verschraubung, Winkel 45°, Stahl

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Winkel 45°

Katalog 2Stand: 08/2009

Verschraubungen richtungseinstellbar metrische Muttergewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Bau reihe Betriebs druck Ø  d2 G1 G2 i L3 L4 L5 SW S1 S2 OR

bar mm mm mm mm mm mm mm mm

EW O 45 NW 04 HL 7/16 L PN 315 6 7/16" -20 UNF M 12 x  1,5 10 24 9 19 14 14 14 8,92 x 1,83

EW O 45 NW 06 HL 1/2 L PN 315 8 1/2" -20 UNF M 14 x  1,5 10 27 12 19 14 17 17 10,52 x  1,83

EW O 45 NW 06 HL 7/16 L PN 315 8 7/16" -20 UNF M 14 x  1,5 10 27 12 19 14 14 17 8,92 x 1,83

EW O 45 NW 08 HL 9/16 L PN 315 10 9/16" -18 UNF M 16 x  1,5 10 27 12 24 19 17 19 11,89 x  1,98

EW O 45 NW 10 HL 9/16 L PN 315 12 9/16" -18 UNF M 18 x  1,5 11 28 14 24 17 19 22 11,89 x  1,98

EW O 45 NW 10 HL 3/4 L PN 315 12 3/4" -16 UNF M 18 x  1,5 13 28 14 24 19 22 22 16,36 x  2,21

EW O 45 NW 13 HL 3/4 L PN 315 15 3/4" -16 UNF M 22 x  1,5 13 32 17 24 22 22 27 16,36 x  2,21

EW O 45 NW 13 HL 7/8 L PN 315 15 7/8" -14 UNF M 22 x  1,5 15 32 17 24 22 27 27 19,18 x  2,46

EW O 45 NW 16 HL 7/8 L PN 315 18 7/8" -14 UNF M 26 x  1,5 15 33 17 30 27 27 32 19,18 x  2,46

EW O 45 NW 16 HL 1 1/16 L PN 315 18 1.1/16" -12  UN M 26 x  1,5 17 33 17 30 30 32 32 23,47 x  2,95

EW O 45 NW 20 HL 1 1/16 L PN 160 22 1.1/16" -12  UN M 30 x 2 17 35 19 33 30 32 36 23,47 x  2,95

EW O 45 NW 25 HL 1 5/16 L PN 160 28 1.5/16" -12  UN M 36 x 2 17 39 23 35 36 41 41 29,74 x  2,95

EW O 45 NW 32 HL 1 5/8 L PN 160 35 1.5/8" -12 UN M 45 x 2 17 48 27 37 50 50 50 37,47 x  3,00

EW O 45 NW 40 HL 1 7/8 L PN 160 42 1.7/8" -12 UN M 52 x 2 17 49 26 37 50 55 60 43,69 x  3,00

EW O 45 NW 03 HS 7/16 S PN 400 6 7/16" -20 UNF M 14 x  1,5 12 24 9 18 14 14 17 8,92 x 1,83

EW O 45 NW 04 HS 1/2 S PN 400 8 1/2" -20 UNF M 16 x  1,5 11 27 12 22 19 17 19 10,52 x  1,83

EW O 45 NW 04 HS 9/16 S PN 400 8 9/16" -18 UNF M 16 x  1,5 12 27 12 21 19 17 19 11,89 x  1,98

EW O 45 NW 06 HS 9/16 S PN 400 10 9/16" -18 UNF M 18 x  1,5 12 29 13 21 19 17 22 11,89 x  1,98

EW O 45 NW 08 HS 3/4 S PN 400 12 3/4" -16 UNF M 20 x  1,5 14 33 17 22 22 22 24 16,36 x  2,21

EW O 45 NW 13 HS 7/8 S PN 400 16 7/8" -14 UNF M 24 x  1,5 16 34 16 29 27 27 30 19,18 x  2,46

EW O 45 NW 16 HS 1 1/16 S PN 400 20 1.1/16" -12  UN M 30 x 2 19 38 16 31 30 32 36 23,47 x  2,95

EW O 45 NW 20 HS 1 1/16 S PN 400 25 1.1/16" -12  UN M 36 x 2 19 54 30 33 36 32 46 23,47 x  2,95

EW O 45 NW 20 HS 1 5/16 S PN 400 25 1.5/16" -12  UN M 36 x 2 19 43 19 33 36 41 46 29,74 x  2,95

EW O 45 NW 25 HS 1 5/8 S PN 250 30 1.5/8" -12 UN M 42 x 2 19 50 24 35 50 50 50 37,47 x  3,00

EW O 45 NW 32 HS 1 7/8 S PN 250 38 1.7/8" -12 UN M 52 x 2 19 52 21 35 50 50 60 43,69 x  3,00

Einschraubverschraubung, Winkel 45°EWO 45

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1: Form F

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung richtungseinstellbar

Bauform: Winkel 45°

Lieferumfang: Stutzen mit 

Überwurfmutter und  Schneidring

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Winkel 45°

Katalog 2 Stand: 08/2009

Verschraubungen richtungseinstellbar UNF-Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Rohr-Außen Ø D1 L1 L2 L3 SW S3

bar mm mm mm mm mm mm mm

XWSA NW 04 HL L PN 315 6 10 27 12,0 19 12 14

XWSA NW 06 HL L PN 315 8 12 29 14,0 23 12 17

XWSA NW 08 HL L PN 315 10 14 30 15,0 24 14 19

XWSA NW 10 HL L PN 315 12 16 32 17,0 25 17 22

XWSA NW 13 HL L PN 315 15 19 36 21,0 30 19 27

XWSA NW 16 HL L PN 315 18 22 40 23,5 33 24 32

XWSA NW 20 HL L PN 160 22 27 44 27,5 37 27 36

XWSA NW 25 HL L PN 160 28 32 47 30,5 42 36 41

XWSA NW 32 HL L PN 160 35 40 56 34,5 49 41 50

XWSA NW 40 HL L PN 160 42 46 63 40,0 61 50 60

XWSA NW 03 HS S PN 630 6 11 31 16,0 23 12 17

XWSA NW 04 HS S PN 630 8 13 32 17,0 24 14 19

XWSA NW 06 HS S PN 630 10 15 34 17,5 25 17 22

XWSA NW 08 HS S PN 630 12 17 38 21,5 29 17 24

XWSA NW 10 HS S PN 630 14 19 40 22,0 30 19 27

XWSA NW 13 HS S PN 400 16 21 43 24,5 33 24 30

XWSA NW 16 HS S PN 400 20 26 48 26,5 37 27 36

XWSA NW 20 HS S PN 400 25 31 54 30,0 42 36 46

XWSA NW 25 HS S PN 400 30 36 62 35,5 49 41 50

XWSA NW 32 HS S PN 315 38 44 72 41,0 57 50 60

Anschweiß-Verschraubung, Winkel 90° XWSA

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Weitere Produktvarianten (online)

Hinweis:

Anschluss 1: Anschweißstutzen für metrisches Rohr

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Anschweiß-Verschraubung

Bauform: Winkel 90°

Norm: ISO 8434-1

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: phosphatiert und geölt (Znphr5f )

XWSA VA: Anschweiß-Verschraubung, Winkel 90°, Edelstahl

WSA: Anschweiß-Verschraubung, Winkel 90°, Stahl

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

Anschweißverschraubungen
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Rohr-Außen Ø G D i L3 L4 L5 SW S3

bar mm mm mm mm mm mm mm mm

XWR NW 20 HL L PN 160 22 G 3/4" -14 32 16 44 27,5 26 27 36

XWR NW 25 HL L PN 160 28 G 1" -11 39 18 47 30,5 30 36 41

XWR NW 32 HL L PN 160 35 G 1.1/4" -11 49 20 56 34,5 34 41 50

XWR NW 40 HL L PN 160 42 G 1.1/2" -11 55 22 63 40,0 39 50 60

XWR NW 16 HS S PN 160 20 G 3/4" -14 32 16 48 26,5 26 27 36

XWR NW 20 HS S PN 160 25 G 1" -11 39 18 54 30,0 30 36 41

XWR NW 25 HS S PN 160 30 G 1.1/4" -11 49 20 62 35,5 34 41 50

XWR NW 32 HS S PN 160 38 G 1.1/2" -11 22 55 72 41,0 39 50 60

Weitere Produktvarianten (online)

Einschraubverschraubung, Winkel 90°XWR

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

XWR VA: Einschraubverschraubung, Winkel 90°, Edelstahl

WR: Einschraubverschraubung, Winkel 90°, Stahl

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form B

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung

Bauform: Winkel 90°

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

Einschraubverschraubungen BSP-Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Rohr-Außen Ø G i L3 L4 L5 SW S3

bar mm mm mm mm mm mm mm

XWR 04 LL LL PN 100 4 R 1/8" K 8 21 11,0 18 11 10

XWR 05 LL LL PN 100 5 R 1/8" K 8 22 10,0 17 11 12

XWR 06 LL LL PN 100 6 R 1/8" K 8 22 10,0 17 11 12

XWR 08 LL LL PN 100 8 R 1/8" K 8 23 11,5 20 12 14

XWR 10 LL LL PN 100 10 R 1/4" K 12 27 15,5 26 14 17

XWR 12 LL LL PN 100 12 R 1/4" K 12 27 15,0 27 17 19

XWR NW 04 HL L PN 315 6 R 1/8" K 8 27 12,0 20 12 14

XWR NW 04 HL 1/4 L PN 315 6 R 1/4" K 12 29 14,0 26 12 14

XWR NW 04 HL 3/8 L PN 315 6 R 3/8" K 12 29 14,0 26 12 14

XWR NW 06 HL L PN 315 8 R 1/4" K 12 29 14,0 26 12 17

XWR NW 06 HL 1/8 L PN 315 8 R 1/8" K 8 29 14,0 26 12 17

XWR NW 06 HL 3/8 L PN 315 8 R 3/8" K 12 34 19,0 28 17 17

XWR NW 06 HL 1/2 L PN 315 8 R 1/2" K 13 34 19,0 30 17 17

XWR NW 08 HL L PN 315 10 R 1/4" K 12 30 15,0 27 14 19

XWR NW 08 HL 1/8 L PN 315 10 R 1/8" K 8 30 15,0 26 14 19

XWR NW 08 HL 3/8 L PN 315 10 R 3/8" K 12 32 17,0 28 17 19

XWR NW 08 HL 1/2 L PN 316 10 R 1/2" K 14 38 23,0 34 19 19

XWR NW 10 HL L PN 315 12 R 3/8" K 12 32 17,0 28 17 22

XWR NW 10 HL 1/4 L PN 315 12 R 1/4" K 12 32 17,0 28 17 22

XWR NW 10 HL 1/2 L PN 315 12 R 1/2" K 14 38 23,0 34 19 22

XWRK NW 10 HL 3/4 L PN 315 12 R 3/4" K 16 30 15,0 31 19 19

XWR NW 13 HL L PN 315 15 R 1/2" K 14 36 21,0 34 19 27

XWR NW 13 HL 1/4 L PN 315 15 R 1/4" K 12 36 21,0 30 19 27

XWR NW 13 HL 3/8 L PN 315 15 R 3/8" K 12 36 21,0 34 19 27

XWR NW 16 HL L PN 315 18 R 1/2" K 14 40 23,5 36 24 32

XWR NW 16 HL 3/8 L PN 315 18 R 3/8" K 12 40 23,5 34 24 32

XWR NW 16 HL 3/4 L PN 315 18 R 3/4" K 16 36 27,5 44 27 32

XWRK NW 16 HL 3/4 L PN 315 18 R 3/4" K 16 36 27,5 44 27 32

XWRK NW 20 HL L PN 160 22 R 3/4" K 16 44 27,5 31 27 36

XWR NW 03 HS S PN 400 6 R 1/4" K 12 31 16,0 26 12 17

Einschraubverschraubung, Winkel 90° XWRK

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: BSPT-Außengewinde kegelig

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung

Bauform: Winkel 90°

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

Einschraubverschraubungen BSP-Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Rohr-Außen Ø G i L3 L4 L5 SW S3

bar mm mm mm mm mm mm mm

XWR NW 04 HS S PN 400 8 R 1/4" K 12 32 17,0 27 17 19

XWR NW 06 HS S PN 400 10 R 3/8" K 12 34 17,5 28 17 22

XWR NW 08 HS S PN 400 12 R 3/8" K 12 38 21,5 28 17 24

XWR NW 08 HS 1/2 S PN 400 12 R 1/2" K 14 40 23,5 34 19 24

XWR NW 10 HS S PN 400 14 R 1/2" K 14 40 22,0 32 19 27

XWR NW 13 HS S PN 400 16 R 1/2" K 14 43 24,5 32 24 30

XWR NW 16 HS 1/2 S PN 400 20 R 1/2" K 14 48 26,5 42 27 36

XWR NW 13 HS 3/8 S PN 400 16 R 3/8" K 12 43 24,5 32 24 30

Weitere Produktvarianten (online)

Einschraubverschraubung, Winkel 90°XWRK

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

XWRK VA: Einschraubverschraubung, Winkel 90°, Edelstahl

WRK: Einschraubverschraubung, Winkel 90°, Stahl

Anschluss 1: BSPT-Außengewinde kegelig

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung

Bauform: Winkel 90°

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

Einschraubverschraubungen BSP-Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Rohr-Außen Ø G D i L3 L4 L5 SW S3

bar mm mm mm mm mm mm mm mm

XWM NW 20 HL L PN 160 22 M 26 x 1,5 31 16 44 27,5 26 27 36

XWM NW 25 HL L PN 160 28 M 33 x 2 39 18 47 30,5 30 36 41

XWM NW 32 HL L PN 160 35 M 42 x 2 49 20 56 34,5 34 41 50

XWM NW 40 HL L PN 160 42 M 48 x 2 55 22 63 40,0 39 50 60

XWM NW 16 HS S PN 400 20 M 27 x 2 32 16 48 26,5 26 27 36

XWM NW 20 HS S PN 250 25 M 33 x 2 39 18 54 30,0 30 36 46

XWM NW 25 HS S PN 160 30 M 42 x 2 49 20 62 35,5 34 41 50

XWM NW 32 HS S PN 160 38 M 48 x 2 55 22 72 41,0 39 50 60

Einschraubverschraubung, Winkel 90° XWM

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Weitere Produktvarianten (online)

Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form B

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung

Bauform: Winkel 90°

Norm: DIN 3865

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

XWM VA: Einschraubverschraubung, Winkel 90°, Edelstahl

WM: Einschraubverschraubung, Winkel 90°, Stahl

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

Einschraubverschraubungen metrische Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Rohr-Außen Ø G i L3 L4 L5 SW S3

bar mm mm mm mm mm mm mm

XWM 04 LL LL PN 100 4 M 8 x 1 K 7,5 21 11,0 17 9 10

XWM 04 LL 6 LL PN 100 4 M 6 x 1 K 7,0 21 11,0 17 9 10

XWM 05 LL LL PN 100 5 M 8 x 1 K 8,0 21 9,5 17 11 12

XWM 06 LL 6 LL PN 100 6 M 6 x 1 K 7,0 21 9,5 17 11 12

XWM 06 LL 8 LL PN 100 6 M 8 x 1 K 8,0 21 9,5 17 11 12

XWM 06 LL LL PN 100 6 M 10 x 1 K 9,0 21 9,5 17 11 12

XWM 08 LL LL PN 100 8 M 10 x 1 K 10,0 23 11,5 20 12 14

XWM NW 04 HL L PN 315 6 M 10 x 1 K 8,0 27 12,0 20 12 14

XWM NW 04 HL 12 L PN 315 6 M 12 x 1,5 K 12,0 27 12,0 22 12 14

XWM NW 06 HL L PN 315 8 M 12 x 1,5 K 12,0 29 14,0 26 12 17

XWM NW 08 HL L PN 315 10 M 14 x 1,5 K 11,5 30 15,0 27 14 19

XWM NW 08 HL 16 L PN 315 10 M 16 x 1,5 K 11,5 30 15,0 28 14 19

XWM NW 10 HL L PN 315 12 M 16 x 1,5 K 11,5 32 17,0 28 17 22

XWM NW 13 HL L PN 315 15 M 18 x 1,5 K 13,5 36 21,0 32 19 27

XWM NW 16 HL L PN 315 18 M 22 x 1,5 K 15,0 40 23,5 36 24 32

XWM NW 03 HS S PN 400 6 M 12 x 1,5 K 12,0 31 16,0 26 12 17

XWM NW 04 HS S PN 400 8 M 14 x 1,5 K 12,0 32 17,0 27 14 19

XWM NW 06 HS S PN 400 10 M 16 x 1,5 K 12,0 34 17,5 28 17 22

XWM NW 08 HS S PN 400 12 M 18 x 1,5 K 12,0 38 21,5 28 17 24

XWM NW 10 HS S PN 400 14 M 20 x 1,5 K 14,0 40 22,0 32 19 27

XWM NW 13 HS S PN 400 16 M 22 x 1,5 K 14,0 43 24,5 32 24 30

Weitere Produktvarianten (online)

Einschraubverschraubung, Winkel 90°XWMK

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

XWMK VA: Einschraubverschraubung, Winkel 90°, Edelstahl

WMK: Einschraubverschraubung, Winkel 90°, Stahl

Anschluss 1: metrisches Außengewinde kegelig

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung

Bauform: Winkel 90°

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

Einschraubverschraubungen metrische Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Rohr-Außen Ø G i L3 L4 L5 SW S3

bar mm mm mm mm mm mm mm

XWN 04 LL LL PN 100 4 1/8" -27 NPT 7,0 21 11,0 17 9 10

XWN 05 LL LL PN 100 5 1/8" -27 NPT 8,0 21 11,0 18 11 10

XWN 06 LL LL PN 100 6 1/8" -27 NPT 10,0 21 9,5 17 9 12

XWN 08 LL LL PN 100 8 1/8" -27 NPT 10,0 21 9,5 17 12 14

XWN NW 04 HL L PN 315 6 1/8" -27 NPT 10,0 27 12,0 20 12 14

XWN NW 04 HL 1/4 L PN 315 6 1/4" -18 NPT 12,0 29 14,0 26 12 14

XWN NW 04 HL 1/2 L PN 315 6 1/2" -14 NPT 17,0 38 23,0 34 19 14

XWN NW 06 HL L PN 315 8 1/4" -18 NPT 12,0 29 14,0 26 12 17

XWN NW 06 HL 3/8 L PN 315 8 3/8" -18 NPT 15,2 23 11,5 20 12 14

XWN NW 06 HL 1/2 L PN 315 8 1/2" -14 NPT 17,5 30 15,0 26 12 17

XWN NW 08 HL L PN 315 10 1/4" -18 NPT 14,0 30 15,0 27 14 19

XWN NW 08 HL 3/8 L PN 315 10 3/8" -18 NPT 15,2 30 15,0 27 14 19

XWN NW 10 HL L PN 315 12 3/8" -18 NPT 12,5 32 17,0 28 17 22

XWN NW 10 HL 1/4 L PN 315 12 1/4" -18 NPT 14,0 32 17,0 28 17 22

XWN NW 10 HL 1/2 L PN 315 12 1/2" -14 NPT 19,0 38 23,0 34 19 22

XWN NW 13 HL L PN 315 15 1/2" -14 NPT 18,5 36 21,0 34 19 27

XWN NW 13 HL 3/8 L PN 315 15 3/8" -18 NPT 13,0 36 21,0 34 19 27

XWN NW 16 HL L PN 315 18 1/2" -14 NPT 20,0 40 23,5 36 24 32

XWN NW 16 HL 3/4 L PN 315 18 3/4" -14 NPT 18,5 40 23,5 40 24 32

XWN NW 20 HL L PN 160 22 3/4" -14 NPT 18,5 44 27,5 42 27 36

XWN NW 25 HL L PN 160 28 1" -11,5 NPT 24,0 47 30,5 48 36 41

XWN NW 32 HL L PN 160 35 1.1/4" -11,5 NPT 25,5 56 34,5 54 41 50

XWN NW 40 HL L PN 160 42 1.1/2" -11,5 NPT 26,0 63 40,0 61 50 60

XWN NW 03 HS S PN 630 6 1/4" -18 NPT 12,0 31 16,0 26 12 17

XWN NW 04 HS S PN 630 8 1/4" -18 NPT 15,0 32 17,0 27 14 19

XWN NW 06 HS S PN 630 10 3/8" -18 NPT 12,0 34 17,5 28 17 22

XWN NW 08 HS S PN 630 12 3/8" -18 NPT 12,5 38 21,5 28 17 24

XWN NW 10 HS S PN 630 14 1/2" -14 NPT 18,0 40 22,0 34 19 27

XWN NW 13 HS S PN 400 16 1/2" -14 NPT 19,0 43 24,5 36 24 30

Einschraubverschraubung, Winkel 90° XWN

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: NPT-Außengewinde

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung

Bauform: Winkel 90°

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

Einschraubverschraubungen NPT-Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Rohr-Außen Ø G i L3 L4 L5 SW S3

bar mm mm mm mm mm mm mm

XWN NW 13 HS 3/4 S PN 400 16 3/4" -14 NPT 20,0 43 25,0 40 24 30

XWN NW 16 HS S PN 400 20 3/4" -14 NPT 20,0 48 26,6 42 27 36

XWN NW 20 HS S PN 400 25 1" -11,5 NPT 24,0 54 30,0 48 36 46

XWN NW 25 HS S PN 400 30 1.1/4" -11,5 NPT 25,5 62 35,5 54 41 50

XWN NW 32 HS S PN 315 38 1.1/2" -11,5 NPT 26,0 72 41,0 61 50 60

Weitere Produktvarianten (online)

Einschraubverschraubung, Winkel 90°XWN

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

XWN VA: Einschraubverschraubung, Winkel 90°, Edelstahl

WN: Einschraubverschraubung, Winkel 90°, Stahl

Anschluss 1: NPT-Außengewinde

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung

Bauform: Winkel 90°

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

Einschraubverschraubungen NPT-Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Rohr-Außen Ø L1 L2 SW S3

bar mm mm mm mm mm

XW 04 LL LL PN 100 4 21 11,0 7 10

XW 05 LL LL PN 100 5 21 9,5 11 12

XW 06 LL LL PN 100 6 21 9,5 9 12

XW 08 LL LL PN 100 8 23 11,5 12 14

XW 10 LL LL PN 100 10 27 15,5 14 17

XW 12 LL LL PN 100 12 27 15,0 17 19

XW NW 04 HL L PN 315 6 27 12,0 12 14

XW NW 06 HL L PN 315 8 29 14,0 12 17

XW NW 08 HL L PN 315 10 30 15,0 14 19

XW NW 10 HL L PN 315 12 32 17,0 17 22

XW NW 13 HL L PN 315 15 36 21,0 19 27

XW NW 16 HL L PN 315 18 40 23,5 24 32

XW NW 20 HL L PN 160 22 44 27,5 27 36

XW NW 25 HL L PN 160 28 47 30,5 36 41

XW NW 32 HL L PN 160 35 56 34,5 41 50

XW NW 40 HL L PN 160 42 63 40,0 50 60

XW NW 03 HS S PN 630 6 31 16,0 12 17

XW NW 04 HS S PN 630 8 32 17,0 14 19

XW NW 06 HS S PN 630 10 34 17,5 17 22

XW NW 08 HS S PN 630 12 38 21,5 17 24

XW NW 10 HS S PN 630 14 40 22,0 19 27

XW NW 13 HS S PN 400 16 43 24,5 24 30

XW NW 16 HS S PN 400 20 48 26,5 27 36

XW NW 20 HS S PN 400 25 54 30,0 36 46

XW NW 25 HS S PN 400 30 62 35,5 41 50

XW NW 32 HS S PN 315 38 72 41,0 50 60

Verschraubung, Winkel 90° XW

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Weitere Produktvarianten (online)

Hinweis:

Anschluss 1 + 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1 + 2: 24° Innenkonus

Bauart: Verschraubung

Bauform: Winkel 90°

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

XW VA: Verschraubung, Winkel 90°, Edelstahl

W: Verschraubung, Winkel 90°, Stahl

1
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G1 Ø D b L1 L2 L3 L4 L5 SW S1

bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

XSW NW 04 HL L PN 315 6 M 12 x 1,5 17 16 34 27,0 19 12,0 14 12 17

XSW NW 06 HL L PN 315 8 M 14 x 1,5 19 16 34 27,0 21 14,0 17 12 19

XSW NW 08 HL L PN 315 10 M 16 x 1,5 22 16 35 28,0 22 15,0 18 14 22

XSW NW 10 HL L PN 315 12 M 18 x 1,5 24 16 36 29,0 24 17,0 20 17 24

XSW NW 13 HL L PN 315 15 M 22 x 1,5 27 16 38 31,0 28 21,0 23 19 30

XSW NW 16 HL L PN 315 18 M 26 x 1,5 32 16 40 32,5 31 23,5 24 24 36

XSW NW 20 HL L PN 160 22 M 30 x 2 36 16 42 34,5 35 27,5 30 27 41

XSW NW 25 HL L PN 160 28 M 36 x 2 42 16 43 35,5 38 30,5 34 36 46

XSW NW 32 HL L PN 160 35 M 45 x 2 50 16 47 36,5 45 34,5 39 41 55

XSW NW 40 HL L PN 160 42 M 52 x 2 60 16 47 36,0 51 40,0 43 50 65

XSW NW 03 HS S PN 630 6 M 14 x 1,5 19 16 36 29,0 23 16,0 17 12 19

XSW NW 04 HS S PN 630 8 M 16 x 1,5 22 16 36 29,0 24 17,0 18 14 22

XSW NW 06 HS S PN 630 10 M 18 x 1,5 24 16 37 29,5 25 17,5 20 17 24

XSW NW 08 HS S PN 630 12 M 20 x 1,5 27 16 38 30,5 29 21,5 21 17 27

XSW NW 10 HS S PN 630 14 M 22 x 1,5 27 16 40 32,0 30 22,0 23 19 30

XSW NW 13 HS S PN 400 16 M 24 x 1,5 30 16 40 31,5 33 24,5 24 24 32

XSW NW 16 HS S PN 400 20 M 30 x 2 36 16 44 33,5 37 26,5 30 27 41

XSW NW 20 HS S PN 400 25 M 36 x 2 42 16 47 35,0 42 30,0 34 36 46

XSW NW 25 HS S PN 400 30 M 42 x 2 50 16 51 37,5 49 35,5 39 41 50

XSW NW 32 HS S PN 315 38 M 52 x 2 60 16 53 37,0 57 41,0 43 50 65

Weitere Produktvarianten (online)

Schottverschraubung, Winkel 90°XSW

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

XSW VA: Schottverschraubung, Winkel 90°, Edelstahl

SW: Schottverschraubung, Winkel 90°, Stahl

Anschluss 1 + 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1 + 2: 24° Innenkonus

Bauart: Schottverschraubung

Bauform: Winkel 90°

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -
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Bezeichnung BR BD Ø d2 G1 G2 i L3 L4 L5 SW S1 S2 OR

bar mm mm mm mm mm mm mm mm

XEWOR NW 04 HL L PN 250 6 G 1/8" -28 M 12 x 1,5 8 26,5 12,0 21,5 12 14 14 8,0 x 1,5

XEWOR NW 06 HL L PN 250 8 G 1/4" -19 M 14 x 1,5 12 28,5 14,0 26,0 14 19 17 10,0 x 2,0

XEWOR NW 06 HL 3/8 L PN 250 8 G 3/8" -19 M 14 x 1,5 12 31,5 17,0 28,5 17 22 22 14,0 x 2,5

XEWOR NW 08 HL L PN 250 10 G 1/4" -19 M 16 x 1,5 12 29,5 15,0 26,0 14 19 19 10,0 x 2,0

XEWOR NW 10 HL L PN 250 12 G 3/8" -19 M 18 x 1,5 12 31,5 17,0 28,5 17 22 22 14,0 x 2,5

XEWOR NW 13 HL L PN 250 15 G 1/2" -14 M 22 x 1,5 14 36,0 21,0 33,5 19 27 27 18,0 x 3,0

XEWOR NW 16 HL L PN 160 18 G 1/2" -14 M 26 x 1,5 14 29,5 23,5 36,5 24 27 32 18,0 x 3,0

XEWOR NW 20 HL L PN 160 22 G 3/4" -14 M 30 x 2 16 43,5 27,5 41,0 27 32 36 23,5 x 3,0

XEWOR NW 25 HL L PN 100 28 G 1" -11 M 36 x 2 18 47,0 30,5 45,0 36 41 41 29,0 x 3,5

XEWOR NW 32 HL L PN 100 35 G 1.1/4" -11 M 45 x 2 20 56,0 34,5 50,0 41 50 50 38,0 x 3,5

XEWOR NW 40 HL L PN 100 42 G 1.1/2" -11 M 52 x 2 22 62,5 40,0 56,0 50 55 60 44,0 x 3,5

XEWOR NW 03 HS S PN 630 6 G 1/4" -19 M 14 x 1,5 12 30,5 15,0 26,0 12 19 17 10,0 x 2,0

XEWOR NW 04 HS S PN 630 8 G 1/4" -19 M 16 x 1,5 12 31,5 17,0 27,0 14 19 19 10,0 x 2,0

XEWOR NW 06 HS S PN 630 10 G 3/8" -19 M 18 x 1,5 12 33,5 17,5 28,5 17 22 22 14,0 x 2,5

XEWOR NW 08 HS S PN 630 12 G 3/8" -19 M 20 x 1,5 12 37,5 21,5 32,5 19 22 24 14,0 x 2,5

XEWOR NW 10 HS S PN 630 14 G 1/2" -14 M 22 x 1,5 14 39,5 22,0 33,5 19 27 27 18,0 x 3,0

XEWOR NW 13 HS S PN 400 16 G 1/2" -14 M 24 x 1,5 14 42,5 24,5 36,5 24 27 30 18,0 x 3,0

XEWOR NW 16 HS S PN 400 20 G 3/4" -14 M 30 x 2 16 47,0 26,5 41,0 27 32 36 23,5 x 3,0

XEWOR NW 20 HS S PN 400 25 G 1" -11 M 36 x 2 18 54,0 30,0 45,0 36 41 46 29,0 x 3,5

XEWOR NW 25 HS S PN 250 30 G 1.1/4" -11 M 42 x 2 20 62,0 35,5 50,0 41 50 50 38,0 x 3,5

XEWOR NW 32 HS S PN 250 38 G 1.1/2" -11 M 52 x 2 22 71,5 41,0 56,0 50 55 60 44,0 x 3,5

Einschraubverschraubung, Winkel 90° XEWOR

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Weitere Produktvarianten (online)

Hinweis:

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung richtungseinstellbar

Bauform: Winkel 90°

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

EWOR: Einschraubverschraubung, Winkel 90°, Stahl

1
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1
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Bezeichnung Bau reihe Betriebs druck Ø  d2 G1 G2 i L3 L4 L5 SW S1 S2 OR

bar mm mm mm mm mm mm mm mm

XEWOR K 04 LL LL PN 250 4 G 1/8" -28 M 8 x 1 7,1 21 11,3 20 11 14 10 7,66 x 1,78

XEWOR K 06 LL LL PN 250 6 G 1/8" -28 M 10 x 1 7,1 21 11,3 20 11 14 12 7,66 x 1,78

XEWOR K NW 04 HL L PN 315 6 G 1/8" -28 M 12 x  1,5 7,0 29 14,0 19 14 14 14 7,66 x 1,78

XEWOR K NW 06 HL L PN 315 8 G 1/4" -19 M 14 x  1,5 9,0 31 16,0 23 14 19 17 10,78 x  2,62

XEWOR K NW 06 HL 3/8 L PN 315 8 G 3/8" -19 M 14 x  1,5 9,0 31 16,0 23 22 19 17 13,95 x  2,62

XEWOR K NW 08 HL L PN 315 10 G 1/4" -19 M 16 x  1,5 9,0 32 17,0 25 19 19 19 10,77 x  2,62

XEWOR K NW 10 HL L PN 250 12 G 3/8" -19 M 18 x  1,5 9,0 34 19,0 28 19 22 22 13,94 x  2,62

XEWOR K NW 13 HL L PN 250 15 G 1/2" -14 M 22 x  1,5 13,0 36 21,0 30 22 27 27 17,86 x  2,62

XEWOR K NW 16 HL L PN 250 18 G 1/2" -14 M 26 x  1,5 13,0 40 24,0 36 27 27 32 17,86 x  2,62

XEWOR K NW 20 HL L PN 160 22 G 3/4" -14 M 30 x 2 13,0 44 28,0 36 30 36 36 23,47 x  2,62

XEWOR K NW 25 HL L PN 160 28 G 1" -11 M 36 x 2 15,0 47 31,0 44 36 41 41 29,75 x  3,53

XEWOR K NW 32 HL L PN 160 35 G 1.1/4"  -11 M 45 x 2 15,0 59 38,0 50 50 50 50 37,69 x  3,53

XEWOR K NW 40 HL L PN 160 42 G 1.1/2"  -11 M 52 x 2 15,0 61 38,0 52 50 55 60 44,04 x  3,63

XEWOR K NW 03 HS S PN 315 6 G 1/4" -19 M 14 x  1,5 9,0 30 15,0 23 14 19 17 10,77 x  2,62

XEWOR K NW 04 HS S PN 315 8 G 1/4" -19 M 16 x  1,5 9,0 32 17,0 27 19 19 19 10,77 x  2,62

XEWOR K NW 06 HS S PN 250 10 G 3/8" -19 M 18 x  1,5 9,0 34 18,0 29 19 22 22 13,94 x  2,62

XEWOR K NW 08 HS S PN 250 12 G 3/8" -19 M 20 x  1,5 9,0 38 22,0 29 22 22 24 13,94 x  2,62

XEWOR K NW 10 HS S PN 250 14 G 1/2" -14 M 22 x  1,5 13,0 43 25,0 36 27 27 27 18,00 x  3,00

XEWOR K NW 13 HS S PN 250 16 G 1/2" -14 M 24 x  1,5 13,0 43 25,0 36 27 27 30 17,86 x  2,62

XEWOR K NW 16 HS S PN 250 20 G 3/4" -14 M 30 x 2 12,0 49 28,0 39 30 36 36 23,47 x  2,62

XEWOR K NW 20 HS S PN 250 25 G 1" -11 M 36 x 2 14,0 54 30,0 44 36 41 46 29,75 x  3,53

XEWOR K NW 25 HS S PN 160 30 G 1.1/4"  -11 M 42 x 2 15,0 62 36,0 49 50 50 50 37,69 x  3,53

XEWOR K NW 32 HS S PN 160 38 G 1.1/2"  -11 M 52 x 2 15,0 65 34,0 55 50 55 60 44,04 x  3,53

Weitere Produktvarianten (online)

Einschraubverschraubung, Winkel 90°XEWORK

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

EWORK: Einschraubverschraubung, Winkel 90°, Stahl

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring und Kammerring

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung richtungseinstellbar

Bauform: Winkel 90°

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -
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Bezeichnung BR BD Ø d2 G1 G2 i L3 L4 L5 SW S1 S2 OR

bar mm mm mm mm mm mm mm mm

XEWOM 04 LL LL PN 100 4 M 8 x 1 M 8 x 1 7,1 21 11,3 19,8 12 12 10 6,1 x 1,6

XEWOM 04 LL 10 LL PN 100 4 M 10 x 1 M 8 x 1 7,1 21 11,3 19,8 11 14 10 8,0 x 1,5

XEWOM 06 LL LL PN 100 6 M 10 x 1 M 10 x 1 7,1 22 9,8 19,8 14 14 12 8,0 x 1,5

XEWOM 06 LL 12-1.5 LL PN 100 6 M 12 x 1,5 M 10 x 1 9,6 25 12,8 23,2 14 17 12 9,3 x 2,4

XEWOM NW 04 HL L PN 250 6 M 10 x 1 M 12 x 1,5 7,0 29 14,0 20,0 14 14 14 8,0 x 1,5

XEWOM NW 06 HL L PN 250 8 M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 10,0 31 16,0 22,0 14 17 17 9,3 x 2,4

XEWOM NW 08 HL L PN 250 10 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 10,0 32 17,0 25,0 19 19 19 11,3 x 2,4

XEWOM NW 10 HL L PN 250 12 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 10,0 34 19,0 26,0 19 22 22 13,3 x 2,4

XEWOM NW 13 HL L PN 250 15 M 18 x 1,5 M 22 x 1,5 11,0 36 21,0 30,0 22 24 27 15,3 x 2,4

XEWOM NW 13 HL 22 L PN 315 15 M 22 x 1,5 M 22 x 1,5 12,0 36 21,0 33,0 22 27 27 17,3 x 2,4

XEWOM NW 16 HL L PN 160 18 M 22 x 1,5 M 26 x 1,5 12,0 40 24,0 33,0 27 27 32 19,3 x 2,4

XEWOM NW 20 HL L PN 160 22 M 26 x 1,5 M 30 x 2 16,0 44 27,5 43,0 27 32 36 23,3 x 2,4

XEWOM NW 20 HL 27 L PN 160 22 M 27 x 2 M 30 x 2 14,0 44 28,0 35,0 30 32 36 23,6 x 2,9

XEWOM NW 25 HL L PN 100 28 M 33 x 2 M 36 x 2 14,0 47 31,0 38,0 36 41 41 29,5 x 3,0

XEWOM NW 32 HL L PN 100 35 M 42 x 2 M 45 x 2 14,0 59 38,0 48,0 50 50 50 38,0 x 3,0

XEWOM NW 40 HL L PN 100 42 M 48 x 2 M 52 x 2 16,0 61 38,0 49,0 50 55 60 44,5 x 3,0

XEWOM NW 03 HS S PN 630 6 M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 10,0 30 15,0 22,0 14 17 17 9,3 x 2,4

XEWOM NW 04 HS S PN 630 8 M 14 x 1,5 M 15 x 1,5 10,0 32 17,0 26,0 19 19 19 11,3 x 2,4

XEWOM NW 06 HS S PN 630 10 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 11,0 34 18,0 27,0 19 22 22 13,3 x 2,4

XEWOM NW 08 HS S PN 630 12 M 18 x 1,5 M 20 x 1,5 12,0 38 22,0 31,0 22 24 24 15,3 x 2,4

XEWOM NW 10 HS S PN 630 14 M 20 x 1,5 M 22 x 1,5 14,0 40 22,0 34,0 27 27 27 17,3 x 2,4

XEWOM NW 13 HS S PN 400 16 M 22 x 1,5 M 24 x 1,5 14,0 43 25,0 35,0 27 27 30 19,3 x 2,4

XEWOM NW 16 HS S PN 400 20 M 27 x 2 M 30 x 2 16,0 49 28,0 39,0 30 32 36 23,5 x 3,0

XEWOM NW 20 HS S PN 315 25 M 33 x 2 M 36 x 2 16,0 54 30,0 44,0 36 41 46 29,5 x 3,0

XEWOM NW 25 HS S PN 250 30 M 42 x 2 M 42 x 2 17,0 62 36,0 51,0 50 50 50 38,0 x 3,0

XEWOM NW 32 HS S PN 200 38 M 48 x 2 M 52 x 2 19,0 65 34,0 54,0 50 55 60 44,5 x 3,0

Einschraubverschraubung, Winkel 90° XEWOM

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Weitere Produktvarianten (online)

Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung richtungseinstellbar

Bauform: Winkel 90°

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

EWOM: Einschraubverschraubung, Winkel 90°, Stahl

1
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -
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Bezeichnung BR BD Ø d2 G1 G2 i L3 L4 L5 SW S1 S2 OR

bar mm mm mm mm mm mm mm mm

XEWOM K NW 04 HL L PN 315 6 M 10 x 1 M 12 x 1,5 7,0 29 14,0 20,0 14 13 14 8,1 x 1,6

XEWOM K NW 06 HL L PN 315 8 M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 10,0 31 16,0 22,0 14 17 17 9,3 x 2,4

XEWOM K NW 08 HL L PN 315 10 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 10,0 32 17,0 24,0 19 17 19 11,3 x 2,4

XEWOM K NW 10 HL L PN 315 12 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 10,0 34 19,0 25,0 19 19 22 13,3 x 2,4

XEWOM K NW 13 HL L PN 315 15 M 18 x 1,5 M 22 x 1,5 11,0 36 21,0 31,0 22 22 27 15,3 x 2,4

XEWOM K NW 16 HL L PN 250 18 M 22 x 1,5 M 26 x 1,5 12,0 40 24,0 33,0 27 27 32 19,3 x 2,4

XEWOM K NW 20 HL L PN 160 22 M 26 x 1,5 M 30 x 2 13,5 35 27,5 41,5 30 32 36 23,5 x 2,6

XEWOM K NW 20 HL 27 L PN 160 22 M 27 x 2 M 30 x 2 14,0 44 28,0 36,0 30 32 36 23,6 x 2,9

XEWOM K NW 25 HL L PN 160 28 M 33 x 2 M 36 x 2 14,0 47 31,0 39,0 36 38 41 29,5 x 3,0

XEWOM K NW 32 HL L PN 160 35 M 42 x 2 M 42 x 2 14,0 59 38,0 49,0 50 50 50 38,0 x 3,0

XEWOM K NW 40 HL L PN 160 42 M 48 x 2 M 52 x 2 16,0 61 38,0 50,0 50 55 60 44,5 x 3,0

XEWOM K NW 03 HS S PN 315 6 M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 10,0 30 15,0 22,0 14 17 17 9,3 x 2,4

XEWOM K NW 04 HS S PN 315 8 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 10,0 32 17,0 26,0 19 17 19 11,3 x 2,4

XEWOM K NW 06 HS S PN 315 10 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 11,0 34 18,0 27,0 19 19 22 13,3 x 2,4

XEWOM K NW 08 HS S PN 315 12 M 18 x 1,5 M 20 x 1,5 12,0 38 22,0 31,0 22 22 24 15,3 x 2,4

XEWOM K NW 10 HS S PN 250 14 M 20 x 1,5 M 22 x 1,5 14,0 43 25,0 36,0 27 27 27 17,3 x 2,4

XEWOM K NW 13 HS S PN 250 16 M 22 x 1,5 M 24 x 1,5 14,0 43 25,0 36,0 27 27 30 19,3 x 2,4

XEWOM K NW 16 HS S PN 250 20 M 27 x 2 M 30 x 2 16,0 49 28,0 39,0 30 32 36 23,6 x 2,9

XEWOM K NW 20 HS S PN 160 25 M 33 x 2 M 36 x 2 16,0 54 30,0 44,0 36 38 46 29,5 x 3,0

XEWOM K NW 25 HS S PN 160 30 M 42 x 2 M 42 x 2 17,0 62 36,0 51,0 50 50 50 38,0 x 3,0

XEWOM K NW 32 HS S PN 160 38 M 48 x 2 M 52 x 2 19,0 65 34,0 54,0 50 55 60 44,5 x 3,0

Weitere Produktvarianten (online)

Einschraubverschraubung, Winkel 90°XEWOMK

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

EWOMK: Einschraubverschraubung, Winkel 90°, Stahl

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring und Kammerring

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung richtungseinstellbar

Bauform: L-Form

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet
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Katalog 2 Stand: 08/2009

Verschraubungen richtungseinstellbar metrische Außengewinde

148

Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -
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Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Rohr-Außen Ø M L1 L2 L5 SW S3

bar mm mm mm mm mm mm

XVEW NW 04 HL L PN 315 6 M 12 x 1,5 27 12,0 26,0 12 14

XVEW NW 06 HL L PN 315 8 M 14 x 1,5 29 14,0 27,5 12 17

XVEW NW 08 HL L PN 315 10 M 16 x 1,5 30 15,0 29,0 14 19

XVEW NW 10 HL L PN 315 12 M 18 x 1,5 32 17,0 29,5 17 22

XVEW NW 13 HL L PN 315 15 M 22 x 1,5 36 21,0 32,5 19 27

XVEW NW 16 HL L PN 315 18 M 26 x 1,5 40 23,5 35,5 24 32

XVEW NW 20 HL L PN 160 22 M 30 x 2 44 27,5 38,0 27 36

XVEW NW 25 HL L PN 160 28 M 36 x 2 47 30,5 41,5 36 41

XVEW NW 32 HL L PN 160 35 M 45 x 2 56 34,5 51,0 41 50

XVEW NW 40 HL L PN 160 42 M 52 x 2 63 40,0 56,0 50 60

XVEW NW 03 HS S PN 630 6 M 14 x 1,5 31 16,0 27,0 12 17

XVEW NW 04 HS S PN 630 8 M 16 x 1,5 32 17,0 27,5 14 19

XVEW NW 06 HS S PN 630 10 M 18 x 1,5 34 17,5 29,5 17 22

XVEW NW 08 HS S PN 630 12 M 20 x 1,5 38 21,5 30,5 17 24

XVEW NW 10 HS S PN 630 14 M 22 x 1,5 40 22,0 35,0 19 27

XVEW NW 13 HS S PN 400 16 M 24 x 1,5 43 24,5 36,5 24 30

XVEW NW 16 HS S PN 400 20 M 30 x 2 48 26,5 44,5 27 36

XVEW NW 20 HS S PN 400 25 M 36 x 2 54 30,0 49,5 36 46

XVEW NW 25 HS S PN 400 30 M 42 x 2 62 35,5 55,0 41 50

XVEW NW 32 HS S PN 315 38 M 52 x 2 72 41,0 63,0 50 60

Verschraubung, Winkel 90° XVEW

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Weitere Produktvarianten (online)

Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Muttergewinde

Dichtform 1: Rohrstutzen mit Schneidring

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Verschraubung richtungseinstellbar

Bauform: Winkel 90°

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

XVEW VA: Verschraubung, Winkel 90°, Edelstahl

VEW: Verschraubung, Winkel 90°, Stahl

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

Verschraubungen richtungseinstellbar metrische Muttergewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Rohr-Außen Ø M L1 L2 L3 SW S3 OR

bar mm mm mm mm mm mm

XVEWO NW 04 HL L PN 315 6 M 12 x 1,5 27 12,0 26,0 12 14 4,0 x 1,5

XVEWO NW 06 HL L PN 315 8 M 14 x 1,5 29 14,0 27,5 12 17 6,0 x 1,5

XVEWO NW 08 HL L PN 315 10 M 16 x 1,5 30 15,0 29,0 14 19 7,5 x 1,5

XVEWO NW 10 HL L PN 315 12 M 18 x 1,5 32 17,0 29,5 17 22 9,0 x 1,50

XVEWO NW 13 HL L PN 315 15 M 22 x 1,5 36 32,5 36,0 19 27 12,0 x 2,0

XVEWO NW 16 HL L PN 315 18 M 26 x 1,5 40 23,5 35,5 24 32 15,0 x 2,0

XVEWO NW 20 HL L PN 160 22 M 30 x 2 44 27,5 38,5 27 36 20,0 x 2,0

XVEWO NW 25 HL L PN 160 28 M 36 x 2 47 30,5 41,5 36 41 26,0 x 2,0

XVEWO NW 32 HL L PN 160 35 M 45 x 2 56 34,5 51,0 41 50 32,0 x 2,5

XVEWO NW 40 HL L PN 160 42 M 52 x 2 63 40,0 56,0 50 60 38,0 x 2,5

XVEWO NW 03 HS S PN 630 6 M 14 x 1,5 31 16,0 27,0 12 17 4,0 x 1,5

XVEWO NW 04 HS S PN 630 8 M 16 x 1,5 32 17,0 27,5 14 19 6,0 x 1,5

XVEWO NW 06 HS S PN 630 10 M 18 x 1,5 34 17,5 30,0 17 22 7,5 x 1,5

XVEWO NW 08 HS S PN 630 12 M 20 x 1,5 38 21,5 31,0 17 24 9,0 x 1,5

XVEWO NW 10 HS S PN 630 14 M 22 x 1,5 40 22,0 35,0 19 27 10,0 x 2,0

XVEWO NW 13 HS S PN 400 16 M 24 x 1,5 43 24,5 36,5 24 30 12,0 x 2,0

XVEWO NW 16 HS S PN 400 20 M 30 x 2 48 26,5 44,5 27 36 16,3 x 2,4

XVEWO NW 20 HS S PN 400 25 M 36 x 2 54 30,0 50,0 36 46 20,3 x 2,4

XVEWO NW 25 HS S PN 400 30 M 42 x 2 62 35,5 55,0 41 50 25,3 x 2,4

XVEWO NW 32 HS S PN 315 38 M 52 x 2 72 41,0 63,0 50 60 33,3 x 2,4

Weitere Produktvarianten (online)

Verschraubung, Winkel 90°XVEWO

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

XVEWO VA: Verschraubung, Winkel 90°, Edelstahl

VEWO: Verschraubung, Winkel 90°, Stahl

Anschluss 1: metrisches Muttergewinde

Dichtform 1: 24° Außenkonus mit O-Ring

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Verschraubung richtungseinstellbar

Bauform: Winkel 90°

Norm: ISO 8434-4

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

Verschraubungen richtungseinstellbar metrische Muttergewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 M L1 L2 L3 SW S1

bar mm mm mm mm mm mm

XNEW NW 04 HL L PN 315 6 M 12 x 1,5 27 12,0 26,0 12 14

XNEW NW 06 HL L PN 315 8 M 14 x 1,5 29 14,0 27,5 12 17

XNEW NW 08 HL L PN 315 10 M 16 x 1,5 30 15,0 29,0 14 19

XNEW NW 10 HL L PN 315 12 M 18 x 1,5 32 17,0 29,5 17 22

XNEW NW 13 HL L PN 315 15 M 22 x 1,5 36 21,0 32,5 19 27

XNEW NW 16 HL L PN 315 18 M 26 x 1,5 40 23,5 35,5 24 32

XNEW NW 20 HL L PN 160 22 M 30 x 2 44 27,5 38,5 27 36

XNEW NW 25 HL L PN 160 28 M 36 x 2 47 30,5 41,5 36 41

XNEW NW 32 HL L PN 160 35 M 45 x 2 56 34,5 51,0 41 50

XNEW NW 40 HL L PN 160 42 M 52 x 2 63 40,0 60,0 50 60

XNEW NW 03 HS S PN 630 6 M 14 x 1,5 31 16,0 27,0 12 17

XNEW NW 04 HS S PN 630 8 M 16 x 1,5 32 17,0 27,5 14 19

XNEW NW 06 HS S PN 630 10 M 18 x 1,5 34 17,5 30,0 17 22

XNEW NW 08 HS S PN 630 12 M 20 x 1,5 38 21,5 31,0 17 24

XNEW NW 10 HS S PN 630 14 M 22 x 1,5 40 22,0 35,0 19 27

XNEW NW 13 HS S PN 400 16 M 24 x 1,5 43 24,5 36,5 24 30

XNEW NW 16 HS S PN 400 20 M 30 x 2 48 26,5 44,5 27 36

XNEW NW 20 HS S PN 400 25 M 36 x 2 54 30,0 50,0 36 46

XNEW NW 25 HS S PN 400 30 M 42 x 2 62 35,5 55,0 41 50

XNEW NW 32 HS S PN 315 38 M 52 x 2 72 41,0 64,5 50 60

Verschraubung, Winkel 90° XNEW

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Weitere Produktvarianten (online)

Hinweis:

Zusatzelemente

Anschluss 1: Rohrstutzen nicht vormontiert

Dichtform 1: Schneidringanschluss

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Verschraubung richtungseinstellbar

Bauform: Winkel 90°

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

XNEW VA: Verschraubung, Winkel 90°, Edelstahl

NEW: Verschraubung, Winkel 90°, Stahl

VOM: Vormontagestutzen

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

Verschraubungen richtungseinstellbar Schaftanschluss
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G1 G2 i L3 L4 L5 SW S1 S2 OR

bar mm mm mm mm mm mm mm mm

XEW O NW 04 HL 7/16 L PN 315 6 7/16" -20 UNF M 12 x 1,5 10 29 14 19 14 14 14 8,92 x 1,83

XEW O NW 06 HL 7/16 L PN 315 8 7/16" -20 UNF M 14 x 1,5 10 31 16 19 14 14 17 8,92 x 1,83

XEW O NW 06 HL 1/2 L PN 315 8 1/2" -20 UNF M 14 x 1,5 10 24 9 19 14 17 14 10,52 x 1,83

XEW O NW 06 HL 9/16 L PN 315 8 9/16" -18 UNF M 14 x 1,5 10 31 16 24 19 17 17 11,89 x 1,98

XEW O NW 08 HL 9/16 L PN 315 10 9/16" -18 UNF M 16 x 1,5 10 32 17 24 19 17 19 11,89 x 1,98

XEW O NW 10 HL 9/16 L PN 315 12 9/16" -18 UNF M 18 x 1,5 11 34 19 25 19 17 22 11,89 x 1,98

XEW O NW 10 HL 3/4 L PN 315 12 3/4" -16 UNF M 18 x 1,5 13 34 19 25 19 22 22 16,36 x 2,21

XEW O NW 13 HL 3/4 L PN 315 15 3/4" -16 UNF M 22 x 1,5 13 36 21 28 22 22 27 16,36 x 2,21

XEW O NW 13 HL 7/8 L PN 315 15 7/8" -14 UNF M 22 x 1,5 15 36 21 28 22 27 27 19,18 x 2,46

XEW O NW 16 HL 7/8 L PN 315 18 7/8" -14 UNF M 26 x 1,5 15 40 24 32 27 27 32 19,18 x 2,46

XEW O NW 16 HL 1 1/16 L PN 315 18 1.1/16" -12 UN M 26 x 1,5 17 40 24 32 30 32 32 23,47 x 2,95

XEW O NW 20 HL 1 1/16 L PN 160 22 1.1/16" -12 UN M 30 x 2 17 44 28 35 30 32 36 23,47 x 2,95

XEW O NW 25 HL 1 5/16 L PN 160 28 1.5/16" -12 UN M 36 x 2 17 47 31 42 36 41 41 29,74 x 2,95

XEW O NW 32 HL 1 5/8 L PN 160 35 1.5/8" -12 UN M 45 x 2 17 49 38 46 50 50 50 37,47 x 3,00

XEW O NW 40 HL 1 7/8 L PN 160 42 1.7/8" -12 UN M 52 x 2 17 61 38 47 50 55 60 43,69 x 3,00

XEW O NW 03 HS 7/16 S PN 400 6 7/16" -20 UNF M 14 x 1,5 12 30 15 20 14 14 17 8,92 x 1,83

XEW O NW 04 HS 1/2 S PN 400 8 1/2" -20 UNF M 16 x 1,5 11 27 12 22 14 17 19 10,52 x 1,83

XEW O NW 04 HS 9/16 S PN 400 8 9/16" -18 UNF M 16 x 1,5 12 32 17 25 19 17 19 11,89 x 1,98

XEW O NW 06 HS 9/16 S PN 400 10 9/16" -18 UNF M 18 x 1,5 12 34 18 26 19 17 22 11,89 x 1,98

XEW O NW 08 HS 3/4 S PN 400 12 3/4" -16 UNF M 20 x 1,5 14 38 22 30 22 22 24 16,36 x 2,21

XEW O NW 10 HS 7/8 S PN 400 14 7/8" -14 UNF M 22 x 1,5 16 43 25 34 27 24 27 19,18 x 2,46

XEW O NW 13 HS 7/8 S PN 400 16 7/8" -14 UNF M 24 x 1,5 16 43 25 34 27 27 30 19,18 x 2,46

XEW O NW 16 HS 1 1/16 S PN 400 20 1.1/16" -12 UN M 30 x 2 19 49 28 37 30 32 36 23,47 x 2,95

XEW O NW 20 HS 1 1/16 S PN 400 25 1.1/16" -12 UN M 36 x 2 19 54 30 50 36 32 46 23,47 x 2,95

XEW O NW 20 HS 1 5/16 S PN 400 25 1.5/16" -12 UN M 36 x 2 19 43 19 33 41 36 46 29,74 x 2,95

XEW O NW 25 HS 1 5/8 S PN 250 30 1.5/8" -12 UN M 42 x 2 19 62 36 50 50 50 50 37,47 x 3,00

XEW O NW 32 HS 1 7/8 S PN 250 38 1.7/8" -12 UN M 52 x 2 19 65 34 51 50 55 60 43,69 x 3,00

Weitere Produktvarianten (online)

Einschraubverschraubung, Winkel 90°XEWO

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

EWO: Einschraubverschraubung, Winkel 90°, Stahl

Anschluss 1: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung richtungseinstellbar

Bauform: Winkel 90°

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

Verschraubungen richtungseinstellbar UNF-Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G D i L1 L2 L3 L4 SW S1 S2

bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

XSWR 04 LL LL PN 100 4 G 1/8" -28 14,5 6 21,5 10 20 13,0 14 14 10

XSWR 05 LL LL PN 100 5 G 1/8" -28 14,5 6 21,5 10 20 11,5 14 14 12

XSWR 06 LL LL PN 100 6 G 1/8" -28 14,5 6 21,5 10 20 11,5 14 14 12

XSWR 08 LL LL PN 100 8 G 1/8" -28 14,5 6 21,5 10 21 12,5 14 14 14

XSWR NW 04 HL L PN 250 6 G 1/8" -28 14,5 6 21,5 10 26 11,0 14 14 14

XSWR NW 06 HL L PN 250 8 G 1/4" -19 18,5 9 27,5 13 28 14,0 19 19 17

XSWR NW 08 HL L PN 250 10 G 1/4" -19 18,5 9 27,5 13 29 13,5 19 19 19

XSWR NW 10 HL 1/4 L PN 250 12 G 1/4" -19 18,5 9 34,0 16 30 16,0 22 22 19

XSWR NW 10 HL L PN 250 12 G 3/8" -19 22,5 9 34,0 16 30 16,0 22 22 22

XSWR NW 10 HL 1/2 L PN 250 12 G 1/2" -14 26,5 11 45,0 22 34 18,0 30 27 19

XSWR NW 13 HL 3/8 L PN 250 15 G 3/8" -19 24,0 9 45,0 22 34 19,5 30 27 27

XSWR NW 13 HL L PN 250 15 G 1/2" -14 26,5 11 45,0 22 34 19,5 30 27 27

XSWR NW 16 HL L PN 160 18 G 1/2" -14 26,0 11 44,0 21 36 19,5 30 27 32

XSWR NW 20 HL L PN 160 22 G 3/4" -14 32,0 13 48,0 23 42 25,5 36 32 36

XSWR NW 03 HS S PN 250 6 G 1/4" -19 18,5 9 27,5 23 30 14,5 19 19 17

XSWR NW 04 HS S PN 250 8 G 1/4" -19 18,5 9 27,5 13 30 14,5 19 19 19

XSWR NW 06 HS S PN 250 10 G 3/8" -19 22,5 9 34,0 16 33 15,5 22 22 22

XSWR NW 08 HS S PN 250 12 G 3/8" -19 22,5 9 34,0 16 33 15,5 22 22 24

XSWR NW 10 HS S PN 250 14 G 1/2" -14 26,5 11 45,0 22 38 19,5 30 27 27

XSWR NW 13 HS S PN 250 16 G 1/2" -14 26,0 11 44,0 21 39 19,0 30 27 30

XSWR NW 16 HS S PN 250 20 G 3/4" -14 32,0 13 48,0 23 45 22,5 36 32 36

Schwenkverschraubung, Winkel 90° XSWR

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Weitere Produktvarianten (online)

Hinweis:

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Dichtkantenring

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Schwenkverschraubung

Bauform: Winkel 90°

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

XSWR VA: Schwenkverschraubung, Winkel 90°, Edelstahl

SWR: Schwenkverschraubung, Winkel 90°, Stahl

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

Schwenkverschraubungen BSP-Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G D i L1 L2 L3 L4 SW S1 S2

bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

XSWM 04 LL LL PN 100 4 M 8 x 1 12,5 6 21,5 10 21 13,0 12 14 10

XSWM 05 LL LL PN 100 5 M 8 x 1 14,5 6 21,5 10 22 11,5 14 14 12

XSWM 06 LL LL PN 100 6 M 10 x 1 14,5 6 21,5 10 22 11,5 14 14 12

XSWM 08 LL LL PN 100 8 M 10 x 1 14,5 6 21,5 10 23 12,5 14 14 14

XSWM NW 04 HL L PN 250 6 M 10 x 1 14,5 6 21,5 10 25 11,0 14 14 14

XSWM NW 04 HL 12 L PN 250 6 M 12 x 1,5 18,5 9 27,5 13 26 12,5 17 19 14

XSWM NW 06 HL L PN 250 8 M 12 x 1,5 18,5 9 27,5 13 27 14,0 17 19 17

XSWM NW 08 HL L PN 250 10 M 14 x 1,5 18,5 9 27,5 13 27 13,5 19 19 19

XSWM NW 10 HL L PN 250 12 M 16 x 1,5 21,5 9 34,0 16 30 16,0 22 22 22

XSWM NW 10 HL 18 L PN 250 12 M 18 x 1,5 23,5 9 34,0 16 30 16,0 22 22 22

XSWM NW 13 HL L PN 250 15 M 18 x 1,5 23,5 9 37,0 17 32 17,0 24 24 27

XSWM NW 16 HL L PN 160 18 M 22 x 1,5 27,0 11 44,0 21 35 19,5 30 27 32

XSWM NW 20 HL L PN 160 22 M 26 x 1,5 32,0 13 48,0 23 40 25,5 36 32 36

XSWM NW 03 HS S PN 250 6 M 12 x 1,5 18,5 9 27,5 13 28 14,5 17 19 17

XSWM NW 04 HS S PN 250 8 M 14 x 1,5 18,5 9 27,5 13 29 14,5 19 19 19

XSWM NW 06 HS S PN 250 10 M 16 x 1,5 22,5 9 34,0 16 33 15,5 22 22 22

XSWM NW 08 HS S PN 250 12 M 18 x 1,5 23,5 9 34,0 16 34 15,5 24 22 24

XSWM NW 10 HS S PN 250 14 M 20 x 1,5 26,5 10 45,0 22 36 19,5 27 27 27

XSWM NW 13 HS S PN 160 16 M 22 x 1,5 27,0 11 44,0 21 40 19,0 30 27 30

XSWM NW 16 HS S PN 160 20 M 27 x 2 32,0 13 48,0 23 46 22,5 36 32 36

Weitere Produktvarianten (online)

Schwenkverschraubung, Winkel 90°XSWM

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

XSWM VA: Schwenkverschraubung, Winkel 90°, Edelstahl

SWM: Schwenkverschraubung, Winkel 90°, Stahl

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Dichtkantenring

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Schwenkverschraubung

Bauform: Winkel 90°

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

Schwenkverschraubungen metrische Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Rohr-Außen Ø G D i L1 L2 L3 L4 SW S1 S3 OR

bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

X SDOR 04 LL LL PN 100 4 G 1/8" -28 14,7 8,0 23,5 10,5 29,0 14,0 17 17 10 7,65 x 1,78

X SDOR 06 LL LL PN 100 6 G 1/8" -28 13,5 8,0 23,5 10,5 28,5 13,5 17 17 12 7,65 x 1,78

X SDOR 08 LL LL PN 100 8 G 1/8" -28 14,7 8,0 23,5 10,5 28,5 13,5 17 17 14 7,65 x 1,78

XSDOR NW 04 HL L PN 315 6 G 1/8" -28 14,7 8,0 23,5 10,5 27,0 12,0 17 17 14 7,65 x 1,78

XSDOR NW 06 HL L PN 315 8 G 1/4" -19 18,7 13,0 29,0 14,0 29,0 14,5 22 19 17 11,10 x 1,78

XSDOR NW 08 HL L PN 315 10 G 1/4" -19 18,7 12,5 29,0 14,0 30,0 15,5 22 19 19 11,10 x 1,78

XSDOR NW 10 HL 1/4 L PN 315 12 G 1/4" -19 19,0 12,0 34,0 16,5 33,0 18,0 27 19 22 11,10 x 1,78

XSDOR NW 10 HL L PN 315 12 G 3/8" -19 22,7 12,0 35,0 16,5 33,0 18,0 27 24 22 14,00 x 1,78

XSDOR NW 10 HL 1/2 L PN 315 12 G 1/2" -14 27,0 14,0 46,0 21,5 35,5 20,5 32 27 22 18,77 x 1,78

XSDOR NW 13 HL L PN 315 15 G 1/2" -14 26,7 12,0 46,0 21,5 36,0 21,5 32 27 27 18,77 x 1,78

XSDOR NW 16 HL L PN 315 18 G 1/2" -14 26,7 12,0 46,0 21,5 37,5 21,0 32 27 32 18,77 x 1,78

XSDOR NW 20 HL L PN 160 22 G 3/4" -14 32,7 16,0 52,0 24,0 44,0 27,5 41 36 36 23,81 x 2,62

XSDOR NW 25 HL L PN 160 28 G 1" -11 39,7 18,0 64,0 30,5 48,5 32,0 50 46 41 29,82 x 2,62

XSDOR NW 32 HL L PN 160 35 G 1.1/4" -11 49,7 20,0 75,0 35,5 58,0 36,0 60 50 50 37,77 x 2,62

XSDOR NW 40 HL L PN 160 42 G 1.1/2" -11 55,7 22,0 74,0 40,5 63,5 40,5 70 60 60 41,28 x 3,53

XSDOR NW 03 HS S PN 400 6 G 1/4" -19 18,7 13,0 29,0 14,0 31,5 16,5 22 19 17 11,10 x 1,78

XSDOR NW 04 HS S PN 400 8 G 1/4" -19 18,7 13,0 29,0 14,0 31,5 16,5 22 19 19 11,10 x 1,78

XSDOR NW 06 HS S PN 400 10 G 3/8" -19 22,7 12,0 35,5 16,5 34,5 18,5 27 24 22 14,00 x 1,78

XSDOR NW 08 HS S PN 400 12 G 3/8" -19 22,7 12,0 35,0 16,5 34,5 19,5 27 24 24 14,00 x 1,78

XSDOR NW 10 HS S PN 400 14 G 1/2" -14 26,7 12,0 46,0 21,5 40,5 22,5 32 27 27 18,77 x 1,78

XSDOR NW 13 HS S PN 315 16 G 1/2" -14 26,7 12,0 46,0 21,5 40,5 22,0 32 27 30 18,77 x 1,78

XSDOR NW 16 HS S PN 315 20 G 3/4" -14 32,7 16,0 52,0 24,0 48,0 26,5 41 36 36 23,81 x 2,62

XSDOR NW 20 HS S PN 250 25 G 1" -11 39,7 19,0 63,0 30,5 55,5 31,5 50 46 46 29,82 x 2,62

XSDOR NW 25 HS S PN 160 30 G 1.1/4" -11 49,7 20,0 75,0 35,5 63,5 37,0 60 55 50 37,77 x 2,62

XSDOR NW 32 HS S PN 160 38 G 1.1/2" -11 55,7 22,0 74,0 40,5 72,5 41,5 70 60 60 41,28 x 3,53

Schwenkverschraubung drosselfrei, W 90° XSDOR

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Weitere Produktvarianten (online)

Hinweis:

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form F

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Schwenkverschraubung drosselfrei

Bauform: Winkel 90°

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

XSDOR VA: Schwenkverschraubung drosselfrei, W 90°, Edelstahl

SDOR: Schwenkverschraubung drosselfrei, W 90°, Stahl

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

Schwenkverschraubungen drosselfrei BSP-Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Bau reihe Betriebs druck Rohr-Außen  Ø G D i L1 L2 L3 L4 S1 S2 S3 S4

bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

XSDR NW 04 HL L PN 250 6 G 1/8" -28 14,0 8 26,0 12,0 28 13,0 19 19 14 6

XSDR NW 04 HL 1/4 L PN 250 6 G 1/4" -19 18,0 12 30,0 14,0 29 14,5 19 22 14 8

XSDR NW 06 HL L PN 250 8 G 1/4" -19 18,0 12 34,5 16,0 29 14,5 22 22 17 8

XSDR NW 08 HL L PN 250 10 G 1/4" -19 18,0 12 34,5 16,0 30 15,5 22 22 19 8

XSDR NW 10 HL 1/4 L PN 250 12 G 1/4" -19 22,0 12 30,0 15,0 30 15,5 19 22 22 18

XSDR NW 10 HL L PN 250 12 G 3/8" -19 22,0 12 40,0 18,0 33 18,0 27 27 22 10

XSDR NW 10 HL 1/2 L PN 250 12 G 1/2" -14 26,5 14 45,0 21,5 35 20,5 30 32 22 12

XSDR NW 13 HL L PN 250 15 G 1/2" -14 26,0 14 46,5 21,0 37 22,0 32 32 27 12

XSDR NW 16 HL L PN 250 18 G 1/2" -14 26,5 14 51,0 23,5 38 21,5 32 36 32 14

XSDR NW 20 HL L PN 160 22 G 3/4" -14 32,0 16 61,5 28,0 45 28,5 41 46 36 17

XSDR NW 25 HL L PN 160 28 G 1" -11 39,0 18 67,5 32,0 48 31,5 46 50 41 22

XSDR NW 32 HL L PN 160 35 G 1.1/4"  -11 49,0 20 80,0 37,0 57 35,5 60 60 50 27

XSDR NW 40 HL L PN 160 42 G 1.1/2"  -11 55,0 22 90,5 42,0 63 40,0 65 70 60 32

XSDR NW 03 HS S PN 315 6 G 1/4" -19 18,0 12 34,5 16,0 31 16,5 22 22 17 8

XSDR NW 04 HS S PN 315 8 G 1/4" -19 18,0 12 34,5 16,0 31 16,5 22 22 19 8

XSDR NW 06 HS S PN 315 10 G 3/8" -19 22,0 12 40,0 18,0 35 18,5 27 27 22 10

XSDR NW 08 HS S PN 315 12 G 3/8" -19 22,0 12 40,0 18,0 35 18,5 27 27 24 10

XSDR NW 10 HS S PN 315 14 G 1/2" -14 26,0 14 46,5 21,0 41 23,0 32 32 27 12

XSDR NW 13 HS S PN 315 16 G 1/2" -14 26,5 14 51,0 23,5 41 22,5 32 36 30 14

XSDR NW 16 HS S PN 160 20 G 3/4" -14 32,0 16 61,5 28,0 49 27,5 41 46 36 17

XSDR NW 20 HS S PN 160 25 G 1" -11 39,0 18 67,5 32,0 55 31,0 46 50 46 22

XSDR NW 25 HS S PN 160 30 G 1.1/4"  -11 49,0 20 80,0 37,0 63 36,5 60 60 50 27

XSDR NW 32 HS S PN 160 38 G 1.1/2"  -11 55,0 22 90,5 42,0 72 41,0 65 70 60 32

Weitere Produktvarianten (online)

Schwenkverschraubung drosselfrei, W 90°XSDR

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

SDR: Schwenkverschraubung drosselfrei, W 90°, Stahl

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Dichtkantenring

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Schwenkverschraubung drosselfrei

Bauform: Winkel 90°

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

Schwenkverschraubungen drosselfrei BSP-Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G Ø D i L1 L2 L3 L4 SW S1 S2 S3

bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

XDWR NW 04 HL L PN 160 6 G 1/8" -28 14 8 24 12 27 12,5 19 6 6 14

XDWR NW 06 HL L PN 160 8 G 1/4" -19 18 12 30 16 29 14,5 22 8 8 17

XDWR NW 08 HL L PN 100 10 G 1/4" -19 18 12 30 16 30 15,5 22 8 8 19

XDWR NW 10 HL 1/4 L PN 100 12 G 1/4" -19 18 12 37 18 30 15,5 22 8 8 22

XDWR NW 10 HL L PN 100 12 G 3/8" -19 22 12 37 18 33 18,0 27 10 10 22

XDWR NW 13 HL L PN 100 15 G 1/2" -14 26 14 42 21 37 22,0 32 12 12 27

XDWR NW 16 HL L PN 100 18 G 1/2" -14 26 14 46 23 38 21,5 36 12 12 32

XDWR NW 20 HL L PN 100 22 G 3/4" -14 32 16 58 28 45 28,5 46 17 17 36

XDWR NW 25 HL L PN 100 28 G 1" -11 39 18 64 32 48 31,5 50 22 22 41

XDWR NW 32 HL L PN 63 35 G 1.1/4" -11 49 20 76 37 57 35,5 60 27 27 50

XDWR NW 40 HL L PN 63 42 G 1.1/2" -11 55 22 85 42 63 40,0 70 32 32 60

XDWR NW 03 HS S PN 160 6 G 1/4" -19 18 12 30 16 31 16,5 22 8 8 17

XDWR NW 04 HS S PN 160 8 G 1/4" -19 18 12 30 16 31 16,5 22 8 8 19

XDWR NW 06 HS S PN 100 10 G 3/8" -19 22 12 37 18 35 18,5 27 10 10 22

XDWR NW 08 HS S PN 100 12 G 3/8" -19 22 12 37 18 35 18,5 27 10 10 24

XDWR NW 10 HS S PN 100 14 G 1/2" -14 26 14 42 21 41 23,0 32 12 12 27

XDWR NW 13 HS S PN 100 16 G 1/2" -14 26 14 46 23 41 22,5 36 12 12 30

XDWR NW 16 HS S PN 100 20 G 3/4" -14 32 16 58 28 49 27,5 46 17 17 36

XDWR NW 20 HS S PN 100 25 G 1" -11 39 18 64 32 55 31,0 50 22 22 46

XDWR NW 25 HS S PN 63 30 G 1.1/4" -11 49 20 76 37 63 36,5 60 27 27 50

XDWR NW 32 HS S PN 63 38 G 1.1/2" -11 55 22 85 42 72 41,0 70 32 32 60

Schwenkverschraubung drosselfrei, W 90° XDWR

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Weitere Produktvarianten (online)

Hinweis:

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Dichtkantenring

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Schwenkverschraubung drosselfrei

Bauform: Winkel 90°

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

XDWR VA: Schwenkverschraubung drosselfrei, W 90°, Edelstahl

DWR: Schwenkverschraubung drosselfrei, W 90°, Stahl

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

Schwenkverschraubungen drosselfrei BSP-Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Rohr-Außen Ø G D i L1 L2 L3 L4 S1 S2 S3 S4

bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

XSDM NW 04 HL L PN 250 6 M 10 x 1 14 8 26,0 12 28 13,0 19 19 14 6

XSDM NW 06 HL L PN 250 8 M 12 x 1,5 17 12 33,0 15 29 14,5 22 22 17 6

XSDM NW 08 HL L PN 250 10 M 14 x 1,5 19 12 34,5 16 30 15,5 22 22 19 8

XSDM NW 10 HL L PN 250 12 M 16 x 1,5 21 12 40,0 18 33 18,0 27 27 22 10

XSDM NW 10 HL 18 L PN 250 12 M 18 x 1,5 23 12 39,5 18,5 34 19,5 27 30 22 12

XSDM NW 13 HL L PN 250 15 M 18 x 1,5 23 12 44,5 20 36 21,0 30 30 27 12

XSDM NW 16 HL L PN 250 18 M 22 x 1,5 27 14 50,5 23 38 21,5 32 36 32 14

XSDM NW 20 HL L PN 160 22 M 26 x 1,5 31 16 55,5 25 42 26,0 36 41 36 17

XSDM NW 25 HL L PN 160 28 M 33 x 2 39 18 67,5 32 48 31,5 46 50 41 22

XSDM NW 32 HL L PN 160 35 M 42 x 2 49 20 80,0 37 57 35,5 60 60 50 27

XSDM NW 40 HL L PN 160 42 M 48 x 2 55 22 90,5 42 63 40,0 65 70 60 32

XSDM NW 03 HS S PN 315 6 M 12 x 1,5 17 12 33,0 15 31 16,5 22 22 17 6

XSDM NW 04 HS S PN 315 8 M 14 x 1,5 19 12 34,5 16 31 16,5 22 22 19 8

XSDM NW 06 HS S PN 315 10 M 16 x 1,5 21 12 40,0 18 35 18,5 27 27 22 10

XSDM NW 08 HS S PN 315 12 M 18 x 1,5 23 12 44,5 20 37 20,5 30 30 24 12

XSDM NW 10 HS S PN 315 14 M 20 x 1,5 25 14 46,5 21 41 23,0 30 32 27 12

XSDM NW 13 HS S PN 315 16 M 22 x 1,5 27 14 50,5 23 41 22,5 32 36 30 14

XSDM NW 16 HS S PN 160 20 M 27 x 2 32 16 61,5 28 49 27,5 41 46 36 17

XSDM NW 20 HS S PN 160 25 M 33 x 2 39 18 67,5 32 55 31,0 46 50 46 22

XSDM NW 25 HS S PN 160 30 M 42 x 2 49 20 80,0 37 63 36,5 60 60 50 27

XSDM NW 32 HS S PN 160 38 M 48 x 2 55 22 90,5 42 72 41,0 65 70 60 32

Weitere Produktvarianten (online)

Schwenkverschraubung drosselfrei, W 90°XSDM

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

SDM: Schwenkverschraubung drosselfrei, W 90°, Stahl

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Dichtkantenring

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Schwenkverschraubung drosselfrei

Bauform: Winkel 90°

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

Schwenkverschraubungen drosselfrei metrische Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Rohr-Außen Ø G D i L1 L2 L3 L4 SW S1 S3 OR

bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

X SDOM 06 LL LL PN 100 6 M 10 x 1 14,7 8,0 23,5 10,5 28,0 13,5 17 17 12 7,65 x 1,78

X SDOM 08 LL LL PN 100 8 M 10 x 1 14,7 8,0 23,5 10,5 28,0 13,5 17 17 14 7,65 x 1,78

XSDOM NW 04 HL L PN 315 6 M 10 x 1 14,7 8,0 23,5 10,5 27,0 12,0 17 17 14 7,65 x 1,78

XSDOM NW 06 HL L PN 315 8 M 12 x 1,5 17,7 12,5 29,5 14,0 29,5 14,5 22 19 17 11,10 x 1,78

XSDOM NW 08 HL L PN 315 10 M 14 x 1,5 18,7 12,0 30,0 14,0 30,5 15,5 22 19 19 11,10 x 1,78

XSDOM NW 10 HL L PN 315 12 M 16 x 1,5 22,7 12,0 35,0 16,5 33,0 18,0 27 24 22 14,00 x 1,78

XSDOM NW 10 HL 18 L PN 315 12 M 18 x 1,5 23,5 12,0 35,0 16,5 33,0 18,0 27 24 22 18,77 x 1,78

XSDOM NW 13 HL L PN 315 15 M 18 x 1,5 23,7 12,0 46,0 21,5 36,5 21,5 32 27 27 18,77 x 1,78

XSDOM NW 16 HL L PN 315 18 M 22 x 1,5 27,7 11,4 46,7 21,5 38,0 21,0 32 27 32 18,77 x 1,78

XSDOM NW 20 HL L PN 160 22 M 26 x 1,5 32,7 16,0 52,0 24,0 44,0 27,5 41 36 36 23,81 x 2,62

XSDOM NW 25 HL L PN 160 28 M 33 x 2 39,7 18,0 64,0 30,5 48,5 32,0 50 46 41 29,82 x 2,62

XSDOM NW 32 HL L PN 160 35 M 42 x 2 49,7 20,0 75,0 35,5 57,5 36,0 60 50 50 37,77 x 2,62

XSDOM NW 40 HL L PN 160 42 M 48 x 2 55,7 22,0 88,0 40,5 62,0 38,5 70 60 60 41,28 x 3,53

XSDOM NW 03 HS S PN 400 6 M 12 x 1,5 17,7 12,0 30,0 14,0 31,5 16,5 22 19 17 11,10 x 1,78

XSDOM NW 04 HS S PN 400 8 M 14 x 1,5 18,7 12,0 30,0 14,0 30,0 14,5 22 19 19 11,10 x 1,78

XSDOM NW 06 HS S PN 400 10 M 16 x 1,5 22,7 12,0 35,0 16,5 35,0 18,5 27 24 22 14,00 x 1,78

XSDOM NW 08 HS S PN 400 12 M 18 x 1,5 23,7 12,0 35,0 16,5 35,0 18,5 27 24 24 18,77 x 1,78

XSDOM NW 10 HS S PN 400 14 M 20 x 1,5 25,7 14,0 46,0 21,5 40,5 22,5 32 27 27 18,77 x 1,78

XSDOM NW 13 HS S PN 315 16 M 22 x 1,5 27,7 14,0 46,0 21,5 41,0 22,5 32 27 30 18,77 x 1,78

XSDOM NW 16 HS S PN 315 20 M 27 x 2 32,7 16,0 52,0 24,0 48,0 26,5 41 36 36 23,81 x 2,62

XSDOM NW 20 HS S PN 250 25 M 33 x 2 39,7 18,0 64,0 30,5 55,5 31,5 50 46 46 29,38 x 2,62

XSDOM NW 25 HS S PN 160 30 M 42 x 2 49,7 20,0 75,0 35,5 63,5 37,0 60 50 50 37,77 x 2,62

XSDOM NW 32 HS S PN 160 38 M 48 x 2 55,7 23,0 87,0 40,5 72,5 41,5 70 60 60 41,28 x 3,53

Schwenkverschraubung drosselfrei, W 90° XSDOM

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Weitere Produktvarianten (online)

Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form F

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Schwenkverschraubung drosselfrei

Bauform: Winkel 90°

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

XSDOM VA: Schwenkverschraubung drosselfrei, W 90°, Edelstahl

SDOM: Schwenkverschraubung drosselfrei, W 90°, Stahl

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

Schwenkverschraubungen drosselfrei metrische Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G Ø D i L1 L2 L3 L4 SW S1 S2 S3

bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

XDWM NW 04 HL L PN 160 6 M 10 x 1 14 8 24 12 27 12,5 19 6 6 14

XDWM NW 06 HL L PN 160 8 M 12 x 1,5 17 12 30 15 29 14,5 22 6 6 17

XDWM NW 08 HL L PN 100 10 M 14 x 1,5 19 12 30 16 30 15,5 22 8 8 19

XDWM NW 10 HL L PN 100 12 M 16 x 1,5 21 12 37 18 33 18,0 27 10 10 22

XDWM NW 10 HL 18 L PN 100 12 M 18 x 1,5 23 12 37 18 33 18,0 30 12 12 22

XDWM NW 13 HL L PN 100 15 M 18 x 1,5 23 12 40 20 36 22,0 30 12 12 27

XDWM NW 16 HL L PN 100 18 M 22 x 1,5 27 14 46 23 38 21,5 36 14 14 32

XDWM NW 20 HL L PN 100 22 M 26 x 1,5 31 16 51 25 42 26,0 41 17 17 36

XDWM NW 25 HL L PN 100 28 M 33 x 2 39 18 64 32 48 31,5 50 22 22 41

XDWM NW 32 HL L PN 63 35 M 42 x 2 49 20 76 37 57 35,5 60 27 27 50

XDWM NW 40 HL L PN 63 42 M 48 x 2 55 22 85 42 63 40,0 70 32 32 60

XDWM NW 03 HS S PN 160 6 M 12 x 1,5 17 12 30 15 31 16,5 22 6 6 17

XDWM NW 04 HS S PN 160 8 M 14 x 1,5 19 12 30 16 31 16,5 22 8 8 19

XDWM NW 06 HS S PN 100 10 M 16 x 1,5 21 12 37 18 35 18,5 27 10 10 22

XDWM NW 08 HS S PN 100 12 M 18 x 1,5 23 12 41 20 37 20,5 30 12 12 24

XDWM NW 10 HS S PN 100 14 M 20 x 1,5 25 14 42 21 41 23,0 32 12 12 27

XDWM NW 13 HS S PN 100 16 M 22 x 1,5 27 14 46 23 41 22,5 36 14 14 30

XDWM NW 16 HS S PN 100 20 M 27 x 2 32 16 58 28 49 27,5 46 17 17 36

XDWM NW 20 HS S PN 100 25 M 33 x 2 39 18 64 32 55 31,0 50 22 22 46

XDWM NW 25 HS S PN 63 30 M 42 x 2 49 20 76 37 63 36,5 60 27 27 50

XDWM NW 32 HS S PN 63 38 M 48 x 2 55 22 85 42 72 41,0 70 32 32 60

Weitere Produktvarianten (online)

Schwenkverschraubung drosselfrei, W 90°XDWM

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

XDWM VA: Schwenkverschraubung drosselfrei, W 90°, Edelstahl

DWM: Schwenkverschraubung drosselfrei, W 90°, Stahl

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Dichtkantenring

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Schwenkverschraubung drosselfrei

Bauform: Winkel 90°

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

Schwenkverschraubungen drosselfrei metrische Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G1 d3 i L1 L2 L4 L5 SW S1 S2

bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

GVR 90 NW 04 HL 1/4 L PN 40 6 G 1/4" -19 19 12 20,0 18,0 27 12,0 12 19 14

GVR 90 NW 06 HL L PN 40 8 G 1/4" -19 19 12 21,0 18,0 29 14,0 12 19 17

GVR 90 NW 08 HL 3/8 L PN 40 10 G 3/8" -19 22 12 26,0 18,0 30 15,0 14 24 19

GVR 90 NW 10 HL 1/2 L PN 40 12 G 1/2" -14 27 14 27,0 21,0 32 17,0 17 27 22

GVR 90 NW 13 HL 3/4 L PN 40 15 G 3/4" -14 32 16 33,0 24,0 36 21,0 19 32 27

GVR 90 NW 16 HL 1 L PN 40 18 G 1" -11 40 18 37,5 27,5 40 23,5 27 41 32

GVR 90 NW 20 HL 1 L PN 40 22 G 1" -11 40 18 39,5 27,5 44 27,5 27 41 36

GVR 90 NW 25 HL 1 1/4 L PN 40 28 G 1.1/4" -11 50 20 44,0 31,0 47 30,5 36 50 41

GVR 90 NW 32 HL 1 1/2 L PN 40 35 G 1.1/2" -11 55 22 54,0 35,0 56 34,5 41 55 50

GVR 90 NW 03 HS S PN 100 6 G 1/4" -19 19 12 21,0 18,0 31 16,0 12 19 17

GVR 90 NW 04 HS S PN 100 8 G 1/4" -19 19 12 22,0 18,0 32 17,0 14 19 19

GVR 90 NW 06 HS S PN 100 10 G 3/8" -19 22 12 27,0 18,0 34 17,5 17 24 22

GVR 90 NW 08 HS 1/2 S PN 100 12 G 1/2" -14 27 14 28,0 21,0 38 21,5 17 27 24

GVR 90 NW 13 HS 3/4 S PN 100 16 G 3/4" -14 32 16 34,0 24,0 43 24,5 24 32 30

GVR 90 NW 16 HS 1 S PN 100 20 G 1" -11 40 18 39,5 27,5 48 26,5 27 41 36

GVR 90 NW 20 HS S PN 100 25 G 1" -11 40 18 42,5 27,5 54 30,0 36 41 46

GVR 90 NW 25 HS S PN 100 30 G 1.1/4" -11 50 20 48,0 31,0 62 35,5 41 50 50

GVR 90 NW 32 HS S PN 100 38 G 1.1/2" -11 55 22 55,0 35,0 72 41,0 50 55 60

Drehverschraubung, W 90°, Gleitlager GVR 90

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form E

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Drehverschraubung (Einschraubverbindung)

Bauart-Zusatz: Gleitlager

Bauform: Winkel 90°

Lieferumfang: Stutzen mit 

Überwurfmutter und Schneidring

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

Drehverschraubungen Einschraubverbindung (Gleitlager)

161

Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung BR BD Ø d2 G1 G2 d3 i H L1 L2 L3 SW S1

bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm

GVR 90 NW 04 HL H L PN 250 6 G 1/8" -28 M 12 x 1,5 14 8 7,0 40 21 23 27 17

GVR 90 NW 04 HL 1/4 H L PN 250 6 G 1/4" -19 M 12 x 1,5 19 12 7,0 41 22 23 27 19

GVR 90 NW 06 HL H L PN 250 8 G 1/4" -19 M 14 x 1,5 19 12 7,0 46 25 25 30 22

GVR 90 NW 08 HL H L PN 250 10 G 1/4" -19 M 16 x 1,5 19 12 7,0 46 25 26 30 22

GVR 90 NW 08 HL 3/8 H L PN 250 10 G 3/8" -19 M 16 x 1,5 22 12 7,0 48 27 27 32 24

GVR 90 NW 10 HL H L PN 250 12 G 3/8" -19 M 18 x 1,5 22 12 7,0 48 27 27 32 24

GVR 90 NW 10 HL 1/2 H L PN 250 12 G 1/2" -14 M 18 x 1,5 27 14 7,0 55 30 29 36 27

GVR 90 NW 13 HL H L PN 250 15 G 1/2" -14 M 22 x 1,5 27 14 7,0 59 33 32 40 32

GVR 90 NW 16 HL H L PN 160 18 G 1/2" -14 M 26 x 1,5 27 14 7,5 59 33 32 40 32

GVR 90 NW 16 HL 3/4 H L PN 160 18 G 3/4" -14 M 26 x 1,5 32 16 7,5 66 35 32 45 32

GVR 90 NW 20 HL H L PN 160 22 G 3/4" -14 M 30 x 2 32 16 7,5 66 35 36 45 36

GVR 90 NW 20 HL 1 H L PN 160 22 G 1" -11 M 30 x 2 40 18 7,5 78 41 36 55 36

GVR 90 NW 25 HL H L PN 100 28 G 1" -11 M 36 x 2 40 18 7,5 78 41 41 55 41

GVR 90 NW 32 HL 1 1/4 H L PN 100 35 G 1.1/4" -11 M 45 x 2 50 20 10,5 92 51 48 65 50

GVR 90 NW 40 HL H L PN 100 42 G 1.1/2" -11 M 52 x 2 55 22 11,0 102 56 53 75 55

GVR 90 NW 03 HS H S PN 400 6 G 1/4" -19 M 14 x 1,5 19 12 7,0 41 22 25 27 19

GVR 90 NW 04 HS H S PN 400 8 G 1/4" -19 M 16 x 1,5 19 12 7,0 41 22 25 27 19

GVR 90 NW 06 HS H S PN 400 10 G 3/8" -19 M 18 x 1,5 22 12 7,5 46 25 27 30 22

GVR 90 NW 06 HS 1/4 H S PN 400 10 G 1/4" -19 M 18 x 1,5 19 12 7,5 41 22 27 27 22

GVR 90 NW 08 HS H S PN 400 12 G 3/8" -19 M 20 x 1,5 22 12 7,5 48 27 28 32 24

GVR 90 NW 08 HS 1/2 H S PN 400 12 G 1/2" -14 M 20 x 1,5 27 14 7,5 55 30 27 36 24

GVR 90 NW 10 HS H S PN 400 14 G 1/2" -14 M 22 x 1,5 27 14 8,0 55 30 32 36 27

GVR 90 NW 13 HS H S PN 400 16 G 1/2" -14 M 24 x 1,5 27 14 8,5 59 33 34 40 32

GVR 90 NW 16 HS H S PN 250 20 G 3/4" -14 M 30 x 2 32 16 10,5 66 35 38 45 36

GVR 90 NW 16 HS 1/2 H S PN 250 20 G 1/2" -14 M 30 x 2 27 14 10,5 59 33 34 45 36

GVR 90 NW 16 HS 1 H S PN 250 20 G 1" -11 M 30 x 2 40 18 10,5 78 41 38 55 36

GVR 90 NW 20 HS 3/4 H S PN 250 25 G 3/4" -14 M 36 x 2 32 16 12,0 66 35 45 55 41

GVR 90 NW 20 HS H S PN 250 25 G 1" -11 M 36 x 2 40 18 12,0 78 41 45 55 41

GVR 90 NW 25 HS H S PN 250 30 G 1.1/4" -11 M 42 x 2 50 20 13,5 92 51 52 65 50

GVR 90 NW 32 HS H S PN 250 38 G 1.1/2" -11 M 52 x 2 55 22 16,0 102 56 59 75 55

Drehverschraubung, W 90°, GleitlagerGVR 90-H

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form E

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Drehverschraubung (Einschraubverbindung)

Bauart-Zusatz: Gleitlager

Bauform: Winkel 90°

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

Drehverschraubungen Einschraubverbindung (Gleitlager)
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G1 i L1 L2 L3 SW S3

bar mm mm mm mm mm mm mm

GVR 90 NW 04 HL ED VA L PN 160 6 G 1/8" -28 8 47,0 26,5 16,5 27 14

GVR 90 NW 06 HL ED VA L PN 160 8 G 1/4" -19 12 47,5 26,5 16,5 27 14

GVR 90 NW 08 HL ED VA L PN 160 10 G 1/4" -19 12 47,5 26,5 17,5 27 19

GVR 90 NW 10 HL ED VA L PN 160 12 G 3/8" -19 12 47,5 26,5 18,0 27 24

GVR 90 NW 13 HL ED VA L PN 160 15 G 1/2" -14 14 58,5 33,5 24,0 36 27

GVR 90 NW 16 HL ED VA L PN 100 18 G 1/2" -14 14 58,5 33,5 23,5 36 32

GVR 90 NW 20 HL ED VA L PN 100 22 G 3/4" -14 16 66,0 38,0 27,5 41 36

GVR 90 NW 25 HL ED VA L PN 60 28 G 1" -11 18 72,0 42,5 29,5 46 41

GVR 90 NW 03 HS ED VA S PN 250 6 G 1/4" -19 8 47,5 26,5 18,5 27 17

GVR 90 NW 04 HS ED VA S PN 250 8 G 1/4" -19 8 47,5 26,5 18,5 27 19

GVR 90 NW 06 HS ED VA S PN 250 10 G 3/8" -19 12 47,5 26,5 18,0 27 22

GVR 90 NW 08 HS ED VA S PN 250 12 G 3/8" -19 12 47,5 26,5 18,0 27 24

GVR 90 NW 10 HS ED VA S PN 250 14 G 1/2" -14 14 58,5 33,5 25,0 36 27

GVR 90 NW 13 HS ED VA S PN 250 16 G 1/2" -14 14 58,5 33,5 24,5 36 30

GVR 90 NW 16 HS ED VA S PN 160 20 G 3/4" -14 16 66,0 38,0 26,5 41 36

GVR 90 NW 20 HS ED VA S PN 160 25 G 1" -11 18 72,0 42,5 29,0 46 46

Drehverschraubung, W 90°, Gleitlager GVR 90-ED VA
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form E

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Drehverschraubung (Einschraubverbindung)

Bauart-Zusatz: Gleitlager

Bauform: Winkel 90°

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und Schneidring)

Werkstoff : Edelstahl

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

Drehverschraubungen Einschraubverbindung (Gleitlager)
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G1 d3 i L1 L2 L4 L5 SW S1 S2

bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

GVM 90 NW 04 HL 14 L PN 40 6 M 14 x 1,5 19 12 20,0 18,0 27 12,0 12 19 14

GVM 90 NW 06 HL 14 L PN 40 8 M 14 x 1,5 19 12 21,0 18,0 29 14,0 12 19 17

GVM 90 NW 08 HL 18 L PN 40 10 M 18 x 1,5 24 12 26,0 18,0 30 15,0 14 24 19

GVM 90 NW 10 HL 22 L PN 40 12 M 22 x 1,5 27 14 27,0 21,0 32 17,0 17 27 22

GVM 90 NW 13 HL 27 L PN 40 15 M 27 x 2 32 16 33,0 24,0 36 21,0 19 32 27

GVM 90 NW 16 HL 33 L PN 40 18 M 33 x 2 40 18 37,5 27,5 40 23,5 27 41 32

GVM 90 NW 20 HL 33 L PN 40 22 M 33 x 2 40 18 39,5 27,5 44 27,5 27 41 36

GVM 90 NW 25 HL 42 L PN 40 28 M 42 x 2 50 20 44,0 31,0 47 30,5 36 50 41

GVM 90 NW 32 HL 48 L PN 40 35 M 48 x 2 55 22 54,0 35,0 56 34,5 41 55 50

GVM 90 NW 03 HS 14 S PN 100 6 M 14 x 1,5 19 12 21,0 18,0 31 16,0 12 19 17

GVM 90 NW 04 HS S PN 100 8 M 14 x 1,5 19 12 22,0 18,0 32 17,0 14 19 19

GVM 90 NW 06 HS 18 S PN 100 10 M 18 x 1,5 24 12 27,0 18,0 34 17,5 17 24 22

GVM 90 NW 08 HS S PN 100 12 M 18 x 1,5 27 14 28,0 21,0 38 21,5 17 27 24

GVM 90 NW 08 HS 22 S PN 100 12 M 22 x 1,5 27 14 28,0 32,0 38 21,5 17 27 24

GVM 90 NW 13 HS 27 S PN 100 16 M 27 x 2 32 16 34,0 24,0 43 24,5 24 32 30

GVM 90 NW 16 HS 33 S PN 100 20 M 33 x 2 40 18 39,5 27,5 48 26,5 27 41 36

GVM 90 NW 20 HS S PN 100 25 M 33 x 2 40 18 42,5 27,5 54 30,0 36 41 46

GVM 90 NW 25 HS S PN 100 30 M 42 x 2 50 20 48,0 31,0 62 35,5 41 50 50

GVM 90 NW 32 HS S PN 100 38 M 48 x 2 55 22 55,0 35,0 72 41,0 50 55 60

Drehverschraubung, W 90°, GleitlagerGVM 90

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form E

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Drehverschraubung (Einschraubverbindung)

Bauart-Zusatz: Gleitlager

Bauform: Winkel 90°

Lieferumfang: Stutzen mit 

Überwurfmutter und Schneidring

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

Drehverschraubungen Einschraubverbindung (Gleitlager)
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung BR BD Ø d2 G1 G2 d3 i H L1 L2 L3 SW S1

bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm

GVM 90 NW 04 HL H L PN 250 6 M 10 x 1 M 12 x 1,5 14 8 7,0 40 21 23 27 17

GVM 90 NW 04 HL 12 H L PN 250 6 M 12 x 1,5 M 12 x 1,5 14 12 7,0 41 22 23 27 17

GVM 90 NW 06 HL H L PN 250 8 M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 17 12 7,0 41 22 23 27 19

GVM 90 NW 08 HL H L PN 250 10 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 19 12 7,0 46 25 26 30 22

GVM 90 NW 08 HL 16 H L PN 250 10 M 16 x 1,5 M 16 x 1,5 22 12 7,0 48 27 27 32 24

GVM 90 NW 10 HL H L PN 250 12 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 22 12 7,0 48 27 27 32 24

GVM 90 NW 10 HL 18 H L PN 250 12 M 18 x 1,5 M 18 x 1,5 24 12 7,0 55 30 29 36 27

GVM 90 NW 13 HL H L PN 250 15 M 18 x 1,5 M 22 x 1,5 24 12 7,0 55 30 30 36 27

GVM 90 NW 13 HL 22 H L PN 250 15 M 22 x 1,5 M 22 x 1,5 27 14 7,0 59 33 32 40 32

GVM 90 NW 16 HL H L PN 160 18 M 22 x 1,5 M 26 x 1,5 27 14 7,5 59 33 32 40 32

GVM 90 NW 20 HL H L PN 160 22 M 26 x 1,5 M 30 x 2 32 16 7,5 66 35 36 45 36

GVM 90 NW 25 HL H L PN 100 28 M 33 x 2 M 36 x 2 40 18 7,5 78 41 41 55 41

GVM 90 NW 32 HL H L PN 100 35 M 42 x 2 M 45 x 2 50 20 10,5 92 50 48 65 50

GVM 90 NW 40 HL H L PN 100 42 M 48 x 2 M 52 x 2 55 22 11,0 102 56 53 75 55

GVM 90 NW 03 HS H S PN 400 6 M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 17 12 7,0 41 22 25 27 19

GVM 90 NW 03 HS 14 H S PN 400 6 M 14 x 1,5 M 14 x 1,5 19 12 7,0 41 22 25 27 19

GVM 90 NW 04 HS H S PN 400 8 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 19 12 7,0 41 22 25 27 19

GVM 90 NW 06 HS 14 H S PN 400 10 M 14 x 1,5 M 18 x 1,5 19 12 7,5 46 25 27 30 22

GVM 90 NW 06 HS H S PN 400 10 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 22 12 7,5 46 25 27 30 22

GVM 90 NW 08 HS H S PN 400 12 M 18 x 1,5 M 20 x 1,5 24 12 7,5 48 27 28 32 24

GVM 90 NW 10 HS 18 H S PN 400 14 M 18 x 1,5 M 22 x 1,5 24 14 8,0 55 30 32 36 27

GVM 90 NW 10 HS H S PN 400 14 M 20 x 1,5 M 22 x 1,5 26 14 8,0 55 30 32 36 27

GVM 90 NW 13 HS H S PN 400 16 M 22 x 1,5 M 24 x 1,5 27 14 8,5 59 33 34 40 32

GVM 90 NW 16 HS H S PN 250 20 M 27 x 2 M 30 x 2 32 16 10,5 66 35 38 45 36

GVM 90 NW 20 HS H S PN 160 25 M 33 x 2 M 36 x 2 40 18 12,0 78 41 45 55 41

GVM 90 NW 25 HS H S PN 160 30 M 42 x 2 M 42 x 2 50 20 13,5 92 51 52 65 50

GVM 90 NW 32 HS H S PN 160 38 M 48 x 2 M 52 x 2 55 22 16,0 102 56 59 75 55

Drehverschraubung, W 90°, Gleitlager GVM 90-H

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form E

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Drehverschraubung (Einschraubverbindung)

Bauart-Zusatz: Gleitlager

Bauform: Winkel 90°

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

Drehverschraubungen Einschraubverbindung (Gleitlager)
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Rohr-Außen Ø G d i L2 l2 l3 S1 S2 S3

bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm

DGR 90 NW 03 HS S PN 250 6 G 1/4" -19 19 12 31 16,0 39,5 22 17 17

DGR 90 NW 04 HS S PN 250 8 G 1/4" -19 19 12 32 17,0 39,5 22 19 17

DGR 90 NW 08 HS S PN 250 12 G 3/8" -19 22 12 38 21,5 51,0 30 24 22

DGR 90 NW 13 HS S PN 250 16 G 1/2" -14 27 14 43 24,5 49,0 30 30 22

DGR 90 NW 16 HS S PN 250 20 G 3/4" -14 32 16 48 26,5 67,0 41 36 36

DGR 90 NW 20 HS S PN 250 25 G 1" -11 40 18 54 30,0 65,0 41 46 36

DGR 90 NW 25 HS S PN 250 30 G 1.1/4" -11 50 20 62 35,5 82,5 60 50 50

DGR 90 NW 32 HS S PN 250 38 G 1.1/2" -11 55 22 72 41,0 80,5 60 60 50

Drehverschraubung, W 90°, KugellagerDGR 90

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form E

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Drehverschraubung (Einschraubverbindung)

Bauart-Zusatz: Kugellager

Bauform: Winkel 90°

Lieferumfang: Stutzen mit 

Überwurfmutter und  Schneidring

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

Drehverschraubungen Einschraubverbindung (Kugellager)
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung BR BD Rohr-Außen Ø G d i L2 l2 l3 S1 S2 S3

bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm

DGM 90 NW 03 HS 14 S PN 250 6 M 14 x 1,5 19 12 31 16,0 39,5 22 17 17

DGM 90 NW 04 HS S PN 250 8 M 14 x 1,5 19 12 32 17,0 39,5 22 19 17

DGM 90 NW 08 HS S PN 250 12 M 18 x 1,5 22 12 38 21,5 51,0 30 24 22

DGM 90 NW 13 HS S PN 250 16 M 22 x 1,5 27 14 43 24,5 49,0 30 30 22

DGM 90 NW 16 HS S PN 250 20 M 27 x 2 32 16 48 26,5 67,0 41 36 36

DGM 90 NW 20 HS S PN 250 25 M 33 x 2 40 18 54 30,0 65,0 41 46 36

DGM 90 NW 25 HS S PN 250 30 M 42 x 2 50 20 62 35,5 82,5 60 50 50

DGM 90 NW 32 HS S PN 250 38 M 48 x 2 55 22 72 41,0 80,5 60 60 50

Drehverschraubung, W 90°, Kugellager DGM 90

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form E

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Drehverschraubung (Einschraubverbindung)

Bauart-Zusatz: Kugellager

Bauform: Winkel 90°

Lieferumfang: Stutzen mit 

Überwurfmutter und Schneidring

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

Drehverschraubungen Einschraubverbindung (Kugellager)
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Rohr-Außen Ø M D L2 l2 l3 L4 l4 S1 S2 S3 S6

bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

DGS 90 NW 03 HS S PN 250 6 M 14 x 1,5 5 31 16,0 16,0 70,0 39,5 22 17 17 19

DGS 90 NW 04 HS S PN 250 8 M 16 x 1,5 5 32 17,0 16,0 70,0 39,5 22 19 17 22

DGS 90 NW 08 HS S PN 250 12 M 20 x 1,5 5 38 21,5 15,5 83,0 51,0 30 24 22 27

DGS 90 NW 13 HS S PN 250 16 M 24 x 1,5 5 43 24,5 17,5 85,0 49,0 30 30 22 32

DGS 90 NW 16 HS S PN 250 20 M 30 x 2 15 48 26,5 28,5 117,5 67,0 41 36 36 41

DGS 90 NW 20 HS S PN 250 25 M 36 x 2 15 54 30,0 30,0 119,5 65,0 41 46 36 46

DGS 90 NW 25 HS S PN 250 30 M 42 x 2 15 62 35,5 30,5 140,0 82,5 60 50 50 50

DGS 90 NW 32 HS S PN 250 38 M 52 x 2 15 72 41,0 31,0 142,0 80,5 60 60 50 65

Drehverschraubung, W 90°, KugellagerDGS 90
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 24° Innenkonus

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Drehverschraubung (Schottverbinder)

Bauart-Zusatz: Kugellager

Bauform: Winkel 90°

Lieferumfang: Stutzen mit 

Überwurfmutter und Schneidring

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

Drehverschraubungen Schottverbinder (Kugellager)
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G1 L1 L2 L3 L4 SW S1

bar mm mm mm mm mm mm mm

GV 90 NW 04 HL H L PN 250 6 M 12 x 1,5 49 31 23 7,0 27 19

GV 90 NW 06 HL H L PN 250 8 M 14 x 1,5 54 33 25 7,0 30 22

GV 90 NW 08 HL H L PN 250 10 M 16 x 1,5 57 36 27 7,0 32 24

GV 90 NW 10 HL H L PN 250 12 M 18 x 1,5 63 39 29 7,0 36 27

GV 90 NW 13 HL H L PN 250 15 M 22 x 1,5 68 42 32 7,0 40 32

GV 90 NW 16 HL H L PN 160 18 M 26 x 1,5 75 46 34 7,5 45 36

GV 90 NW 20 HL H L PN 160 22 M 30 x 2 89 54 41 7,5 55 41

GV 90 NW 25 HL H L PN 100 28 M 36 x 2 103 62 46 7,5 65 50

GV 90 NW 32 HL H L PN 100 35 M 45 x 2 115 69 53 10,5 75 55

GV 90 NW 40 HL H L PN 100 42 M 52 x 2 147 90 61 11,0 90 70

GV 90 NW 03 HS H S PN 400 6 M 14 x 1,5 51 33 25 7,0 27 19

GV 90 NW 04 HS H S PN 400 8 M 16 x 1,5 51 33 25 7,0 27 19

GV 90 NW 06 HS H S PN 400 10 M 18 x 1,5 56 35 27 7,5 30 22

GV 90 NW 08 HS H S PN 400 12 M 20 x 1,5 58 37 28 7,5 32 24

GV 90 NW 10 HS H S PN 400 14 M 22 x 1,5 66 42 32 8,0 36 27

GV 90 NW 13 HS H S PN 400 16 M 24 x 1,5 70 44 34 8,5 40 32

GV 90 NW 16 HS H S PN 250 20 M 30 x 2 79 50 38 10,5 45 36

GV 90 NW 20 HS H S PN 250 25 M 36 x 2 93 58 45 12,0 55 41

GV 90 NW 25 HS H S PN 250 30 M 42 x 2 109 68 52 13,5 65 50

GV 90 NW 32 HS H S PN 250 38 M 52 x 2 121 75 59 16,0 75 55

Drehverschraubung, W 90°, Gleitlager GV 90-H

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 24° Innenkonus

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Drehverschraubung

Bauart-Zusatz: Gleitlager

Bauform: Winkel 90°

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

Drehverschraubungen Verschraubung (Gleitlager)
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Rohr-Außen Ø L2 l2 L4 l4 S1 S2 S3

bar mm mm mm mm mm mm mm mm

DG 90 NW 03 HS S PN 250 6 31 16,0 59,0 44,5 22 17 17

DG 90 NW 04 HS S PN 250 8 32 17,0 59,0 44,5 22 19 17

DG 90 NW 08 HS S PN 250 12 38 21,5 72,0 55,5 30 24 22

DG 90 NW 13 HS S PN 250 16 43 24,5 73,0 54,5 30 30 22

DG 90 NW 16 HS S PN 250 20 48 26,5 94,5 72,5 41 36 36

DG 90 NW 20 HS S PN 250 25 54 30,0 95,5 71,0 41 46 36

DG 90 NW 25 HS S PN 250 30 62 35,5 116,0 89,0 60 50 50

DG 90 NW 32 HS S PN 250 38 72 41,0 117,0 86,5 60 60 50

Drehverschraubung, W 90°, KugellagerDG 90

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 24° Innenkonus

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Drehverschraubung

Bauart-Zusatz: Kugellager

Bauform: Winkel 90°

Lieferumfang: Stutzen mit 

Überwurfmutter und Schneidring

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

Drehverschraubungen Verschraubung (Kugellager)
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d1 Ø d2 G1 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 SW S1 S3

bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

DG D NW 08 HS S PN 250 9,5 12 M 20 x 1,5 29 21,5 50,5 26,5 39,5 53,0 81 24 22 24

DG D NW 13 HS S PN 250 9,5 16 M 24 x 1,5 33 24,5 52,5 25,5 39,5 53,0 87 24 22 30

DG D NW 16 HS S PN 250 16,0 20 M 30 x 2 37 26,5 71,5 39,5 56,5 76,0 109 32 36 36

DG D NW 20 HS S PN 250 16,0 25 M 36 x 2 42 30,0 74,0 38,0 56,5 76,0 116 32 36 46

DG D NW 25 HS S PN 250 26,0 30 M 42 x 2 49 35,5 84,5 44,5 65,0 92,5 133 50 50 50

DG D NW 32 HS S PN 250 26,0 38 M 52 x 2 57 41,0 89,0 42,0 65,0 92,5 145 50 50 60

Drehverschraubung, 2x 90°, Kugellager DG D
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 24° Innenkonus

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Drehverschraubung

Bauform: Doppelwinkel 90°

Lieferumfang: Stutzen mit 

Überwurfmutter und Schneidring

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

Drehverschraubungen Verschraubung (Kugellager)
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G Ø D i L3 L4 L5 SW S3

bar mm mm mm mm mm mm mm mm

XTR NW 20 HL L PN 160 22 G 3/4" -14 32 16 44 27,5 26 27 36

XTR NW 25 HL L PN 160 28 G 1" -11 39 18 47 30,5 30 36 41

XTR NW 32 HL L PN 160 35 G 1.1/4" -11 49 20 56 34,5 34 41 50

XTR NW 40 HL L PN 160 42 G 1.1/2" -11 55 22 63 40,0 39 50 60

XTR NW 16 HS S PN 400 20 G 3/4" -14 32 16 48 26,5 26 27 36

XTR NW 20 HS S PN 250 25 G 1" -11 39 18 54 30,0 30 36 46

XTR NW 25 HS S PN 160 30 G 1.1/4" -11 49 20 62 35,5 34 41 50

XTR NW 32 HS S PN 160 38 G 1.1/2" -11 55 22 72 41,0 39 50 60

Weitere Produktvarianten (online)

Einschraubverschraubung, T-FormXTR

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

XTR VA: Einschraubverschraubung, T-Form, Edelstahl

TR: Einschraubverschraubung, T-Form, Stahl

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form B

Anschluss 2 + 3: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2 + 3: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung

Bauform: T-Form

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 T-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009

Einschraubverschraubungen BSP-Außengewinde

172

Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Rohr-Außen Ø G i L3 L4 L5 SW S3

bar mm mm mm mm mm mm mm

XTR 04 LL LL PN 100 4 R 1/8" K 7,0 21 11,0 17 9 10

XTR 05 LL LL PN 100 5 R 1/8" K 7,0 21 9,5 17 11 12

XTR 06 LL LL PN 100 6 R 1/8" K 8,0 21 9,5 17 9 12

XTR 08 LL LL PN 100 8 R 1/8" K 9,0 23 11,5 20 12 14

XTR 10 LL LL PN 100 10 R 1/4" K 12,0 24 12,5 11 14 17

XTR 12 LL LL PN 100 12 R 1/4" K 12,0 25 13,0 11 17 19

XTR NW 04 HL L PN 315 6 R 1/8" K 8,0 27 12,0 20 12 14

XTR NW 06 HL L PN 315 8 R 1/4" K 12,0 29 14,0 26 12 17

XTR NW 08 HL L PN 315 10 R 1/4" K 12,0 30 15,0 27 14 19

XTR NW 10 HL L PN 315 12 R 3/8" K 12,0 32 17,0 28 17 22

XTR NW 13 HL L PN 315 15 R 1/2" K 14,0 36 21,0 34 19 27

XTR NW 16 HL L PN 315 18 R 1/2" K 14,0 40 23,5 36 24 32

XTR NW 03 HS S PN 400 6 R 1/4" K 12,0 31 16,0 26 12 17

XTR NW 04 HS S PN 400 8 R 1/4" K 12,0 32 17,0 27 14 19

XTR NW 06 HS S PN 400 10 R 3/8" K 12,0 34 17,5 28 17 22

XTR NW 08 HS S PN 400 12 R 3/8" K 13,5 38 21,5 28 17 24

XTR NW 10 HS S PN 400 14 R 1/2" K 14,0 40 22,0 32 19 27

XTR NW 13 HS S PN 400 16 R 1/2" K 15,5 43 24,5 32 24 30

Einschraubverschraubung, T-Form XTRK

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Weitere Produktvarianten (online)

Hinweis:

Anschluss 1: BSPT-Außengewinde kegelig

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2 + 3: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2 + 3: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung

Bauform: T-Form

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

XTRK VA:  Einschraubverschraubung, T-Form, Edelstahl

TRK: Einschraubverschraubung, T-Form, Stahl

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 T-Form

Katalog 2Stand: 08/2009

Einschraubverschraubungen BSP-Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G Ø D i L3 L4 L5 SW S3

bar mm mm mm mm mm mm mm mm

XTM NW 20 HL L PN 160 22 M 26 x 1,5 31 16 44 27,5 26 27 36

XTM NW 25 HL L PN 160 28 M 33 x 2 39 18 47 30,5 30 36 41

XTM NW 32 HL L PN 160 35 M 42 x 2 49 20 56 34,5 34 41 50

XTM NW 40 HL L PN 160 42 M 48 x 2 55 22 63 40,0 39 50 60

XTM NW 16 HS S PN 400 20 M 27 x 2 32 16 48 26,5 26 27 36

XTM NW 20 HS S PN 250 25 M 33 x 2 39 18 54 30,0 30 36 46

XTM NW 25 HS S PN 160 30 M 42 x 2 49 20 62 35,5 34 41 50

XTM NW 32 HS S PN 160 38 M 48 x 2 55 22 72 41,0 39 50 60

Weitere Produktvarianten (online)

Einschraubverschraubung, T-FormXTM

XTM VA: Einschraubverschraubung, T-Form, Edelstahl

TM: Einschraubverschraubung, T-Form, Stahl

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form B

Anschluss 2 + 3: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2 + 3: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung

Bauform: T-Form

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 T-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009

Einschraubverschraubungen metrische Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Rohr-Außen Ø G i L3 L4 L5 SW S3

bar mm mm mm mm mm mm mm

XTM 04 LL LL PN 100 4 M 8 x 1 K 8,0 21 11,0 7 9 10

XTM 05 LL LL PN 100 4 M 8 x 1 K 8,0 21 11,0 17 9 10

XTM 06 LL LL PN 100 6 M 10 x 1 K 8,0 21 9,5 17 9 12

XTM 08 LL LL PN 100 8 M 10 x 1 K 8,0 23 11,5 20 12 14

XTM NW 04 HL L PN 315 6 M 10 x 1 K 8,0 27 12,0 20 12 14

XTM NW 06 HL L PN 315 8 M 12 x 1,5 K 12,0 29 14,0 26 12 17

XTM NW 08 HL L PN 315 10 M 14 x 1,5 K 12,0 30 15,0 27 14 19

XTM NW 10 HL L PN 315 12 M 16 x 1,5 K 12,0 32 17,0 28 17 22

XTM NW 13 HL L PN 315 15 M 18 x 1,5 K 12,0 36 21,0 32 19 27

XTM NW 16 HL L PN 315 18 M 22 x 1,5 K 14,0 40 23,5 36 24 32

XTM NW 03 HS S PN 400 6 M 12 x 1,5 K 12,0 31 16,0 26 12 17

XTM NW 04 HS S PN 400 8 M 14 x 1,5 K 12,0 32 17,0 27 14 19

XTM NW 06 HS S PN 400 10 M 16 x 1,5 K 12,0 34 17,5 28 17 22

XTM NW 08 HS S PN 400 12 M 18 x 1,5 K 12,0 38 21,5 28 19 24

XTM NW 10 HS S PN 400 14 M 20 x 1,5 K 13,5 40 22,0 32 19 27

XTM NW 13 HS S PN 400 16 M 22 x 1,5 K 11,5 43 24,5 32 24 30

Einschraubverschraubung, T-Form XTMK

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Weitere Produktvarianten (online)

Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Außengewinde kegelig

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2 + 3: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2 + 3: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung

Bauform: T-Form

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

XTMK VA: Einschraubverschraubung, T-Form, Edelstahl

TMK: Einschraubverschraubung, T-Form, Stahl

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 T-Form

Katalog 2Stand: 08/2009

Einschraubverschraubungen metrische Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Rohr-Außen Ø G i L3 L4 L5 SW S3

bar mm mm mm mm mm mm mm

XTN 04 LL LL PN 100 4 1/8" -27 NPT 7,6 21 11,0 17 9 10

XTN 05 LL LL PN 100 5 1/8" -27 NPT 8,0 21 9,5 17 11 12

XTN 06 LL LL PN 100 6 1/8" -27 NPT 8,0 21 9,5 17 9 12

XTN 08 LL LL PN 100 8 1/8" -27 NPT 9,9 23 11,5 20 12 14

XTN NW 04 HL L PN 315 6 1/8" -27 NPT 9,9 27 12,0 20 12 14

XTN NW 04 HL 1/4 L PN 315 6 1/4" -18 NPT 11,5 27 12,0 25 12 14

XTN NW 06 HL L PN 315 8 1/4" -18 NPT 11,5 29 14,0 26 12 17

XTN NW 08 HL L PN 315 10 1/4" -18 NPT 12,5 30 15,0 27 14 19

XTN NW 10 HL L PN 315 12 3/8" -18 NPT 11,5 32 17,0 28 17 22

XTN NW 13 HL L PN 315 15 1/2" -14 NPT 15,5 36 21,0 34 19 27

XTN NW 16 HL L PN 315 18 1/2" -14 NPT 19,0 40 23,5 36 24 32

XTN NW 20 HL L PN 160 22 3/4" -14 NPT 16,0 44 27,5 42 27 36

XTN NW 25 HL L PN 160 28 1" -11,5 NPT 22,5 47 30,5 48 36 41

XTN NW 32 HL L PN 160 35 1.1/4" -11,5 NPT 24,0 56 34,5 54 41 50

XTN NW 40 HL L PN 160 42 1.1/2" -11,5 NPT 26,0 63 40,0 61 50 60

XTN NW 03 HS S PN 630 6 1/4" -18 NPT 12,0 31 16,0 26 12 17

XTN NW 04 HS S PN 630 8 1/4" -18 NPT 14,0 32 17,0 27 14 19

XTN NW 06 HS S PN 630 10 3/8" -18 NPT 12,5 34 17,5 28 17 22

XTN NW 08 HS S PN 630 12 3/8" -18 NPT 14,5 38 21,5 28 17 24

XTN NW 10 HS S PN 630 14 1/2" -14 NPT 15,0 40 22,0 34 19 27

XTN NW 13 HS S PN 400 16 1/2" -14 NPT 19,0 43 24,5 36 24 30

XTN NW 16 HS S PN 400 20 3/4" -14 NPT 19,0 48 26,5 42 27 36

XTN NW 20 HS S PN 400 25 1" -11,5 NPT 25,0 54 30,0 48 36 46

XTN NW 25 HS S PN 400 30 1.1/4" -11,5 NPT 24,5 62 35,5 54 41 50

XTN NW 32 HS S PN 315 38 1.1/2" -11,5 NPT 26,0 72 41,0 61 50 60

Weitere Produktvarianten (online)

Einschraubverschraubung, T-FormXTN

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

XTN VA: Einschraubverschraubung, T-Form, Edelstahl

TN: Einschraubverschraubung, T-Form, Stahl

Anschluss 1: NPT-Außengewinde

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2 + 3: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2 + 3: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung

Bauform: T-Form

Norm: DIN 3865

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 T-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009

Einschraubverschraubungen NPT-Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G1 - G3 L1 L2 SW S3

bar mm mm mm mm mm

XT 04 LL LL PN 100 4 M 8 x 1 21 11,0 9 10

XT 05 LL LL PN 100 5 M 10 x 1 21 9,5 11 12

XT 06 LL LL PN 100 6 M 10 x 1 21 9,5 9 12

XT 08 LL LL PN 100 8 M 12 x 1 23 11,5 12 14

XT 10 LL LL PN 100 10 M 14 x 1 27 15,5 14 17

XT 12 LL LL PN 100 12 M 16 x 1 27 15,0 17 19

XT NW 04 HL L PN 315 6 M 12 x 1,5 27 12,0 12 14

XT NW 06 HL L PN 315 8 M 14 x 1,5 29 14,0 12 17

XT NW 08 HL L PN 315 10 M 16 x 1,5 30 15,0 14 19

XT NW 10 HL L PN 315 12 M 18 x 1,5 32 17,0 17 22

XT NW 13 HL L PN 315 15 M 22 x 1,5 36 21,0 19 27

XT NW 16 HL L PN 315 18 M 26 x 1,5 40 23,5 24 32

XT NW 20 HL L PN 160 22 M 30 x 2 44 27,5 27 36

XT NW 25 HL L PN 160 28 M 36 x 2 47 30,5 36 41

XT NW 32 HL L PN 160 35 M 45 x 2 56 34,5 41 50

XT NW 40 HL L PN 160 42 M 52 x 2 63 40,0 50 60

XT NW 03 HS S PN 630 6 M 14 x 1,5 31 16,0 12 17

XT NW 04 HS S PN 630 8 M 16 x 1,5 32 17,0 14 19

XT NW 06 HS S PN 630 10 M 18 x 1,5 34 17,5 17 22

XT NW 08 HS S PN 630 12 M 20 x 1,5 38 21,5 17 24

XT NW 10 HS S PN 630 14 M 22 x 1,5 40 22,0 19 27

XT NW 13 HS S PN 400 16 M 24 x 1,5 43 24,5 24 30

XT NW 16 HS S PN 400 20 M 30 x 2 48 26,5 27 36

XT NW 20 HS S PN 400 25 M 36 x 2 54 30,0 36 46

XT NW 25 HS S PN 400 30 M 42 x 2 62 35,5 41 50

XT NW 32 HS S PN 315 38 M 52 x 2 72 41,0 50 60

Verschraubung, T-Form XT

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Weitere Produktvarianten (online)

Hinweis:

Anschluss 1 - 3: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1 - 3: 24° Innenkonus

Bauart: Verschraubung

Bauform: T-Form

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

XT VA: Verschraubung, T-Form, Edelstahl

T: Verschraubung, T-Form, Stahl

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 T-Form

Katalog 2Stand: 08/2009

Verschraubungen
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck D1 D2 D3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 SW S3 S4 S5

bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

XRT 04 08 04 LL LL PN 100 4 8 4 23 13,0 23 13,0 23 11,5 12 10 14 10

XRT 06 04 06 LL LL PN 100 6 4 6 21 9,5 21 9,5 21 11,0 11 12 10 12

XRT NW 04 06 04 HL L PN 400 6 8 6 26 11,0 26 11,0 29 14,0 14 14 17 14

XRT NW 04 08 04 HL L PN 400 6 10 6 30 15,0 30 15,0 30 15,0 17 14 19 14

XRT NW 06 04 06 HL L PN 400 8 6 8 29 14,0 29 14,0 29 14,0 14 17 14 17

XRT NW 06 06 04 HL L PN 400 8 8 6 29 14,0 29 14,0 29 14,0 14 17 17 14

XRT NW 06 08 06 HL L PN 400 8 10 8 30 15,0 30 15,0 30 15,0 17 17 19 17

XRT NW 06 10 06 HL L PN 400 8 12 8 32 17,0 32 17,0 32 17,0 19 17 22 17

XRT NW 06 13 06 HL L PN 400 8 15 8 32 17,0 32 17,0 30 15,0 19 17 27 17

XRT NW 08 04 08 HL L PN 400 10 6 10 30 15,0 30 15,0 30 15,0 17 19 14 19

XRT NW 08 06 06 HL L PN 400 10 8 8 30 15,0 30 15,0 30 15,0 17 19 17 17

XRT NW 08 06 08 HL L PN 400 10 8 10 30 15,0 30 15,0 30 15,0 17 19 17 19

XRT NW 08 08 04 HL L PN 400 10 10 6 30 15,0 30 15,0 30 15,0 17 19 19 14

XRT NW 08 10 08 HL L PN 400 10 12 10 32 19,0 32 19,0 32 15,0 17 19 22 19

XRT NW 08 13 08 HL L PN 400 10 15 10 36 21,0 36 21,0 36 21,0 19 19 27 19

XRT NW 10 04 10 HL L PN 400 12 6 12 32 17,0 32 17,0 32 17,0 19 22 14 22

XRT NW 10 06 06 HL L PN 400 12 8 8 32 17,0 32 17,0 32 17,0 19 22 17 17

XRT NW 10 06 10 HL L PN 400 12 8 12 32 17,0 32 17,0 32 17,0 19 22 17 22

XRT NW 10 08 08 HL L PN 400 12 10 10 32 17,0 32 17,0 32 17,0 19 22 19 19

XRT NW 10 08 10 HL L PN 400 12 10 12 32 17,0 32 17,0 32 17,0 19 22 19 22

XRT NW 10 10 06 HL L PN 400 12 12 8 32 17,0 32 17,0 32 17,0 19 22 22 17

XRT NW 10 10 08 HL L PN 400 12 12 10 32 17,0 32 17,0 32 17,0 19 22 22 19

XRT NW 10 13 10 HL L PN 400 12 15 12 36 21,0 36 21,0 36 21,0 19 22 27 22

XRT NW 10 16 10 HL L PN 315 12 18 12 39 24,0 39 24,0 40 23,5 24 22 32 22

XRT NW 10 20 10 HL L PN 315 12 22 12 39 24,0 39 24,0 40 21,0 24 22 36 22

XRT NW 13 04 13 HL L PN 400 15 6 15 36 21,0 36 21,0 36 21,0 19 27 14 27

XRT NW 13 06 06 HL L PN 300 15 8 8 36 21,0 36 21,0 36 21,0 19 27 17 17

XRT NW 13 06 13 HL L PN 400 15 8 15 36 21,0 36 21,0 36 21,0 19 27 17 27

XRT NW 13 08 06 HL L PN 400 15 10 8 36 21,0 36 21,0 36 21,0 19 27 19 17

XRT NW 13 08 08 HL L PN 400 15 10 10 36 21,0 36 21,0 36 21,0 19 27 19 19

XRT NW 13 08 13 HL L PN 400 15 10 15 36 21,0 36 21,0 36 21,0 19 27 19 27

Reduzierverschraubung, T-FormXRT

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1 - 3: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1 - 3: 24° Innenkonus

Bauart: Reduzierverschraubung

Bauform: T-Form

Norm: ISO 8434-1

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 T-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009

Reduzierverschraubungen
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck D1 D2 D3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 SW S3 S4 S5

bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

XRT NW 13 10 10 HL L PN 400 15 12 12 36 21,0 36 21,0 36 21,0 19 27 22 22

XRT NW 13 10 13 HL L PN 400 15 12 15 36 21,0 36 21,0 36 21,0 19 27 22 27

XRT NW 13 13 08 HL L PN 400 15 15 10 36 21,0 36 21,0 36 21,0 19 27 27 19

XRT NW 13 13 10 HL L PN 400 15 15 12 36 21,0 36 21,0 36 21,0 19 27 27 22

XRT NW 13 16 13 HL L PN 315 15 18 15 39 24,0 39 24,0 40 23,5 24 27 32 27

XRT NW 13 20 10 HL L PN 160 15 22 12 36 21,0 36 21,0 44 27,5 27 27 36 19

XRT NW 16 06 06 HL L PN 315 18 8 8 39 24,0 39 24,0 40 23,5 24 32 17 17

XRT NW 16 06 16 HL L PN 315 18 8 18 40 23,5 40 23,5 39 24,0 24 32 17 32

XRT NW 16 08 08 HL L PN 315 18 10 10 39 23,5 39 24,0 39 24,0 24 32 19 19

XRT NW 16 08 16 HL L PN 315 18 10 18 40 23,5 40 23,5 39 24,0 24 32 19 32

XRT NW 16 10 10 HL L PN 315 18 12 12 39 23,5 39 24,0 39 24,0 24 32 22 22

XRT NW 16 10 16 HL L PN 315 18 12 18 40 23,5 40 23,5 39 24,0 24 32 22 32

XRT NW 16 13 16 HL L PN 315 18 15 18 40 23,5 40 23,5 39 24,0 24 32 27 32

XRT NW 16 16 06 HL L PN 315 18 18 8 40 23,5 40 23,5 39 24,0 24 32 32 17

XRT NW 16 16 08 HL L PN 315 18 18 10 39 23,5 39 24,0 40 23,5 24 32 32 19

XRT NW 16 16 10 HL L PN 315 18 18 12 39 23,5 39 24,0 40 23,5 27 32 32 22

XRT NW 20 08 20 HL L PN 315 22 10 22 44 27,5 44 27,5 43 28,0 27 36 19 36

XRT NW 20 10 20 HL L PN 315 22 12 22 44 27,5 44 27,5 43 28,0 27 36 22 36

XRT NW 20 13 13 HL L PN 315 22 15 15 43 27,5 43 28,0 43 28,0 27 36 27 27

XRT NW 20 13 20 HL L PN 315 22 15 22 44 27,5 44 27,5 43 28,0 27 36 27 36

XRT NW 20 16 16 HL L PN 315 22 18 18 44 27,5 44 27,5 44 27,5 27 36 32 32

XRT NW 20 16 20 HL L PN 315 22 18 22 44 27,5 44 27,5 44 27,5 27 36 32 36

XRT NW 20 20 16 HL L PN 315 22 22 18 44 27,5 44 27,5 44 27,5 27 36 36 32

XRT NW 20 25 20 HL L PN 250 22 28 22 47 30,5 47 30,5 47 30,5 36 36 41 36

XRT NW 25 08 25 HL L PN 250 28 10 28 47 30,5 47 30,5 46 31,0 36 41 19 41

XRT NW 25 10 25 HL L PN 250 28 12 28 47 30,5 47 30,5 46 31,0 36 41 22 41

XRT NW 25 13 25 HL L PN 250 28 15 28 47 30,5 47 30,5 46 31,0 36 41 27 41

XRT NW 25 16 25 HL L PN 250 28 18 28 47 30,5 47 30,5 47 30,5 36 41 32 41

XRT NW 25 20 20 HL L PN 250 28 22 22 47 30,5 47 30,5 47 30,5 36 41 36 36

XRT NW 25 20 25 HL L PN 250 28 22 28 47 30,5 47 30,5 47 30,5 36 41 36 41

XRT NW 25 25 20 HL L PN 250 28 28 22 47 30,5 47 30,5 47 30,5 36 41 41 36

XRT NW 32 20 32 HL L PN 250 35 22 35 56 34,5 56 34,5 54 37,5 41 50 36 50

Reduzierverschraubung, T-Form XRT

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1 - 3: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1 - 3: 24° Innenkonus

Bauart: Reduzierverschraubung

Bauform: T-Form

Norm: ISO 8434-1

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 T-Form

Katalog 2Stand: 08/2009

Reduzierverschraubungen
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck D1 D2 D3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 SW S3 S4 S5

bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

XRT NW 32 25 25 HL L PN 250 35 28 28 56 34,5 54 37,5 54 37,5 41 50 41 41

XRT NW 32 25 32 HL L PN 250 35 28 35 56 34,5 56 34,5 54 37,5 41 50 41 50

XRT NW 16 HL 16 HS L/S PN 315 20 S 18 L 20 48 26,5 48 26,5 40 23,5 27 36 32 36

XRT NW 04 03 04 HS S PN 630 8 6 8 32 16,5 32 16,5 33 18,0 19 19 17 19

XRT NW 06 03 06 HS S PN 630 10 6 10 34 17,5 34 17,5 33 18,0 19 22 17 22

XRT NW 08 03 08 HS S PN 630 12 6 12 38 21,5 38 21,5 37 22,0 22 24 17 24

XRT NW 08 04 04 HS S PN 630 12 8 8 37 21,5 37 22,0 37 22,0 22 24 19 19

XRT NW 08 04 08 HS S PN 630 12 8 12 38 21,5 38 21,5 37 22,0 22 24 19 24

XRT NW 08 06 08 HS S PN 630 12 10 12 38 21,5 38 21,5 38 21,5 22 24 22 24

XRT NW 08 13 08 HS S PN 400 12 16 12 42 25,5 42 25,5 43 24,5 24 24 30 24

XRT NW 10 06 10 HS S PN 630 14 10 14 40 22,0 40 22,0 39 22,5 19 27 22 27

XRT NW 13 03 13 HS S PN 400 16 6 16 43 24,5 43 24,5 41 26,0 24 30 17 30

XRT NW 13 04 13 HS S PN 400 16 8 16 43 24,5 43 24,5 41 26,0 24 30 19 30

XRT NW 13 06 13 HS S PN 400 16 10 16 43 24,5 43 24,5 42 25,5 24 30 22 30

XRT NW 13 08 13 HS S PN 400 16 12 16 43 24,5 43 24,5 42 25,5 24 30 24 30

XRT NW 13 16 13 HS S PN 400 16 20 16 48 28,5 48 28,5 48 26,5 27 30 36 30

XRT NW 16 06 16 HS S PN 400 20 10 20 48 26,5 48 26,5 46 29,5 27 36 22 36

XRT NW 16 08 16 HS S PN 400 20 12 20 48 26,5 48 26,5 46 29,5 27 36 24 36

XRT NW 16 10 16 HS S PN 400 20 14 20 48 26,5 48 26,5 46 29,5 27 36 30 36

XRT NW 16 13 16 HS S PN 400 20 16 20 48 26,5 48 26,5 47 28,5 27 36 30 36

XRT NW 16 16 20 HS S PN 400 20 20 25 48 26,5 48 26,5 47 28,5 32 36 36 46

XRT NW 16 20 16 HS S PN 400 20 25 20 53 31,5 53 31,5 54 30,0 36 36 46 36

XRT NW 20 13 20 HS S PN 400 25 16 25 54 30,0 54 30,0 52 33,5 36 46 30 46

XRT NW 20 16 20 HS S PN 400 25 20 25 54 30,0 54 30,0 53 31,5 36 46 36 46

XRT NW 20 25 20 HS S PN 400 25 30 25 61 37,0 61 37,0 62 35,5 41 46 50 46

XRT NW 25 13 25 HS S PN 400 30 16 30 62 35,5 62 35,5 59 40,5 41 46 30 50

XRT NW 25 16 25 HS S PN 400 30 20 30 62 35,5 62 35,5 60 38,5 41 50 36 50

XRT NW 25 20 25 HS S PN 400 30 25 30 62 35,5 62 35,5 61 37,0 41 50 46 50

Weitere Produktvarianten (online)

Reduzierverschraubung, T-FormXRT

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

XRT VA: Reduzierverschraubung, T-Form, Edelstahl

RT: Reduzierverschraubung, T-Form, Stahl

Anschluss 1 - 3: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1 - 3: 24° Innenkonus

Bauart: Reduzierverschraubung

Bauform: T-Form

Norm: ISO 8434-1

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 T-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009

Reduzierverschraubungen
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G1 G2 + G3 i L3 L4 L5 SW S1 OR

bar mm mm mm mm mm mm mm

XETOR NW 04 HL L PN 315 6 G 1/8" -28 M 12 x 1,5 7 21 14 19 14 14 8,00 x 1,50

XETOR NW 06 HL L PN 315 8 G 1/4" -19 M 14 x 1,5 9 23 16 23 14 19 10,77 x 2,62

XETOR NW 08 HL L PN 315 10 G 1/4" -19 M 16 x 1,5 9 24 17 25 19 19 10,77 x 2,62

XETOR NW 10 HL L PN 250 12 G 3/8" -19 M 18 x 1,5 9 26 19 28 19 22 13,94 x 2,62

XETOR NW 13 HL L PN 250 15 G 1/2" -14 M 22 x 1,5 13 28 21 30 22 27 17,86 x 2,62

XETOR NW 16 HL L PN 250 18 G 1/2" -14 M 26 x 1,5 13 31 24 36 27 27 17,86 x 2,62

XETOR NW 20 HL L PN 160 22 G 3/4" -14 M 30 x 2 13 35 28 36 30 36 23,47 x 2,62

XETOR NW 25 HL L PN 160 28 G 1" -11 M 36 x 2 15 38 31 44 36 41 29,50 x 3,53

XETOR NW 32 HL L PN 160 35 G 1.1/4" -11 M 45 x 2 15 48 38 50 50 50 37,69 x 3,53

XETOR NW 40 HL L PN 160 42 G 1.1/2" -11 M 52 x 2 15 49 38 52 50 50 44,04 x 3,53

XETOR NW 03 HS S PN 315 6 G 1/4" -19 M 14 x 1,5 9 22 15 23 14 19 10,77 x 2,62

XETOR NW 04 HS S PN 315 8 G 1/4" -19 M 16 x 1,5 9 24 17 27 19 19 10,77 x 2,62

XETOR NW 06 HS S PN 250 10 G 3/8" -19 M 18 x 1,5 9 25 18 29 19 22 13,94 x 2,62

XETOR NW 08 HS S PN 250 12 G 3/8" -19 M 20 x 1,5 9 29 22 29 22 22 13,94 x 2,62

XETOR NW 10 HS S PN 250 14 G 1/2" -14 M 22 x 1,5 13 43 25 36 27 27 17,86 x 2,62

XETOR NW 13 HS S PN 250 16 G 1/2" -14 M 24 x 1,5 13 33 25 36 27 27 17,86 x 2,62

XETOR NW 16 HS S PN 250 20 G 3/4" -14 M 30 x 2 12 38 28 39 30 36 23,47 x 2,62

XETOR NW 20 HS S PN 250 25 G 1" -11 M 36 x 2 14 42 30 44 36 41 29,75 x 3,53

XETOR NW 25 HS S PN 160 30 G 1.1/4" -11 M 42 x 2 15 49 36 49 50 50 37,69 x 3,53

XETOR NW 32 HS S PN 160 38 G 1.1/2" -11 M 52 x 2 15 50 34 55 50 55 44,04 x 3,53

Einschraubverschraubung, T-Form XETOR

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2 + 3: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2 + 3: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung richtungseinstellbar

Bauform: T-Form

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 T-Form

Katalog 2Stand: 08/2009

Verschraubungen richtungseinstellbar BSP-Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung BR BD Ø d2 G1 G2 + G3 i L3 L4 L5 SW S1 OR

bar mm mm mm mm mm mm mm

XETOR K NW 04 HL L PN 315 6 G 1/8" -28 M 12 x 1,5 7 21 14 19 14 14 8,00 x 1,50

XETOR K NW 06 HL L PN 315 8 G 1/4" -19 M 14 x 1,5 9 23 16 23 14 19 10,77 x 2,62

XETOR K NW 08 HL L PN 315 10 G 1/4" -19 M 16 x 1,5 9 24 17 25 19 19 10,77 x 2,62

XETOR K NW 10 HL L PN 250 12 G 3/8" -19 M 18 x 1,5 9 26 19 28 19 22 13,94 x 2,62

XETOR K NW 13 HL L PN 250 15 G 1/2" -14 M 22 x 1,5 13 28 21 30 22 27 17,86 x 2,62

XETOR K NW 16 HL L PN 250 18 G 1/2" -14 M 26 x 1,5 13 31 24 36 27 27 17,86 x 2,62

XETOR K NW 20 HL L PN 160 22 G 3/4" -14 M 30 x 2 13 35 28 36 30 36 23,47 x 2,62

XETOR K NW 25 HL L PN 160 28 G 1" -11 M 36 x 2 15 38 31 44 36 41 29,50 x 3,53

XETOR K NW 32 HL L PN 160 35 G 1.1/4" -11 M 45 x 2 15 48 38 50 50 50 37,69 x 3,53

XETOR K NW 40 HL L PN 160 42 G 1.1/2" -11 M 52 x 2 15 49 38 52 50 50 44,04 x 3,53

XETOR K NW 03 HS S PN 315 6 G 1/4" -19 M 14 x 1,5 9 22 15 23 14 19 10,77 x 2,62

XETOR K NW 04 HS S PN 315 8 G 1/4" -19 M 16 x 1,5 9 24 17 27 19 19 10,77 x 2,62

XETOR K NW 06 HS S PN 250 10 G 3/8" -19 M 18 x 1,5 9 25 18 29 19 22 13,94 x 2,62

XETOR K NW 08 HS S PN 250 12 G 3/8" -19 M 20 x 1,5 9 29 22 29 22 22 13,94 x 2,62

XETOR K NW 10 HS S PN 250 14 G 1/2" -14 M 22 x 1,5 13 33 25 36 27 27 17,86 x 2,62

XETOR K NW 13 HS S PN 250 16 G 1/2" -14 M 24 x 1,5 13 33 25 36 27 27 17,86 x 2,62

XETOR K NW 16 HS S PN 250 20 G 3/4" -14 M 30 x 2 12 38 28 39 30 36 23,47 x 2,62

XETOR K NW 20 HS S PN 250 25 G 1" -11 M 36 x 2 14 42 30 44 36 41 29,75 x 3,53

XETOR K NW 25 HS S PN 160 30 G 1.1/4" -11 M 42 x 2 15 49 36 49 50 50 37,69 x 3,53

XETOR K NW 32 HS S PN 160 38 G 1.1/2" -11 M 52 x 2 15 50 34 55 50 55 44,04 x 3,53

Einschraubverschraubung, T-FormXETORK

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring und Kammerring

Anschluss 2 + 3: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2 + 3: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung richtungseinstellbar

Bauform: T-Form

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 T-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009

Verschraubungen richtungseinstellbar BSP-Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung BR BD Ø d2 G1 G2 + G3 i L3 L4 L5 SW S1 OR

bar mm mm mm mm mm mm mm

XETOM NW 04 HL L PN 315 6 M 10 x 1 M 12 x 1,5 7 21 14 20 14 14 8,1 x 1,6

XETOM NW 06 HL L PN 315 8 M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 10 23 16 22 14 17 9,3 x 2,4

XETOM NW 08 HL L PN 315 10 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 10 24 17 25 19 19 11,3 x 2,4

XETOM NW 10 HL L PN 315 12 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 10 26 19 26 19 22 13,3 x 2,4

XETOM NW 13 HL L PN 315 15 M 18 x 1,5 M 22 x 1,5 11 28 21 30 22 24 15,3 x 2,4

XETOM NW 16 HL L PN 315 18 M 22 x 1,5 M 26 x 1,5 12 31 24 33 27 27 19,3 x 2,4

XETOM NW 20 HL 27 L PN 160 22 M 27 x 2 M 30 x 2 14 35 28 35 30 32 23,6 x 2,9

XETOM NW 25 HL L PN 160 28 M 33 x 2 M 36 x 2 14 38 31 38 36 41 29,5 x 3,0

XETOM NW 32 HL L PN 160 35 M 42 x 2 M 45 x 2 14 48 38 48 50 50 38,0 x 3,0

XETOM NW 40 HL L PN 160 42 M 48 x 2 M 52 x 2 16 49 38 49 50 55 44,5 x 3,0

XETOM NW 03 HS S PN 400 6 M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 10 22 15 22 14 17 9,3 x 2,4

XETOM NW 04 HS S PN 400 8 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 10 24 17 26 19 19 11,3 x 2,4

XETOM NW 06 HS S PN 400 10 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 11 25 19 27 19 22 13,3 x 2,4

XETOM NW 08 HS S PN 400 12 M 18 x 1,5 M 20 x 1,5 12 29 22 31 22 24 15,3 x 2,4

XETOM NW 10 HS S PN 250 14 M 20 x 1,5 M 22 x 1,5 14 33 25 35 27 27 17,3 x 2,4

XETOM NW 13 HS S PN 400 16 M 22 x 1,5 M 24 x 1,5 14 33 25 35 27 27 19,3 x 2,4

XETOM NW 16 HS S PN 400 20 M 27 x 2 M 30 x 2 16 38 28 39 30 32 23,6 x 2,9

XETOM NW 20 HS S PN 315 25 M 33 x 2 M 36 x 2 16 42 30 44 36 41 29,5 x 3,0

XETOM NW 25 HS S PN 250 30 M 42 x 2 M 42 x 2 17 49 36 51 50 50 38,0 x 3,0

XETOM NW 32 HS S PN 200 38 M 48 x 2 M 52 x 2 19 50 34 54 50 55 44,5 x 3,0

Einschraubverschraubung, T-Form XETOM

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Weitere Produktvarianten (online)

Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2 + 3: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2 + 3: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung richtungseinstellbar 

Bauform: T-Form

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

ETOM: Einschraubverschraubung, T-Form, Stahl

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 T-Form

Katalog 2Stand: 08/2009

Verschraubungen richtungseinstellbar metrische Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung BR BD Ø d2 G1 G2 + G3 i L3 L4 L5 SW S1 OR

bar mm mm mm mm mm mm mm

XETOM K NW 04 HL L PN 315 6 M 10 x 1 M 12 x 1,5 7 21 14 20 14 13 8,1 x 6,0

XETOM K NW 06 HL L PN 315 8 M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 10 23 16 22 14 17 9,3 x 2,4

XETOM K NW 08 HL L PN 315 10 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 9 24 17 25 19 17 11,3 x 2,4

XETOM K NW 10 HL L PN 315 12 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 9 26 19 26 19 19 13,3 x 2,4

XETOM K NW 13 HL L PN 315 15 M 18 x 1,5 M 22 x 1,5 11 28 21 30 22 22 15,3 x 2,4

XETOM K NW 16 HL L PN 250 18 M 22 x 1,5 M 26 x 1,5 11 31 24 33 27 27 19,3 x 2,4

XETOM K NW 20 HL L PN 160 22 M 26 x 1,5 M 30 x 2 16 35 28 35 30 36 23,3 x 2,4

XETOM K NW 20 HL 27 L PN 160 22 M 27 x 2 M 30 x 2 14 35 28 35 30 32 23,6 x 2,9

XETOM K NW 25 HL L PN 160 28 M 33 x 2 M 36 x 2 14 38 31 38 36 38 29,5 x 3,0

XETOM K NW 32 HL L PN 160 35 M 42 x 2 M 45 x 2 14 48 38 48 50 50 38,0 x 3,0

XETOM K NW 40 HL L PN 160 42 M 48 x 2 M 52 x 2 16 49 38 49 50 55 44,5 x 3,0

XETOM K NW 03 HS S PN 315 6 M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 10 22 15 22 14 17 9,3 x 2,4

XETOM K NW 04 HS S PN 315 8 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 10 20 17 26 19 17 11,3 x 2,4

XETOM K NW 06 HS S PN 315 10 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 11 25 18 27 19 19 13,3 x 2,4

XETOM K NW 08 HS S PN 315 12 M 18 x 1,5 M 20 x 1,5 12 29 22 31 22 22 15,3 x 2,4

XETOM K NW 10 HS S PN 315 14 M 20 x 1,5 M 22 x 1,5 14 33 25 25 22 27 17,3 x 2,4

XETOM K NW 13 HS S PN 250 16 M 22 x 1,5 M 24 x 1,5 14 33 25 35 27 27 19,3 x 2,4

XETOM K NW 16 HS S PN 250 20 M 27 x 2 M 30 x 2 16 38 28 39 30 32 23,6 x 2,9

XETOM K NW 20 HS S PN 160 25 M 33 x 2 M 36 x 2 16 42 30 44 36 38 29,5 x 3,0

XETOM K NW 25 HS S PN 160 30 M 42 x 2 M 42 x 2 17 49 36 51 50 50 38,0 x 3,0

XETOM K NW 32 HS S PN 160 38 M 48 x 2 M 52 x 2 19 50 34 54 50 55 44,5 x 3,0

Weitere Produktvarianten (online)

Einschraubverschraubung, T-FormXETOMK

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

ETOMK: Einschraubverschraubung, T-Form, Stahl

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring und Kammerring

Anschluss 2 + 3: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2 + 3: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung richtungseinstellbar 

Bauform: T-Form

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 T-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009

Verschraubungen richtungseinstellbar metrische Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G1 L1 L2 L5 SW S3

bar mm mm mm mm mm mm

XVET NW 04 HL L PN 315 6 M 12 x 1,5 27 12,0 26,0 12 14

XVET NW 06 HL L PN 315 8 M 14 x 1,5 29 14,0 27,0 12 17

XVET NW 08 HL L PN 315 10 M 16 x 1,5 30 15,0 28,5 14 19

XVET NW 10 HL L PN 315 12 M 18 x 1,5 32 17,0 29,0 17 22

XVET NW 13 HL L PN 315 15 M 22 x 1,5 36 21,0 32,0 19 27

XVET NW 16 HL L PN 315 18 M 26 x 1,5 40 23,5 35,0 24 32

XVET NW 20 HL L PN 160 22 M 30 x 2 44 27,5 38,0 27 36

XVET NW 25 HL L PN 160 28 M 36 x 2 47 30,5 41,5 36 41

XVET NW 32 HL L PN 160 35 M 45 x 2 56 34,5 51,0 41 50

XVET NW 40 HL L PN 160 42 M 52 x 2 63 40,0 56,0 50 60

XVET NW 03 HS S PN 630 6 M 14 x 1,5 31 16,0 27,0 12 17

XVET NW 04 HS S PN 630 8 M 16 x 1,5 32 17,0 27,0 14 19

XVET NW 06 HS S PN 630 10 M 18 x 1,5 34 17,5 29,5 17 22

XVET NW 08 HS S PN 630 12 M 20 x 1,5 38 21,5 30,5 17 24

XVET NW 10 HS S PN 630 14 M 22 x 1,5 40 22,0 34,5 19 27

XVET NW 13 HS S PN 400 16 M 24 x 1,5 43 24,5 36,0 24 30

XVET NW 16 HS S PN 400 20 M 30 x 2 48 26,5 44,0 27 36

XVET NW 20 HS S PN 400 25 M 36 x 2 54 30,0 49,5 36 46

XVET NW 25 HS S PN 400 30 M 42 x 2 62 36,5 55,0 41 50

XVET NW 32 HS S PN 315 38 M 52 x 2 72 41,0 63,0 50 60

Verschraubung, T-Form XVET

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Weitere Produktvarianten (online)

Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Muttergewinde

Dichtform 1: Rohrstutzen mit Schneidring

Anschluss 2 + 3: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2 + 3: 24° Innenkonus

Bauart: Verschraubung richtungseinstellbar

Bauform: T-Form

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

XVET VA: Verschraubung, T-Form, Edelstahl

VET: Verschraubung, T-Form, Stahl

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 T-Form

Katalog 2Stand: 08/2009

Verschraubungen richtungseinstellbar metrische Muttergewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 L1 L2 L5 SW S1 S3 OR

bar mm mm mm mm mm mm mm

XVETO NW 04 HL L PN 315 6 26,0 12,0 27 12 14 14 4,0 x 1,5

XVETO NW 06 HL L PN 315 8 27,5 14,0 29 12 17 17 6,0 x 1,5

XVETO NW 08 HL L PN 315 10 29,0 15,0 30 14 19 19 7,5 x 1,5

XVETO NW 10 HL L PN 315 12 29,5 17,0 32 17 22 22 9,0 x 1,5

XVETO NW 13 HL L PN 315 15 32,5 21,0 36 19 27 27 12,0 x 2,0

XVETO NW 16 HL L PN 315 18 35,5 23,5 40 24 32 32 15,0 x 2,0

XVETO NW 20 HL L PN 160 22 38,5 27,5 44 27 36 36 20,0 x 2,0

XVETO NW 25 HL L PN 160 28 41,5 30,5 47 36 41 41 26,0 x 2,0

XVETO NW 32 HL L PN 160 35 51,0 34,5 56 41 50 50 32,0 x 2,5

XVETO NW 40 HL L PN 160 42 56,0 40,0 63 50 60 60 38,0 x 2,5

XVETO NW 03 HS S PN 630 6 27,0 16,0 31 12 17 17 4,0 x 1,5

XVETO NW 04 HS S PN 630 8 27,5 17,0 32 14 19 19 6,0 x 1,5

XVETO NW 06 HS S PN 630 10 30,0 17,5 34 17 22 22 7,5 x 1,5

XVETO NW 08 HS S PN 630 12 31,0 21,5 38 17 24 24 9,0 x 1,5

XVETO NW 10 HS S PN 630 14 35,0 22,0 40 19 27 27 10,0 x 2,0

XVETO NW 13 HS S PN 400 16 36,5 24,5 43 24 30 30 12,0 x 2,0

XVETO NW 16 HS S PN 400 20 44,5 26,5 48 27 36 36 16,3 x 2,4

XVETO NW 20 HS S PN 400 25 50,0 30,0 54 36 46 46 20,3 x 2,4

XVETO NW 25 HS S PN 400 30 55,0 35,5 62 41 50 50 25,3 x 2,4

XVETO NW 32 HS S PN 315 38 63,0 41,0 72 50 60 60 33,3 x 2,4

Weitere Produktvarianten (online)

Verschraubung, T-FormXVETO

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

XVETO VA: Verschraubung, T-Form, Edelstahl

VETO:  Verschraubung, T-Form, Stahl

Anschluss 1: metrisches Muttergewinde

Dichtform 1: 24° Außenkonus mit O-Ring

Anschluss 2 + 3: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2 + 3: 24° Innenkonus

Bauart: Verschraubung richtungseinstellbar

Bauform: T-Form

Norm: ISO 8434-4

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 T-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009

Verschraubungen richtungseinstellbar metrische Muttergewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G1 L1 L2 L3 SW S1

bar mm mm mm mm mm mm

XNET NW 04 HL L PN 315 6 M 12 x 1,5 26,0 12,0 27 12 14

XNET NW 06 HL L PN 315 8 M 14 x 1,5 27,5 14,0 29 12 17

XNET NW 08 HL L PN 315 10 M 16 x 1,5 29,0 15,0 30 14 19

XNET NW 10 HL L PN 315 12 M 18 x 1,5 29,5 17,0 32 17 22

XNET NW 13 HL L PN 315 15 M 22 x 1,5 32,5 21,0 36 19 27

XNET NW 16 HL L PN 315 18 M 26 x 1,5 35,5 23,5 40 24 32

XNET NW 20 HL L PN 160 22 M 30 x 2 38,5 27,5 44 27 36

XNET NW 25 HL L PN 160 28 M 36 x 2 41,5 30,5 47 36 41

XNET NW 32 HL L PN 160 35 M 45 x 2 51,0 34,5 56 41 50

XNET NW 40 HL L PN 160 42 M 52 x 2 56,0 40,0 63 50 60

XNET NW 03 HS S PN 630 6 M 14 x 1,5 27,0 16,0 31 12 17

XNET NW 04 HS S PN 630 8 M 16 x 1,5 27,5 17,0 32 14 19

XNET NW 06 HS S PN 630 10 M 18 x 1,5 30,0 17,5 34 17 22

XNET NW 08 HS S PN 630 12 M 20 x 1,5 31,0 21,5 38 17 24

XNET NW 10 HS S PN 630 14 M 22 x 1,5 35,0 22,0 40 19 27

XNET NW 13 HS S PN 400 16 M 24 x 1,5 36,5 24,5 43 24 30

XNET NW 16 HS S PN 400 20 M 30 x 2 44,5 26,5 48 27 36

XNET NW 20 HS S PN 400 25 M 36 x 2 50,0 30,0 54 36 46

XNET NW 25 HS S PN 400 30 M 42 x 2 55,0 35,5 62 41 50

XNET NW 32 HS S PN 315 38 M 52 x 2 63,0 41,0 72 50 60

Verschraubung, T-Form XNET

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Weitere Produktvarianten (online)

Hinweis:

Zusatzelemente

Anschluss 1: Rohrstutzen nicht vormontiert

Dichtform 1: Schneidringanschluss

Anschluss 2 + 3: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2 + 3: 24° Innenkonus

Bauart: Verschraubung richtungseinstellbar

Bauform: T-Form

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

XNET VA: Verschraubung, T-Form, Edelstahl

NET:  Verschraubung, T-Form, Stahl

VOM:  Vormontagestutzen

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 T-Form

Katalog 2Stand: 08/2009

Verschraubungen richtungseinstellbar Schaftanschluss
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung BR BD Ø d2 G1 G2 + G3 i L3 L4 L5 SW S1 OR

bar mm mm mm mm mm mm mm

XET O NW 04 HL 7/16 L PN 315 6 7/16" -20 UNF M 12 x 1,5 10 29 14 19 14 14 8,92 x 1,83

XET O NW 06 HL 7/16 L PN 315 8 7/16" -20 UNF M 14 x 1,5 10 31 16 19 14 14 8,92 x 1,83

XET O NW 06 HL 1/2 L PN 315 8 1/2" -20 UNF M 14 x 1,5 10 31 16 19 14 17 10,52 x 1,83

XET O NW 06 HL 9/16 L PN 315 8 9/16" -18 UNF M 14 x 1,5 10 31 16 24 17 19 11,89 x 1,98

XET O NW 08 HL 9/16 L PN 315 10 9/16" -18 UNF M 16 x 1,5 10 32 17 24 17 19 11,89 x 1,98

XET O NW 10 HL 3/4 L PN 315 12 3/4" -16 UNF M 18 x 1,5 13 34 19 25 22 19 16,36 x 2,21

XET O NW 10 HL 9/16 L PN 315 12 9/16" -18 UNF M 18 x 1,5 11 34 19 25 17 19 11,89 x 1,98

XET O NW 13 HL 3/4 L PN 315 15 3/4" -16 UNF M 22 x 1,5 13 36 21 28 22 22 16,36 x 2,21

XET O NW 13 HL 7/8 L PN 315 15 7/8" -14 UNF M 22 x 1,5 15 36 21 28 27 22 19,18 x 2,46

XET O NW 16 HL 1 1/16 L PN 315 18 1.1/16" -12 UN M 26 x 1,5 17 40 24 32 32 30 23,47 x 2,95

XET O NW 16 HL 7/8 L PN 315 18 7/8" -14 UNF M 26 x 1,5 15 40 24 32 27 27 19,18 x 2,46

XET O NW 20 HL 1 1/16 L PN 160 22 1.1/16" -12 UN M 30 x 2 17 44 28 35 32 30 23,47 x 2,95

XET O NW 25 HL 1 5/16 L PN 160 28 1.5/16" -12 UN M 36 x 2 17 47 31 42 41 36 29,74 x 2,95

XET O NW 32 HL 1 5/8 L PN 160 35 1.5/8" -12 UN M 45 x 2 17 59 38 46 50 50 37,47 x 3,00

XET O NW 40 HL 1 7/8 L PN 160 42 1.7/8" -12 UN M 52 x 2 17 61 38 47 55 50 43,69 x 3,00

XET O NW 03 HS 7/16 S PN 400 6 7/16" -20 UNF M 14 x 1,5 12 30 15 20 14 14 8,92 x 1,83

XET O NW 04 HS 1/2 S PN 400 8 1/2" -20 UNF M 16 x 1,5 12 32 19 25 19 17 10,52 x 1,83

XET O NW 04 HS 9/16 S PN 400 8 9/16" -18 UNF M 16 x 1,5 12 32 17 25 19 17 11,89 x 1,98

XET O NW 06 HS 9/16 S PN 400 10 9/16" -18 UNF M 18 x 1,5 12 34 18 26 17 19 11,89 x 1,98

XET O NW 08 HS 3/4 S PN 400 12 3/4" -16 UNF M 20 x 1,5 14 38 22 30 22 22 16,36 x 2,21

XET O NW 10 HS 7/8 S PN 250 14 7/8" -14 UNF M 22 x 1,5 13 34 16 31 27 27 19,18 x 2,95

XET O NW 13 HS 7/8 S PN 400 16 7/8" -14 UNF M 24 x 1,5 16 43 25 34 27 27 19,18 x 2,46

XET O NW 16 HS 1 1/16 S PN 400 20 1.1/16" -12 UN M 30 x 2 19 49 28 37 32 30 23,47 x 2,95

XET O NW 20 HS 1 1/16 S PN 400 25 1.1/16" -12 UN M 36 x 2 19 54 30 50 32 36 23,47 x 2,95

XET O NW 20 HS 1 5/16 S PN 250 25 1.5/16" -12 UN M 36 x 2 19 54 30 50 36 41 29,74 x 2,95

XET O NW 25 HS 1 5/8 S PN 250 30 1.5/8" -12 UN M 42 x 2 19 62 36 50 50 50 37,47 x 3,00

XET O NW 32 HS 1 7/8 S PN 250 38 1.7/8" -12 UN M 52 x 2 19 65 34 51 55 50 43,69 x 3,00

Weitere Produktvarianten (online)

Einschraubverschraubung, T-FormXETO

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

ETO:  Einschraubverschraubung, T-Form, Stahl

Anschluss 1: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2 + 3: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2 + 3: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung richtungseinstellbar

Bauform: T-Form

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 T-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009

Verschraubungen richtungseinstellbar UNF-Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G Ø D i L1 L2 L3 L4 SW S1 S2 S3

bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

XDTR NW 04 HL L PN 160 6 G 1/8" -28 14 8 24 12 27 12,0 19 6 6 14

XDTR NW 06 HL L PN 160 8 G 1/4" -19 18 12 30 15 29 14,0 22 8 8 17

XDTR NW 08 HL L PN 100 10 G 1/4" -19 18 12 30 15 30 15,0 22 8 8 19

XDTR NW 10 HL L PN 100 12 G 3/8" -19 22 12 36 18 32 17,5 27 10 10 22

XDTR NW 13 HL L PN 100 15 G 1/2" -14 26 14 40 20 35 20,0 30 12 12 27

XDTR NW 16 HL L PN 100 18 G 1/2" -14 26 14 40 20 36 19,5 30 12 12 32

XDTR NW 20 HL L PN 100 22 G 3/4" -14 32 16 52 25 43 27,0 41 17 17 36

XDTR NW 25 HL L PN 100 28 G 1" -11 39 18 58 29 46 29,5 46 22 22 41

XDTR NW 32 HL L PN 63 35 G 1.1/4" -11 49 20 69 34 55 33,0 55 27 27 50

XDTR NW 40 HL L PN 63 42 G 1.1/2" -11 55 22 84 41 63 40,0 70 32 32 60

XDTR NW 03 HS S PN 160 6 G 1/4" -19 18 12 30 15 31 16,0 22 8 8 17

XDTR NW 04 HS S PN 160 8 G 1/4" -19 18 12 30 15 31 16,0 22 8 8 19

XDTR NW 06 HS S PN 100 10 G 3/8" -19 22 12 36 18 34 18,0 27 10 10 22

XDTR NW 08 HS S PN 100 12 G 3/8" -19 22 12 36 18 34 24,0 27 10 10 24

XDTR NW 10 HS S PN 100 14 G 1/2" -14 26 14 42 21 40 22,0 32 12 12 27

XDTR NW 13 HS S PN 100 16 G 1/2" -14 26 14 42 21 40 21,5 32 12 12 30

XDTR NW 16 HS S PN 100 20 G 3/4" -14 32 16 57 28 50 28,5 46 17 17 36

XDTR NW 20 HS S PN 100 25 G 1" -11 39 18 62 31 55 31,0 50 22 22 46

XDTR NW 25 HS S PN 63 30 G 1.1/4" -11 49 20 74 36 63 36,5 60 27 27 50

XDTR NW 32 HS S PN 63 38 G 1.1/2" -11 55 22 84 41 72 41,0 70 32 32 60

Schwenkverschraubung drosselfrei, T-Form XDTR

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Weitere Produktvarianten (online)

Hinweis:

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Dichtkantenring

Anschluss 2 + 3: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2 + 3: 24° Innenkonus

Bauart: Schwenkverschraubung drosselfrei

Bauform: T-Form

Norm: DIN 3865

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

XDTR VA:  Schwenkverschraubung drosselfrei, T-Form, Edelstahl

DTR:  Schwenkverschraubung drosselfrei, T-Form, Stahl

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 T-Form

Katalog 2Stand: 08/2009

Schwenkverschraubungen drosselfrei BSP-Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G D i L1 L2 L3 L4 S1 S2 S3 S4

bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

XSTR NW 04 HL L PN 250 6 G 1/8" -28 14,0 8 26,0 12,0 28 13,0 19 19 14 6

XSTR NW 06 HL L PN 250 8 G 1/4" -19 18,0 12 34,5 16,0 29 14,5 22 22 17 8

XSTR NW 08 HL L PN 250 10 G 1/4" -19 18,0 12 34,5 16,0 30 15,5 22 22 19 8

XSTR NW 10 HL L PN 250 12 G 3/8" -19 22,0 12 40,0 18,0 33 18,0 27 27 22 10

XSTR NW 13 HL L PN 250 15 G 1/2" -14 26,0 14 46,5 21,0 37 22,0 32 32 27 12

XSTR NW 16 HL L PN 250 18 G 1/2" -14 26,5 14 51,0 23,5 38 21,5 32 36 32 14

XSTR NW 20 HL L PN 160 22 G 3/4" -14 32,0 16 61,5 28,0 45 28,5 41 46 36 17

XSTR NW 25 HL L PN 160 28 G 1" -11 39,0 18 67,5 32,0 48 31,5 46 50 41 22

XSTR NW 32 HL L PN 160 35 G 1.1/4" -11 49,0 20 80,0 37,0 57 35,5 60 60 50 27

XSTR NW 40 HL L PN 160 42 G 1.1/2" -11 55,0 22 90,5 42,0 63 40,0 65 70 60 32

XSTR NW 03 HS S PN 315 6 G 1/4" -19 18,0 12 34,5 16,0 31 16,5 22 22 17 8

XSTR NW 04 HS S PN 315 8 G 1/4" -19 18,0 12 34,5 16,0 31 16,5 22 22 19 8

XSTR NW 06 HS S PN 315 10 G 3/8" -19 22,0 12 40,0 18,0 35 18,5 27 27 22 10

XSTR NW 08 HS S PN 315 12 G 3/8" -19 22,0 12 40,0 18,0 35 18,5 27 27 24 10

XSTR NW 10 HS S PN 315 14 G 1/2" -14 26,0 14 46,5 21,0 41 23,0 32 32 27 12

XSTR NW 13 HS S PN 315 16 G 1/2" -14 26,5 14 51,0 23,5 41 22,5 32 36 30 14

XSTR NW 16 HS S PN 160 20 G 3/4" -14 32,0 16 61,5 28,0 49 27,5 41 46 36 17

XSTR NW 20 HS S PN 160 25 G 1" -11 39,0 18 67,5 32,0 55 31,0 46 50 46 22

XSTR NW 25 HS S PN 160 30 G 1.1/4" -11 49,0 20 80,0 37,0 63 36,5 60 60 50 27

XSTR NW 32 HS S PN 160 38 G 1.1/2" -11 55,0 22 90,5 42,0 72 41,0 65 70 60 32

Weitere Produktvarianten (online)

Schwenkverschraubung drosselfrei, T-FormXSTR

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

STR: Schwenkverschraubung drosselfrei, T-Form, Stahl

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Dichtkantenring

Anschluss 2 + 3: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2 + 3: 24° Innenkonus

Bauart: Schwenkverschraubung drosselfrei

Bauform: T-Form

Norm: DIN 3865

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 T-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009

Schwenkverschraubungen drosselfrei BSP-Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung BR BD Ø d2 G1 G2 + G3 Ø D i L1 L2 L3 L4 SW S1

bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm

XSTOR 04 LL VA LL PN 63 4 G 1/8" -28 M 8 x 1 14 8 24 11,0 8,0 15,5 18 17

XSTOR 06 LL VA LL PN 63 6 G 1/8" -28 M 10 x 1 14 8 24 11,5 10,0 15,5 18 17

XSTOR 08 LL VA LL PN 63 8 G 1/8" -28 M 12 x 1 14 8 24 11,5 10,0 16,5 18 17

XSTOR NW 04 HL VA L PN 250 6 G 1/8" -28 M 12 x 1,5 14 8 24 12,0 10,5 19,0 17 17

XSTOR NW 06 HL VA L PN 250 8 G 1/4" -19 M 14 x 1,5 18 12 30 14,5 14,0 21,5 22 19

XSTOR NW 08 HL VA L PN 250 10 G 1/4" -19 M 16 x 1,5 18 12 30 15,5 14,0 22,5 22 19

XSTOR NW 10 HL 1/4 VA L PN 250 12 G 1/4" -19 M 18 x 1,5 18 12 30 15,5 14,0 25,0 22 19

XSTOR NW 10 HL VA L PN 250 12 G 3/8" -19 M 18 x 1,5 22 12 36 18,0 16,5 25,0 27 24

XSTOR NW 13 HL VA L PN 250 15 G 1/2" -14 M 22 x 1,5 26 14 45 21,5 21,5 28,5 32 30

XSTOR NW 16 HL VA L PN 315 18 G 1/2" -14 M 26 x 1,5 26 14 45 21,0 21,5 28,5 32 30

XSTOR NW 20 HL VA L PN 160 22 G 3/4" -14 M 30 x 2 32 16 53 27,5 24,0 35,0 41 36

XSTOR NW 25 HL VA L PN 160 28 G 1" -11 M 36 x 2 39 18 66 32,0 30,5 39,5 50 46

XSTOR NW 32 HL VA L PN 160 35 G 1.1/4" -11 M 45 x 2 49 20 76 36,0 35,5 46,5 60 55

XSTOR NW 40 HL VA L PN 160 42 G 1.1/2" -11 M 52 x 2 55 22 87 40,5 40,5 51,5 70 60

XSTOR NW 03 HS VA S PN 315 69 G 1/4" -19 M 14 x 1,5 18 12 30 16,5 14,0 23,5 22 19

XSTOR NW 04 HS VA S PN 315 8 G 1/4" -19 M 16 x 1,5 18 12 30 16,5 14,0 23,5 22 19

XSTOR NW 06 HS 1/4 VA S PN 315 10 G 1/4" -19 M 18 x 1,5 18 12 30 16,5 14,0 26,0 22 19

XSTOR NW 06 HS VA S PN 315 10 G 3/8" -19 M 18 x 1,5 22 12 36 18,5 16,5 26,0 27 24

XSTOR NW 08 HS VA S PN 315 12 G 3/8" -19 M 20 x 1,5 22 12 36 18,5 16,5 26,0 27 24

XSTOR NW 10 HS VA S PN 315 14 G 1/2" -14 M 22 x 1,5 32 15 45 22,5 21,5 30,5 32 30

XSTOR NW 13 HS VA S PN 315 16 G 1/2" -14 M 24 x 1,5 26 14 45 22,0 21,5 30,5 32 30

XSTOR NW 16 HS VA S PN 160 20 G 3/4" -14 M 30 x 2 32 16 53 26,5 24,0 37,0 41 36

XSTOR NW 20 HS VA S PN 160 25 G 1" -11 M 36 x 2 39 18 66 31,5 30,5 43,5 50 46

XSTOR NW 25 HS VA S PN 160 30 G 1.1/4" -11 M 42 x 2 49 20 76 37,0 35,5 50,5 60 55

XSTOR NW 32 HS VA S PN 160 38 G 1.1/2" -11 M 52 x 2 55 22 87 41,5 40,5 57,5 70 60

Schwenkverschraubung drosselfrei, T-Form XSTOR VA

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Weitere Produktvarianten (online)

Hinweis:

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Dichtkantenring

Anschluss 2 + 3: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2 + 3: 24° Innenkonus

Bauart: Schwenkverschraubungen drosselfrei  

(Hochdruck)

Bauform: T-Form

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Edelstahl

STOR VA: Schwenkverschraubung drosselfrei, T-Form, Edelstahl

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 T-Form

Katalog 2Stand: 08/2009

Schwenkverschraubungen drosselfrei BSP-Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G Ø D i L1 L2 L3 L4 SW S1 S2 S3

bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

XDTM NW 04 HL L PN 160 6 M 10 x 1 14 8 24 12 27 12,0 19 6 6 14

XDTM NW 06 HL L PN 160 8 M 12 x 1,5 17 12 27 14 28 13,0 22 6 6 17

XDTM NW 08 HL L PN 100 10 M 14 x 1,5 19 12 30 15 30 15,0 22 8 8 19

XDTM NW 10 HL L PN 100 12 M 16 x 1,5 21 12 36 18 32 17,5 27 10 10 22

XDTM NW 13 HL L PN 100 15 M 18 x 1,5 23 12 39 19 35 20,0 30 12 12 27

XDTM NW 16 HL L PN 100 18 M 22 x 1,5 27 14 41 20 37 20,5 32 14 14 32

XDTM NW 20 HL L PN 100 22 M 26 x 1,5 31 16 46 22 41 24,5 36 17 17 36

XDTM NW 25 HL L PN 100 28 M 33 x 2 39 18 58 29 46 29,5 46 22 22 41

XDTM NW 32 HL L PN 63 35 M 42 x 2 49 20 69 33 55 33,0 55 27 27 50

XDTM NW 40 HL L PN 63 42 M 48 x 2 55 22 84 41 63 40,0 70 32 32 60

XDTM NW 03 HS S PN 160 6 M 12 x 1,5 17 12 27 14 30 15,0 22 6 6 17

XDTM NW 04 HS S PN 160 8 M 14 x 1,5 19 12 30 15 31 16,0 22 8 8 19

XDTM NW 06 HS S PN 100 10 M 16 x 1,5 21 12 36 18 34 18,0 27 10 10 22

XDTM NW 08 HS S PN 100 12 M 18 x 1,5 23 12 39 19 36 26,0 30 12 12 24

XDTM NW 10 HS S PN 100 14 M 20 x 1,5 25 14 41 20 40 22,0 32 12 12 27

XDTM NW 13 HS S PN 100 16 M 22 x 1,5 27 14 45 22 42 23,5 36 14 14 30

XDTM NW 16 HS S PN 100 20 M 27 x 2 32 16 58 28 50 28,5 46 17 17 36

XDTM NW 20 HS S PN 100 25 M 33 x 2 39 18 62 31 55 31,0 50 22 22 46

XDTM NW 25 HS S PN 63 30 M 42 x 2 49 20 74 36 63 36,5 60 27 27 50

XDTM NW 32 HS S PN 63 38 M 48 x 2 55 22 84 41 72 41,0 70 32 32 60

Weitere Produktvarianten (online)

Schwenkverschraubung drosselfrei, T-FormXDTM

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

XDTM VA: Schwenkverschraubung drosselfrei, T-Form, Edelstahl

DTM:  Schwenkverschraubung drosselfrei, T-Form, Stahl

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Dichtkantenring

Anschluss 2 + 3: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2 + 3: 24° Innenkonus

Bauart: Schwenkverschraubung drosselfrei

Bauform: T-Form

Norm: DIN 3865

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 T-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009

Schwenkverschraubungen drosselfrei metrische Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G D i L1 L2 L3 L4 S1 S2 S3 S4

bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

XSTM NW 04 HL L PN 250 6 M 10 x 1 14 8 26,0 12 28 13,0 19 19 14 6

XSTM NW 06 HL L PN 250 8 M 12 x 1,5 17 12 33,0 15 29 14,5 22 22 17 6

XSTM NW 08 HL L PN 250 10 M 14 x 1,5 19 12 34,5 16 30 15,5 22 22 19 8

XSTM NW 10 HL L PN 250 12 M 16 x 1,5 21 12 40,0 18 33 18,0 27 27 22 10

XSTM NW 13 HL L PN 250 15 M 18 x 1,5 23 12 44,5 20 36 21,0 30 30 27 12

XSTM NW 16 HL L PN 100 18 M 22 x 1,5 27 14 50,5 23 38 21,5 32 36 32 14

XSTM NW 20 HL L PN 160 22 M 26 x 1,5 31 16 55,5 25 42 26,0 36 41 36 17

XSTM NW 25 HL L PN 160 28 M 33 x 2 39 18 67,5 32 48 31,5 46 50 41 22

XSTM NW 32 HL L PN 160 35 M 42 x 2 49 20 80,0 37 57 35,5 60 60 50 27

XSTM NW 40 HL L PN 160 42 M 48 x 2 55 22 90,5 42 63 40,0 65 70 60 32

XSTM NW 03 HS S PN 315 6 M 12 x 1,5 17 12 33,0 15 31 16,5 22 22 17 6

XSTM NW 04 HS S PN 315 8 M 14 x 1,5 19 12 34,5 16 31 16,5 22 22 19 8

XSTM NW 06 HS S PN 315 10 M 16 x 1,5 21 12 40,0 18 35 18,5 27 27 22 10

XSTM NW 08 HS S PN 315 12 M 18 x 1,5 23 12 44,5 20 37 20,5 30 30 24 12

XSTM NW 10 HS S PN 315 14 M 20 x 1,5 25 14 46,5 21 41 23,0 32 32 27 12

XSTM NW 13 HS S PN 315 16 M 22 x 1,5 27 14 50,5 23 41 22,5 32 36 30 14

XSTM NW 16 HS S PN 160 20 M 27 x 2 32 16 61,5 28 49 27,5 41 46 36 17

XSTM NW 20 HS S PN 160 25 M 33 x 2 39 18 67,5 32 55 31,0 46 50 46 22

XSTM NW 25 HS S PN 160 30 M 42 x 2 49 20 80,0 37 63 36,5 60 60 50 27

XSTM NW 32 HS S PN 160 38 M 48 x 2 55 22 90,5 42 72 41,0 65 70 60 32

Schwenkverschraubung drosselfrei, T-Form XSTM

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Weitere Produktvarianten (online)

Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Dichtkantenring

Anschluss 2 + 3: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2 + 3: 24° Innenkonus

Bauart: Schwenkverschraubung drosselfrei

Bauform: T-Form

Norm: DIN 3865

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

STM:  Schwenkverschraubung drosselfrei, T-Form, Stahl

1
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G1 G2 + G3 Ø D i L1 L2 L3 L4 SW S1

bar mm mm mm mm mm mm mm mm mm

XSTOM 04 LL VA LL PN 63 4 M 8 x 1 M 8 x 1 15 8 24,0 11,0 10,5 14,5 18 17

XSTOM 06 LL VA LL PN 63 6 M 10 x 1 M 10 x 1 14 8 24,0 11,5 10,5 15,5 18 17

XSTOM 08 LL VA LL PN 63 8 M 10 x 1 M 12 x 1 14 8 24,0 11,5 10,5 16,5 18 17

XSTOM NW 04 HL VA L PN 250 6 M 10 x 1 M 12 x 1,5 14 8 24,0 12,0 10,5 19,0 17 17

XSTOM NW 06 HL VA L PN 250 8 M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 17 12 30,0 14,5 14,0 21,5 22 19

XSTOM NW 08 HL VA L PN 250 10 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 19 12 30,0 15,5 14,0 22,5 22 19

XSTOM NW 10 HL VA L PN 250 12 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 21 12 36,0 18,0 16,5 25,0 27 24

XSTOM NW 13 HL VA L PN 250 15 M 18 x 1,5 M 22 x 1,5 23 12 39,5 20,5 18,5 27,5 30 27

XSTOM NW 16 HL VA L PN 250 18 M 22 x 1,5 M 26 x 1,5 27 14 45,0 21,0 21,5 28,5 32 30

XSTOM NW 20 HL VA L PN 160 22 M 26 x 1,5 M 30 x 2 31 16 53,0 27,5 24,0 35,0 41 36

XSTOM NW 25 HL VA L PN 160 28 M 33 x 2 M 36 x 2 39 18 66,0 32,0 30,5 39,5 50 46

XSTOM NW 32 HL VA L PN 160 35 M 42 x 2 M 45 x 2 49 20 76,0 36,0 35,5 46,5 60 55

XSTOM NW 40 HL VA L PN 160 42 M 48 x 2 M 52 x 2 55 22 87,0 40,5 40,5 51,5 70 60

XSTOM NW 03 HS VA S PN 315 6 M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 17 12 30,0 16,5 14,0 23,5 22 19

XSTOM NW 04 HS VA S PN 315 8 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 19 12 30,0 16,5 14,0 23,5 22 19

XSTOM NW 06 HS VA S PN 315 10 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 21 12 36,0 18,5 16,5 26,0 27 24

XSTOM NW 08 HS VA S PN 315 12 M 18 x 1,5 M 20 x 1,5 23 12 39,5 20,0 18,5 27,5 30 27

XSTOM NW 10 HS VA S PN 315 14 M 20 x 1,5 M 22 x 1,5 25 14 43,5 22,5 20,0 30,5 32 30

XSTOM NW 13 HS VA S PN 315 16 M 22 x 1,5 M 24 x 1,5 27 14 45,0 22,0 21,5 30,5 32 30

XSTOM NW 16 HS VA S PN 160 20 M 27 x 2 M 30 x 2 32 16 53,0 26,5 24,0 37,0 41 36

XSTOM NW 20 HS VA S PN 160 25 M 33 x 2 M 36 x 2 39 18 66,0 31,5 30,5 43,5 50 46

XSTOM NW 25 HS VA S PN 160 30 M 42 x 2 M 42 x 2 49 20 76,0 37,0 35,5 50,5 60 55

XSTOM NW 32 HS VA S PN 160 38 M 48 x 2 M 52 x 2 55 22 87,0 41,5 40,5 57,5 70 60

Weitere Produktvarianten (online)

Schwenkverschraubung drosselfrei, T-FormXSTOM VA

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

STOM VA: Schwenkverschraubung drosselfrei, T-Form, Edelstahl

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Dichtkantenring

Anschluss 2 + 3: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2 + 3: 24° Innenkonus

Bauart: Schwenkverschraubungen drosselfrei  (Hochdruck)

Bauform: T-Form

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Edelstahl

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 T-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G D i L3 L4 L5 SW S3

bar mm mm mm mm mm mm mm mm

XLR NW 20 HL L PN 160 22 G 3/4" -14 32 16 44 27,5 26 27 36

XLR NW 25 HL L PN 160 28 G 1" -11 39 18 47 30,5 30 36 41

XLR NW 32 HL L PN 160 35 G 1.1/4" -11 49 20 56 34,5 34 41 60

XLR NW 40 HL L PN 160 42 G 1.1/2" -11 55 22 63 40,0 39 50 60

XLR NW 16 HS S PN 400 20 G 3/4" -14 32 16 48 26,5 26 27 36

XLR NW 20 HS S PN 400 25 G 1" -11 39 18 54 30,0 30 36 46

XLR NW 25 HS S PN 250 30 G 1.1/4" -11 49 20 62 35,5 34 41 50

XLR NW 32 HS S PN 250 38 G 1.1/2" -11 55 22 63 40,0 39 50 60

Einschraubverschraubung, L-Form XLR

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Weitere Produktvarianten (online)

Hinweis:

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form B

Anschluss 2 + 3: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2 + 3: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung

Bauform: L-Form

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

XLR VA: Einschraubverschraubung, L-Form, Edelstahl

LR:  Einschraubverschraubung, L-Form, Stahl

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 L-Form
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1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G i L3 L4 L5 SW S3

bar mm mm mm mm mm mm mm

XLR 04 LL LL PN 100 4 R 1/8" K 8 21 11,0 17 9 10

XLR 05 LL LL PN 100 5 R 1/8" K 8 21 9,5 17 11 12

XLR 06 LL LL PN 100 6 R 1/8" K 8 21 9,5 17 9 12

XLR 08 LL LL PN 100 8 R 1/8" K 7 23 11,5 20 12 14

XLR NW 04 HL L PN 315 6 R 1/8" K 8 21 11,0 17 12 14

XLR NW 06 HL L PN 315 8 R 1/4" K 12 29 14,0 26 12 17

XLR NW 08 HL L PN 315 10 R 1/4" K 12 30 15,0 27 14 19

XLR NW 10 HL L PN 315 12 R 3/8" K 12 32 17,0 28 17 22

XLR NW 13 HL L PN 315 15 R 1/2" K 14 36 21,0 34 19 27

XLR NW 16 HL L PN 315 18 R 1/2" K 14 40 23,5 36 24 32

XLR NW 03 HS S PN 400 6 R 1/4" K 12 31 16,0 26 12 17

XLR NW 04 HS S PN 400 8 R 1/4" K 13 32 17,0 27 14 19

XLR NW 06 HS S PN 400 10 R 3/8" K 12 34 17,5 28 17 22

XLR NW 08 HS S PN 400 12 R 3/8" K 12 38 21,5 28 17 24

XLR NW 10 HS S PN 400 14 R 1/2" K 14 40 22,0 32 19 27

XLR NW 13 HS S PN 400 16 R 1/2" K 14 43 24,5 32 24 30

Weitere Produktvarianten (online)

Einschraubverschraubung, L-FormXLRK

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

XLRK VA:  Einschraubverschraubung, L-Form, Edelstahl

LRK:  Einschraubverschraubung, L-Form, Stahl

Anschluss 1: BSPT-Außengewinde kegelig

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2 + 3: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2 + 3: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung

Bauform: L-Form

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 L-Form
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -
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Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G Ø D i L3 L4 L5 SW S1

bar mm mm mm mm mm mm mm mm

XLM NW 20 HL L PN 160 22 M 26 x 1,5 31 16 44 27,5 26 27 36

XLM NW 25 HL L PN 160 28 M 33 x 2 39 18 47 30,5 30 36 41

XLM NW 32 HL L PN 160 35 M 42 x 2 49 20 56 34,5 34 41 50

XLM NW 40 HL L PN 160 42 M 48 x 2 55 22 63 40,0 39 50 60

XLM NW 16 HS S PN 400 20 M 27 x 2 32 16 48 26,5 26 27 36

XLM NW 20 HS S PN 400 25 M 33 x 2 39 18 54 30,0 30 36 46

XLM NW 25 HS S PN 250 30 M 42 x 2 49 20 62 35,5 34 41 50

XLM NW 32 HS S PN 250 38 M 48 x 2 55 22 72 41,0 39 50 60

Einschraubverschraubung, L-Form XLM

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Weitere Produktvarianten (online)

Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form B

Anschluss 2 + 3: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2 + 3: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung

Bauform: L-Form

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

XLM VA: Einschraubverschraubung, L-Form, Edelstahl

LM:  Einschraubverschraubung, L-Form, Stahl

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 L-Form
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Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G i L3 L4 L5 SW S1

bar mm mm mm mm mm mm mm

XLM 04 LL LL PN 100 4 M 8 x 1 K 8 21 11,0 17 9 10

XLM 05 LL LL PN 100 5 M 8 x 1 K 8 21 9,5 17 11 12

XLM 06 LL LL PN 100 6 M 10 x 1 K 8 21 9,5 17 9 12

XLM 08 LL LL PN 100 8 M 10 x 1 K 8 23 11,5 20 12 14

XLM NW 04 HL L PN 315 6 M 10 x 1 K 8 27 12,0 20 12 14

XLM NW 06 HL L PN 315 8 M 12 x 1,5 K 12 29 14,0 26 12 17

XLM NW 08 HL L PN 315 10 M 14 x 1,5 K 12 30 15,0 27 14 19

XLM NW 10 HL L PN 315 12 M 16 x 1,5 K 12 32 17,0 28 17 22

XLM NW 13 HL L PN 316 15 M 18 x 1,5 K 12 36 21,0 32 19 27

XLM NW 16 HL L PN 315 18 M 22 x 1,5 K 14 40 23,5 36 24 32

XLM NW 03 HS S PN 400 6 M 12 x 1,5 K 11 31 16,0 26 12 17

XLM NW 04 HS S PN 400 8 M 14 x 1,5 K 13 32 17,0 27 14 19

XLM NW 06 HS S PN 400 10 M 16 x 1,5 K 12 34 17,5 28 17 22

XLM NW 08 HS S PN 400 12 M 18 x 1,5 K 12 38 21,5 28 17 24

XLM NW 10 HS S PN 400 14 M 20 x 1,5 K 14 40 22,0 32 19 27

XLM NW 13 HS S PN 400 16 M 22 x 1,5 K 13 43 24,5 32 24 30

Weitere Produktvarianten (online)

Einschraubverschraubung, L-FormXLMK

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

XLMK VA:  Einschraubverschraubung, L-Form, Edelstahl

LMK:  Einschraubverschraubung, L-Form, Stahl

Anschluss 1: metrisches Außengewinde kegelig

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2 + 3: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2 + 3: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung

Bauform: L-Form

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 L-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009
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Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G i L3 L4 L5 SW S1

bar mm mm mm mm mm mm mm

XLN 04 LL LL PN 100 4 1/8" -27 NPT 8,0 21 11,0 17 7 10

XLN 06 LL LL PN 100 6 1/8" -27 NPT 8,0 21 9,5 17 9 12

XLN 08 LL LL PN 100 8 1/8" -27 NPT 8,5 23 11,5 20 12 14

XLN NW 04 HL L PN 315 6 1/8" -27 NPT 8,0 27 12,0 20 12 14

XLN NW 06 HL L PN 315 8 1/4" -18 NPT 11,5 29 14,0 26 12 17

XLN NW 08 HL L PN 315 10 1/4" -18 NPT 13,5 30 15,0 27 14 19

XLN NW 10 HL L PN 315 12 3/8" -18 NPT 15,2 32 17,0 28 17 22

XLN NW 13 HL L PN 315 15 1/2" -14 NPT 16,5 36 21,0 34 19 27

XLN NW 16 HL L PN 315 18 1/2" -14 NPT 16,5 40 23,5 36 24 32

XLN NW 20 HL L PN 160 22 3/4" -14 NPT 19,5 44 27,5 42 27 36

XLN NW 25 HL L PN 160 28 1" -11,5 NPT 25,0 47 30,5 48 36 41

XLN NW 32 HL L PN 160 35 1.1/4" -11,5 NPT 21,5 56 34,5 54 41 50

XLN NW 40 HL L PN 160 42 1.1/2" -11,5 NPT 24,5 63 40,0 61 50 60

XLN NW 03 HS S PN 630 6 1/4" -18 NPT 13,0 31 16,0 26 12 17

XLN NW 04 HS S PN 630 8 1/4" -18 NPT 13,0 32 17,0 27 14 19

XLN NW 06 HS S PN 630 10 3/8" -18 NPT 13,0 34 17,5 28 17 22

XLN NW 08 HS S PN 630 12 3/8" -18 NPT 15,2 38 21,5 28 17 24

XLN NW 10 HS S PN 630 14 1/2" -14 NPT 17,5 40 22,0 34 19 27

XLN NW 13 HS S PN 400 16 1/2" -14 NPT 18,8 43 24,5 36 24 30

XLN NW 16 HS S PN 400 20 3/4" -14 NPT 23,0 48 26,5 42 27 36

XLN NW 20 HS S PN 400 25 1" -11,5 NPT 25,0 54 30,0 48 36 46

XLN NW 25 HS S PN 400 30 1.1/4" -11,5 NPT 26,5 62 35,5 54 41 50

XLN NW 32 HS S PN 315 38 1.1/2" -11,5 NPT 26,0 72 41,0 61 50 60

Einschraubverschraubung, L-Form XLN

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Weitere Produktvarianten (online)

Hinweis:

Anschluss 1: NPT-Außengewinde

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2 + 3: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2 + 3: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung

Bauform: L-Form

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

XLN VA:  Einschraubverschraubung, L-Form, Edelstahl

LN:  Einschraubverschraubung, L-Form, Stahl

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 L-Form

Katalog 2Stand: 08/2009
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Bezeichnung BR BD Ø d2 G1 G2 + G3 i L3 L4 L5 SW S1 S2 OR

bar mm mm mm mm mm mm mm mm

XELOR K NW 04 HL L PN 315 6 G 1/8" -28 M 12 x 1,5 7 29 14 19 14 14 14 8,00 x 1,50

XELOR K NW 06 HL L PN 315 8 G 1/4" -19 M 14 x 1,5 9 31 16 23 14 19 17 10,77 x 2,62

XELOR K NW 08 HL L PN 315 10 G 1/4" -19 M 16 x 1,5 9 32 17 25 19 19 19 10,77 x 2,62

XELOR K NW 10 HL L PN 315 12 G 3/8" -19 M 18 x 1,5 9 34 19 28 19 22 22 13,94 x 2,62

XELOR K NW 13 HL L PN 250 15 G 1/2" -14 M 22 x 1,5 13 36 21 30 22 27 27 17,86 x 2,62

XELOR K NW 16 HL L PN 250 18 G 1/2" -14 M 26 x 1,5 13 40 24 36 27 27 32 17,86 x 2,62

XELOR K NW 20 HL L PN 160 22 G 3/4" -14 M 30 x 2 13 44 28 36 30 36 36 23,47 x 2,62

XELOR K NW 25 HL L PN 160 28 G 1" -11 M 36 x 2 15 47 31 44 36 41 41 29,75 x 3,53

XELOR K NW 32 HL L PN 160 35 G 1.1/4" -11 M 45 x 2 15 59 38 50 50 50 50 37,69 x 3,53

XELOR K NW 40 HL L PN 160 42 G 1.1/2" -11 M 52 x 2 15 61 38 52 50 55 60 44,04 x 3,63

XELOR K NW 03 HS S PN 315 6 G 1/4" -19 M 14 x 1,5 9 30 15 23 14 19 17 10,77 x 2,62

XELOR K NW 04 HS S PN 315 8 G 1/4" -19 M 16 x 1,5 9 32 17 27 19 19 19 10,77 x 2,62

XELOR K NW 06 HS S PN 250 10 G 3/8" -19 M 18 x 1,5 9 34 18 29 19 22 22 13,94 x 2,62

XELOR K NW 08 HS S PN 250 12 G 3/8" -19 M 18 x 1,5 9 38 22 29 22 22 24 13,94 x 2,62

XELOR K NW 10 HS S PN 250 14 G 1/2" -14 M 22 x 1,5 13 43 25 36 27 27 27 17,86 x 2,62

XELOR K NW 13 HS S PN 250 16 G 1/2" -14 M 24 x 1,5 13 43 25 36 27 27 30 17,86 x 2,62

XELOR K NW 16 HS S PN 250 20 G 3/4" -14 M 30 x 2 12 49 28 39 30 36 36 23,47 x 2,62

XELOR K NW 20 HS S PN 250 25 G 1" -11 M 36 x 2 14 54 30 44 36 41 46 29,75 x 3,53

XELOR K NW 25 HS S PN 160 30 G 1.1/4" -11 M 42 x 2 15 62 36 49 50 50 50 37,69 x 3,53

XELOR K NW 32 HS S PN 160 38 G 1.1/2" -11 M 52 x 2 15 65 34 55 50 55 60 44,04 x 3,53

Weitere Produktvarianten (online)

Einschraubverschraubung, L-FormXELORK

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

ELORK:  Einschraubverschraubung, L-Form, Stahl

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring und Kammerring

Anschluss 2 + 3: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2 + 3: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung richtungseinstellbar

Bauform: L-Form

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 L-Form
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Bezeichnung BR BD Ø d2 G1 G2 + G3 i L3 L4 L5 SW S1 S2 OR

bar mm mm mm mm mm mm mm mm

XELOR NW 06 HL L PN 315 8 G 1/4" -19 M 14 x 1,5 9,5 31 16 22,5 14 19 17 10,77 x 2,62

XELOR NW 08 HL L PN 315 10 G 1/4" -19 M 16 x 1,5 9,5 32 17 24,5 19 19 19 10,77 x 2,62

XELOR NW 10 HL L PN 250 12 G 3/8" -19 M 18 x 1,5 9,5 34 19 27,5 19 22 22 13,94 x 2,62

XELOR NW 13 HL L PN 250 15 G 1/2" -14 M 22 x 1,5 13,0 36 21 30,0 22 27 27 17,86 x 2,62

XELOR NW 16 HL L PN 250 18 G 1/2" -14 M 26 x 1,5 13,0 40 24 36,5 27 27 32 17,86 x 2,62

XELOR NW 20 HL L PN 160 22 G 3/4" -14 M 30 x 2 13,0 44 28 37,5 30 36 36 23,47 x 2,62

XELOR NW 25 HL L PN 160 28 G 1" -11 M 36 x 2 16,0 47 31 41,0 36 41 41 29,74 x 3,53

XELOR NW 32 HL L PN 160 35 G 1.1/4" -11 M 45 x 2 16,0 59 38 49,0 50 50 50 37,69 x 3,53

XELOR NW 40 HL L PN 160 42 G 1.1/2" -11 M 52 x 2 16,0 61 38 51,0 50 55 60 44,04 x 3,53

XELOR NW 32 HS S PN 160 38 G 1.1/2" -11 M 52 x 2 16,0 65 34 53,0 50 55 60 44,05 x 3,53

Einschraubverschraubung, L-Form XELOR

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2 + 3: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2 + 3: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung richtungseinstellbar

Bauform: L-Form

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 L-Form

Katalog 2Stand: 08/2009
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Bezeichnung BR BD Ø d2 G1 G2 + G3 i L3 L4 L5 SW S1 S2 OR

bar mm mm mm mm mm mm mm mm

XELOM NW 04 HL L PN 315 6 M 10 x 1 M 12 x 1,5 7 29 14 20 14 14 14 8,1 x 1,6

XELOM NW 06 HL L PN 315 8 M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 10 31 16 22 14 17 17 9,3 x 2,4

XELOM NW 08 HL L PN 315 10 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 10 32 17 25 19 19 19 11,3 x 2,4

XELOM NW 10 HL L PN 315 12 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 10 34 19 26 19 22 22 13,3 x 2,4

XELOM NW 13 HL L PN 315 15 M 18 x 1,5 M 22 x 1,5 11 36 21 30 22 24 27 15,3 x 2,4

XELOM NW 16 HL L PN 315 18 M 22 x 1,5 M 26 x 1,5 12 40 24 33 27 27 32 19,3 x 2,4

XELOM NW 20 HL 27 L PN 160 22 M 27 x 2 M 30 x 2 14 44 28 35 30 32 36 23,6 x 2,9

XELOM NW 25 HL L PN 160 28 M 33 x 2 M 36 x 2 14 47 31 38 36 41 41 29,5 x 3,0

XELOM NW 32 HL L PN 160 35 M 42 x 2 M 45 x 2 14 59 38 48 50 50 50 38,0 x 3,0

XELOM NW 40 HL L PN 160 42 M 48 x 2 M 52 x 2 16 61 38 49 50 55 60 44,5 x 3,0

XELOM NW 03 HS S PN 400 6 M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 10 30 15 22 14 17 17 9,3 x 2,4

XELOM NW 04 HS S PN 400 8 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 10 32 17 26 19 19 19 11,3 x 2,4

XELOM NW 06 HS S PN 400 10 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 11 34 18 27 19 22 22 13,3 x 2,4

XELOM NW 08 HS S PN 400 12 M 18 x 1,5 M 20 x 1,5 12 38 22 31 22 24 24 15,3 x 2,4

XELOM NW 10 HS S PN 250 14 M 20 x 1,5 M 22 x 1,5 14 40 22 34 24 27 27 17,3 x 2,4

XELOM NW 13 HS S PN 400 16 M 22 x 1,5 M 24 x 1,5 14 43 25 35 27 27 30 19,3 x 2,4

XELOM NW 16 HS S PN 400 20 M 27 x 2 M 30 x 2 16 49 28 35 30 32 36 23,6 x 2,9

XELOM NW 20 HS S PN 315 25 M 33 x 2 M 36 x 2 16 54 30 44 36 41 46 29,5 x 3,0

XELOM NW 25 HS S PN 250 30 M 42 x 2 M 42 x 2 17 62 36 51 50 50 50 38,0 x 3,0

XELOM NW 32 HS S PN 200 38 M 48 x 2 M 52 x 2 19 65 34 54 50 55 60 44,5 x 3,0

Weitere Produktvarianten (online)

Einschraubverschraubung, L-FormXELOM

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

ELOM:  Einschraubverschraubung, L-Form, Stahl

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2 + 3: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2 + 3: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung richtungseinstellbar

Bauform: L-Form

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 L-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009

Einschraubverschraubungen richtungseinstellbar metrische Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung BR BD Ø d2 G1 G2 + G3 i L3 L4 L5 SW S1 S2 OR

bar mm mm mm mm mm mm mm mm

XELOM K NW 04 HL L PN 315 6 M 10 x 1 M 12 x 1,5 7 29 14,0 20 14 13 14 8,1 x 1,6

XELOM K NW 06 HL L PN 315 8 M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 10 31 16,0 22 14 17 17 9,3 x 2,4

XELOM K NW 08 HL L PN 315 10 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 9 32 17,0 25 19 17 19 11,3 x 2,4

XELOM K NW 10 HL L PN 315 12 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 9 34 19,0 26 19 19 22 13,3 x 2,4

XELOM K NW 13 HL L PN 315 15 M 18 x 1,5 M 22 x 1,5 11 36 21,0 30 22 22 27 15,3 x 2,4

XELOM K NW 16 HL L PN 250 18 M 22 x 1,5 M 26 x 1,5 11 40 24,0 33 27 27 32 19,3 x 2,4

XELOM K NW 20 HL L PN 160 22 M 26 x 1,5 M 30 x 2 16 44 27,5 43 30 32 36 23,3 x 2,4

XELOM K NW 20 HL 27 L PN 160 22 M 27 x 2 M 30 x 2 14 44 28,0 35 30 36 32 23,6 x 2,9

XELOM K NW 25 HL L PN 160 28 M 33 x 2 M 36 x 2 14 47 31,0 38 36 38 41 29,5 x 3,0

XELOM K NW 32 HL L PN 160 35 M 42 x 2 M 45 x 2 14 59 38,0 48 50 50 50 38,0 x 3,0

XELOM K NW 40 HL L PN 160 42 M 48 x 2 M 52 x 2 16 61 38,0 49 50 55 60 44,5 x 3,0

XELOM K NW 03 HS S PN 315 6 M 12 x 1,5 M 14 x 1,5 10 30 15,0 22 14 17 17 9,3 x 2,4

XELOM K NW 04 HS S PN 315 8 M 14 x 1,5 M 16 x 1,5 10 32 17,0 26 19 17 19 11,3 x 2,4

XELOM K NW 06 HS S PN 315 10 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 11 34 18,0 27 19 19 22 13,3 x 2,4

XELOM K NW 08 HS S PN 315 12 M 18 x 1,5 M 20 x 1,5 12 38 22,0 31 22 22 24 15,3 x 2,4

XELOM K NW 10 HS S PN 250 14 M 20 x 1,5 M 22 x 1,5 14 43 25,0 35 27 27 27 17,3 x 2,4

XELOM K NW 13 HS S PN 250 16 M 22 x 1,5 M 24 x 1,5 14 43 25,0 35 27 27 30 19,3 x 2,4

XELOM K NW 16 HS S PN 250 20 M 27 x 2 M 30 x 2 16 49 28,0 39 30 32 36 23,6 x 2,9

XELOM K NW 20 HS S PN 160 25 M 33 x 2 M 36 x 2 16 54 30,0 44 36 38 46 29,5 x 3,0

XELOM K NW 25 HS S PN 160 30 M 42 x 2 M 42 x 2 17 62 36,0 51 50 50 50 38,0 x 2,0

XELOM K NW 32 HS S PN 160 38 M 48 x 2 M 52 x 2 19 65 34,0 54 50 55 60 44,5 x 3,0

Einschraubverschraubung, L-Form XELOMK

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Weitere Produktvarianten (online)

Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring und Kammerring

Anschluss 2 + 3: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2 + 3: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung richtungseinstellbar

Bauform: L-Form

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

ELOMK:  Einschraubverschraubung, L-Form, Stahl

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 L-Form

Katalog 2Stand: 08/2009

Einschraubverschraubungen richtungseinstellbar metrische Außengewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G1 L1 L2 L3 SW S3

bar mm mm mm mm mm mm

XVEL NW 04 HL L PN 315 6 M 12 x 1,5 27 12,0 26,0 12 14

XVEL NW 06 HL L PN 315 8 M 14 x 1,5 29 14,0 27,0 12 17

XVEL NW 08 HL L PN 315 10 M 16 x 1,5 30 15,0 28,5 14 19

XVEL NW 10 HL L PN 315 12 M 18 x 1,5 32 17,0 29,0 17 22

XVEL NW 13 HL L PN 315 15 M 22 x 1,5 36 21,0 32,0 19 27

XVEL NW 16 HL L PN 315 18 M 26 x 1,5 40 23,5 35,0 24 32

XVEL NW 20 HL L PN 160 22 M 30 x 2 44 27,5 38,0 27 36

XVEL NW 25 HL L PN 160 28 M 36 x 2 47 30,5 41,5 36 41

XVEL NW 32 HL L PN 160 35 M 45 x 2 56 34,5 51,0 41 50

XVEL NW 40 HL L PN 160 42 M 52 x 2 63 40,0 56,0 50 60

XVEL NW 03 HS S PN 630 6 M 14 x 1,5 31 16,0 27,0 12 17

XVEL NW 04 HS S PN 630 8 M 16 x 1,5 32 17,0 27,0 14 19

XVEL NW 06 HS S PN 630 10 M 18 x 1,5 34 17,5 29,5 17 22

XVEL NW 08 HS S PN 630 12 M 20 x 1,5 38 21,5 30,5 17 24

XVEL NW 10 HS S PN 630 14 M 22 x 1,5 40 22,0 34,5 19 27

XVEL NW 13 HS S PN 400 16 M 24 x 1,5 43 24,5 36,0 24 30

XVEL NW 16 HS S PN 400 20 M 30 x 2 48 26,5 44,0 27 36

XVEL NW 20 HS S PN 400 25 M 36 x 2 54 30,0 49,5 36 46

XVEL NW 25 HS S PN 400 30 M 42 x 2 62 35,5 55,0 41 50

XVEL NW 32 HS S PN 315 38 M 52 x 2 72 41,0 63,0 50 60

Weitere Produktvarianten (online)

Verschraubung, L-FormXVEL

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

XVEL VA:  Verschraubung, L-Form, Edelstahl

VEL:  Verschraubung, L-Form, Stahl

Anschluss 1: metrisches Muttergewinde

Dichtform 1: Rohrstutzen, vormontiert

Anschluss 2 + 3: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2 + 3: 24° Innenkonus

Bauart: Verschraubung richtungseinstellbar

Bauform: L-Form

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 L-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009

Einschraubverschraubungen richtungseinstellbar metrische Muttergewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 L1 L2 L5 SW S1 S3 OR

bar mm mm mm mm mm mm mm

XVELO NW 04 HL L PN 315 6 26,0 12,0 27 12 14 14 4,0 x 1,5

XVELO NW 06 HL L PN 315 8 27,5 14,0 29 12 17 17 6,0 x 1,5

XVELO NW 08 HL L PN 315 10 29,0 15,0 30 14 19 19 7,5 x 1,5

XVELO NW 10 HL L PN 315 12 29,5 17,0 32 17 22 22 9,0 x 1,5

XVELO NW 13 HL L PN 315 15 32,5 21,0 36 19 27 27 12,0 x 2,0

XVELO NW 16 HL L PN 315 18 35,5 23,5 40 24 32 32 15,0 x 2,0

XVELO NW 20 HL L PN 160 22 38,5 27,5 44 27 36 36 20,0 x 2,0

XVELO NW 25 HL L PN 160 28 41,5 30,5 47 36 41 41 26,0 x 2,0

XVELO NW 32 HL L PN 160 35 51,0 34,5 56 41 50 50 32,0 x 2,5

XVELO NW 40 HL L PN 160 42 56,0 40,0 63 50 60 60 38,0 x 2,5

XVELO NW 03 HS S PN 630 6 27,0 16,0 31 12 17 17 4,0 x 1,5

XVELO NW 04 HS S PN 630 8 27,5 17,0 32 14 19 19 6,0 x 1,5

XVELO NW 06 HS S PN 630 10 30,0 17,5 34 17 22 22 7,5 x 1,5

XVELO NW 08 HS S PN 630 12 31,0 21,5 38 17 24 24 9,0 x 1,5

XVELO NW 10 HS S PN 630 14 35,0 22,0 40 19 27 27 10,0 x 2,0

XVELO NW 13 HS S PN 400 16 36,5 24,5 43 24 30 30 12,0 x 2,0

XVELO NW 16 HS S PN 400 20 44,5 26,5 48 27 36 36 16,3 x 2,4

XVELO NW 20 HS S PN 400 25 50,0 30,0 54 36 46 46 20,3 x 2,4

XVELO NW 25 HS S PN 400 30 55,0 35,5 62 41 50 50 25,3 x 2,4

XVELO NW 32 HS S PN 315 38 63,0 41,0 72 50 60 60 33,3 x 2,4

Verschraubung, L-Form XVELO

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Weitere Produktvarianten (online)

Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Muttergewinde

Dichtform 1: 24° Außenkonus mit O-Ring

Anschluss 2 + 3: metr. Außengewinde  zylindrisch

Dichtform 2 + 3: 24° Innenkonus

Bauart: Verschraubung richtungseinstellbar

Bauform: L-Form

Norm: ISO 8434-4

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

XVELO VA:  Verschraubung, L-Form, Edelstahl

VELO:  Verschraubung, L-Form, Stahl

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 L-Form

Katalog 2Stand: 08/2009

Einschraubverschraubungen richtungseinstellbar metrische Muttergewinde
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G1 L1 L2 L3 SW S1

bar mm mm mm mm mm mm

XNEL NW 04 HL L PN 315 6 M 12 x 1,5 26,0 12,0 27 12 14

XNEL NW 06 HL L PN 315 8 M 14 x 1,5 27,5 14,0 29 12 17

XNEL NW 08 HL L PN 315 10 M 16 x 1,5 29,0 15,0 30 14 19

XNEL NW 10 HL L PN 315 12 M 18 x 1,5 29,5 17,0 32 17 22

XNEL NW 13 HL L PN 315 15 M 22 x 1,5 32,5 21,0 36 19 27

XNEL NW 16 HL L PN 315 18 M 26 x 1,5 35,5 23,5 40 24 32

XNEL NW 20 HL L PN 160 22 M 30 x 2 38,5 27,5 44 27 36

XNEL NW 25 HL L PN 160 28 M 36 x 2 41,5 30,5 47 36 41

XNEL NW 32 HL L PN 160 35 M 45 x 2 51,0 34,5 56 41 50

XNEL NW 40 HL L PN 160 42 M 52 x 2 56,0 40,0 63 50 60

XNEL NW 03 HS S PN 630 6 M 14 x 1,5 29,0 16,0 31 12 17

XNEL NW 04 HS S PN 630 8 M 16 x 1,5 27,5 17,0 32 14 19

XNEL NW 06 HS S PN 630 10 M 18 x 1,5 30,0 17,5 34 17 22

XNEL NW 08 HS S PN 630 12 M 20 x 1,5 31,0 21,5 38 17 24

XNEL NW 10 HS S PN 630 14 M 22 x 1,5 35,0 22,0 40 19 27

XNEL NW 13 HS S PN 400 16 M 24 x 1,5 36,5 24,5 43 24 30

XNEL NW 16 HS S PN 400 20 M 30 x 2 44,5 26,5 48 27 36

XNEL NW 20 HS S PN 400 25 M 36 x 2 50,0 30,0 54 36 46

XNEL NW 25 HS S PN 400 30 M 42 x 2 55,0 35,5 62 41 50

XNEL NW 32 HS S PN 315 38 M 52 x 2 63,0 41,0 72 50 60

Weitere Produktvarianten (online)

Verschraubung, L-Form

Zusatzelemente

XNEL

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

XNEL VA:  Verschraubung, L-Form, Edelstahl

NEL:  Verschraubung, L-Form, Stahl

VOM:  Vormontagestutzen

Anschluss 1: Rohrstutzen nicht vormontiert

Dichtform 1: Schneidringanschluss

Anschluss 2 + 3: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2 + 3: 24° Innenkonus

Bauart: Verschraubung richtungseinstellbar

Bauform: L-Form

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 L-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009

Einschraubverschraubungen richtungseinstellbar Schaftanschluss
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Bau reihe Betriebs druck Ø  d2 G1 G2 + G3 i L3 L4 L5 SW S1 S2 OR

bar mm mm mm mm mm mm mm mm

XEL O NW 04 HL 7/16 L PN 315 6 7/16" -20 UNF M 12 x  1,5 10 29 14 19 14 14 14 8,92 x 1,83

XEL O NW 06 HL 7/16 L PN 315 8 7/16" -20 UNF M 14 x  1,5 10 31 16 19 14 14 17 8,92 x 1,83

XEL O NW 06 HL 1/2 L PN 315 8 1/2" -20 UNF M 14 x  1,5 10 31 16 19 14 19 17 10,52 x  1,83

XEL O NW 06 HL 9/16 L PN 315 8 9/16" -18 UNF M 14 x  1,5 10 31 16 19 19 17 17 11,89 x  1,98

XEL O NW 08 HL 9/16 L PN 315 10 9/16" -18 UNF M 16 x  1,5 10 32 17 24 19 17 19 11,89 x  1,98

XEL O NW 10 HL 9/16 L PN 315 12 9/16" -18 UNF M 18 x  1,5 11 34 19 25 19 17 22 11,89 x  1,98

XEL O NW 10 HL 3/4 L PN 315 12 3/4" -16 UNF M 18 x  1,5 13 34 19 25 19 22 22 16,36 x  2,21

XEL O NW 13 HL 3/4 L PN 315 15 3/4" -16 UNF M 22 x  1,5 13 36 21 28 22 22 27 16,36 x  2,21

XEL O NW 13 HL 7/8 L PN 315 15 7/8" -14 UNF M 22 x  1,5 15 36 21 28 22 27 27 19,18 x  2,46

XEL O NW 16 HL 7/8 L PN 315 18 7/8" -14 UNF M 26 x  1,5 15 40 24 32 27 27 32 19,18 x  2,46

XEL O NW 16 HL 1 1/16 L PN 315 18 1.1/16" -12  UN M 26 x  1,5 17 40 24 32 30 32 32 23,47 x  2,95

XEL O NW 20 HL 1 1/16 L PN 160 22 1.1/16" -12  UN M 30 x 2 17 47 31 42 30 32 36 23,47 x  2,95

XEL O NW 25 HL 1 5/16 L PN 160 28 1.5/16" -12  UN M 36 x 2 17 47 31 42 36 41 41 29,74 x  2,95

XEL O NW 32 HL 1 5/8 L PN 160 35 1.5/8" -12 UN M 45 x 2 17 59 38 46 50 50 50 37,47 x  3,00

XEL O NW 40 HL 1 7/8 L PN 160 42 1.7/8" -12 UN M 52 x 2 17 61 38 47 50 55 60 43,69 x  3,00

XEL O NW 03 HS 7/16 S PN 400 6 7/16" -20 UNF M 14 x  1,5 12 30 15 20 14 14 17 8,92 x 1,83

XEL O NW 04 HS 1/2 S PN 400 8 1/2" -20 UNF M 16 x  1,5 12 30 15 20 14 17 19 10,52 x  1,83

XEL O NW 04 HS 9/16 S PN 400 8 9/16" -18 UNF M 16 x  1,5 12 32 17 25 19 17 19 11,89 x  1,98

XEL O NW 06 HS 9/16 S PN 400 10 9/16" -18 UNF M 18 x  1,5 12 34 18 26 19 17 22 11,89 x  1,98

XEL O NW 08 HS 3/4 S PN 400 12 3/4" -16 UNF M 20 x  1,5 14 38 22 30 22 22 24 16,36 x  2,21

XEL O NW 10 HS 7/8 S PN 250 14 7/8" -14 UNF M 22 x  1,5 16 43 25 34 27 27 27 19,18 x  2,45

XEL O NW 13 HS 7/8 S PN 400 16 7/8" -14 UNF M 24 x  1,5 16 43 25 34 27 27 30 19,18 x  2,46

XEL O NW 16 HS 1 1/16 S PN 400 20 1.1/16" -12  UN M 30 x 2 19 49 28 37 30 32 36 23,47 x  2,95

XEL O NW 20 HS 1 1/16 S PN 400 25 1.1/16" -12  UN M 36 x 2 19 54 30 50 36 32 46 23,47 x  2,95

XEL O NW 20 HS 1 5/16 S PN 400 25 1.5/16" -12  UN M 36 x 2 19 58 33 53 38 33 46 29,74 x  2,95

XEL O NW 25 HS 1 5/8 S PN 250 30 1.5/8" -12 UN M 42 x 2 19 62 36 50 50 50 50 37,47 x  3,00

XEL O NW 32 HS 1 7/8 S PN 250 38 1.7/8" -12 UN M 52 x 2 19 65 34 51 50 55 60 43,69 x  3,00

Einschraubverschraubung, L-Form XELO

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Weitere Produktvarianten (online)

Hinweis:

Anschluss 1: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2 + 3: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2 + 3: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung richtungseinstellbar

Bauform: L-Form

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

ELO:  Einschraubverschraubung, L-Form, Stahl

1

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 L-Form

Katalog 2Stand: 08/2009

Einschraubverschraubungen richtungseinstellbar UNF-Außengewinde

207

Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 L1 L2 SW S3

bar mm mm mm mm mm

XK 04 LL LL PN 100 4 21 11,0 9 10

XK 05 LL LL PN 100 5 21 9,5 9 12

XK 06 LL LL PN 100 6 21 9,5 9 12

XK 08 LL LL PN 100 8 23 11,5 12 14

XK NW 04 HL L PN 315 6 27 12,0 12 14

XK NW 06 HL L PN 315 8 29 14,0 14 17

XK NW 08 HL L PN 315 10 30 15,0 14 19

XK NW 10 HL L PN 315 12 32 17,0 17 22

XK NW 13 HL L PN 315 15 36 21,0 19 27

XK NW 16 HL L PN 315 18 40 23,5 24 32

XK NW 20 HL L PN 160 22 44 27,5 27 36

XK NW 25 HL L PN 160 28 47 30,5 36 41

XK NW 32 HL L PN 160 35 56 34,5 41 50

XK NW 40 HL L PN 160 42 63 40,0 50 60

XK NW 03 HS S PN 630 6 31 16,0 12 17

XK NW 04 HS S PN 630 8 32 17,0 14 19

XK NW 06 HS S PN 630 10 34 17,5 17 22

XK NW 08 HS S PN 630 12 38 21,5 19 24

XK NW 10 HS S PN 630 14 40 22,0 19 27

XK NW 13 HS S PN 400 16 43 24,5 24 30

XK NW 16 HS S PN 400 20 48 26,5 27 36

XK NW 20 HS S PN 400 25 54 30,0 36 46

XK NW 25 HS S PN 400 30 62 35,5 41 50

XK NW 32 HS S PN 315 38 72 41,0 50 60

Weitere Produktvarianten (online)

Verschraubung, K-FormXK

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

XK VA:  Verschraubung, K-Form, Edelstahl

K:  Verschraubung, K-Form, Stahl

Anschluss 1 - 4: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1 - 4: 24° Innenkonus

Bauart: Verschraubung

Bauform: K-Form

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° DIN 2353 Kreuz-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009

Verschraubungen

208

Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -



1

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Rohr-Außen Ø M L SW OR

bar mm mm mm

VLM NW 04 L PN 400 6 M 12 x 1,5 18,5 14 4,0 x 1,5

VLM NW 06 L PN 400 8 M 14 x 1,5 18,0 17 6,0 x 1,5

VLM NW 08 L PN 400 10 M 16 x 1,5 19,5 19 7,5 x 1,5

VLM NW 10 L PN 400 12 M 18 x 1,5 19,0 22 9,0 x 1,5

VLM NW 13 L PN 400 15 M 22 x 1,5 19,0 27 12,0 x 2,0

VLM NW 16 L PN 315 18 M 26 x 1,5 22,0 32 15,0 x 2,0

VLM NW 20 L PN 315 22 M 30 x 2 22,0 36 20,0 x 2,0

VLM NW 25 L PN 250 28 M 36 x 2 23,5 41 26,0 x 2,0

VLM NW 32 L PN 250 35 M 45 x 2 27,0 50 32,0 x 2,5

VLM NW 40 L PN 250 42 M 52 x 2 27,5 60 38,0 x 2,5

VSM NW 03 S PN 630 6 M 14 x 1,5 18,5 17 4,0 x 1,5

VSM NW 04 S PN 630 8 M 16 x 1,5 18,0 19 6,0 x 1,5

VSM NW 06 S PN 630 10 M 18 x 1,5 19,5 22 7,5 x 1,5

VSM NW 08 S PN 630 12 M 20 x 1,5 19,0 24 9,0 x 1,5

VSM NW 10 S PN 630 14 M 22 x 1,5 21,0 27 10,0 x 2,0

VSM NW 13 S PN 400 16 M 24 x 1,5 22,0 30 12,0 x 2,0

VSM NW 16 S PN 400 20 M 30 x 2 26,5 36 16,0 x 2,5

VSM NW 20 S PN 400 25 M 36 x 2 27,5 46 20,0 x 2,5

VSM NW 25 S PN 400 30 M 42 x 2 28,5 50 25,0 x 2,5

VSM NW 32 S PN 315 38 M 52 x 2 32,5 60 33,0 x 2,5

Butzen mit Überwurfmutter VLM / VSM

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Weitere Produktvarianten (online)

Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Muttergewinde

Dichtform 1: 24° Außenkonus mit O-Ring

Bauart: Verschluss

Bauform: Butzen mit Überwurfmutter

Norm: DIN 2353

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

VLM VA / VSM VA:  Butzen mit Ü berwurfmutter, Edelstahl

1
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Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d1 Ø d2 L1 OR

bar mm mm mm

BZL NW 04 L PN 315 6,6 6 18,5 4,0 x 1,5

BZL NW 06 L PN 315 8,5 8 18,0 6,0 x 1,5

BZL NW 08 L PN 315 10,6 10 19,5 7,5 x 1,5

BZL NW 10 L PN 315 12,6 12 19,0 9,0 x 1,5

BZL NW 13 L PN 315 15,5 15 19,0 12,0 x 2,0

BZL NW 16 L PN 315 18,6 18 22,0 15,0 x 2,0

BZL NW 20 L PN 160 22,6 22 22,0 20,0 x 2,0

BZL NW 25 L PN 160 28,5 28 23,5 26,0 x 2,0

BZL NW 32 L PN 160 36,0 35 27,0 32,0 x 2,5

BZL NW 40 L PN 160 43,0 42 27,5 38,0 x 2,5

BZS NW 10 S PN 630 14,5 14 21,0 10,0 x 2,0

BZS NW 13 S PN 400 16,5 16 22,0 12,0 x 2,0

BZS NW 16 S PN 400 20,9 20 26,5 16,3 x 2,4

BZS NW 20 S PN 400 25,9 25 27,5 20,3 x 2,4

BZS NW 25 S PN 400 31,0 30 28,5 25,3 x 2,4

BZS NW 32 S PN 315 39,0 38 32,5 33,3 x 2,5

Weitere Produktvarianten (online)

Butzen ohne ÜberwurfmutterBZL / BZS

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

BZL / BZS MG: Butzen, Messing

BZL / BZS VA:  Butzen, Edelstahl

Dichtform 1: 24° Außenkonus mit O-Ring

Bauart: Verschluss

Bauform: Butzen ohne Überwurfmutter

Norm: DIN 2353

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet
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Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G1 L1 S1 SW

bar mm mm mm mm

XVHLL 04 LL PN 100 4 M 8 x 1 19 10 9

XVHLL 05 LL PN 100 5 M 10 x 1 19 10 11

XVHLL 06 LL PN 100 6 M 10 x 1 19 12 11

XVHLL 08 LL PN 100 8 M 12 x 1 21 14 12

XVHL NW 04 L PN 315 6 M 12 x 1,5 22 14 12

XVHL NW 06 L PN 315 8 M 14 x 1,5 23 17 14

XVHL NW 08 L PN 315 10 M 16 x 1,5 24 19 17

XVHL NW 10 L PN 315 12 M 18 x 1,5 25 22 19

XVHL NW 13 L PN 315 15 M 22 x 1,5 26 27 24

XVHL NW 16 L PN 315 18 M 26 x 1,5 28 32 27

XVHL NW 20 L PN 160 22 M 30 x 2 30 36 32

XVHL NW 25 L PN 160 28 M 36 x 2 31 41 41

XVHL NW 32 L PN 160 35 M 45 x 2 36 50 46

XVHL NW 40 L PN 160 42 M 52 x 2 39 60 55

XVHS NW 03 S PN 630 6 M 14 x 1,5 26 17 14

XVHS NW 04 S PN 630 8 M 16 x 1,5 28 19 17

XVHS NW 06 S PN 630 10 M 18 x 1,5 29 22 19

XVHS NW 08 S PN 630 12 M 20 x 1,5 31 24 22

XVHS NW 10 S PN 630 14 M 22 x 1,5 34 27 24

XVHS NW 13 S PN 400 16 M 24 x 1,5 34 30 27

XVHS NW 16 S PN 400 20 M 30 x 2 39 36 32

XVHS NW 20 S PN 400 25 M 36 x 2 44 46 41

XVHS NW 25 S PN 400 30 M 42 x 2 47 50 46

XVHS NW 32 S PN 315 38 M 52 x 2 54 60 55

Verschluss-Stück XVHLL / XVHL / XVHS

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Weitere Produktvarianten (online)

Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 24° Innenkonus

Bauart: Verschluss-Stück

Bauform: gerade

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

XVHL VA / XVHS VA:  Verschluss-Stü ck, Edelstahl

VHLL / VHL / VHS:  Verschluss-Stü ck, Stahl

1
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Bezeichnung G1 D i L1 SW

mm mm mm mm

FHR 90-1/8 G 1/8" -28 14 8 11 5

FHR 90-1/4 G 1/4" -19 18 12 15 6

FHR 90-3/8 G 3/8" -19 22 12 15 8

FHR 90-1/2 G 1/2" -14 26 14 18 10

FHR 90-5/8 G 5/8" -14 28 14 18 12

FHR 90-3/4 G 3/4" -14 32 16 20 12

FHR 90-1 G 1" -11 39 16 21 17

FHR 90-1 1/4 G 1.1/4" -11 49 16 21 22

FHR 90-1 1/2 G 1.1/2" -11 55 16 21 24

FHR 90-2 G 2" -11 68 20 25 32

Verschluss-Schraube mit InnensechskantFHR 90
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form A

Bauart: Verschluss-Schraube mit Innensechskant

Bauform: gerade

Norm: DIN 908

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet
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Bezeichnung G1 Ø D i L1 SW

mm mm mm mm

VHR 90-1/8 VA G 1/8" -28 14 8 12,0 5

VHR 90-1/4 VA G 1/4" -19 18 12 17,0 6

VHR 90-3/8 VA G 3/8" -19 22 12 17,0 8

VHR 90-1/2 VA G 1/2" -14 26 14 19,0 10

VHR 90-3/4 VA G 3/4" -14 32 16 21,0 12

VHR 90-1 VA G 1" -11 39 16 22,5 17

VHR 90-1 1/4 VA G 1.1/4" -11 49 16 22,5 22

VHR 90-1 1/2 VA G 1.1/2" -11 55 16 22,5 24

Verschluss-Schraube mit Innensechskant VHR 90 VA
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form B

Bauart: Verschluss

Bauform: Verschluss-Schraube mit Innensechskant

Werkstoff : Edelstahl
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Bezeichnung Betriebsdruck G D i l S

bar mm mm mm mm

VHR 90-1/8 ED PN 400 G 1/8" -28 14 8 12,0 5

VHR 90-1/4 ED PN 400 G 1/4" -19 19 12 17,0 6

VHR 90-3/8 ED PN 400 G 3/8" -19 22 12 17,0 8

VHR 90-1/2 ED PN 400 G 1/2" -14 27 14 19,0 10

VHR 90-3/4 ED PN 400 G 3/4" -14 32 16 21,0 12

VHR 90-1 ED PN 400 G 1" -11 40 16 22,5 17

VHR 90-1 1/4 ED PN 315 G 1.1/4" -11 50 16 22,5 22

VHR 90-1 1/2 ED PN 315 G 1.1/2" -11 55 16 22,5 24

VHR 90-2 ED PN 315 G 2" -11 72 24 34,5 32

Weitere Produktvarianten (online)

Verschluss-Schraube mit InnensechskantVHR 90 ED

Auch ohne Dichtung als FHR erhältlich.Hinweis:

VHR 90 ED VA:  Verschluss-Schraube mit Innensechskant, Edelstahl

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form E

Bauart: Verschluss

Bauform: Verschluss-Schraube mit Innensechskant

Norm: DIN 2353

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet
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Bezeichnung G1 D i L1 SW

mm mm mm mm

FHM 90-10 M 10 x 1 14 8 11 5

FHM 90-12 M 12 x 1,5 17 12 15 6

FHM 90-14 M 14 x 1,5 19 12 15 6

FHM 90-16 M 16 x 1,5 21 12 15 8

FHM 90-18 M 18 x 1,5 23 12 16 8

FHM 90-20 M 20 x 1,5 25 14 18 10

FHM 90-22 M 22 x 1,5 27 14 18 10

FHM 90-24 M 24 x 1,5 29 14 18 12

FHM 90-26 M 26 x 1,5 31 16 20 12

FHM 90-30-1.5 M 30 x 1,5 36 16 20 17

FHM 90-36-1.5 M 36 x 1,5 42 16 21 19

FHM 90-42-1.5 M 42 x 1,5 49 16 21 22

FHM 90-48-1.5 M 48 x 1,5 55 16 21 24

FHM 90-52-1.5 M 52 x 1,5 60 16 21 24

Verschluss-Schraube mit Innensechskant FHM 90
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form A

Bauart: Verschluss-Schraube mit Innensechskant

Bauform: gerade

Norm: DIN 908

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet
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Bezeichnung G1 Ø D i L1 SW

mm mm mm mm

VHM 90-10 VA M 10 x 1 14 8 12,0 5

VHM 90-12 VA M 12 x 1,5 17 12 17,0 6

VHM 90-14 VA M 14 x 1,5 19 12 17,0 6

VHM 90-16 VA M 16 x 1,5 21 12 17,5 8

VHM 90-18 VA M 18 x 1,5 23 12 17,0 8

VHM 90-20 VA M 20 x 1,5 25 14 19,0 10

VHM 90-22 VA M 22 x 1,5 27 14 19,0 10

VHM 90-26 VA M 26 x 1,5 31 16 21,0 12

VHM 90-27 VA M 27 x 2 32 16 21,0 12

VHM 90-33 VA M 33 x 2 36 16 22,5 17

VHM 90-42 VA M 42 x 2 49 16 22,5 22

VHM 90-48 VA M 48 x 2 55 16 22,5 24

Verschluss-Schraube mit InnensechskantVHM 90 VA
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form B

Bauart: Verschluss

Bauform: Verschluss-Schraube mit Innensechskant

Werkstoff : Edelstahl
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Bezeichnung Betriebsdruck G D i l S

bar mm mm mm mm

VHM 90-08 ED PN 400 M 8 x 1 12 8 12,0 4

VHM 90-10 ED PN 400 M 10 x 1 14 8 12,0 5

VHM 90-12 ED PN 400 M 12 x 1,5 17 12 17,0 6

VHM 90-14 ED PN 400 M 14 x 1,5 19 12 17,0 6

VHM 90-16 ED PN 400 M 16 x 1,5 22 12 17,0 8

VHM 90-18 ED PN 400 M 18 x 1,5 24 12 17,0 8

VHM 90-20 ED PN 400 M 20 x 1,5 26 14 19,0 10

VHM 90-22 ED PN 400 M 22 x 1,5 27 14 19,0 10

VHM 90-24ED PN 400 M 24 x 1,5 30 14 19,0 12

VHM 90-26 ED PN 400 M 26 x 1,5 32 16 21,0 12

VHM 90-27 ED PN 400 M 27 x 2 32 16 21,0 12

VHM 90-33 ED PN 400 M 33 x 2 40 16 22,5 17

VHM 90-42 ED PN 315 M 42 x 2 50 16 22,5 22

VHM 90-48 ED PN 315 M 48 x 2 55 16 22,5 24

Verschluss-Schraube mit Innensechskant VHM 90 ED

Auch ohne Dichtung als FHM erhältlich.

Weitere Produktvarianten (online)

Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form E

Bauart: Verschluss

Bauform: Verschluss-Schraube mit Innensechskant

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

VHM 90 ED VA:  Verschluss-Schraube mit Innensechskant, Edelstahl
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Bezeichnung Betriebsdruck G1 Ø D i L1 SW OR

bar mm mm mm mm

VHMO 90-08 PN 630 M 8 x 1 12 9,5 13,0 4 6,1 x 1,6

VHMO 90-10 PN 630 M 10 x 1 13 9,5 13,5 5 8,1 x 1,6

VHMO 90-12 PN 630 M 12 x 1,5 17 11,0 16,0 6 9,3 x 2,2

VHMO 90-14 PN 630 M 14 x 1,5 19 11,0 16,0 6 11,3 x 2,2

VHMO 90-16 PN 630 M 16 x 1,5 21 12,5 17,5 8 13,3 x 2,2

VHMO 90-18 PN 630 M 18 x 1,5 23 14,0 19,0 8 15,3 x 2,2

VHMO 90-20 PN 630 M 20 x 1,5 26 14,0 19,0 10 17,3 x 2,2

VHMO 90-22 PN 630 M 22 x 1,5 27 15,0 20,0 10 19,3 x 2,2

VHMO 90-27 PN 400 M 27 x 2 32 18,5 23,5 12 23,6 x 2,9

VHMO 90-33 PN 400 M 33 x 2 38 18,5 25,0 14 29,6 x 2,9

VHMO 90-42 PN 400 M 42 x 2 48 19,0 25,5 22 38,6 x 2,9

VHMO 90-48 PN 400 M 48 x 2 55 21,5 28,0 24 44,6 x 2,9

Verschluss-Schraube mit InnensechskantVHMO 90
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form F

Bauart: Verschluss-Schrauben mit Innensechskant

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet
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Bezeichnung G1 i D L1 L2 SW

mm mm mm mm mm

FHR 91-1/8 G 1/8" -28 8 14 17 6 10

FHR 91-1/4 G 1/4" -19 12 18 21 6 13

FHR 91-3/8 G 3/8" -19 12 22 21 6 17

FHR 91-1/2 G 1/2" -14 14 26 26 8 19

FHR 91-5/8 G 5/8" -14 14 28 26 8 19

FHR 91-3/4 G 3/4" -14 16 32 30 10 24

FHR 91-1 G 1" -11 16 39 32 11 27

FHR 91-1 1/4 G 1.1/4" -11 16 49 33 12 30

FHR 91-1 1/2 G 1.1/2" -11 16 55 33 12 30

Verschluss-Schraube  mit Außensechskant FHR 91
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form A

Bauart: Verschluss-Schrauben mit Außensechskant

Bauform: gerade

Norm: DIN 910

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet
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Bezeichnung G1 i D L1 L2 SW

mm mm mm mm mm

FHM 91-8 M 8 x 1 8 14 17 6 10

FHM 91-10 M 10 x 1 8 14 17 6 10

FHM 91-12 M 12 x 1,5 12 17 21 6 13

FHM 91-14 M 14 x 1,5 12 19 21 6 13

FHM 91-16 M 16 x 1,5 12 19 21 6 13

FHM 91-18 M 18 x 1,5 12 23 24 8 17

FHM 91-20 M 20 x 1,5 14 25 26 8 19

FHM 91-22 M 22 x 1,5 14 27 26 8 19

FHM 91-24 M 24 x 1,5 14 29 27 9 22

FHM 91-26 M 26 x 1,5 16 31 30 10 24

FHM 91-30-1.5 M 30 x 1,5 16 36 30 10 24

FHM 91-38-1.5 M 38 x 1,5 16 44 32 11 27

FHM 91-45-1.5 M 45 x 1,5 16 49 33 12 30

FHM 91-52-1.5 M 52 x 1,5 16 60 33 12 30

Verschluss-Schraube  mit AußensechskantFHM 91
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form A

Bauart: Verschluss-Schrauben mit Außensechskant

Bauform: gerade

Norm: DIN 910

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet
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Bezeichnung G1 L1 L2 SW

mm mm mm

VHR K 90-1/8 VA R 1/8" K 14 8 12

VHR K 90-1/4 VA R 1/4" K 18 12 14

VHR K 90-3/8 VA R 3/8" K 19 12 17

VHR K 90-1/2 VA R 1/2" K 27 19 22

VHR K 90-3/4 VA R 3/4" K 29 19 27

VHR K 90-1 VA R 1" K 29 18 36

VHR K 90-11/4 VA R 1.1/4" K 32 20 46

VHR K 90-11/2 VA R 1.1/2" K 36 22 50

VHR K 90-2 VA R 2" K 40 26 65

Verschluss-Schraube  mit Außensechskant VHRK 90 VA
Anschluss 1: BSPT-Außengewinde kegelig

Dichtform 1: gewindedichtend

Bauart: Verschluss

Bauform: Verschluss-Schrauben mit Außensechskant

Werkstoff : Edelstahl
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Bezeichnung für Gewinde für Gewinde Ø D1 Ø D2 Ø d L1 L2

mm mm mm mm mm

KDS 10-1 R 1/8 M 10 x 1 G 1/8" 14,9 18 10,0 4,0 1,5

KDS 12-1.5 M 12 x 1,5 - 17,9 22 12,0 5,0 2,0

KDS 14-1.5 R 1/4 M 14 x 1,5 G 1/4" 18,9 20 14,3 3,0 1,6

KDS 16-1.5 R 3/8 M 16 x 1,5 G 3/8" 21,9 24 17,0 3,0 2,1

KDS 18-1.5 M 18 x 1,5 - 23,9 28 18,0 5,0 2,5

KDS 22-1.5 R 1/2 M 22 x 1,5 G 1/2" 26,9 30 22,3 4,5 2,6

KDS 26-1.5 M 26 x 1,5 - 31,9 39 26,0 5,0 3,0

KDS 27-2 R 3/4 M 27 x 2 G 3/4" 32,9 38 27,3 3,5 2,6

KDS 33-2 R 1 M 33 x 2 G 1" 39,9 46 33,3 7,0 3,0

KDS 42-2 R 1 1/4 M 42 x 2 G 1.1/4" 49,9 57 42,0 7,0 3,0

KDS 48-2 R 1 1/2 M 45 x 2 G 1.1/2" 55,9 64 48,0 7,0 3,0

Dichtring mit ElastomereinlageKDS
Bauart: Dichtringe mit Elastomereinlage

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet
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Bezeichnung für Gewinde D d h

mm mm mm

DKM 10 M 10 x 1 14 10 4,0

DKM 12 M 12 x 1,5 17 12 5,0

DKM 14 M 14 x 1,5 19 14 5,0

DKM 16 M 16 x 1,5 21 16 5,0

DKM 18 M 18 x 1,5 23 18 5,0

DKM 20 M 20 x 1,5 25 20 5,0

DKM 22 M 22 x 1,5 27 22 5,0

DKM 26 M 26 x 1,5 31 26 5,0

DKM 27 M 27 x 2 32 27 5,5

DKM 33 M 33 x 2 39 33 7,0

DKM 42 M 45 x 2 49 42 7,0

DKM 48 M 48 x 2 55 48 7,0

Dichtkantenring DKM

Weitere Produktvarianten (online)

Bauart: Dichtkantenring

Bauart-Zusatz: für metrische Gewinde

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

DKM VA:  Dichtkantenring fü r metrische Gewinde, Edelstahl
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Bezeichnung für Gewinde D d h

mm mm mm

DKR 1/8 G 1/8" 14 9,8 3,2

DKR 1/4 G 1/4" 18 13,2 5,0

DKR 3/8 G 3/8" 22 16,8 5,0

DKR 1/2 G 1/2" 26 21,0 5,5

DKR 3/4 G 3/4" 32 26,5 5,5

DKR 1 G 1" 39 33,3 7,0

Weitere Produktvarianten (online)

DichtkantenringDKR

DKR VA:  Dichtkantenring, Edelstahl

Bauart: Dichtkantenring

Bauart-Zusatz: für zöllige Gewinde

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet
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Bezeichnung G1 SW

mm

VS 14 M 14 x 1 5

VS 16 M 16 x 1 8

VS 18 M 18 x 1 8

VS 22 M 22 x 1,5 10

VS 24 M 24 x 1,5 12

VS 26 M 26 x 1,5 12

VS 28 M 28 x 1,5 12

VS 32 M 32 x 1,5 17

VS 35 M 35 x 1,5 17

VS 40 M 40 x 1,5 22

VS 50 M 50 x 1,5 24

VS 55 M 55 x 1,5 24

Verschluss-Stück VS
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Bauart: Verschluss-Stück für Schwenkverschraubung

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet
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225



Katalog 2226 Stand: 08/2009



Katalog 2 227Stand: 08/2009

Rohrverschraubungen 24°  

französische Baureihe

2

2



Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler im Katalog nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr  

für die enthaltenen Angaben.

Aktuelle Informationen zu unseren Artikeln fi nden Sie im Internet: http://cat.hansa-fl ex.com

Alle Angaben in diesem Katalog beruhen auf den zur Zeit der Veröff entlichung gültigen Normen und auf 

den  Vorschriften der Berufsgenossenschaften. Nur die Einhaltung unserer Montagevorschriften garantieren 

Ihnen  Produktsicherheit. Die Nichtbeachtung aller genannten Vorschriften kann die Funktionssicherheit des  

Produktes beeinträchtigen und zum Verlust unserer Gewährleistung führen. Unsere Gewährleistung gilt in  

jedem Falle nur für HANSA-FLEX Produkte. Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt, technische  

Änderungen sind deshalb möglich. 

® 2009 HANSA-FLEX Hydraulik GmbH – www.hansa-fl ex.com

Hinweis

Katalog 2228 Stand: 08/2009

2



2

Bezeichnung Betriebsdruck Ø d2 G1 L1 S1

bar mm mm mm

UEM NW 10 F PN 400 13,25 M 20 x 1,5 17,0 27

UEM NW 13 F PN 400 16,75 M 24 x 1,5 18,0 30

UEM NW 16 F PN 250 21,25 M 30 x 1,5 20,5 36

UEM NW 20 F PN 250 26,75 M 36 x 1,5 21,5 42

UEM NW 25 F PN 160 33,50 M 45 x 1,5 23,5 55

Überwurfmutter UEM-F

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Muttergewinde

Bauart: Überwurfmutter

Bauart-Zusatz: französische Baureihe

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° französische Baureihe Einzelteile

Katalog 2Stand: 08/2009

Überwurfmuttern

2
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PN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck - Ø = Rohr-Außendurchmesser



2

SchneidringSRD-F

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Bauart: Schneidring

Bauart-Zusatz: französische Baureihe

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° französische Baureihe Einzelteile

Katalog 2 Stand: 08/2009

Schneidringe

2
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Bezeichnung Betriebsdruck Ø d2 L1

bar mm mm

SR D 13 PN 400 13,25 10,0

SR D 17 PN 400 16,75 10,0

SR D 21 PN 250 21,25 10,0

SR D 27 PN 250 26,75 10,5

SR D 33 PN 160 33,50 10,5

Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck -



2

Bezeichnung Betriebsdruck Ø d2 G1 G2 i L1 L2 SW S1

bar mm mm mm mm mm mm

GAR NW 10 HF 1/4 PN 400 13,25 G 1/4" -19 M 20 x 1,5 12 41,5 19 22 27

GAR NW 10 HF PN 400 13,25 G 3/8" -19 M 20 x 1,5 12 41,5 19 22 27

GAR NW 10 HF 1/2 PN 400 13,25 G 1/2" -14 M 20 x 1,5 15 45,0 22 27 30

GAR NW 13 HF 3/8 PN 250 16,75 G 3/8" -19 M 24 x 1,5 12 42,5 19 27 30

GAR NW 13 HF PN 250 16,75 G 1/2" -14 M 24 x 1,5 14 44,5 21 27 30

GAR NW 16 HF PN 250 21,25 G 1/2" -14 M 30 x 1,5 14 47,0 23 32 36

Aufschraubverschraubung, franz. Baureihe GAR-HF

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch

Dichtform 1: fl achdichtend

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Aufschraubverschraubung

Bauart-Zusatz: französische Baureihe

Bauform: gerade

Lieferumfang: Stutzen mit 

Überwurfmutter und  Schneidring

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° französische Baureihe Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

Aufschraubverschraubungen

2
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Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck -
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Bezeichnung Betriebsdruck Rohr-Außen Ø G D i L1 L2 S1 S3

bar mm mm mm mm mm mm mm

VR NW 10 HF 1/4 PN 400 13,25 G 1/4" -19 18 10 33,0 10,5 22 27

VR NW 10 HF PN 400 13,25 G 3/8" -19 22 10 34,5 12,0 22 27

VR NW 10 HF 1/2 PN 400 13,25 G 1/2" -14 26 10 34,5 12,0 22 27

VR NW 13 HF 1/4 PN 250 16,75 G 1/4" -19 18 10 34,5 12,0 27 30

VR NW 13 HF 3/8 PN 250 16,75 G 3/8" -19 22 10 35,5 12,0 27 30

VR NW 13 HF PN 250 16,75 G 1/2" -14 26 12 36,5 13,0 27 30

VR NW 16 HF PN 250 21,25 G 1/2" -14 26 12 39,0 15,0 32 36

VR NW 16 HF 3/4 PN 250 21,25 G 3/4" -14 32 16 40,5 16,5 32 36

VR NW 20 HF PN 250 26,75 G 3/4" -14 32 16 41,5 16,5 41 42

VR NW 20 HF 1 PN 250 26,75 G 1" -11 39 16 43,5 18,5 42 42

VR NW 25 HF PN 160 33,50 G 1" -11 39 16 45,5 20,5 46 55

Einschraubverschraubung, franz. BaureiheVR-HF

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form B

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung

Bauart-Zusatz: französische Baureihe

Bauform: gerade

Lieferumfang: Stutzen mit 

Überwurfmutter und  Schneidring

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° französische Baureihe Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

Einschraubverschraubungen

2
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Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck -
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Bezeichnung Betriebsdruck Ø d2 G1 G2 Ø d3 i L2 SW S1

bar mm mm mm mm mm mm

AVR NW 10 F 1/4 PN 400 13,25 G 1/4" -19 M 20 x 1,5 22 10 39,5 22 27

AVR NW 10 F PN 400 13,25 G 3/8" -19 M 20 x 1,5 22 10 41,0 22 27

AVR NW 13 F 3/8 PN 250 16,75 G 3/8" -19 M 24 x 1,5 26 10 43,0 22 30

AVR NW 13 F PN 250 16,75 G 1/2" -14 M 24 x 1,5 26 12 46,0 27 30

AVR NW 16 F PN 250 21,35 G 1/2" -14 M 30 x 1,5 26 12 48,0 27 36

AVR NW 16 F 3/4 PN 250 21,25 G 3/4" -14 M 30 x 1,5 32 16 53,5 32 36

AVR NW 20 F PN 250 26,75 G 3/4" -14 M 36 x 1,5 39 16 53,5 32 42

AVR NW 20 F 1 PN 250 26,75 G 1" -11 M 36 x 1,5 40 16 55,5 46 42

Einschraubverschraubung, franz. Baureihe AVR-F

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form B

Anschluss 2: metrisches Muttergewinde

Dichtform 2: Rohrstutzen mit Schneidring

Bauart: Einschraubverschraubung

Bauart-Zusatz: französische Baureihe

Bauform: gerade

Lieferumfang: Stutzen mit 

Überwurfmutter und  Schneidring

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° französische Baureihe Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

Einschraubverschraubungen

2
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Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck -
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Bezeichnung Betriebsdruck Ø d1 Ø d2 L1 L2 SW S1 S2

bar mm mm mm mm mm mm mm

V NW 10 HF PN 400 13,25 13,25 58,0 13 22 27 27

V NW 13 HF 10 PN 250 16,75 13,25 60,0 14 27 30 27

V NW 13 HF PN 250 16,75 16,75 61,0 14 27 30 30

V NW 16 HF 10 PN 250 21,25 13,25 63,5 17 32 36 27

V NW 16 HF 13 PN 250 21,25 16,75 64,5 17 32 36 30

V NW 16 HF PN 250 21,25 21,25 67,0 19 32 36 36

V NW 20 HF 13 PN 250 26,75 16,75 66,5 18 41 42 30

V NW 20 HF 16 PN 250 26,75 21,25 69,0 20 41 42 36

V NW 20 HF PN 250 26,75 26,75 70,0 20 36 42 42

V NW 25 HF 16 PN 160 33,50 21,25 73,0 24 46 55 36

V NW 25 HF 20 PN 160 33,50 26,75 74,0 24 46 55 42

V NW 25 HF PN 160 33,50 33,50 76,0 26 46 55 55

Verschraubung, franz. BaureiheV-HF

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1 + 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1 + 2: 24° Innenkonus

Bauart: Verschraubung

Bauart-Zusatz: französische Baureihe

Bauform: gerade

Lieferumfang: Stutzen mit 

Überwurfmutter und  Schneidring

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° französische Baureihe Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

Verschraubungen

2
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Bezeichnung Betriebsdruck Ø d2 G1 L1 L2 L3 L4 SW S1 S2

bar mm mm mm mm mm mm mm mm

SV NW 10 HF PN 400 13,25 M 20 x 1,5 47,5 25 32,5 10 27 27 27

SV NW 13 HF PN 250 16,75 M 24 x 1,5 49,5 26 34,5 11 30 30 30

SV NW 16 HF PN 250 21,25 M 30 x 1,5 52,0 28 37,0 13 36 36 36

SV NW 20 HF PN 160 26,75 M 36 x 1,5 54,0 29 40,0 15 42 42 42

SV NW 25 HF PN 160 33,50 M 45 x 1,5 58,0 33 44,0 19 55 55 55

Schottverschraubung, franz. Baureihe SV-HF

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1 + 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1 + 2: 24° Innenkonus

Bauart: Schottverschraubung

Bauart-Zusatz: französische Baureihe

Bauform: gerade

Lieferumfang: Stutzen mit 

Überwurfmutter und  Schneidring

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° französische Baureihe Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

Schottverschraubungen

2
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Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck -
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Bezeichnung Betriebsdruck Rohr-Außen Ø G i L3 L4 L5 SW S3

bar mm mm mm mm mm mm mm

WR NW 10 HF 1/4 PN 400 13,25 R 1/4" K 12,3 38,5 16 23,5 19 27

WR NW 10 HF PN 400 13,25 R 3/8" K 12,7 38,5 16 23,7 19 27

WR NW 10 HF 1/2 PN 300 13,25 R 1/2" K 16,8 38,5 16 24,8 19 27

WR NW 13 HF 1/4 PN 250 16,75 R 1/4" K 12,3 41,5 18 30,0 24 30

WR NW 13 HF 3/8 PN 250 16,75 R 3/8" K 12,7 41,5 18 25,2 24 30

WR NW 13 HF PN 250 16,75 R 1/2" K 16,8 41,5 18 26,3 24 30

WR NW 16 HF 3/8 PN 250 21,25 R 3/8" K 12,7 47,0 23 34,0 30 36

WR NW 16 HF PN 250 21,25 R 1/2" K 16,8 47,0 23 30,3 30 36

WR NW 16 HF 3/4 PN 250 21,25 R 3/4" K 18,1 47,0 23 30,0 30 36

WR NW 20 HF PN 250 26,75 R 3/4" K 18,1 52,0 27 36,0 36 42

WR NW 20 HF 1 PN 250 26,75 R 1" K 21,3 52,0 27 36,5 36 42

WR NW 25 HF PN 160 33,50 R 1" K 21,3 60,0 35 44,1 46 55

WR NW 25 HF 1 1/4 PN 160 33,50 R 1.1/4" K 23,6 60,0 35 43,3 46 55

Einschraubverschraubung, W 90°, franz.WR-HF

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: BSPT-Außengewinde kegelig

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung

Bauart-Zusatz: französische Baureihe

Bauform: Winkel 90°

Lieferumfang: Stutzen mit 

Überwurfmutter und  Schneidring

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° französische Baureihe Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

Einschraubverschraubungen BSPT-Außengewinde

2
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Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck -
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Bezeichnung Betriebsdruck Rohr-Außen Ø G i L3 L4 L5 SW S3

bar mm mm mm mm mm mm mm

WN NW 10 HF 1/4 PN 400 13,25 1/4" -18 NPT 12,3 38,5 16 23,2 19 27

WN NW 10 HF PN 400 13,25 3/8" -18 NPT 12,4 38,5 16 22,9 19 27

WN NW 13 HF 3/8 PN 250 16,75 3/8" -18 NPT 12,4 41,5 18 24,4 24 30

WN NW 13 HF PN 250 16,75 1/2" -14 NPT 16,2 41,5 18 25,9 24 30

WN NW 16 HF PN 250 21,25 1/2" -14 NPT 16,2 47,0 23 29,4 30 36

Einschraubverschraubung, W 90°, franz. WN-HF

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: NPT-Außengewinde

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung

Bauart-Zusatz: französische Baureihe

Bauform: Winkel 90°

Lieferumfang: Stutzen mit 

Überwurfmutter und  Schneidring

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° französische Baureihe Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

Einschraubverschraubungen NPT-Außengewinde

2
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Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck -
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Bezeichnung Betriebsdruck Rohr-Außen Ø L1 L2 SW S3

bar mm mm mm mm mm

W NW 10 HF PN 400 13,25 38,5 16 19 27

W NW 13 HF PN 250 16,75 41,5 18 24 30

W NW 16 HF PN 250 21,25 47,0 23 30 36

W NW 20 HF PN 250 26,75 52,0 27 36 46

W NW 25 HF PN 160 33,50 60,0 35 46 55

Verschraubung W 90°, franz. BaureiheW-HF

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1 + 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1 + 2: 24° Innenkonus

Bauart: Verschraubung

Bauart-Zusatz: französische Baureihe

Bauform: Winkel 90°

Lieferumfang: Stutzen mit 

Überwurfmutter und  Schneidring

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° französische Baureihe Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

Verschraubungen

2
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Bezeichnung Betriebsdruck Ø d2 G1 L1 L2 L3 SW S1

bar mm mm mm mm mm mm

VEW NW 10 HF PN 300 13,25 M 20 x 1,5 25 16 30,5 19 27

VEW NW 13 HF PN 300 16,75 M 24 x 1,5 27 18 32,5 24 30

VEW NW 16 HF PN 200 21,25 M 30 x 1,5 32 23 36,5 30 36

VEW NW 20 HF PN 200 26,75 M 36 x 1,5 36 27 41,0 36 46

VEW NW 25 HF PN 160 33,50 M 45 x 1,5 44 35 47,5 46 55

Verschraubung W 90°, franz. Baureihe VEW-HF

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Muttergewinde

Dichtform 1: 24° Außenkonus

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Verschraubung richtungseinstellbar

Bauart-Zusatz: französische Baureihe

Bauform: Winkel 90°

Lieferumfang: Stutzen mit 

Überwurfmutter und  Schneidring

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° französische Baureihe Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

Verschraubungen richtungseinstellbar

2
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Bezeichnung Betriebsdruck Ø d2 G i L3 L4 L5 SW S3

bar mm mm mm mm mm mm mm

TR NW 10 HF 1/4 PN 400 13,25 R 1/4" K 12,3 38,5 16,0 23,5 19 27

TR NW 10 HF PN 250 13,25 R 3/8" K 12,7 38,5 16,0 23,7 19 27

TR NW 13 HF 3/8 PN 250 16,75 R 3/8" K 12,7 41,5 18,0 25,2 24 30

TR NW 16 HF PN 250 21,25 R 1/2" K 16,8 40,0 23,5 36,0 30 36

TR NW 20 HF 1 PN 160 26,75 R 1" K 21,3 44,0 27,5 26,0 36 46

TR NW 25 HF 1 1/4 PN 160 33,50 R 1.1/4" K 23,6 56,0 34,5 34,0 46 55

Einschraubverschraubung T-Form, franz. BaureiheTR-HF

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: BSPT-Außengewinde kegelig

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2 + 3: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2 + 3: 24° Innenkonus

Bauart: Einschraubverschraubung

Bauart-Zusatz: französische Baureihe

Bauform: T-Form

Lieferumfang: Stutzen mit 

Überwurfmutter und  Schneidring

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° französische Baureihe T-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009

Einschraubverschraubungen

2
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Bezeichnung Betriebsdruck Ø d2 L1 L2 SW S3

bar mm mm mm mm mm

T NW 10 HF PN 400 13,25 38,5 16 19 27

T NW 13 HF PN 250 16,75 41,5 18 24 30

T NW 16 HF PN 250 21,25 47,0 23 30 36

T NW 20 HF PN 250 26,75 52,0 27 36 42

T NW 25 HF PN 160 33,50 60,0 35 46 55

Verschraubung T-Form, franz. Baureihe T-HF

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1 - 3: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1 - 3: 24° Innenkonus

Bauart: Verschraubung

Bauart-Zusatz: französische Baureihe

Bauform: T-Form

Lieferumfang: Stutzen mit 

Überwurfmutter und  Schneidring

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° französische Baureihe T-Form

Katalog 2Stand: 08/2009

Verschraubungen

2
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Bezeichnung Betriebsdruck Ø d2 L1 L2 SW S1

bar mm mm mm mm mm

K NW 10 HF PN 400 13,25 38,5 16 19 27

K NW 13 HF PN 250 16,75 41,5 18 24 30

K NW 16 HF PN 250 21,25 47,0 23 30 36

Verschraubung K-Form, franz. BaureiheK-HF

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1 - 4: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1 - 4: 24° Innenkonus

Bauart: Verschraubung

Bauart-Zusatz: französische Baureihe

Bauform: K-Form

Lieferumfang: Stutzen mit 

Überwurfmutter und  Schneidring

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° französische Baureihe Kreuz-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009

Verschraubungen

2

242

Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck -



2

Bezeichnung Betriebsdruck Rohr-Außen Ø l SW

bar mm mm mm

FFM NW 13 PN 250 16,75 20 30

FFM NW 16 PN 250 21,25 21 36

FFM NW 20 PN 250 26,75 22 46

Verschluss, franz. Baureihe FFM

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Muttergewinde

Dichtform 1: 24° Außenkonus

Bauart: Verschluss

Bauart-Zusatz: französische Baureihe

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° französische Baureihe Verschlüsse

Katalog 2Stand: 08/2009

2
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Bezeichnung Betriebsdruck Rohr-Außen Ø M l SW

bar mm mm mm

FHF NW 13 PN 250 16,75 M 24 x 1,5 20 27

FHF NW 16 PN 250 21,25 M 30 x 1,5 23 32

FHF NW 20 PN 250 26,75 M 36 x 1,5 24 41

Verschluss, franz. BaureiheFHF

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 24° Innenkonus

Bauart: Verschluss

Bauart-Zusatz: französische Baureihe

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Rohrverschraubungen 24° französische Baureihe Verschlüsse

Katalog 2 Stand: 08/2009

2
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Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck -
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Bördelanschlussteile 3
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Hinweis

Katalog 2246 Stand: 08/2009

3

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler im Katalog nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr  

für die enthaltenen Angaben.

Aktuelle Informationen zu unseren Artikeln fi nden Sie im Internet: http://cat.hansa-fl ex.com

Alle Angaben in diesem Katalog beruhen auf den zur Zeit der Veröff entlichung gültigen Normen und auf 

den  Vorschriften der Berufsgenossenschaften. Nur die Einhaltung unserer Montagevorschriften garantieren 

Ihnen  Produktsicherheit. Die Nichtbeachtung aller genannten Vorschriften kann die Funktionssicherheit des  

Produktes beeinträchtigen und zum Verlust unserer Gewährleistung führen. Unsere Gewährleistung gilt in  

jedem Falle nur für HANSA-FLEX Produkte. Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt, technische  

Änderungen sind deshalb möglich. 

® 2009 HANSA-FLEX Hydraulik GmbH – www.hansa-fl ex.com
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Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck für Rohr-Außen-Ø G1

bar mm

BOOK NW 04 L L PN 400 6 M 12 x 1,5

BOOK NW 06 L L PN 400 8 M 14 x 1,5

BOOK NW 08 L L PN 400 10 M 16 x 1,5

BOOK NW 10 L L PN 400 12 M 18 x 1,5

BOOK NW 13 L L PN 400 15 M 22 x 1,5

BOOK NW 16 L L PN 400 18 M 26 x 1,5

BOOK NW 20 L L PN 250 22 M 30 x 2

BOOK NW 25 L L PN 250 28 M 36 x 2

BOOK NW 32 L L PN 250 35 M 45 x 2

BOOK NW 40 L L PN 250 42 M 52 x 2

BOOK NW 03 S S PN 630 6 M 14 x 1,5

BOOK NW 04 S S PN 630 8 M 16 x 1,5

BOOK NW 06 S S PN 630 10 M 18 x 1,5

BOOK NW 08 S S PN 630 12 M 20 x 1,5

BOOK NW 10 S S PN 630 14 M 22 x 1,5

BOOK NW 13 S S PN 400 16 M 24 x 1,5

BOOK NW 16 S S PN 400 20 M 30 x 2

BOOK NW 20 S S PN 400 25 M 36 x 2

BOOK NW 25 S S PN 400 30 M 42 x 2

BOOK NW 32 S S PN 315 38 M 52 x 2

Bördelanschluss mit 2 O-Ringe BOOK

Bestehend aus: 1 x Überwurfmutter, 1 x Druckring, 1 x Zwischenring

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Weitere Produktvarianten (online)

Hinweis:

Bauart: Bördelanschluss mit 2 O-Ringen

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

BOOK VA:  Bördelanschluss mit 2 O-Ringe, Edelstahl

Bördelanschlussteile Bördelanschlussteile 37°

Katalog 2Stand: 08/2009

Bördelanschluss 37° komplett

3
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -
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Weitere Produktvarianten (online)

Überwurfmutter für BördelanschlussUEM B

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

UEM B VA:  Ü berwurfmutter fü r Bö rdelanschluss, Edelstahl

Anschluss 1: metrisches Muttergewinde

Bauart: Überwurfmutter für Bördelanschluss

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Bördelanschlussteile Bördelanschlussteile 37°

Katalog 2 Stand: 08/2009

Überwurfmuttern

3

248

Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck für Rohr-Außen-Ø G1 Ø d2 L1 SW

bar mm mm mm mm

UEM NW 04 LB L PN 315 6 M 12 x 1,5 7,7 18,0 14

UEM NW 06 LB L PN 315 8 M 14 x 1,5 9,5 19,0 17

UEM NW 08 LB L PN 315 10 M 16 x 1,5 11,7 20,5 19

UEM NW 10 LB L PN 315 12 M 18 x 1,5 13,8 21,5 22

UEM NW 13 LB L PN 315 15 M 22 x 1,5 17,7 24,0 27

UEM NW 16 LB L PN 315 18 M 26 x 1,5 21,1 23,0 32

UEM NW 20 LB L PN 160 22 M 30 x 2 24,3 27,5 36

UEM NW 25 LB L PN 160 28 M 36 x 2 30,3 27,5 41

UEM NW 32 LB L PN 160 35 M 45 x 2 38,2 30,0 50

UEM NW 40 LB L PN 160 42 M 52 x 2 45,2 34,0 60

UEM NW 03 SB S PN 630 6 M 14 x 1,5 7,7 19,0 17

UEM NW 04 SB S PN 630 8 M 16 x 1,5 9,5 20,0 19

UEM NW 06 SB S PN 630 10 M 18 x 1,5 11,7 21,5 22

UEM NW 08 SB S PN 630 12 M 20 x 1,5 13,8 22,0 24

UEM NW 10 SB S PN 630 14 M 22 x 1,5 17,7 24,0 27

UEM NW 13 SB S PN 400 16 M 24 x 1,5 18,6 26,5 30

UEM NW 16 SB S PN 400 20 M 30 x 2 24,3 27,5 36

UEM NW 20 SB S PN 400 25 M 36 x 2 28,6 30,5 46

UEM NW 25 SB S PN 400 30 M 42 x 2 34,1 32,0 50

UEM NW 32 SB S PN 315 38 M 52 x 2 42,2 38,0 60
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Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 L1

bar mm mm

DR D 06 L/S PN 630 6,15 10,5

DR D 08 L/S PN 630 8,15 11,0

DR D 10 L/S PN 630 10,15 12,5

DR D 12 L/S PN 630 12,15 13,0

DR D 14 S PN 630 14,15 14,5

DR D 15 L PN 400 15,15 14,0

DR D 16 S PN 400 16,15 17,0

DR D 18 L PN 315 18,15 14,5

DR D 20 S PN 400 20,15 17,5

DR D 22 L PN 315 22,15 18,0

DR D 25 S PN 400 25,15 20,0

DR D 28 L PN 250 28,15 17,0

DR D 30 S PN 400 30,15 21,5

DR D 35 L PN 250 35,20 19,0

DR D 38 S PN 315 38,20 26,5

DR D 42 L PN 250 42,25 21,0

Druckring für Bördelanschluss DRD

Weitere Produktvarianten (online)

Bauart: Druckring für Bördelanschluss

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

DRD VA:  Druckring fü r Bö rdelanschluss, Edelstahl

Bördelanschlussteile Bördelanschlussteile 37°

Katalog 2Stand: 08/2009

Druckringe

3

249

Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -
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Bezeichnung Rohr-Außen-Ø Ø d1 Ø d2 L1

mm mm mm mm

STUETZRING AJM 06 6 6,2 9,7 10,4

STUETZRING AJM 08 8 8,2 11,3 11,2

STUETZRING AJM 10 10 10,2 12,7 12,7

STUETZRING AJM 12 12 12,2 17,3 14,2

STUETZRING AJM 14 14 14,3 20,1 14,3

STUETZRING AJM 15 15 15,1 20,1 17,5

STUETZRING AJM 16 16 16,2 20,2 16,8

STUETZRING AJM 18 18 18,3 24,5 17,4

STUETZRING AJM 20 20 20,2 24,7 17,3

STUETZRING AJM 22 22 22,3 27,8 24,1

STUETZRING AJM 25 25 25,2 31,0 19,8

STUETZRING AJM 30 30 30,3 38,9 23,1

STUETZRING AJM 32 32 32,3 38,9 23,1

STUETZRING AJM 38 38 38,4 45,3 28,4

STUETZRING AJM 42 42 42,4 55,0 29,0

STUETZRING AJM 50 50 50,4 61,2 30,2

Weitere Produktvarianten (online)

Stützhülse für BördelungSTUETZRING AJM

STUETZRING AJM VA:  Stü tzhü lse fü r Bö rdelung, Edelstahl

Bauart: Stützhülse für Bördelungen

Bauart-Zusatz: für metrische Rohre

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Bördelanschlussteile Bördelanschlussteile 37°

Katalog 2 Stand: 08/2009

Stützringe für metrische Rohre

3
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Bezeichnung Rohr-Außen-Ø Ø d1 Ø d2 L1

mm mm mm

STUETZRING AJ 04 1/4" 6,6 9,7 10,4

STUETZRING AJ 05 5/16" 8,2 11,3 11,2

STUETZRING AJ 06 3/8" 9,7 12,7 12,7

STUETZRING AJ 08 1/2" 12,9 17,3 14,2

STUETZRING AJ 10 5/8" 16,1 20,2 16,8

STUETZRING AJ 12 3/4" 19,3 24,7 17,3

STUETZRING AJ 14 7/8" 22,3 28,0 19,5

STUETZRING AJ 16 1" 25,6 31,0 19,8

STUETZRING AJ 20 1.1/4" 32,1 38,9 23,1

STUETZRING AJ 24 1.1/2" 38,4 45,3 28,4

Stützhülse für Bördelung STUETZRING AJ

Weitere Produktvarianten (online)

Bauart: Stützhülse für Bördelungen

Bauart-Zusatz: für zöllige Rohre

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

STUETZRING AJ VA:  Stü tzhü lse fü r Bö rdelung, Edelstahl

Bördelanschlussteile Bördelanschlussteile 37°

Katalog 2Stand: 08/2009

Stützringe für zöllige Rohre

3
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Ø = Rohr-Außendurchmesser
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Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d1 Ø d2 L2 OR 1 OR 2

bar mm mm mm

ZR OO 06 L/S PN 630 6 3 11,5 4,0 x 1,5 4,40 x 0,80

ZR OO 08 L/S PN 630 8 5 12,0 6,0 x 1,5 6,00 x 0,80

ZR OO 10 L/S PN 630 10 6 12,5 7,5 x 1,5 7,50 x 0,80

ZR OO 12 L/S PN 630 12 8 12,5 9,0 x 1,5 9,50 x 0,80

ZR OO 14 S PN 630 14 9 14,0 10,0 x 2,0 11,00 x 1,00

ZR OO 15 L PN 400 15 11 12,5 12,0 x 2,0 12,50 x 0,80

ZR OO 16 S PN 400 16 11 15,0 12,0 x 2,0 12,50 x 1,00

ZR OO 18 L PN 400 18 14 13,0 15,0 x 2,0 15,00 x 1,00

ZR OO 20 S PN 400 20 14 18,5 16,3 x 2,4 16,00 x 1,00

ZR OO 22 L PN 250 22 17 14,2 20,0 x 2,0 18,00 x 1,00

ZR OO 25 S PN 400 25 19 20,0 20,3 x 2,4 20,00 x 1,00

ZR OO 28 L PN 250 28 23 14,7 26,0 x 2,0 23,00 x 1,00

ZR OO 30 S PN 400 30 23 22,0 25,3 x 2,4 25,00 x 1,00

ZR OO 35 L PN 250 35 28 18,5 32,0 x 2,5 30,00 x 1,00

ZR OO 38 S PN 315 38 30 26,0 33,3 x 2,4 32,00 x 1,78

ZR OO 42 L PN 250 42 35 20,5 38,0 x 2,5 37,00 x 1,00

Weitere Produktvarianten (online)

Zwischenring Bördelanschluss, 2 O-RingeZROO

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

ZROO VA:  Zwischenring Bö rdelanschluss, 2 O-Ringe, Edelstahl

Bauart: Zwischenring für Bördelanschluss mit 2  O-Ringen

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Bördelanschlussteile Bördelanschlussteile 37°

Katalog 2 Stand: 08/2009

Zwischenringe

3
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -
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Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Rohr AD x Wandstärke G Ø d1 Ø d2 Ø d3 L H SW OR

bar mm mm mm mm mm mm mm

BOL 06-1 V L PN 315 6 x 1 M 12 x 1,5 2,9 4,2 6 16,5 17,8 14 4,0 x 1,5

BOL 08-1 V L PN 315 8 x 1 M 14 x 1,5 4,9 6,2 8 16,5 17,8 17 6,0 x 1,5

BOL 10-1 V L PN 315 10 x 1 M 16 x 1,5 6,3 8,2 10 19,0 18,8 19 7,5 x 1,5

BOL 12-1.5 V L PN 315 12 x 2 M 18 x 1,5 7,5 9,2 12 21,5 18,8 22 9,0 x 1,5

BOL 15-1.5 V L PN 315 15 x 2 M 22 x 1,5 10,2 12,2 15 21,5 20,3 27 12,0 x 2,0

BOL 18-1.5 V L PN 315 18 x 2 M 26 x 1,5 13,0 15,2 18 22,0 21,3 32 15,0 x 2,0

BOL 22-2 V L PN 160 22 x 2 M 30 x 2 16,2 18,3 22 23,5 24,0 36 20,0 x 2,0

BOL 28-3 V L PN 160 28 x 3 M 36 x 2 19,5 22,3 28 27,0 25,0 41 26,0 x 2,0

BOL 35-3 V L PN 160 35 x 3 M 45 x 2 26,3 29,3 35 31,0 28,0 50 32, x 2,5

BOL 42-3 V L PN 160 42 x 3 M 52 x 2 33,5 36,3 42 31,0 28,0 60 38,0 x 2,5

BOS 08-1.5 V S PN 630 8 x 2 M 16 x 1,5 4,0 5,2 8 20,0 20,0 22 6,0 x 1,5

BOS 10-1.5 V S PN 630 10 x 2 M 18 x 1,5 5,5 7,2 10 21,0 21,5 24 7,5 x 1,5

BOS 10-2 V S PN 630 10 x 2 M 18 x 1,5 4,5 6,2 10 21,0 21,5 24 7,5 x 1,5

BOS 12-2 V S PN 630 12 x 2 M 20 x 1,5 6,5 8,2 12 22,5 21,5 27 9,0 x 1,5

BOS 12-3 V S PN 630 12 x 3 M 20 x 1,5 4,5 6,2 12 22,5 21,5 27 9,0 x 1,5

BOS 14-2 V S PN 630 14 x 2 M 22 x 1,5 8,5 10,3 14 26,0 26,0 30 10,0 x 2,0

BOS 16-2 V S PN 400 16 x 2 M 24 x 1,5 10,5 12,3 16 26,5 26,0 30 12,0 x 2,0

BOS 16-3 V S PN 400 16 x 3 M 24 x 1,5 8,5 10,3 16 26,5 26,0 30 12,0 x 2,0

BOS 20-2.5 V S PN 400 20 x 3 M 30 x 2 13,5 15,3 20 32,0 30,5 36 16,3 x 2,4

BOS 20-3 V S PN 400 20 x 3 M 30 x 2 12,5 14,3 20 32,0 30,5 36 16,3 x 2,4

BOS 25-3 V S PN 400 25 x 3 M 36 x 2 17,0 19,3 25 34,5 38,0 46 20,3 x 2,4

BOS 25-4 V S PN 400 25 x 4 M 36 x 2 15,0 17,3 25 34,5 38,0 46 20,3 x 2,4

BOS 30-3 V S PN 400 30 x 3 M 42 x 2 20,0 24,3 30 34,5 39,0 50 25,3 x 2,4

BOS 30-4 V S PN 400 30 x 4 M 42 x 2 20,0 22,3 30 34,5 39,0 50 25,3 x 2,4

BOS 30-5 V S PN 400 30 x 5 M 42 x 2 17,0 20,3 30 34,5 39,0 50 25,3 x 2,4

BOS 38-4 V S PN 315 38 x 4 M 52 x 2 27,0 30,3 38 38,0 46,0 60 33,3 x 2,4

BOS 38-5 V S PN 315 38 x 5 M 52 x 2 25,0 28,3 38 38,0 46,0 60 33,3 x 2,4

BOS 38-6 V S PN 315 38 x 6 M 52 x 2 23,0 26,3 38 38,0 45,0 46 33,3 x 2,4

Bördelanschluss 10° BO V

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Bördelanschlussteile Bördelanschlussteile 10°

Katalog 2Stand: 08/2009

Bördelanschluss 10° komplett

3
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -
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Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G1 L1 SW

bar mm mm mm

UEM NW 04 LB V L PN 315 6 M 12 x 1,5 17,8 14

UEM NW 06 LB V L PN 315 8 M 14 x 1,5 17,8 17

UEM NW 08 LB V L PN 315 10 M 16 x 1,5 18,8 19

UEM NW 10 LB V L PN 315 12 M 18 x 1,5 18,8 22

UEM NW 13 LB V L PN 315 15 M 22 x 1,5 20,3 27

UEM NW 16 LB V L PN 315 18 M 26 x 1,5 21,3 32

UEM NW 20 LB V L PN 160 22 M 30 x 2 24,0 36

UEM NW 25 LB V L PN 160 28 M 36 x 2 25,0 41

UEM NW 32 LB V L PN 160 35 M 45 x 2 28,0 50

UEM NW 40 LB V L PN 160 42 M 52 x 2 28,0 60

UEM NW 04 SB V S PN 630 8 M 16 x 1,5 20,0 22

UEM NW 06 SB V S PN 630 10 M 18 x 1,5 21,5 24

UEM NW 08 SB V S PN 630 12 M 20 x 1,5 21,5 27

UEM NW 10 SB V S PN 630 14 M 22 x 1,5 26,0 30

UEM NW 13 SB V S PN 400 16 M 24 x 1,5 26,0 30

UEM NW 16 SB V S PN 400 20 M 30 x 2 30,5 36

UEM NW 20 SB V S PN 400 25 M 36 x 2 38,0 46

UEM NW 25 SB V S PN 400 30 M 42 x 2 39,0 50

UEM NW 32 SB V S PN 315 38 M 52 x 2 46,0 60

Überwurfmutter für BördelanschlussUEM B V
Bauart: Überwurfmutter für Bördelanschluss 10°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Bördelanschlussteile Bördelanschlussteile 10°

Katalog 2 Stand: 08/2009

Überwurfmuttern

3
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -
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Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d1 L

bar mm mm

KLR NW 04 L V L PN 315 6 3,8

KLR NW 06 L V L PN 315 8 3,8

KLR NW 08 L V L PN 315 10 3,8

KLR NW 10 L V L PN 315 12 3,8

KLR NW 13 L V L PN 315 15 4,5

KLR NW 16 L V L PN 315 18 4,5

KLR NW 20 L V L PN 160 22 5,0

KLR NW 25 L V L PN 160 28 5,5

KLR NW 32 L V L PN 160 25 7,0

KLR NW 40 L V L PN 160 42 7,0

KLR NW 04 S V S PN 630 8 4,5

KLR NW 06 S V S PN 630 10 4,5

KLR NW 08 S V S PN 630 12 4,5

KLR NW 10 S V S PN 630 14 6,5

KLR NW 13 S V S PN 400 16 6,5

KLR NW 16 S V S PN 400 20 9,0

KLR NW 20 S V S PN 400 25 10,0

KLR NW 25 S V S PN 400 30 10,0

KLR NW 32 S V S PN 315 38 13,5

Klemmring für Bördelanschlussteile KLR V
Bauart: Klemmring

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Bördelanschlussteile Bördelanschlussteile 10°

Katalog 2Stand: 08/2009

Klemmringe

3
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -
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Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Rohr AD x Wandstärke Ø d1 Ø d2 L OR

bar mm mm mm mm

KGL 06-1 V L PN 315 6 x 1 2,9 4,2 16,5 4,0 x 1,5

KGL 08-1 V L PN 315 8 x 1 4,9 6,2 18,0 6,0 x 1,5

KGL 10-1 V L PN 315 10 x 1 6,3 8,2 19,0 7,5 x 1,5

KGL 12-1.5 V L PN 315 12 x 2 7,5 9,2 21,5 9,0 x 1,5

KGL 15-1.5 V L PN 315 15 x 2 10,2 12,2 21,5 12,0 x 2,0

KGL 18-1.5 V L PN 315 18 x 2 13,0 15,2 22,0 15,0 x 2,0

KGL 22-2 V L PN 160 22 x 2 16,2 18,3 23,5 20,0 x 2,0

KGL 28-3 V L PN 160 28 x 3 19,5 22,3 27,0 26,0 x 2,0

KGL 35-3 V L PN 160 35 x 3 26,5 29,3 31,0 32,0 x 2,5

KGL 42-3 V L PN 160 42 x 3 33,5 36,3 31,0 38,0 x 2,5

KGS 08-1.5 V S PN 630 8 x 2 4,0 5,2 20,0 6,0 x 1,5

KGS 10-1.5 V S PN 630 10 x 2 5,5 7,2 21,0 7,5 x 1,5

KGS 10-2 V S PN 630 10 x 2 4,5 6,2 21,0 7,5 x 1,5

KGS 12-2 V S PN 630 12 x 2 6,5 8,2 22,5 9,0 x 1,5

KGS 12-3 V S PN 630 12 x 3 4,5 6,2 22,5 9,0 x 1,5

KGS 14-2 V S PN 630 14 x 2 8,5 10,3 26,0 10,0 x 2,0

KGS 14-3 V S PN 630 14 x 3 6,5 8,3 26,0 10,0 x 2,0

KGS 16-2 V S PN 400 16 x 2 10,5 12,3 26,5 12,0 x 2,0

KGS 16-3 V S PN 400 16 x 3 8,5 10,3 26,5 12,0 x 2,0

KGS 20-2.5 V S PN 400 20 x 3 13,5 15,3 32,0 16,3 x 2,4

KGS 20-3 V S PN 400 20 x 3 12,5 14,3 32,0 16,3 x 2,4

KGS 25-3 V S PN 400 25 x 3 17,0 19,3 34,5 20,3 x 2,4

KGS 25-4 V S PN 400 25 x 4 15,0 17,3 34,5 20,3 x 2,4

KGS 30-3 V S PN 400 30 x 3 20,0 24,3 34,5 25,3 x 2,4

KGS 30-4 V S PN 400 30 x 4 20,0 22,3 34,5 25,3 x 2,4

KGS 30-5 V S PN 400 30 x 5 17,0 20,3 34,5 25,3 x 2,4

KGS 38-4 V S PN 315 38 x 4 27,0 30,3 38,0 33,3 x 2,4

KGS 38-5 V S PN 315 38 x 5 25,0 28,3 38,0 33,3 x 2,4

KGS 38-6 V S PN 315 38 x 6 23,0 26,3 38,0 33,3 x 2,4

Bördelkegel 10°KG V
Anschluss 1: Dichtkonus

Dichtform 1: O-Ring-abdichtend

Anschluss 2: Rohranschluss

Bauart: Bördelkegel 10°

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Bördelanschlussteile Bördelanschlussteile 10°

Katalog 2 Stand: 08/2009

Bördelkegel 10°
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -
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Ventile
4
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Hinweis

Katalog 2258 Stand: 08/2009

4

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler im Katalog nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr  

für die enthaltenen Angaben.

Aktuelle Informationen zu unseren Artikeln fi nden Sie im Internet: http://cat.hansa-fl ex.com

Alle Angaben in diesem Katalog beruhen auf den zur Zeit der Veröff entlichung gültigen Normen und auf 

den  Vorschriften der Berufsgenossenschaften. Nur die Einhaltung unserer Montagevorschriften garantieren 

Ihnen  Produktsicherheit. Die Nichtbeachtung aller genannten Vorschriften kann die Funktionssicherheit des  

Produktes beeinträchtigen und zum Verlust unserer Gewährleistung führen. Unsere Gewährleistung gilt in  

jedem Falle nur für HANSA-FLEX Produkte. Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt, technische  

Änderungen sind deshalb möglich. 

® 2009 HANSA-FLEX Hydraulik GmbH – www.hansa-fl ex.com
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Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G1 Ø D i L1 L2 S1 S2

bar mm mm mm mm mm mm mm

XHVR NW 04 HL ED L PN 250 6 G 1/8" -28 14 8 35,0 28,0 17 17

XHVR NW 06 HL ED L PN 250 8 G 1/4" -19 19 12 37,0 30,0 19 19

XHVR NW 08 HL ED L PN 250 10 G 1/4" -19 19 12 45,5 38,5 22 24

XHVR NW 10 HL ED L PN 250 12 G 3/8" -19 22 12 49,5 42,5 30 27

XHVR NW 13 HL ED L PN 250 15 G 1/2" -14 27 14 52,5 45,5 32 27

XHVR NW 16 HL ED L PN 160 18 G 1/2" -14 27 14 57,5 50,0 36 36

XHVR NW 20 HL ED L PN 160 22 G 3/4" -14 32 16 62,5 55,0 46 41

XHVR NW 25 HL ED L PN 100 28 G 1" -11 40 18 70,5 63,0 55 50

XHVR NW 32 HL ED L PN 100 35 G 1.1/4" -11 50 20 79,5 69,0 60 60

XHVR NW 40 HL ED L PN 100 42 G 1.1/2" -11 55 22 79,5 68,5 70 65

XHVR NW 03 HS ED S PN 400 6 G 1/4" -19 19 12 38,5 31,5 19 19

XHVR NW 04 HS ED S PN 400 8 G 1/4" -19 19 12 38,5 31,5 19 19

XHVR NW 06 HS ED S PN 400 10 G 3/8" -19 22 12 45,5 38,0 24 22

XHVR NW 08 HS ED S PN 400 12 G 3/8" -19 22 12 48,5 41,0 27 24

XHVR NW 10 HS ED S PN 315 14 G 1/2" -14 27 14 52,5 44,5 32 27

XHVR NW 13 HS ED S PN 315 16 G 1/2" -14 27 14 56,5 48,0 36 32

XHVR NW 16 HS ED S PN 250 20 G 3/4" -14 32 16 62,5 52,0 46 41

XHVR NW 20 HS ED S PN 250 25 G 1" -11 40 18 66,5 54,5 50 46

XHVR NW 25 HS ED S PN 250 30 G 1.1/4" -11 50 20 77,5 64,0 60 60

XHVR NW 32 HS ED S PN 250 38 G 1.1/2" -11 55 22 85,5 69,5 70 65

Rückschlagventil, Einschraubverbindung XHVR-ED

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Auch mit Ansprechdruck 0,2; 0,5; 2; 3; 5 bar lieferbar.

Weitere Produktvarianten (online)

Hinweis:

Zubehör

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form E

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Rückschlagventil, Einschraubverbindung

Bauform: gerade

Norm: DIN 3865

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Beschreibung: Ansprechdruck: ca. 1 bar

Strömungsrichtung vom Einschraubzapfen

XHVR-ED VA:  Rü ckschlagventil, Einschraubverbindung, Edelstahl

HVR-ED:  Rü ckschlagventil, Einschraubverbindung, Stahl

RD FEDER:  Feder für Rückschlagventil

Ventile Rückschlagventile

Katalog 2Stand: 08/2009

Einschraubverbindungen Strömungsrichtung vom Einschraubzapfen
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Bezeichnung Betriebsdruck Ø d G1 G2 L L1 S1 S2

bar mm mm mm mm mm

HVR 02 ED 04 HJOF PN 400 3,5 G 1/4" -19 9/16" -18 UNF 44,5 36,5 19 19

HVR 04 ED 06 HJOF PN 400 6,5 G 1/4" -19 11/16" -16 UN 56,4 44,5 22 24

HVR 06 ED 08 HJOF PN 400 7,5 G 3/8" -19 13/16" -16 UN 61,5 49,5 24 27

HVR 08 ED 10 HJOF PN 315 11,5 G 1/2" -14 1" -14 UNS 70,0 56,0 32 36

HVR 12 ED HJOF PN 250 15,0 G 3/4" -14 1.3/16" -12 UN 77,5 63,5 41 46

HVR 16 ED HJOF PN 250 19,0 G 1" -11 1.7/16" -12 UN 84,0 66,0 46 50

HVR 20 ED HJOF PN 250 24,0 G 1.1/4" -11 1.11/16" -12 UN 95,0 75,0 60 60

HVR 24 ED HJOF PN 250 29,0 G 1.1/2" -11 2" -12 UN 105,0 83,0 65 70

Rückschlagventil, EinschraubverbindungHVR-ED HJOF

Auch mit Ansprechdruck 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar lieferbar.Hinweis:

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form E

Anschluss 2: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Rückschlagventil, Einschraubverbindung

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Beschreibung: Ansprechdruck: ca. 1 bar

Strömungsrichtung vom Einschraubzapfen

Ventile Rückschlagventile

Katalog 2 Stand: 08/2009
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Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G1 Ø D i L1 L2 S1 S2

bar mm mm mm mm mm mm mm

XHVM NW 04 HL ED L PN 250 6 M 10 x 1 14 8 35,0 28,0 17 17

XHVM NW 06 HL ED L PN 250 8 M 12 x 1,5 17 12 36,0 29,0 19 19

XHVM NW 08 HL ED L PN 250 10 M 14 x 1,5 19 12 45,5 38,5 24 22

XHVM NW 10 HL ED L PN 250 12 M 16 x 1,5 22 12 49,5 42,5 30 27

XHVM NW 13 HL ED L PN 250 15 M 18 x 1,5 24 12 52,5 45,5 32 27

XHVM NW 16 HL ED L PN 160 18 M 22 x 1,5 27 14 57,5 50,0 36 36

XHVM NW 20 HL ED L PN 160 22 M 26 x 1,5 32 16 62,5 55,0 46 41

XHVM NW 25 HL ED L PN 100 28 M 33 x 2 40 18 70,5 63,0 55 50

XHVM NW 32 HL ED L PN 100 35 M 42 x 2 50 20 79,5 69,0 60 60

XHVM NW 40 HL ED L PN 100 42 M 48 x 2 55 22 79,5 68,5 70 65

XHVM NW 03 HS ED S PN 400 6 M 12 x 1,5 17 12 38,5 31,5 19 19

XHVM NW 04 HS ED S PN 400 8 M 14 x 1,5 19 12 38,5 31,5 19 19

XHVM NW 06 HS ED S PN 400 10 M 16 x 1,5 22 12 45,5 38,0 24 22

XHVM NW 08 HS ED S PN 400 12 M 18 x 1,5 24 12 48,5 41,0 27 24

XHVM NW 10 HS ED S PN 315 14 M 20 x 1,5 26 14 52,5 44,5 32 27

XHVM NW 13 HS ED S PN 315 16 M 22 x 1,5 27 14 56,5 48,0 36 32

XHVM NW 16 HS ED S PN 250 20 M 27 x 2 32 16 62,5 52,0 46 41

XHVM NW 20 HS ED S PN 250 25 M 33 x 2 40 18 66,5 54,5 50 46

XHVM NW 25 HS ED S PN 250 30 M 42 x 2 50 20 77,5 64,0 60 60

XHVM NW 32 HS ED S PN 250 38 M 48 x 2 55 22 85,5 69,5 70 65

Rückschlagventil, Einschraubverbindung XHVM-ED

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Auch mit Ansprechdruck 0,2; 0,5; 2; 3; 5 bar lieferbar.

Weitere Produktvarianten (online)

Hinweis:

Zubehör

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form E

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Rückschlagventil, Einschraubverbindung

Bauform: gerade

Norm: DIN 3865

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Beschreibung: Ansprechdruck: ca. 1 bar

Strömungsrichtung vom Einschraubzapfen

XHVM-ED VA:  Rü ckschlagventil, Einschraubverbindung, Edelstahl

HVM-ED:  Rü ckschlagventil, Einschraubverbindung, Stahl

RD FEDER:  Feder für Rückschlagventil

Ventile Rückschlagventile

Katalog 2Stand: 08/2009
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Bezeichnung Betriebsdruck Ø d G1 G2 L L1 S1 S2

bar mm mm mm mm mm

HVM 10 ED 04 HJ PN 350 3,5 M 10 x 1 7/16" -20 UNF 48,0 40,0 19 19

HVM 14 ED 06 HJ PN 350 7,5 M 14 x 1,5 9/16" -18 UNF 62,0 50,0 24 27

HVM 16 ED 08 HJ PN 315 9,5 M 16 x 1,5 3/4" -16 UNF 67,0 55,0 27 32

HVM 18 ED 10 HJ PN 315 11,5 M 18 x 1,5 7/8" -14 UNF 73,5 61,5 32 36

HVM 27 ED 12 HJ PN 160 15,0 M 27 x 2 1.1/16" -12 UN 84,5 68,5 41 46

HVM 33 ED 16 HJ PN 250 19,0 M 33 x 2 1.5/16" -12 UN 89,5 71,5 46 50

HVM 42 ED 20 HJ PN 210 24,0 M 42 x 2 1.5/8" -12 UN 102,0 82,0 60 60

HVM 48 ED 24 HJ PN 140 29,0 M 48 x 2 1.7/8" -12 UN 113,0 91,0 65 70

Rückschlagventil, EinschraubverbindungHVM-ED HJ

Auch mit Ansprechdruck 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar lieferbar.Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form E

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Rückschlagventil, Einschraubverbindung

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Beschreibung: Ansprechdruck: ca. 1 bar

Strömungsrichtung vom Einschraubzapfen

Ventile Rückschlagventile

Katalog 2 Stand: 08/2009
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Bezeichnung Betriebsdruck Ø d G1 G2 L L1 S1 S2

bar mm mm mm mm mm

HVM 12 ED 04 HJOF PN 400 3,5 M 12 x 1,5 9/16" -18 UNF 48,5 36,5 19 19

HVM 16 ED 06 HJOF PN 400 5,5 M 16 x 1,5 11/16" -16 UN 56,4 44,5 22 24

HVM 18 ED 08 HJOF PN 400 7,5 M 18 x 1,5 13/16" -16 UN 61,5 49,5 24 27

HVM 22 ED 10 HJOF PN 315 11,5 M 22 x 1,5 1" -14 UNS 72,0 58,0 32 36

HVM 27 ED 12 HJOF PN 250 15,0 M 27 x 2 1.3/16" -12 UN 79,5 63,5 41 46

HVM 33 ED 16 HJOF PN 250 19,0 M 33 x 2 1.7/16" -12 UN 84,0 66,0 46 50

HVM 42 ED 20 HJOF PN 250 24,0 M 42 x 2 1.11/16" -12 UN 95,0 75,0 60 60

HVM 48 ED 24 HJOF PN 250 29,0 M 48 x 2 2" -12 UN 103,0 81,0 65 70

Rückschlagventil, Einschraubverbindung HVM-ED HJOF

Auch mit Ansprechdruck 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar lieferbar.Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form E

Anschluss 2: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Rückschlagventil, Einschraubverbindung

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Beschreibung: Ansprechdruck: ca. 1 bar

Strömungsrichtung vom Einschraubzapfen

Ventile Rückschlagventile

Katalog 2Stand: 08/2009
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Bezeichnung Betriebsdruck Ø d G1 G2 L L1 S1 S2

bar mm mm mm mm mm

HVO 04 HJ PN 350 3,5 7/16" -20 UNF 7/16" -20 UNF 49,5 38,5 19 19

HVO 06 HJ PN 350 7,5 9/16" -18 UNF 9/16" -18 UNF 59,5 47,5 24 27

HVO 08 HJ PN 315 9,5 3/4" -16 UNF 3/4" -16 UNF 66,5 52,5 27 32

HVO 10 HJ PN 315 11,5 7/8" -14 UNF 7/8" -14 UNF 75,0 59,0 32 36

HVO 12 HJ PN 250 15,0 1.1/16" -12 UN 1.1/16" -12 UN 84,0 65,5 41 46

HVO 16 HJ PN 250 19,0 1.5/16" -12 UN 1.5/16" -12 UN 88,0 69,5 46 50

HVO 20 HJ PN 210 24,0 1.5/8" -12 UN 1.5/8" -12 UN 99,5 81,0 60 60

HVO 24 HJ PN 140 29,0 1.7/8" -12 UN 1.7/8" -12 UN 109,5 91,0 65 70

Rückschlagventil, EinschraubverbindungHVO HJ

Auch mit Ansprechdruck 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar lieferbar.Hinweis:

Anschluss 1: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1: O-Ring-abdichtend

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Rückschlagventil, Einschraubverbindung

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Beschreibung: Ansprechdruck: ca. 1 bar

Strömungsrichtung vom Einschraubzapfen

Ventile Rückschlagventile

Katalog 2 Stand: 08/2009
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Bezeichnung Betriebsdruck Ø d G1 G2 L L1 S1 S2

bar mm mm mm mm mm

HVO 04 HJOF PN 400 3,5 7/16" -20 UNF 9/16" -18 UNF 45,5 34,5 19 19

HVO 06 HJOF PN 400 5,5 9/16" -18 UNF 11/16" -16 UN 54,5 42,5 22 24

HVO 08 HJOF PN 400 5,5 3/4" -16 UNF 13/16" -16 UN 60,5 46,5 24 27

HVO 10 HJOF PN 315 11,5 7/8" -14 UNF 1" -14 UNS 71,0 55,0 32 36

HVO 12 HJOF PN 250 15,0 1.1/16" -12 UN 1.3/16" -12 UN 79,0 60,5 41 46

HVO 16 HJOF PN 250 19,0 1.5/16" -12 UN 1.7/16" -12 UN 82,5 64,0 46 50

HVO 20 HJOF PN 250 24,0 1.5/8" -12 UN 1.11/16" -12 UN 92,5 74,0 60 60

HVO 24 HJOF PN 250 29,0 1.7/8" -12 UN 2" -12 UN 99,5 61,0 65 70

Rückschlagventil, Einschraubverbindung HVO HJOF

Auch mit Ansprechdruck 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar lieferbar.Hinweis:

Anschluss 1: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1: O-Ring-abdichtend

Anschluss 2: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Rückschlagventil, Einschraubverbindung

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Beschreibung: Ansprechdruck: ca. 1 bar

Strömungsrichtung vom Einschraubzapfen

Ventile Rückschlagventile

Katalog 2Stand: 08/2009
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Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G1 Ø D i L1 L2 S1 S2

bar mm mm mm mm mm mm mm

XHZR NW 04 HL ED L PN 250 6 G 1/8" -28 14 8 33,5 26,5 17 17

XHZR NW 06 HL ED L PN 250 8 G 1/4" -19 19 12 33,5 28,5 19 19

XHZR NW 08 HL ED L PN 250 10 G 1/4" -19 19 12 45,5 38,5 24 22

XHZR NW 10 HL ED L PN 250 12 G 3/8" -19 22 12 47,5 40,5 30 27

XHZR NW 13 HL ED L PN 250 15 G 1/2" -14 27 14 49,5 42,5 32 27

XHZR NW 16 HL ED L PN 160 18 G 1/2" -14 27 14 55,5 48,0 36 36

XHZR NW 20 HL ED L PN 160 22 G 3/4" -14 32 16 63,5 56,0 46 41

XHZR NW 25 HL ED L PN 100 28 G 1" -11 40 18 71,5 64,0 55 50

XHZR NW 32 HL ED L PN 100 35 G 1.1/4" -11 50 20 80,5 70,0 60 60

XHZR NW 40 HL ED L PN 100 42 G 1.1/2" -11 55 22 81,5 70,5 70 65

XHZR NW 03 HS ED S PN 400 6 G 1/4" -19 19 12 38,5 31,5 19 19

XHZR NW 04 HS ED S PN 400 8 G 1/4" -19 19 12 38,5 31,5 19 19

XHZR NW 06 HS ED S PN 400 10 G 3/8" -19 22 12 45,5 38,0 24 22

XHZR NW 08 HS ED S PN 400 12 G 3/8" -19 22 12 48,5 41,0 27 24

XHZR NW 10 HS ED S PN 315 14 G 1/2" -14 27 14 51,5 43,5 32 27

XHZR NW 13 HS ED S PN 315 16 G 1/2" -14 27 14 54,5 46,0 36 32

XHZR NW 16 HS ED S PN 250 20 G 3/4" -14 32 16 60,5 50,0 46 41

XHZR NW 20 HS ED S PN 250 25 G 1" -11 40 18 66,5 54,5 50 46

XHZR NW 25 HS ED S PN 250 30 G 1.1/4" -11 50 20 77,5 64,0 60 60

XHZR NW 32 HS ED S PN 250 38 G 1.1/2" -11 55 22 87,5 71,5 70 65

Weitere Produktvarianten (online)

Zubehör

Rückschlagventil, EinschraubverbindungXHZR-ED

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Auch mit Ansprechdruck 0,2; 0,5; 2; 3; 5 bar lieferbar.

Hinweis:

XHZR-ED VA:  Rü ckschlagventil, Einschraubverbindung, Edelstahl

HZR-ED:  Rü ckschlagventil, Einschraubverbindung, Stahl

RD FEDER:  Feder für Rückschlagventil

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form E

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Rückschlagventil, Einschraubverbindung

Bauform: gerade

Norm: DIN 3865

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Beschreibung: Ansprechdruck: ca. 1 bar

Strömungsrichtung zum Einschraubzapfen

Ventile Rückschlagventile

Katalog 2 Stand: 08/2009
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Rückschlagventil, Einschraubverbindung HZR-ED HJOF

Auch mit Ansprechdruck 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar lieferbar.Hinweis:

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form E

Anschluss 2: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Rückschlagventil, Einschraubverbindung

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Beschreibung: Ansprechdruck: ca. 1 bar

Strömungsrichtung zum Einschraubzapfen

Ventile Rückschlagventile

Katalog 2Stand: 08/2009
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Bezeichnung Betriebsdruck Ø d G1 G2 L L1 S1 S2

bar mm mm mm mm mm

HZR 02 ED 04 HJOF PN 400 3,5 G 1/8" -28 9/16" -18 UNF 44,5 36,5 19 19

HZR 04 ED 06 HJOF PN 400 6,5 G 1/4" -19 11/16" -16 UN 56,4 44,5 22 24

HZR 06 ED 08 HJOF PN 400 7,5 G 3/8" -19 13/16" -16 UN 61,5 49,5 24 27

HZR 08 ED 10 HJOF PN 315 11,5 G 1/2" -14 1" -14 UNS 70,0 56,0 32 36

HZR 12 ED HJOF PN 250 15,0 G 3/4" -14 1.3/16" -12 UN 77,5 53,5 41 46

HZR 16 ED HJOF PN 250 19,0 G 1" -11 1.7/16" -12 UN 84,0 66,0 46 50

HZR 20 ED HJOF PN 250 24,0 G 1.1/4" -11 1.11/16" -12 UN 95,0 75,0 60 60

HZR 24 ED HJOF PN 250 29,0 G 1.1/2" -11 2" -12 UN 105,0 83,0 65 70

PN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck



4

Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 G1 Ø D i L1 L2 S1 S2

bar mm mm mm mm mm mm mm

XHZM NW 04 HL ED L PN 250 6 M 10 x 1 14 8 41,0 26,5 17 17

XHZM NW 06 HL ED L PN 250 8 M 12 x 1,5 17 12 43,0 28,5 19 19

XHZM NW 08 HL ED L PN 250 10 M 14 x 1,5 19 12 53,0 38,5 24 22

XHZM NW 10 HL ED L PN 250 12 M 16 x 1,5 22 12 55,0 40,5 30 27

XHZM NW 13 HL ED L PN 250 15 M 18 x 1,5 24 12 57,5 42,5 32 27

XHZM NW 16 HL ED L PN 160 18 M 22 x 1,5 27 14 64,0 48,0 36 36

XHZM NW 20 HL ED L PN 160 22 M 26 x 1,5 32 16 72,0 56,0 46 41

XHZM NW 25 HL ED L PN 100 28 M 33 x 2 40 18 80,5 64,0 55 50

XHZM NW 32 HL ED L PN 100 35 M 42 x 2 50 20 91,5 70,0 60 60

XHZM NW 40 HL ED L PN 100 42 M 48 x 2 55 22 93,0 70,5 70 65

XHZM NW 03 HS ED S PN 400 6 M 12 x 1,5 17 12 46,0 31,5 19 19

XHZM NW 04 HS ED S PN 400 8 M 14 x 1,5 19 12 46,0 31,5 19 19

XHZM NW 06 HS ED S PN 400 10 M 16 x 1,5 22 12 54,0 38,0 24 22

XHZM NW 08 HS ED S PN 400 12 M 18 x 1,5 24 12 57,0 41,0 27 24

XHZM NW 10 HS ED S PN 315 14 M 20 x 1,5 26 14 61,0 43,5 32 27

XHZM NW 13 HS ED S PN 315 16 M 22 x 1,5 27 14 64,0 46,0 36 32

XHZM NW 16 HS ED S PN 250 20 M 27 x 2 32 16 71,5 50,0 46 41

XHZM NW 20 HS ED S PN 250 25 M 33 x 2 40 18 78,5 54,5 50 46

XHZM NW 25 HS ED S PN 250 30 M 42 x 2 50 20 90,5 64,0 60 60

XHZM NW 32 HS ED S PN 250 38 M 48 x 2 55 22 102,0 71,5 70 65

Weitere Produktvarianten (online)

Zubehör

Rückschlagventil, EinschraubverbindungXHZM-ED

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Auch mit Ansprechdruck 0,2; 0,5; 2; 3; 5 bar lieferbar.

Hinweis:

XHZM-ED VA:  Rü ckschlagventil, Einschraubverbindung, Edelstahl

HZM-ED:  Rü ckschlagventil, Einschraubverbindung, Stahl

RD FEDER:  Feder für Rückschlagventil

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form E

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Rückschlagventil, Einschraubverbindung

Bauform: gerade

Norm: DIN 3865

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Beschreibung: Ansprechdruck: ca. 1 bar

Strömungsrichtung zum Einschraubzapfen

Ventile Rückschlagventile

Katalog 2 Stand: 08/2009

Einschraubverbindungen Strömungsrichtung zum Einschraubzapfen
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Baureihe: LL = Sehr Leicht    L = Leicht    S = Schwer Ø = Rohr-AußendurchmesserPN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck- -
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Rückschlagventil, Einschraubverbindung HZM-ED HJ

Auch mit Ansprechdruck 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar lieferbar.Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form E

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Rückschlagventil, Einschraubverbindung

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Beschreibung: Ansprechdruck: ca. 1 bar

Strömungsrichtung zum Einschraubzapfen

Ventile Rückschlagventile

Katalog 2Stand: 08/2009

Einschraubverbindungen Strömungsrichtung zum Einschraubzapfen

4
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Bezeichnung Betriebsdruck Ø d G1 G2 L L1 S1 S2

bar mm mm mm mm mm

HZM 10 ED 04 HJ PN 350 3,5 M 10 x 1 7/16" -20 UNF 48,0 40,0 19 19

HZM 14 ED 06 HJ PN 350 7,5 M 14 x 1,5 9/16" -18 UNF 62,0 50,0 24 27

HZM 16 ED 08 HJ PN 315 9,5 M 16 x 1,5 3/4" -16 UNF 66,0 54,0 27 32

HZM 18 ED 10 HJ PN 315 11,5 M 18 x 1,5 7/8" -14 UNF 71,5 59,5 32 36

HZM 27 ED 12 HJ PN 250 15,0 M 27 x 2 1.1/16" -12 UN 82,5 66,5 41 46

HZM 33 ED 16 HJ PN 250 19,0 M 33 x 2 1.5/16" -12 UN 89,5 71,5 46 50

HZM 42 ED 20 HJ PN 210 24,0 M 42 x 2 1.5/8" -12 UN 102,0 82,0 60 60

HZM 48 ED 24 HJ PN 140 29,0 M 48 x 2 1.7/8" -12 UN 115,0 93,0 65 70

PN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck



4

Bezeichnung Betriebsdruck Ø d G1 G2 L L1 S1 S2

bar mm mm mm mm mm

HZM 12 ED 04 HJOF PN 400 3,5 M 12 x 1,5 9/16" -18 UNF 48,5 36,5 19 19

HZM 16 ED 06 HJOF PN 400 5,5 M 16 x 1,5 11/16" -16 UN 56,4 44,5 22 24

HZM 18 ED 08 HJOF PN 400 7,5 M 18 x 2 13/16" -16 UN 61,5 49,5 24 27

HZM 22 ED 10 HJOF PN 315 11,5 M 22 x 2 1" -14 UNS 70,0 56,0 32 36

HZM 27 ED 12 HJOF PN 250 15,0 M 27 x 2 1.3/16" -12 UN 77,5 61,5 41 46

HZM 33 ED 16 HJOF PN 250 19,0 M 33 x 2 1.7/16" -12 UN 84,0 66,0 46 50

HZM 42 ED 20 HJOF PN 250 24,0 M 42 x 2 1.11/16" -12 UN 95,0 75,0 60 60

HZM 48 ED 24 HJOF PN 250 29,0 M 48 x 2 2" -12 UN 115,0 93,0 65 70

Rückschlagventil, EinschraubverbindungHZM-ED HJOF

Auch mit Ansprechdruck 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar lieferbar.Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form E

Anschluss 2: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Rückschlagventil, Einschraubverbindung

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Beschreibung: Ansprechdruck: ca. 1 bar

Strömungsrichtung zum Einschraubzapfen

Ventile Rückschlagventile

Katalog 2 Stand: 08/2009

Einschraubverbindungen Strömungsrichtung zum Einschraubzapfen

4
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PN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck
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Bezeichnung Betriebsdruck Ø d G1 G2 L L1 S1 S2

bar mm mm mm mm mm

HZO 04 HJ PN 350 3,5 7/16" -20 UNF 7/16" -20 UN 49,5 38,5 19 19

HZO 06 HJ PN 350 7,5 9/16" -18 UNF 9/16" -18 UNF 59,5 47,5 24 27

HZO 08 HJ PN 315 9,5 3/4" -16 UNF 3/4" -16 UNF 66,5 52,5 27 32

HZO 10 HJ PN 315 11,5 7/8" -14 UNF 7/8" -14 UNF 75,0 59,0 32 36

HZO 12 HJ PN 250 15,0 1.1/16" -12 UN 1.1/16" -12 UN 84,0 65,5 41 46

HZO 16 HJ PN 250 19,0 1.5/16" -12 UN 1.5/16" -12 UN 88,0 69,5 46 50

HZO 20 HJ PN 210 24,0 1.5/8" -12 UN 1.5/8" -12 UN 99,5 81,0 60 60

HZO 24 HJ PN 140 29,0 1.7/8" -12 UN 1.7/8" -12 UN 109,5 91,0 65 70

Rückschlagventil, Einschraubverbindung HZO HJ

Auch mit Ansprechdruck 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar lieferbar.Hinweis:

Anschluss 1: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1: O-Ring-abdichtend

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Rückschlagventil, Einschraubverbindung

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Beschreibung: Ansprechdruck: ca. 1 bar

Strömungsrichtung zum Einschraubzapfen

Ventile Rückschlagventile

Katalog 2Stand: 08/2009

Einschraubverbindungen Strömungsrichtung zum Einschraubzapfen

4
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PN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck
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Bezeichnung Betriebsdruck Ø d G1 G2 L L1 S1 S2

bar mm mm mm mm mm

HZO 04 HJOF PN 400 3,5 7/16" -20 UNF 9/16" -18 UNF 45,5 34,5 19 19

HZO 06 HJOF PN 400 5,5 9/16" -18 UNF 11/16" -16 UN 54,5 42,5 22 24

HZO 08 HJOF PN 400 5,5 3/4" -16 UNF 13/16" -16 UN 60,5 46,5 24 27

HZO 10 HJOF PN 315 11,5 7/8" -14 UNF 1" -14 UNS 71,0 55,0 32 36

HZO 12 HJOF PN 250 15,0 1.1/16" -12 UN 1.3/16" -12 UN 79,0 60,5 41 46

HZO 16 HJOF PN 250 19,0 1.5/16" -12 UN 1.7/16" -12 UN 82,5 64,0 46 50

HZO 20 HJOF PN 250 24,0 1.5/8" -12 UN 1.11/16" -12 UN 92,5 74,0 60 60

HZO 24 HJOF PN 250 29,0 1.7/8" -12 UN 2" -12 UN 99,5 81,0 65 70

Rückschlagventil, EinschraubverbindungHZO HJOF

Auch mit Ansprechdruck 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar lieferbar.Hinweis:

Anschluss 1: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1: O-Ring-abdichtend

Anschluss 2: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Rückschlagventil, Einschraubverbindung

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Beschreibung: Ansprechdruck: ca. 1 bar

Strömungsrichtung zum Einschraubzapfen

Ventile Rückschlagventile

Katalog 2 Stand: 08/2009

Einschraubverbindungen Strömungsrichtung zum Einschraubzapfen

4
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Bezeichnung Betriebsdruck G1 Ø D1 L1 L2 S1 S2

bar mm mm mm mm mm

RD NW 04 IR PN 400 G 1/8" -28 19 42,5 8,0 19 19

RD NW 06 IR PN 400 G 1/4" -19 19 51,0 12,0 19 19

RD NW 10 IR PN 400 G 3/8" -19 24 60,0 12,0 24 27

RD NW 13 IR PN 315 G 1/2" -14 32 72,0 15,0 32 36

RD NW 20 IR PN 250 G 3/4" -14 41 84,0 16,5 41 46

RD NW 25 IR PN 250 G 1" -11 46 95,0 19,0 46 50

RD NW 32 IR PN 250 G 1.1/4" -11 60 110,0 21,5 60 60

RD NW 40 IR PN 250 G 1.1/2" -11 65 114,0 22,0 65 70

Rückschlagventil, Verbinder RD IR

Weitere Produktvarianten (online)

Anschluss 1 + 2: BSP-Innengewinde zylindrisch

Dichtform 1 + 2: Form A

Bauart: Rückschlagventil, Verbinder

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Beschreibung: Ansprechdruck: ca. 1 bar

RD IR VA:  Rü ckschlagventil, Verbinder, Edelstahl

Ventile Rückschlagventile

Katalog 2Stand: 08/2009

Verbinder BSP-Innengewinde

4
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PN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck
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Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Ø d2 L1 L2 S1 S2 S3

bar mm mm mm mm mm mm

XRD NW 04 HL L PN 250 6 58,0 29,0 17 17 14

XRD NW 06 HL L PN 250 8 59,0 30,0 19 19 17

XRD NW 08 HL L PN 250 10 69,5 40,5 24 22 19

XRD NW 10 HL L PN 250 12 72,5 43,5 30 27 22

XRD NW 13 HL L PN 250 15 77,5 47,5 32 27 27

XRD NW 16 HL L PN 160 18 83,5 51,5 36 36 32

XRD NW 20 HL L PN 160 22 93,5 61,5 46 41 36

XRD NW 25 HL L PN 100 28 102,5 69,5 55 50 41

XRD NW 32 HL L PN 100 35 117,5 74,5 60 60 50

XRD NW 40 HL L PN 100 42 119,0 74,0 70 65 60

XRD NW 03 HS S PN 400 6 63,5 34,5 19 17 17

XRD NW 04 HS S PN 400 8 63,5 34,5 19 17 19

XRD NW 06 HS S PN 400 10 72,5 40,5 24 22 22

XRD NW 08 HS S PN 400 12 74,5 42,5 27 24 24

XRD NW 10 HS S PN 315 14 82,5 47,5 32 27 27

XRD NW 13 HS S PN 315 16 86,5 50,5 36 32 30

XRD NW 16 HS S PN 250 20 97,5 54,5 41 38 36

XRD NW 20 HS S PN 250 25 106,5 58,5 50 46 46

XRD NW 25 HS S PN 250 30 122,5 69,5 60 55 50

XRD NW 32 HS S PN 250 38 136,5 75,5 70 65 60

Weitere Produktvarianten (online)

Zubehör

Rückschlagventil, VerbinderXRD

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Auch mit Ansprechdruck 0,2; 0,5; 2; 3; 5 bar lieferbar.

Hinweis:

XRD VA:  Rü ckschlagventil, Verbinder, Edelstahl

RD:  Rü ckschlagventil, Verbinder, Stahl

RD FEDER:  Feder für Rückschlagventil

Anschluss 1 + 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1 + 2: 24° Innenkonus

Bauart: Rückschlagventil

Bauform: Verbinder

Norm: DIN 3865

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Beschreibung: Ansprechdruck: ca. 1 bar

Ventile Rückschlagventile

Katalog 2 Stand: 08/2009

Verbinder metrische Außengewinde

4
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Bezeichnung Betriebsdruck G1 i L S1 S2

bar mm mm mm mm

RD NW 04 IN VA PN 400 1/8" -27 NPT 11,6 - 17 17

RD NW 06 IN VA PN 400 1/4" -18 NPT 16,4 57,5 19 19

RD NW 10 IN VA PN 400 3/8" -18 NPT 17,4 63,5 24 27

RD NW 13 IN VA PN 400 1/2" -14 NPT 22,6 78,0 32 36

RD NW 20 IN VA PN 400 3/4" -14 NPT 23,1 84,5 41 46

RD NW 25 IN VA PN 400 1" -11,5 NPT 27,8 101,0 46 50

RD NW 32 IN VA PN 250 1.1/4" -11,5 NPT 28,3 - 55 60

RD NW 40 IN VA PN 250 1.1/2" -11,5 NPT 28,3 - 65 70

Rückschlagventil, Verbinder RD IN VA

Auch mit Ansprechdruck 0,2; 0,5; 2; 3 bar lieferbar.Hinweis:

Anschluss 1: NPT-Innengewinde

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: NPT-Innengewinde

Dichtform 2: gewindedichtend

Bauart: Rückschlagventil, Verbinder

Bauform: gerade

Werkstoff : Edelstahl

Beschreibung: Ansprechdruck: ca. 1 bar

Ventile Rückschlagventile

Katalog 2Stand: 08/2009

Verbinder NPT-Innengewinde

4
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Bezeichnung Betriebsdruck G1 L1 S1 S2

bar mm mm mm

RD 04 HJOF PN 400 9/16" -18 UNF 44,5 19 19

RD 06 HJOF PN 400 11/16" -16 UN 53,5 22 24

RD 08 HJOF PN 400 13/16" -16 UN 59,5 24 27

RD 10 HJOF PN 315 1" -14 UNS 70,5 32 36

RD 12 HJOF PN 250 1.3/16" -12 UN 77,5 41 46

RD 16 HJOF PN 250 1.7/16" -12 UN 81,5 46 50

RD 20 HJOF PN 250 1.11/16" -12 UN 91,5 60 60

RD 24 HJOF PN 250 2" -12 UN 98,5 65 70

Rückschlagventil, VerbinderRD HJOF

Auch mit Ansprechdruck 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar lieferbar.Hinweis:

Anschluss 1 + 2: ORFS-Außengewinde

Dichtform 1 + 2: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Rückschlagventil, Verbinder

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Beschreibung: Ansprechdruck: ca. 1 bar

Ventile Rückschlagventile

Katalog 2 Stand: 08/2009

Verbinder ORFS-Außengewinde

4
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PN = Nenndruck    PB = max. Betriebsdruck
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Bezeichnung Betriebsdruck G1 L1 S1 S2

bar mm mm mm

RD 04 HJ PN 350 7/16" -20 UNF 52,5 19 19

RD 06 HJ PN 350 9/16" -18 UNF 61,5 24 27

RD 08 HJ PN 315 3/4" -16 UNF 69,5 27 32

RD 10 HJ PN 315 7/8" -14 UNF 78,5 32 36

RD 12 HJ PN 250 1.1/16" -12 UN 87,5 41 46

RD 16 HJ PN 250 1.5/16" -12 UN 92,5 46 50

RD 20 HJ PN 250 1.5/8" -12 UN 105,5 60 60

RD 24 HJ PN 140 1.7/8" -12 UN 118,5 65 70

Rückschlagventil, Verbinder RD HJ

Auch mit Ansprechdruck 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar lieferbar.Hinweis:

Anschluss 1 + 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1 + 2: 74° Außenkonus

Bauart: Rückschlagventil

Bauform: Verbinder

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Beschreibung: Ansprechdruck: ca. 1 bar

Ventile Rückschlagventile

Katalog 2Stand: 08/2009

Verbinder UNF-Außengewinde

4
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Bezeichnung Baureihe Betriebsdruck Rohr-Außen Ø M d l L S1 S2

bar mm mm mm mm mm mm

XWV NW 06 HL L PN 250 8 M 14 x 1,5 4,5 14,0 29 14 17

XWV NW 08 HL L PN 250 10 M 16 x 1,5 6,0 15,0 30 17 19

XWV NW 10 HL L PN 250 12 M 18 x 1,5 7,5 17,0 32 19 22

XWV NW 13 HL L PN 160 15 M 22 x 1,5 10,0 21,0 36 19 27

XWV NW 03 HS S PN 630 6 M 14 x 1,5 3,0 16,0 31 14 17

XWV NW 04 HS S PN 630 8 M 16 x 1,5 4,5 17,0 32 17 19

XWV NW 06 HS S PN 630 10 M 18 x 1,5 6,0 17,5 34 19 22

XWV NW 13 HS S PN 630 16 - - - - - -

Weitere Produktvarianten (online)

Wechselventil, VerbinderXWV

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

WV:  Wechselventil, Verbinder, Stahl

Anschluss 1 - 3: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1 - 3: 24° Innenkonus

Bauart: Wechselventil, Verbinder

Bauform: T-Form

Norm: DIN 3865

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Beschreibung: mit zwei sperrbaren Zufl üssen

und einem  Abfl uss

Ventile Wechselventile

Katalog 2 Stand: 08/2009

Verbinder

4
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Bezeichnung für Baureihe Öff nungsdruck Ø Da Ø di L1

bar mm mm mm

RD FEDER 01-0.2 06L; 06S; 08S 0,2 4,6 3,7 9,5

RD FEDER 01-0.5 06L; 06S; 08S 0,5 4,9 3,8 9,3

RD FEDER 01-2.0 06L; 06S; 08S 2,0 5,3 3,8 9,1

RD FEDER 01-3.0 06L; 06S; 08S 3,0 5,3 3,8 9,4

RD FEDER 01-5.0 06L; 06S; 08S 5,0 5,7 3,9 10,5

RD FEDER 02-0.2 08L; 10S 0,2 6,5 5,4 14,8

RD FEDER 02-0.5 08L; 10S 0,5 6,7 6,5 14,5

RD FEDER 02-2.0 08L; 10S 2,0 7,2 5,5 14,5

RD FEDER 02-3.0 08L; 10S 3,0 7,3 5,4 14,3

RD FEDER 02-5.0 08L; 10S 5,0 7,4 5,4 20,2

RD FEDER 03-0.2 10L; 12S 0,2 7,5 6,1 19,5

RD FEDER 03-0.5 10L; 12S 0,5 7,8 6,3 19,1

RD FEDER 03-2.0 10L; 12S 2,0 8,3 6,3 18,7

RD FEDER 03-3.0 10L; 12S 3,0 8,6 6,2 19,2

RD FEDER 03-5.0 10L; 12S 5,0 10,0 6,5 37,5

RD FEDER 04-0.2 12L; 14S 0,2 9,7 8,0 22,7

RD FEDER 04-0.5 12L; 14S 0,5 9,9 8,0 22,6

RD FEDER 04-2.0 12L; 14S 2,0 10,5 8,0 23,0

RD FEDER 04-3.0 12L; 14S 3,0 11,0 8,0 22,8

RD FEDER 04-5.0 12L; 14S 5,0 11,1 8,0 25,4

RD FEDER 05-0.2 15L; 16S 0,2 10,8 8,9 23,9

RD FEDER 05-0.5 15L; 16S 0,5 11,4 8,9 24,2

RD FEDER 05-2.0 15L; 16S 2,0 12,3 8,9 23,6

RD FEDER 05-3.0 15L; 16S 3,0 12,7 9,0 24,1

RD FEDER 05-5.0 15L; 16S 5,0 12,6 8,9 28,3

RD FEDER 06-0.2 18L; 20S 0,2 14,4 11,9 28,4

RD FEDER 06-0.5 18L; 20S 0,5 15,0 11,9 28,5

RD FEDER 06-2.0 18L; 20S 2,0 16,2 12,0 28,0

RD FEDER 06-3.0 18L; 20S 3,0 16,6 12,0 28,0

RD FEDER 06-5.0 18L; 20S 5,0 19,0 11,9 37,0

RD FEDER 07-0.2 22L; 25S 0,2 16,7 14,0 37,0

RD FEDER 07-0.5 22L; 25S 0,5 17,5 14,0 37,0

Feder für Rückschlagventil RD FEDER

Die RD-Federn sind Lieferantenabhängig.Hinweis:

Bauart: Feder für Rückschlagventil

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Ventile Zubehör

Katalog 2Stand: 08/2009

4
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Bezeichnung für Baureihe Öff nungsdruck Ø Da Ø di L1

bar mm mm mm

RD FEDER 07-2.0 22L; 25S 2,0 18,9 14,0 37,0

RD FEDER 07-3.0 22L; 25S 3,0 19,1 14,0 36,6

RD FEDER 07-5.0 22L; 25S 5,0 18,6 14,0 50,0

RD FEDER 08-0.2 28L; 30S 0,2 21,3 17,8 43,5

RD FEDER 08-0.5 28L; 30S 0,5 22,1 17,7 45,2

RD FEDER 08-2.0 28L; 30S 2,0 23,3 17,7 45,5

RD FEDER 08-3.0 28L; 30S 3,0 26,6 18,0 61,0

RD FEDER 08-5.0 28L; 30S 5,0 25,0 18,0 47,0

RD FEDER 09-0.2 35L; 42L; 38S 0,2 22,1 19,0 56,7

RD FEDER 09-0.5 35L; 42L; 38S 0,5 23,5 18,9 55,2

RD FEDER 09-2.0 35L; 42L; 38S 2,0 24,6 18,7 56,5

RD FEDER 09-3.0 35L; 42L; 38S 3,0 26,6 19,3 49,0

RD FEDER 09-5.0 35L; 42L; 38S 5,0 33,5 19,0 53,2

Feder für Rückschlagventil

ist Zubehör zu folgenden Produkten

RD FEDER

Die RD-Federn sind Lieferantenabhängig.Hinweis:

XHVM-ED:  Rückschlagventil, Einschraubverbindung

XHVR-ED:  Rückschlagventil, Einschraubverbindung

XHZM-ED:  Rückschlagventil, Einschraubverbindung

XHZR-ED:  Rückschlagventil, Einschraubverbindung

XRD:  Rückschlagventil, Verbinder

Bauart: Feder für Rückschlagventil

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Ventile Zubehör
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Hinweis
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Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler im Katalog nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr  

für die enthaltenen Angaben.

Aktuelle Informationen zu unseren Artikeln fi nden Sie im Internet: http://cat.hansa-fl ex.com

Alle Angaben in diesem Katalog beruhen auf den zur Zeit der Veröff entlichung gültigen Normen und auf 

den  Vorschriften der Berufsgenossenschaften. Nur die Einhaltung unserer Montagevorschriften garantieren 

Ihnen  Produktsicherheit. Die Nichtbeachtung aller genannten Vorschriften kann die Funktionssicherheit des  

Produktes beeinträchtigen und zum Verlust unserer Gewährleistung führen. Unsere Gewährleistung gilt in  

jedem Falle nur für HANSA-FLEX Produkte. Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt, technische  

Änderungen sind deshalb möglich. 

® 2009 HANSA-FLEX Hydraulik GmbH – www.hansa-fl ex.com
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Bezeichnung Ø d2 AD-Toleranz +/- Ø d1 ID-Toleranz +/- S Belastungsfall I Belastungsfall III

mm mm mm mm mm bar bar

PR 04-1 VZ 4 0,08 2,0 0,15 1,00 602 484

PR 05-0.75 VZ 5 0,08 2,5 0,15 0,75 325 282

PR 05-1 VZ 5 0,08 3,0 0,15 1,00 482 400

PR 06-0.75 VZ 6 0,08 4,5 0,15 0,75 286 251

PR 06-1 VZ 6 0,08 4,0 0,12 1,00 416 352

PR 06-1.5 VZ 6 0,08 3,0 0,15 1,50 663 524

PR 08-1 VZ 8 0,08 6,0 0,10 1,00 320 278

PR 08-1.5 VZ 8 0,08 5,0 0,10 1,50 516 424

PR 08-2 VZ 8 0,08 4,0 0,15 2,00 693 543

PR 10-1 VZ 10 0,08 8,0 0,08 1,00 263 232

PR 10-1.5 VZ 10 0,08 7,0 0,12 1,50 407 345

PR 10-2 VZ 10 0,08 6,0 0,15 2,00 554 451

PR 10-2.5 VZ 10 0,08 5,0 0,15 2,50 711 555

PR 12-1 VZ 12 0,08 10,0 0,08 1,00 219 196

PR 12-1.5 VZ 12 0,08 9,0 0,10 1,50 344 297

PR 12-2 VZ 12 0,08 8,0 0,12 2,00 469 391

PR 12-2.5 VZ 12 0,08 7,0 0,15 2,50 592 477

PR 14-1.5 VZ 14 0,08 11,0 0,08 1,50 299 262

PR 14-2 VZ 14 0,08 10,0 0,10 2,00 407 345

PR 14-2.5 VZ 14 0,08 9,0 0,12 2,50 514 423

PR 15-1 VZ 15 0,08 13,0 0,08 1,00 175 159

PR 15-1.5 VZ 15 0,08 12,0 0,08 1,50 279 246

PR 15-2 VZ 15 0,08 11,0 0,10 2,00 380 324

PR 16-1.5 VZ 16 0,08 13,0 0,08 1,50 262 231

PR 16-2 VZ 16 0,08 12,0 0,15 2,00 346 298

PR 16-2.5 VZ 16 0,08 11,0 0,12 2,50 450 377

PR 18-1 VZ 18 0,08 16,0 0,08 1,00 146 133

PR 18-1.5 VZ 18 0,08 15,0 0,08 1,50 233 207

PR 18-2 VZ 18 0,08 14,0 0,08 2,00 320 278

PR 18-2.5 VZ 18 0,08 13,0 0,15 2,50 395 335

Präzisionsstahlrohr, metrisch, ST37 PR VZ (M)

Die angegebenen Druckangaben beziehen sich auf gerades Rohr.

Bei gebogenem Rohr sind entsprechende Wanddicken analog zur DIN EN 13480-4 zu berechnen.
Hinweis:

Bauart: Präzisionsstahlrohr, metrisch

Norm: DIN EN 10305-4

Werkstoff : Stahl ST 37.4 NBK (1.0255)

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Beschreibung: Berechnung analog DIN 2413 (Entwurf )

Belastungsfall I: statisch (bis 100 °C)

Belastungsfall III: dynamisch (bis 200 °C)

Schwingbreite  = P bar

Festigkeitskennwert: K 235 [N/mm2]

Sicherheitsbeiwert: S 1,5

Dauerschwellfestigkeit: σSch/D 225 [N/mm2]

Toleranzen: DIN 10305-4

Rohre Hydraulik-Rohre

Katalog 2Stand: 08/2009
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Rohrlänge: 6 Meter
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Bezeichnung Ø d2 AD-Toleranz +/- Ø d1 ID-Toleranz +/- S Belastungsfall I Belastungsfall III

mm mm mm mm mm bar bar

PR 20-1.5 VZ 20 0,08 17,0 0,08 1,50 209 188

PR 20-2 VZ 20 0,08 16,0 0,08 2,00 288 252

PR 20-2.5 VZ 20 0,08 15,0 0,15 2,50 355 305

PR 20-3 VZ 20 0,08 14,0 0,15 3,00 433 364

PR 22-1.5 VZ 22 0,08 19,0 0,08 1,50 190 172

PR 22-2 VZ 22 0,08 18,0 0,08 2,00 262 231

PR 22-2.5 VZ 22 0,08 17,0 0,08 2,50 333 288

PR 25-2 VZ 25 0,08 21,0 0,08 2,00 230 205

PR 25-2.5 VZ 25 0,08 20,0 0,08 2,50 293 256

PR 25-3 VZ 25 0,08 19,0 0,15 3,00 347 299

PR 25-4 VZ 25 0,08 17,0 0,15 4,00 472 393

PR 28-1.5 VZ 28 0,08 25,0 0,08 1,50 149 136

PR 28-2 VZ 28 0,08 24,0 0,08 2,00 205 184

PR 28-2.5 VZ 28 0,08 23,0 0,08 2,50 261 231

PR 28-3 VZ 28 0,08 20,0 0,15 3,00 309 270

PR 30-2.5 VZ 30 0,08 25,0 0,08 2,50 244 217

PR 30-3 VZ 30 0,08 24,0 0,15 3,00 289 253

PR 30-4 VZ 30 0,08 20,0 0,15 4,00 393 334

PR 30-5 VZ 30 0,08 20,0 0,15 5,00 498 411

PR 35-2 VZ 35 0,15 31,0 0,15 2,00 152 138

PR 35-3 VZ 35 0,15 29,0 0,15 3,00 241 214

PR 35-4 VZ 35 0,15 27,0 0,15 4,00 331 286

PR 38-2.5 VZ 38 0,15 23,0 0,15 2,50 181 163

PR 38-3 VZ 38 0,15 32,0 0,15 3,00 222 198

PR 38-4 VZ 38 0,15 30,0 0,15 4,00 305 266

PR 38-5 VZ 38 0,15 28,0 0,15 5,00 387 330

PR 38-6 VZ 38 0,15 26,0 0,15 6,00 469 391

PR 42-2 VZ 42 0,20 38,0 0,20 2,00 119 109

PR 42-3 VZ 42 0,20 36,0 0,20 3,00 193 174

Präzisionsstahlrohr, metrisch, ST37PR VZ (M)
Bauart: Präzisionsstahlrohr, metrisch

Norm: DIN EN 10305-4

Werkstoff : Stahl ST 37.4 NBK (1.0255)

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Beschreibung: Berechnung analog DIN 2413 (Entwurf )

Belastungsfall I: statisch (bis 100 °C)

Belastungsfall III: dynamisch (bis 200 °C)

Schwingbreite  = P bar

Festigkeitskennwert: K 235 [N/mm2]

Sicherheitsbeiwert: S 1,5

Dauerschwellfestigkeit: σSch/D 225 [N/mm2]

Toleranzen: DIN 10305-4

Rohre Hydraulik-Rohre

Katalog 2 Stand: 08/2009
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Die angegebenen Druckangaben beziehen sich auf gerades Rohr.

Bei gebogenem Rohr sind entsprechende Wanddicken analog zur DIN EN 13480-4 zu berechnen.
Hinweis:

Rohrlänge: 6 Meter
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Bezeichnung Ø d2 AD-Toleranz +/- Ø d1 ID-Toleranz +/- S Belastungsfall I Belastungsfall III

mm mm mm mm mm bar bar

PR 04-0.5 4 0,08 3,0 0,15 0,50 210 189

PR 04-0.75 4 0,08 2,5 0,15 0,75 405 345

PR 04-1 4 0,08 2,0 0,15 1,00 602 484

PR 05-0.75 5 0,08 3,5 0,15 0,75 325 282

PR 05-1 5 0,08 3,0 0,15 1,00 482 400

PR 06-0.75 6 0,08 4,5 0,12 0,75 286 251

PR 06-1 6 0,08 4,0 0,12 1,00 416 352

PR 06-1.5 6 0,08 3,0 0,15 1,50 663 524

PR 06-2 6 0,08 2,0 0,15 2,00 924 683

PR 06-2.25 6 0,08 1,5 0,15 2,25 1053 755

PR 08-1 8 0,08 6,0 0,10 1,00 320 278

PR 08-1.5 8 0,08 5,0 0,10 1,50 516 424

PR 08-2 8 0,08 4,0 0,15 2,00 693 543

PR 08-2.5 8 0,08 3,0 0,15 2,50 888 663

PR 10-1 10 0,08 8,0 0,08 1,00 263 232

PR 10-1.5 10 0,08 7,0 0,12 1,50 407 345

PR 10-2 10 0,08 6,0 0,15 2,00 554 451

PR 10-2.5 10 0,08 5,0 0,15 2,50 711 555

PR 10-3 10 0,08 4,0 0,15 3,00 867 650

PR 12-1 12 0,08 10,0 0,08 1,00 219 196

PR 12-1.5 12 0,08 9,0 0,10 1,50 344 297

PR 12-2 12 0,08 8,0 0,12 2,00 469 391

PR 12-2.5 12 0,08 7,0 0,15 2,50 592 477

PR 12-3 12 0,08 6,0 0,15 3,00 723 562

PR 12-4 12 0,08 4,0 0,15 4,00 984 717

PR 14-1 14 0,08 12,0 0,08 1,00 187 169

PR 14-1.5 14 0,08 11,0 0,08 1,50 299 262

PR 14-2 14 0,08 10,0 0,10 2,00 407 345

PR 14-2.5 14 0,08 9,0 0,12 2,50 514 423

PR 14-3 14 0,08 8,0 0,15 3,00 619 495

Präzisionsstahlrohr, metrisch, ST37 PR (M)

Die angegebenen Druckangaben beziehen sich auf gerades Rohr.

Bei gebogenem Rohr sind entsprechende Wanddicken analog zur DIN EN 13480-4 zu berechnen.
Hinweis:

Bauart: Präzisionsstahlrohr

Norm: DIN EN 10305-4

Werkstoff : Stahl ST 37.4 NBK (1.0255)

Oberfl ächenschutz: phosphatiert und geölt

Beschreibung: Berechnung analog DIN 2413 (Entwurf )

Belastungsfall I: statisch (bis 100 °C)

Belastungsfall III: dynamisch (bis 200 °C)

Schwingbreite  = P bar

Festigkeitskennwert: K 235 [N/mm2]

Sicherheitsbeiwert: S 1,5

Dauerschwellfestigkeit: σSch/D 225 [N/mm2]

Toleranzen: DIN 10305-4

Rohre Hydraulik-Rohre

Katalog 2Stand: 08/2009
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Bezeichnung Ø d2 AD-Toleranz +/- Ø d1 ID-Toleranz +/- S Belastungsfall I Belastungsfall III

mm mm mm mm mm bar bar

PR 14-3.5 14 0,08 7,0 0,15 3,50 731 568

PR 15-1 15 0,08 13,0 0,08 1,00 175 159

PR 15-1.5 15 0,08 12,0 0,08 1,50 279 246

PR 15-2 15 0,08 11,0 0,10 2,00 380 324

PR 15-2.5 15 0,08 10,0 0,12 2,50 480 398

PR 15-3 15 0,08 9,0 0,15 3,00 578 467

PR 16-1 16 0,08 14,0 0,08 1,00 164 149

PR 16-1.5 16 0,08 13,0 0,08 1,50 262 231

PR 16-2 16 0,08 12,0 0,15 2,00 346 298

PR 16-2.5 16 0,08 11,0 0,12 2,50 450 377

PR 16-3 16 0,08 10,0 0,15 3,00 542 442

PR 16-4 16 0,08 8,0 0,15 4,00 738 572

PR 18-1 18 0,08 16,0 0,08 1,00 146 133

PR 18-1.5 18 0,08 15,0 0,08 1,50 233 207

PR 18-2 18 0,08 14,0 0,08 2,00 320 278

PR 18-2.5 18 0,08 13,0 0,15 2,50 395 335

PR 18-3 18 0,08 12,0 0,15 3,00 482 400

PR 20-1.5 20 0,08 17,0 0,08 1,50 209 188

PR 20-2 20 0,08 16,0 0,08 2,00 288 252

PR 20-2.5 20 0,08 15,0 0,15 2,50 355 305

PR 20-3 20 0,08 14,0 0,15 3,00 433 364

PR 20-3.5 20 0,08 13,0 0,15 3,50 512 421

PR 20-4 20 0,08 12,0 0,15 4,00 590 475

PR 22-1 22 0,08 20,0 0,08 1,00 119 109

PR 22-1.5 22 0,08 19,0 0,08 1,50 190 172

PR 22-2 22 0,08 18,0 0,08 2,00 262 231

PR 22-2.5 22 0,08 17,0 0,08 2,50 333 288

PR 22-3 22 0,08 16,0 0,15 3,00 394 335

PR 25-1 25 0,08 23,0 0,08 1,00 105 97

PR 25-1.5 25 0,08 20,0 0,08 1,50 167 152

Präzisionsstahlrohr, metrisch, ST37PR (M)
Bauart: Präzisionsstahlrohr

Norm: DIN EN 10305-4

Werkstoff : Stahl ST 37.4 NBK (1.0255)

Oberfl ächenschutz: phosphatiert und geölt

Beschreibung: Berechnung analog DIN 2413 (Entwurf )

Belastungsfall I: statisch (bis 100 °C)

Belastungsfall III: dynamisch (bis 200 °C)

Schwingbreite  = P bar

Festigkeitskennwert: K 235 [N/mm2]

Sicherheitsbeiwert: S 1,5

Dauerschwellfestigkeit: σSch/D 225 [N/mm2]

Toleranzen: DIN 10305-4

Rohre Hydraulik-Rohre

Katalog 2 Stand: 08/2009
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Die angegebenen Druckangaben beziehen sich auf gerades Rohr.

Bei gebogenem Rohr sind entsprechende Wanddicken analog zur DIN EN 13480-4 zu berechnen.
Hinweis:

Rohrlänge: 6 Meter



5

Bezeichnung Ø d2 AD-Toleranz +/- Ø d1 ID-Toleranz +/- S Belastungsfall I Belastungsfall III

mm mm mm mm mm bar bar

PR 25-2 25 0,08 21,0 0,08 2,00 230 205

PR 25-2.5 25 0,08 20,0 0,08 2,50 293 256

PR 25-3 25 0,08 19,0 0,15 3,00 347 299

PR 25-3.5 25 0,08 18,0 0,15 3,50 409 347

PR 25-4 25 0,08 17,0 0,15 4,00 472 393

PR 25-4.5 25 0,08 16,0 0,15 4,50 535 437

PR 25-5 25 0,08 15,0 0,15 5,00 597 480

PR 28-1.5 28 0,08 25,0 0,08 1,50 149 136

PR 28-2 28 0,08 24,0 0,08 2,00 205 184

PR 28-2.5 28 0,08 23,0 0,08 2,50 261 231

PR 28-3 28 0,08 20,0 0,15 3,00 309 270

PR 28-4 28 0,08 20,0 0,15 4,00 421 355

PR 28-4.5 28 0,08 19,0 0,15 4,50 477 396

PR 28-5 28 0,08 18,0 0,15 5,00 533 436

PR 30-2 30 0,08 26,0 0,08 2,00 192 173

PR 30-2.5 30 0,08 25,0 0,08 2,50 244 217

PR 30-3 30 0,08 24,0 0,15 3,00 289 253

PR 30-4 30 0,08 20,0 0,15 4,00 393 334

PR 30-5 30 0,08 20,0 0,15 5,00 498 411

PR 32-1.5 32 0,08 29,0 0,08 1,50 131 120

PR 35-2 35 0,15 31,0 0,15 2,00 152 138

PR 35-2.5 35 0,15 30,0 0,15 2,50 196 177

PR 35-3 35 0,15 29,0 0,15 3,00 241 214

PR 35-4 35 0,15 27,0 0,15 4,00 331 286

PR 35-5 35 0,15 25,0 0,15 5,00 420 355

PR 38-2.5 38 0,15 33,0 0,15 2,50 181 163

PR 38-3 38 0,15 32,0 0,15 3,00 222 198

PR 38-4 38 0,15 30,0 0,15 4,00 305 266

PR 38-5 38 0,15 28,0 0,15 5,00 387 330

PR 38-6 38 0,15 26,0 0,15 6,00 469 391

Präzisionsstahlrohr, metrisch, ST37 PR (M)
Bauart: Präzisionsstahlrohr

Norm: DIN EN 10305-4

Werkstoff : Stahl ST 37.4 NBK (1.0255)

Oberfl ächenschutz: phosphatiert und geölt

Beschreibung: Berechnung analog DIN 2413 (Entwurf )

Belastungsfall I: statisch (bis 100 °C)

Belastungsfall III: dynamisch (bis 200 °C)

Schwingbreite  = P bar

Festigkeitskennwert: K 235 [N/mm2]

Sicherheitsbeiwert: S 1,5

Dauerschwellfestigkeit: σSch/D 225 [N/mm2]

Toleranzen: DIN 10305-4

Rohre Hydraulik-Rohre

Katalog 2Stand: 08/2009
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Die angegebenen Druckangaben beziehen sich auf gerades Rohr.

Bei gebogenem Rohr sind entsprechende Wanddicken analog zur DIN EN 13480-4 zu berechnen.
Hinweis:

Rohrlänge: 6 Meter
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Bezeichnung Ø d2 AD-Toleranz +/- Ø d1 ID-Toleranz +/- S Belastungsfall I Belastungsfall III

mm mm mm mm mm bar bar

PR 38-7 38 0,15 24,0 0,15 7,00 552 449

PR 42-2 42 0,20 38,0 0,20 2,00 119 109

PR 42-3 42 0,20 36,0 0,20 3,00 193 174

PR 42-4 42 0,20 34,0 0,20 4,00 268 236

PR 42-5 42 0,20 32,0 0,20 5,00 343 296

PR 50-4 50 0,20 42,0 0,20 4,00 225 201

PR 50-5 50 0,20 40,0 0,20 5,00 288 252

PR 50-6 50 0,20 38,0 0,20 6,00 350 302

PR 60-3 60 0,25 54,0 0,25 3,00 130 119

PR 60-4 60 0,25 52,0 0,25 4,00 182 165

PR 60-10 60 0,25 40,0 0,25 10,00 496 410

PR 65-8 65 0,30 49,0 0,30 8,00 356 306

PR 80-10 80 0,35 60,0 0,35 10,00 364 312

Präzisionsstahlrohr, metrisch, ST37PR (M)
Bauart: Präzisionsstahlrohr

Norm: DIN EN 10305-4

Werkstoff : Stahl ST 37.4 NBK (1.0255)

Oberfl ächenschutz: phosphatiert und geölt

Beschreibung: Berechnung analog DIN 2413 (Entwurf )

Belastungsfall I: statisch (bis 100 °C)

Belastungsfall III: dynamisch (bis 200 °C)

Schwingbreite  = P bar

Festigkeitskennwert: K 235 [N/mm2]

Sicherheitsbeiwert: S 1,5

Dauerschwellfestigkeit: σSch/D 225 [N/mm2]

Toleranzen: DIN 10305-4

Rohre Hydraulik-Rohre

Katalog 2 Stand: 08/2009
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Die angegebenen Druckangaben beziehen sich auf gerades Rohr.

Bei gebogenem Rohr sind entsprechende Wanddicken analog zur DIN EN 13480-4 zu berechnen.
Hinweis:

Rohrlänge: 6 Meter
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Präzisionsstahlrohr, französisch, ST37 PR (F)
Bauart: Präzisionsstahlrohr

Werkstoff : Stahl ST 37.4 NBK (1.0255)

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Beschreibung: Berechnung analog DIN 2413 (Entwurf )

Belastungsfall I: statisch (bis 100 °C)

Belastungsfall III: dynamisch (bis 200 °C)

Schwingbreite  = P bar

Festigkeitskennwert: K 235 [N/mm2]

Sicherheitsbeiwert: S 1,5

Dauerschwellfestigkeit: σSch/D 225 [N/mm2]

Toleranzen: DIN 10305-4

Temperaturbereich: - 20 °C bis + 120 °C

Sicherheit: 4 : 1

Rohre Hydraulik-Rohre

Katalog 2Stand: 08/2009

5

289

Rohrlänge: 6 Meter

Bezeichnung Ø d2 Ø d1 S

mm mm mm

PR 13 13,25 8,75 2,25

PR 17 16,75 11,25 2,75

PR 21 21,25 14,75 3,25

PR 27 26,75 20,25 3,25

PR 33 33,50 25,40 4,05
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Bezeichnung Ø d2 AD-Toleranz +/- Ø d1 ID-Toleranz +/- S Belastungsfall I Belastungsfall III

mm mm mm mm mm bar bar

PR 04-1 V 1 4 0,08 2 0,15 1,0 558 376

PR 05-1 V 1 5 0,08 3 0,15 1,0 447 311

PR 06-1 V 1 6 0,08 4 0,15 1,0 372 265

PR 08-1 V 1 8 0,08 6 0,15 1,0 279 204

PR 08-1.5 V 1 8 0,08 5 0,15 1,5 460 319

PR 10-1 V 1 10 0,08 8 0,15 1,0 223 166

PR 10-1.5 V 1 10 0,08 7 0,15 1,5 369 262

PR 12-1 V 1 12 0,08 9 0,15 1,0 186 140

PR 12-1.5 V 1 12 0,08 9 0,15 1,5 307 223

PR 12-2 V1 12 0,08 8 0,15 2,0 428 299

PR 14-2 V1 14 0,08 8 0,15 2,0 367 261

PR 15-1.5 V 1 15 0,08 12 0,15 1,5 246 182

PR 16-2 V 1 16 0,08 12 0,15 2,0 321 232

PR 18-1 V 1 18 0,08 16 0,08 1,0 135 104

PR 18-1.5 V 1 18 0,08 15 0,08 1,5 216 161

PR 18-2 V1 18 0,08 14 0,08 2,0 297 216

PR 20-2 V 1 20 0,08 16 0,15 2,0 257 189

PR 22-1 V 1 22 0,08 20 0,08 1,0 110 85

PR 22-1.5 V 1 22 0,08 19 0,08 1,5 176 133

PR 22-2 V1 22 0,08 18 0,15 2,0 233 173

PR 25-5 V 1 25 0,08 15 0,15 5,0 554 373

PR 28-1 V 1 28 0,08 26 0,08 1,0 87 67

PR 28-2 V1 28 0,08 24 0,08 2,0 191 143

PR 28-3 V1 28 0,08 20 0,15 3,0 287 210

PR 30-2 V1 30 0,08 26 0,08 2,0 178 134

PR 40-5 V 1 40 0,15 30 0,20 5,0 337 243

PR 50-1.5 V 1 50 0,20 47 0,20 1,5 63 50

PR 50-2 V1 50 0,20 46 0,20 2,0 93 72

PR 57-2 V1 57 0,25 53 0,25 2,0 76 59

Präzisionsstahlrohr, metrisch, 1.4301PR V1 (M)
Bauart: Präzisionsstahlrohr, metrisch

Werkstoff : Edelstahl 1.4301

Beschreibung: Berechnung analog DIN 2413 (Entwurf )

Belastungsfall I: statisch (bis 100 °C)

Belastungsfall III: dynamisch (bis 200 °C)

Schwingbreite  = P bar

Festigkeitskennwert: K 218 [N/mm2]

Sicherheitsbeiwert: S 1,5

Dauerschwellfestigkeit: σSch/D 175 [N/mm2]

Toleranzen: DIN 10305-5

Dehngrenze nach DIN 10216-5 Rp 1,0 bis 50°C

Der Dauerschwellfestigkeitswert wurde im Verhältnis  

zum Festigkeitskennwert von 1.4571 reduziert.

Rohre Hydraulik-Rohre

Katalog 2 Stand: 08/2009
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Die angegebenen Druckangaben beziehen sich auf gerades Rohr.

Bei gebogenem Rohr sind entsprechende Wanddicken analog zur DIN EN 13480-4 zu berechnen.
Hinweis:

Rohrlänge: 6 Meter
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Bezeichnung Ø d2 AD-Toleranz +/- Ø d1 ID-Toleranz +/- S Belastungsfall I Belastungsfall III

mm mm mm mm mm bar bar

PR 04-1 V 2 4 0,08 2 0,15 1,0 567 387

PR 06-1 V 2 6 0,08 4 0,15 1,0 379 272

PR 08-1 V 2 8 0,08 6 0,15 1,0 284 210

PR 08-1.5 V 2 8 0,08 5 0,15 1,5 469 328

PR 10-1 V 2 10 0,08 8 0,15 1,0 227 171

PR 10-1.5 V 2 10 0,08 7 0,15 1,5 375 270

PR 10-2 V 2 10 0,08 6 0,15 2,0 523 360

PR 12-1 V 2 12 0,08 10 0,15 1,0 189 144

PR 12-1.5 V 2 12 0,08 9 0,15 1,5 313 229

PR 12-2 V 2 12 0,08 8 0,15 2,0 436 308

PR 14-1 V 2 14 0,08 12 0,15 1,0 162 125

PR 14-2 V 2 14 0,08 10 0,15 2,0 374 269

PR 15-1 V 2 15 0,08 13 0,08 1,0 165 127

PR 15-1.5 V 2 15 0,08 12 0,15 1,5 250 187

PR 15-2 V 2 15 0,08 11 0,15 2,0 349 253

PR 16-1 V 2 16 0,08 14 0,15 1,0 155 119

PR 16-1.5 V 2 16 0,08 13 0,15 1,5 234 176

PR 16-2 V 2 16 0,08 12 0,15 2,0 327 239

PR 18-1 V 2 18 0,08 16 0,08 1,0 138 107

PR 18-1.5 V 2 18 0,08 15 0,08 1,5 220 166

PR 18-2 V 2 18 0,08 14 0,08 2,0 302 222

PR 18-2.5 V 2 18 0,08 13 0,15 2,5 373 268

PR 20-1 V 2 20 0,08 18 0,08 1,0 124 96

PR 20-1.5 V 2 20 0,08 17 0,15 1,5 187 143

PR 20-2 V 2 20 0,08 16 0,15 2,0 261 195

PR 20-3 V 2 20 0,08 14 0,08 3,0 420 298

PR 22-1 V 2 22 0,08 20 0,08 1,0 113 88

PR 22-1.5 V 2 22 0,08 19 0,08 1,5 180 137

PR 22-2 V 2 22 0,08 18 0,15 2,0 238 178

Präzisionsstahlrohr, metrisch, 1.4541 PR V2 (M)
Bauart: Präzisionsstahlrohr

Werkstoff : Edelstahl 1.4541

Beschreibung: Berechnung analog DIN 2413 (Entwurf )

Belastungsfall I: statisch (bis 100 °C)

Belastungsfall III: dynamisch (bis 200 °C)

Schwingbreite  = P bar

Festigkeitskennwert: K 222 [N/mm2]

Sicherheitsbeiwert: S 1,5

Dauerschwellfestigkeit: σSch/D 180 [N/mm2]

Toleranzen: DIN 10305-5

Dehngrenze nach DIN 10216-5 Rp 1,0 bis 50°C

Der Dauerschwellfestigkeitswert wurde im Verhältnis  

zum Festigkeitskennwert von 1.4571 reduziert.

Rohre Hydraulik-Rohre
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Die angegebenen Druckangaben beziehen sich auf gerades Rohr.

Bei gebogenem Rohr sind entsprechende Wanddicken analog zur DIN EN 13480-4 zu berechnen.
Hinweis:

Rohrlänge: 6 Meter
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Bezeichnung Ø d2 AD-Toleranz +/- Ø d1 ID-Toleranz +/- S Belastungsfall I Belastungsfall III

mm mm mm mm mm bar bar

PR 23-1.5 V 2 23 0,08 20 0,15 1,5 163 125

PR 25-2 V 2 25 0,08 21 0,08 2,0 217 164

PR 25-2.5 V 2 25 0,08 20 0,08 2,5 277 205

PR 25-3 V 2 25 0,08 19 0,08 3,0 336 244

PR 28-1 V 2 28 0,08 26 0,08 1,0 88 69

PR 28-2 V 2 28 0,08 24 0,08 2,0 194 147

PR 28-2.5 V 2 28 0,08 23 0,08 2,5 247 185

PR 28-3 V 2 28 0,08 22 0,15 3,0 292 216

PR 30-1.5 V 2 30 0,08 27 0,08 1,5 132 102

PR 30-2 V 2 30 0,08 26 0,08 2,0 181 138

PR 30-3 V 2 30 0,08 24 0,15 3,0 273 202

PR 30-4 V 2 30 0,08 22 0,15 4,0 371 267

PR 32-1.5 V 2 32 0,15 29 0,15 1,5 110 86

PR 32-2 V 2 32 0,15 28 0,15 2,0 157 121

PR 34-2 V 2 34 0,15 30 0,15 2,0 147 114

PR 35-1.5 V 2 35 0,15 32 0,15 1,5 101 79

PR 38-2 V 2 38 0,15 34 0,15 2,0 132 102

PR 38-3 V 2 38 0,15 32 0,15 3,0 210 159

PR 40-1.5 V 2 40 0,15 37 0,15 1,5 87 69

PR 42-2 V 2 42 0,20 38 0,20 2,0 112 88

PR 54-2 V 2 54 0,25 50 0,25 2,0 82 64

Präzisionsstahlrohr, metrisch, 1.4541PR V2 (M)
Bauart: Präzisionsstahlrohr

Werkstoff : Edelstahl 1.4541

Beschreibung: Berechnung analog DIN 2413 (Entwurf )

Belastungsfall I: statisch (bis 100 °C)

Belastungsfall III: dynamisch (bis 200 °C)

Schwingbreite  = P bar

Festigkeitskennwert: K 222 [N/mm2]

Sicherheitsbeiwert: S 1,5

Dauerschwellfestigkeit: σSch/D 180 [N/mm2]

Toleranzen: DIN 10305-5

Dehngrenze nach DIN 10216-5 Rp 1,0 bis 50°C

Der Dauerschwellfestigkeitswert wurde im Verhältnis  

zum Festigkeitskennwert von 1.4571 reduziert.

Rohre Hydraulik-Rohre

Katalog 2 Stand: 08/2009
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Die angegebenen Druckangaben beziehen sich auf gerades Rohr.

Bei gebogenem Rohr sind entsprechende Wanddicken analog zur DIN EN 13480-4 zu berechnen.
Hinweis:

Rohrlänge: 6 Meter



5

Bezeichnung Ø d2 AD-Toleranz +/- Ø d1 ID-Toleranz +/- S Belastungsfall I Belastungsfall III

mm mm mm mm mm bar bar

PR 12.7-0.91 V 2 12,7 0,08 10,88 0,15 0,91 158 121

PR 26.9-2.6 V 2 26,9 0,08 21,70 0,08 2,60 268 199

PR 26.9-3.2 V 2 26,9 0,08 20,50 0,15 3,20 326 238

PR 48.3-2.6 V 2 48,3 0,20 43,10 0,20 2,60 134 104

PR 48.3-4.05 V 2 48,3 0,20 40,20 0,20 4,05 223 168

PR 60.3-2 V 2 60,3 0,20 56,30 0,20 2,00 78 62

PR 76.1-2 V 2 76,1 0,20 72,10 0,20 2,00 62 49

PR 101.6-4.05 V 2 101,6 0,45 93,50 0,50 4,05 90 71

Präzisionsstahlrohr, zöllig 1.4541 PR V2 (Z)
Bauart: Präzisionsstahlrohr

Werkstoff : Edelstahl 1.4541

Beschreibung: Berechnung analog DIN 2413 (Entwurf )

Belastungsfall I: statisch (bis 100 °C)

Belastungsfall III: dynamisch (bis 200 °C) 

Schwingbreite  = P bar

Festigkeitskennwert: K 222 [N/mm2]

Sicherheitsbeiwert: S 1,5

Dauerschwellfestigkeit: σSch/D 180 [N/mm2]

Toleranzen: DIN 10305-5

Dehngrenze nach DIN 10216-5 Rp 1,0 bis 50°C

Der Dauerschwellfestigkeitswert wurde im Verhältnis  

zum Festigkeitskennwert von 1.4571 reduziert.

Rohre Hydraulik-Rohre

Katalog 2Stand: 08/2009
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Die angegebenen Druckangaben beziehen sich auf gerades Rohr.

Bei gebogenem Rohr sind entsprechende Wanddicken analog zur DIN EN 13480-4 zu berechnen.
Hinweis:

Rohrlänge: 6 Meter



5

Bezeichnung Ø d2 AD-Toleranz +/- Ø d1 ID-Toleranz +/- S Belastungsfall I Belastungsfall III

mm mm mm mm mm bar bar

PR 04-1 V 4 4 0,08 2,0 0,15 1,0 600 408

PR 06-1 V 4 6 0,08 4,0 0,15 1,0 400 287

PR 06-1.5 V 4 6 0,08 3,0 0,15 1,5 660 442

PR 08-1 V 4 8 0,08 6,0 0,15 1,0 300 222

PR 08-1.5 V 4 8 0,08 5,0 0,15 1,5 495 347

PR 08-2 V 4 8 0,08 4,0 0,15 2,0 690 458

PR 10-1 V 4 10 0,08 8,0 0,15 1,0 240 181

PR 10-1.5 V 4 10 0,08 7,0 0,15 1,5 396 285

PR 10-2 V 4 10 0,08 6,0 0,15 2,0 552 380

PR 12-1 V 4 12 0,08 10,0 0,15 1,0 200 152

PR 12-1.5 V 4 12 0,08 9,0 0,15 1,5 330 242

PR 12-2 V 4 12 0,08 8,0 0,15 2,0 460 325

PR 12-3 V 4 12 0,08 6,0 0,25 3,0 694 461

PR 14-1.5 V 4 14 0,08 11,0 0,15 1,5 283 210

PR 14-2 V 4 14 0,08 10,0 0,15 2,0 394 284

PR 14-2.5 V 4 14 0,08 9,0 0,15 2,5 505 353

PR 15-1 V 4 15 0,08 13,0 0,08 1,0 174 134

PR 15-1.5 V 4 15 0,08 12,0 0,15 1,5 264 197

PR 15-2 V 4 15 0,08 11,0 0,15 2,0 368 267

PR 16-1.5 V 4 16 0,08 13,0 0,08 1,5 261 195

PR 16-2 V 4 16 0,08 12,0 0,15 2,0 345 252

PR 16-2.5 V 4 16 0,08 11,0 0,15 2,5 442 314

PR 16-3 V 4 16 0,08 10,0 0,15 3,0 540 373

PR 18-1 V 4 18 0,08 16,0 0,08 1,0 145 112

PR 18-1.5 V 4 18 0,08 15,0 0,08 1,5 232 175

PR 18-2 V 4 18 0,08 14,0 0,08 2,0 318 234

PR 18-2.5 V 4 18 0,08 13,0 0,15 2,5 393 283

PR 20-2 V 4 20 0,08 16,0 0,08 2,0 287 213

PR 20-2.5 V 4 20 0,08 15,0 0,15 2,5 354 258

PR 20-3 V 4 20 0,08 14,0 0,15 3,0 432 308

Präzisionsstahlrohr, metrisch 1.4571PR V4 (M)
Bauart: Präzisionsstahlrohr

Werkstoff : Edelstahl 1.4571

Beschreibung: Berechnung analog DIN 2413 (Entwurf )

Belastungsfall I: statisch (bis 100 °C)

Belastungsfall III: dynamisch (bis 200 °C) 

Schwingbreite  = P bar

Festigkeitskennwert: K 234 [N/mm2]

Sicherheitsbeiwert: S 1,5

Dauerschwellfestigkeit: σSch/D 190 [N/mm2]

Toleranzen: DIN 10305-05

Dehngrenze nach DIN 10216-5 Rp 1,0 bis 50°C

Rohre Hydraulik-Rohre

Katalog 2 Stand: 08/2009
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Die angegebenen Druckangaben beziehen sich auf gerades Rohr.

Bei gebogenem Rohr sind entsprechende Wanddicken analog zur DIN EN 13480-4 zu berechnen.
Hinweis:

Rohrlänge: 6 Meter
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Bezeichnung Ø d2 AD-Toleranz +/- Ø d1 ID-Toleranz +/- S Belastungsfall I Belastungsfall III

mm mm mm mm mm bar bar

PR 22-1.5 V 4 22 0,08 19,0 0,08 1,5 190 145

PR 22-2 V 4 22 0,08 18,0 0,08 2,0 260 195

PR 22-2.5 V 4 22 0,08 17,0 0,15 2,5 321 236

PR 22-3 V 4 22 0,08 16,0 0,15 3,0 392 283

PR 25-1.5 V 4 25 0,08 20,0 0,08 1,5 167 128

PR 25-2 V 4 25 0,08 21,0 0,08 2,0 229 173

PR 25-2.5 V 4 25 0,08 20,0 0,08 2,5 292 216

PR 25-3 V 4 25 0,08 19,0 0,15 3,0 345 252

PR 28-1.5 V 4 28 0,08 25,0 0,08 1,5 149 115

PR 28-2 V 4 28 0,08 24,0 0,08 2,0 205 156

PR 28-2.5 V 4 28 0,08 23,0 0,08 2,5 260 195

PR 30-2 V 4 30 0,08 26,0 0,08 2,0 191 146

PR 30-2.5 V 4 30 0,08 25,0 0,08 2,5 243 183

PR 30-3 V 4 30 0,08 26,0 0,15 3,0 288 214

PR 30-4 V 4 30 0,08 22,0 0,15 4,0 392 282

PR 35-2 V 4 35 0,15 32,0 0,15 2,0 151 117

PR 35-2.5 V 4 35 0,15 30,0 0,15 2,5 196 149

PR 38-4 V 4 38 0,15 30,0 0,15 4,0 303 224

PR 38-5 V 4 38 0,15 28,0 0,15 5,0 385 278

PR 42-2 V 4 42 0,20 38,4 0,20 2,0 118 92

PR 42-3 V 4 42 0,20 36,0 0,20 3,0 193 147

Präzisionsstahlrohr, metrisch 1.4571 PR V4 (M)
Bauart: Präzisionsstahlrohr

Werkstoff : Edelstahl 1.4571

Beschreibung: Berechnung analog DIN 2413 (Entwurf )

Belastungsfall I: statisch (bis 100 °C)

Belastungsfall III: dynamisch (bis 200 °C) 

Schwingbreite  = P bar

Festigkeitskennwert: K 234 [N/mm2]

Sicherheitsbeiwert: S 1,5

Dauerschwellfestigkeit: σSch/D 190 [N/mm2]

Toleranzen: DIN 10305-05

Dehngrenze nach DIN 10216-5 Rp 1,0 bis 50°C

Rohre Hydraulik-Rohre

Katalog 2Stand: 08/2009
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Die angegebenen Druckangaben beziehen sich auf gerades Rohr.

Bei gebogenem Rohr sind entsprechende Wanddicken analog zur DIN EN 13480-4 zu berechnen.
Hinweis:

Rohrlänge: 6 Meter
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Bezeichnung Ø d2 AD-Toleranz +/- Ø d1 ID-Toleranz +/- S Belastungsfall I Belastungsfall III

mm mm mm mm mm bar bar

PR 17.2-2.3 V 4 17,2 0,08 12,6 0,15 2,3 375 272

PR 21.3-2 V 4 21,3 0,08 17,3 0,08 2,0 269 201

PR 33.7-1.6 V 4 33,7 0,08 30,5 0,15 1,6 126 98

PR 33.7-3.2 V 4 33,7 0,08 27,3 0,15 3,2 274 205

PR 42.4-2 V 4 42,4 0,20 38,4 0,20 2,0 117 92

PR 42.4-2.6 V 4 42,4 0,20 37,2 0,20 2,6 161 124

PR 42.4-3.2 V 4 42,4 0,20 36,0 0,20 3,2 206 156

PR 48.3-1.6 V 4 48,3 0,20 45,1 0,20 1,6 77 61

PR 48.3-3.2 V 4 48,3 0,20 41,9 0,20 3,2 180 138

PR 60.3-2.9 V 4 60,3 0,25 54,5 0,30 2,9 121 95

PR 76.1-2.9 V 4 76,1 0,35 70,3 0,35 2,9 90 71

PR 88.9-2.9 V 4 88,9 0,40 83,1 0,45 2,9 71 57

PR 88.9-3.2 V 4 88,9 0,40 82,5 0,45 3,2 82 65

PR 114.3-3.2 V 4 114,3 0,50 107,9 0,70 3,2 54 43

Präzisionsstahlrohr, zöllig 1.4571PR V4 (Z)
Bauart: Präzisionsstahlrohr

Werkstoff : Edelstahl 1.4571

Beschreibung: Berechnung analog DIN 2413 (Entwurf )

Belastungsfall I: statisch (bis 100 °C)

Belastungsfall III: dynamisch (bis 200 °C) 

Schwingbreite  = P bar

Festigkeitskennwert: K 234 [N/mm2]

Sicherheitsbeiwert: S 1,5

Dauerschwellfestigkeit: σSch/D 190 [N/mm2]

Toleranzen: DIN 10305-05

Dehngrenze nach DIN 10216-5 Rp 1,0 bis 50°C

Rohre Hydraulik-Rohre

Katalog 2 Stand: 08/2009
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Die angegebenen Druckangaben beziehen sich auf gerades Rohr.

Bei gebogenem Rohr sind entsprechende Wanddicken analog zur DIN EN 13480-4 zu berechnen.
Hinweis:

Rohrlänge: 6 Meter
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Bezeichnung Rohr-Außen Ø Innen-Ø S Biegeradius R a b L1 L2

mm mm mm mm mm mm mm mm

RB 14-1.5 14 11 1,5 30 200 40 230 70

RB 15-1.5 15 12 1,5 30 200 40 230 70

RB 15-2 15 11 2,0 30 200 40 230 70

RB 16-2 16 12 2,0 30 200 40 230 70

RB 18-1.5 18 15 1,5 36 200 35 236 71

RB 18-2 18 14 2,0 36 200 35 236 72

RB 20-2 20 16 2,0 36 200 45 236 81

RB 20-2.5 20 15 2,5 36 200 45 236 81

RB 20-3 20 14 3,0 36 200 45 236 81

RB 22-1.5 22 19 1,5 38 200 40 238 78

RB 22-2 22 18 2,0 38 200 40 238 78

RB 22-2.5 22 17 2,5 38 200 40 238 78

RB 22-3.5 22 15 3,5 38 200 40 238 78

RB 25-2 25 21 2,0 44 200 50 244 94

RB 25-2.5 25 20 2,5 44 200 50 244 94

RB 25-3 25 19 3,0 44 200 50 244 94

RB 25-4 25 17 4,0 44 200 50 244 94

RB 28-1.5 28 25 1,5 48 200 50 248 98

RB 28-2 28 24 2,0 48 200 50 248 98

RB 28-3 28 22 3,0 48 200 50 248 98

RB 30-2.5 30 25 2,5 50 200 60 250 110

RB 30-3 30 24 3,0 50 200 60 250 110

RB 30-4 30 22 4,0 50 200 60 250 110

RB 35-2 35 31 2,0 60 200 65 260 125

RB 35-3 35 29 3,0 60 200 65 260 125

RB 38-2.5 38 33 2,5 65 200 75 265 140

RB 38-3 38 32 3,0 65 200 75 265 140

RB 38-4 38 30 4,0 65 200 75 265 140

RB 38-5 38 28 5,0 65 200 75 265 140

RB 42-2 42 38 2,0 80 200 85 280 165

Rohrbogen 90° RB
Bauart: Rohrbogen 90°

Norm: DIN 2391/C

Werkstoff : Stahl ST 37.4 NBK (1.0255)

Oberfl ächenschutz: phosphatiert und geölt

Beschreibung: nahtlose Rohrbögen 90° für 

geringste  Strömungsverluste

Rohre Hydraulik-Rohrbögen

Katalog 2Stand: 08/2009
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Bezeichnung Rohr-Außen Ø Innen-Ø S Biegeradius R a b L1 L2

mm mm mm mm mm mm mm mm

RB 42-3 42 36 3,0 80 200 85 280 165

RB 50-6 50 38 6,0 210 100 100 310 310

RB 65-8 65 49 8,0 210 110 110 320 320

RB 80-10 80 60 10,0 210 120 120 330 330

Rohrbogen 90°RB
Bauart: Rohrbogen 90°

Norm: DIN 2391/C

Werkstoff : Stahl ST 37.4 NBK (1.0255)

Oberfl ächenschutz: phosphatiert und geölt

Beschreibung: nahtlose Rohrbögen 90° für 

geringste  Strömungsverluste

Rohre Hydraulik-Rohrbögen

Katalog 2 Stand: 08/2009
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Hinweis

Katalog 2300 Stand: 08/2009

6

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler im Katalog nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr  

für die enthaltenen Angaben.

Aktuelle Informationen zu unseren Artikeln fi nden Sie im Internet: http://cat.hansa-fl ex.com

Alle Angaben in diesem Katalog beruhen auf den zur Zeit der Veröff entlichung gültigen Normen und auf 

den  Vorschriften der Berufsgenossenschaften. Nur die Einhaltung unserer Montagevorschriften garantieren 

Ihnen  Produktsicherheit. Die Nichtbeachtung aller genannten Vorschriften kann die Funktionssicherheit des  

Produktes beeinträchtigen und zum Verlust unserer Gewährleistung führen. Unsere Gewährleistung gilt in  

jedem Falle nur für HANSA-FLEX Produkte. Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt, technische  

Änderungen sind deshalb möglich. 

® 2009 HANSA-FLEX Hydraulik GmbH – www.hansa-fl ex.com
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Bezeichnung G1 Ø d2 L2 m S1

mm mm mm mm

HS R 1/8 G 1/8" -28 9,9 19,0 5 14

HS R 1/4 G 1/4" -19 13,1 25,5 5 17

HS R 3/8 G 3/8" -19 16,6 31,0 7 22

HS R 1/2 G 1/2" -14 20,9 40,0 8 27

HS R 5/8 G 5/8" -14 22,9 47,0 9 32

HS R 3/4 G 3/4" -14 26,4 47,0 - 32

HS R 1 G 1" -11 33,2 58,0 10 41

HS R 1 1/4 G 1.1/4" -11 41,8 - - 50

Hohlschraube HS R

Weitere Produktvarianten (online)

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Bauart: Hohlschraube

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

HS R VA: Hohlschraube, Edelstahl

Adapter Einzelteile

Katalog 2Stand: 08/2009

Hohlschrauben
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Bezeichnung G1 Ø d2 L2 m S1

mm mm mm mm

HS M 06 M 6 x 1 6 17 4 11

HS M 08 M 8 x 1 8 17 5 12

HS M 10 M 10 x 1 10 19 6 14

HS M 12 M 12 x 1,5 12 24 6 17

HS M 14 M 14 x 1,5 14 26 6 19

HS M 16 M 16 x 1,5 16 28 6 22

HS M 18 M 18 x 1,5 18 32 6 24

HS M 22 M 22 x 1,5 22 39 7 27

HS M 26 M 26 x 1,5 26 45 7 32

HS M 30 M 30 x 1,5 30 51 7 36

HS M 38 M 38 x 1,5 38 61 8 46

HS M 45 M 45 x 1,5 45 69 10 55

HS M 52 M 52 x 1,5 52 85 10 60

Weitere Produktvarianten (online)

HohlschraubeHS M

HS M VA:  Hohlschraube, Edelstahl

Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Bauart: Hohlschraube

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Einzelteile

Katalog 2 Stand: 08/2009

Hohlschrauben

6

302



6

Bezeichnung G1 Ø d2 L2 S1

mm mm mm

HSM R 1/8 G 1/8" -28 9,9 19 14

HSM R 1/4 G 1/4" -19 13,1 26 19

HSM R 1/2 G 1/2" -14 20,9 39 27

Hohlschraube HSM R
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Bauart: Hohlschraube

Bauart-Zusatz: metrisches Ringauge

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Einzelteile

Katalog 2Stand: 08/2009

Hohlschrauben
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Bezeichnung G1 Ø d2 L2 m S1

mm mm mm mm

DHS M 06 M 6 x 1 6 25 5 11

DHS M 08 M 8 x 1 8 27 5 12

DHS M 10 M 10 x 1 10 30 6 14

DHS M 12 M 12 x 1,5 12 38 6 17

DHS M 14 M 14 x 1,5 14 42 6 19

DHS M 16 M 16 x 1,5 16 46 6 22

DHS M 18 M 18 x 1,5 18 54 6 24

DHS M 22 M 22 x 1,5 22 69 7 27

DHS M 26 M 26 x 1,5 26 77 8 32

DHS M 30 M 30 x 1,5 30 86 8 36

DHS R 1/4 G 1/4" -19 13 41 6 19

Doppel-HohlschraubeDHS M / DHS R
Anschluss 1: metrisches / BSP-Außengewinde

Bauart: Doppelhohlschraube

Norm: DIN 7643

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Einzelteile

Katalog 2 Stand: 08/2009

Hohlschrauben
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Bezeichnung G1 L1 SW

mm mm

KM 04 UNF 7/16" -20 UNF 7 17

KM 05 UNF 1/2" -20 UNF 7 19

KM 06 UNF 9/16" -18 UNF 7 22

KM 08 UNF 3/4" -16 UNF 8 24

KM 10 UNF 7/8" -14 UNF 9 30

KM 12 UNF 1.1/16" -12 UN 10 36

KM 16 UNF 1.5/16" -12 UN 10 41

KM 20 UNF 1.5/8" -12 UN 10 50

KM 24 UNF 1.7/8" -12 UN 10 55

KM 32 UNF 2.1/2" -12 UN 10 70

Kontermutter KM UNF
Anschluss 1: UN/UNF-Innengewinde

Bauart: Kontermutter

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Einzelteile

Katalog 2Stand: 08/2009

Kontermuttern

6

305



6

Bezeichnung G1 L1 SW

mm mm

KM 04 JF 9/16" -18 UNF 7 22

KM 06 JF 11/16" -16 UN 8 27

KM 08 JF 13/16" -16 UN 9 30

KM 10 JF 1" -14 UNS 11 32

KM 12 JF 1.3/16" -12 UN 11 38

KM 16 JF 1.7/16" -12 UN 11 46

KM 20 JF 1.11/16" -12 UN 10 51

KM 24 JF 2" -12 UN 10 60

Weitere Produktvarianten (online)

KontermutterKM JF

KM JF VA:  Kontermutter, Edelstahl

Anschluss 1: ORFS-Innengewinde

Bauart: Kontermutter

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Einzelteile

Katalog 2 Stand: 08/2009

Kontermuttern

6
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Bezeichnung G1 L1 SW

mm mm

KM 02 BSP G 1/8" -28 5 14

KM 04 BSP G 1/4" -19 6 19

KM 06 BSP G 3/8" -19 7 22

KM 08 BSP G 1/2" -14 8 27

KM 10 BSP G 5/8" -14 7 30

KM 12 BSP G 3/4" -14 9 32

KM 16 BSP G 1" -11 10 41

KM 20 BSP G 1.1/4" -11 13 50

KM 24 BSP G 1.1/2" -11 15 55

KM 32 BSP G 2" -11 15 70

Kontermutter KM BSP
Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch

Bauart: Kontermutter

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Einzelteile

Katalog 2Stand: 08/2009

Kontermuttern

6
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Bezeichnung G1 L1 S1

mm mm

UEM AJF 04 9/16" -18 UNF 14,5 17

UEM AJF 06 11/16" -16 UN 17,0 22

UEM AJF 08 13/16" -16 UN 21,0 24

UEM AJF 10 1" -14 UNS 23,5 30

UEM AJF 12 1.3/16" -12 UN 26,0 36

UEM AJF 16 1.7/16" -12 UN 28,0 41

UEM AJF 20 1.11/16" -12 UN 28,0 50

UEM AJF 24 2" -12 UN 28,0 60

Weitere Produktvarianten (online)

ÜberwurfmutterUEM AJF

UEM AJF VA:  Ü berwurfmutter, Edelstahl

Anschluss 1: ORFS-Muttergewinde

Dichtform 1: fl achdichtend

Bauart: Überwurfmutter

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Einzelteile

Katalog 2 Stand: 08/2009

Überwurfmuttern

6
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Bezeichnung G1 L1 S1

mm mm

UEM AJ 03 3/8" -24 UNF 16,0 11

UEM AJ 04 7/16" -20 UNF 16,0 14

UEM AJ 05 1/2" -20 UNF 17,0 17

UEM AJ 06 9/16" -18 UNF 18,0 19

UEM AJ 08 3/4" -16 UNF 21,0 22

UEM AJ 10 7/8" -14 UNF 25,0 27

UEM AJ 12 1.1/16" -12 UN 26,0 32

UEM AJ 14 1.3/16" -12 UN 27,5 36

UEM AJ 16 1.5/16" -12 UN 28,0 41

UEM AJ 20 1.5/8" -12 UN 31,0 50

UEM AJ 24 1.7/8" -12 UN 36,0 60

UEM AJ 32 2.1/2" -12 UN 45,0 70

Überwurfmutter UEM AJ

Weitere Produktvarianten (online)

Anschluss 1: UN/UNF-Innengewinde

Bauart: Überwurfmutter

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

UEM AJ VA:  Ü berwurfmutter, Edelstahl

Adapter Einzelteile

Katalog 2Stand: 08/2009

Überwurfmuttern

6
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Bezeichnung G1 L1 S1

mm mm

UEM AB 02 G 1/8" -28 15,0 14

UEM AB 04 G 1/4" -19 15,0 17

UEM AB 06 G 3/8" -19 18,0 22

UEM AB 08 G 1/2" -14 20,0 27

UEM AB 10 G 5/8" -14 23,0 27

UEM AB 12 G 3/4" -14 23,0 32

UEM AB 16 G 1" -11 26,0 41

UEM AB 20 G 1.1/4" -11 28,0 50

UEM AB 24 G 1.1/2" -11 32,5 60

ÜberwurfmutterUEM AB
Anschluss 1: BSP-Muttergewinde

Bauart: Überwurfmutter

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Einzelteile

Katalog 2 Stand: 08/2009

Überwurfmuttern

6
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Bezeichnung Baugröße

WEO 10 B DISA 1/4"

WEO 13 B DISA 3/8"

WEO 16 B DISA 1/2"

WEO 23 B DISA 3/4"

WEO 30 B DISA 1"

WEO-Dichtungssatz WEO B DISA
Lieferumfang: O-Ring und Stützring

Werkstoff : NBR

Adapter Einzelteile

Katalog 2Stand: 08/2009

WEO-Ersatzteile

6
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Bezeichnung Baugröße

WEO 10 S DEMORING 1/4"

WEO 13 S DEMORING 3/8"

WEO 16 S DEMORING 1/2"

WEO 23 S DEMORING 3/4"

WEO 30 S DEMORING 1"

WEO-DemontierringWEO S DEMORING
Werkstoff : Kunststoff 

Adapter Einzelteile

Katalog 2 Stand: 08/2009

WEO-Ersatzteile

6
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Bezeichnung Baugröße

WEO 10 S M ANSCHLAG 1/4"

WEO 13 S M ANSCHLAG 3/8"

WEO 16 S M ANSCHLAG 1/2"

WEO 23 S M ANSCHLAG 3/4"

WEO 30 S M ANSCHLAG 1"

WEO-Montageanschlag WEO S M ANSCHLAG
Werkstoff : Kunststoff 

Adapter Einzelteile

Katalog 2Stand: 08/2009

WEO-Ersatzteile

6
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Bezeichnung Ø d1 Ø d2 L1 L2 OR

mm mm mm mm

SA NW 06 DKOR 1.5 6 3,0 30 27 6,5 x 1,0

SA NW 10 DKOR 1.75 10 6,5 31 28 8,1 x 1,6

SA NW 13 DKOR 2 12 8,0 34 31 12,1 x 1,6

SA NW 16 DKOR 2.5 16 11,0 34 32 13,1 x 1,6

SA NW 20 DKOR 3 20 14,0 35 32 17,1 x 1,6

SA NW 25 DKOR 3.5 25 18,0 37 33 22,1 x 1,6

SA NW 32 DKOR 4 32 24,0 45 40 29,1 x 1,6

SA NW 40 DKOR 4 38 30,0 47 42 35,1 x 1,6

Anschweiß-DichtkonusSA DKOR
Anschluss 1: Anschweißstutzen

Anschluss 2: 60° Dichtkopf mit O-Ring

Bauart: Anschweiß-Dichtkonus

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: phosphatiert und geölt (Znphr5f )

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

Anschweiß-Adapter Anschweiß / Dichtkopf DKOR

6
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Bezeichnung G1 Ø d1 Ø d2 L1 L2 SW

mm mm mm mm mm

SA NW 04 H VA M 12 x 1,5 3,5 6,0 24 10 12

SA NW 06 H VA M 14 x 1,5 4,5 8,0 25 10 14

SA NW 08 H VA M 16 x 1,5 6,0 10,0 25 10 17

SA NW 10 H VA M 18 x 1,5 8,0 14,0 25 10 19

SA NW 13 H VA M 22 x 1,5 10,5 17,0 27 12 22

SA NW 16 H VA M 26 x 1,5 13,0 21,1 28 12 27

SA NW 20 H VA M 30 x 1,5 15,5 25,0 28 12 30

SA NW 25 H VA M 38 x 1,5 21,0 30,0 30 14 41

SA NW 32 H VA M 45 x 1,5 28,0 38,0 31 14 46

SA NW 40 H VA M 52 x 1,5 35,0 44,0 32 14 55

SA NW 50 H VA M 65 x 2 45,0 57,0 36 17 65

SA NW 60 H VA M 78 x 2 55,0 64,0 36 17 80

Anschweiß-Verschraubung SA H VA
Anschluss 1: Anschweißstutzen

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Anschweiß-Verschraubung

Bauform: gerade

Norm: DIN 2353

Lieferumfang: Stutzen (ohne 

Überwurfmutter und  Schneidring)

Werkstoff : Edelstahl

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

Anschweiß-Adapter Anschweiß / metrische  Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

GE HB 04 HR 02 G 1/4" -19 G 1/8" -28 14

GE HB 04 HR G 1/4" -19 G 1/4" -19 19

GE HB 04 HR 06 G 1/4" -19 G 3/8" -19 22

GE HB 06 HR 04 G 3/8" -19 G 1/4" -19 19

GE HB 06 HR G 3/8" -19 G 3/8" -19 22

GE HB 08 HR 06 G 1/2" -14 G 3/8" -19 22

GE HB 08 HR G 1/2" -14 G 1/2" -14 27

GE HB 08 HR 12 G 1/2" -14 G 3/4" -14 27

GE HB 10 HR 08 G 5/8" -14 G 1/2" -14 27

GE HB 10 HR G 5/8" -14 G 5/8" -14 30

GE HB 10 HR 12 G 5/8" -14 G 3/4" -14 32

GE HB 12 HR 08 G 3/4" -14 G 1/2" -14 27

GE HB 12 HR 10 G 3/4" -14 G 5/8" -14 30

GE HB 12 HR G 3/4" -14 G 3/4" -14 32

GE HB 16 HR 12 G 1" -11 G 3/4" -14 36

GE HB 16 HR G 1" -11 G 1" -11 41

GE HB 20 HR 16 G 1.1/4" -11 G 1" -11 46

GE HB 20 HR G 1.1/4" -11 G 1.1/4" -11 50

GE HB 24 HR 20 G 1.1/2" -11 G 1.1/4" -11 50

GE HB 24 HR G 1.1/2" -11 G 1.1/2" -11 55

GE HB 32 HR G 2" -11 G 2" -11 70

Einschraub-StutzenGE HB HR
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 60° Innenkonus

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: fl achdichtend

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

GE HR 04 G 1/4" -19 G 1/4" -19 19

GE HR 06 HR 04 G 3/8" -19 G 1/4" -19 22

GE HR 06 G 3/8" -19 G 3/8" -19 22

GE HR 08 HR 06 G 1/2" -14 G 3/8" -19 27

GE HR 08 G 1/2" -14 G 1/2" -14 27

GE HR 12 HR 08 G 3/4" -14 G 1/2" -14 32

GE HR 12 G 3/4" -14 G 3/4" -14 32

Einschraub-Stutzen GE HR
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form A

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: Form A

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW OR

mm

GE HRO 02 HB G 1/8" -28 G 1/8" -28 20 7,66 x 1,78

GE HRO 04 HB 02 G 1/4" -19 G 1/8" -28 20 10,78 x 2,62

GE HRO 04 HB G 1/4" -19 G 1/4" -19 20 10,78 x 2,62

GE HRO 04 HB 06 G 1/4" -19 G 3/8" -19 24 10,78 x 2,62

GE HRO 06 HB 04 G 3/8" -19 G 1/4" -19 24 13,95 x 2,62

GE HRO 06 HB G 3/8" -19 G 3/8" -19 24 13,95 x 2,62

GE HRO 06 HB 08 G 3/8" -19 G 1/2" -14 29 13,95 x 2,62

GE HRO 08 HB 06 G 1/2" -14 G 3/8" -19 29 17,86 x 2,62

GE HRO 08 HB G 1/2" -14 G 1/2" -14 28 17,86 x 2,62

GE HRO 08 HB 10 G 1/2" -14 G 5/8" -14 29 17,86 x 2,62

GE HRO 08 HB 12 G 1/2" -14 G 3/4" -14 29 17,86 x 2,62

GE HRO 12 HB 08 G 3/4" -14 G 1/2" -14 35 23,47 x 2,62

GE HRO 12 HB G 3/4" -14 G 3/4" -14 35 23,47 x 2,62

GE HRO 12 HB 16 G 3/4" -14 G 1" -11 43 23,47 x 2,62

GE HRO 16 HB 12 G 1" -11 G 3/4" -14 43 29,75 x 3,53

GE HRO 16 HB G 1" -11 G 1" -11 43 29,75 x 3,53

GE HRO 20 HB 16 G 1.1/4" -11 G 1" -11 53 37,69 x 3,53

GE HRO 20 HB G 1.1/4" -11 G 1.1/4" -11 53 37,69 x 3,53

GE HRO 24 HB G 1.1/2" -11 G 1.1/2" -11 58 44,04 x 3,53

Einschraub-StutzenGE HRO HB
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW OR

mm

GE HRO K 02 HB G 1/8" -28 G 1/8" -28 15 7,66 x 1,78

GE HRO K 04 HB 02 G 1/4" -19 G 1/8" -28 19 10,78 x 2,62

GE HRO K 04 HB G 1/4" -19 G 1/4" -19 19 10,78 x 2,62

GE HRO K 04 HB 06 G 1/4" -19 G 3/8" -19 19 10,78 x 2,62

GE HRO K 06 HB 04 G 3/8" -19 G 1/4" -19 24 13,95 x 2,62

GE HRO K 06 HB G 3/8" -19 G 3/8" -19 24 13,95 x 2,62

GE HRO K 06 HB 08 G 3/8" -19 G 1/2" -14 24 13,95 x 2,62

GE HRO K 08 HB 06 G 1/2" -14 G 3/8" -19 28 17,86 x 2,62

GE HRO K 08 HB G 1/2" -14 G 1/2" -14 28 17,86 x 2,62

GE HRO K 08 HB 10 G 1/2" -14 G 5/8" -14 28 17,86 x 2,62

GE HRO K 08 HB 12 G 1/2" -14 G 3/4" -14 35 17,86 x 2,62

GE HRO K 12 HB 08 G 3/4" -14 G 1/2" -14 35 23,47 x 2,62

GE HRO K 12 HB G 3/4" -14 G 3/4" -14 35 23,47 x 2,62

GE HRO K 12 HB 16 G 3/4" -14 G 1" -11 35 23,47 x 2,62

GE HRO K 16 HB 12 G 1" -11 G 3/4" -14 43 29,75 x 3,53

GE HRO K 16 HB G 1" -11 G 1" -11 43 29,75 x 3,53

GE HRO K 20 HB 16 G 1.1/4" -11 G 1" -11 52 37,69 x 3,53

GE HRO K 20 HB G 1.1/4" -11 G 1.1/4" -11 52 37,69 x 3,53

GE HRO K 24 HB G 1.1/2" -11 G 1.1/2" -11 58 44,04 x 3,53

Einschraub-Stutzen GE HROK HB
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Gewindestutzen mit O-Ring + Kammerring

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

G HB 02 G 1/8" -28 G 1/8" -28 14

G HB 02 HB 04 G 1/8" -28 G 1/4" -19 19

G HB 02 HB 06 G 1/8" -28 G 3/8" -19 22

G HB 02 HB 08 G 1/8" -28 G 1/2" -14 27

G HB 04 G 1/4" -19 G 1/4" -19 19

G HB 04 HB 06 G 1/4" -19 G 3/8" -19 22

G HB 04 HB 08 G 1/4" -19 G 1/2" -14 27

G HB 04 HB 10 G 1/4" -19 G 5/8" -14 30

G HB 04 HB 12 G 1/4" -19 G 3/4" -14 32

G HB 04 HB 16 G 1/4" -19 G 1" -11 41

G HB 04 HB 20 G 1/4" -19 G 1.1/4" -11 50

G HB 06 G 3/8" -19 G 3/8" -19 22

G HB 06 HB 08 G 3/8" -19 G 1/2" -14 27

G HB 06 HB 10 G 3/8" -19 G 5/8" -14 32

G HB 06 HB 12 G 3/8" -19 G 3/4" -14 32

G HB 06 HB 16 G 3/8" -19 G 1" -11 41

G HB 06 HB 20 G 3/8" -19 G 1.1/4" -11 50

G HB 08 G 1/2" -14 G 1/2" -14 27

G HB 08 HB 10 G 1/2" -14 G 5/8" -14 30

G HB 08 HB 12 G 1/2" -14 G 3/4" -14 32

G HB 08 HB 16 G 1/2" -14 G 1" -11 41

G HB 08 HB 20 G 1/2" -14 G 1.1/4" -11 50

G HB 08 HB 24 G 1/2" -14 G 1.1/2" -11 55

G HB 08 HB 32 G 1/2" -14 G 2" -11 70

G HB 10 G 5/8" -14 G 5/8" -14 30

G HB 10 HB 12 G 5/8" -14 G 3/4" -14 32

G HB 10 HB 16 G 5/8" -14 G 1" -11 41

G HB 10 HB 20 G 5/8" -14 G 1.1/4" -11 50

G HB 12 G 3/4" -14 G 3/4" -14 32

G HB 12 HB 16 G 3/4" -14 G 1" -11 41

G HB 12 HB 20 G 3/4" -14 G 1.1/4" -11 50

Verbindungs-StutzenG HB
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 60° Innenkonus

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Verbindungs-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

G HB 12 HB 24 G 3/4" -14 G 1.1/2" -11 55

G HB 12 HB 32 G 3/4" -14 G 2" -11 70

G HB 16 G 1" -11 G 1" -11 41

G HB 16 HB 20 G 1.1/4" -11 G 1" -11 50

G HB 16 HB 24 G 1" -11 G 1.1/2" -11 55

G HB 16 HB 32 G 1" -11 G 2" -11 70

G HB 20 G 1.1/4" -11 G 1.1/4" -11 50

G HB 20 HB 24 G 1.1/4" -11 G 1.1/2" -11 55

G HB 20 HB 32 G 1.1/4" -11 G 2" -11 70

G HB 24 G 1.1/2" -11 G 1.1/2" -11 55

G HB 24 HB 32 G 1.1/2" -11 G 2" -11 70

G HB 32 G 2" -11 G 2" -11 70

G HB 40 HB 48 G 2.1/2" -11 G 3" -11 100

G HB 48 G 3" -11 G 3" -11 110

Verbindungs-Stutzen G HB

Weitere Produktvarianten (online)

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 60° Innenkonus

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Verbindungs-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

G HB VA:  Verbindungs-Stutzen, Edelstahl

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

G HB ED 02 HB G 1/8" -28 G 1/8" -28 14

G HB ED 04 HB G 1/4" -19 G 1/4" -19 19

G HB ED 06 HB G 3/8" -19 G 3/8" -19 22

G HB ED 08 HB G 1/2" -14 G 1/2" -14 27

G HB ED 12 HB G 3/4" -14 G 3/4" -14 32

G HB 12 ED G 3/4" -14 G 3/4" -14 32

G HB ED 16 HB G 1" -11 G 1" -11 41

Verbindungs-StutzenG HB ED HB
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 60° Innenkonus + Form E

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Verbindungs-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 + G2 SW

mm

G HJR 04 G 1/4" -19 19

G HJR 06 G 3/8" -19 22

G HJR 08 G 1/2" -14 27

G HJR 12 G 3/4" -14 32

G HJR 16 G 1" -11 41

Verbindungs-Stutzen G HJR
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 60° Außenkonus

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Außenkonus

Bauart: Verbindungs-Stutzen

Bauform: gerade

Norm Anschluss 2: JIS B 8363

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 + G2 SW

mm

G HR 02 VA G 1/8" -28 14

G HR 04 VA G 1/4" -19 19

G HR 06 VA G 3/8" -19 22

G HR 08 VA G 1/2" -14 27

G HR 10 VA G 5/8" -14 30

G HR 12 VA G 3/4" -14 32

G HR 16 VA G 1" -11 41

G HR 20 VA G 1.1/4" -11 50

G HR 24 VA G 1.1/2" -11 55

G HR 32 VA G 2" -11 70

Einschraub-StutzenG HR VA
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: fl achdichtend + Form B

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: fl achdichtend + Form B

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Edelstahl

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 + G2 SW S1

mm mm

SV HB 02 G 1/8" -28 14 14

SV HB 04 G 1/4" -19 19 19

SV HB 06 G 3/8" -19 22 22

SV HB 08 G 1/2" -14 27 27

SV HB 10 G 5/8" -14 30 30

SV HB 12 G 3/4" -14 32 32

SV HB 16 G 1" -11 41 41

SV HB 20 G 1.1/4" -11 50 50

SV HB 24 G 1.1/2" -11 55 55

SV HB 32 G 2" -11 70 70

Schottverschraubungs-Stutzen SV HB

Weitere Produktvarianten (online)

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 60° Innenkonus

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Schottverschraubungs-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

SV HB VA:  Schottverschraubungs-Stutzen, Edelstahl

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

G HB 02 IR G 1/8" -28 G 1/8" -28 17

G HB 02 IR 04 G 1/8" -28 G 1/4" -19 19

G HB 04 IR 02 G 1/4" -19 G 1/8" -28 19

G HB 04 IR G 1/4" -19 G 1/4" -19 19

G HB 04 IR 06 G 1/4" -19 G 3/8" -19 24

G HB 04 IR 08 G 1/4" -19 G 1/2" -14 27

G HB 06 IR 02 G 3/8" -19 G 1/8" -28 24

G HB 06 IR G 3/8" -19 G 3/8" -19 24

G HB 06 IR 08 G 3/8" -19 G 1/2" -14 27

G HB 08 IR 02 G 1/2" -14 G 1/8" -28 27

G HB 08 IR 04 G 1/2" -14 G 1/4" -19 27

G HB 08 IR G 1/2" -14 G 1/2" -14 27

G HB 08 IR 12 G 1/2" -14 G 3/4" -14 32

G HB 12 IR 04 G 3/4" -14 G 1/4" -19 32

G HB 12 IR 06 G 3/4" -14 G 3/8" -19 32

G HB 12 IR 08 G 3/4" -14 G 1/2" -14 32

G HB 12 IR G 3/4" -14 G 3/4" -14 32

G HB 12 IR 16 G 3/4" -14 G 1" -11 41

G HB 16 IR 06 G 1" -11 G 3/8" -19 41

G HB 16 IR G 1" -11 G 1" -11 41

G HB 16 IR 20 G 1" -11 G 1.1/4" -11 50

G HB 20 IR 04 G 1.1/4" -11 G 1/8" -28 50

G HB 20 IR 08 G 1.1/4" -11 G 1/2" -14 50

G HB 20 IR 12 G 1.1/4" -11 G 3/4" -14 50

G HB 20 IR G 1.1/4" -11 G 1.1/4" -11 50

G HB 20 IR 24 G 1.1/4" -11 G 1.1/2" -11 55

G HB 24 IR 12 G 1.1/2" -11 G 3/4" -14 55

G HB 24 IR G 1.1/2" -11 G 1.1/2" -11 55

G HB 24 IR 16 G 1.1/2" -11 G 1" -11 55

G HB 24 IR 32 G 1.1/2" -11 G 2" -11 70

G HB 32 IR 16 G 2" -11 G 1" -11 70

Aufschraub-StutzenG HB IR
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 60° Innenkonus

Anschluss 2: BSP-Innengewinde zylindrisch

Dichtform 2: fl achdichtend

Bauart: Aufschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / BSP-Innengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

G HB 32 IR 20 G 2" -11 G 1.1/4" -11 70

G HB 32 IR 24 G 2" -11 G 1/2" -14 70

G HB 32 IR G 2" -11 G 2" -11 70

Aufschraub-Stutzen G HB IR

Weitere Produktvarianten (online)

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 60° Innenkonus

Anschluss 2: BSP-Innengewinde zylindrisch

Dichtform 2: fl achdichtend

Bauart: Aufschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

G HB IR VA:  Aufschraub-Stutzen, Edelstahl

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / BSP-Innengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

G HB 06 IR 04 L G 3/8" -19 G 1/4" -19 22

G HB 08 IR 06 L G 1/2" -14 G 3/8" -19 30

G HB 16 IR 08 L G 1" -11 G 1/2" -14 41

G HB 16 IR 12 L G 1" -11 G 3/4" -14 41

G HB 20 IR 16 L G 1.1/4" -11 G 1" -11 50

G HB 24 IR 20 L G 1.1/2" -11 G 1.1/4" -11 55

Aufschraub-StutzenG HB IRL
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 60° Innenkonus

Anschluss 2: BSP-Innengewinde zylindrisch

Dichtform 2: fl achdichtend

Bauart: Aufschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / BSP-Innengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

G HB 04 IRK G 1/4" -19 R 1/4" K 19

G HB 06 IR 04 K G 3/8" -19 G 1/4" 22

G HB 06 IRK G 3/8" -19 R 3/8" K 22

G HB 08 IR 06 K G 1/2" -14 G 3/8" 27

G HB 08 IRK G 1/2" -14 R 1/2" K 27

G HB 16 IR 08 K G 1" -11 G 1/2" 41

G HB 16 IR 12 K G 1" -11 G 3/4" 41

G HB 20 IR 16 K G 1.1/4" -11 G 1" 41

G HB 24 IR 20 K G 1.1/2" -11 G 1.1/4" 55

Aufschraub-Stutzen G HB IR K
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: BSPT-Innengewinde kegelig

Dichtform 2: gewindedichtend

Bauart: Aufschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / BSP-Innengewinde

6
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Bezeichnung G1 + G2 SW S1 OR 1 OR 2

mm mm

GE HRO 04 AOB G 1/4" -19 20 17 10,77 x 2,62 6,0 x 1,0

GE HRO 06 AOB G 3/8" -19 24 22 13,94 x 2,62 8,1 x 1,6

GE HRO 08 AOB G 1/2" -14 28 27 17,86 x 2,62 12,1 x 1,6

GE HRO 12 AOB G 3/4" -14 35 32 23,47 x 2,62 17,1 x 1,6

GE HRO 16 AOB G 1" -11 43 41 29,75 x 3,53 22,1 x 1,6

GE HRO 20 AOB G 1.1/4" -11 52 50 37,69 x 3,53 29,1 x 1,6

GE HRO 24 AOB G 1.1/2" -11 58 60 44,04 x 3,53 35,1 x 1,6

Einschraub-StutzenGE HRO AOB
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: BSP-Muttergewinde

Dichtform 2: 60° Dichtkopf mit O-Ring

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / BSP-Muttergewinde

6
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Bezeichnung G1 + G2 SW S1 OR 1 OR 2

mm mm

GE HRO K 04 AOB G 1/4" -19 20 17 10,77 x 2,62 6,0 x 1,0

GE HRO K 06 AOB G 3/8" -19 24 22 13,94 x 2,62 8,1 x 1,6

GE HRO K 08 AOB G 1/2" -14 28 27 17,86 x 2,62 12,1 x 1,6

GE HRO K 12 AOB G 3/4" -14 35 32 23,47 x 2,62 17,1 x 1,6

GE HRO K 16 AOB G 1" -11 43 41 29,75 x 3,53 22,1 x 1,6

GE HRO K 20 AOB G 1.1/4" -11 52 50 37,69 x 3,53 29,1 x 1,6

GE HRO K 24 AOB G 1.1/2" -11 58 60 44,04 x 3,53 35,1 x 1,6

Einschraub-Stutzen GE HROK AOB
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Gewindestutzen mit O-Ring + Kammerring

Anschluss 2: BSP-Muttergewinde

Dichtform 2: 60° Dichtkopf mit O-Ring

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / BSP-Muttergewinde

6

331



6

Bezeichnung G1 G2 SW

mm

G HB 04 NW 06 HJL G 1/4" -19 M 14 x 1,5 19

G HB 06 NW 10 HJL G 3/8" -19 M 18 x 1,5 22

G HB 06 NW 13 HJL G 3/8" -19 M 22 x 1,5 22

G HB 08 NW 08 HJL 20 G 1/2" -14 M 20 x 1,5 27

G HB 08 NW 13 HJL G 1/2" -14 M 22 x 1,5 27

G HB 10 NW 16 HJL G 5/8" -14 M 24 x 1,5 32

G HB 12 NW 20 HJL G 3/4" -14 M 30 x 1,5 37

G HB 16 NW 25 HJL G 1" -11 M 33 x 1,5 41

Einschraub-StutzenG HB HJL
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 60° Innenkonus

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / metrische Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

GE HB 04 M 16 G 1/4" -19 M 16 x 1,5 19

GE HB 08 M 18 G 1/2" -14 M 18 x 1,5 27

Einschraub-Stutzen GE HB M
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form A

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / metrische Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

GE HB 02 HN G 1/8" -28 1/8" -27 NPT 14

GE HB 02 HN 04 G 1/8" -28 1/4" -18 NPT 19

GE HB 04 HN 02 G 1/4" -19 1/8" -27 NPT 19

GE HB 04 HN G 1/4" -19 1/4" -18 NPT 19

GE HB 04 HN 06 G 1/4" -19 3/8" -18 NPT 19

GE HB 04 HN 08 G 1/4" -19 1/2" -14 NPT 27

GE HB 04 HN 12 G 1/4" -19 3/4" -14 NPT 32

GE HB 06 HN 02 G 3/8" -19 1/8" -27 NPT 22

GE HB 06 HN 04 G 3/8" -19 1/4" -18 NPT 22

GE HB 06 HN G 3/8" -19 3/8" -18 NPT 22

GE HB 06 HN 08 G 3/8" -19 1/2" -14 NPT 22

GE HB 06 HN 12 G 3/8" -19 3/4" -14 NPT 30

GE HB 06 HN 16 G 3/8" -19 1" -11,5 NPT 36

GE HB 08 HN 04 G 1/2" -14 1/4" -18 NPT 27

GE HB 08 HN 06 G 1/2" -14 3/8" -18 NPT 27

GE HB 08 HN G 1/2" -14 1/2" -14 NPT 27

GE HB 08 HN 12 G 1/2" -14 3/4" -14 NPT 27

GE HB 08 HN 16 G 1/2" -14 1" -11,5 NPT 36

GE HB 10 HN 08 G 5/8" -14 1/2" -14 NPT 32

GE HB 10 HN 12 G 5/8" -14 3/4" -14 NPT 32

GE HB 12 HN 04 G 3/4" -14 1/4" -18 NPT 32

GE HB 12 HN 06 G 3/4" -14 3/8" -18 NPT 32

GE HB 12 HN 08 G 3/4" -14 1/2" -14 NPT 32

GE HB 12 HN G 3/4" -14 3/4" -14 NPT 27

GE HB 12 HN 16 G 3/4" -14 1" -11,5 NPT 36

GE HB 12 HN 20 G 3/4" -14 1.1/4" -11,5 NPT 46

GE HB 16 HN 08 G 1" -11 1/2" -14 NPT 50

GE HB 16 HN 12 G 1" -11 3/4" -14 NPT 41

GE HB 16 HN G 1" -11 1" -11,5 NPT 41

GE HB 16 HN 20 G 1" -11 1.1/4" -11,5 NPT 46

GE HB 16 HN 24 G 1" -11 1.1/2" -11,5 NPT 50

Einschraub-StutzenGE HB HN
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 60° Innenkonus

Anschluss 2: NPT-Außengewinde

Dichtform 2: gewindedichtend

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / NPT-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

GE HB 16 HN 32 G 1" -11 2" -11,5 NPT 60

GE HB 20 HN 12 G 1.1/4" -11 3/4" -14 NPT 46

GE HB 20 HN 16 G 1.1/4" -11 1" -11,5 NPT 46

GE HB 20 HN G 1.1/4" -11 1.1/4" -11,5 NPT 46

GE HB 20 HN 24 G 1.1/4" -11 1.1/2" -11,5 NPT 50

GE HB 24 HN 16 G 1.1/2" -11 1" -11,5 NPT 50

GE HB 24 HN 20 G 1.1/2" -11 1.1/4" -11,5 NPT 50

GE HB 24 HN G 1.1/2" -11 1.1/2" -11,5 NPT 50

GE HB 24 HN 32 G 1.1/2" -11 2" -11,5 NPT 55

GE HB 32 HN 20 G 2" -11 1.1/4" -11,5 NPT 55

GE HB 32 HN 24 G 2" -11 1.1/2" -11,5 NPT 55

GE HB 32 HN G 2" -11 2" -11,5 NPT 55

Einschraub-Stutzen GE HB HN

Weitere Produktvarianten (online)

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 60° Innenkonus

Anschluss 2: NPT-Außengewinde

Dichtform 2: gewindedichtend

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

GE HB HN VA:  Einschraub-Stutzen, Edelstahl

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / NPT-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

G HB 02 IN G 1/8" -28 1/8" -27 NPT 14

G HB 02 IN 04 G 1/8" -28 1/4" -18 NPT 19

G HB 04 IN G 1/4" -19 1/4" -18 NPT 19

G HB 04 IN 06 G 1/4" -19 3/8" -18 NPT 24

G HB 06 IN 04 G 3/8" -19 1/4" -18 NPT 22

G HB 06 IN G 3/8" -19 3/8" -18 NPT 24

G HB 08 IN G 1/2" -14 1/2" -14 NPT 27

G HB 12 IN G 3/4" -14 3/4" -14 NPT 36

G HB 16 IN G 1" -11 1" -11,5 NPT 41

G HB 20 IN G 1.1/4" -11 1.1/4" -11,5 NPT 50

G HB 24 IN G 1.1/2" -11 1.1/2" -11,5 NPT 55

Weitere Produktvarianten (online)

Aufschraub-StutzenG HB IN

G HB IN VA:  Aufschraub-Stutzen, Edelstahl

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 60° Innenkonus

Anschluss 2: NPT-Innengewinde

Dichtform 2: gewindedichtend

Bauart: Aufschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / NPT-Innengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW OR

mm

GE HR ED 02 HJOF 04 G 1/8" -28 9/16" -18 UNF 17 7,65 x 1,78

GE HR ED 02 HJOF 06 G 1/8" -28 11/16" -16 UN 19 9,25 x 1,78

GE HR ED 04 HJOF G 1/4" -19 9/16" -18 UNF 19 7,65 x 1,78

GE HR ED 04 HJOF 06 G 1/4" -19 11/16" -16 UN 19 9,25 x 1,78

GE HR ED 04 HJOF 08 G 1/4" -19 13/16" -16 UN 22 12,42 x 1,78

GE HR ED 06 HJOF 04 G 3/8" -19 9/16" -18 UNF 22 7,65 x 1,78

GE HR ED 06 HJOF G 3/8" -19 11/16" -16 UN 22 9,25 x 1,78

GE HR ED 06 HJOF 08 G 3/8" -19 13/16" -16 UN 22 12,42 x 1,78

GE HR ED 06 HJOF 10 G 3/8" -19 1" -14 UNS 27 15,60 x 1,78

GE HR ED 08 HJOF 04 G 1/2" -14 9/16" -18 UNF 27 7,65 x 1,78

GE HR ED 08 HJOF 06 G 1/2" -14 11/16" -16 UN 27 9,25 x 1,78

GE HR ED 08 HJOF G 1/2" -14 13/16" -16 UN 27 12,42 x 1,78

GE HR ED 08 HJOF 10 G 1/2" -14 1" -14 UNS 27 15,60 x 1,78

GE HR ED 08 HJOF 12 G 1/2" -14 1.3/16" -12 UN 32 18,77 x 1,78

GE HR ED 12 HJOF 06 G 3/4" -14 11/16" -16 UN 32 9,25 x 1,78

GE HR ED 12 HJOF 08 G 3/4" -14 13/16" -16 UN 32 12,42 x 1,78

GE HR ED 12 HJOF 10 G 3/4" -14 1" -14 UNS 32 15,60 x 1,78

GE HR ED 12 HJOF G 3/4" -14 1.3/16" -12 UN 32 18,77 x 1,78

GE HR ED 12 HJOF 16 G 3/4" -14 1.7/16" -12 UN 41 23,52 x 1,78

GE HR ED 16 HJOF 10 G 1" -11 1" -14 UNS 41 15,60 x 1,78

GE HR ED 16 HJOF 12 G 1" -11 1.3/16" -12 UN 41 18,77 x 1,78

GE HR ED 16 HJOF G 1" -11 1.7/16" -12 UN 41 23,52 x 1,78

GE HR ED 16 HJOF 20 G 1" -11 1.11/16" -12 UN 46 29,87 x 1,78

GE HR ED 20 HJOF 16 G 1.1/4" -11 1.7/16" -12 UN 50 23,52 x 1,78

GE HR ED 20 HJOF G 1.1/4" -11 1.11/16" -12 UN 50 29,87 x 1,78

GE HR ED 24 HJOF 16 G 1.1/2" -11 1.7/16" -12 UN 55 23,52 x 1,78

GE HR ED 24 HJOF 20 G 1.1/2" -11 1.11/16" -12 UN 55 29,87 x 1,78

GE HR ED 24 HJOF G 1.1/2" -11 2" -12 UN 55 37,82 x 1,78

Einschraub-Stutzen GE HR ED HJOF

Weitere Produktvarianten (online)

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form E

Anschluss 2: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

GE HR ED HJOF VA:  Einschraub-Stutzen, Edelstahl

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / ORFS-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW OR 1 OR 2

mm

GE HRO 02 HJOF 04 G 1/8" -28 9/16" -18 UNF 16 7,66 x 1,78 7,66 x 1,78

GE HRO 02 HJOF 06 G 1/8" -28 11/16" -16 UN 20 7,66 x 1,78 9,25 x 1,78

GE HRO 04 HJOF G 1/4" -19 9/16" -18 UNF 20 10,78 x 2,62 7,66 x 1,78

GE HRO 04 HJOF 06 G 1/4" -19 11/16" -16 UN 20 10,78 x 2,62 9,25 x 1,78

GE HRO 04 HJOF 08 G 1/4" -19 13/16" -16 UN 24 10,78 x 2,62 12,42 x 1,78

GE HRO 06 HJOF 04 G 3/8" -19 9/16" -18 UNF 24 13,95 x 2,62 7,66 x 1,78

GE HRO 06 HJOF G 3/8" -19 11/16" -16 UN 24 13,95 x 2,62 9,25 x 1,78

GE HRO 06 HJOF 08 G 3/8" -19 13/16" -16 UN 24 13,95 x 2,62 12,42 x 1,78

GE HRO 06 HJOF 10 G 3/8" -19 1" -14 UNS 28 13,95 x 2,62 15,60 x 1,78

GE HRO 08 HJOF 04 G 1/2" -14 9/16" -18 UNF 28 17,86 x 2,62 7,66 x 1,78

GE HRO 08 HJOF 06 G 1/2" -14 11/16" -16 UN 28 17,86 x 2,62 9,25 x 1,78

GE HRO 08 HJOF G 1/2" -14 13/16" -16 UN 28 17,86 x 2,62 12,42 x 1,78

GE HRO 08 HJOF 10 G 1/2" -14 1" -14 UNS 28 17,86 x 2,62 15,60 x 1,78

GE HRO 08 HJOF 12 G 1/2" -14 1.3/16" -12 UN 35 17,86 x 2,62 18,77 x 1,78

GE HRO 12 HJOF 06 G 3/4" -14 11/16" -16 UN 35 23,47 x 2,62 9,25 x 1,78

GE HRO 12 HJOF 08 G 3/4" -14 13/16" -16 UN 35 23,47 x 2,62 12,42 x 1,78

GE HRO 12 HJOF 10 G 3/4" -14 1" -14 UNS 35 23,47 x 2,62 15,60 x 1,78

GE HRO 12 HJOF G 3/4" -14 1.3/16" -12 UN 35 23,47 x 2,62 18,77 x 1,78

GE HRO 12 HJOF 16 G 3/4" -14 1.7/16" -12 UN 43 23,47 x 2,62 23,52 x 1,78

GE HRO 16 HJOF 12 G 1" -11 1.3/16" -12 UN 43 29,75 x 3,53 18,77 x 1,78

GE HRO 16 HJOF G 1" -11 1.7/16" -12 UN 43 29,75 x 3,53 23,52 x 1,78

GE HRO 16 HJOF 20 G 1" -11 1.11/16" -12 UN 45 29,75 x 3,53 29,87 x 1,78

GE HRO 20 HJOF 12 G 1.1/4" -11 1.3/16" -12 UN 52 37,69 x 3,53 18,77 x 1,78

GE HRO 20 HJOF 16 G 1.1/4" -11 1.7/16" -12 UN 52 37,69 x 3,53 23,52 x 1,78

GE HRO 20 HJOF G 1.1/4" -11 1.11/16" -12 UN 52 37,69 x 3,53 29,87 x 1,78

GE HRO 24 HJOF 16 G 1.1/2" -11 1.7/16" -12 UN 58 44,04 x 3,53 23,52 x 1,78

GE HRO 24 HJOF 20 G 1.1/2" -11 1.11/16" -12 UN 58 44,04 x 3,53 29,87 x 1,78

GE HRO 24 HJOF G 1.1/2" -11 2" -12 UN 58 44,04 x 3,53 37,82 x 1,78

Einschraub-StutzenGE HRO HJOF
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / ORFS-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW OR 1 OR 2

mm

GE HRO K 02 HJOF 04 G 1/8" -28 9/16" -18 UNF 17 7,65 x 1,78 7,65 x 1,78

GE HRO K 02 HJOF 06 G 1/8" -28 11/16" -16 UN 19 7,65 x 1,78 9,25 x 1,78

GE HRO K 04 HJOF G 1/4" -19 9/16" -18 UNF 19 10,78 x 2,62 7,65 x 1,78

GE HRO K 04 HJOF 06 G 1/4" -19 11/16" -16 UN 19 10,78 x 2,62 9,25 x 1,78

GE HRO K 04 HJOF 08 G 1/4" -19 13/16" -16 UN 22 10,78 x 2,62 12,42 x 1,78

GE HRO K 06 HJOF G 3/8" -19 11/16" -16 UN 22 13,95 x 2,62 9,25 x 1,78

GE HRO K 06 HJOF 04 G 3/8" -19 9/16" -18 UNF 22 13,95 x 2,62 7,65 x 1,78

GE HRO K 06 HJOF 08 G 3/8" -19 13/16" -16 UN 22 13,95 x 2,62 12,42 x 1,78

GE HRO K 06 HJOF 10 G 3/8" -19 1" -14 UNS 27 13,95 x 2,62 15,60 x 1,78

GE HRO K 08 HJOF 04 G 1/2" -14 9/16" -18 UNF 27 17,86 x 2,62 7,65 x 1,78

GE HRO K 08 HJOF 06 G 1/2" -14 11/16" -16 UN 27 17,86 x 2,62 9,25 x 1,78

GE HRO K 08 HJOF G 1/2" -14 13/16" -16 UN 27 17,86 x 2,62 12,42 x 1,78

GE HRO K 08 HJOF 10 G 1/2" -14 1" -14 UNS 27 17,86 x 2,62 15,60 x 1,78

GE HRO K 08 HJOF 12 G 1/2" -14 1.3/16" -12 UN 27 17,86 x 2,62 18,77 x 1,78

GE HRO K 12 HJOF 06 G 3/4" -14 11/16" -16 UN 32 23,47 x 2,62 9,25 x 1,78

GE HRO K 12 HJOF 08 G 3/4" -14 13/16" -16 UN 32 23,47 x 2,62 12,42 x 1,78

GE HRO K 12 HJOF 10 G 3/4" -14 1" -14 UNS 32 23,47 x 2,62 15,60 x 1,78

GE HRO K 12 HJOF G 3/4" -14 1.3/16" -12 UN 32 23,47 x 2,62 18,77 x 1,78

GE HRO K 12 HJOF 16 G 3/4" -14 1.7/16" -12 UN 41 23,47 x 2,62 23,52 x 1,78

GE HRO K 16 HJOF 10 G 1" -11 1" -14 UNS 41 29,75 x 3,53 15,60 x 1,78

GE HRO K 16 HJOF 12 G 1" -11 1.3/16" -12 UN 41 29,75 x 3,53 18,77 x 1,78

GE HRO K 16 HJOF G 1" -11 1.7/16" -12 UN 41 29,75 x 3,53 23,52 x 1,78

GE HRO K 16 HJOF 20 G 1" -11 1.11/16" -12 UN 46 29,75 x 3,53 29,87 x 1,78

GE HRO K 20 HJOF 16 G 1.1/4" -11 1.7/16" -12 UN 50 37,69 x 3,53 23,52 x 1,78

GE HRO K 20 HJOF G 1.1/4" -11 1.11/16" -12 UN 50 37,69 x 3,53 29,87 x 1,78

GE HRO K 24 HJOF 16 G 1.1/2" -11 1.7/16" -12 UN 55 44,04 x 3,53 23,52 x 1,78

GE HRO K 24 HJOF 20 G 1.1/2" -11 1.11/16" -12 UN 55 44,04 x 3,53 29,87 x 1,78

GE HRO K 24 HJOF G 1.1/2" -11 2" -12 UN 55 44,04 x 3,53 37,82 x 1,78

Einschraub-Stutzen GE HROK HJOF
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Gewindestutzen mit O-Ring + Kammerring

Anschluss 2: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / ORFS-Außengewinde

6
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6

Bezeichnung G1 G2 SW OR

mm

G HB 02 HJOF 04 G 1/8" -28 9/16" -18 UNF 17 7,65 x 1,78

G HB 04 HJOF G 1/4" -19 9/16" -18 UNF 19 7,65 x 1,78

G HB 04 HJOF 06 G 1/4" -19 11/16" -16 UN 19 9,25 x 1,78

G HB 04 HJOF 08 G 1/4" -19 13/16" -16 UN 22 12,42 x 1,78

G HB 06 HJOF 04 G 3/8" -19 9/16" -18 UNF 22 7,65 x 1,78

G HB 06 HJOF G 3/8" -19 11/16" -16 UN 22 9,25 x 1,78

G HB 06 HJOF 08 G 3/8" -19 13/16" -16 UN 22 12,42 x 1,78

G HB 06 HJOF 10 G 3/8" -19 1" -14 UNS 27 15,60 x 1,78

G HB 08 HJOF 06 G 1/2" -14 11/16" -16 UN 27 9,25 x 1,78

G HB 08 HJOF G 1/2" -14 13/16" -16 UN 27 12,42 x 1,78

G HB 08 HJOF 10 G 1/2" -14 1" -14 UNS 27 15,60 x 1,78

G HB 08 HJOF 12 G 1/2" -14 1.3/16" -12 UN 32 18,77 x 1,78

G HB 12 HJOF 08 G 3/4" -14 13/16" -16 UN 32 12,42 x 1,78

G HB 12 HJOF 10 G 3/4" -14 1" -14 UNS 32 15,60 x 1,78

G HB 12 HJOF G 3/4" -14 1.3/16" -12 UN 32 18,77 x 1,78

G HB 12 HJOF 16 G 3/4" -14 1.7/16" -12 UN 41 23,52 x 1,78

G HB 16 HJOF 12 G 1" -11 1.3/16" -12 UN 41 18,77 x 1,78

G HB 16 HJOF G 1" -11 1.7/16" -12 UN 41 23,52 x 1,78

G HB 20 HJOF 16 G 1.1/4" -11 1.7/16" -12 UN 50 23,52 x 1,78

G HB 20 HJOF G 1.1/4" -11 1.11/16" -12 UN 50 29,87 x 1,78

G HB 24 HJOF G 1.1/2" -11 2" -12 UN 55 37,82 x 1,78

Verbindungs-StutzenG HB HJOF
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 60° Innenkonus

Anschluss 2: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Verbindungs-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / ORFS-Außengewinde

6
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6

Bezeichnung G1 G2 SW

mm

GE HR ED 02 HJ 04 G 1/8" -28 7/16" -20 UNF 14

GE HR ED 02 HJ 05 G 1/8" -28 1/2" -20 UNF 14

GE HR ED 02 HJ 06 G 1/8" -28 9/16" -18 UNF 19

GE HR ED 04 HJ G 1/4" -19 7/16" -20 UNF 19

GE HR ED 04 HJ 05 G 1/4" -19 1/2" -20 UNF 19

GE HR ED 04 HJ 06 G 1/4" -19 9/16" -18 UNF 19

GE HR ED 04 HJ 08 G 1/4" -19 3/4" -16 UNF 19

GE HR ED 06 HJ 04 G 3/8" -19 7/16" -20 UNF 22

GE HR ED 06 HJ 05 G 3/8" -19 1/2" -20 UNF 22

GE HR ED 06 HJ G 3/8" -19 9/16" -18 UNF 22

GE HR ED 06 HJ 08 G 3/8" -19 3/4" -16 UNF 22

GE HR ED 06 HJ 10 G 3/8" -19 7/8" -14 UNF 24

GE HR ED 06 HJ 12 G 3/8" -19 1.1/16" -12 UN 27

GE HR ED 08 HJ 04 G 1/2" -14 7/16" -20 UNF 27

GE HR ED 08 HJ 06 G 1/2" -14 9/16" -18 UNF 27

GE HR ED 08 HJ G 1/2" -14 3/4" -16 UNF 27

GE HR ED 08 HJ 10 G 1/2" -14 7/8" -14 UNF 27

GE HR ED 08 HJ 12 G 1/2" -14 1.1/16" -12 UN 27

GE HR ED 12 HJ 08 G 3/4" -14 3/4" -16 UNF 32

GE HR ED 12 HJ 10 G 3/4" -14 7/8" -14 UNF 32

GE HR ED 12 HJ G 3/4" -14 1.1/16" -12 UN 32

GE HR ED 12 HJ 16 G 3/4" -14 1.5/16" -12 UN 36

GE HR ED 16 HJ 12 G 1" -11 1.1/16" -12 UN 41

GE HR ED 16 HJ G 1" -11 1.5/16" -12 UN 41

GE HR ED 16 HJ 20 G 1" -11 1.5/8" -12 UN 46

GE HR ED 16 HJ 24 G 1" -11 1.7/8" -12 UN 50

GE HR ED 20 HJ 16 G 1.1/4" -11 1.5/16" -12 UN 50

GE HR ED 20 HJ G 1.1/4" -11 1.5/8" -12 UN 50

GE HR ED 20 HJ 24 G 1.1/4" -11 1.7/8" -12 UN 50

GE HR ED 24 HJ 20 G 1.1/2" -11 1.5/8" -12 UN 55

GE HR ED 24 HJ G 1.1/2" -11 1.7/8" -12 UN 55

Einschraub-Stutzen GE HR ED HJ
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form E

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Weitere Produktvarianten (online) GE HR ED HJ VA:  Einschraub-Stutzen, Edelstahl

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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6

Bezeichnung G1 G2 SW OR

mm

GE HRO 02 HJ 04 G 1/8" -28 7/16" -20 UNF 16 7,66 x 1,78

GE HRO 02 HJ 05 G 1/8" -28 1/2" -20 UNF 16 7,66 x 1,78

GE HRO 04 HJ G 1/4" -19 7/16" -20 UNF 19 10,78 x 2,62

GE HRO 04 HJ 05 G 1/4" -19 1/2" -20 UNF 19 10,78 x 2,62

GE HRO 04 HJ 06 G 1/4" -19 9/16" -18 UNF 19 10,78 x 2,62

GE HRO 04 HJ 08 G 1/4" -19 3/4" -16 UNF 19 10,78 x 2,62

GE HRO 06 HJ 04 G 3/8" -19 7/16" -20 UNF 24 13,95 x 2,62

GE HRO 06 HJ 05 G 3/8" -19 1/2" -20 UNF 24 13,95 x 2,62

GE HRO 06 HJ G 3/8" -19 9/16" -18 UNF 24 13,95 x 2,62

GE HRO 06 HJ 08 G 3/8" -19 3/4" -16 UNF 24 13,95 x 2,62

GE HRO 06 HJ 10 G 3/8" -19 7/8" -14 UNF 24 13,95 x 2,62

GE HRO 08 HJ 04 G 1/2" -14 7/16" -20 UNF 28 17,86 x 2,62

GE HRO 08 HJ 06 G 1/2" -14 9/16" -18 UNF 28 17,86 x 2,62

GE HRO 08 HJ G 1/2" -14 3/4" -16 UNF 28 17,86 x 2,62

GE HRO 08 HJ 10 G 1/2" -14 7/8" -14 UNF 28 17,86 x 2,62

GE HRO 08 HJ 12 G 1/2" -14 1.1/16" -12 UN 28 17,86 x 2,62

GE HRO 12 HJ 08 G 3/4" -14 3/4" -16 UNF 35 23,47 x 2,62

GE HRO 12 HJ G 3/4" -14 1.1/16" -12 UN 35 23,47 x 2,62

GE HRO 12 HJ 14 G 3/4" -14 1.3/16" -12 UN 35 23,47 x 2,62

GE HRO 12 HJ 16 G 3/4" -14 1.5/16" -12 UN 35 23,47 x 2,62

GE HRO 16 HJ 12 G 1" -11 1.1/16" -12 UN 43 29,75 x 3,53

GE HRO 16 HJ G 1" -11 1.5/16" -12 UN 43 29,75 x 3,53

GE HRO 16 HJ 20 G 1" -11 1.5/8" -12 UN 43 29,75 x 3,53

GE HRO 20 HJ 16 G 1.1/4" -11 1.5/16" -12 UN 52 37,69 x 3,53

GE HRO 20 HJ G 1.1/4" -11 1.5/8" -12 UN 52 37,69 x 3,53

GE HRO 20 HJ 24 G 1.1/4" -11 1.7/8" -12 UN 52 37,69 x 3,53

GE HRO 24 HJ G 1.1/2" -11 1.7/8" -12 UN 58 44,04 x 3,53

Einschraub-StutzenGE HRO HJ
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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6

Bezeichnung G1 G2 L1 L2 L3 SW OR

mm mm mm mm

GE HRO L 02 HJ 04 G 1/8" -28 7/16" -20 UNF 50,0 8 35 16 7,66 x 1,78

GE HRO L 04 HJ G 1/4" -19 7/16" -20 UNF 55,5 12 35 20 10,78 x 2,62

GE HRO L 04 HJ 05 G 1/4" -19 1/2" -20 UNF 57,5 12 37 20 10,78 x 2,62

GE HRO L 04 HJ 06 G 1/4" -19 9/16" -18 UNF 59,5 12 39 20 10,78 x 2,62

GE HRO L 04 HJ 08 G 1/4" -19 3/4" -16 UNF 68,5 12 48 20 10,78 x 2,62

GE HRO L 06 HJ G 3/8" -19 9/16" -18 UNF 59,5 12 39 24 13,95 x 2,62

GE HRO L 06 HJ 05 G 3/8" -19 1/2" -20 UNF 57,5 12 37 24 13,95 x 2,62

GE HRO L 06 HJ 08 G 3/8" -19 3/4" -16 UNF 68,5 12 48 24 13,95 x 2,62

GE HRO L 06 HJ 10 G 3/8" -19 7/8" -14 UNF 74,0 12 53 24 13,95 x 2,62

GE HRO L 08 HJ G 1/2" -14 3/4" -16 UNF 72,0 14 48 28 17,86 x 2,62

GE HRO L 08 HJ 06 G 1/2" -14 9/16" -18 UNF 63,0 14 39 28 17,86 x 2,62

GE HRO L 08 HJ 10 G 1/2" -14 7/8" -14 UNF 77,0 14 53 28 17,86 x 2,62

GE HRO L 08 HJ 12 G 1/2" -14 1.1/16" -12 UN 88,0 14 63 28 17,86 x 2,62

GE HRO L 12 HJ G 3/4" -14 1.1/16" -12 UN 91,0 16 63 35 23,47 x 2,62

GE HRO L 12 HJ 10 G 3/4" -14 7/8" -14 UNF 81,0 16 53 35 23,47 x 2,62

GE HRO L 12 HJ 16 G 3/4" -14 1.5/16" -12 UN 100,0 16 72 35 23,47 x 2,62

GE HRO L 16 HJ G 1" -11 1.5/16" -12 UN 102,0 18 72 43 29,75 x 3,53

GE HRO L 16 HJ 12 G 1" -11 1.1/16" -12 UN 93,5 18 63 43 29,75 x 3,53

GE HRO L 16 HJ 20 G 1" -11 1.5/8" -12 UN 119,0 18 88 43 29,75 x 3,53

GE HRO L 20 HJ G 1.1/4" -11 1.5/8" -12 UN 119,0 18 88 52 37,69 x 3,53

GE HRO L 20 HJ 16 G 1.1/4" -11 1.5/16" -12 UN 106,0 20 72 52 37,69 x 3,53

GE HRO L 20 HJ 24 G 1.1/4" -11 1.7/8" -12 UN 132,0 20 98 52 37,69 x 3,53

GE HRO L 24 HJ G 1.1/2" -11 1.7/8" -12 UN 136,0 22 98 58 44,04 x 3,53

Einschraub-Stutzen lang GE HRO L HJ
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen lang

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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6

Bezeichnung G1 G2 SW OR

mm

GE HRO K 02 HJ 04 G 1/8" -28 7/16" -20 UNF 16 8,00 x 2,00

GE HRO K 02 HJ 05 G 1/8" -28 1/2" -20 UNF 16 8,00 x 2,00

GE HRO K 02 HJ 06 G 1/8" -28 9/16" -18 UNF 16 8,00 x 2,00

GE HRO K 04 HJ G 1/4" -19 7/16" -20 UNF 19 10,77 x 2,62

GE HRO K 04 HJ 05 G 1/4" -19 1/2" -20 UNF 19 10,77 x 2,62

GE HRO K 04 HJ 06 G 1/4" -19 9/16" -18 UNF 19 10,77 x 2,62

GE HRO K 04 HJ 08 G 1/4" -19 3/4" -16 UNF 19 10,77 x 2,62

GE HRO K 06 HJ 04 G 3/8" -19 7/16" -20 UNF 22 13,94 x 2,62

GE HRO K 06 HJ 05 G 3/8" -19 1/2" -20 UNF 22 13,94 x 2,62

GE HRO K 06 HJ G 3/8" -19 9/16" -18 UNF 22 13,94 x 2,62

GE HRO K 06 HJ 08 G 3/8" -19 3/4" -16 UNF 22 13,94 x 2,62

GE HRO K 06 HJ 10 G 3/8" -19 7/8" -14 UNF 24 13,94 x 2,62

GE HRO K 06 HJ 12 G 3/8" -19 1.1/16" -12 UN 27 13,94 x 2,62

GE HRO K 08 HJ 04 G 1/2" -14 7/16" -20 UNF 30 17,96 x 2,62

GE HRO K 08 HJ 06 G 1/2" -14 9/16" -18 UNF 30 17,96 x 2,62

GE HRO K 08 HJ G 1/2" -14 3/4" -16 UNF 30 17,96 x 2,62

GE HRO K 08 HJ 10 G 1/2" -14 7/8" -14 UNF 30 17,96 x 2,62

GE HRO K 08 HJ 12 G 1/2" -14 1.1/16" -12 UN 30 17,96 x 2,62

GE HRO K 12 HJ 08 G 3/4" -14 3/4" -16 UNF 36 23,47 x 2,62

GE HRO K 12 HJ 10 G 3/4" -14 7/8" -14 UNF 36 23,47 x 2,62

GE HRO K 12 HJ G 3/4" -14 1.1/16" -12 UN 36 23,47 x 2,62

GE HROK 12 HJ 14 G 3/4" -14 1.3/16" -12 UN 36 23,47 x 2,62

GE HRO K 12 HJ 16 G 3/4" -14 1.5/16" -12 UN 36 23,47 x 2,62

GE HRO K 16 HJ 12 G 1" -11 1.1/16" -12 UN 46 29,74 x 3,53

GE HRO K 16 HJ G 1" -11 1.5/16" -12 UN 46 29,74 x 3,53

GE HRO K 16 HJ 20 G 1" -11 1.5/8" -12 UN 46 29,74 x 3,53

GE HRO K 16 HJ 24 G 1" -11 1.7/8" -12 UN 50 29,74 x 3,53

GE HRO K 20 HJ 16 1.5/16" -12 UN G 1.1/4" -11 50 37,69 x 3,53

GE HRO K 20 HJ G 1.1/4" -11 1.5/8" -12 UN 50 37,69 x 3,53

GE HRO K 20 HJ 24 G 1.1/4" -11 1.7/8" -12 UN 50 37,69 x 3,53

GE HRO K 24 HJ 16 G 1.1/2" -11 1.5/16" -12 UN 50 44,04 x 3,53

Einschraub-StutzenGE HROK HJ
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Gewindestutzen mit O-Ring + Kammerring

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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6

Bezeichnung G1 G2 SW OR

mm

GE HRO K 24 HJ G 1.1/2" -11 1.7/8" -12 UN 55 44,04 x 3,53

GE HRO K 24 HJ 20 G 1.1/2" -11 1.5/8" -12 UN 55 44,04 x 3,53

Einschraub-Stutzen GE HROK HJ
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Gewindestutzen mit O-Ring + Kammerring

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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6

Bezeichnung G1 G2 L1 L2 L3 SW OR

mm mm mm mm

GE HRO K L 02 HJ 04 G 1/8" -28 7/16" -20 UNF 50,0 7,0 35 16 7,66 x 1,78

GE HRO K L 04 HJ G 1/4" -19 7/16" -20 UNF 55,5 10,0 35 20 10,78 x 2,62

GE HRO K L 04 HJ 05 G 1/4" -19 1/2" -20 UNF 57,5 10,0 37 20 10,78 x 2,62

GE HRO K L 04 HJ 06 G 1/4" -19 9/16" -18 UNF 59,5 10,0 39 20 10,78 x 2,62

GE HRO K L 04 HJ 08 G 1/4" -19 3/4" -16 UNF 68,5 10,0 48 20 10,78 x 2,62

GE HRO K L 06 HJ G 3/8" -19 9/16" -18 UNF 59,5 10,0 39 24 13,95 x 2,62

GE HRO K L 06 HJ 05 G 3/8" -19 1/2" -20 UNF 57,5 10,0 37 24 13,95 x 2,62

GE HRO K L 06 HJ 08 G 3/8" -19 3/4" -16 UNF 68,5 10,0 48 24 13,95 x 2,62

GE HRO K L 06 HJ 10 G 3/8" -19 7/8" -14 UNF 74,0 10,0 53 24 13,95 x 2,62

GE HRO K L 08 HJ G 1/2" -14 3/4" -16 UNF 72,0 12,0 48 28 17,86 x 2,62

GE HRO K L 08 HJ 06 G 1/2" -14 9/16" -18 UNF 63,0 12,0 39 28 17,86 x 2,62

GE HRO K L 08 HJ 10 G 1/2" -14 7/8" -14 UNF 77,0 12,0 53 28 17,86 x 2,62

GE HRO K L 08 HJ 12 G 1/2" -14 1.1/16" -12 UN 88,0 12,0 63 28 17,86 x 2,62

GE HRO K L 12 HJ G 3/4" -14 1.1/16" -12 UN 91,0 14,0 63 35 23,47 x 2,62

GE HRO K L 12 HJ 10 G 3/4" -14 7/8" -14 UNF 81,0 14,0 53 35 23,47 x 2,62

GE HRO K L 12 HJ 16 G 3/4" -14 1.5/16" -12 UN 100,0 14,0 72 36 23,47 x 2,62

GE HRO K L 16 HJ G 1" -11 1.5/16" -12 UN 102,0 15,5 72 43 29,75 x 3,53

GE HRO K L 16 HJ 12 G 1" -11 1.1/16" -12 UN 93,5 15,5 63 43 29,75 x 3,53

GE HRO K L 16 HJ 20 G 1" -11 1.5/8" -12 UN 119,0 15,5 88 43 29,75 x 3,53

GE HRO K L 20 HJ G 1.1/4" -11 1.5/8" -12 UN 122,0 17,5 88 52 37,69 x 3,53

GE HRO K L 20 HJ 16 G 1.1/4" -11 1.5/16" -12 UN 106,0 17,5 72 52 37,69 x 3,53

GE HRO K L 20 HJ 24 G 1.1/4" -11 1.7/8" -12 UN 132,0 17,5 98 52 37,69 x 3,53

GE HRO K L 24 HJ G 1.1/2" -11 1.7/8" -12 UN 136,0 19,5 98 58 44,04 x 3,53

Einschraub-Stutzen langGE HROK L HJ
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Gewindestutzen mit O-Ring + Kammerring

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen lang

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / UNF-Außengewinde

6

346



6

Bezeichnung G1 G2 SW

mm

G HB ED 02 HJ 04 G 1/8" -28 7/16" -20 UNF 14

G HB ED 02 HJ 06 G 1/8" -28 9/16" -18 UNF 16

G HB ED 04 HJ G 1/4" -19 7/16" -20 UNF 19

G HB ED 04 HJ 05 G 1/4" -19 1/2" -20 UNF 19

G HB ED 04 HJ 06 G 1/4" -19 9/16" -18 UNF 19

G HB ED 04 HJ 08 G 1/4" -19 3/4" -16 UNF 19

G HB ED 06 HJ 04 G 3/8" -19 7/16" -20 UNF 22

G HB ED 06 HJ G 3/8" -19 9/16" -18 UNF 22

G HB ED 06 HJ 08 G 3/8" -19 3/4" -16 UNF 22

G HB ED 06 HJ 10 G 3/8" -19 7/8" -14 UNF 24

G HB ED 08 HJ 06 G 1/2" -14 9/16" -18 UNF 30

G HB ED 08 HJ G 1/2" -14 3/4" -16 UNF 30

G HB ED 08 HJ 10 G 1/2" -14 7/8" -14 UNF 30

G HB ED 08 HJ 12 G 1/2" -14 1.1/16" -12 UN 30

G HB ED 12 HJ 08 G 3/4" -14 3/4" -16 UNF 36

G HB ED 12 HJ 10 G 3/4" -14 7/8" -14 UNF 36

G HB ED 12 HJ G 3/4" -14 1.1/16" -12 UN 36

G HB ED 12 HJ 14 G 3/4" -14 1.3/16" -12 UN 32

G HB ED 12 HJ 16 G 3/4" -14 1.5/16" -12 UN 36

G HB ED 16 HJ 12 G 1" -11 1.1/16" -12 UN 41

G HB ED 16 HJ G 1" -11 1.5/16" -12 UN 41

G HB ED 16 HJ 20 G 1" -11 1.5/8" -12 UN 46

G HB ED 20 HJ 12 G 1.1/4" -11 1.1/16" -12 UN 50

G HB ED 20 HJ 16 G 1.1/4" -11 1.5/16" -12 UN 50

G HB ED 20 HJ G 1.1/4" -11 1.5/8" -12 UN 50

G HB ED 24 HJ 20 G 1.1/2" -11 1.5/8" -12 UN 55

G HB ED 24 HJ G 1.1/2" -11 1.7/8" -12 UN 55

Verbindungs-Stutzen G HB ED HJ

Weitere Produktvarianten (online)

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 60° Innenkonus + Form E

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Verbindungs-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

G HB ED HJ VA:  Verbindungs-Stutzen, Edelstahl

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

G HB 02 HJ 04 G 1/8" -28 7/16" -20 UNF 14

G HB 02 HJ 05 G 1/8" -28 1/2" -20 UNF 19

G HB 02 HJ 06 G 1/8" -28 9/16" -18 UNF 19

G HB 02 HJ 10 G 1/8" -28 7/8" -14 UNF 24

G HB 04 HJ G 1/4" -19 7/16" -20 UNF 19

G HB 04 HJ 05 G 1/4" -19 1/2" -20 UNF 19

G HB 04 HJ 06 G 1/4" -19 9/16" -18 UNF 19

G HB 04 HJ 08 G 1/4" -19 3/4" -16 UNF 22

G HB 04 HJ 10 G 1/4" -19 7/8" -14 UNF 24

G HB 06 HJ 04 G 3/8" -19 7/16" -20 UNF 24

G HB 06 HJ 05 G 3/8" -19 1/2" -20 UNF 22

G HB 06 HJ G 3/8" -19 9/16" -18 UNF 22

G HB 06 HJ 08 G 3/8" -19 3/4" -16 UNF 22

G HB 06 HJ 10 G 3/8" -19 7/8" -14 UNF 24

G HB 06 HJ 12 G 3/8" -19 1.1/16" -12 UN 27

G HB 08 HJ 04 G 1/2" -14 7/16" -20 UNF 27

G HB 08 HJ 05 G 1/2" -14 1/2" -20 UNF 27

G HB 08 HJ 06 G 1/2" -14 9/16" -18 UNF 27

G HB 08 HJ G 1/2" -14 3/4" -16 UNF 27

G HB 08 HJ 10 G 1/2" -14 7/8" -14 UNF 27

G HB 08 HJ 12 G 1/2" -14 1.1/16" -12 UN 27

G HB 08 HJ 14 G 1/2" -14 1.3/16" -12 UN 32

G HB 08 HJ 16 G 1/2" -14 1.5/16" -12 UN 41

G HB 10 HJ 08 G 5/8" -14 3/4" -16 UNF 27

G HB 10 HJ G 5/8" -14 7/8" -14 UNF 27

G HB 10 HJ 12 G 5/8" -14 1.1/16" -12 UN 32

G HB 10 HJ 16 G 5/8" -14 1.5/16" -12 UN 41

G HB 12 HJ 06 G 3/4" -14 9/16" -18 UNF 32

G HB 12 HJ 08 G 3/4" -14 3/4" -16 UNF 32

G HB 12 HJ 10 G 3/4" -14 7/8" -14 UNF 32

G HB 12 HJ G 3/4" -14 1.1/16" -12 UN 32

Verbindungs-StutzenG HB HJ
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 60° Innenkonus

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Verbindungs-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

G HB 12 HJ 14 G 3/4" -14 1.3/16" -12 UN 32

G HB 12 HJ 16 G 3/4" -14 1.5/16" -12 UN 41

G HB 12 HJ 20 G 3/4" -14 1.5/8" -12 UN 50

G HB 16 HJ 08 G 1" -11 3/4" -16 UNF 41

G HB 16 HJ 10 G 1" -11 7/8" -14 UNF 41

G HB 16 HJ 12 G 1" -11 1.1/16" -12 UN 41

G HB 16 HJ 14 G 1" -11 1.3/16" -12 UN 41

G HB 16 HJ G 1" -11 1.5/16" -12 UN 41

G HB 16 HJ 20 G 1" -11 1.5/8" -12 UN 50

G HB 20 HJ 12 G 1.1/4" -11 1.1/16" -12 UN 50

G HB 20 HJ 16 G 1.1/4" -11 1.5/16" -12 UN 50

G HB 20 HJ G 1.1/4" -11 1.5/8" -12 UN 50

G HB 20 HJ 24 G 1.1/4" -11 1.7/8" -12 UN 55

G HB 24 HJ 16 G 1.1/2" -11 1.5/16" -12 UN 55

G HB 24 HJ 20 G 1.1/2" -11 1.5/8" -12 UN 55

G HB 24 HJ G 1.1/2" -11 1.7/8" -12 UN 55

G HB 24 HJ 32 G 1.1/2" -11 2.1/2" -12 UN 60

G HB 32 HJ 24 G 2" -11 1.7/8" -12 UN 60

G HB 32 HJ G 2" -11 2.1/2" -12 UN 60

Verbindungs-Stutzen G HB HJ
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 60° Innenkonus

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Verbindungs-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 + G2 SW

mm

G HB 04 HJR G 1/4" -19 19

G HB 06 HJR G 3/8" -19 22

G HB 08 HJR G 1/2" -14 27

G HB 12 HJR G 3/4" -14 32

G HB 16 HJR G 1" -11 41

Einschraub-StutzenG HB HJR
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 60° Innenkonus

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Norm Anschluss 2: JIS B 8363

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1

mm mm

GE HR ED 02 AJ 04 G 1/8" -28 7/16" -20 UNF 14 16

GE HR ED 02 AJ 05 G 1/8" -28 1/2" -20 UNF 14 17

GE HR ED 04 AJ 05 G 1/4" -19 1/2" -20 UNF 19 17

GE HR ED 04 AJ 06 G 1/4" -19 9/16" -18 UNF 19 19

GE HR ED 04 AJ 08 G 1/4" -19 3/4" -16 UNF 19 22

GE HR ED 06 AJ G 3/8" -19 9/16" -18 UNF 22 19

GE HR ED 06 AJ 08 G 3/8" -19 3/4" -16 UNF 22 22

GE HR ED 06 AJ 10 G 3/8" -19 7/8" -14 UNF 22 27

GE HR ED 08 AJ 10 G 1/2" -14 7/8" -14 UNF 27 27

GE HR ED 08 AJ 12 G 1/2" -14 1.1/16" -12 UN 27 32

GE HR ED 12 AJ G 3/4" -14 1.1/16" -12 UN 32 32

GE HR ED 12 AJ 16 G 3/4" -14 1.5/16" -12 UN 36 38

GE HR ED 16 AJ G 1" -11 1.5/16" -12 UN 41 38

GE HR ED 16 AJ 20 G 1" -11 1.5/8" -12 UN 41 50

GE HR ED 20 AJ G 1.1/4" -11 1.5/8" -12 UN 50 50

GE HR ED 20 AJ 24 G 1.1/4" -11 1.7/8" -12 UN 50 60

GE HR ED 24 AJ G 1.1/2" -11 1.7/8" -12 UN 60 55

Einschraub-Stutzen GE HR ED AJ

Weitere Produktvarianten (online)

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form E

Anschluss 2: UN/UNF-Muttergewinde

Dichtform 2: 74° Innenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

GE HR ED AJ VA:  Einschraub-Stutzen, Edelstahl

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / UNF-Muttergewinde

6
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Bezeichnung Betriebsdruck G1 G2 SW S1

bar mm mm

GE HR ED 04 AJF 06 PN 630 G 1/4" -19 11/16" -16 UN 19 22

GE HR ED 04 AJF 08 PN 630 G 1/4" -19 13/16" -16 UN 22 24

GE HR ED 06 AJF 08 PN 630 G 3/8" -19 13/16" -16 UN 22 24

GE HR ED 08 AJF 10 PN 400 G 1/2" -14 1" -14 UNS 27 30

GE HR ED 12 AJF PN 400 G 3/4" -14 1.3/16" -12 UN 32 36

GE HR ED 16 AJF PN 400 G 1" -11 1.7/16" -12 UN 41 41

GE HR ED 20 AJF PN 250 G 1.1/4" -11 1.11/16" -12 UN 50 50

GE HR ED 24 AJF PN 250 G 1.1/2" -11 2" -12 UN 55 60

Einschraub-StutzenGE HR ED AJF
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form E

Anschluss 2: ORFS-Muttergewinde

Dichtform 2: fl achdichtend

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / UNF-Muttergewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1 OR

mm mm

GE HRO 02 AJ 04 G 1/8" -28 7/16" -20 UNF 16 16 8,00 x 2,00

GE HRO 04 AJ G 1/4" -19 7/16" -20 UNF 20 16 10,77 x 2,62

GE HRO 04 AJ 05 G 1/4" -19 1/2" -20 UNF 20 17 10,77 x 2,62

GE HRO 04 AJ 06 G 1/4" -19 9/16" -18 UNF 20 19 10,77 x 2,62

GE HRO 04 AJ 08 G 1/4" -19 3/4" -16 UNF 20 22 10,77 x 2,62

GE HRO 06 AJ 04 G 3/8" -19 7/16" -20 UNF 24 16 13,94 x 2,62

GE HRO 06 AJ 05 G 3/8" -19 1/2" -20 UNF 24 17 13,94 x 2,62

GE HRO 06 AJ G 3/8" -19 9/16" -18 UNF 24 19 13,94 x 2,62

GE HRO 06 AJ 08 G 3/8" -19 3/4" -16 UNF 24 22 13,94 x 2,62

GE HRO 06 AJ 10 G 3/8" -19 7/8" -14 UNF 24 27 13,94 x 2,62

GE HRO 08 AJ 06 G 1/2" -14 9/16" -18 UNF 28 19 17,96 x 2,62

GE HRO 08 AJ G 1/2" -14 3/4" -16 UNF 28 22 17,96 x 2,62

GE HRO 08 AJ 10 G 1/2" -14 7/8" -14 UNF 28 27 17,96 x 2,62

GE HRO 08 AJ 12 G 1/2" -14 1.1/16" -12 UN 28 32 17,96 x 2,62

GE HRO 12 AJ 10 G 3/4" -14 7/8" -14 UNF 35 27 23,47 x 2,62

GE HRO 12 AJ G 3/4" -14 1.1/16" -12 UN 32 35 23,47 x 2,62

GE HRO 12 AJ 16 G 3/4" -14 1.5/16" -12 UN 35 38 23,47 x 2,62

GE HRO 16 AJ 12 G 1" -11 1.1/16" -12 UN 43 32 29,74 x 3,53

GE HRO 16 AJ G 1" -11 1.5/16" -12 UN 43 38 29,74 x 3,53

GE HRO 16 AJ 20 G 1" -11 1.5/8" -12 UN 43 50 29,74 x 3,53

GE HRO 20 AJ 16 G 1.1/4" -11 1.5/16" -12 UN 52 38 37,69 x 3,53

GE HRO 20 AJ G 1.1/4" -11 1.5/8" -12 UN 52 50 37,69 x 3,53

GE HRO 20 AJ 24 G 1.1/4" -11 1.7/8" -12 UN 52 58 37,69 x 3,53

GE HRO 24 AJ G 1.1/2" -11 1.7/8" -12 UN 58 58 44,04 x 3,53

Einschraub-Stutzen GE HRO AJ
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: UN/UNF-Muttergewinde

Dichtform 2: 74° Innenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / UNF-Muttergewinde

6
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Bezeichnung Betriebsdruck G1 G2 SW S1 OR

bar mm mm

GE HRO K 02 AJ 04 PN 315 G 1/8" -28 7/16" -20 UNF 16 14 7,97 x 1,88

GE HRO K 02 AJ 05 PN 315 G 1/8" -28 1/2" -20 UNF 16 17 7,97 x 1,88

GE HRO K 04 AJ PN 315 G 1/4" -19 7/16" -20 UNF 19 14 10,77 x 2,62

GE HRO K 04 AJ 05 PN 315 G 1/4" -19 1/2" -20 UNF 19 17 10,77 x 2,62

GE HRO K 04 AJ 06 PN 250 G 1/4" -19 9/16" -18 UNF 19 19 10,77 x 2,62

GE HRO K 04 AJ 08 PN 250 G 1/4" -19 3/4" -16 UNF 19 22 10,77 x 2,62

GE HRO K 06 AJ 04 PN 315 G 3/8" -19 7/16" -20 UNF 22 14 13,94 x 2,62

GE HRO K 06 AJ 05 PN 315 G 3/8" -19 1/2" -20 UNF 22 17 13,94 x 2,62

GE HRO K 06 AJ PN 250 G 3/8" -19 9/16" -18 UNF 22 19 13,94 x 2,62

GE HRO K 06 AJ 08 PN 250 G 3/8" -19 3/4" -16 UNF 22 22 13,94 x 2,62

GE HRO K 06 AJ 10 PN 200 G 3/8" -19 7/8" -14 UNF 22 27 13,94 x 2,62

GE HRO K 08 AJ 06 PN 250 G 1/2" -14 9/16" -18 UNF 30 19 17,96 x 2,62

GE HRO K 08 AJ PN 250 G 1/2" -14 3/4" -16 UNF 30 22 17,96 x 2,62

GE HRO K 08 AJ 10 PN 200 G 1/2" -14 7/8" -14 UNF 30 27 17,96 x 2,62

GE HRO K 08 AJ 12 PN 200 G 1/2" -14 1.1/16" -12 UN 30 32 17,96 x 2,62

GE HRO K 12 AJ 10 PN 200 G 3/4" -14 7/8" -14 UNF 36 27 23,47 x 2,62

GE HRO K 12 AJ PN 200 G 3/4" -14 1.1/16" -12 UN 36 32 23,47 x 2,62

GE HRO K 12 AJ 16 PN 160 G 3/4" -14 1.5/16" -12 UN 36 41 23,47 x 2,62

GE HRO K 16 AJ 12 PN 200 G 1" -11 1.1/16" -12 UN 46 32 29,74 x 3,53

GE HRO K 16 AJ PN 160 G 1" -11 1.5/16" -12 UN 46 41 29,74 x 3,53

GE HRO K 16 AJ 20 PN 125 G 1" -11 1.5/8" -12 UN 46 50 29,74 x 3,53

GE HRO K 20 AJ 16 PN 160 G 1.1/4" -11 1.5/16" -12 UN 50 41 37,69 x 3,53

GE HRO K 20 AJ PN 125 G 1.1/4" -11 1.5/8" -12 UN 50 50 37,69 x 3,53

GE HRO K 20 AJ 24 PN 100 G 1.1/4" -11 1.7/8" -12 UN 50 60 37,69 x 3,53

GE HRO K 24 AJ PN 100 G 1.1/2" -11 1.7/8" -12 UN 55 60 44,04 x 3,53

Einschraub-StutzenGE HROK AJ
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Gewindestutzen mit O-Ring + Kammerring

Anschluss 2: UN/UNF-Muttergewinde

Dichtform 2: 74° Innenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / UNF-Muttergewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

GE HRK 02 HB R 1/8" K G 1/8" -28 14

GE HRK 02 HB 04 R 1/8" K G 1/4" -19 14

GE HRK 02 HB 06 R 1/8" K G 3/8" -19 19

GE HRK 04 HB 02 R 1/4" K G 1/8" -28 14

GE HRK 04 HB R 1/4" K G 1/4" -19 19

GE HRK 04 HB 06 R 1/4" K G 3/8" -19 22

GE HRK 04 HB 08 R 1/4" K G 1/2" -14 27

GE HRK 04 HB 12 R 1/4" K G 3/4" -14 32

GE HRK 06 HB 02 R 3/8" K G 1/8" -28 19

GE HRK 06 HB 04 R 3/8" K G 1/4" -19 19

GE HRK 06 HB R 3/8" K G 3/8" -19 22

GE HRK 06 HB 08 R 3/8" K G 1/2" -14 27

GE HRK 06 HB 10 R 3/8" K G 5/8" -14 30

GE HRK 06 HB 12 R 3/8" K G 3/4" -14 32

GE HRK 08 HB 04 R 1/2" K G 1/4" -19 22

GE HRK 08 HB 06 R 1/2" K G 3/8" -19 22

GE HRK 08 HB R 1/2" K G 1/2" -14 27

GE HRK 08 HB 10 R 1/2" K G 5/8" -14 30

GE HRK 08 HB 12 R 1/2" K G 3/4" -14 32

GE HRK 08 HB 16 R 1/2" K G 1" -11 41

GE HRK 10 HB 08 R 5/8" K G 1/2" -14 30

GE HRK 10 HB R 5/8" K G 5/8" -14 30

GE HRK 10 HB 12 R 5/8" K G 3/4" -14 32

GE HRK 12 HB 04 R 3/4" K G 1/4" -19 30

GE HRK 12 HB 06 R 3/4" K G 3/8" -19 30

GE HRK 12 HB 08 R 3/4" K G 1/2" -14 30

GE HRK 12 HB 10 R 3/4" K G 5/8" -14 30

GE HRK 12 HB R 3/4" K G 3/4" -14 32

GE HRK 12 HB 16 R 3/4" K G 1" -11 41

GE HRK 12 HB 20 R 3/4" K G 1.1/4" -11 50

GE HRK 16 HB 06 R 1" K G 3/8" -19 36

Einschraub-Stutzen GE HRK HB
Anschluss 1: BSPT-Außengewinde kegelig

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

BSPT-Außengewinde kegelig BSPT-Außengewinde / BSP-Außengewinde

6

355



6

Bezeichnung G1 G2 SW

mm

GE HRK 16 HB 08 R 1" K G 1/2" -14 36

GE HRK 16 HB 12 R 1" K G 3/4" -14 36

GE HRK 16 HB R 1" K G 1" -11 41

GE HRK 16 HB 20 R 1" K G 1.1/4" -11 50

GE HRK 16 HB 24 R 1" K G 1.1/2" -11 55

GE HRK 20 HB 12 R 1.1/4" K G 3/4" -14 50

GE HRK 20 HB 16 R 1.1/4" K G 1" -11 50

GE HRK 20 HB R 1.1/4" K G 1.1/4" -11 50

GE HRK 20 HB 24 R 1.1/4" K G 1.1/2" -11 55

GE HRK 20 HB 32 R 1.1/4" K G 2" -11 60

GE HRK 24 HB 16 R 1.1/2" K G 1" -11 55

GE HRK 24 HB 20 R 1.1/2" K G 1.1/4" -11 55

GE HRK 24 HB R 1.1/2" K G 1.1/2" -11 55

GE HRK 24 HB 32 R 1.1/2" K G 2" -11 60

GE HRK 32 HB 16 R 2" K G 1" -11 65

GE HRK 32 HB 20 R 2" K G 1.1/4" -11 65

GE HRK 32 HB 24 R 2" K G 1.1/2" -11 65

GE HRK 32 HB R 2" K G 2" -11 65

GE HRK 40 HB R 2.1/2" K G 2.1/2" -11 70

GE HRK 48 HB R 3" K G 3" -11 80

Weitere Produktvarianten (online)

Einschraub-StutzenGE HRK HB

GE HRK HB VA:  Einschraub-Stutzen, Edelstahl

Anschluss 1: BSPT-Außengewinde kegelig

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSPT-Außengewinde kegelig BSPT-Außengewinde / BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

GE HRK 02 HJR R 1/8" K G 1/8" -28 14

GE HRK 04 HJR R 1/4" K G 1/4" -19 19

GE HRK 06 HJR R 3/8" K G 3/8" -19 22

GE HRK 08 HJR R 1/2" K G 1/2" -14 27

GE HRK 12 HJR R 3/4" K G 3/4" -14 37

GE HRK 16 HJR R 1" K G 1" -11 41

GE HRK 20 HJR R 1.1/4" K G 1.1/4" -11 50

GE HRK 24 HJR R 1.1/2" K G 1.1/2" -11 55

Einschraub-Stutzen GE HRK HJR
Anschluss 1: BSPT-Außengewinde kegelig

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Norm Anschluss 2: JIS B 8363

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

BSPT-Außengewinde kegelig BSPT-Außengewinde / BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

G HRK 02 R 1/8" K R 1/8" K 11

G 02 HRK 04 R 1/8" K R 1/4" K 14

G 02 HRK 06 R 1/8" K R 3/8" K 17

G HRK 04 R 1/4" K R 1/4" K 14

G 04 HRK 06 R 1/4" K R 3/8" K 17

G 04 HRK 08 R 1/4" K R 1/2" K 22

G HRK 06 R 3/8" K R 3/8" K 17

G 06 HRK 08 R 3/8" K R 1/2" K 22

G 06 HRK 12 R 3/8" K R 3/4" K 27

G 06 HRK 16 R 3/8" K R 1" K 36

G HRK 08 R 1/2" K R 1/2" K 22

G 08 HRK 10 R 1/2" K R 5/8" K 30

G 08 HRK 12 R 1/2" K R 3/4" K 27

G 08 HRK 16 R 1/2" K R 1" K 36

G HRK 10 R 5/8" K R 5/8" K 30

G HRK 12 R 3/4" K R 3/4" K 27

G 12 HRK 16 R 3/4" K R 1" K 36

G HRK 16 R 1" K R 1" K 36

G 16 HRK 20 R 1" K R 1.1/4" K 50

G HRK 20 R 1.1/4" K R 1.1/4" K 25

G 20 HRK 24 R 1.1/4" K R 1.1/2" K 55

G HRK 24 R 1.1/2" K R 1.1/2" K 55

G 24 HRK 32 R 1.1/2" K R 2" K 70

G HRK 32 R 2" K R 2" K 70

Weitere Produktvarianten (online)

Einschraub-StutzenG HRK

G HRK VA:  Einschraub-Stutzen, Edelstahl

Anschluss 1: BSPT-Außengewinde kegelig

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: BSPT-Außengewinde kegelig

Dichtform 2: gewindedichtend

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSPT-Außengewinde kegelig BSPT-Außengewinde / BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

GE HRK 02 IR 04 R 1/8" K G 1/4" -19 19

GE HRK 02 IR 06 R 1/8" K G 3/8" -19 22

GE HRK 02 IR 08 R 1/8" K G 1/2" -14 27

GE HRK 04 IR 02 R 1/4" K G 1/8" -28 14

GE HRK 04 IR R 1/4" K G 1/4" -19 19

GE HRK 04 IR 06 R 1/4" K G 3/8" -19 22

GE HRK 04 IR 08 R 1/4" K G 1/2" -14 27

GE HRK 06 IR 02 R 3/8" K G 1/8" -28 19

GE HRK 06 IR 04 R 3/8" K G 1/4" -19 19

GE HRK 06 IR R 3/8" K G 3/8" -19 22

GE HRK 06 IR 08 R 3/8" K G 1/2" -14 27

GE HRK 08 IR 04 R 1/2" K G 1/4" -19 22

GE HRK 08 IR 06 R 1/2" K G 3/8" -19 22

GE HRK 08 IR R 1/2" K G 1/2" -14 27

GE HRK 08 IR 12 R 1/2" K G 3/4" -14 36

GE HRK 08 IR 16 R 1/2" K G 1" -11 41

GE HRK 12 IR 04 R 3/4" K G 1/4" -19 27

GE HRK 12 IR 06 R 3/4" K G 3/8" -19 27

GE HRK 12 IR 08 R 3/4" K G 1/2" -14 27

GE HRK 12 IR R 3/4" K G 3/4" -14 32

GE HRK 12 IR 16 R 3/4" K G 1" -11 41

GE HRK 16 IR 08 R 1" K G 1/2" -14 36

GE HRK 16 IR 12 R 1" K G 3/4" -14 36

GE HRK 16 IR R 1" K G 1" -11 41

GE HRK 16 IR 20 R 1" K G 1.1/4" -11 50

GE HRK 20 IR 08 R 1.1/4" K G 1/2" -14 50

GE HRK 20 IR 12 R 1.1/4" K G 3/4" -14 50

GE HRK 20 IR 16 R 1.1/4" K G 1" -11 50

GE HRK 20 IR 24 R 1.1/4" K G 1.1/2" -11 55

GE HRK 24 IR 16 R 1.1/2" K G 1" -11 55

GE HRK 24 IR 20 R 1.1/2" K G 1.1/4" -11 55

Einschraub-Stutzen GE HRK IR
Anschluss 1: BSPT-Außengewinde kegelig

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: BSP-Innengewinde zylindrisch

Dichtform 2: fl achdichtend

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

BSPT-Außengewinde kegelig BSPT-Außengewinde / BSP-Innengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

GE HRK 24 IR 32 R 1.1/2" K G 2" -11 70

GE HRK 32 IR 20 R 2" K G 1.1/4" -11 70

GE HRK 32 IR 24 R 2" K G 1.1/2" -11 70

Einschraub-StutzenGE HRK IR
Anschluss 1: BSPT-Außengewinde kegelig

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: BSP-Innengewinde zylindrisch

Dichtform 2: fl achdichtend

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSPT-Außengewinde kegelig BSPT-Außengewinde / BSP-Innengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1

mm mm

GE HRK 02 AB R 1/8" K G 1/8" -28 14 14

GE HRK 04 AB R 1/4" K G 1/4" -19 19 19

GE HRK 06 AB R 3/8" K G 3/8" -19 22 22

GE HRK 06 AB 08 R 3/8" K G 1/2" -14 22 27

GE HRK 08 AB 06 R 1/2" K G 3/8" -19 27 22

GE HRK 08 AB R 1/2" K G 1/2" -14 27 27

GE HRK 10 AB R 5/8" K G 5/8" -14 30 30

GE HRK 12 AB 08 R 3/4" K G 1/2" -14 37 27

GE HRK 12 AB R 3/4" K G 3/4" -14 37 37

GE HRK 16 AB 12 R 1" K G 3/4" -14 41 37

GE HRK 16 AB R 1" K G 1" -11 41 41

GE HRK 20 AB R 1.1/4" K G 1.1/4" -11 50 50

GE HRK 24 AB R 1.1/2" K G 1.1/2" -11 55 60

GE HRK 32 AB R 2" K G 2" -11 64 67

Einschraub-Stutzen GE HRK AB

Weitere Produktvarianten (online)

Anschluss 1: BSPT-Außengewinde kegelig

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: BSP-Muttergewinde

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

GE HRK AB VA:  Einschraub-Stutzen, Edelstahl

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

BSPT-Außengewinde kegelig BSPT-Außengewinde / BSP-Muttergewinde

6

361



6

Bezeichnung G1 G2 SW

mm

GE HRK 04 NW 06 HJL R 1/4" K M 14 x 1,5 19

GE HRK 06 NW 08 HJL R 3/8" K M 16 x 1,5 22

GE HRK 06 NW 10 HJL R 3/8" K M 18 x 1,5 22

GE HRK 08 NW 13 HJL R 1/2" K M 22 x 1,5 27

GE HRK 08 NW 16 HJL R 1/2" K M 24 x 1,5 27

GE HRK 12 NW 20 HJL R 3/4" K M 30 x 1,5 37

GE HRK 16 NW 25 HJL R 1" K M 33 x 1,5 41

Einschraub-StutzenGE HRK HJL
Anschluss 1: BSPT-Außengewinde kegelig

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSPT-Außengewinde kegelig BSPT-Außengewinde / metrische Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

GE HRK 02 HN R 1/8" K 1/8" -27 NPT 14

GE HRK 04 HN R 1/4" K 1/4" -18 NPT 19

GE HRK 04 HN 06 R 1/4" K 3/8" -18 NPT 19

GE HRK 06 HN R 3/8" K 3/8" -18 NPT 22

GE HRK 06 HN 04 R 3/8" K 1/4" -18 NPT 22

GE HRK 08 HN R 1/2" K 1/2" -14 NPT 27

GE HRK 12 HN R 3/4" K 3/4" -14 NPT 32

GE HRK 12 HN 16 R 3/4" K 1" -11,5 NPT 41

GE HRK 16 HN R 1" K 1" -11,5 NPT 41

GE HRK 16 HN 12 R 1" K 3/4" -14 NPT 41

GE HRK 20 HN R 1.1/4" K 1.1/4" -11,5 NPT 50

GE HRK 20 HN 16 R 1.1/4" K 1" -11,5 NPT 50

GE HRK 24 HN R 1.1/2" K 1.1/2" -11,5 NPT 55

GE HRK 32 HN R 2" K 2" -11,5 NPT 70

Einschraub-Stutzen GE HRK HN
Anschluss 1: BSPT-Außengewinde kegelig

Dichtform 1: 60° Innenkonus

Anschluss 2: NPT-Außengewinde

Dichtform 2: gewindedichtend

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

BSPT-Außengewinde kegelig BSPT-Außengewinde / NPT-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW OR

mm

GE HRK 04 HJOF R 1/4" K 9/16" -18 UNF 17 7,65 x 1,78

GE HRK 06 HJOF R 3/8" K 11/16" -16 UN 19 9,25 x 1,78

GE HRK 08 HJOF R 1/2" K 13/16" -16 UN 22 12,42 x 1,78

GE HRK 08 HJOF 10 R 1/2" K 1" -14 UNS 27 15,60 x 1,78

GE HRK 12 HJOF R 3/4" K 1.3/16" -12 UN 32 18,77 x 1,78

GE HRK 16 HJOF R 1" K 1.7/16" -12 UN 38 23,52 x 1,78

GE HRK 16 HJOF 12 R 1" K 1.3/16" -12 UN 36 18,77 x 1,78

GE HRK 20 HJOF R 1.1/4" K 1.11/16" -12 UN 48 29,87 x 1,78

GE HRK 24 HJOF R 1.1/2" K 2" -12 UN 55 37,82 x 1,78

Einschraub-StutzenGE HRK HJOF
Anschluss 1: BSPT-Außengewinde kegelig

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSPT-Außengewinde kegelig BSPT-Außengewinde / ORFS-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

GE HRK 02 HJ R 1/8" K 5/16" -24 UN 12

GE HRK 02 HJ 03 R 1/8" K 3/8" -24 UNF 12

GE HRK 02 HJ 04 R 1/8" K 7/16" -20 UNF 14

GE HRK 02 HJ 05 R 1/8" K 1/2" -20 UNF 14

GE HRK 04 HJ 03 R 1/4" K 3/8" -24 UNF 14

GE HRK 04 HJ R 1/4" K 7/16" -20 UNF 14

GE HRK 04 HJ 05 R 1/4" K 1/2" -20 UNF 14

GE HRK 04 HJ 06 R 1/4" K 9/16" -18 UNF 19

GE HRK 04 HJ 08 R 1/4" K 3/4" -16 UNF 22

GE HRK 06 HJ 04 R 3/8" K 7/16" -20 UNF 19

GE HRK 06 HJ 05 R 3/8" K 1/2" -20 UNF 19

GE HRK 06 HJ R 3/8" K 9/16" -18 UNF 19

GE HRK 06 HJ 08 R 3/8" K 3/4" -16 UNF 22

GE HRK 06 HJ 10 R 3/8" K 7/8" -14 UNF 24

GE HRK 06 HJ 12 R 3/8" K 1.1/16" -12 UN 27

GE HRK 08 HJ 06 R 1/2" K 9/16" -18 UNF 22

GE HRK 08 HJ R 1/2" K 3/4" -16 UNF 22

GE HRK 08 HJ 10 R 1/2" K 7/8" -14 UNF 24

GE HRK 08 HJ 12 R 1/2" K 1.1/16" -12 UN 27

GE HRK 08 HJ 16 R 1/2" K 1.5/16" -12 UN 36

GE HRK 10 HJ R 5/8" K 7/8" -14 UNF 24

GE HRK 12 HJ 06 R 3/4" K 9/16" -18 UNF 27

GE HRK 12 HJ 08 R 3/4" K 3/4" -16 UNF 27

GE HRK 12 HJ 10 R 3/4" K 7/8" -14 UNF 27

GE HRK 12 HJ R 3/4" K 1.1/16" -12 UN 27

GE HRK 12 HJ 14 R 3/4" K 1.3/16" -12 UN 32

GE HRK 12 HJ 16 R 3/4" K 1.5/16" -12 UN 36

GE HRK 12 HJ 20 R 3/4" K 1.5/8" -12 UN 46

GE HRK 16 HJ 08 R 1" K 3/4" -16 UNF 36

GE HRK 16 HJ 10 R 1" K 7/8" -14 UNF 36

GE HRK 16 HJ 12 R 1" K 1.1/16" -12 UN 36

Einschraub-Stutzen GE HRK HJ
Anschluss 1: BSPT-Außengewinde kegelig

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

BSPT-Außengewinde kegelig BSPT-Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

GE HRK 16 HJ R 1" K 1.5/16" -12 UN 36

GE HRK 16 HJ 20 R 1" K 1.5/8" -12 UN 46

GE HRK 20 HJ 12 R 1.1/4" K 1.1/16" -12 UN 46

GE HRK 20 HJ 16 R 1.1/4" K 1.5/16" -12 UN 46

GE HRK 20 HJ R 1.1/4" K 1.5/8" -12 UN 46

GE HRK 20 HJ 24 R 1.1/4" K 1.7/8" -12 UN 50

GE HRK 24 HJ 16 R 1.1/2" K 1.5/16" -12 UN 50

GE HRK 24 HJ 20 R 1.1/2" K 1.5/8" -12 UN 50

GE HRK 24 HJ R 1.1/2" K 1.7/8" -12 UN 50

GE HRK 24 HJ 32 R 1.1/2" K 2.1/2" -12 UN 65

GE HRK 32 HJ R 2" K 2.1/2" -12 UN 65

GE HRK 40 HJ R 2.1/2" K 3" -11 UN 70

GE HRK 48 HJ R 3" K 3.1/2" -11 UN 80

Weitere Produktvarianten (online)

Einschraub-StutzenGE HRK HJ

GE HRK HJ VA:  Einschraub-Stutzen, Edelstahl

Anschluss 1: BSPT-Außengewinde kegelig

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSPT-Außengewinde kegelig BSPT-Außengewinde / UNF-Außengewinde

6

366



6

Bezeichnung G1 G2 SW S1

mm mm

GE HRK 02 AJ 04 R 1/8" K 7/16" -20 UNF 13 16

GE HRK 02 AJ 05 R 1/8" K 1/2" -20 UNF 13 17

GE HRK 04 AJ R 1/4" K 7/16" -20 UNF 14 16

GE HRK 04 AJ 05 R 1/4" K 1/2" -20 UNF 14 17

GE HRK 04 AJ 06 R 1/4" K 9/16" -18 UNF 14 19

GE HRK 04 AJ 08 R 1/4" K 3/4" -16 UNF 19 22

GE HRK 06 AJ 05 R 3/8" K 1/2" -20 UNF 19 17

GE HRK 06 AJ R 3/8" K 9/16" -18 UNF 19 19

GE HRK 06 AJ 08 R 3/8" K 3/4" -16 UNF 19 22

GE HRK 06 AJ 10 R 3/8" K 7/8" -14 UNF 22 27

GE HRK 08 AJ R 1/2" K 3/4" -16 UNF 27 32

GE HRK 08 AJ 10 R 1/2" K 7/8" -14 UNF 22 27

GE HRK 08 AJ 12 R 1/2" K 1.1/16" -12 UN 27 32

GE HRK 12 AJ 10 R 3/4" K 7/8" -14 UNF 27 27

GE HRK 12 AJ R 3/4" K 1.1/16" -12 UN 27 32

GE HRK 12 AJ 14 R 3/4" K 1.3/16" -12 UN 27 32

GE HRK 12 AJ 16 R 3/4" K 1.5/16" -12 UN 32 38

GE HRK 16 AJ R 1" K 1.5/16" -12 UN 36 38

GE HRK 16 AJ 12 R 1" K 1.1/16" -12 UN 36 38

GE HRK 20 AJ R 1.1/4" K 1.5/8" -12 UN 46 50

GE HRK 24 AJ R 1.1/2" K 1.7/8" -12 UN 54 55

Einschraub-Stutzen GE HRK AJ
Anschluss 1: BSPT-Außengewinde kegelig

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: UN/UNF-Muttergewinde

Dichtform 2: 74° Innenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

BSPT-Außengewinde kegelig BSPT-Außengewinde / UNF-Muttergewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

G IR 02 G 1/8" -28 G 1/8" -28 14

G IR 04 IR 02 G 1/4" -19 G 1/8" -28 17

G IR 04 G 1/4" -19 G 1/4" -19 17

G IR 06 IR 04 G 3/8" -19 G 1/4" -19 22

G IR 06 G 3/8" -19 G 3/8" -19 22

G IR 08 IR 04 G 1/2" -14 G 1/4" -19 27

G IR 08 IR 06 G 1/2" -14 G 3/8" -19 27

G IR 08 G 1/2" -14 G 1/2" -14 27

G IR 10 IR 08 G 5/8" -14 G 1/2" -14 32

G IR 10 G 5/8" -14 G 5/8" -14 32

G IR 12 G 3/4" -14 G 3/4" -14 32

G IR 12 IR 08 G 3/4" -14 G 1/2" -14 32

G IR 16 IR 12 G 1" -11 G 3/4" -14 43

G IR 16 G 1" -11 G 1" -11 43

G IR 20 IR 12 G 1.1/4" -11 G 3/4" -14 50

G IR 20 IR 16 G 1.1/4" -11 G 1" -11 50

G IR 20 G 1.1/4" -11 G 1.1/4" -11 50

G IR 24 IR 20 G 1.1/2" -11 G 1.1/4" -11 55

G IR 24 G 1.1/2" -11 G 1.1/2" -11 55

G IR 32 IR 24 G 2" -11 G 1.1/2" -11 70

G IR 32 G 2" -11 G 2" -11 70

Weitere Produktvarianten (online)

Verbindungs-StutzenG IR

G IR VA:  Verbindungs-Stutzen, Edelstahl

Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch

Anschluss 2: BSP-Innengewinde zylindrisch

Bauart: Verbindungs-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Innengewinde BSP-Innengewinde / BSP-Innengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

G IR 02 HJ 04 G 1/8" -28 7/16" -20 UNF 16

G IR 02 HJ 05 G 1/8" -28 1/2" -20 UNF 16

G IR 04 HJ G 1/4" -19 7/16" -20 UNF 19

G IR 04 HJ 05 G 1/4" -19 1/2" -20 UNF 19

G IR 04 HJ 06 G 1/4" -19 9/16" -18 UNF 19

G IR 04 HJ 08 G 1/4" -19 3/4" -16 UNF 22

G IR 06 HJ 04 G 3/8" -19 7/16" -20 UNF 22

G IR 06 HJ G 3/8" -19 9/16" -18 UNF 22

G IR 06 HJ 08 G 3/8" -19 3/4" -16 UNF 22

G IR 08 HJ 06 G 1/2" -14 9/16" -18 UNF 30

G IR 08 HJ G 1/2" -14 3/4" -16 UNF 30

G IR 08 HJ 10 G 1/2" -14 7/8" -14 UNF 30

G IR 08 HJ 12 G 1/2" -14 1.1/16" -12 UN 30

G IR 12 HJ 08 G 3/4" -14 3/4" -16 UNF 36

G IR 12 HJ G 3/4" -14 1.1/16" -12 UN 36

G IR 12 HJ 14 G 3/4" -14 1.3/16" -12 UN 41

G IR 16 HJ G 1" -11 1.5/16" -12 UN 46

G IR 16 HJ 20 G 1" -11 1.5/8" -12 UN 50

G IR 20 HJ G 1.1/4" -11 1.5/8" -12 UN 50

G IR 20 HJ 24 G 1.1/4" -11 1.7/8" -12 UN 55

G IR 24 HJ G 1.1/2" -11 1.7/8" -12 UN 55

G IR 32 HJ G 2" -11 2.1/2" -12 UN 73

Verbindungs-Stutzen G IR HJ
Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch

Dichtform 1: fl achdichtend

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Verbindungs-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Innengewinde BSP-Innengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1

mm mm

G AB 02 HB G 1/8" -28 G 1/8" -28 14 14

G AB 02 HB 04 G 1/8" -28 G 1/4" -19 19 19

G AB 04 HB 02 G 1/4" -19 G 1/8" -28 19 19

G AB 04 HB G 1/4" -19 G 1/4" -19 19 19

G AB 04 HB 06 G 1/4" -19 G 3/8" -19 22 19

G AB 04 HB 08 G 1/4" -19 G 1/2" -14 27 19

G AB 06 HB 04 G 3/8" -19 G 1/4" -19 19 22

G AB 06 HB G 3/8" -19 G 3/8" -19 22 22

G AB 06 HB 08 G 3/8" -19 G 1/2" -14 27 22

G AB 06 HB 12 G 3/8" -19 G 3/4" -14 27 27

G AB 08 HB 04 G 1/2" -14 G 1/4" -19 19 27

G AB 08 HB 06 G 1/2" -14 G 3/8" -19 22 27

G AB 08 HB G 1/2" -14 G 1/2" -14 27 27

G AB 08 HB 10 G 1/2" -14 G 5/8" -14 27 32

G AB 08 HB 12 G 1/2" -14 G 3/4" -14 32 27

G AB 08 HB 16 G 1/2" -14 G 1" -11 27 41

G AB 10 HB 06 G 5/8" -14 G 3/8" -19 32 22

G AB 10 HB 08 G 5/8" -14 G 1/2" -14 32 32

G AB 10 HB G 5/8" -14 G 5/8" -14 32 32

G AB 10 HB 12 G 5/8" -14 G 3/4" -14 32 32

G AB 10 HB 16 G 5/8" -14 G 1" -11 32 41

G AB 12 HB 06 G 3/4" -14 G 3/8" -19 27 32

G AB 12 HB 08 G 3/4" -14 G 1/2" -14 27 32

G AB 12 HB 10 G 3/4" -14 G 5/8" -14 32 32

G AB 12 HB G 3/4" -14 G 3/4" -14 32 32

G AB 12 HB 16 G 3/4" -14 G 1" -11 41 32

G AB 12 HB 20 G 3/4" -14 G 1.1/4" -11 41 46

G AB 16 HB 08 G 1" -11 G 1/2" -14 41 32

G AB 16 HB 10 G 1" -11 G 5/8" -14 41 32

G AB 16 HB 12 G 1" -11 G 3/4" -14 41 36

G AB 16 HB G 1" -11 G 1" -11 41 41

VerbinderG AB HB
Anschluss 1: BSP-Muttergewinde

Dichtform 1: 60° Außenkonus

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Verbinder

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Muttergewinde BSP-Muttergewinde / BSP-Außengewinde
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Bezeichnung G1 G2 SW S1

mm mm

G AB 16 HB 20 G 1" -11 G 1.1/4" -11 41 46

G AB 20 HB 12 G 1.1/4" -11 G 3/4" -14 50 41

G AB 20 HB 16 G 1.1/4" -11 G 1" -11 46 41

G AB 20 HB G 1.1/4" -11 G 1.1/4" -11 50 50

G AB 20 HB 24 G 1.1/4" -11 G 1.1/2" -11 50 55

G AB 24 HB 20 G 1.1/2" -11 G 1.1/4" -11 55 50

G AB 24 HB G 1.1/2" -11 G 1.1/2" -11 55 55

G AB 24 HB 32 G 1.1/2" -11 G 2" -11 55 70

G AB 32 HB 24 G 2" -11 G 1.1/2" -11 70 55

G AB 32 HB G 2" -11 G 2" -11 70 70

Verbinder G AB HB

Weitere Produktvarianten (online)

Anschluss 1: BSP-Muttergewinde

Dichtform 1: 60° Außenkonus

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Verbinder

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

G AB HB VA:  Verbindungs-Stutzen, Edelstahl

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Muttergewinde BSP-Muttergewinde / BSP-Außengewinde
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Bezeichnung G1 + G2 SW S1 OR

mm mm

G AOB 02 HB G 1/8" -28 16 14 4,5 x 1,5

G AOB 04 HB G 1/4" -19 20 17 6,5 x 1,0

G AOB 06 HB G 3/8" -19 24 22 8,1 x 1,6

G AOB 08 HB G 1/2" -14 28 27 12,1 x 1,6

G AOB 12 HB G 3/4" -14 35 32 17,1 x 1,6

G AOB 16 HB G 1" -11 43 41 22,1 x 1,6

G AOB 20 HB G 1.1/4" -11 52 50 29,1 x 1,6

G AOB 24 HB G 1.1/2" -11 58 60 35,1 x 1,6

VerbinderG AOB HB
Anschluss 1: BSP-Muttergewinde

Dichtform 1: 60° Dichtkopf mit O-Ring

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Verbinder

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Muttergewinde BSP-Muttergewinde / BSP-Außengewinde
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Bezeichnung G1 + G2 SW S1

mm mm

G AB 02 IR G 1/8" -28 14 14

G AB 04 IR G 1/4" -19 17 19

G AB 06 IR G 3/8" -19 22 22

G AB 08 IR G 1/2" -14 27 27

G AB 12 IR G 3/4" -14 32 32

G AB 16 IR G 1" -11 43 41

G AB 20 IR G 1.1/4" -11 50 50

G AB 24 IR G 1.1/2" -11 60 60

Aufschraubverbinder G AB IR
Anschluss 1: BSP-Muttergewinde

Dichtform 1: 60° Außenkonus

Anschluss 2: BSP-Innengewinde zylindrisch

Dichtform 2: fl achdichtend

Bauart: Aufschraubverbinder

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Muttergewinde BSP-Muttergewinde / BSP-Innengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 S1 S2 Hinweis

mm mm

G AB 02 G 1/8" -28 G 1/8" -28 14 14

G AB 04 AB 02 G 1/4" -19 G 1/8" -28 19 14

G AB 04 G 1/4" -19 G 1/4" -19 19 19

G AB 06 AB 04 G 3/8" -19 G 1/4" -19 22 19

G AB 06 G 3/8" -19 G 3/8" -19 22 22

G AB 08 AB 04 G 1/2" -14 G 1/4" -19 27 19

G AB 08 AB 06 G 1/2" -14 G 3/8" -19 27 22

G AB 08 G 1/2" -14 G 1/2" -14 27 27

G AB 10 AB 06 G 5/8" -14 G 3/8" -19 30 22

G AB 10 AB 08 G 5/8" -14 G 1/2" -14 30 27

G AB 10 G 5/8" -14 G 5/8" -14 30 30

G AB 12 AB 06 G 3/4" -14 G 3/8" -19 32 22

G AB 12 AB 08 G 3/4" -14 G 1/2" -14 32 27

G AB 12 AB 10 G 3/4" -14 G 5/8" -14 32 30

G AB 12 G 3/4" -14 G 3/4" -14 32 32

G AB 16 AB 06 G 1" -11 G 3/8" -19 41 22

G AB 16 AB 08 G 1" -11 G 1/2" -14 41 27

G AB 16 AB 10 G 1" -11 G 5/8" -14 41 30 Auslaufartikel

G AB 16 AB 12 G 1" -11 G 3/4" -14 41 32

G AB 16 G 1" -11 G 1" -11 41 41

G AB 20 AB 16 G 1.1/4" -11 G 1" -11 50 41

G AB 20 G 1.1/4" -11 G 1.1/4" -11 50 50

G AB 24 G 1.1/2" -11 G 1.1/2" -11 60 60

G AB 32 G 2" -11 G 2" -11 70 70

Weitere Produktvarianten (online)

Verbindungs-StutzenG AB

G AB VA:  Verbindungs-Stutzen, Edelstahl

Anschluss 1: BSP-Muttergewinde

Dichtform 1: 60° Außenkonus

Anschluss 2: BSP-Muttergewinde

Dichtform 2: 60° Außenkonus

Bauart: Verbindungs-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Muttergewinde BSP-Muttergewinde / BSP-Muttergewinde
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Bezeichnung G1 G2 S1 S2

mm mm

G AB 02 HJ 04 G 1/8" -28 7/16" -20 UNF 14 13

G AB 04 HJ G 1/4" -19 7/16" -20 UNF 19 19

G AB 04 HJ 05 G 1/4" -19 1/2" -20 UNF 19 19

G AB 04 HJ 06 G 1/4" -19 9/16" -18 UNF 19 16

G AB 06 HJ G 3/8" -19 9/16" -18 UNF 22 19

G AB 06 HJ 04 G 3/8" -19 7/16" -20 UNF 22 19

G AB 06 HJ 08 G 3/8" -19 3/4" -16 UNF 22 19

G AB 06 HJ 10 G 3/8" -19 7/8" -14 UNF 22 24

G AB 08 HJ G 1/2" -14 3/4" -16 UNF 27 22

G AB 08 HJ 04 G 1/2" -14 7/16" -20 UNF 27 22

G AB 08 HJ 06 G 1/2" -14 9/16" -18 UNF 27 22

G AB 08 HJ 10 G 1/2" -14 7/8" -14 UNF 27 24

G AB 12 HJ G 3/4" -14 1.1/16" -12 UN 32 27

G AB 12 HJ 10 G 3/4" -14 7/8" -14 UNF 32 27

G AB 16 HJ G 1" -11 1.5/16" -12 UN 41 46

G AB 16 HJ 12 G 1" -11 1.1/16" -12 UN 41 36

Verbinder G AB HJ
Anschluss 1: BSP-Muttergewinde

Dichtform 1: 60° Außenkonus

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Verbinder

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Muttergewinde BSP-Muttergewinde / UNF-Außengewinde
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

GE H 06 R M 14 x 1,5 G 1/4" -19 19

GE H 08 R 06 M 16 x 1,5 G 1/4" -19 22

GE H 08 R 10 M 16 x 1,5 G 3/8" -19 22

GE H 10 R M 18 x 1,5 G 3/8" -19 24

GE H 10 R 13 M 18 x 1,5 G 1/2" -14 27

GE H 13 R M 22 x 1,5 G 1/2" -14 27

GE H 13 R 20 M 22 x 1,5 G 3/4" -14 32

GE H 16 R 13 M 26 x 1,5 G 1/2" -14 27

GE H 16 R 20 M 26 x 1,5 G 3/4" -14 32

GE H 20 R M 30 x 1,5 G 3/4" -14 32

GE H 20 R 25 M 30 x 1,5 G 1" -11 41

GE H 25 R M 38 x 1,5 G 1" -11 41

GE H 32 R M 45 x 1,5 G 1.1/4" -11 50

GE H 40 R M 52 x 1,5 G 1.1/2" -11 55

GE H 50 R M 65 x 2 G 2" -11 70

GE H 60 R M 78 x 2 G 2.1/2" -11 85

Weitere Produktvarianten (online)

Einschraub-StutzenGE H R

GE H R VA:  Einschraub-Stutzen, Edelstahl

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form A

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

metrische Außengewinde metrische Außengewinde / BSP-Außengewinde
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

GE H 06 M 14 M 14 x 1,5 M 14 x 1,5 19

GE H 08 M 16 M 16 x 1,5 M 16 x 1,5 22

GE H 10 M 16 M 18 x 1,5 M 16 x 1,5 22

GE H 10 M 18 M 18 x 1,5 M 18 x 1,5 24

GE H 10 M 22 M 18 x 1,5 M 22 x 1,5 27

GE H 13 M 18 M 22 x 1,5 M 18 x 1,5 24

GE H 13 M 22 M 22 x 1,5 M 22 x 1,5 27

GE H 16 M 22 M 26 x 1,5 M 22 x 1,5 32

GE H 16 M 26 M 26 x 1,5 M 26 x 1,5 32

GE H 20 M 26 M 30 x 1,5 M 26 x 1,5 36

Einschraub-Stutzen GE H M
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form A

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

metrische Außengewinde metrische Außengewinde / BSP-Außengewinde
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Bezeichnung G1 G2 SW OR

mm

GE HMO 10 HB 02 M 10 x 1 G 1/8" -28 15 8,00 x 1,50

GE HMO 12 HB 02 M 12 x 1,5 G 1/8" -28 18 9,30 x 2,30

GE HMO 12 HB 04 M 12 x 1,5 G 1/4" -19 18 9,30 x 2,30

GE HMO 14 HB 04 M 14 x 1,5 G 1/4" -19 20 11,30 x 2,30

GE HMO 14 HB 06 M 14 x 1,5 G 3/8" -19 20 11,30 x 2,30

GE HMO 16 HB 04 M 16 x 1,5 G 1/4" -19 22 13,30 x 2,30

GE HMO 16 HB 06 M 16 x 1,5 G 3/8" -19 22 13,30 x 2,30

GE HMO 18 HB 06 M 18 x 1,5 G 3/8" -19 24 15,30 x 2,30

GE HMO 18 HB 08 M 18 x 1,5 G 1/2" -14 24 15,30 x 2,30

GE HMO 20 HB 08 M 20 x 1,5 G 1/2" -14 28 17,30 x 2,30

GE HMO 22 HB 08 M 22 x 1,5 G 1/2" -14 28 19,30 x 2,30

GE HMO 22 HB 10 M 22 x 1,5 G 5/8" -14 28 19,30 x 2,30

GE HMO 22 HB 12 M 22 x 1,5 G 3/4" -14 28 19,30 x 2,30

GE HMO 27 HB 12 M 27 x 2 G 3/4" -14 33 23,47 x 2,95

GE HMO 27 HB 16 M 27 x 2 G 1" -11 33 23,47 x 2,95

GE HMO 33 HB 16 M 33 x 2 G 1" -11 42 29,74 x 2,95

GE HMO 42 HB 20 M 42 x 2 G 1.1/4" -11 50 38,00 x 3,00

GE HMO 48 HB 24 M 48 x 2 G 1.1/2" -11 56 44,00 x 3,00

Einschraub-StutzenGE HMO HB
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

metrische Außengewinde metrische Außengewinde / BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW OR

mm

GE HMO K 10 HB 02 M 10 x 1 G 1/8" -28 15 8,0 x 1,5

GE HMO K 12 HB 02 M 12 x 1,5 G 1/8" -28 18 9,3 x 2,4

GE HMO K 12 HB 04 M 12 x 1,5 G 1/4" -19 20 9,3 x 2,4

GE HMO K 14 HB 04 M 14 x 1,5 G 1/4" -19 20 11,3 x 2,4

GE HMO K 14 HB 06 M 14 x 1,5 G 3/8" -19 24 11,3 x 2,4

GE HMO K 16 HB 04 M 16 x 1,5 G 1/4" -19 23 13,3 x 2,4

GE HMO K 16 HB 06 M 16 x 1,5 G 3/8" -19 26 13,3 x 2,4

GE HMO K 18 HB 06 M 18 x 1,5 G 3/8" -19 24 15,3 x 2,4

GE HMO K 18 HB 08 M 18 x 1,5 G 1/2" -14 28 15,3 x 2,4

GE HMO K 20 HB 08 M 20 x 1,5 G 1/2" -14 28 17,3 x 2,3

GE HMO K 22 HB 08 M 22 x 1,5 G 1/2" -14 28 19,3 x 2,4

GE HMO K 22 HB 10 M 22 x 1,5 G 5/8" -14 30 19,3 x 2,4

GE HMO K 22 HB 12 M 22 x 1,5 G 3/4" -14 35 19,3 x 2,4

GE HMO K 26 HB 12 M 26 x 1,5 G 3/4" -14 35 23,5 x 2,6

GE HMO K 27 HB 12 M 27 x 2 G 3/4" -14 35 23,6 x 2,9

GE HMO K 27 HB 16 M 27 x 2 G 1" -11 43 23,6 x 2,9

GE HMO K 33 HB 16 M 33 x 2 G 1" -11 43 29,5 x 3,0

GE HMO K 42 HB 20 M 42 x 2 G 1.1/4" -11 52 38,0 x 3,0

GE HMO K 48 HB 24 M 48 x 2 G 1.1/2" -11 58 44,0 x 3,0

Einschraub-Stutzen GE HMOK HB
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Gewindestutzen mit O-Ring + Kammerring

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

metrische Außengewinde metrische Außengewinde / BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

G 04 H 02 M 12 x 1,5 M 10 x 1 17

G H 04 M 12 x 1,5 M 12 x 1,5 17

G 06 H 04 M 14 x 1,5 M 12 x 1,5 19

G H 06 M 14 x 1,5 M 14 x 1,5 19

G 08 H 04 M 16 x 1,5 M 12 x 1,5 22

G 08 H 06 M 16 x 1,5 M 14 x 1,5 22

G H 08 M 16 x 1,5 M 16 x 1,5 22

G H 10 M 18 x 1,5 M 18 x 1,5 24

G 13 H 10 M 22 x 1,5 M 18 x 1,5 27

G H 13 M 22 x 1,5 M 22 x 1,5 27

G H 16 M 26 x 1,5 M 26 x 1,5 32

G H 20 M 30 x 1,5 M 30 x 1,5 36

G H 25 M 38 x 1,5 M 38 x 1,5 46

G 25 H 20 M 38 x 1,5 M 30 x 1,5 46

G 32 H 25 M 45 x 1,5 M 38 x 1,5 55

G H 32 M 45 x 1,5 M 45 x 1,5 55

G 40 H 32 M 52 x 1,5 M 45 x 1,5 55

G H 40 M 52 x 1,5 M 52 x 1,5 55

G 50 H 40 M 65 x 2 M 52 x 1,5 65

G H 50 M 65 x 2 M 65 x 2 65

G H 60 M 78 x 2 M 78 x 2 80

VerbinderG H
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 60° Innenkonus

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Verbinder

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

metrische Außengewinde metrische Außengewinde / metrische Außengewinde
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Bezeichnung G1 + G2 SW

mm

G NW 06 HJL M 14 x 1,5 19

G NW 08 HJL M 16 x 1,5 22

G NW 10 HJL M 18 x 1,5 22

G NW 13 HJL M 22 x 1,5 27

G NW 16 HJL M 24 x 1,5 32

G NW 20 HJL M 30 x 1,5 37

G NW 25 HJL M 33 x 1,5 41

Verbindungs-Stutzen G HJL
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 60° Außenkonus

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Außenkonus

Bauart: Verbindungs-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

metrische Außengewinde metrische Außengewinde / metrische Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW OR 1 OR 2

mm

GE HMO 10 HJOF 04 M 10 x 1 9/16" -18 UNF 17 8,2 x 1,5 7,65 x 1,78

GE HMO 12 HJOF 04 M 12 x 1,5 9/16" -18 UNF 17 9,4 x 2,1 7,65 x 1,78

GE HMO 14 HJOF 06 M 14 x 1,5 11/16" -16 UN 19 11,4 x 2,1 9,25 x 1,78

GE HMO 16 HJOF 06 M 16 x 1,5 11/16" -16 UN 22 13,4 x 2,1 9,25 x 1,78

GE HMO 18 HJOF 06 M 18 x 1,5 11/16" -16 UN 24 15,4 x 2,1 9,25 x 1,78

GE HMO 18 HJOF 08 M 18 x 1,5 13/16" -16 UN 24 15,4 x 2,1 12,42 x 1,78

GE HMO 18 HJOF 10 M 18 x 1,5 1" -14 UNS 27 15,4 x 2,1 23,52 x 1,78

GE HMO 22 HJOF 08 M 22 x 1,5 13/16" -16 UN 27 19,4 x 2,1 12,42 x 1,78

GE HMO 22 HJOF 10 M 22 x 1,5 1" -14 UNS 27 19,4 x 2,1 15,60 x 1,78

GE HMO 22 HJOF 12 M 22 x 1,5 1.3/16" -12 UN 32 19,4 x 2,1 18,77 x 1,78

GE HMO 27 HJOF 10 M 27 x 2 1" -14 UNS 32 23,7 x 2,8 15,60 x 1,78

GE HMO 27 HJOF 12 M 27 x 2 1.3/16" -12 UN 32 23,7 x 2,8 18,77 x 1,78

GE HMO 33 HJOF 12 M 33 x 2 1.3/16" -12 UN 41 29,7 x 2,8 18,77 x 1,78

GE HMO 33 HJOF 16 M 33 x 2 1.7/16" -12 UN 41 29,7 x 2,8 23,52 x 1,78

GE HMO 33 HJOF 20 M 33 x 2 1.11/16" -12 UN 46 29,7 x 2,8 29,87 x 1,78

GE HMO 42 HJOF 16 M 42 x 2 1.7/8" -12 UN 50 38,7 x 2,8 23,52 x 1,78

GE HMO 42 HJOF 20 M 42 x 2 1.11/16" -12 UN 50 38,7 x 2,8 29,87 x 1,78

GE HMO 48 HJOF 20 M 48 x 2 1.11/16" -12 UN 55 46,7 x 2,8 29,87 x 1,78

GE HMO 48 HJOF 24 M 48 x 2 2" -12 UN 55 46,7 x 2,8 37,82 x 1,78

Einschraub-StutzenGE HMO HJOF
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

metrische Außengewinde metrische Außengewinde / ORFS-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW OR 1 OR 2

mm

GE HMO K 10 HJOF 04 M 10 x 1 9/16" -18 UNF 17 8,2 x 1,5 7,65 x 1,78

GE HMO K 12 HJOF 04 M 12 x 1,5 9/16" -18 UNF 17 9,4 x 2,1 7,65 x 1,78

GE HMO K 14 HJOF 04 M 14 x 1,5 9/16" -18 UNF 19 11,4 x 2,1 7,65 x 1,78

GE HMO K 14 HJOF 06 M 14 x 1,5 11/16" -16 UN 19 11,4 x 2,1 9,25 x 1,78

GE HMO K 16 HJOF 06 M 16 x 1,5 11/16" -16 UN 22 13,4 x 2,1 9,25 x 1,78

GE HMO K 18 HJOF 08 M 18 x 1,5 13/16" -16 UN 24 15,4 x 2,1 12,42 x 1,78

GE HMO K 22 HJOF 08 M 22 x 1,5 13/16" -16 UN 27 19,4 x 2,1 12,42 x 1,78

GE HMO K 22 HJOF 10 M 22 x 1,5 1" -14 UNS 27 19,4 x 2,1 15,60 x 1,78

GE HMO K 27 HJOF 10 M 27 x 2 1" -14 UNS 32 23,7 x 2,8 15,60 x 1,78

GE HMO K 27 HJOF 12 M 27 x 2 1.3/16" -12 UN 32 23,7 x 2,8 18,77 x 1,78

GE HMO K 33 HJOF 12 M 33 x 2 1.3/16" -12 UN 41 29,7 x 2,8 18,77 x 1,78

GE HMO K 33 HJOF 16 M 33 x 2 1.7/16" -12 UN 41 29,7 x 2,8 23,52 x 1,78

GE HMO K 33 HJOF 20 M 33 x 2 1.11/16" -12 UN 46 29,7 x 2,8 29,87 x 1,78

GE HMO K 42 HJOF 20 M 42 x 2 1.11/16" -12 UN 50 38,7 x 2,8 29,87 x 1,78

GE HMO K 48 HJOF 20 M 48 x 2 1.11/16" -12 UN 55 46,7 x 2,8 29,87 x 1,78

GE HMO K 48 HJOF 24 M 48 x 2 2" -12 UN 55 46,7 x 2,8 37,82 x 1,78

Einschraub-Stutzen GE HMOK HJOF
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Gewindestutzen mit O-Ring + Kammerring

Anschluss 2: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

metrische Außengewinde metrische Außengewinde / ORFS-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW OR

mm

GE M 12 HJOF 04 M 12 x 1,5 9/16" -18 UNF 17 7,66 x 1,78

GE M 16 HJOF 06 M 16 x 1,5 11/16" -16 UN 22 9,25 x 1,78

GE M 18 HJOF 08 M 18 x 1,5 13/16" -16 UN 24 12,42 x 1,78

GE M 22 HJOF 10 M 22 x 1,5 1" -14 UNS 27 15,60 x 1,78

GE M 27 HJOF 12 M 27 x 2 1.3/16" -12 UN 32 18,77 x 1,78

Einschraub-StutzenGE M HJOF
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form A

Anschluss 2: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

metrische Außengewinde metrische Außengewinde / ORFS-Außengewinde
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Bezeichnung G1 G2 SW OR

mm

GE HM ED 10 HJOF 04 M 10 x 1 9/16" -18 UNF 17 7,65 x 1,78

GE HM ED 12 HJOF 06 M 12 x 1,5 11/16" -16 UN 19 9,25 x 1,78

GE HM ED 14 HJOF 06 M 14 x 1,5 11/16" -16 UN 19 9,25 x 1,78

GE HM ED 18 HJOF 08 M 18 x 1,5 13/16" -16 UN 24 12,42 x 1,78

GE HM ED 22 HJOF 10 M 22 x 1,5 1" -14 UNS 27 15,60 x 1,78

GE HM ED 27 HJOF 12 M 27 x 2 1.3/16" -12 UN 32 18,77 x 1,78

GE HM ED 33 HJOF 16 M 33 x 2 1.7/16" -12 UN 41 23,52 x 1,78

GE HM ED 42 HJOF 20 M 42 x 2 1.11/16" -12 UN 50 29,87 x 1,78

Einschraub-Stutzen GE HM ED HJOF
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form E

Anschluss 2: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

metrische Außengewinde metrische Außengewinde / ORFS-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1 OR

mm mm

GE HMO 12 AJF 04 M 12 x 1,5 9/16" -18 UNF 17 17 9,4 x 2,1

GE HMO 14 AJF 06 M 14 x 1,5 11/16" -16 UN 19 22 11,4 x 2,1

GE HMO 16 AJF 06 M 16 x 1,5 11/16" -16 UN 22 22 13,4 x 2,1

GE HMO 16 AJF 08 M 16 x 1,5 13/16" -16 UN 22 24 13,4 x 2,1

GE HMO 22 AJF 10 M 22 x 1,5 1" -14 UNS 27 30 19,4 x 2,1

GE HMO 27 AJF 10 M 27 x 2 1" -14 UNS 27 30 23,7 x 2,8

GE HMO 27 AJF 12 M 27 x 2 1.3/16" -12 UN 32 36 23,7 x 2,8

GE HMO 33 AJF 16 M 33 x 2 1.7/16" -12 UN 41 41 29,7 x 2,8

GE HMO 42 AJF 20 M 42 x 2 1.11/16" -12 UN 50 50 38,7 x 2,8

Einschraub-StutzenGE HMO AJF
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: ORFS-Muttergewinde

Dichtform 2: fl achdichtend

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

metrische Außengewinde metrische Außengewinde / ORFS-Muttergewinde

6

386



6

Bezeichnung G1 G2 SW S1

mm mm

GE HM ED 12 AJF 04 M 12 x 1,5 9/16" -18 UNF 17 17

GE HM ED 14 AJF 06 M 14 x 1,5 11/16" -16 UN 19 22

GE HM ED 16 AJF 08 M 16 x 1,5 13/16" -16 UN 22 24

GE HM ED 22 AJF 10 M 22 x 1,5 1" -14 UNS 27 30

GE HM ED 27 AJF 12 M 27 x 2 1.3/16" -12 UN 32 36

GE HM ED 33 AJF 16 M 33 x 2 1.7/16" -12 UN 41 41

GE HM ED 42 AJF 20 M 42 x 2 1.11/16" -12 UN 50 50

Einschraub-Stutzen GE HM ED AJF
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form E

Anschluss 2: UN/UNF-Muttergewinde

Dichtform 2: fl achdichtend

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

metrische Außengewinde metrische Außengewinde / ORFS-Muttergewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW OR

mm

GE HMO 10 HJ 04 M 10 x 1 7/16" -20 UNF 14 8,2 x 1,5

GE HMO 10 HJ 05 M 10 x 1 1/2" -20 UNF 14 8,2 x 1,5

GE HMO 12 HJ 04 M 12 x 1,5 7/16" -20 UNF 19 9,3 x 2,4

GE HMO 12 HJ 05 M 12 x 1,5 1/2" -20 UNF 19 9,3 x 2,4

GE HMO 14 HJ 05 M 14 x 1,5 1/2" -20 UNF 19 11,3 x 2,4

GE HMO 14 HJ 06 M 14 x 1,5 9/16" -18 UNF 19 11,3 x 2,4

GE HMO 14 HJ 08 M 14 x 1,5 3/4" -16 UNF 19 11,3 x 2,4

GE HMO 16 HJ 06 M 16 x 1,5 9/16" -18 UNF 22 13,3 x 2,4

GE HMO 16 HJ 08 M 16 x 1,5 3/4" -16 UNF 22 13,3 x 2,4

GE HMO 18 HJ 06 M 18 x 1,5 9/16" -18 UNF 24 15,3 x 2,4

GE HMO 18 HJ 08 M 18 x 1,5 3/4" -16 UNF 24 15,3 x 2,4

GE HMO 18 HJ 10 M 18 x 1,5 7/8" -14 UNF 24 15,3 x 2,4

GE HMO 22 HJ 10 M 22 x 1,5 7/8" -14 UNF 27 19,3 x 2,4

GE HMO 22 HJ 12 M 22 x 1,5 1.1/16" -12 UN 27 19,3 x 2,4

GE HMO 27 HJ 12 M 27 x 2 1.1/16" -12 UN 32 23,6 x 2,9

GE HMO 27 HJ 16 M 27 x 2 1.5/16" -12 UN 36 23,6 x 2,9

GE HMO 33 HJ 16 M 33 x 2 1.5/16" -12 UN 41 29,5 x 3,0

GE HMO 42 HJ 20 M 42 x 2 1.5/8" -12 UN 50 38,0 x 3,0

GE HMO 48 HJ 24 M 48 x 2 1.7/8" -12 UN 55 44,6 x 3,0

Einschraub-StutzenGE HMO HJ
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

metrische Außengewinde metrische Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 L1 L2 L3 SW OR

mm mm mm mm

GE HMO L 10 HJ 04 M 10 x 1 7/16" -20 UNF 51,0 9,0 35 15 8,00 x 1,50

GE HMO L 10 HJ 05 M 10 x 1 1/2" -20 UNF 53,0 9,0 37 15 8,00 x 1,50

GE HMO L 12 HJ 05 M 12 x 1,5 1/2" -20 UNF 55,5 11,0 37 18 9,30 x 2,40

GE HMO L 14 HJ 05 M 14 x 1,5 1/2" -20 UNF 56,5 11,0 37 20 11,30 x 2,40

GE HMO L 14 HJ 06 M 14 x 1,5 9/16" -18 UNF 58,5 11,0 39 20 11,30 x 2,40

GE HMO L 16 HJ 06 M 16 x 1,5 9/16" -18 UNF 60,0 12,5 39 23 13,30 x 2,40

GE HMO L 16 HJ 08 M 16 x 1,5 3/4" -16 UNF 69,0 12,5 48 23 13,30 x 2,40

GE HMO L 18 HJ 08 M 18 x 1,5 3/4" -16 UNF 70,5 13,5 48 25 15,30 x 2,40

GE HMO L 18 HJ 10 M 18 x 1,5 7/8" -14 UNF 75,5 13,5 53 25 15,30 x 2,40

GE HMO L 22 HJ 10 M 22 x 1,5 7/8" -14 UNF 78,0 15,0 53 28 19,30 x 2,40

GE HMO L 22 HJ 12 M 22 x 1,5 1.1/16" -12 UN 89,0 15,0 63 28 19,30 x 2,40

GE HMO L 27 HJ 12 M 27 x 2 1.1/16" -12 UN 92,5 18,5 63 32 23,47 x 2,95

GE HMO L 27 HJ 16 M 27 x 2 1.5/16" -12 UN 102,0 18,5 72 32 23,47 x 2,95

GE HMO L 33 HJ 16 M 33 x 2 1.5/16" -12 UN 102,5 18,5 72 42 29,74 x 2,95

GE HMO L 42 HJ 20 M 42 x 2 1.5/8" -12 UN 121,0 19,0 88 50 38,00 x 3,00

GE HMO L 48 HJ 24 M 48 x 2 1.7/8" -12 UN 136,0 22,0 98 56 44,04 x 3,00

Einschraub-Stutzen lang GE HMO L HJ
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen lang

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

metrische Außengewinde metrische Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW OR

mm

GE HMO K 10 HJ 04 M 10 x 1 7/16" -20 UNF 14 8,00 x 1,50

GE HMO K 10 HJ 05 M 10 x 1 1/2" -20 UNF 14 8,00 x 1,50

GE HMO K 12 HJ 04 M 12 x 1,5 7/16" -20 UNF 17 9,30 x 2,30

GE HMO K 12 HJ 05 M 12 x 1,5 1/2" -20 UNF 19 9,30 x 2,30

GE HMO K 14 HJ 05 M 14 x 1,5 1/2" -20 UNF 19 11,30 x 2,30

GE HMO K 14 HJ 06 M 14 x 1,5 9/16" -18 UNF 19 11,30 x 2,30

GE HMO K 14 HJ 08 M 14 x 1,5 3/4" -16 UNF 19 11,30 x 2,30

GE HMO K 16 HJ 06 M 16 x 1,5 9/16" -18 UNF 22 13,30 x 2,30

GE HMO K 16 HJ 08 M 16 x 1,5 3/4" -16 UNF 22 13,30 x 2,30

GE HMO K 18 HJ 08 M 18 x 1,5 3/4" -16 UNF 24 15,30 x 2,30

GE HMO K 18 HJ 10 M 18 x 1,5 7/8" -14 UNF 24 15,30 x 2,30

GE HMO K 18 HJ 12 M 18 x 1,5 1.1/16" -12 UN 27 15,30 x 2,30

GE HMO K 20 HJ 10 M 20 x 1,5 7/8" -14 UNF 27 17,30 x 2,30

GE HMO K 22 HJ 08 M 22 x 1,5 3/4" -16 UNF 27 19,30 x 2,30

GE HMO K 22 HJ 10 M 22 x 1,5 7/8" -14 UNF 27 19,30 x 2,30

GE HMO K 22 HJ 12 M 22 x 1,5 1.1/16" -12 UN 27 19,30 x 2,30

GE HMO K 26 HJ 08 M 26 x 1,5 3/4" -16 UNF 27 23,50 x 2,60

GE HMO K 26 HJ 12 M 26 x 1,5 1.1/16" -12 UN 32 23,50 x 2,60

GE HMOK 26 HJ 14 M 26 x 1,5 1.3/16" -12 UN 32 23,50 x 2,60

GE HMO K 26 HJ 16 M 26 x 1,5 1.5/16" -12 UN 36 23,50 x 2,60

GE HMO K 27 HJ 12 M 27 x 2 1.1/16" -12 UN 32 23,47 x 2,95

GE HMO K 27 HJ 16 M 27 x 2 1.5/16" -12 UN 36 23,47 x 2,95

GE HMO K 33 HJ 16 M 33 x 2 1.5/16" -12 UN 41 29,74 x 2,95

GE HMO K 42 HJ 20 M 42 x 2 1.5/8" -12 UN 50 38,00 x 3,00

GE HMO K 48 HJ 24 M 48 x 2 1.7/8" -12 UN 55 44,00 x 3,00

Einschraub-StutzenGE HMOK HJ
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Gewindestutzen mit O-Ring + Kammerring

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

metrische Außengewinde metrische Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 L1 L2 L3 SW OR

mm mm mm mm

GE HMO K L 10 HJ 04 M 10 x 1 7/16" -20 UNF 51,0 8,0 35 15 8,00 x 1,50

GE HMO K L 10 HJ 05 M 10 x 1 1/2" -20 UNF 53,0 8,0 37 15 8,00 x 1,50

GE HMO K L 12 HJ 05 M 12 x 1,5 1/2" -20 UNF 55,5 9,5 37 18 9,30 x 2,30

GE HMO K L 14 HJ 05 M 14 x 1,5 1/2" -20 UNF 56,5 9,5 37 20 11,30 x 2,30

GE HMO K L 14 HJ 06 M 14 x 1,5 9/16" -18 UNF 58,5 9,5 39 20 11,30 x 2,30

GE HMO K L 16 HJ 06 M 16 x 1,5 9/16" -18 UNF 60,0 11,0 39 22 13,30 x 2,30

GE HMO K L 16 HJ 08 M 16 x 1,5 3/4" -16 UNF 69,0 11,0 48 22 13,30 x 2,30

GE HMO K L 18 HJ 08 M 18 x 1,5 3/4" -16 UNF 70,5 12,0 48 25 15,30 x 2,30

GE HMO K L 18 HJ 10 M 18 x 1,5 7/8" -14 UNF 75,5 12,0 53 25 15,30 x 2,30

GE HMO K L 20 HJ 10 M 20 x 1,5 7/8" -14 UNF 76,5 12,0 53 28 17,30 x 2,30

GE HMO K L 22 HJ 10 M 22 x 1,5 7/8" -14 UNF 78,0 13,5 53 28 19,30 x 2,30

GE HMO K L 22 HJ 12 M 22 x 1,5 1.1/16" -12 UN 89,0 13,5 63 28 19,30 x 2,30

GE HMO K L 27 HJ 12 M 27 x 2 1.1/16" -12 UN 92,5 16,0 63 32 23,47 x 2,95

GE HMO K L 27 HJ 16 M 27 x 2 1.5/16" -12 UN 102,0 16,0 72 32 23,47 x 2,95

GE HMO K L 33 HJ 16 M 33 x 2 1.5/16" -12 UN 102,5 16,0 72 42 29,74 x 2,95

GE HMO K L 42 HJ 20 M 42 x 2 1.5/8" -12 UN 121,0 16,5 88 50 38,00 x 3,00

GE HMO K L 48 HJ 24 M 48 x 2 1.7/8" -12 UN 136,0 19,5 88 56 44,00 x 3,00

Einschraub-Stutzen lang GE HMOK L HJ
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring und Kammerring

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen lang

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

metrische Außengewinde metrische Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

GE HM ED 10 HJ 04 M 10 x 1 7/16" -20 UN 14

GE HM ED 12 HJ 05 M 12 x 1,5 1/2" -20 UNF 17

GE HM ED 12 HJ 06 M 12 x 1,5 9/16" -18 UNF 17

GE HM ED 14 HJ 06 M 14 x 1,5 9/16" -18 UNF 19

GE HM ED 16 HJ 06 M 16 x 1,5 9/16" -18 UNF 22

GE HM ED 16 HJ 08 M 16 x 1,5 3/4" -16 UNF 22

GE HM ED 18 HJ 08 M 18 x 1,5 3/4" -16 UNF 24

GE HM ED 18 HJ 10 M 18 x 1,5 7/8" -14 UNF 24

GE HM ED 22 HJ 10 M 22 x 1,5 7/8" -14 UNF 27

GE HM ED 22 HJ 12 M 22 x 1,5 1.1/16" -12 UN 27

GE HM ED 27 HJ 12 M 27 x 2 1.1/16" -12 UN 32

GE HM ED 33 HJ 16 M 33 x 2 1.5/16" -12 UN 41

GE HM ED 42HJ 20 M 42 x 2 1.5/8" -12 UN 50

GE HM ED 48 H J24 M 48 x 2 1.7/8" -12 UN 55

Einschraub-StutzenGE HM ED HJ
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form E

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

metrische Außengewinde metrische Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1 OR

mm mm

GE HMO 10 AJ 04 M 10 x 1 7/16" -20 UNF 14 16 8,2 x 1,5

GE HMO 10 AJ 05 M 10 x 1 1/2" -20 UNF 14 17 8,2 x 1,5

GE HMO 12 AJ 04 M 12 x 1,5 7/16" -20 UNF 17 16 9,4 x 2,1

GE HMO 12 AJ 05 M 12 x 1,5 1/2" -20 UNF 17 17 9,4 x 2,1

GE HMO 14 AJ 05 M 14 x 1,5 1/2" -20 UNF 19 17 11,4 x 2,1

GE HMO 14 AJ 06 M 14 x 1,5 9/16" -18 UNF 19 19 11,4 x 2,1

GE HMO 16 AJ 06 M 16 x 1,5 9/16" -18 UNF 22 19 13,4 x 2,1

GE HMO 16 AJ 08 M 16 x 1,5 3/4" -16 UNF 22 22 13,4 x 2,1

GE HMO 18 AJ 08 M 18 x 1,5 3/4" -16 UNF 24 22 15,4 x 2,1

GE HMO 18 AJ 10 M 18 x 1,5 7/8" -14 UNF 24 27 15,4 x 2,1

GE HMO 22 AJ 10 M 22 x 1,5 7/8" -14 UNF 27 27 19,4 x 2,1

GE HMO 22 AJ 12 M 22 x 1,5 1.1/16" -12 UN 27 32 19,4 x 2,1

GE HMO 27 AJ 12 M 27 x 2 1.1/16" -12 UN 32 32 23,7 x 2,8

GE HMO 27 AJ 16 M 27 x 2 1.5/16" -12 UN 32 38 23,7 x 2,8

GE HMO 33 AJ 16 M 33 x 2 1.5/16" -12 UN 41 38 29,7 x 2,8

GE HMO 42 AJ 20 M 42 x 2 1.5/8" -12 UN 50 50 38,7 x 2,8

GE HMO 48 AJ 24 M 48 x 2 1.7/8" -12 UN 60 60 46,7 x 2,8

Einschraub-Stutzen GE HMO AJ
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: UN/UNF-Muttergewinde

Dichtform 2: 74° Innenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

metrische Außengewinde metrische Außengewinde / UNF-Muttergewinde

6
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6

Bezeichnung G1 G2 SW S1 OR

mm mm

GE HMO K 10 AJ 04 M 10 x 1 7/16" -20 UNF 14 16 8,0 x 1,5

GE HMO K 10 AJ 05 M 10 x 1 1/2" -20 UNF 14 17 8,0 x 1,5

GE HMO K 12 AJ 04 M 12 x 1,5 7/16" -20 UNF 17 16 9,3 x 2,4

GE HMO K 12 AJ 05 M 12 x 1,5 1/2" -20 UNF 17 17 9,3 x 2,4

GE HMO K 14 AJ 05 M 14 x 1,5 1/2" -20 UNF 19 17 11,3 x 2,4

GE HMO K 14 AJ 06 M 14 x 1,5 9/16" -18 UNF 19 19 11,3 x 2,4

GE HMO K 16 AJ 06 M 16 x 1,5 9/16" -18 UNF 22 19 13,3 x 2,4

GE HMO K 16 AJ 08 M 16 x 1,5 3/4" -16 UNF 22 22 13,3 x 2,4

GE HMO K 18 AJ 08 M 18 x 1,5 3/4" -16 UNF 24 22 15,3 x 2,4

GE HMO K 18 AJ 10 M 18 x 1,5 7/8" -14 UNF 24 27 15,3 x 2,4

GE HMO K 20 AJ 10 M 20 x 1,5 7/8" -14 UNF 27 27 17,3 x 2,4

GE HMO K 22 AJ 10 M 22 x 1,5 7/8" -14 UNF 27 27 19,3 x 2,4

GE HMO K 22 AJ 12 M 22 x 1,5 1.1/16" -12 UN 27 32 19,3 x 2,4

GE HMOK 26 AJ 14 M 26 x 1,5 1.3/16" -12 UN 32 40 23,5 x 2,6

GE HMO K 27 AJ 12 M 27 x 2 1.1/16" -12 UN 32 32 23,6 x 2,9

GE HMO K 27 AJ 16 M 27 x 2 1.5/16" -12 UN 32 38 23,6 x 2,9

GE HMO K 33 AJ 16 M 33 x 2 1.5/16" -12 UN 41 38 29,5 x 3,0

GE HMO K 42 AJ 20 M 42 x 2 1.5/8" -12 UN 50 50 38,0 x 3,0

GE HMO K 48 AJ 24 M 48 x 2 1.7/8" -12 UN 60 60 44,0 x 3,0

Einschraub-StutzenGE HMOK AJ
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Gewindestutzen mit O-Ring + Kammerring

Anschluss 2: UN/UNF-Muttergewinde

Dichtform 2: 74° Innenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

metrische Außengewinde metrische Außengewinde / UNF-Muttergewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1

mm mm

GE HM ED 10 AJ 04 M 10 x 1 7/16" -20 UNF 14 16

GE HM ED 12 AJ 05 M 12 x 1,5 1/2" -20 UNF 17 17

GE HM ED 14 AJ 06 M 14 x 1,5 9/16" -18 UNF 19 19

GE HM ED 16 AJ 08 M 16 x 1,5 3/4" -16 UNF 22 22

GE HM ED 22 AJ 10 M 22 x 1,5 7/8" -14 UNF 27 27

GE HM ED 27 AJ 12 M 27 x 2 1.1/16" -12 UN 32 32

GE HM ED 33 AJ 16 M 33 x 2 1.5/16" -12 UN 41 38

Einschraub-Stutzen GE HM ED AJ
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form E

Anschluss 2: UN/UNF-Muttergewinde

Dichtform 2: 74° Innenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

metrische Außengewinde metrische Außengewinde / UNF-Muttergewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW OR

mm

G IM 14 HJOF 04 M 14 x 1,5 9/16" -18 UNF 19 7,65 x 1,78

G IM 14 HJOF 06 M 14 x 1,5 11/16" -16 UN 19 9,25 x 1,78

G IM 14 HJOF 08 M 14 x 1,5 13/16" -16 UN 22 12,42 x 1,78

G IM 14 HJOF 10 M 14 x 1,5 1" -14 UNS 27 15,60 x 1,78

G IM 14 HJOF 12 M 14 x 1,5 1.3/16" -12 UN 32 18,77 x 1,78

VerbinderG IM HJOF
Anschluss 1: metrisches Innengewinde zylindrisch

Dichtform 1: für Einschraubzapfen mit Formen A,

B und  ggf. Form E

Anschluss 2: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Verbinder

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

metrische Innengewinde metrische Innengewinde / ORFS-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

GE HN 02 IR VA 1/8" -27 NPT G 1/8" -28 14

GE HN 02 IR 04 VA 1/8" -27 NPT G 1/4" -19 19

GE HN 04 IR 02 VA 1/4" -18 NPT G 1/8" -28 14

GE HN 04 IR VA 1/4" -18 NPT G 1/4" -19 19

GE HN 04 IR 06 VA 1/4" -18 NPT G 3/8" -19 24

GE HN 04 IR 08 VA 1/4" -18 NPT G 1/2" -14 27

GE HN 06 IR 04 VA 3/8" -18 NPT G 1/4" -19 19

GE HN 06 IR VA 3/8" -18 NPT G 3/8" -19 24

GE HN 06 IR 08 VA 3/8" -18 NPT G 1/2" -14 27

GE HN 08 IR 04 VA 1/2" -14 NPT G 1/4" -19 24

GE HN 08 IR 06 VA 1/2" -14 NPT G 3/8" -19 24

GE HN 08 IR VA 1/2" -14 NPT G 1/2" -14 27

GE HN 08 IR 12 VA 1/2" -14 NPT G 3/4" -14 32

GE HN 12 IR 06 VA 3/4" -14 NPT G 3/8" -19 27

GE HN 12 IR 08 VA 3/4" -14 NPT G 1/2" -14 27

GE HN 12 IR VA 3/4" -14 NPT G 3/4" -14 32

GE HN 12 IR 16 VA 3/4" -14 NPT G 1" -11 41

GE HN 16 IR 08 VA 1" -11,5 NPT G 1/2" -14 36

GE HN 16 IR 12VA 1" -11,5 NPT G 3/4" -14 36

GE HN 16 IR VA 1" -11,5 NPT G 1" -11 41

GE HN 20 IR VA 1.1/4" -11,5 NPT G 1.1/4" -11 55

GE HN 24 IR VA 1.1/2" -11,5 NPT G 1.1/2" -11 55

Einschraub-Stutzen GE HN IR VA
Anschluss 1: NPT-Außengewinde

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: BSP-Innengewinde zylindrisch

Dichtform 2: fl achdichtend

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Edelstahl

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

NPT-Außengewinde NPT-Außengewinde / BSP-Innengewinde

6
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6

Bezeichnung G1 G2 SW S1

mm mm

GE HN 04 AB 1/4" -18 NPT G 1/4" -19 16 19

GE HN 04 AB 06 1/4" -18 NPT G 3/8" -19 18 22

GE HN 06 AB 04 3/8" -18 NPT G 1/4" -19 21 19

GE HN 06 AB 3/8" -18 NPT G 3/8" -19 22 22

GE HN 06 AB 08 3/8" -18 NPT G 1/2" -14 25 22

GE HN 08 AB 06 1/2" -14 NPT G 3/8" -19 22 22

GE HN 08 AB 1/2" -14 NPT G 1/2" -14 25 27

GE HN 08 AB 10 1/2" -14 NPT G 5/8" -14 27 30

GE HN 12 AB 08 3/4" -14 NPT G 1/2" -14 33 27

GE HN 12 AB 3/4" -14 NPT G 3/4" -14 33 32

GE HN 16 AB 1" -11,5 NPT G 1" -11 38 41

GE HN 16 AB 12 1" -11,5 NPT G 3/4" -14 35 32

Weitere Produktvarianten (online)

Einschraub-StutzenGE HN AB

GE HN AB VA:  Einschraub-Stutzen, Edelstahl

Anschluss 1: NPT-Außengewinde

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: BSP-Muttergewinde

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

NPT-Außengewinde NPT-Außengewinde / BSP-Muttergewinde

6
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6

Bezeichnung G1 G2 SW

mm

G HN 02 1/8" -27 NPT 1/8" -27 NPT 11

G 04 HN 02 1/4" -18 NPT 1/8" -27 NPT 16

G HN 04 1/4" -18 NPT 1/4" -18 NPT 16

G 06 HN 02 3/8" -18 NPT 1/8" -27 NPT 19

G 06 HN 04 3/8" -18 NPT 1/4" -18 NPT 19

G HN 06 3/8" -18 NPT 3/8" -18 NPT 19

G 08 HN 04 1/2" -14 NPT 1/4" -18 NPT 22

G 08 HN 06 1/2" -14 NPT 3/8" -18 NPT 22

G HN 08 1/2" -14 NPT 1/2" -14 NPT 22

G 12 HN 04 3/4" -14 NPT 1/4" -18 NPT 29

G 12 HN 06 3/4" -14 NPT 3/8" -18 NPT 29

G 12 HN 08 3/4" -14 NPT 1/2" -14 NPT 29

G HN 12 3/4" -14 NPT 3/4" -14 NPT 27

G 12 HN 16 3/4" -14 NPT 1" -11,5 NPT 35

G 16 HN 08 1" -11,5 NPT 1/2" -14 NPT 35

G HN 16 1" -11,5 NPT 1" -11,5 NPT 36

G 20 HN 16 1.1/4" -11,5 NPT 1" -11,5 NPT 45

G HN 20 1.1/4" -11,5 NPT 1.1/4" -11,5 NPT 45

G 24 HN 08 1.1/2" -11,5 NPT 1/2" -14 NPT 51

G 24 HN 16 1.1/2" -11,5 NPT 1" -11,5 NPT 51

G 24 HN 20 1.1/2" -11,5 NPT 1.1/4" -11,5 NPT 51

G HN 24 1.1/2" -11,5 NPT 1.1/2" -11,5 NPT 51

G 32 HN 24 2" -11,5 NPT 1.1/2" -11,5 NPT 64

G HN 32 2" -11,5 NPT 2" -11,5 NPT 64

G HN 40 2.1/2" -8 NPT 2.1/2" -8 NPT 70

Verbindungs-Stutzen G HN

Weitere Produktvarianten (online)

Anschluss 1: NPT-Außengewinde

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: NPT-Außengewinde

Dichtform 2: gewindedichtend

Bauart: Verbindungs-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

G HN VA:  Verbindungs-Stutzen, Edelstahl

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

NPT-Außengewinde NPT-Außengewinde / NPT-Außengewinde

6
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6

Bezeichnung G1 G2 SW

mm

G HN 02 IN 1/8" -27 NPT 1/8" -27 NPT 16

G HN 02 IN 04 1/8" -27 NPT 1/4" -18 NPT 19

G HN 02 IN 06 1/8" -27 NPT 3/8" -18 NPT 22

G HN 02 IN 08 1/8" -27 NPT 1/2" -14 NPT 29

G HN 04 IN 02 1/4" -18 NPT 1/8" -27 NPT 19

G HN 04 IN 1/4" -18 NPT 1/4" -18 NPT 19

G HN 04 IN 06 1/4" -18 NPT 3/8" -18 NPT 22

G HN 04 IN 08 1/4" -18 NPT 1/2" -14 NPT 29

G HN 04 IN 12 1/4" -18 NPT 3/4" -14 NPT 35

G HN 06 IN 02 3/8" -18 NPT 1/8" -27 NPT 22

G HN 06 IN 04 3/8" -18 NPT 1/4" -18 NPT 22

G HN 06 IN 3/8" -18 NPT 3/8" -18 NPT 22

G HN 06 IN 08 3/8" -18 NPT 1/2" -14 NPT 29

G HN 08 IN 02 1/2" -14 NPT 1/8" -27 NPT 29

G HN 08 IN 04 1/2" -14 NPT 1/4" -18 NPT 29

G HN 08 IN 06 1/2" -14 NPT 3/8" -18 NPT 29

G HN 08 IN 1/2" -14 NPT 1/2" -14 NPT 29

G HN 08 IN 12 1/2" -14 NPT 3/4" -14 NPT 35

G HN 08 IN 16 1/2" -14 NPT 1" -11,5 NPT 41

G HN 12 IN 04 3/4" -14 NPT 1/4" -18 NPT 35

G HN 12 IN 06 3/4" -14 NPT 3/8" -18 NPT 35

G HN 12 IN 08 3/4" -14 NPT 1/2" -14 NPT 35

G HN 12 IN 3/4" -14 NPT 3/4" -14 NPT 35

G HN 12 IN 16 3/4" -14 NPT 1" -11,5 NPT 41

G HN 12 IN 20 3/4" -14 NPT 1.1/4" -11,5 NPT 51

G HN 16 IN 04 1" -11,5 NPT 1/4" -18 NPT 42

G HN 16 IN 06 1" -11,5 NPT 3/8" -18 NPT 42

G HN 16 IN 08 1" -11,5 NPT 1/2" -14 NPT 42

G HN 16 IN 12 1" -11,5 NPT 3/4" -14 NPT 42

G HN 16 IN 20 1" -11,5 NPT 1.1/4" -11,5 NPT 48

G HN 20 IN 08 1.1/4" -11,5 NPT 1/2" -14 NPT 64

Verbindungs-StutzenG HN IN
Anschluss 1: NPT-Außengewinde

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: NPT-Innengewinde

Dichtform 2: gewindedichtend

Bauart: Verbindungs-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

NPT-Außengewinde NPT-Außengewinde / NPT-Innengewinde

6
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6

Bezeichnung G1 G2 SW

mm

G HN 20 IN 12 1.1/4" -11,5 NPT 3/4" -14 NPT 51

G HN 20 IN 16 1.1/4" -11,5 NPT 1" -11,5 NPT 51

G HN 20 IN 24 1.1/4" -11,5 NPT 1.1/2" -11,5 NPT 64

G HN 24 IN 16 1.1/2" -11,5 NPT 1" -11,5 NPT 64

G HN 24 IN 20 1.1/2" -11,5 NPT 1.1/4" -11,5 NPT 64

G HN 24 IN 12 1.1/2" -11,5 NPT 3/4" -14 NPT 64

G HN 32 IN 16 2" -11,5 NPT 1" -11,5 NPT 64

G HN 32 IN 20 2" -11,5 NPT 1.1/4" -11,5 NPT 64

G HN 32 IN 24 2" -11,5 NPT 1.1/2" -11,5 NPT 64

Verbindungs-Stutzen G HN IN

Weitere Produktvarianten (online)

Anschluss 1: NPT-Außengewinde

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: NPT-Innengewinde

Dichtform 2: gewindedichtend

Bauart: Verbindungs-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

G HN IN VA:  Verbindungs-Stutzen, Edelstahl

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

NPT-Außengewinde NPT-Außengewinde / NPT-Innengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW OR

mm

GE HN 02 HJOF 04 1/8" -27 NPT 9/16" -18 UNF 16 7,66 x 1,78

GE HN 04 HJOF 1/4" -18 NPT 9/16" -18 UNF 16 7,66 x 1,78

GE HN 04 HJOF 06 1/4" -18 NPT 11/16" -16 UN 19 9,25 x 1,78

GE HN 06 HJOF 3/8" -18 NPT 11/16" -16 UN 19 9,25 x 1,78

GE HN 06 HJOF 08 3/8" -18 NPT 13/16" -16 UN 22 12,42 x 1,78

GE HN 08 HJOF 06 1/2" -14 NPT 11/16" -16 UN 22 9,25 x 1,78

GE HN 08 HJOF 1/2" -14 NPT 13/16" -16 UN 22 12,42 x 1,78

GE HN 08 HJOF 10 1/2" -14 NPT 1" -14 UNS 27 15,60 x 1,78

GE HN 08 HJOF 12 1/2" -14 NPT 1.3/16" -12 UN 32 18,77 x 1,78

GE HN 12 HJOF 08 3/4" -14 NPT 13/16" -16 UN 29 12,42 x 1,78

GE HN 12 HJOF 10 3/4" -14 NPT 1" -14 UNS 29 15,60 x 1,78

GE HN 12 HJOF 3/4" -14 NPT 1.3/16" -12 UN 32 18,77 x 1,78

GE HN 12 HJOF 16 3/4" -14 NPT 1.7/16" -12 UN 38 23,52 x 1,78

GE HN 16 HJOF 12 1" -11,5 NPT 1.3/16" -12 UN 35 18,77 x 1,78

GE HN 16 HJOF 1" -11,5 NPT 1.7/16" -12 UN 38 23,52 x 1,78

GE HN 20 HJOF 1.1/4" -11,5 NPT 1.11/16" -12 UN 48 29,87 x 1,78

GE HN 24 HJOF 1.1/2" -11,5 NPT 2" -12 UN 54 37,82 x 1,78

Weitere Produktvarianten (online)

Einschraub-StutzenGE HN HJOF

GE HN HJOF VA:  Einschraub-Stutzen, Edelstahl

Anschluss 1: NPT-Außengewinde

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

NPT-Außengewinde NPT-Außengewinde / ORFS-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

GE HN 02 HJ 03 1/8" -27 NPT 3/8" -24 UNF 11

GE HN 02 HJ 04 1/8" -27 NPT 7/16" -20 UNF 13

GE HN 02 HJ 05 1/8" -27 NPT 1/2" -20 UNF 14

GE HN 02 HJ 06 1/8" -27 NPT 9/16" -18 UNF 16

GE HN 02 HJ 08 1/8" -27 NPT 3/4" -16 UNF 19

GE HN 04 HJ 1/4" -18 NPT 7/16" -20 UNF 14

GE HN 04 HJ 05 1/4" -18 NPT 1/2" -20 UNF 14

GE HN 04 HJ 06 1/4" -18 NPT 9/16" -18 UNF 16

GE HN 04 HJ 08 1/4" -18 NPT 3/4" -16 UNF 19

GE HN 06 HJ 3/8" -18 NPT 9/16" -18 UNF 19

GE HN 06 HJ 04 3/8" -18 NPT 7/16" -20 UNF 19

GE HN 06 HJ 05 3/8" -18 NPT 1/2" -20 UNF 19

GE HN 06 HJ 08 3/8" -18 NPT 3/4" -16 UNF 19

GE HN 06 HJ 10 3/8" -18 NPT 7/8" -14 UNF 24

GE HN 06 HJ 12 3/8" -18 NPT 1.1/16" -12 UN 29

GE HN 08 HJ 04 1/2" -14 NPT 7/16" -20 UNF 22

GE HN 08 HJ 05 1/2" -14 NPT 1/2" -20 UNF 22

GE HN 08 HJ 06 1/2" -14 NPT 9/16" -18 UNF 22

GE HN 08 HJ 1/2" -14 NPT 3/4" -16 UNF 22

GE HN 08 HJ 10 1/2" -14 NPT 7/8" -14 UNF 24

GE HN 08 HJ 12 1/2" -14 NPT 1.1/16" -12 UN 27

GE HN 08 HJ 16 1/2" -14 NPT 1.5/16" -12 UN 35

GE HN 12 HJ 04 3/4" -14 NPT 7/16" -20 UNF 27

GE HN 12 HJ 06 3/4" -14 NPT 9/16" -18 UNF 27

GE HN 12 HJ 08 3/4" -14 NPT 3/4" -16 UNF 27

GE HN 12 HJ 10 3/4" -14 NPT 7/8" -14 UNF 27

GE HN 12 HJ 3/4" -14 NPT 1.1/16" -12 UN 27

GE HN 12 HJ 14 3/4" -14 NPT 1.3/16" -12 UN 32

GE HN 12 HJ 16 3/4" -14 NPT 1.5/16" -12 UN 36

GE HN 16 HJ 1" -11,5 NPT 1.5/16" -12 UN 36

GE HN 16 HJ 12 1" -11,5 NPT 1.1/16" -12 UN 36

Einschraub-Stutzen GE HN HJ
Anschluss 1: NPT-Außengewinde

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

NPT-Außengewinde NPT-Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

GE HN 16 HJ 20 1" -11,5 NPT 1.5/8" -12 UN 46

GE HN 16 HJ 24 1" -11,5 NPT 1.7/8" -12 UN 50

GE HN 20 HJ 12 1.1/4" -11,5 NPT 1.1/16" -12 UN 46

GE HN 20 HJ 16 1.1/4" -11,5 NPT 1.5/16" -12 UN 46

GE HN 20 HJ 1.1/4" -11,5 NPT 1.5/8" -12 UN 46

GE HN 20 HJ 24 1.1/4" -11,5 NPT 1.7/8" -12 UN 50

GE HN 20 HJ 32 1.1/4" -11,5 NPT 2.1/2" -12 UN 67

GE HN 24 HJ 12 1.1/2" -11,5 NPT 1.1/16" -12 UN 50

GE HN 24 HJ 16 1.1/2" -11,5 NPT 1.5/16" -12 UN 50

GE HN 24 HJ 20 1.1/2" -11,5 NPT 1.5/8" -12 UN 50

GE HN 24 HJ 1.1/2" -11,5 NPT 1.7/8" -12 UN 50

GE HN 24 HJ 32 1.1/2" -11,5 NPT 2.1/2" -12 UN 68

GE HN 32 HJ 24 2" -11,5 NPT 1.7/8" -12 UN 68

GE HN 32 HJ 2" -11,5 NPT 2.1/2" -12 UN 67

Weitere Produktvarianten (online)

Einschraub-StutzenGE HN HJ

GE HN HJ VA:  Einschraub-Stutzen, Edelstahl

Anschluss 1: NPT-Außengewinde

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

NPT-Außengewinde NPT-Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

GE HN 04 HSA 06 1/4" -18 NPT 5/8" -18 UNF 16

GE HN 06 HSA 3/8" -18 NPT 5/8" -18 UNF 19

GE HN 08 HSA 06 1/2" -14 NPT 5/8" -18 UNF 22

GE HN 08 HSA 12 1/2" -14 NPT 1.1/16" -14 UNS 27

Einschraub-Stutzen GE HN HSA
Anschluss 1: NPT-Außengewinde

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 45° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

NPT-Außengewinde NPT-Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1

mm mm

GE HN 02 AJ 04 1/8" -27 NPT 7/16" -20 UNF 14 14

GE HN 02 AJ 05 1/8" -27 NPT 1/2" -20 UNF 14 17

GE HN 02 AJ 06 1/8" -27 NPT 9/16" -18 UNF 17 14

GE HN 04 AJ 1/4" -18 NPT 7/16" -20 UNF 14 14

GE HN 04 AJ 05 1/4" -18 NPT 1/2" -20 UNF 16 16

GE HN 04 AJ 06 1/4" -18 NPT 9/16" -18 UNF 17 17

GE HN 04 AJ 08 1/4" -18 NPT 3/4" -16 UNF 19 22

GE HN 06 AJ 3/8" -18 NPT 9/16" -18 UNF 19 17

GE HN 06 AJ 08 3/8" -18 NPT 3/4" -16 UNF 22 22

GE HN 06 AJ 10 3/8" -18 NPT 7/8" -14 UNF 22 27

GE HN 08 AJ 06 1/2" -14 NPT 9/16" -18 UNF 25 19

GE HN 08 AJ 1/2" -14 NPT 3/4" -16 UNF 22 22

GE HN 08 AJ 10 1/2" -14 NPT 7/8" -14 UNF 25 25

GE HN 08 AJ 12 1/2" -14 NPT 1.1/16" -12 UN 27 32

GE HN 12 AJ 08 3/4" -14 NPT 3/4" -16 UNF 27 22

GE HN 12 AJ 10 3/4" -14 NPT 7/8" -14 UNF 32 27

GE HN 12 AJ 3/4" -14 NPT 1.1/16" -12 UN 27 32

GE HN 12 AJ 14 3/4" -14 NPT 1.3/16" -12 UN 27 32

GE HN 12 AJ 16 3/4" -14 NPT 1.5/16" -12 UN 32 38

GE HN 16 AJ 1" -11,5 NPT 1.5/16" -12 UN 36 38

GE HN 16 AJ 20 1" -11,5 NPT 1.5/8" -12 UN 36 50

GE HN 20 AJ 1.1/4" -11,5 NPT 1.5/8" -12 UN 46 50

GE HN 24 AJ 1.1/2" -11,5 NPT 1.7/8" -12 UN 58 58

Weitere Produktvarianten (online)

Einschraub-StutzenGE HN AJ

GE HN AJ VA:  Einschraub-Stutzen, Edelstahl

Anschluss 1: NPT-Außengewinde

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: UN/UNF-Muttergewinde

Dichtform 2: 74° Innenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

NPT-Außengewinde NPT-Außengewinde / UNF-Muttergewinde

6
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6

Bezeichnung G1 G2 SW

mm

G IN 02 1/8" -27 NPT 1/8" -27 NPT 16

G 04 IN 02 1/4" -18 NPT 1/8" -27 NPT 19

G IN 04 1/4" -18 NPT 1/4" -18 NPT 19

G 06 IN 04 3/8" -18 NPT 1/4" -18 NPT 22

G IN 06 3/8" -18 NPT 3/8" -18 NPT 22

G 08 IN 04 1/2" -14 NPT 1/4" -18 NPT 29

G 08 IN 06 1/2" -14 NPT 3/8" -18 NPT 29

G IN 08 1/2" -14 NPT 1/2" -14 NPT 30

G 12 IN 08 3/4" -14 NPT 1/2" -14 NPT 36

G IN 12 3/4" -14 NPT 3/4" -14 NPT 36

G 16 IN 12 1" -11,5 NPT 3/4" -14 NPT 46

G IN 16 1" -11,5 NPT 1" -11,5 NPT 46

G IN 20 1.1/4" -11,5 NPT 1.1/4" -11,5 NPT 51

G IN 24 1.1/2" -11,5 NPT 1.1/2" -11,5 NPT 60

G IN 32 2" -11,5 NPT 2" -11,5 NPT 73

Verbindungs-Stutzen G IN

Weitere Produktvarianten (online)

Anschluss 1: NPT-Innengewinde

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: NPT-Innengewinde

Dichtform 2: gewindedichtend

Bauart: Verbindungs-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

G IN VA:  Verbindungs-Stutzen, Edelstahl

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

NPT-Innengewinde NPT-Innengewinde / NPT-Innengewinde

6
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6

Bezeichnung G1 G2 SW

mm

G IN 02 HJ 04 1/8" -27 NPT 7/16" -20 UNF 14

G IN 02 HJ 05 1/8" -27 NPT 1/2" -20 UNF 14

G IN 04 HJ 1/4" -18 NPT 7/16" -20 UNF 19

G IN 04 HJ 05 1/4" -18 NPT 1/2" -20 UNF 19

G IN 04 HJ 06 1/4" -18 NPT 9/16" -18 UNF 19

G IN 04 HJ 08 1/4" -18 NPT 3/4" -16 UNF 21

G IN 06 HJ 3/8" -18 NPT 9/16" -18 UNF 22

G IN 06 HJ 08 3/8" -18 NPT 3/4" -16 UNF 22

G IN 06 HJ 10 3/8" -18 NPT 7/8" -14 UNF 29

G IN 08 HJ 1/2" -14 NPT 3/4" -16 UNF 29

G IN 08 HJ 10 1/2" -14 NPT 7/8" -14 UNF 29

G IN 08 HJ 12 1/2" -14 NPT 1.1/16" -12 UN 29

G IN 12 HJ 3/4" -14 NPT 1.1/16" -12 UN 35

G IN 12 HJ 14 3/4" -14 NPT 1.3/16" -12 UN 35

G IN 16 HJ 1" -11,5 NPT 1.5/16" -12 UN 41

G IN 20 HJ 1.1/4" -11,5 NPT 1.5/8" -12 UN 51

G IN 24 HJ 1.1/2" -11,5 NPT 1.7/8" -12 UN 60

G IN 32 HJ 2" -11,5 NPT 2.1/2" -12 UN 73

Weitere Produktvarianten (online)

Verbindungs-StutzenG IN HJ

G IN HJ VA:  Verbindungs-Stutzen, Edelstahl

Anschluss 1: NPT-Innengewinde

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Verbindungs-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

NPT-Innengewinde NPT-Innengewinde / UNF-Außengewinde

6

408



6

Bezeichnung G1 G2 SW S1

mm mm

G AN 02 HN 1/8" -27 NPT 1/8" -27 NPT 14 14

G AN 04 HN 1/4" -18 NPT 1/4" -18 NPT 18 18

G AN 04 HN 02 1/4" -18 NPT 1/8" -27 NPT 16 18

G AN 04 HN 06 1/4" -18 NPT 3/8" -18 NPT 18 18

G AN 04 HN 08 1/4" -18 NPT 1/2" -14 NPT 22 18

G AN 06 HN 3/8" -18 NPT 3/8" -18 NPT 22 22

G AN 06 HN 04 3/8" -18 NPT 1/4" -18 NPT 21 22

G AN 06 HN 08 3/8" -18 NPT 1/2" -14 NPT 22 22

G AN 08 HN 1/2" -14 NPT 1/2" -14 NPT 25 25

G AN 08 HN 04 1/2" -14 NPT 1/4" -18 NPT 24 25

G AN 08 HN 06 1/2" -14 NPT 3/8" -18 NPT 24 25

G AN 08 HN 12 1/2" -14 NPT 3/4" -14 NPT 29 25

G AN 12 HN 3/4" -14 NPT 3/4" -14 NPT 32 32

G AN 12 HN 08 3/4" -14 NPT 1/2" -14 NPT 32 32

G AN 12 HN 16 3/4" -14 NPT 1" -11,5 NPT 35 38

G AN 16 HN 1" -11,5 NPT 1" -11,5 NPT 38 38

G AN 16 HN 12 1" -11,5 NPT 3/4" -14 NPT 38 38

G AN 20 HN 1.1/4" -11,5 NPT 1.1/4" -11,5 NPT 48 48

G AN 24 HN 16 1.1/2" -11,5 NPT 1" -11,5 NPT 45 54

G AN 24 HN 1.1/2" -11,5 NPT 1.1/2" -11,5 NPT 54 54

G AN 32 HN 2" -11,5 NPT 2" -11,5 NPT 67 67

Einschraub-Stutzen G AN HN
Anschluss 1: NPT-Muttergewinde (NPSM)

Dichtform 1: 60° Außenkonus

Anschluss 2: NPT-Außengewinde

Dichtform 2: gewindedichtend

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

NPT-Muttergewinde NPT-Muttergewinde / NPT-Außengewinde
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Bezeichnung G1 G2 SW S1

mm mm

G AN 02 IN 1/8" -27 NPT 1/8" -27 NPT 14 14

G AN 04 IN 1/4" -18 NPT 1/4" -18 NPT 18 18

G AN 06 IN 3/8" -18 NPT 3/8" -18 NPT 22 22

G AN 06 IN 04 3/8" -18 NPT 1/4" -18 NPT 22 22

G AN 08 IN 06 1/2" -14 NPT 3/8" -18 NPT 25 22

G AN 08 IN 1/2" -14 NPT 1/2" -14 NPT 25 25

G AN 08 IN 12 1/2" -14 NPT 3/4" -14 NPT 32 25

G AN 12 IN 3/4" -14 NPT 3/4" -14 NPT 32 32

G AN 16 IN 1" -11,5 NPT 1" -11,5 NPT 38 38

G AN 20 IN 1.1/4" -11,5 NPT 1.1/4" -11,5 NPT 48 48

G AN 24 IN 1.1/2" -11,5 NPT 1.1/2" -11,5 NPT 54 54

G AN 32 IN 2" -11,5 NPT 2" -11,5 NPT 67 67

Aufschraub-StutzenG AN IN
Anschluss 1: NPT-Muttergewinde (NPSM)

Dichtform 1: 60° Außenkonus

Anschluss 2: NPT-Innengewinde

Dichtform 2: gewindedichtend

Bauart: Aufschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

NPT-Muttergewinde NPT-Muttergewinde / NPT-Innengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1 OR

mm mm

SV HJOF 06 HB 11/16" -16 UN G 3/8" -19 27 27 9,25 x 1,78

SV HJOF 08 HB 13/16" -16 UN G 1/2" -14 27 30 12,42 x 1,78

SV HJOF 12 HB 1.3/16" -12 UN G 3/4" -14 36 41 18,77 x 1,78

SV HJOF 16 HB 1.7/16" -12 UN G 1" -11 41 46 23,52 x 1,78

Schottverschraubungs-Stutzen SV HJOF HB
Anschluss 1: ORFS-Außengewinde

Dichtform 1: fl achdichtend mit O-Ring

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Schottverschraubungs-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

ORFS-Außengewinde ORFS-Außengewinde / BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW OR 1 OR 2

mm

G HJOF 04 9/16" -18 UNF 9/16" -18 UNF 16 7,65 x 1,78 7,65 x 1,78

G HJOF 04 HJOF 06 9/16" -18 UNF 11/16" -16 UN 19 7,65 x 1,78 9,25 x 1,78

G HJOF 06 11/16" -16 UN 11/16" -16 UN 19 9,25 x 1,78 9,25 x 1,78

G HJOF 06 HJOF 08 11/16" -16 UN 13/16" -16 UN 22 9,25 x 1,78 12,42 x 1,78

G HJOF 08 13/16" -16 UN 13/16" -16 UN 22 12,42 x 1,78 12,42 x 1,78

G HJOF 08 HJOF 10 13/16" -16 UN 1" -14 UNS 27 12,42 x 1,78 15,60 x 1,78

G HJOF 10 1" -14 UNS 1" -14 UNS 27 15,60 x 1,78 15,60 x 1,78

G HJOF 10 HJOF 12 1" -14 UNS 1.3/16" -12 UN 32 15,60 x 1,78 18,77 x 1,78

G HJOF 12 1.3/16" -12 UN 1.3/16" -12 UN 32 18,77 x 1,78 18,77 x 1,78

G HJOF 12 HJOF 16 1.3/16" -12 UN 1.7/16" -12 UN 41 18,77 x 1,78 23,52 x 1,78

G HJOF 16 1.7/16" -12 UN 1.7/16" -12 UN 38 23,52 x 1,78 23,52 x 1,78

G HJOF 16 HJOF 20 1.7/16" -12 UN 1.11/16" -12 UN 46 23,52 x 1,78 29,87 x 1,78

G HJOF 20 1.11/16" -12 UN 1.11/16" -12 UN 46 29,87 x 1,78 29,87 x 1,78

G HJOF 24 2" -12 UN 2" -12 UN 55 37,82 x 1,78 37,82 x 1,78

G HJOF 32 2.1/2" -12 UN 2.1/2" -12 UN 70 48,90 x 2,62 48,90 x 2,62

Weitere Produktvarianten (online)

Verbindungs-StutzenG HJOF

G HJOF VA:  Verbindungs-Stutzen, Edelstahl

Anschluss 1: ORFS-Außengewinde

Dichtform 1: fl achdichtend mit O-Ring

Anschluss 2: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Verbindungs-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

ORFS-Außengewinde ORFS-Außengewinde / ORFS-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 + G2 SW S1 OR 1 + OR 2

mm mm

SV HJOF 04 9/16" -18 UNF 22 22 7,66 x 1,78

SV HJOF 06 11/16" -16 UN 27 27 9,25 x 1,78

SV HJOF 08 13/16" -16 UN 30 30 12,42 x 1,78

SV HJOF 10 1" -14 UNS 36 36 15,60 x 1,78

SV HJOF 12 1.3/16" -12 UN 41 41 18,77 x 1,78

SV HJOF 16 1.7/16" -12 UN 46 46 23,52 x 1,78

SV HJOF 20 1.11/16" -12 UN 50 50 29,87 x 1,78

SV HJOF 24 2" -12 UN 60 60 37,82 x 1,78

Schottverschraubungs-Stutzen SV HJOF

Weitere Produktvarianten (online)

Anschluss 1: ORFS-Außengewinde

Dichtform 1: fl achdichtend mit O-Ring

Anschluss 2: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Schottverschraubungs-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

SV HJOF VA:  Schottverschraubungs-Stutzen, Edelstahl

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

ORFS-Außengewinde ORFS-Außengewinde / ORFS-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1

mm mm

G AJF 04 HB 9/16" -18 UNF G 1/4" -19 19 17

G AJF 04 HB 06 9/16" -18 UNF G 3/8" -19 22 17

G AJF 06 HB 04 11/16" -16 UN G 1/4" -19 19 22

G AJF 06 HB 11/16" -16 UN G 3/8" -19 22 22

G AJF 06 HB 08 11/16" -16 UN G 1/2" -14 27 22

G AJF 08 HB 06 13/16" -16 UN G 3/8" -19 22 24

G AJF 08 HB 13/16" -16 UN G 1/2" -14 27 24

G AJF 10 HB 08 1" -14 UNS G 1/2" -14 27 30

G AJF 10 HB 1" -14 UNS G 5/8" -14 30 30

G AJF 10 HB 12 1" -14 UNS G 3/4" -14 32 30

G AJF 12 HB 1.3/16" -12 UN G 3/4" -14 32 36

G AJF 12 HB 16 1.3/16" -12 UN G 1" -11 41 36

G AJF 16 HB 12 1.7/16" -12 UN G 3/4" -14 32 41

G AJF 16 HB 1.7/16" -12 UN G 1" -11 41 41

G AJF 16 HB 20 1.7/16" -12 UN G 1.1/4" -11 50 41

G AJF 20 HB 1.11/16" -12 UN G 1.1/4" -11 50 50

G AJF 24 HB 2" -12 UN G 1.1/2" -11 55 60

VerbinderG AJF HB
Anschluss 1: ORFS-Muttergewinde

Dichtform 1: fl achdichtend

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Verbinder

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

ORFS-Muttergewinde ORFS-Muttergewinde / BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1 OR

mm mm

G AJF 06 HJOF 04 11/16" -16 UN 9/16" -18 UNF 19 22 7,66 x 1,78

G AJF 08 HJOF 04 13/16" -16 UN 9/16" -18 UNF 16 24 7,66 x 1,78

G AJF 08 HJOF 06 13/16" -16 UN 11/16" -16 UN 22 24 9,25 x 1,78

G AJF 10 HJOF 04 1" -14 UNS 9/16" -18 UNF 16 30 7,66 x 1,78

G AJF 10 HJOF 06 1" -14 UNS 11/16" -16 UN 19 30 9,25 x 1,78

G AJF 10 HJOF 08 1" -14 UNS 13/16" -16 UN 22 30 12,42 x 1,78

G AJF 12 HJOF 04 1.3/16" -12 UN 9/16" -18 UNF 16 36 7,66 x 1,78

G AJF 12 HJOF 06 1.3/16" -12 UN 11/16" -16 UN 19 36 9,25 x 1,78

G AJF 12 HJOF 08 1.3/16" -12 UN 13/16" -16 UN 32 36 12,42 x 1,78

G AJF 12 HJOF 10 1.3/16" -12 UN 1" -14 UNS 32 36 15,60 x 1,78

G AJF 16 HJOF 08 1.7/16" -12 UN 13/16" -16 UN 22 41 12,42 x 1,78

G AJF 16 HJOF 10 1.7/16" -12 UN 1" -14 UNS 27 41 15,60 x 1,78

G AJF 16 HJOF 12 1.7/16" -12 UN 1.3/16" -12 UN 41 41 18,77 x 1,78

G AJF 20 HJOF 12 1.11/16" -12 UN 1.3/16" -12 UN 32 50 18,77 x 1,78

G AJF 20 HJOF 16 1.11/16" -12 UN 1.7/16" -12 UN 38 50 23,52 x 1,78

G AJF 24 HJOF 16 2" -12 UN 1.7/16" -12 UN 38 60 23,52 x 1,78

G AJF 24 HJOF 20 2" -12 UN 1.11/16" -12 UN 46 60 29,87 x 1,78

Verbindungs-Stutzen G AJF HJOF

Weitere Produktvarianten (online)

Anschluss 1: ORFS-Muttergewinde

Dichtform 1: fl achdichtend

Anschluss 2: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Verbindungs-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

G AJF HJOF VA:  Verbindungs-Stutzen, Edelstahl

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

ORFS-Muttergewinde ORFS-Muttergewinde / ORFS-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 + G2 SW S1 S2

mm mm mm

G AJF 04 9/16" -18 UNF 17 18 18

G AJF 06 11/16" -16 UN 19 21 21

G AJF 08 13/16" -16 UN 22 24 24

G AJF 10 1" -14 UNS 27 29 29

G AJF 12 1.3/16" -12 UN 32 35 35

G AJF 16 1.7/16" -12 UN 38 41 41

G AJF 20 1.11/16" -12 UN 46 48 48

G AJF 24 2" -12 UN 55 55 57

VerbinderG AJF
Anschluss 1: ORFS-Muttergewinde

Dichtform 1: fl achdichtend

Anschluss 2: ORFS-Muttergewinde

Dichtform 2: fl achdichtend

Bauart: Verbinder

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

ORFS-Muttergewinde ORFS-Muttergewinde / ORFS-Muttergewinde

6
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Bezeichnung G1 + G2 SW S1

mm mm

G AJF 04 HJ 9/16" -18 UNF 17 19

G AJF 06 HJ 11/16" -16 UN 19 22

G AJF 08 HJ 13/16" -16 UN 22 24

G AJF 10 HJ 1" -14 UNS 27 30

G AJF 12 HJ 1.3/16" -12 UN 32 36

G AJF 16 HJ 1.7/16" -12 UN 41 41

Verbindungs-Stutzen G AJF HJ
Anschluss 1: ORFS-Muttergewinde

Dichtform 1: fl achdichtend

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Verbindungs-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

ORFS-Muttergewinde ORFS-Muttergewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW OR

mm

GE O 04 HB 02 7/16" -20 UNF G 1/8" -28 17 8,92 x 1,83

GE O 04 HB 7/16" -20 UNF G 1/4" -19 17 8,92 x 1,83

GE O 04 HB 06 7/16" -20 UNF G 3/8" -19 21 8,92 x 1,83

GE O 05 HB 02 1/2" -20 UNF G 1/8" -28 19 10,52 x 1,83

GE O 05 HB 04 1/2" -20 UNF G 1/4" -19 19 10,52 x 1,83

GE O 05 HB 06 1/2" -20 UNF G 3/8" -19 21 10,52 x 1,83

GE O 06 HB 04 9/16" -18 UNF G 1/4" -19 21 11,89 x 1,98

GE O 06 HB 9/16" -18 UNF G 3/8" -19 21 11,89 x 1,98

GE O 06 HB 08 9/16" -18 UNF G 1/2" -14 28 11,89 x 1,98

GE O 08 HB 04 3/4" -16 UNF G 1/4" -19 26 16,36 x 2,21

GE O 08 HB 06 3/4" -16 UNF G 3/8" -19 26 16,36 x 2,21

GE O 08 HB 3/4" -16 UNF G 1/2" -14 28 16,36 x 2,21

GE O 08 HB 10 3/4" -16 UNF G 5/8" -14 30 16,36 x 2,21

GE O 08 HB 12 3/4" -16 UNF G 3/4" -14 36 16,36 x 2,21

GE O 10 HB 06 7/8" -14 UNF G 3/8" -19 30 19,18 x 2,46

GE O 10 HB 08 7/8" -14 UNF G 1/2" -14 30 19,18 x 2,46

GE O 10 HB 7/8" -14 UNF G 5/8" -14 30 19,18 x 2,46

GE O 10 HB 12 7/8" -14 UNF G 3/4" -14 36 19,18 x 2,46

GE O 10 HB 16 7/8" -14 UNF G 1" -11 40 19,18 x 2,46

GE O 12 HB 08 1.1/16" -12 UN G 1/2" -14 36 23,47 x 2,95

GE O 12 HB 10 1.1/16" -12 UN G 5/8" -14 36 23,47 x 2,95

GE O 12 HB 1.1/16" -12 UN G 3/4" -14 36 23,47 x 2,95

GE O 12 HB 16 1.1/16" -12 UN G 1.1/4" -11 45 23,47 x 2,95

GE O 16 HB 12 1.5/16" -12 UN G 3/4" -14 45 29,74 x 2,95

GE O 16 HB 1.5/16" -12 UN G 1" -11 45 29,74 x 2,95

GE O 16 HB 20 1.5/16" -12 UN G 1.1/4" -11 55 29,74 x 2,95

GE O 20 HB 16 1.5/8" -12 UN G 1" -11 55 37,47 x 3,00

GE O 20 HB 1.5/8" -12 UN G 1.1/4" -11 55 37,47 x 3,00

GE O 24 HB 20 1.7/8" -12 UN G 1.1/4" -11 62 43,69 x 3,00

GE O 24 HB 1.7/8" -12 UN G 1.1/2" -11 62 43,69 x 3,00

Einschraub-StutzenGE O HB
Anschluss 1: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

UNF-Außengewinde UNF-Außengewinde / BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1 OR

mm mm

GE O 04 AN 7/16" -20 UNF 1/4" -18 NPT 14 18 8,92 x 1,83

GE O 06 AN 9/16" -18 UNF 3/8" -18 NPT 18 22 11,89 x 1,98

GE O 06 AN 08 9/16" -18 UNF 1/2" -14 NPT 19 25 11,89 x 1,98

GE O 08 AN 3/4" -16 UNF 1/2" -14 NPT 22 25 16,36 x 2,21

GE O 08 AN 12 3/4" -16 UNF 3/4" -14 NPT 25 32 16,36 x 2,21

GE O 10 AN 06 7/8" -14 UNF 3/8" -18 NPT 22 25 19,18 x 2,46

GE O 10 AN 08 7/8" -14 UNF 1/2" -14 NPT 25 25 19,18 x 2,46

GE O 12 AN 08 1.1/16" -12 UN 1/2" -14 NPT 32 25 23,47 x 2,95

GE O 12 AN 1.1/16" -12 UN 3/4" -14 NPT 32 32 23,47 x 2,95

GE O 16 AN 1.5/16" -12 UN 1" -11,5 NPT 38 38 29,74 x 2,95

Einschraub-Stutzen GE O AN
Anschluss 1: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: NPSM-Muttergewinde

Dichtform 2: 60° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

UNF-Außengewinde UNF-Außengewinde / NPT-Muttergewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW OR

mm

GE O 06 IN 04 9/16" -18 UNF 1/4" -18 NPT 19 11,89 x 1,98

GE O 08 IN 04 3/4" -16 UNF 1/4" -18 NPT 22 16,36 x 2,21

GE O 08 IN 06 3/4" -16 UNF 3/8" -18 NPT 22 16,36 x 2,21

GE O 08 IN 3/4" -16 UNF 1/2" -14 NPT 29 16,36 x 2,21

GE O 10 IN 04 7/8" -14 UNF 1/4" -18 NPT 25 19,18 x 2,46

GE O 10 IN 06 7/8" -14 UNF 3/8" -18 NPT 25 19,18 x 2,46

GE O 10 IN 08 7/8" -14 UNF 1/2" -14 NPT 29 19,18 x 2,46

GE O 12 IN 08 1.1/16" -12 UN 1/2" -14 NPT 32 23,47 x 2,95

GE O 12 IN 1.1/16" -12 UN 3/4" -14 NPT 35 23,47 x 2,95

AufschraubverschraubungGE O IN
Anschluss 1: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: NPT-Innengewinde

Dichtform 2: gewindedichtend

Bauart: Aufschraubverschraubung

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

UNF-Außengewinde UNF-Außengewinde / NPT-Innengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1

mm mm

SV HJ 04 IN 02 7/16" -20 UNF 1/8" -27 NPT 17 17

SV HJ 04 IN 7/16" -20 UNF 1/4" -18 NPT 19 19

SV HJ 05 IN 02 1/2" -20 UNF 1/8" -27 NPT 21 17

SV HJ 05 IN 04 1/2" -20 UNF 1/4" -18 NPT 19 17

SV HJ 06 IN 02 9/16" -18 UNF 1/8" -27 NPT 17 21

SV HJ 06 IN 04 9/16" -18 UNF 1/4" -18 NPT 21 21

SV HJ 06 IN 9/16" -18 UNF 3/8" -18 NPT 25 21

SV HJ 08 IN 04 3/4" -16 UNF 1/4" -18 NPT 21 25

SV HJ 08 IN 06 3/4" -16 UNF 3/8" -18 NPT 25 25

SV HJ 08 IN 3/4" -16 UNF 1/2" -14 NPT 29 25

SV HJ 10 IN 08 7/8" -14 UNF 1/2" -14 NPT 29 29

SV HJ 12 IN 08 1.1/16" -12 UN 1/2" -14 NPT 29 35

SV HJ 12 IN 1.1/16" -12 UN 3/4" -14 NPT 35 35

SV HJ 14 IN 12 1.3/16" -12 UN 3/4" -14 NPT 35 41

SV HJ 16 IN 1.5/16" -12 UN 1" -11,5 NPT 41 41

SV HJ 20 IN 1.5/8" -12 UN 1.1/4" -11,5 NPT 46 46

SV HJ 24 IN 1.7/8" -12 UN 1.1/2" -11,5 NPT 50 50

Schottverschraubungs-Stutzen SV HJ IN
Anschluss 1: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1: 74° Außenkonus

Anschluss 2: NPT-Innengewinde

Dichtform 2: gewindedichtend

Bauart: Schottverschraubungs-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

UNF-Außengewinde UNF-Außengewinde / NPT-Innengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW OR 1 OR 2

mm

GE O 04 HJOF 7/16" -20 UNF 9/16" -18 UNF 17 8,92 x 1,83 7,65 x 1,78

GE O 04 HJOF 06 7/16" -20 UNF 11/16" -16 UN 19 8,92 x 1,83 9,25 x 1,78

GE O 05 HJOF 04 1/2" -20 UNF 9/16" -18 UNF 19 10,52 x 1,83 7,65 x 1,78

GE O 05 HJOF 06 1/2" -20 UNF 11/16" -16 UN 19 10,52 x 1,83 9,25 x 1,78

GE O 06 HJOF 04 9/16" -18 UNF 9/16" -18 UNF 19 11,89 x 1,98 7,65 x 1,78

GE O 06 HJOF 9/16" -18 UNF 11/16" -16 UN 19 11,89 x 1,98 9,25 x 1,78

GE O 06 HJOF 08 9/16" -18 UNF 13/16" -16 UN 22 11,89 x 1,98 12,42 x 1,78

GE O 08 HJOF 04 3/4" -16 UNF 9/16" -18 UNF 22 16,36 x 2,21 7,65 x 1,78

GE O 08 HJOF 06 3/4" -16 UNF 11/16" -16 UN 22 16,36 x 2,21 9,25 x 1,78

GE O 08 HJOF 3/4" -16 UNF 13/16" -16 UN 22 16,36 x 2,21 12,42 x 1,78

GE O 08 HJOF 10 3/4" -16 UNF 1" -14 UNS 27 16,36 x 2,21 15,60 x 1,78

GE O 08 HJOF 12 3/4" -16 UNF 1.3/16" -12 UN 32 16,36 x 2,21 18,77 x 1,78

GE O 10 HJOF 06 7/8" -14 UNF 11/16" -16 UN 27 19,18 x 2,46 9,25 x 1,78

GE O 10 HJOF 08 7/8" -14 UNF 13/16" -16 UN 27 19,18 x 2,46 12,42 x 1,78

GE O 10 HJOF 7/8" -14 UNF 1" -14 UNS 27 19,18 x 2,46 15,60 x 1,78

GE O 10 HJOF 12 7/8" -14 UNF 1.3/16" -12 UN 32 19,18 x 2,46 18,77 x 1,78

GE O 12 HJOF 08 1.1/16" -12 UN 13/16" -16 UN 32 23,47 x 2,95 12,42 x 1,78

GE O 12 HJOF 10 1.1/16" -12 UN 1" -14 UNS 32 23,47 x 2,95 15,60 x 1,78

GE O 12 HJOF 1.1/16" -12 UN 1.3/16" -12 UN 32 23,47 x 2,95 18,77 x 1,78

GE O 12 HJOF 16 1.1/16" -12 UN 1.7/16" -12 UN 38 23,47 x 2,95 23,52 x 1,78

GE O 16 HJOF 12 1.5/16" -12 UN 1.3/16" -12 UN 38 29,74 x 2,95 18,77 x 1,78

GE O 16 HJOF 1.5/16" -12 UN 1.7/16" -12 UN 38 29,74 x 2,95 23,52 x 1,78

GE O 16 HJOF 20 1.5/16" -12 UN 1.11/16" -12 UN 46 29,74 x 2,95 29,87 x 1,78

GE O 20 HJOF 16 1.5/8" -12 UN 1.7/16" -12 UN 46 37,47 x 3,00 23,52 x 1,78

GE O 20 HJOF 1.5/8" -12 UN 1.11/16" -12 UN 46 37,47 x 3,00 29,87 x 1,78

GE O 20 HJOF 24 1.5/8" -12 UN 2" -12 UN 55 37,47 x 3,00 37,82 x 1,78

GE O 24 HJOF 20 1.7/8" -12 UN 1.11/16" -12 UN 54 43,69 x 3,00 29,87 x 1,78

GE O 24 HJOF 1.7/8" -12 UN 2" -12 UN 55 43,69 x 3,00 37,82 x 1,78

GE O 32 HJOF 2.1/2" -12 UN 2.1/2" -12 UN 70 59,36 x 3,00 48,90 x 2,62

Weitere Produktvarianten (online)

Einschraub-StutzenGE O HJOF

GE O HJOF VA:  Einschraub-Stutzen, Edelstahl

Anschluss 1: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

UNF-Außengewinde UNF-Außengewinde / ORFS-Außengewinde
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Bezeichnung G1 G2 SW OR 1 OR 2

mm

GE OL 04 HJOF 7/16" -20 UNF 9/16" -18 UNF 16 8,92 x 1,83 7,65 x 1,78

GE OL 06 HJOF 9/16" -18 UNF 11/16" -16 UN 19 11,89 x 1,98 9,25 x 1,78

GE OL 08 HJOF 3/4" -16 UNF 13/16" -16 UN 22 16,36 x 2,21 12,42 x 1,78

GE OL 10 HJOF 7/8" -14 UNF 1" -14 UNS 27 19,18 x 2,46 15,60 x 1,78

GE OL 12 HJOF 1.1/16" -12 UN 1.3/16" -12 UN 33 23,47 x 2,95 18,77 x 1,78

GE OL 16 HJOF 1.5/16" -12 UN 1.7/16" -12 UN 41 29,74 x 2,95 23,52 x 1,78

GE OL 20 HJOF 1.5/8" -12 UN 1.11/16" -12 UN 48 37,47 x 3,00 29,87 x 1,78

GE OL 24 HJOF 1.7/8" -12 UN 2" -12 UN 54 43,69 x 3,00 37,82 x 1,78

Einschraub-Stutzen lang GE OL HJOF
Anschluss 1: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Einschraub-Stutzen lang

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

UNF-Außengewinde UNF-Außengewinde / ORFS-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW OR

mm

G HJ 04 HJOF 7/16" -20 UNF 9/16" -18 UNF 16 7,65 x 1,78

G HJ 05 HJOF 06 1/2" -20 UNF 11/16" -16 UN 19 9,25 x 1,78

G HJ 06 HJOF 9/16" -18 UNF 11/16" -16 UN 19 9,25 x 1,78

G HJ 08 HJOF 3/4" -16 UNF 13/16" -16 UN 22 12,42 x 1,78

G HJ 10 HJOF 7/8" -14 UNF 1" -14 UNS 27 15,60 x 1,78

G HJ 12 HJOF 1.1/16" -12 UN 1.3/16" -12 UN 32 18,77 x 1,78

G HJ 16 HJOF 1.5/16" -12 UN 1.7/16" -12 UN 38 23,52 x 1,78

G HJ 20 HJOF 1.5/8" -12 UN 1.11/16" -12 UN 45 29,87 x 1,78

G HJ 24 HJOF 1.7/8" -12 UN 2" -12 UN 54 37,82 x 1,78

Verbindungs-StutzenG HJ HJOF
Anschluss 1: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1: 74° Außenkonus

Anschluss 2: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Verbindungs-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

UNF-Außengewinde UNF-Außengewinde / ORFS-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW OR

mm

GE O 03 HJ 04 3/8" -24 UNF 7/16" -20 UNF 14 7,65 x 1,63

GE O 04 HJ 7/16" -20 UNF 7/16" -20 UNF 14 8,92 x 1,83

GE O 04 HJ 05 7/16" -20 UNF 1/2" -20 UNF 14 8,92 x 1,83

GE O 04 HJ 06 7/16" -20 UNF 9/16" -18 UNF 16 8,92 x 1,83

GE O 05 HJ 04 1/2" -20 UNF 7/16" -20 UNF 16 10,52 x 1,83

GE O 05 HJ 1/2" -20 UNF 1/2" -20 UNF 16 10,52 x 1,83

GE O 05 HJ 06 1/2" -20 UNF 9/16" -18 UNF 16 10,52 x 1,83

GE O 06 HJ 04 9/16" -18 UNF 7/16" -20 UNF 17 11,89 x 1,98

GE O 06 HJ 05 9/16" -18 UNF 1/2" -20 UNF 17 11,89 x 1,98

GE O 06 HJ 9/16" -18 UNF 9/16" -18 UNF 17 11,89 x 1,98

GE O 06 HJ 08 9/16" -18 UNF 3/4" -16 UNF 19 11,89 x 1,98

GE O 08 HJ 04 3/4" -16 UNF 7/16" -20 UNF 22 16,36 x 2,21

GE O 08 HJ 05 3/4" -16 UNF 1/2" -20 UNF 22 16,36 x 2,21

GE O 08 HJ 06 3/4" -16 UNF 9/16" -18 UNF 22 16,36 x 2,21

GE O 08 HJ 3/4" -16 UNF 3/4" -16 UNF 22 16,36 x 2,21

GE O 08 HJ 10 3/4" -16 UNF 7/8" -14 UNF 24 16,36 x 2,21

GE O 08 HJ 12 3/4" -16 UNF 1.1/16" -12 UN 29 16,36 x 2,21

GE O 10 HJ 08 7/8" -14 UNF 3/4" -16 UNF 27 19,18 x 2,46

GE O 10 HJ 06 7/8" -14 UNF 9/16" -18 UNF 25 19,18 x 2,46

GE O 10 HJ 7/8" -14 UNF 7/8" -14 UNF 27 19,18 x 2,46

GE O 10 HJ 12 7/8" -14 UNF 1.1/16" -12 UN 27 19,18 x 2,46

GE O 10 HJ 16 7/8" -14 UNF 1.5/16" -12 UN 35 19,18 x 2,46

GE O 12 HJ 06 1.1/16" -12 UN 1/2" -20 UNF 32 23,47 x 2,95

GE O 12 HJ 08 1.1/16" -12 UN 3/4" -16 UNF 32 23,47 x 2,95

GE O 12 HJ 10 1.1/16" -12 UN 7/8" -14 UNF 32 23,47 x 2,95

GE O 12 HJ 1.1/16" -12 UN 1.1/16" -12 UN 32 23,47 x 2,95

GE O 12 HJ 16 1.1/16" -12 UN 1.5/16" -12 UN 36 23,47 x 2,95

GE O 14 HJ 12 1.3/16" -12 UN 1.1/16" -12 UN 35 26,59 x 2,95

GE O 14 HJ 1.3/16" -12 UN 1.3/16" -12 UN 35 26,59 x 2,95

GE O 16 HJ 10 1.5/16" -12 UN 7/8" -14 UNF 41 29,74 x 2,95

GE O 16 HJ 12 1.5/16" -12 UN 1.1/16" -12 UN 38 29,74 x 2,95

Einschraub-Stutzen GE O HJ
Anschluss 1: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

UNF-Außengewinde UNF-Außengewinde / UNF-Außengewinde
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Bezeichnung G1 G2 SW OR

mm

GE O 16 HJ 1.5/16" -12 UN 1.5/16" -12 UN 38 29,74 x 2,95

GE O 16 HJ 20 1.5/16" -12 UN 1.5/8" -12 UN 43 29,74 x 2,95

GE O 16 HJ 24 1.5/16" -12 UN 1.7/8" -12 UN 55 29,74 x 2,95

GE O 20 HJ 16 1.5/8" -12 UN 1.5/16" -12 UN 35 37,47 x 3,00

GE O 20 HJ 1.5/8" -12 UN 1.5/8" -12 UN 50 37,47 x 3,00

GE O 20 HJ 24 1.5/8" -12 UN 1.7/8" -12 UN 51 37,47 x 3,00

GE O 24 HJ 20 1.7/8" -12 UN 1.5/8" -12 UN 51 43,69 x 3,00

GE O 24 HJ 1.7/8" -12 UN 1.7/8" -12 UN 55 43,69 x 3,00

GE O 32 HJ 2.1/2" -12 UN 2.1/2" -12 UN 70 43,69 x 3,00

Weitere Produktvarianten (online)

Einschraub-StutzenGE O HJ

GE O HJ VA: Einschraub-Stutzen, Edelstahl 

Anschluss 1: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

UNF-Außengewinde UNF-Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 L1 L2 L3 SW OR

mm mm mm mm

GE O L 04 HJ 7/16" -20 UNF 7/16" -20 UNF 52,8 9,5 35 17 8,92 x 1,83

GE O L 05 HJ 04 1/2" -20 UNF 7/16" -20 UNF 52,5 9,5 35 19 10,52 x 1,83

GE O L 05 HJ 1/2" -20 UNF 1/2" -20 UNF 54,5 9,5 37 19 10,52 x 1,83

GE O L 06 HJ 04 9/16" -18 UNF 7/16" -20 UNF 54,5 10,0 35 21 11,89 x 1,98

GE O L 06 HJ 9/16" -18 UNF 9/16" -18 UNF 58,5 10,0 39 21 11,89 x 1,98

GE O L 08 HJ 06 3/4" -16 UNF 9/16" -18 UNF 60,0 9,5 39 26 16,36 x 2,21

GE O L 08 HJ 3/4" -16 UNF 3/4" -16 UNF 68,5 10,0 48 26 16,36 x 2,21

GE O L 08 HJ 10 3/4" -16 UNF 7/8" -14 UNF 74,5 13,0 53 36 16,36 x 2,21

GE O L 08 HJ 12 3/4" -16 UNF 1.1/16" -12 UN 86,5 13,0 63 36 16,36 x 2,21

GE O L 10 HJ 08 7/8" -14 UNF 3/4" -16 UNF 71,5 11,5 48 30 19,18 x 2,46

GE O L 10 HJ 7/8" -14 UNF 7/8" -14 UNF 77,0 15,5 53 30 19,18 x 2,46

GE O L 10 HJ 12 7/8" -14 UNF 1.1/16" -12 UN 88,0 15,5 63 36 19,18 x 2,46

GE O L 12 HJ 08 1.1/16" -12 UN 3/4" -16 UNF 76,0 11,5 48 36 23,47 x 2,95

GE O L 12 HJ 10 1.1/16" -12 UN 7/8" -14 UNF 81,5 11,5 53 36 23,47 x 2,95

GE O L 12 HJ 1.1/16" -12 UN 1.1/16" -12 UN 91,5 11,5 63 36 23,47 x 2,95

GE O L 12 HJ 16 1.1/16" -12 UN 1.5/16" -12 UN 100,0 15,5 72 45 23,47 x 2,95

GE O L 14 HJ 1.3/16" -12 UN 1.3/16" -12 UN 96,5 15,5 68 40 26,59 x 2,95

GE O L 16 HJ 12 1.5/16" -12 UN 1.1/16" -12 UN 92,5 13,0 63 45 29,74 x 2,95

GE O L 16 HJ 1.5/16" -12 UN 1.5/16" -12 UN 101,0 15,5 72 45 29,74 x 2,95

GE O L 20 HJ 16 1.5/8" -12 UN 1.5/16" -12 UN 102,0 15,5 72 55 37,47 x 3,00

GE O L 20 HJ 1.5/8" -12 UN 1.5/8" -12 UN 119,0 15,5 88 55 37,47 x 3,00

GE O L 24 HJ 1.7/8" -12 UN 1.7/8" -12 UN 131,0 15,5 98 62 43,69 x 3,00

Einschraub-Stutzen lang GE O L HJ
Anschluss 1: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen lang

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

UNF-Außengewinde UNF-Außengewinde / UNF-Außengewinde
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Bezeichnung G1 + G2 SW

mm

G HSA 06 5/8" -18 UNF 16

Verbindungs-StutzenG HSA
Anschluss 1: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1: 45° Außenkonus

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 45° Außenkonus

Bauart: Verbindungs-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

UNF-Außengewinde UNF-Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

G HJ 03 3/8" -24 UNF 3/8" -24 UNF 11

G HJ 03 HJ 04 3/8" -24 UNF 7/16" -20 UNF 13

G HJ 04 7/16" -20 UNF 7/16" -20 UNF 13

G HJ 04 HJ 05 7/16" -20 UNF 7/16" -20 UNF 14

G HJ 04 HJ 06 7/16" -20 UNF 9/16" -18 UNF 17

G HJ 04 HJ 08 7/16" -20 UNF 3/4" -16 UNF 21

G HJ 04 HJ 10 7/16" -20 UNF 7/8" -14 UNF 24

G HJ 05 1/2" -20 UNF 1/2" -20 UNF 14

G HJ 05 HJ 06 1/2" -20 UNF 9/16" -18 UNF 17

G HJ 05 HJ 08 1/2" -20 UNF 3/4" -16 UNF 19

G HJ 05 HJ 10 1/2" -20 UNF 1/2" -20 UNF 24

G HJ 06 9/16" -18 UNF 9/16" -18 UNF 17

G HJ 06 HJ 08 9/16" -18 UNF 3/4" -16 UNF 19

G HJ 06 HJ 10 9/16" -18 UNF 7/8" -14 UNF 24

G HJ 06 HJ 12 9/16" -18 UNF 1.1/16" -12 UN 29

G HJ 08 3/4" -16 UNF 3/4" -16 UNF 19

G HJ 08 HJ 10 3/4" -16 UNF 7/8" -14 UNF 24

G HJ 08 HJ 12 3/4" -16 UNF 1.1/16" -12 UN 29

G HJ 08 HJ 16 3/4" -16 UNF 1.5/16" -12 UN 36

G HJ 10 7/8" -14 UNF 7/8" -14 UNF 24

G HJ 10 HJ 12 7/8" -14 UNF 1.1/16" -12 UN 29

G HJ 10 HJ 16 7/8" -14 UNF 1.5/16" -12 UN 36

G HJ 12 1.1/16" -12 UN 1.1/16" -12 UN 27

G HJ 12 HJ 14 1.1/16" -12 UN 1.3/16" -12 UN 29

G HJ 12 HJ 16 1.1/16" -12 UN 1.5/16" -12 UN 36

G HJ 12 HJ 20 1.1/16" -12 UN 1.5/8" -12 UN 46

G HJ 14 1.3/16" -12 UN 1.3/16" -12 UN 32

G HJ 14 HJ 16 1.3/16" -12 UN 1.5/16" -12 UN 36

G HJ 16 1.5/16" -12 UN 1.5/16" -12 UN 36

G HJ 16 HJ 20 1.5/16" -12 UN 1.5/8" -12 UN 46

G HJ 16 HJ 24 1.5/16" -12 UN 1.7/8" -12 UN 50

Verbindungs-Stutzen G HJ
Anschluss 1: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1: 74° Außenkonus

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Verbindungs-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

UNF-Außengewinde UNF-Außengewinde / UNF-Außengewinde

6

429



6

Bezeichnung G1 G2 SW

mm

G HJ 20 1.5/8" -12 UN 1.5/8" -12 UN 46

G HJ 20 HJ 24 1.5/8" -12 UN 1.7/8" -12 UN 50

G HJ 24 1.7/8" -12 UN 1.7/8" -12 UN 50

G HJ 32 2.1/2" -12 UN 2.1/2" -12 UN 67

Weitere Produktvarianten (online)

Verbindungs-StutzenG HJ

G HJ VA:  Verbindungs-Stutzen, Edelstahl

Anschluss 1: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1: 74° Außenkonus

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Verbindungs-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

UNF-Außengewinde UNF-Außengewinde / UNF-Außengewinde
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Bezeichnung G1 + G2 SW S1

mm mm

SV HJ 04 7/16" -20 UNF 17 17

SV HJ 05 1/2" -20 UNF 19 19

SV HJ 06 9/16" -18 UNF 22 22

SV HJ 08 3/4" -16 UNF 24 24

SV HJ 10 7/8" -14 UNF 30 30

SV HJ 12 1.1/16" -12 UN 36 36

SV HJ 14 1.3/16" -12 UN 38 38

SV HJ 16 1.5/16" -12 UN 41 41

SV HJ 20 1.5/8" -12 UN 50 50

SV HJ 24 1.7/8" -12 UN 55 55

SV HJ 32 2.1/2" -12 UN 65 65

Schottverschraubungs-Stutzen SV HJ

Weitere Produktvarianten (online)

Anschluss 1: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1: 74° Außenkonus

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Schottverschraubungs-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

SV HJ VA:  Schottverschraubungs-Stutzen, Edelstahl

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

UNF-Außengewinde UNF-Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW OR

mm

GE O 06 IJ 08 9/16" -18 UNF 3/4" -16 UNF 27 11,89 x 1,98

GE O 10 IJ 08 7/8" -14 UNF 3/4" -16 UNF 25 19,18 x 2,46

GE O 10 IJ 12 7/8" -14 UNF 1.1/16" -12 UN 35 19,18 x 2,46

GE O 12 IJ 08 1.1/16" -12 UN 3/4" -16 UNF 32 23,47 x 2,95

GE O 12 IJ 10 1.1/16" -12 UN 7/8" -14 UNF 32 23,47 x 2,95

GE O 16 IJ 12 1.5/16" -12 UN 1.1/16" -12 UN 38 29,74 x 2,95

Einschraub-StutzenGE O IJ
Anschluss 1: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: UN/UNF-Innengewinde

Dichtform 2: 74° Innenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

UNF-Außengewinde UNF-Außengewinde / UNF-Innengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1 OR

mm mm

GE O 04 AJ 7/16" -20 UNF 7/16" -20 UNF 14 16 8,92 x 1,83

GE O 05 AJ 04 1/2" -20 UNF 7/16" -20 UNF 17 16 10,52 x 1,83

GE O 05 AJ 1/2" -20 UNF 1/2" -20 UNF 17 17 10,52 x 1,83

GE O 06 AJ 04 9/16" -18 UNF 7/16" -20 UNF 17 16 11,89 x 1,98

GE O 06 AJ 9/16" -18 UNF 9/16" -18 UNF 17 19 11,89 x 1,98

GE O 06 AJ 08 9/16" -18 UNF 3/4" -16 UNF 17 22 10,89 x 1,98

GE O 08 AJ 06 3/4" -16 UNF 9/16" -18 UNF 22 19 16,36 x 2,21

GE O 08 AJ 3/4" -16 UNF 3/4" -16 UNF 22 22 16,36 x 2,21

GE O 08 AJ 10 3/4" -16 UNF 7/8" -14 UNF 22 27 16,36 x 2,21

GE O 08 AJ 12 3/4" -16 UNF 1.1/16" -12 UN 22 32 16,36 x 2,21

GE O 10 AJ 08 7/8" -14 UNF 3/4" -16 UNF 27 22 19,18 x 2,46

GE O 10 AJ 7/8" -14 UNF 7/8" -14 UNF 27 27 19,18 x 2,46

GE O 10 AJ 12 7/8" -14 UNF 1.1/16" -12 UN 27 32 19,18 x 2,46

GE O 12 AJ 08 1.1/16" -12 UN 3/4" -16 UNF 32 22 23,47 x 2,95

GE O 12 AJ 10 1.1/16" -12 UN 7/8" -14 UNF 32 27 23,47 x 2,95

GE O 12 AJ 1.1/16" -12 UN 1.1/16" -12 UN 32 32 23,47 x 2,95

GE O 12 AJ 16 1.1/16" -12 UN 1.5/16" -12 UN 32 38 23,47 x 2,95

GE O 14 AJ 1.3/16" -12 UN 1.3/16" -12 UN 41 36 26,59 x 2,95

GE O 16 AJ 12 1.5/16" -12 UN 1.1/16" -12 UN 41 32 29,74 x 2,95

GE O 16 AJ 1.5/16" -12 UN 1.5/16" -12 UN 41 38 29,74 x 2,95

GE O 20 AJ 16 1.5/8" -12 UN 1.5/16" -12 UN 50 38 37,47 x 3,00

GE O 20 AJ 1.5/8" -12 UN 1.5/8" -12 UN 50 50 37,47 x 3,00

GE O 24 AJ 1.7/8" -12 UN 1.7/8" -12 UN 54 60 43,69 x 3,00

Einschraub-Stutzen GE O AJ
Anschluss 1: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: UN/UNF-Muttergewinde

Dichtform 2: 74° Innenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

UNF-Außengewinde UNF-Außengewinde / UNF-Muttergewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

G IJ 04 HJ 06 7/16" -20 UNF 9/16" -18 UNF -

G IJ 04 HJ 08 7/16" -20 UNF 3/4" -16 UNF -

G IJ 04 HJ 10 7/16" -20 UNF 7/8" -14 UNF -

G IJ 05 HJ 04 1/2" -20 UNF 7/16" -20 UNF 17

G IJ 05 HJ 06 1/2" -20 UNF 9/16" -18 UNF 17

G IJ 05 HJ 08 1/2" -20 UNF 3/4" -16 UNF 17

G IJ 06 HJ 04 9/16" -18 UNF 7/16" -20 UNF 19

G IJ 06 HJ 05 9/16" -18 UNF 1/2" -20 UNF 19

G IJ 06 HJ 08 9/16" -18 UNF 3/4" -16 UNF 19

G IJ 08 HJ 04 3/4" -16 UNF 7/16" -20 UNF 22

G IJ 08 HJ 06 3/4" -16 UNF 9/16" -18 UNF 22

G IJ 08 HJ 10 3/4" -16 UNF 7/8" -14 UNF -

G IJ 08 HJ 12 3/4" -16 UNF 1.1/16" -12 UN 22

G IJ 10 HJ 04 7/8" -14 UNF 7/16" -20 UNF 27

G IJ 10 HJ 06 7/8" -14 UNF 9/16" -18 UNF 27

G IJ 10 HJ 08 7/8" -14 UNF 3/4" -16 UNF 27

G IJ 12 HJ 04 1.1/16" -12 UN 7/16" -20 UNF 32

G IJ 12 HJ 06 1.1/16" -12 UN 9/16" -18 UNF 32

G IJ 12 HJ 08 1.1/16" -12 UN 3/4" -16 UNF 32

G IJ 12 HJ 10 1.1/16" -12 UN 7/8" -14 UNF 32

G IJ 16 HJ 08 1.5/16" -12 UN 3/4" -16 UNF 41

G IJ 16 HJ 10 1.5/16" -12 UN 7/8" -14 UNF 41

G IJ 16 HJ 12 1.5/16" -12 UN 1.1/16" -12 UN 41

G IJ 20 HJ 12 1.5/8" -12 UN 1.1/16" -12 UN 50

G IJ 20 HJ 16 1.5/8" -12 UN 1.5/16" -12 UN 50

G IJ 24 HJ 20 1.7/8" -12 UN 1.5/8" -12 UN 60

G IJ 32 HJ 24 2.1/2" -12 UN 1.7/8" -12 UN -

VerbinderG IJ HJ
Anschluss 1: UN/UNF-Innengewinde

Dichtform 1: 74° Innenkonus

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Verbinder

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

UNF-Innengewinde UNF-Innengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 L2 L1 SW

mm mm mm

UEM AJ 04 IR 7/16" -20 UNF G 1/4" -19 - 29 19

UEM AJ 05 IR 04 1/2" -20 UNF G 1/4" -19 - 29 19

UEM AJ 06 IR 04 9/16" -18 UNF G 1/4" -19 - 29 19

UEM AJ 06 IR 9/16" -18 UNF G 3/8" -19 - 29 19

UEM AJ 08 IR 04 3/4" -16 UNF G 1/4" -19 - 32 22

UEM AJ 08 IR 3/4" -16 UNF G 1/2" -14 - 32 22

UEM AJ 10 IR 04 7/8" -14 UNF G 1/4" -19 - 32 27

UEM AJ 10 IR 08 7/8" -14 UNF G 1/2" -14 - 32 27

UEM AJ 12 IR 04 1.1/16" -12 UN G 1/4" -19 13 - 32

UEM AJ 12 IR 1.1/16" -12 UN G 3/4" -14 13 - 32

UEM AJ 14 IR 04 1.3/16" -12 UN G 1/4" -19 19 - 36

UEM AJ 16 IR 04 1.5/16" -12 UN G 1/4" -19 20 -- 41

UEM AJ 16 IR 1.5/16" -12 UN G 1" -11 20 - 41

UEM AJ 20 IR 04 1.5/8" -12 UN G 1/4" -19 20 - 50

UEM AJ 24 IR 04 1.7/8" -12 UN G 1/4" -19 24 - 60

Verbinder UEM AJ IR
Anschluss 1: UN/UNF-Innengewinde

Dichtform 1: 74° Innenkonus

Anschluss 2: BSP-Innengewinde zylindrisch

Dichtform 2: fl achdichtend

Bauart: Überwurfmutter

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

UNF-Innengewinde UNF-Innengewinde / BSP- Innengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1

mm mm

G AJ 04 HB 02 7/16" -20 UNF G 1/8" -28 14 17

G AJ 04 HB 7/16" -20 UNF G 1/4" -19 19 17

G AJ 04 HB 06 7/16" -20 UNF G 3/8" -19 22 17

G AJ 04 HB 08 7/16" -20 UNF G 1/2" -14 27 17

G AJ 05 HB 04 1/2" -20 UNF G 1/4" -19 19 17

G AJ 06 HB 04 9/16" -18 UNF G 1/4" -19 19 19

G AJ 06 HB 9/16" -18 UNF G 3/8" -19 22 19

G AJ 06 HB 08 9/16" -18 UNF G 1/2" -14 27 19

G AJ 08 HB 04 3/4" -16 UNF G 1/4" -19 19 24

G AJ 08 HB 06 3/4" -16 UNF G 3/8" -19 22 24

G AJ 08 HB 3/4" -16 UNF G 1/2" -14 27 24

G AJ 08 HB 12 3/4" -16 UNF G 3/4" -14 32 24

G AJ 10 HB 06 7/8" -14 UNF G 3/8" -19 22 27

G AJ 10 HB 08 7/8" -14 UNF G 1/2" -14 27 27

G AJ 10 HB 7/8" -14 UNF G 5/8" -14 30 27

G AJ 10 HB 12 7/8" -14 UNF G 3/4" -14 32 27

G AJ 12 HB 08 1.1/16" -12 UN G 1/2" -14 27 32

G AJ 12 HB 1.1/16" -12 UN G 3/4" -14 32 32

G AJ 12 HB 16 1.1/16" -12 UN G 1" -11 41 32

G AJ 16 HB 12 1.5/16" -12 UN G 3/4" -14 32 41

G AJ 16 HB 1.5/16" -12 UN G 1" -11 41 41

G AJ 20 HB 1.5/8" -12 UN G 1.1/4" -11 50 50

G AJ 24 HB 1.7/8" -12 UN G 1.1/2" -11 55 55

G AJ 32 HB 2.1/2" -12 UN G 2" -11 70 70

Verbindungs-StutzenG AJ HB
Anschluss 1: UN/UNF-Muttergewinde

Dichtform 1: 74° Innenkonus

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Verbindungs-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

UNF-Muttergewinde UNF-Muttergewinde / BSP-Außengewinde

6

436



6

Bezeichnung G1 G2 SW S1

mm mm

G AJ 04 HB 02 ED VA 7/16" -20 UNF G 1/8" -28 14 17

G AJ 04 HB ED VA 7/16" -20 UNF G 1/4" -19 19 17

G AJ 05 HB 04 ED VA 1/2" -20 UNF G 1/4" -19 19 17

G AJ 06 HB 04 ED VA 9/16" -18 UNF G 1/4" -19 19 19

G AJ 06 HB ED VA 9/16" -18 UNF G 3/8" -19 22 19

G AJ 08 HB 06 ED VA 3/4" -16 UNF G 3/8" -19 32 24

G AJ 08 HB ED VA 3/4" -16 UNF G 1/2" -14 27 24

G AJ 10 HB 08 ED VA 7/8" -14 UNF G 1/2" -14 27 27

G AJ 12 HB ED VA 1.1/16" -12 UN G 3/4" -14 32 32

G AJ 12 HB 16 ED VA 1.1/16" -12 UN G 1" -11 41 32

G AJ 16 HB 12 ED VA 1.5/16" -12 UN G 3/4" -14 32 41

G AJ 16 HB ED VA 1.5/16" -12 UN G 1" -11 41 41

G AJ 20 HB 16 ED VA 1.5/8" -12 UN G 1" -11 41 50

G AJ 20 HB ED VA 1.5/8" -12 UN G 1.1/4" -11 50 50

G AJ 24 HB 20 ED VA 1.7/8" -12 UN G 1.1/4" -11 50 55

G AJ 24 HB ED VA 1.7/8" -12 UN G 1.1/2" -11 55 55

Verbindungs-Stutzen G AJ HB ED VA
Anschluss 1: UN/UNF-Muttergewinde

Dichtform 1: 74° Innenkonus

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Innenkonus + Form E

Bauart: Verbindungs-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Edelstahl

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

UNF-Muttergewinde UNF-Muttergewinde / BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1 OR

mm mm

G AJ 04 HJOF 7/16" -20 UNF 9/16" -18 UNF 16 14 7,66 x 1,78

G AJ 06 HJOF 9/16" -18 UNF 11/16" -16 UN 19 18 9,25 x 1,78

G AJ 08 HJOF 3/4" -16 UNF 13/16" -16 UN 22 22 12,42 x 1,78

G AJ 10 HJOF 7/8" -14 UNF 1" -14 UNS 27 25 15,60 x 1,78

G AJ 12 HJOF 1.1/16" -12 UN 1.3/16" -12 UN 32 32 18,77 x 1,78

G AJ 16 HJOF 1.5/16" -12 UN 1.7/16" -12 UN 38 38 23,52 x 1,78

Verbindungs-StutzenG AJ HJOF
Anschluss 1: UN/UNF-Muttergewinde

Dichtform 1: 74° Innenkonus

Anschluss 2: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Verbindungs-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

UNF-Muttergewinde UNF-Muttergewinde / ORFS-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1

mm mm

G AJ 04 HJ 7/16" -20 UNF 7/16" -20 UNF 12 17

G AJ 04 HJ 06 7/16" -20 UNF 9/16" -18 UNF 17 17

G AJ 05 HJ 04 1/2" -20 UNF 7/16" -20 UNF 14 17

G AJ 05 HJ 1/2" -20 UNF 1/2" -20 UNF 14 17

G AJ 06 HJ 04 9/16" -18 UNF 7/16" -20 UNF 17 17

G AJ 06 HJ 05 9/16" -18 UNF 1/2" -20 UNF 17 19

G AJ 06 HJ 9/16" -18 UNF 9/16" -18 UNF 17 19

G AJ 06 HJ 08 9/16" -18 UNF 3/4" -16 UNF 22 19

G AJ 08 HJ 04 3/4" -16 UNF 7/16" -20 UNF 19 22

G AJ 08 HJ 05 3/4" -16 UNF 1/2" -20 UNF 22 22

G AJ 08 HJ 06 3/4" -16 UNF 9/16" -18 UNF 19 22

G AJ 08 HJ 3/4" -16 UNF 3/4" -16 UNF 22 24

G AJ 08 HJ 10 3/4" -16 UNF 7/8" -14 UNF 24 24

G AJ 08 HJ 12 3/4" -16 UNF 1.1/16" -12 UN 24 24

G AJ 10 HJ 04 7/8" -14 UNF 7/16" -20 UNF 19 27

G AJ 10 HJ 05 7/8" -14 UNF 1/2" -20 UNF 19 27

G AJ 10 HJ 06 7/8" -14 UNF 9/16" -18 UNF 24 27

G AJ 10 HJ 08 7/8" -14 UNF 3/4" -16 UNF 22 27

G AJ 10 HJ 7/8" -14 UNF 7/8" -14 UNF 24 27

G AJ 10 HJ 12 7/8" -14 UNF 1.1/16" -12 UN 28 27

G AJ 12 HJ 04 1.1/16" -12 UN 7/16" -20 UNF 24 32

G AJ 12 HJ 05 1.1/16" -12 UN 1/2" -20 UNF 24 32

G AJ 12 HJ 06 1.1/16" -12 UN 9/16" -18 UNF 27 32

G AJ 12 HJ 08 1.1/16" -12 UN 3/4" -16 UNF 29 32

G AJ 12 HJ 10 1.1/16" -12 UN 7/8" -14 UNF 27 32

G AJ 12 HJ 1.1/16" -12 UN 1.1/16" -12 UN 32 32

G AJ 12 HJ 16 1.1/16" -12 UN 1.5/16" -12 UN 27 32

G AJ 14 HJ 12 1.3/16" -12 UN 1.1/16" -12 UN 32 35

G AJ 16 HJ 08 1.5/16" -12 UN 3/4" -16 UNF 36 41

G AJ 16 HJ 10 1.5/16" -12 UN 7/8" -14 UNF 36 41

G AJ 16 HJ 12 1.5/16" -12 UN 1.1/16" -12 UN 36 41

Verbindungs-Stutzen G AJ HJ
Anschluss 1: UN/UNF-Muttergewinde

Dichtform 1: 74° Innenkonus

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Verbindungs-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

UNF-Muttergewinde UNF-Muttergewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1

mm mm

G AJ 16 HJ 14 1.5/16" -12 UN 1.3/16" -12 UN 36 41

G AJ 16 HJ 1.5/16" -12 UN 1.5/16" -12 UN 36 41

G AJ 20 HJ 10 1.5/8" -12 UN 7/8" -14 UNF 46 50

G AJ 20 HJ 12 1.5/8" -12 UN 1.1/16" -12 UN 41 41

G AJ 20 HJ 14 1.5/8" -12 UN 1.3/16" -12 UN 46 50

G AJ 20 HJ 16 1.5/8" -12 UN 1.5/16" -12 UN 46 50

G AJ 20 HJ 1.5/8" -12 UN 1.5/8" -12 UN 46 50

G AJ 24 HJ 20 1.7/8" -12 UN 1.5/8" -12 UN 50 55

G AJ 24 HJ 1.7/8" -12 UN 1.7/8" -12 UN 50 55

G AJ 32 HJ 24 2.1/2" -12 UN 1.7/8" -12 UN 65 70

Weitere Produktvarianten (online)

Verbindungs-StutzenG AJ HJ

G AJ HJ VA:  Verbindungs-Stutzen, Edelstahl

Anschluss 1: UN/UNF-Muttergewinde

Dichtform 1: 74° Innenkonus

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Verbindungs-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

UNF-Muttergewinde UNF-Muttergewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 S1 S2

mm mm

G AJ 04 7/16" -20 UNF 7/16" -20 UNF 14 14

G AJ 05 1/2" -20 UNF 1/2" -20 UNF 17 17

G AJ 06 AJ 04 9/16" -18 UNF 7/16" -20 UNF 19 14

G AJ 06 AJ 05 9/16" -18 UNF 1/2" -20 UNF 19 17

G AJ 06 9/16" -18 UNF 9/16" -18 UNF 19 19

G AJ 08 AJ 06 3/4" -16 UNF 9/16" -18 UNF 22 19

G AJ 08 3/4" -16 UNF 3/4" -16 UNF 22 22

G AJ 10 AJ 06 7/8" -14 UNF 9/16" -18 UNF 27 19

G AJ 10 AJ 08 7/8" -14 UNF 3/4" -16 UNF 27 22

G AJ 10 7/8" -14 UNF 7/8" -14 UNF 27 27

G AJ 12 1.1/16" -12 UN 1.1/16" -12 UN 32 32

G AJ 16 AJ 12 1.5/16" -12 UN 1.1/16" -12 UN 41 32

G AJ 16 1.5/16" -12 UN 1.5/16" -12 UN 41 41

G AJ 20 1.5/8" -12 UN 1.5/8" -12 UN 50 50

G AJ 24 1.7/8" -12 UN 1.7/8" -12 UN 60 60

Verbindungs-Stutzen G AJ

Weitere Produktvarianten (online)

Anschluss 1: UN/UNF-Muttergewinde

Dichtform 1: 74° Innenkonus

Anschluss 2: UN/UNF-Muttergewinde

Dichtform 2: 74° Innenkonus

Bauart: Verbindungs-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

G AJ VA:  Verbindungs-Stutzen, Edelstahl

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

UNF-Muttergewinde UNF-Muttergewinde / UNF-Muttergewinde

6
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Bezeichnung G1 Ø d1 für Hohlschraube

mm

G BR 02 HB G 1/8" -28 9,8 R 1/8"

G BR 04 HB G 1/4" -19 13,2 R 1/4"

G BR 06 HB G 3/8" -19 16,7 R 3/8"

G BR 08 HB G 1/2" -14 21,0 R 1/2"

G BR 10 HB G 5/8" -14 23,0 R 5/8"

G BR 12 HB G 3/4" -14 26,5 R 3/4"

Verbinder, Ring-GewindestückG BR HB
Anschluss 1: Ringauge zöllig

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Verbinder, Ring-Gewindestück

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

Ringauge zöllig

6
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Bezeichnung G1 Ø d1 für Hohlschraube SW

mm mm

G B 02 H M 10 x 1 8 M 8 14

G B 04 H M 12 x 1,5 10 M 10 17

G B 04 H 06 M 14 x 1,5 10 M 10 19

G B 06 H M 14 x 1,5 12 M 12 19

G B 08 H 06 M 14 x 1,5 14 M 14 19

G B 08 H M 16 x 1,5 14 M 14 22

G B 10 H M 18 x 1,5 16 M 16 24

G B 13 H M 22 x 1,5 18 M 18 27

G B 16 H M 26 x 1,5 22 M 22 27

G B 20 H M 30 x 1,5 26 M 26 36

G B 25 H M 38 x 1,5 30 M 30 41

G B 32 H M 45 x 1,5 42 M 42 50

Verbindungs-Stutzen G B H
Anschluss 1: Ringauge metrisch

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Verbindungs-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2Stand: 08/2009

Ringauge metrisch

6
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Bezeichnung Rohr-Außen Ø G1 Ø d1 für Hohlschraube SW

mm mm mm

GB 04 HL 6 M 12 x 1,5 10 M 10 17

GB 06 HL 8 M 14 x 1,5 12 M 12 19

GB 08 HL 06 8 M 14 x 1,5 14 M 14 19

GB 08 HL 10 M 16 x 1,5 14 M 14 22

GB 10 HL 12 M 18 x 1,5 16 M 16 24

GB 13 HL 10 12 M 18 x 1,5 18 M 18 24

GB 13 HL 15 M 22 x 1,5 18 M 18 27

GB 16 HL 13 15 M 22 x 1,5 22 M 22 27

GB 16 HL 18 M 26 x 1,5 22 M 22 32

Verbinder, Ring-GewindestückG B HL
Anschluss 1: Ringauge metrisch

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Verbinder, Ring-Gewindestück

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Gerade

Katalog 2 Stand: 08/2009

Ringauge metrisch

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1 OR

mm mm

W 45 HRO 02 HB G 1/8" -28 G 1/8" -28 11 16 7,66 x 1,78

W 45 HRO 04 HB 02 G 1/4" -19 G 1/8" -28 14 20 10,78 x 2,62

W 45 HRO 04 HB G 1/4" -19 G 1/4" -19 14 20 10,78 x 2,62

W 45 HRO 04 HB 06 G 1/4" -19 G 3/8" -19 14 20 10,78 x 2,62

W 45 HRO 06 HB 04 G 3/8" -19 G 1/4" -19 14 24 13,95 x 2,62

W 45 HRO 06 HB G 3/8" -19 G 3/8" -19 19 24 13,95 x 2,62

W 45 HRO 06 HB 08 G 3/8" -19 G 1/2" -14 22 24 13,95 x 2,62

W 45 HRO 08 HB 06 G 1/2" -14 G 3/8" -19 22 28 17,86 x 2,62

W 45 HRO 08 HB G 1/2" -14 G 1/2" -14 22 28 17,86 x 2,62

W 45 HRO 08 HB 10 G 1/2" -14 G 5/8" -14 22 28 17,86 x 2,62

W 45 HRO 08 HB 12 G 1/2" -14 G 3/4" -14 27 28 17,86 x 2,62

W 45 HRO 12 HB 08 G 3/4" -14 G 1/2" -14 27 35 23,47 x 2,62

W 45 HRO 12 HB G 3/4" -14 G 3/4" -14 27 35 23,47 x 2,62

W 45 HRO 12 HB 16 G 3/4" -14 G 1" -11 27 35 23,47 x 2,62

W 45 HRO 16 HB 12 G 1" -11 G 3/4" -14 33 43 29,75 x 3,53

W 45 HRO 16 HB G 1" -11 G 1" -11 33 43 29,75 x 3,53

W 45 HRO 20 HB G 1.1/4" -11 G 1.1/4" -11 41 52 37,69 x 3,53

W 45 HRO 24 HB G 1.1/2" -11 G 1.1/2" -11 48 58 44,04 x 3,53

Einschraub-Stutzen, Winkel 45° W45 HRO HB
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: Winkel 45°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 45°

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1 OR

mm mm

W 45 HRO K 02 HB G 1/8" -28 G 1/8" -28 11 16 7,66 x 1,78

W 45 HROK 04 HB G 1/4" -19 G 1/4" -19 14 20 10,78 x 2,62

W 45 HRO K 04 HB 02 G 1/4" -19 G 1/8" -28 14 20 10,78 x 2,62

W 45 HRO K 04 HB 06 G 1/4" -19 G 3/8" -19 14 16 10,78 x 2,62

W 45 HROK 06 HB G 3/8" -19 G 3/8" -19 22 24 13,95 x 2,62

W 45 HRO K 06 HB 04 G 3/8" -19 G 1/4" -19 14 24 13,95 x 2,62

W 45 HRO K 06 HB 08 G 3/8" -19 G 1/2" -14 22 24 13,95 x 2,62

W 45 HRO K 08 HB G 1/2" -14 G 1/2" -14 22 28 17,86 x 2,62

W 45 HRO K 08 HB 06 G 1/2" -14 G 3/8" -19 22 28 17,86 x 2,62

W 45 HRO K 08 HB 10 G 1/2" -14 G 5/8" -14 22 28 17,86 x 2,62

W 45 HRO K 08 HB 12 G 1/2" -14 G 3/4" -14 27 28 17,86 x 2,62

W 45 HRO K 12 HB G 3/4" -14 G 3/4" -14 27 35 23,47 x 2,62

W 45 HRO K 12 HB 06 G 3/4" -14 G 3/8" -19 27 35 23,47 x 2,62

W 45 HRO K 12 HB 16 G 3/4" -14 G 1" -11 33 35 23,47 x 2,62

W 45 HRO K 16 HB G 1" -11 G 1" -11 33 43 29,75 x 3,53

W 45 HRO K 16 HB 12 G 1" -11 G 3/4" -14 33 43 29,75 x 3,53

W 45 HRO K 20 HB G 1.1/4" -11 G 1.1/4" -11 41 52 37,69 x 3,53

W 45 HRO K 20 HB 16 G 1.1/4" -11 G 1" -11 41 52 37,69 x 3,53

W 45 HRO K 24 HB G 1.1/2" -11 G 1.1/2" -11 48 58 44,04 x 3,53

Einschraub-Stutzen, Winkel 45°W45 HROK HB
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Gewindestutzen mit O-Ring + Kammerring

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: Winkel 45°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 45°

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 + G2 SW

mm

W 45 HB 04 G 1/4" -19 14

W 45 HB 06 G 3/8" -19 19

W 45 HB 08 G 1/2" -14 22

W 45 HB 12 G 3/4" -14 27

W 45 HB 16 G 1" -11 33

W 45 HB 20 G 1.1/4" -11 41

W 45 HB 24 G 1.1/2" -11 50

Verbinder, Winkel 45° W45 HB
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 60° Innenkonus

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Verbinder

Bauform: Winkel 45°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 45°

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

W 45 HB 04 HN G 1/4" -19 1/4" -18 NPT 14

W 45 HB 06 HN G 3/8" -19 3/8" -18 NPT 19

W 45 HB 08 HN G 1/2" -14 1/2" -14 NPT 22

W 45 HB 12 HN G 3/4" -14 3/4" -14 NPT 27

W 45 HB 16 HN G 1" -11 1" -11,5 NPT 33

W 45 HB 20 HN G 1.1/4" -11 1.1/4" -11,5 NPT 41

W 45 HB 24 HN G 1.1/2" -11 1.1/2" -11,5 NPT 50

Einschraub-Stutzen, Winkel 45°W45 HB HN
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 60° Innenkonus

Anschluss 2: NPT-Außengewinde

Dichtform 2: gewindedichtend

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: Winkel 45°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 45°

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / NPT-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1 OR 1 OR 2

mm mm

W 45 HRO 02 HJOF 04 G 1/8" -28 9/16" -18 UNF 14 14 8,00 x 2,00 7,65 x 1,78

W 45 HRO 04 HJOF G 1/4" -19 9/16" -18 UNF 19 19 10,77 x 2,62 7,65 x 1,78

W 45 HRO 04 HJOF 06 G 1/4" -19 11/16" -16 UN 19 19 10,77 x 2,62 9,25 x 1,78

W 45 HRO 06 HJOF G 3/8" -19 11/16" -16 UN 19 22 13,94 x 2,62 9,25 x 1,78

W 45 HRO 06 HJOF 08 G 3/8" -19 13/16" -16 UN 19 22 13,94 x 2,62 12,42 x 1,78

W 45 HRO 08 HJOF 06 G 1/2" -14 11/16" -16 UN 27 27 17,96 x 2,62 9,25 x 1,78

W 45 HRO 08 HJOF 10 G 1/2" -14 1" -14 UNS 27 27 17,96 x 2,62 15,60 x 1,78

W 45 HRO 12 HJOF 10 G 3/4" -14 1" -14 UNS 30 36 23,47 x 2,62 15,60 x 1,78

W 45 HRO 12 HJOF G 3/4" -14 1.3/16" -12 UN 30 36 23,47 x 2,62 18,77 x 1,78

W 45 HRO 16 HJOF 12 G 1" -11 1.3/16" -12 UN 36 41 29,74 x 3,53 18,77 x 1,78

W 45 HRO 16 HJOF G 1" -11 1.7/16" -12 UN 36 41 29,74 x 3,53 23,52 x 1,78

W 45 HRO 20 HJOF G 1.1/4" -11 1.11/16" -12 UN 41 50 37,69 x 3,53 29,87 x 1,78

W 45 HRO 24 HJOF G 1.1/2" -11 2" -12 UN 50 55 44,04 x 3,53 37,82 x 1,78

Einschraub-Stutzen, Winkel 45° W45 HRO HJOF
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: Winkel 45°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 45°

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / ORFS-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1 OR 1 OR 2

mm mm

W 45 HRO K 02 HJOF 04 G 1/8" -28 9/16" -18 UNF 14 14 8,00 x 2,00 7,65 x 1,78

W 45 HRO K 04 HJOF G 1/4" -19 9/16" -18 UNF 19 19 10,77 x 2,62 7,65 x 1,78

W 45 HRO K 04 HJOF 06 G 1/4" -19 11/16" -16 UN 19 19 10,77 x 2,62 9,25 x 1,78

W 45 HRO K 06 HJOF G 3/8" -19 11/16" -16 UN 19 22 13,94 x 2,62 9,25 x 1,78

W 45 HRO K 06 HJOF 08 G 3/8" -19 13/16" -16 UN 19 22 13,94 x 2,62 12,42 x 1,78

W 45 HRO K 08 HJOF 06 G 1/2" -14 11/16" -16 UN 27 27 17,96 x 2,62 9,25 x 1,78

W 45 HRO K 08 HJOF 10 G 1/2" -14 1" -14 UNS 27 27 17,96 x 2,62 15,60 x 1,78

W 45 HRO K 12 HJOF 10 G 3/4" -14 1" -14 UNS 30 36 23,47 x 2,62 15,60 x 1,78

W 45 HRO K 12 HJOF G 3/4" -14 1.3/16" -12 UN 30 36 23,47 x 2,62 18,77 x 1,78

W 45 HRO K 16 HJOF 12 G 1" -11 1.3/16" -12 UN 36 41 29,74 x 3,53 18,77 x 1,78

W 45 HRO K 16 HJOF G 1" -11 1.7/16" -12 UN 36 41 29,74 x 3,53 23,52 x 1,78

W 45 HRO K 20 HJOF G 1.1/4" -11 1.11/16" -12 UN 41 50 37,69 x 3,53 29,87 x 1,78

W 45 HRO K 24 HJOF G 1.1/2" -11 2" -12 UN 50 55 44,04 x 3,53 37,82 x 1,78

Einschraub-Stutzen, Winkel 45°W45 HROK HJOF
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Gewindestutzen mit O-Ring + Kammerring

Anschluss 2: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: Winkel 45°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 45°

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / ORFS-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1 OR

mm mm

W 45 HRO 02 HJ 04 G 1/8" -28 7/16" -20 UNF 11 14 8,00 x 2,00

W 45 HRO 02 HJ 05 G 1/8" -28 1/2" -20 UNF 13 14 8,00 x 2,00

W 45 HRO 04 HJ G 1/4" -19 7/16" -20 UNF 14 19 10,77 x 2,62

W 45 HRO 04 HJ 05 G 1/4" -19 1/2" -20 UNF 14 19 10,77 x 2,62

W 45 HRO 04 HJ 06 G 1/4" -19 9/16" -18 UNF 14 19 10,77 x 2,62

W 45 HRO 04 HJ 08 G 1/4" -19 3/4" -16 UNF 19 19 10,77 x 2,62

W 45 HRO 06 HJ 04 G 3/8" -19 7/16" -20 UNF 19 22 13,94 x 2,62

W 45 HRO 06 HJ 05 G 3/8" -19 1/2" -20 UNF 19 22 13,94 x 2,62

W 45 HRO 06 HJ G 3/8" -19 9/16" -18 UNF 19 22 13,94 x 2,62

W 45 HRO 06 HJ 08 G 3/8" -19 3/4" -16 UNF 19 22 13,94 x 2,62

W 45 HRO 06 HJ 10 G 3/8" -19 7/8" -14 UNF 22 22 13,94 x 2,62

W 45 HRO 08 HJ 04 G 1/2" -14 7/16" -20 UNF 22 27 17,96 x 2,62

W 45 HRO 08 HJ 06 G 1/2" -14 9/16" -18 UNF 22 27 17,96 x 2,62

W 45 HRO 08 HJ G 1/2" -14 3/4" -16 UNF 22 27 17,96 x 2,62

W 45 HRO 08 HJ 10 G 1/2" -14 7/8" -14 UNF 22 27 17,96 x 2,62

W 45 HRO 08 HJ 12 G 1/2" -14 1.1/16" -12 UN 27 27 17,96 x 2,62

W 45 HRO 12 HJ 08 G 3/4" -14 3/4" -16 UNF 27 36 23,47 x 2,62

W 45 HRO 12 HJ 10 G 3/4" -14 7/8" -14 UNF 27 36 23,47 x 2,62

W 45 HRO 12 HJ G 3/4" -14 1.1/16" -12 UN 27 36 23,47 x 2,62

W 45 HRO 16 HJ G 1" -11 1.5/16" -12 UN 33 41 29,47 x 3,53

W 45 HRO 24 HJ G 1.1/2" -11 1.7/8" -12 UN 48 55 44,04 x 3,53

Einschraub-Stutzen, Winkel 45° W45 HRO HJ
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: Winkel 45°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 45°

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1 OR

mm mm

W 45 HRO K 02 HJ 04 G 1/8" -28 7/16" -20 UNF 11 14 8,00 x 2,00

W 45 HRO K 02 HJ 05 G 1/8" -28 1/2" -20 UNF 13 14 8,00 x 2,00

W 45 HRO K 04 HJ G 1/4" -19 7/16" -20 UNF 19 14 10,77 x 2,62

W 45 HRO K 04 HJ 05 G 1/4" -19 1/2" -20 UNF 14 19 10,77 x 2,62

W 45 HRO K 04 HJ 06 G 1/4" -19 9/16" -18 UNF 14 19 10,77 x 2,62

W 45 HRO K 04 HJ 08 G 1/4" -19 3/4" -16 UNF 19 19 10,77 x 2,62

W 45 HRO K 06 HJ 04 G 3/8" -19 7/16" -20 UNF 19 22 13,94 x 2,62

W 45 HRO K 06 HJ 05 G 3/8" -19 1/2" -20 UNF 19 22 13,94 x 2,62

W 45 HRO K 06 HJ G 3/8" -19 9/16" -18 UNF 19 22 13,94 x 2,62

W 45 HRO K 06 HJ 08 G 3/8" -19 3/4" -16 UNF 19 22 13,94 x 2,62

W 45 HRO K 06 HJ 10 G 3/8" -19 7/8" -14 UNF 22 22 13,94 x 2,62

W 45 HRO K 08 HJ 04 G 1/2" -14 7/16" -20 UNF 22 27 17,96 x 2,62

W 45 HRO K 08 HJ 06 G 1/2" -14 9/16" -18 UNF 22 27 17,96 x 2,62

W 45 HRO K 08 HJ G 1/2" -14 3/4" -16 UNF 22 27 17,96 x 2,62

W 45 HRO K 08 HJ 10 G 1/2" -14 7/8" -14 UNF 22 27 17,96 x 2,62

W 45 HRO K 08 HJ 12 G 1/2" -14 1.1/16" -12 UN 27 27 17,96 x 2,62

W 45 HRO K 10 HJ G 5/8" -14 7/8" -14 UNF 22 27 19,70 x 2,62

W 45 HRO K 10 HJ 12 G 5/8" -14 1.1/16" -12 UN 27 36 19,70 x 2,62

W 45 HRO K 12 HJ 08 G 3/4" -14 3/4" -16 UNF 27 36 23,47 x 2,62

W 45 HRO K 12 HJ 10 G 3/4" -14 7/8" -14 UNF 27 36 23,47 x 2,62

W 45 HRO K 12 HJ G 3/4" -14 1.1/16" -12 UN 27 36 23,47 x 2,62

W 45 HRO K 12 HJ 16 G 3/4" -14 1.5/16" -12 UN 33 36 23,47 x 2,62

W 45 HRO K 16 HJ 12 G 1" -11 1.1/16" -12 UN 33 41 29,74 x 3,53

W 45 HRO K 16 HJ G 1" -11 1.5/16" -12 UN 33 41 23,47 x 3,53

W 45 HRO K 16 HJ 20 G 1" -11 1.5/8" -12 UN 41 41 29,74 x 3,53

W 45 HRO K 20 HJ 16 G 1.1/4" -11 1.5/16" -12 UN 33 50 37,69 x 3,53

W 45 HRO K 20 HJ G 1.1/4" -11 1.5/8" -12 UN 41 50 37,96 x 3,53

W 45 HRO K 20 HJ 24 G 1.1/4" -11 1.7/8" -12 UN 48 50 37,69 x 3,53

W 45 HRO K 24 HJ G 1.1/2" -11 1.7/8" -12 UN 48 55 44,04 x 3,53

Einschraub-Stutzen, Winkel 45°W45 HROK HJ
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Gewindestutzen mit O-Ring + Kammerring

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: Winkel 45°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 45°

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

W 45 HB 04 HJ G 1/4" -19 7/16" -20 UNF 14

W 45 HB 04 HJ 05 G 1/4" -19 1/2" -20 UNF 13

W 45 HB 06 HJ G 3/8" -19 9/16" -18 UNF 19

W 45 HB 06 HJ 08 G 3/8" -19 3/4" -16 UNF 19

W 45 HB 08 HJ G 1/2" -14 3/4" -16 UNF 22

W 45 HB 08 HJ 10 G 1/2" -14 7/8" -14 UNF 22

W 45 HB 10 HJ G 5/8" -14 7/8" -14 UNF 27

W 45 HB 12 HJ G 3/4" -14 1.1/16" -12 UN 27

W 45 HB 16 HJ G 1" -11 1.5/16" -12 UN 33

Verbindungs-Stutzen, Winkel 45° W45 HB HJ
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 60° Innenkonus

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Verbindungs-Stutzen

Bauform: Winkel 45°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 45°

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 + G2 SW

mm

W 45 HRK 04 R 1/4" K 14

W 45 HRK 06 R 3/8" K 19

W 45 HRK 08 R 1/2" K 22

W 45 HRK 12 R 3/4" K 27

W 45 HRK 16 R 1" K 33

Einschraub-Stutzen, Winkel 45°W45 HRK
Anschluss 1: BSPT-Außengewinde kegelig

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: BSPT-Außengewinde kegelig

Dichtform 2: gewindedichtend

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: Winkel 45°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 45°

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSPT-Außengewinde kegelig BSPT-Außengewinde kegelig / BSPT-Außengewinde  kegelig

6
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Bezeichnung G1 G2 SW Hinweis

mm

W 45 HRK 04 HB R 1/4" K G 1/4" -19 14

W 45 HRK 04 HB 06 R 1/4" K G 3/8" -19 19

W 45 HRK 06 HB 04 R 3/8" K G 1/4" -19 19

W 45 HRK 06 HB R 3/8" K G 3/8" -19 19

W 45 HRK 06 HB 08 R 3/8" K G 1/2" -14 22

W 45 HRK 08 HB 06 R 1/2" K G 3/8" -19 22

W 45 HRK 08 HB R 1/2" K G 1/2" -14 22

W 45 HRK 08 HB 12 R 1/2" K G 3/4" -14 27

W 45 HRK 12 HB 08 R 3/4" K G 1/2" -14 27

W 45 HRK 12 HB R 3/4" K G 3/4" -14 27

W 45 HRK 12 HB 16 R 3/4" K G 1" -11 33

W 45 HRK 16 HB 12 R 1" K G 3/4" -14 33

W 45 HRK 16 HB R 1" K G 1" -11 33

W 45 HRK 16 HB 20 R 1" K G 1.1/4" -11 41

W 45 HRK 20 HB 16 R 1.1/4" K G 1" -11 41

W 45 HRK 20 HB R 1.1/4" K G 1.1/4" -11 41

W 45 HRK 20 HB 24 R 1.1/4" K G 1.1/2" -11 48

W 45 HRK 24 HB 20 R 1.1/2" K G 1.1/4" -11 48

W 45 HRK 24 HB R 1.1/2" K G 1.1/2" -11 48

W 45 HRK 24 HB 32 R 1.1/2" K G 2" -11 64 Auslaufartikel

W 45 HRK 32 HB 24 R 2" K G 1.1/2" -11 64

W 45 HRK 32 HB R 2" K G 2" -11 64

Einschraub-Stutzen, Winkel 45° W45 HRK HB
Anschluss 1: BSPT-Außengewinde kegelig

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: Winkel 45°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 45°

Katalog 2Stand: 08/2009

BSPT-Außengewinde kegelig BSPT-Außengewinde kegelig / BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung Norm Anschluss 2 G1 G2 SW

mm

W 45 HRK 04 HJR JIS B 8363 R 1/4" K G 1/4" -19 14

W 45 HRK 06 HJR JIS B 8363 R 3/8" K G 3/8" -19 19

W 45 HRK 08 HJR JIS B 8363 R 1/2" K G 1/2" -14 22

W 45 HRK 12 HJR JIS B 8363 R 3/4" K G 3/4" -14 27

W 45 HRK 16 HJR JIS B 8363 R 1" K G 1" -11 33

Einschraub-Stutzen, Winkel 45°W45 HRK HJR
Anschluss 1: BSPT-Außengewinde kegelig

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: Winkel 45°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 45°

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSPT-Außengewinde kegelig BSPT-Außengewinde kegelig / BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

W 45 HRK 02 IR R 1/8" K G 1/8" -28 14

W 45 HRK 04 IR R 1/4" K G 1/4" -19 19

W 45 HRK 06 IR R 3/8" K G 3/8" -19 22

W 45 HRK 08 IR R 1/2" K G 1/2" -14 27

W 45 HRK 12 IR R 3/4" K G 3/4" -14 32

W 45 HRK 16 IR R 1" K G 1" -11 41

Einschraub-Stutzen, Winkel 45° W45 HRK IR
Anschluss 1: BSPT-Außengewinde kegelig

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: BSP-Innengewinde zylindrisch

Dichtform 2: fl achdichtend

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: Winkel 45°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 45°

Katalog 2Stand: 08/2009

BSPT-Außengewinde kegelig BSPT-Außengewinde kegelig / BSP-Innengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1

mm mm

W 45 HRK 04 AB R 1/4" K G 1/4" -19 19 19

W 45 HRK 06 AB R 3/8" K G 3/8" -19 22 22

W 45 HRK 08 AB R 1/2" K G 1/2" -14 27 27

W 45 HRK 12 AB R 3/4" K G 3/4" -14 32 32

W 45 HRK 16 AB R 1" K G 1" -11 41 41

W 45 HRK 20 AB R 1.1/4" K G 1.1/4" -11 50 50

W 45 HRK 24 AB R 1.1/2" K G 1.1/2" -11 60 55

Einschraub-Stutzen, Winkel 45°W45 HRK AB
Anschluss 1: BSPT-Außengewinde kegelig

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: BSP-Muttergewinde

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: Winkel 45°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 45°

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSPT-Außengewinde kegelig BSPT-Außengewinde kegelig / BSP-Muttergewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

W 45 HRK 02 HJ 04 R 1/8" K 7/16" -20 UNF 11

W 45 HRK 02 HJ 05 R 1/8" K 1/2" -20 UNF 13

W 45 HRK 02 HJ 06 R 1/8" K 9/16" -18 UNF 14

W 45 HRK 04 HJ R 1/4" K 7/16" -20 UNF 14

W 45 HRK 04 HJ 05 R 1/4" K 1/2" -20 UNF 22

W 45 HRK 04 HJ 06 R 1/4" K 9/16" -18 UNF 14

W 45 HRK 04 HJ 08 R 1/4" K 3/4" -16 UNF 19

W 45 HRK 06 HJ 04 R 3/8" K 7/16" -20 UNF 19

W 45 HRK 06 HJ 05 R 3/8" K 1/2" -20 UNF 14

W 45 HRK 06 HJ R 3/8" K 9/16" -18 UNF 19

W 45 HRK 06 HJ 08 R 3/8" K 3/4" -16 UNF 19

W 45 HRK 06 HJ 10 R 3/8" K 7/8" -14 UNF 22

W 45 HRK 08 HJ 04 R 1/2" K 7/16" -20 UNF 22

W 45 HRK 08 HJ 06 R 1/2" K 9/16" -18 UNF 22

W 45 HRK 08 HJ R 1/2" K 3/4" -16 UNF 22

W 45 HRK 08 HJ 10 R 1/2" K 7/8" -14 UNF 22

W 45 HRK 08 HJ 12 R 1/2" K 1.1/16" -12 UN 27

W 45 HRK 12 HJ R 3/4" K 1.1/16" -12 UN 37

W 45 HRK 12 HJ 10 R 3/4" K 7/8" -14 UNF 27

W 45 HRK 12 HJ 16 R 3/4" K 1.5/16" -12 UN 33

W 45 HRK 16 HJ 10 R 1" K 7/8" -14 UNF 33

W 45 HRK 16 HJ 12 R 1" K 1.1/16" -12 UN 33

W 45 HRK 16 HJ R 1" K 1.5/16" -12 UN 33

W 45 HRK 16 HJ 20 R 1" K 1.5/8" -12 UN 41

W 45 HRK 20 HJ R 1.1/4" K 1.5/8" -12 UN 41

W 45 HRK 24 HJ R 1.1/2" K 1.7/8" -12 UN 48

W 45 HRK 32 HJ R 2" K 2.1/2" -12 UN 66

Einschraub-Stutzen, Winkel 45° W45 HRK HJ
Anschluss 1: BSPT-Außengewinde kegelig

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: Winkel 45°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 45°

Katalog 2Stand: 08/2009

BSPT-Außengewinde kegelig BSPT-Außengewinde kegelig / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1

mm mm

W 45 HRK 04 AJ R 1/4" K 7/16" -20 UNF 14 16

W 45 HRK 06 AJ R 3/8" K 9/16" -18 UNF 19 19

W 45 HRK 08 AJ R 1/2" K 3/4" -16 UNF 22 22

W 45 HRK 08 AJ 10 R 1/2" K 7/8" -14 UNF 22 27

W 45 HRK 12 AJ R 3/4" K 1.1/16" -12 UN 32 27

Einschraub-Stutzen, Winkel 45°W45 HRK AJ
Anschluss 1: BSPT-Außengewinde kegelig

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: UN/UNF-Muttergewinde

Dichtform 2: 74° Innenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: Winkel 45°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 45°

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSPT-Außengewinde kegelig BSPT-Außengewinde kegelig / UNF-Muttergewinde

6
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Bezeichnung G1 + G2 SW

mm

W 45 IR 02 G 1/8" -28 17

W 45 IR 04 G 1/4" -19 19

W 45 IR 06 G 3/8" -19 22

W 45 IR 08 G 1/2" -14 27

W 45 IR 12 G 3/4" -14 33

W 45 IR 16 G 1" -11 41

Verbindungs-Stutzen, Winkel 45° W45 IR
Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch

Dichtform 1: fl achdichtend

Anschluss 2: BSP-Innengewinde zylindrisch

Dichtform 2: fl achdichtend

Bauart: Verbindungs-Stutzen

Bauform: Winkel 45°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 45°

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Innengewinde BSP-Innengewinde / BSP-Innengewinde

6
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Bezeichnung G1 + G2 SW S1

mm mm

W 45 AB 04 HB G 1/4" -19 14 19

W 45 AB 06 HB G 3/8" -19 17 22

W 45 AB 08 HB G 1/2" -14 22 27

W 45 AB 10 HB G 5/8" -14 24 30

W 45 AB 12 HB G 3/4" -14 27 32

W 45 AB 16 HB G 1" -11 36 41

W 45 AB 20 HB G 1.1/4" -11 46 50

W 45 AB 24 HB G 1.1/2" -11 50 55

W 45 AB 32 HB G 2" -11 60 70

Verbinder, Winkel 45°W45 AB HB
Anschluss 1: BSP-Muttergewinde

Dichtform 1: 60° Außenkonus

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Verbinder

Bauform: Winkel 45°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 45°

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Muttergewinde BSP-Muttergewinde / BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 + G2 SW S1 OR

mm mm

W 45 AOB 02 HB G 1/8" -28 11 14 4,5 x 1,5

W 45 AOB 04 HB G 1/4" -19 14 17 6,5 x 1,0

W 45 AOB 06 HB G 3/8" -19 19 22 8,1 x 1,6

W 45 AOB 08 HB G 1/2" -14 22 27 12,1 x 1,6

W 45 AOB 10 HB G 5/8" -14 25 27 13,0 x 1,6

W 45 AOB 12 HB G 3/4" -14 37 32 17,1 x 1,6

W 45 AOB 16 HB G 1" -11 33 41 22,1 x 1,6

W 45 AOB 20 HB G 1.1/4" -11 41 50 29,1 x 1,6

W 45 AOB 24 HB G 1.1/2" -11 50 60 35,1 x 1,6

Verbinder, Winkel 45° W45 AOB HB
Anschluss 1: BSP-Muttergewinde

Dichtform 1: 60° Dichtkopf mit O-Ring

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Verbinder

Bauform: Winkel 45°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 45°

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Muttergewinde BSP-Muttergewinde / BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 + G2 S1 S2

mm mm

WB 45 AB 04 HB G 1/4" -19 19 19

WB 45 AB 06 HB G 3/8" -19 22 22

WB 45 AB 08 HB G 1/2" -14 27 27

WB 45 AB 10 HB G 5/8" -14 30 30

WB 45 AB 12 HB G 3/4" -14 32 32

WB 45 AB 16 HB G 1" -11 38 41

WB 45 AB 20 HB G 1.1/4" -11 50 50

WB 45 AB 24 HB G 1.1/2" -11 55 55

WB 45 AB 32 HB G 2" -11 70 65

Verbinder, Winkel 45°WB45 AB HB
Anschluss 1: BSP-Muttergewinde

Dichtform 1: 60° Außenkonus

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Verbinder

Bauart-Zusatz: Rohrbogen

Bauform: Winkel 45°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 45°

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Muttergewinde BSP-Muttergewinde / BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 + G2 SW S1 S2

mm mm mm

W 45 AB 04 G 1/4" -19 14 19 19

W 45 AB 06 G 3/8" -19 19 22 22

W 45 AB 08 G 1/2" -14 22 27 27

W 45 AB 12 G 3/4" -14 27 32 32

W 45 AB 16 G 1" -11 33 41 41

Verbinder, Winkel 45° W45 AB
Anschluss 1: BSP-Muttergewinde

Dichtform 1: 60° Außenkonus

Anschluss 2: BSP-Muttergewinde

Dichtform 2: 60° Außenkonus

Bauart: Verbinder

Bauform: Winkel 45°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 45°

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Muttergewinde BSP-Muttergewinde / BSP-Muttergewinde

6
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Bezeichnung G1 + G2 S1 S2

mm mm

WB 45 AB 04 G 1/4" -19 19 19

WB 45 AB 06 G 3/8" -19 22 22

WB 45 AB 08 G 1/2" -14 27 27

WB 45 AB 10 G 5/8" -14 30 30

WB 45 AB 12 G 3/4" -14 32 32

WB 45 AB 16 G 1" -11 41 41

WB 45 AB 20 G 1.1/4" -11 50 50

WB 45 AB 24 G 1.1/2" -11 55 55

WB 45 AB 32 G 2" -11 70 70

Verbinder, Winkel 45°WB45 AB
Anschluss 1: BSP-Muttergewinde

Dichtform 1: 60° Außenkonus

Anschluss 2: BSP-Muttergewinde

Dichtform 2: 60° Außenkonus

Bauart: Verbinder

Bauart-Zusatz: Rohrbogen

Bauform: Winkel 45°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 45°

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Muttergewinde BSP-Muttergewinde / BSP-Muttergewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1

mm mm

W 45 AB 04 HJ G 1/4" -19 7/16" -20 UNF 11 19

W 45 AB 06 HJ G 3/8" -19 9/16" -18 UNF 14 12

W 45 AB 08 HJ G 1/2" -14 3/4" -16 UNF 19 27

W 45 AB 10 HJ G 5/8" -14 7/8" -14 UNF 22 27

W 45 AB 12 HJ G 3/4" -14 1.1/16" -12 UN 27 32

Verbinder, Winkel 45° W45 AB HJ
Anschluss 1: BSP-Muttergewinde

Dichtform 1: 60° Innenkonus

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Verbinder

Bauform: Winkel 45°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 45°

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Muttergewinde BSP-Muttergewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1 OR

mm mm

W 45 HMO K 48 HB 24 M 48 x 2 G 1.1/2" -11 50 55 44 x 3

Einschraub-Stutzen, Winkel 45°W45 HMOK HB
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Gewindestutzen mit O-Ring + Kammerring

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: Winkel 45°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 45°

Katalog 2 Stand: 08/2009

metrische Außengewinde metrische Außengewinde / BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1 OR 1 OR 2

mm mm

W 45 HMO 12 HJOF 04 M 12 x 1,5 9/16" -18 UNF 14 17 9,30 x 2,30 7,66 x 1,78

W 45 HMO 16 HJOF 06 M 16 x 1,5 11/16" -16 UN 19 22 13,30 x 2,30 9,25 x 1,78

W 45 HMO 18 HJOF 08 M 18 x 1,5 13/16" -16 UN 19 24 15,30 x 2,30 12,42 x 1,78

W 45 HMO 22 HJOF 10 M 22 x 1,5 1" -14 UNS 27 27 19,30 x 2,30 15,60 x 1,78

W 45 HMO 27 HJOF 12 M 27 x 2 1.3/16" -12 UN 30 32 23,47 x 2,92 18,77 x 1,78

W 45 HMO 33 HJOF 16 M 33 x 2 1.7/16" -12 UN 36 41 29,74 x 2,95 23,52 x 1,78

W 45 HMO 42 HJOF 20 M 42 x 2 1.11/16" -12 UN 41 50 38,00 x 3,00 29,87 x 1,78

W 45 HMO 48 HJOF 24 M 48 x 2 2" -12 UN 50 55 44,00 x 3,00 37,82 x 1,78

Einschraub-Stutzen, Winkel 45° W45 HMO HJOF
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: Winkel 45°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 45°

Katalog 2Stand: 08/2009

metrische Außengewinde metrische Außengewinde / ORFS-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1 OR 1 OR 2

mm mm

W 45 HMO K 12 HJOF 04 M 12 x 1,5 9/16" -18 UNF 14 17 9,30 x 2,30 7,66 x 1,78

W 45 HMO K 16 HJOF 06 M 16 x 1,5 11/16" -16 UN 19 19 13,30 x 2,30 9,25 x 1,78

W 45 HMO K 18 HJOF 08 M 18 x 1,5 13/16" -16 UN 19 22 15,30 x 2,30 12,42 x 1,78

W 45 HMO K 22 HJOF 10 M 22 x 1,5 1" -14 UNS 27 27 19,30 x 2,30 15,60 x 1,78

W 45 HMO K 27 HJOF 12 M 27 x 2 1.3/16" -12 UN 30 32 23,47 x 2,95 18,77 x 1,78

W 45 HMO K 33 HJOF 16 M 33 x 2 1.7/16" -12 UN 36 38 29,74 x 2,95 23,52 x 1,78

W 45 HMO K 42 HJOF 20 M 42 x 2 1.11/16" -12 UN 41 50 38,00 x 3,00 29,87 x 1,78

W 45 HMO K 48 HJOF 24 M 48 x 2 2" -12 UN 50 55 44,00 x 3,00 37,82 x 1,78

Einschraub-Stutzen, Winkel 45°W45 HMOK HJOF
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Gewindestutzen mit O-Ring + Kammerring

Anschluss 2: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: Winkel 45°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 45°

Katalog 2 Stand: 08/2009

metrische Außengewinde metrische Außengewinde / ORFS-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1 OR

mm mm

W 45 HMO 10 HJ 04 M 10 x 1 7/16" -20 UNF 11 14 8,2 x 1,5

W 45 HMO 10 HJ 05 M 10 x 1 1/2" -20 UNF 13 14 8,2 x 1,5

W 45 HMO 12 HJ 04 M 12 x 1,5 7/16" -20 UNF 13 17 9,4 x 2,1

W 45 HMO 12 HJ 05 M 12 x 1,5 1/2" -20 UNF 13 17 9,4 x 2,1

W 45 HMO 14 HJ 05 M 14 x 1,5 1/2" -20 UNF 13 19 11,4 x 2,1

W 45 HMO 14 HJ 06 M 14 x 1,5 9/16" -18 UNF 14 19 11,4 x 2,1

W 45 HMO 16 HJ 06 M 16 x 1,5 9/16" -18 UNF 19 22 13,4 x 2,1

W 45 HMO 16 HJ 08 M 16 x 1,5 3/4" -16 UNF 19 22 13,4 x 2,1

W 45 HMO 18 HJ 08 M 18 x 1,5 3/4" -16 UNF 19 24 15,4 x 2,1

W 45 HMO 18 HJ 10 M 18 x 1,5 7/8" -14 UNF 22 24 15,4 x 2,1

W 45 HMO 22 HJ 10 M 22 x 1,5 7/8" -14 UNF 22 27 19,4 x 2,1

W 45 HMO 22 HJ 12 M 22 x 1,5 1.1/16" -12 UN 27 27 19,4 x 2,1

W 45 HMO 27 HJ 12 M 27 x 2 1.1/16" -12 UN 27 32 23,7 x 2,8

W 45 HMO 27 HJ 16 M 27 x 2 1.5/16" -12 UN 33 32 23,7 x 2,8

W 45 HMO 33 HJ 16 M 33 x 2 1.5/16" -12 UN 33 41 29,7 x 2,8

Einschraub-Stutzen, Winkel 45° W45 HMO HJ
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: Winkel 45°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 45°

Katalog 2Stand: 08/2009

metrische Außengewinde metrische Außengewinde / UNF-Außengewinde

6

471



6

Bezeichnung G1 G2 SW S1 OR

mm mm

W 45 HMO K 10 HJ 04 M 10 x 1 7/16" -20 UNF 11 13 8,00 x 1,50

W 45 HMO K 10 HJ 05 M 10 x 1 1/2" -20 UNF 13 13 8,00 x 1,50

W 45 HMO K 12 HJ 04 M 12 x 1,5 7/16" -20 UNF 13 17 9,30 x 2,30

W 45 HMO K 12 HJ 05 M 12 x 1,5 1/2" -20 UNF 13 17 9,30 x 2,30

W 45 HMO K 14 HJ 05 M 14 x 1,5 1/2" -20 UNF 14 17 11,30 x 2,30

W 45 HMO K 14 HJ 06 M 14 x 1,5 9/16" -18 UNF 14 17 11,30 x 2,30

W 45 HMO K 16 HJ 06 M 16 x 1,5 9/16" -18 UNF 19 19 13,30 x 2,30

W 45 HMO K 16 HJ 08 M 16 x 1,5 3/4" -16 UNF 19 19 13,30 x 2,30

W 45 HMO K 18 HJ 06 M 18 x 1,5 9/16" -18 UNF 19 22 15,30 x 2,30

W 45 HMO K 18 HJ 08 M 18 x 1,5 3/4" -16 UNF 19 22 15,30 x 2,30

W 45 HMO K 18 HJ 10 M 18 x 1,5 7/8" -14 UNF 22 22 15,30 x 2,30

W 45 HMO K 20 HJ 10 M 20 x 1,5 7/8" -14 UNF 22 27 17,30 x 2,30

W 45 HMO K 22 HJ 10 M 22 x 1,5 7/8" -14 UNF 22 27 19,30 x 2,30

W 45 HMO K 22 HJ 12 M 22 x 1,5 1.1/16" -12 UN 27 27 19,30 x 2,30

W 45 HMO K 26 HJ 14 M 26 x 1,5 1.3/16" -12 UN 27 35 23,50 x 2,60

W 45 HMO K 27 HJ 12 M 27 x 2 1.1/16" -12 UN 27 32 23,47 x 2,95

W 45 HMO K 27 HJ 16 M 27 x 2 1.5/16" -12 UN 33 32 23,47 x 2,95

W 45 HMO K 33 HJ 16 M 33 x 2 1.5/16" -12 UN 33 38 29,74 x 2,95

W 45 HMO K 42 HJ 20 M 42 x 2 1.5/8" -12 UN 41 50 38,00 x 3,00

Einschraub-Stutzen, Winkel 45°W45 HMOK HJ
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Gewindestutzen mit O-Ring + Kammerring

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: Winkel 45°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 45°

Katalog 2 Stand: 08/2009

metrische Außengewinde metrische Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung Baureihe Rohr-Außen-Ø Berechnungsdruck G1 + G2 S1 S2 OR

mm bar mm mm

WB 45 AOL 04 HL L 6 315 M 12 x 1,5 14 12 4,0 x 1,5

WB 45 AOL 06 HL L 8 315 M 14 x 1,5 17 14 6,0 x 1,5

WB 45 AOL 08 HL L 10 315 M 16 x 1,5 19 17 7,5 x 1,5

WB 45 AOL 10 HL L 12 315 M 18 x 1,5 22 19 9,0 x 1,5

WB 45 AOL 13 HL L 15 315 M 22 x 1,5 27 22 12,0 x 2,0

WB 45 AOL 16 HL L 18 315 M 26 x 1,5 32 27 15,0 x 2,0

WB 45 AOL 20 HL L 22 160 M 30 x 2 36 30 20,0 x 2,0

WB 45 AOL 25 HL L 28 160 M 36 x 2 41 36 26,0 x 2,0

WB 45 AOL 32 HL L 35 160 M 45 x 2 50 46 32,0 x 2,5

WB 45 AOL 40 HL L 42 160 M 52 x 2 60 55 38,0 x 2,5

Verbindungs-Stutzen, Winkel 45° WB45 AOL HL

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen 

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Muttergewinde

Dichtform 1: 24° Außenkonus mit O-Ring

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Verbindungs-Stutzen (Rohrbogen kurz)

Bauform: Winkel 45°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 45°

Katalog 2Stand: 08/2009

metrische Muttergewinde metrische Muttergewinde / metrische  Außengewinde

6
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Bezeichnung Baureihe Rohr-Außen-Ø Berechnungsdruck G1 + G2 S1 S2 OR

mm bar mm mm

WB 45 AOS 03 HS S 6 600 M 14 x 1,5 17 14 4,0 x 1,5

WB 45 AOS 04 HS S 8 600 M 16 x 1,5 19 17 6,0 x 1,5

WB 45 AOS 06 HS S 10 600 M 18 x 1,5 22 19 7,5 x 1,5

WB 45 AOS 08 HS S 12 600 M 20 x 1,5 24 22 9,0 x 1,5

WB 45 AOS 10 HS S 14 600 M 22 x 1,5 27 22 10,0 x 2,0

WB 45 AOS 13 HS S 16 400 M 24 x 1,5 30 24 12,0 x 2,0

WB 45 AOS 16 HS S 20 400 M 30 x 2 36 30 16,3 x 2,4

WB 45 AOS 20 HS S 25 400 M 36 x 2 46 36 20,3 x 2,4

WB 45 AOS 25 HS S 30 400 M 42 x 2 50 46 25,3 x 2,4

WB 45 AOS 32 HS S 38 315 M 52 x 2 60 55 33,2 x 2,4

Verbindungs-Stutzen, Winkel 45°WB45 AOS HS

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Muttergewinde

Dichtform 1: 24° Außenkonus mit O-Ring

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Verbindungs-Stutzen (Rohrbogen kurz)

Bauform: Winkel 45°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 45°

Katalog 2 Stand: 08/2009

metrische Muttergewinde metrische Muttergewinde / metrische  Außengewinde

6
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Bezeichnung Baureihe Rohr-Außen-Ø Berechnungsdruck G1 + G2 S1 S2 OR 1 + OR 2

mm bar mm mm

WB 45 NW 04 AOL L 6 315 M 12 x 1,5 14 14 4,0 x 1,5

WB 45 NW 06 AOL L 8 315 M 14 x 1,5 17 17 6,0 x 1,5

WB 45 NW 08 AOL L 10 315 M 16 x 1,5 19 19 7,5 x 1,5

WB 45 NW 10 AOL L 12 315 M 18 x 1,5 22 22 9,0 x 1,5

WB 45 NW 13 AOL L 15 315 M 22 x 1,5 27 27 12,0 x 2,0

WB 45 NW 16 AOL L 18 315 M 26 x 1,5 32 32 15,0 x 2,0

WB 45 NW 20 AOL L 22 160 M 30 x 2 36 36 20,0 x 2,0

WB 45 NW 25 AOL L 28 160 M 36 x 2 41 41 26,0 x 2,0

WB 45 NW 32 AOL L 35 160 M 45 x 2 50 50 32,0 x 2,5

WB 45 NW 40 AOL L 42 160 M 52 x 2 60 60 38,0 x 2,5

Verbindungs-Stutzen, Winkel 45° WB45 NW AOL

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Muttergewinde

Dichtform 1: 24° Außenkonus mit O-Ring

Anschluss 2: metrisches Muttergewinde

Dichtform 2: 24° Außenkonus mit O-Ring

Bauart: Verbindungs-Stutzen (Rohrbogen kurz)

Bauform: Winkel 45°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 45°

Katalog 2Stand: 08/2009

metrische Muttergewinde metrische Muttergewinde / metrische  Muttergewinde

6
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Bezeichnung Baureihe Rohr-Außen-Ø Berechnungsdruck G1 + G2 S1 S2 OR 1 + OR 2

mm bar mm mm

WB 45 NW 03 AOS S 6 600 M 14 x 1,5 17 17 4,0 x 1,5

WB 45 NW 04 AOS S 8 600 M 16 x 1,5 19 19 6,0 x 1,5

WB 45 NW 06 AOS S 10 600 M 18 x 1,5 22 22 7,5 x 1,5

WB 45 NW 08 AOS S 12 600 M 20 x 1,5 24 24 9,0 x 1,5

WB 45 NW 10 AOS S 14 600 M 22 x 1,5 27 27 10,0 x 2,0

WB 45 NW 13 AOS S 16 400 M 24 x 1,5 30 30 12,0 x 2,0

WB 45 NW 16 AOS S 20 400 M 30 x 2 36 36 16,3 x 2,4

WB 45 NW 20 AOS S 25 400 M 36 x 2 46 46 20,3 x 2,4

WB 45 NW 25 AOS S 30 400 M 42 x 2 50 50 25,3 x 2,4

WB 45 NW 32 AOS S 38 315 M 52 x 2 60 60 33,2 x 2,4

Verbindungs-Stutzen, Winkel 45°WB45 NW AOS

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen

entnehmen Sie  bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Hinweis:

Anschluss 1: metrisches Muttergewinde

Dichtform 1: 24° Außenkonus mit O-Ring

Anschluss 2: metrisches Muttergewinde

Dichtform 2: 24° Außenkonus mit O-Ring

Bauart: Verbindungs-Stutzen (Rohrbogen kurz)

Bauform: Winkel 45°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 45°

Katalog 2 Stand: 08/2009

metrische Muttergewinde metrische Muttergewinde / metrische  Muttergewinde

6
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Bezeichnung G1 + G2 SW

mm

W 45 HN 02 IN 1/8" -27 NPT 14

W 45 HN 04 IN 1/4" -18 NPT 19

W 45 HN 06 IN 3/8" -18 NPT 22

W 45 HN 08 IN 1/2" -14 NPT 27

W 45 HN 12 IN 3/4" -14 NPT 33

W 45 HN 16 IN 1" -11,5 NPT 41

W 45 HN 20 IN 1.1/4" -11,5 NPT 48

W 45 HN 24 IN 1.1/2" -11,5 NPT 64

Einschraub-Stutzen, Winkel 45° W45 HN IN

Weitere Produktvarianten (online)

Anschluss 1: NPT-Außengewinde

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: NPT-Innengewinde

Dichtform 2: gewindedichtend

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: Winkel 45°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Einschraub-Stutzen, Winkel 45°, EdelstahlW45 HN IN VA: 

Adapter Winkel 45°

Katalog 2Stand: 08/2009

NPT-Außengewinde NPT-Außengewinde / NPT-Innengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW OR

mm

W 45 HN 02 HJOF 04 1/8" -27 NPT 9/16" -18 UNF 14 7,66 x 1,78

W 45 HN 04 HJOF 1/4" -18 NPT 9/16" -18 UNF 14 7,66 x 1,78

W 45 HN 04 HJOF 06 1/4" -18 NPT 11/16" -16 UN 19 9,25 x 1,78

W 45 HN 06 HJOF 04 3/8" -18 NPT 9/16" -18 UNF 19 7,66 x 1,78

W 45 HN 06 HJOF 3/8" -18 NPT 11/16" -16 UN 19 9,25 x 1,78

W 45 HN 06 HJOF 08 3/8" -18 NPT 13/16" -16 UN 19 12,42 x 1,78

W 45 HN 08 HJOF 06 1/2" -14 NPT 11/16" -16 UN 22 9,25 x 1,78

W 45 HN 08 HJOF 1/2" -14 NPT 13/16" -16 UN 22 12,42 x 1,78

W 45 HN 08 HJOF 10 1/2" -14 NPT 1" -14 UNS 27 15,60 x 1,78

W 45 HN 12 HJOF 3/4" -14 NPT 1.3/16" -12 UN 30 18,77 x 1,78

W 45 HN 16 HJOF 1" -11,5 NPT 1.7/16" -12 UN 37 23,52 x 1,78

Einschraub-Stutzen, Winkel 45°W45 HN HJOF
Anschluss 1: NPT-Außengewinde

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 45°

Katalog 2 Stand: 08/2009

NPT-Außengewinde NPT-Außengewinde / ORFS-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

W 45 HN 02 HJ 04 1/8" -27 NPT 7/16" -20 UNF 11

W 45 HN 02 HJ 05 1/8" -27 NPT 1/2" -20 UNF 13

W 45 HN 02 HJ 06 1/8" -27 NPT 9/16" -18 UNF 14

W 45 HN 04 HJ 1/4" -18 NPT 7/16" -20 UNF 14

W 45 HN 04 HJ 05 1/4" -18 NPT 1/2" -20 UNF 14

W 45 HN 04 HJ 06 1/4" -18 NPT 9/16" -18 UNF 14

W 45 HN 04 HJ 08 1/4" -18 NPT 3/4" -16 UNF 19

W 45 HN 06 HJ 3/8" -18 NPT 9/16" -18 UNF 19

W 45 HN 06 HJ 08 3/8" -18 NPT 3/4" -16 UNF 19

W 45 HN 06 HJ 10 3/8" -18 NPT 7/8" -14 UNF 22

W 45 HN 08 HJ 1/2" -14 NPT 3/4" -16 UNF 22

W 45 HN 08 HJ 06 1/2" -14 NPT 9/16" -18 UNF 22

W 45 HN 08 HJ 10 1/2" -14 NPT 7/8" -14 UNF 22

W 45 HN 08 HJ 12 1/2" -14 NPT 1.1/16" -12 UN 27

W 45 HN 12 HJ 3/4" -14 NPT 1.1/16" -12 UN 27

W 45 HN 12 HJ 08 3/4" -14 NPT 3/4" -16 UNF 27

W 45 HN 12 HJ 10 3/4" -14 NPT 7/8" -14 UNF 27

W 45 HN 12 HJ 14 3/4" -14 NPT 1.3/16" -12 UN 33

W 45 HN 12 HJ 16 3/4" -14 NPT 1.5/16" -12 UN 33

W 45 HN 16 HJ 1" -11,5 NPT 1.5/16" -12 UN 33

W 45 HN 16 HJ 12 1" -11,5 NPT 1.1/16" -12 UN 33

W 45 HN 16 HJ 20 1" -11,5 NPT 1.5/8" -12 UN 41

W 45 HN 20 HJ 1.1/4" -11,5 NPT 1.5/8" -12 UN 41

W 45 HN 24 HJ 1.1/2" -11,5 NPT 1.7/8" -12 UN 48

W 45 HN 32 HJ 2" -11,5 NPT 2.1/2" -12 UN 55

Einschraub-Stutzen, Winkel 45° W45 HN HJ

Weitere Produktvarianten (online)

Anschluss 1: NPT-Außengewinde

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: Winkel 45°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

W45 HN HJ VA:  Einschraub-Stutzen, Winkel 45°, Edelstahl

Adapter Winkel 45°

Katalog 2Stand: 08/2009

NPT-Außengewinde NPT-Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1

mm mm

W 45 AN 02 HN 1/8" -27 NPT 1/8" -27 NPT 11 14

W 45 AN 04 HN 1/4" -18 NPT 1/4" -18 NPT 14 18

W 45 AN 06 HN 3/8" -18 NPT 3/8" -18 NPT 19 22

W 45 AN 06 HN 08 3/8" -18 NPT 1/2" -14 NPT 22 22

W 45 AN 08 HN 1/2" -14 NPT 1/2" -14 NPT 22 25

W 45 AN 08 HN 12 1/2" -14 NPT 3/4" -14 NPT 27 25

W 45 AN 12 HN 3/4" -14 NPT 3/4" -14 NPT 27 32

W 45 AN 12 HN 16 3/4" -14 NPT 1" -11,5 NPT 33 32

W 45 AN 16 HN 12 1" -11,5 NPT 3/4" -14 NPT 33 38

W 45 AN 16 HN 1" -11,5 NPT 1" -11,5 NPT 33 38

W 45 AN 20 HN 1.1/4" -11,5 NPT 1.1/4" -11,5 NPT 41 48

W 45 AN 24 HN 1.1/2" -11,5 NPT 1.1/2" -11,5 NPT 48 54

W 45 AN 32 HN 2" -11,5 NPT 2" -11,5 NPT 64 67

Einschraub-Stutzen, Winkel 45°W45 AN HN
Anschluss 1: NPT-Muttergewinde (NPSM)

Dichtform 1: 60° Außenkonus

Anschluss 2: NPT-Außengewinde

Dichtform 2: gewindedichtend

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: Winkel 45°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 45°

Katalog 2 Stand: 08/2009

NPT-Muttergewinde NPT-Muttergewinde / NPT-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 + G2 SW S1

mm mm

W 45 AN 02 IN 1/8" -27 NPT 14 14

W 45 AN 04 IN 1/4" -18 NPT 19 19

W 45 AN 06 IN 3/8" -18 NPT 22 22

W 45 AN 08 IN 1/2" -14 NPT 27 25

W 45 AN 12 IN 3/4" -14 NPT 33 32

W 45 AN 16 IN 1" -11,5 NPT 41 38

W 45 AN 20 IN 1.1/4" -11,5 NPT 48 48

W 45 AN 24 IN 1.1/2" -11,5 NPT 64 54

Aufschraub-Stutzen, Winkel 45° W45 AN IN
Anschluss 1: NPT-Muttergewinde (NPSM)

Dichtform 1: 60° Innenkonus

Anschluss 2: NPT-Innengewinde

Dichtform 2: gewindedichtend

Bauart: Aufschraub-Stutzen

Bauform: Winkel 45°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 45°

Katalog 2Stand: 08/2009

NPT-Muttergewinde NPT-Muttergewinde / NPT-Innengewinde

6
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Bezeichnung G1 + G2 SW S1 OR 1 + OR 2

mm

SW 45 HJOF 04 9/16" -18 UNF 14 22 7,66 x 1,78

SW 45 HJOF 06 11/16" -16 UN 19 27 9,25 x 1,78

SW 45 HJOF 08 13/16" -16 UN 19 30 12,42 x 1,78

SW 45 HJOF 10 1" -14 UNS 27 32 15,60 x 1,78

SW 45 HJOF 12 1.3/16" -12 UN 30 38 18,77 x 1,78

SW 45 HJOF 16 1.7/16" -12 UN 37 48 23,52 x 1,78

SW 45 HJOF 20 1.11/16" -12 UN 41 51 29,87 x 1,78

SW 45 HJOF 24 2" -12 UN 48 60 37,82 x 1,78

Schottverschraubungs-Stutzen, Winkel 45°SW 45 HJOF
Anschluss 1: ORFS-Außengewinde

Dichtform 1: fl achdichtend mit O-Ring

Anschluss 2: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Schottverschraubungs-Stutzen

Bauform: Winkel 45°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 45°

Katalog 2 Stand: 08/2009

ORFS-Außengewinde ORFS-Außengewinde / ORFS-Außengewinde

6
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Bezeichnung Betriebsdruck G1 + G2 SW S1 OR

bar mm mm

W 45 AJF 04 HJOF PN 630 9/16" -18 UNF 14 17 7,65 x 1,78

W 45 AJF 06 HJOF PN 630 11/16" -16 UN 19 22 9,25 x 1,78

W 45 AJF 08 HJOF PN 630 13/16" -16 UN 19 24 12,42 x 1,78

W 45 AJF 10 HJOF PN 400 1" -14 UNS 27 30 15,60 x 1,78

W 45 AJF 12 HJOF PN 400 1.3/16" -12 UN 30 36 18,77 x 1,78

W 45 AJF 16 HJOF PN 400 1.7/16" -12 UN 36 41 23,52 x 1,78

W 45 AJF 20 HJOF PN 250 1.11/16" -12 UN 41 50 29,87 x 1,78

W 45 AJF 24 HJOF PN 250 2" -12 UN 48 60 37,82 x 1,78

Verbinder, Winkel 45° W45 AJF HJOF
Anschluss 1: ORFS-Muttergewinde

Dichtform 1: fl achdichtend

Anschluss 2: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Verbinder

Bauform: Winkel 45°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 45°

Katalog 2Stand: 08/2009

ORFS-Muttergewinde ORFS-Muttergewinde / ORFS-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1 OR

mm mm

W 45 O 04 HB 02 7/16" -20 UNF G 1/8" -28 11 14 8,92 x 1,83

W 45 O 04 HB 7/16" -20 UNF G 1/4" -19 11 14 8,92 x 1,83

W 45 O 04 HB 06 7/16" -20 UNF G 3/8" -19 14 14 8,92 x 1,83

W 45 O 05 HB 02 1/2" -20 UNF G 1/8" -28 13 16 10,52 x 1,83

W 45 O 05 HB 04 1/2" -20 UNF G 1/4" -19 13 16 10,52 x 1,83

W 45 O 06 HB 04 9/16" -18 UNF G 1/4" -19 14 17 11,89 x 1,98

W 45 O 06 HB 9/16" -18 UNF G 3/8" -19 14 17 11,89 x 1,98

W 45 O 08 HB 04 3/4" -16 UNF G 1/4" -19 19 22 16,36 x 2,21

W 45 O 08 HB 06 3/4" -16 UNF G 3/8" -19 19 22 16,36 x 2,21

W 45 O 08 HB 3/4" -16 UNF G 1/2" -14 19 22 16,36 x 2,21

W 45 O 08 HB 12 3/4" -16 UNF G 3/4" -14 27 22 16,36 x 2,21

W 45 O 10 HB 06 7/8" -14 UNF G 3/8" -19 22 25 19,18 x 2,46

W 45 O 10 HB 08 7/8" -14 UNF G 1/2" -14 22 25 19,18 x 2,46

W 45 O 10 HB 12 7/8" -14 UNF G 3/4" -14 27 25 19,18 x 2,46

W 45 O 12 HB 08 1.1/16" -12 UN G 1/2" -14 27 32 23,47 x 2,95

W 45 O 12 HB 1.1/16" -12 UN G 3/4" -14 27 32 23,47 x 2,95

W 45 O 12 HB 16 1.1/16" -12 UN G 1" -11 33 32 23,47 x 2,95

W 45 O 16 HB 12 1.5/16" -12 UN G 3/4" -14 33 38 29,74 x 2,95

W 45 O 16 HB 1.5/16" -12 UN G 1" -11 33 38 29,74 x 2,95

Einschraub-Stutzen, Winkel 45°W45 O HB
Anschluss 1: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: Winkel 45°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 45°

Katalog 2 Stand: 08/2009

UNF-Außengewinde UNF-Außengewinde / BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1 S2 OR

mm mm mm

W 45 O 04 AN 7/16" -20 UNF 1/4" -18 NPT 11 14 18 8,92 x 1,83

W 45 O 06 AN 04 9/16" -18 UNF 1/4" -18 NPT 14 22 14 11,89 x 1,98

W 45 O 06 AN 9/16" -18 UNF 3/8" -18 NPT 14 18 22 11,89 x 1,98

W 45 O 08 AN 06 3/4" -16 UNF 3/8" -18 NPT 19 22 22 16,36 x 2,21

W 45 O 08 AN 3/4" -16 UNF 1/2" -14 NPT 19 22 25 16,36 x 2,21

W 45 O 08 AN 12 3/4" -16 UNF 3/4" -14 NPT 19 22 32 16,36 x 2,21

W 45 O 10 AN 08 7/8" -14 UNF 1/2" -14 NPT 22 25 25 19,18 x 2,46

W 45 O 12 AN 1.1/16" -12 UN 3/4" -14 NPT 27 32 32 23,47 x 2,95

Einschraub-Stutzen, Winkel 45° W45 O AN
Anschluss 1: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: NPSM-Muttergewinde

Dichtform 2: 60° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: Winkel 45°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 45°

Katalog 2Stand: 08/2009

UNF-Außengewinde UNF-Außengewinde / NPT-Muttergewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1 OR 1 OR 2

mm mm

W 45 O 04 HJOF 7/16" -20 UNF 9/16" -18 UNF 14 16 8,92 x 1,83 7,65 x 1,78

W 45 O 04 HJOF 06 7/16" -20 UNF 11/16" -16 UN 19 16 8,92 x 1,83 9,25 x 1,78

W 45 O 06 HJOF 04 9/16" -18 UNF 9/16" -18 UNF 19 19 11,89 x 1,98 7,65 x 1,78

W 45 O 06 HJOF 9/16" -18 UNF 11/16" -16 UN 19 19 11,89 x 1,98 9,25 x 1,78

W 45 O 06 HJOF 08 9/16" -18 UNF 13/16" -16 UN 19 19 11,89 x 1,98 12,42 x 1,78

W 45 O 08 HJOF 06 3/4" -16 UNF 11/16" -16 UN 19 24 16,36 x 2,21 12,42 x 1,78

W 45 O 08 HJOF 3/4" -16 UNF 13/16" -16 UN 19 24 16,36 x 2,21 12,42 x 1,78

W 45 O 08 HJOF 10 3/4" -16 UNF 1" -14 UNS 27 24 16,36 x 2,21 15,60 x 1,78

W 45 O 10 HJOF 08 7/8" -14 UNF 13/16" -16 UN 27 27 19,18 x 2,46 12,42 x 1,78

W 45 O 10 HJOF 7/8" -14 UNF 1" -14 UNS 27 27 19,18 x 2,46 15,60 x 1,78

W 45 O 10 HJOF 12 7/8" -14 UNF 1.3/16" -12 UN 30 27 19,18 x 2,46 18,77 x 1,78

W 45 O 12 HJOF 10 1.1/16" -12 UN 1" -14 UNS 30 36 23,47 x 2,95 15,60 x 1,78

W 45 O 12 HJOF 1.1/16" -12 UN 1.3/16" -12 UN 30 35 23,47 x 2,95 18,77 x 1,78

W 45 O 12 HJOF 16 1.1/16" -12 UN 1.7/16" -12 UN 36 36 23,47 x 2,95 23,52 x 1,78

W 45 O 16 HJOF 12 1.5/16" -12 UN 1.3/16" -12 UN 37 41 29,74 x 2,95 18,77 x 1,78

W 45 O 16 HJOF 1.5/16" -12 UN 1.7/16" -12 UN 37 41 29,74 x 2,95 23,52 x 1,78

W 45 O 20 HJOF 16 1.5/8" -12 UN 1.7/16" -12 UN 41 48 37,47 x 3,00 23,52 x 1,78

W 45 O 20 HJOF 1.5/8" -12 UN 1.11/16" -12 UN 41 48 37,47 x 3,00 29,87 x 1,78

W 45 O 24 HJOF 20 1.7/8" -12 UN 1.11/16" -12 UN 48 54 43,69 x 3,00 29,87 x 1,78

W 45 O 24 HJOF 1.7/8" -12 UN 2" -12 UN 48 54 43,69 x 3,00 37,82 x 1,78

Weitere Produktvarianten (online)

Einschraub-Stutzen, Winkel 45°W45 O HJOF

W45 O HJOF VA:  Einschraub-Stutzen, Winkel 45°, Edelstahl

Anschluss 1: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: Winkel 45°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 45°

Katalog 2 Stand: 08/2009

UNF-Außengewinde UNF-Außengewinde / ORFS-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1 OR

mm mm

W 45 O 04 HJ 7/16" -20 UNF 7/16" -20 UNF 11 14 8,92 x 1,83

W 45 O 05 HJ 04 1/2" -20 UNF 7/16" -20 UNF 13 16 10,52 x 1,83

W 45 O 05 HJ 1/2" -20 UNF 1/2" -20 UNF 13 16 10,52 x 1,83

W 45 O 06 HJ 9/16" -18 UNF 9/16" -18 UNF 14 17 11,89 x 1,98

W 45 O 06 HJ 08 9/16" -18 UNF 3/4" -16 UNF 19 17 11,89 x 1,98

W 45 O 08 HJ 06 3/4" -16 UNF 9/16" -18 UNF 19 22 16,36 x 2,21

W 45 O 08 HJ 3/4" -16 UNF 3/4" -16 UNF 19 22 16,36 x 2,21

W 45 O 08 HJ 10 3/4" -16 UNF 7/8" -14 UNF 22 22 16,36 x 2,21

W 45 O 08 HJ 12 3/4" -16 UNF 1.1/16" -12 UN 22 27 16,36 x 2,21

W 45 O 10 HJ 08 7/8" -14 UNF 3/4" -16 UNF 22 25 19,19 x 2,46

W 45 O 10 HJ 7/8" -14 UNF 7/8" -14 UNF 22 27 19,18 x 2,46

W 45 O 10 HJ 12 7/8" -14 UNF 1.1/16" -12 UN 27 25 19,18 x 2,46

W 45 O 12 HJ 08 1.1/16" -12 UN 3/4" -16 UNF 22 32 23,47 x 2,95

W 45 O 12 HJ 10 1.1/16" -12 UN 7/8" -14 UNF 32 22 23,47 x 2,95

W 45 O 12 HJ 1.1/16" -12 UN 1.1/16" -12 UN 27 32 23,47 x 2,95

W 45 O 12 HJ 16 1.1/16" -12 UN 1.5/16" -12 UN 33 32 23,47 x 2,95

W 45 O 16 HJ 12 1.5/16" -12 UN 1.1/16" -12 UN 38 27 29,74 x 2,95

W 45 O 16 HJ 1.5/16" -12 UN 1.5/16" -12 UN 33 38 29,74 x 2,95

W 45 O 16 HJ 20 1.5/16" -12 UN 1.5/8" -12 UN 41 38 29,74 x 2,95

W 45 O 20 HJ 16 1.5/8" -12 UN 1.5/16" -12 UN 33 48 37,47 x 3,00

W 45 O 20 HJ 1.5/8" -12 UN 1.5/8" -12 UN 41 48 37,47 x 3,00

W 45 O 24 HJ 1.7/8" -12 UN 1.7/8" -12 UN 48 54 43,69 x 3,00

W 45 O 32 HJ 2.1/2" -12 UN 2.1/2" -12 UN 66 70 59,36 x 3,00

Einschraub-Stutzen, Winkel 45° W45 O HJ

Weitere Produktvarianten (online)

Anschluss 1: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: Winkel 45°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

W45 O HJ VA:  Einschraub-Stutzen, Winkel 45°, Edelstahl

Adapter Winkel 45°

Katalog 2Stand: 08/2009

UNF-Außengewinde UNF-Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 + G2 SW S1

mm mm

SW 45 HJ 04 7/16" -20 UNF 11 17

SW 45 HJ 05 1/2" -20 UNF 14 19

SW 45 HJ 06 9/16" -18 UNF 14 21

SW 45 HJ 08 3/4" -16 UNF 19 25

SW 45 HJ 10 7/8" -14 UNF 22 29

SW 45 HJ 12 1.1/16" -12 UN 27 35

SW 45 HJ 16 1.5/16" -12 UN 33 41

SW 45 HJ 20 1.5/8" -12 UN 41 48

SW 45 HJ 24 1.7/8" -12 UN 48 55

Weitere Produktvarianten (online)

Schottverschraubungs-Stutzen, Winkel 45°SW 45 HJ

SW 45 HJ VA:  Schottverschraubungs-Stutzen, Winkel 45°, Edelstahl

Anschluss 1: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1: 74° Außenkonus

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Schottverschraubungs-Stutzen

Bauform: Winkel 45°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 45°

Katalog 2 Stand: 08/2009

UNF-Außengewinde UNF-Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 + G2 SW

mm

W 45 HJ 04 7/16" -20 UNF 11

W 45 HJ 05 1/2" -20 UNF 13

W 45 HJ 06 9/16" -18 UNF 14

W 45 HJ 08 3/4" -16 UNF 19

W 45 HJ 10 7/8" -14 UNF 22

W 45 HJ 12 1.1/16" -12 UN 27

W 45 HJ 16 1.5/16" -12 UN 33

Verschraubungs-Stutzen, Winkel 45° W45 HJ
Anschluss 1: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1: 74° Außenkonus

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Verschraubungs-Stutzen

Bauform: Winkel 45°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 45°

Katalog 2Stand: 08/2009

UNF-Außengewinde UNF-Außengewinde / UNF-Außengewinde

6

489



6

Bezeichnung G1 G2 SW S1

mm mm

W 45 AJ 04 HB 7/16" -20 UNF G 1/4" -19 14 17

W 45 AJ 06 HB 9/16" -18 UNF G 3/8" -19 17 19

W 45 AJ 08 HB 3/4" -16 UNF G 1/2" -14 19 24

W 45 AJ 10 HB 7/8" -14 UNF G 5/8" -14 24 27

W 45 AJ 12 HB 1.1/16" -12 UN G 3/4" -14 27 32

W 45 AJ 16 HB 1.5/16" -12 UN G 1" -11 36 41

Verbindungs-Stutzen, Winkel 45°W45 AJ HB
Anschluss 1: UN/UNF-Muttergewinde

Dichtform 1: 74° Innenkonus

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Verbindungs-Stutzen

Bauform: Winkel 45°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 45°

Katalog 2 Stand: 08/2009

UNF-Muttergewinde UNF-Muttergewinde / BSP-Außengewinde
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Bezeichnung Betriebsdruck G1 G2 SW S1

bar mm mm

W 45 AJ 04 HJ PN 350 7/16" -20 UNF 7/16" -20 UNF 12 14

W 45 AJ 05 HJ PN 350 1/2" -20 UNF 1/2" -20 UNF 14 16

W 45 AJ 06 HJ PN 250 9/16" -18 UNF 9/16" -18 UNF 14 19

W 45 AJ 08 HJ PN 250 3/4" -16 UNF 3/4" -16 UNF 19 22

W 45 AJ 10 HJ PN 200 7/8" -14 UNF 7/8" -14 UNF 22 27

W 45 AJ 12 HJ PN 200 1.1/16" -12 UN 1.1/16" -12 UN 27 32

W 45 AJ 14 HJ PN 160 1.3/16" -12 UN 1.3/16" -12 UN 32 36

W 45 AJ 16 HJ PN 160 1.5/16" -12 UN 1.5/16" -12 UN 33 41

W 45 AJ 20 HJ PN 125 1.5/8" -12 UN 1.5/8" -12 UN 41 50

W 45 AJ 24 HJ PN 100 1.7/8" -12 UN 1.7/8" -12 UN 48 60

W 45 AJ 32 HJ PN 80 2.1/2" -12 UN 2.1/2" -12 UN 65 75

Aufschraub-Stutzen, Winkel 45° W45 AJ HJ

Weitere Produktvarianten (online)

Anschluss 1: UN/UNF-Muttergewinde

Dichtform 1: 74° Innenkonus

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Aufschraub-Stutzen

Bauform: Winkel 45°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

W45 AJ HJ VA:  Aufschraub-Stutzen, Winkel 45°, Edelstahl

Adapter Winkel 45°

Katalog 2Stand: 08/2009

UNF-Muttergewinde UNF-Muttergewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 + G2 S2 S1

mm mm

W 45 AJ 04 7/16" -20 UNF 17 17

W 45 AJ 05 1/2" -20 UNF 17 17

W 45 AJ 06 9/16" -18 UNF 19 19

W 45 AJ 08 3/4" -16 UNF 24 24

W 45 AJ 10 7/8" -14 UNF 27 27

W 45 AJ 12 1.1/16" -12 UN 32 32

W 45 AJ 16 1.5/16" -12 UN 41 41

Verbindungs-Stutzen, Winkel 45°W45 AJ
Anschluss 1: UN/UNF-Muttergewinde

Dichtform 1: 74° Innenkonus

Anschluss 2: UN/UNF-Muttergewinde

Dichtform 2: 74° Innenkonus

Bauart: Verbindungs-Stutzen

Bauform: Winkel 45°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 45°

Katalog 2 Stand: 08/2009

UNF-Muttergewinde UNF-Muttergewinde / UNF-Muttergewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

W 90 HB 02 G 1/8" -28 G 1/8" -28 11

W 90 HB 04 HB 02 G 1/4" -19 G 1/8" -28 14

W 90 HB 04 G 1/4" -19 G 1/4" -19 14

W 90 HB 06 HB 04 G 3/8" -19 G 1/4" -19 19

W 90 HB 06 G 3/8" -19 G 3/8" -19 19

W 90 HB 08 HB 06 G 1/2" -14 G 3/8" -19 22

W 90 HB 08 G 1/2" -14 G 1/2" -14 22

W 90 HB 10 G 5/8" -14 G 5/8" -14 22

W 90 HB 12 HB 08 G 3/4" -14 G 1/2" -14 27

W 90 HB 12 G 3/4" -14 G 3/4" -14 27

W 90 HB 16 HB 12 G 1" -11 G 3/4" -14 33

W 90 HB 16 G 1" -11 G 1" -11 33

W 90 HB 20 HB 16 G 1.1/4" -11 G 1" -11 41

W 90 HB 20 G 1.1/4" -11 G 1.1/4" -11 41

W 90 HB 24 G 1.1/2" -11 G 1.1/2" -11 50

W 90 HB 32 G 2" -11 G 2" -11 55

Verbinder, Winkel 90° W90 HB

Weitere Produktvarianten (online)

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 60° Innenkonus

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Verbinder

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

W90 HB VA:  Verschraubungs-Stutzen, Winkel 90°, Edelstahl

Adapter Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 + G2 SW S1

mm mm

SW HB 02 G 1/8" -28 11 14

SW HB 04 G 1/4" -19 14 19

SW HB 06 G 3/8" -19 19 22

SW HB 08 G 1/2" -14 22 27

SW HB 10 G 5/8" -14 22 30

SW HB 12 G 3/4" -14 27 32

SW HB 16 G 1" -11 33 41

SW HB 20 G 1.1/4" -11 41 50

SW HB 24 G 1.1/2" -11 50 55

Schottverschraubungs-Stutzen, Winkel 90°SW HB
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 60° Innenkonus

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Schottverschraubungs-Stutzen

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 + G2 S1 S2

mm mm

WB 90 HB 04 G 1/4" -19 19 19

WB 90 HB 06 G 3/8" -19 22 22

WB 90 HB 08 G 1/2" -14 27 27

WB 90 HB 10 G 5/8" -14 30 30

WB 90 HB 12 G 3/4" -14 32 32

WB 90 HB 16 G 1" -11 41 41

Verbinder, Winkel 90° WB90 HB
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 60° Innenkonus

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Verbinder

Bauart-Zusatz: Rohrbogen

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1 OR

mm mm

W 90 HRO 02 HB G 1/8" -28 G 1/8" -28 14 16 7,66 x 1,78

W 90 HRO 04 HB 02 G 1/4" -19 G 1/8" -28 14 20 10,78 x 2,62

W 90 HRO 04 HB G 1/4" -19 G 1/4" -19 14 20 10,78 x 2,62

W 90 HRO 04 HB 06 G 1/4" -19 G 3/8" -19 14 20 10,78 x 2,62

W 90 HRO 06 HB 04 G 3/8" -19 G 1/4" -19 19 24 13,95 x 2,62

W 90 HRO 06 HB G 3/8" -19 G 3/8" -19 19 24 13,95 x 2,62

W 90 HRO 06 HB 08 G 3/8" -19 G 1/2" -14 22 24 13,95 x 2,62

W 90 HRO 08 HB 06 G 1/2" -14 G 3/8" -19 22 28 17,86 x 2,62

W 90 HRO 08 HB G 1/2" -14 G 1/2" -14 22 28 17,86 x 2,62

W 90 HRO 08 HB 10 G 1/2" -14 G 5/8" -14 22 28 17,86 x 2,62

W 90 HRO 08 HB 12 G 1/2" -14 G 3/4" -14 27 28 17,86 x 2,62

W 90 HRO 12 HB 08 G 3/4" -14 G 1/2" -14 27 35 23,47 x 2,62

W 90 HRO 12 HB G 3/4" -14 G 3/4" -14 27 35 23,47 x 2,62

W 90 HRO 12 HB 16 G 3/4" -14 G 1" -11 33 35 23,47 x 2,62

W 90 HRO 16 HB 12 G 1" -11 G 3/4" -14 27 43 29,75 x 3,53

W 90 HRO 16 HB G 1" -11 G 1" -11 33 43 29,75 x 3,53

W 90 HRO 16 HB 20 G 1" -11 G 1.1/4" -11 33 43 29,75 x 3,53

W 90 HRO 20 HB 16 G 1.1/4" -11 G 1" -11 41 52 37,69 x 3,53

W 90 HRO 20 HB G 1.1/4" -11 G 1.1/4" -11 41 52 37,69 x 3,53

W 90 HRO 24 HB G 1.1/2" -11 G 1.1/2" -11 48 58 44,04 x 3,53

Einschraub-Stutzen, Winkel 90°W90 HRO HB
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / BSP-Außengewinde
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Bezeichnung G1 + G2 SW S1 + S2 OR 1 + OR 2

mm mm

W 90 HRO K 08 G 1/2" -14 22 27 17,96 x 2,62

Einschraub-Stutzen, Winkel 90° W90 HROK
Anschluss 1 + 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1 + 2: Gewindestutzen mit

O-Ring +  Kammerring

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1 OR

mm mm

W 90 HRO K 02 HB G 1/8" -28 G 1/8" -28 11 14 7,97 x 1,88

W 90 HRO K 04 HB 02 G 1/4" -19 G 1/8" -28 14 19 10,77 x 2,62

W 90 HRO K 04 HB G 1/4" -19 G 1/4" -19 14 19 10,77 x 2,62

W 90 HRO K 04 HB 06 G 1/4" -19 G 3/8" -19 14 19 10,77 x 2,62

W 90 HRO K 06 HB 04 G 3/8" -19 G 1/4" -19 19 22 13,94 x 2,62

W 90 HRO K 06 HB G 3/8" -19 G 3/8" -19 19 22 13,94 x 2,62

W 90 HRO K 06 HB 08 G 3/8" -19 G 1/2" -14 19 22 13,94 x 2,62

W 90 HRO K 08 HB 06 G 1/2" -14 G 3/8" -19 22 27 17,86 x 2,62

W 90 HRO K 08 HB G 1/2" -14 G 1/2" -14 22 27 17,86 x 2,62

W 90 HRO K 08 HB 10 G 1/2" -14 G 5/8" -14 22 27 17,86 x 2,62

W 90 HRO K 08 HB 12 G 1/2" -14 G 3/4" -14 27 27 17,86 x 2,62

W 90 HRO K 12 HB 08 G 3/4" -14 G 1/2" -14 27 35 23,47 x 2,62

W 90 HRO K 12 HB G 3/4" -14 G 3/4" -14 27 36 23,47 x 2,62

W 90 HRO K 12 HB 16 G 3/4" -14 G 1" -11 33 36 23,47 x 2,62

W 90 HRO K 16 HB 12 G 1" -11 G 3/4" -14 33 41 29,74 x 3,53

W 90 HRO K 16 HB G 1" -11 G 1" -11 33 41 29,74 x 3,53

W 90 HRO K 20 HB 16 G 1.1/4" -11 G 1" -11 41 50 37,69 x 3,53

W 90 HRO K 20 HB G 1.1/4" -11 G 1.1/4" -11 41 50 37,69 x 3,53

W 90 HRO K 24 HB G 1.1/2" -11 G 1.1/2" -11 48 55 44,04 x 3,53

Einschraub-Stutzen, Winkel 90°W90 HROK HB
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Gewindestutzen mit O-Ring + Kammerring

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 + G2 SW S1 OR

mm mm

W 90 HRO K 04 HJR G 1/4" -19 19 14 10,77 x 2,62

W 90 HRO K 06 HJR G 3/8" -19 22 19 13,94 x 2,62

W 90 HRO K 08 HJR G 1/2" -14 27 22 17,96 x 2,62

W 90 HRO K 12 HJR G 3/4" -14 36 27 23,47 x 2,62

W 90 HRO K 16 HJR G 1" -11 41 33 29,74 x 3,53

Einschraub-Stutzen, Winkel 90° W90 HROK HJR
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: Winkel 90°

Norm Anschluss 2: JIS B 8363

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1 S2 OR 1 OR 2

mm mm mm

W 90 HRO 04 AOB 02 G 1/4" -19 G 1/8" -28 14 20 14 10,77 x 2,62 4,5 x 1,5

W 90 HRO 04 AOB G 1/4" -19 G 1/4" -19 14 20 17 10,77 x 2,62 6,5 x 1,0

W 90 HRO 06 AOB 04 G 3/8" -19 G 1/4" -19 19 17 24 13,94 x 2,62 6,5 x 1,0

W 90 HRO 06 AOB G 3/8" -19 G 3/8" -19 19 24 22 13,94 x 2,62 8,1 x 1,6

W 90 HRO 08 AOB 06 G 1/2" -14 G 3/8" -19 22 28 22 17,86 x 2,62 8,1 x 1,6

W 90 HRO 08 AOB G 1/2" -14 G 1/2" -14 22 28 27 17,86 x 2,62 12,1 x 1,6

W 90 HRO 08 AOB 12 G 1/2" -14 G 3/4" -14 30 28 32 17,86 x 2,62 17,1 x 1,6

W 90 HRO 12 AOB 08 G 3/4" -14 G 1/2" -14 30 35 27 23,47 x 2,62 12,1 x 1,6

W 90 HRO 12 AOB G 3/4" -14 G 3/4" -14 30 35 32 23,47 x 2,62 17,1 x 1,6

W 90 HRO 16 AOB G 1" -11 G 1" -11 36 43 41 29,75 x 3,53 22,1 x 1,6

W 90 HRO 20 AOB G 1.1/4" -11 G 1.1/4" -11 50 52 50 37,69 x 3,53 29,1 x 1,6

W 90 HRO 24 AOB G 1.1/2" -11 G 1.1/2" -11 50 58 60 44,04 x 3,53 35,1 x 1,6

Einschraub-Stutzen, Winkel 90°W90 HRO AOB
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: BSP-Muttergewinde

Dichtform 2: 60° Dichtkopf mit O-Ring

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / BSP-Muttergewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1 S2 OR 1 OR 2

mm mm mm

W 90 HRO K 04 AOB 02 G 1/4" -19 G 1/8" -28 14 20 14 10,77 x 2,62 4,5 x 1,5

W 90 HRO K 04 AOB G 1/4" -19 G 1/4" -19 14 20 17 10,77 x 2,62 6,5 x 1,0

W 90 HRO K 06 AOB 04 G 3/8" -19 G 1/4" -19 19 24 17 13,94 x 2,62 6,5 x 1,0

W 90 HRO K 06 AOB G 3/8" -19 G 3/8" -19 19 24 22 13,94 x 2,62 8,1 x 1,6

W 90 HRO K 08 AOB 06 G 1/2" -14 G 3/8" -19 22 28 27 17,86 x 2,62 8,1 x 1,6

W 90 HRO K 08 AOB G 1/2" -14 G 1/2" -14 22 28 27 17,86 x 2,62 12,1 x 1,6

W 90 HRO K 08 AOB 12 G 1/2" -14 G 3/4" -14 27 28 32 17,86 x 2,62 17,1 x 1,6

W 90 HRO K 12 AOB 08 G 3/4" -14 G 1/2" -14 30 35 27 23,47 x 2,62 12,1 x 1,6

W 90 HRO K 12 AOB G 3/4" -14 G 3/4" -14 30 35 32 23,47 x 2,62 17,1 x 1,6

W 90 HRO K 16 AOB G 1" -11 G 1" -11 36 43 32 29,75 x 3,53 22,1 x 1,6

W 90 HRO K 20 AOB G 1.1/4" -11 G 1.1/4" -11 50 52 50 37,69 x 3,53 29,1 x 1,6

W 90 HRO K 24 AOB G 1.1/2" -11 G 1.1/2" -11 50 58 60 44,04 x 3,53 35,1 x 1,6

Einschraub-Stutzen, Winkel 90° W90 HROK AOB
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring und Kammerring

Anschluss 2: BSP-Muttergewinde

Dichtform 2: 60° Dichtkopf mit O-Ring

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / BSP-Muttergewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1 OR

mm mm

W 90 HRO K 04 NW 06 HJL G 1/4" -19 M 14 x 1,5 14 17 10,78 x 2,62

W 90 HRO K 06 NW 08 HJL G 3/8" -19 M 16 x 1,5 19 19 13,95 x 2,62

W 90 HRO K 06 NW 10 HJL G 3/8" -19 M 18 x 1,5 19 22 13,95 x 2,62

W 90 HRO K 08 NW 13 HJL G 1/2" -14 M 22 x 1,5 22 27 17,86 x 2,62

W 90 HRO K 12 NW 20 HJL G 3/4" -14 M 30 x 1,5 27 32 23,47 x 2,62

W 90 HRO K 16 NW 25 HJL G 1" -11 M 33 x 1,5 33 38 29,75 x 3,53

Einschraub-Stutzen, Winkel 90°W90 HROK HJL
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring und Kammerring

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / metrische Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

W 90 HB 02 HN G 1/8" -28 1/8" -27 NPT 11

W 90 HB 04 HN 02 G 1/4" -19 1/8" -27 NPT 14

W 90 HB 04 HN G 1/4" -19 1/4" -18 NPT 14

W 90 HB 06 HN 04 G 3/8" -19 1/4" -18 NPT 19

W 90 HB 06 HN G 3/8" -19 3/8" -18 NPT 19

W 90 HB 06 HN 08 G 3/8" -19 1/2" -14 NPT 22

W 90 HB 08 HN 06 G 1/2" -14 3/8" -18 NPT 22

W 90 HB 08 HN G 1/2" -14 1/2" -14 NPT 22

W 90 HB 12 HN 08 G 3/4" -14 1/2" -14 NPT 27

W 90 HB 12 HN G 3/4" -14 3/4" -14 NPT 27

W 90 HB 16 HN G 1" -11 1" -11,5 NPT 33

W 90 HB 20 HN G 1.1/4" -11 1.1/4" -11,5 NPT 41

W 90 HB 24 HN G 1.1/2" -11 1.1/2" -11,5 NPT 50

W 90 HB 32 HN G 2" -11 2" -11,5 NPT 55

Einschraub-Stutzen, Winkel 90° W90 HB HN
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 60° Innenkonus

Anschluss 2: NPT-Außengewinde

Dichtform 2: gewindedichtend

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / NPT-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1 OR 1 OR 2

mm mm

W 90 HRO 02 HJOF 04 G 1/8" -28 9/16" -18 UNF 14 16 8,00 x 2,00 7,66 x 1,78

W 90 HRO 04 HJOF G 1/4" -19 9/16" -18 UNF 19 20 10,78 x 2,62 7,66 x 1,78

W 90 HRO 04 HJOF 06 G 1/4" -19 11/16" -16 UN 19 20 10,78 x 2,62 9,25 x 1,78

W 90 HRO 04 HJOF 08 G 1/4" -19 13/16" -16 UN 19 20 10,78 x 2,62 12,42 x 1,78

W 90 HRO 06 HJOF 04 G 3/8" -19 9/16" -18 UNF 19 24 13,95 x 2,62 7,66 x 1,78

W 90 HRO 06 HJOF G 3/8" -19 11/16" -16 UN 19 24 13,95 x 2,62 9,25 x 1,78

W 90 HRO 06 HJOF 08 G 3/8" -19 13/16" -16 UN 19 24 13,95 x 2,62 12,42 x 1,78

W 90 HRO 06 HJOF 10 G 3/8" -19 1" -14 UNS 27 24 13,95 x 2,62 15,60 x 1,78

W 90 HRO 08 HJOF 06 G 1/2" -14 11/16" -16 UN 27 28 17,86 x 2,62 9,25 x 1,78

W 90 HRO 08 HJOF G 1/2" -14 13/16" -16 UN 27 28 17,86 x 2,62 12,42 x 1,78

W 90 HRO 08 HJOF 10 G 1/2" -14 1" -14 UNS 27 28 17,86 x 2,62 15,60 x 1,78

W 90 HRO 08 HJOF 12 G 1/2" -14 1.3/16" -12 UN 30 28 17,86 x 2,62 18,77 x 1,78

W 90 HRO 12 HJOF 10 G 3/4" -14 1" -14 UNS 30 35 23,47 x 2,62 15,60 x 1,78

W 90 HRO 12 HJOF G 3/4" -14 1.3/16" -12 UN 30 35 13,95 x 2,62 18,77 x 1,78

W 90 HRO 12 HJOF 16 G 3/4" -14 1.7/16" -12 UN 36 35 23,47 x 2,62 23,52 x 1,78

W 90 HRO 16 HJOF 10 G 1" -11 1" -14 UNS 36 43 29,75 x 3,53 15,60 x 1,78

W 90 HRO 16 HJOF 12 G 1" -11 1.3/16" -12 UN 36 43 29,75 x 3,53 18,77 x 1,78

W 90 HRO 16 HJOF G 1" -11 1.7/16" -12 UN 36 43 29,75 x 3,53 23,52 x 1,78

W 90 HRO 16 HJOF 20 G 1" -11 1.11/16" -12 UN 41 43 29,75 x 3,53 29,87 x 1,78

W 90 HRO 20 HJOF 16 G 1.1/4" -11 1.7/16" -12 UN 41 52 37,69 x 3,53 23,52 x 1,78

W 90 HRO 20 HJOF G 1.1/4" -11 1.11/16" -12 UN 41 52 37,69 x 3,53 29,87 x 1,78

W 90 HRO 24 HJOF 20 G 1.1/2" -11 1.11/16" -12 UN 50 58 44,04 x 3,53 29,87 x 1,78

W 90 HRO 24 HJOF G 1.1/2" -11 2" -12 UN 50 58 44,04 x 3,53 37,82 x 1,78

Einschraub-Stutzen, Winkel 90°W90 HRO HJOF
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / ORFS-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1 OR 1 OR 2

mm mm

W 90 HRO K 02 HJOF 04 G 1/8" -28 9/16" -18 UNF 14 14 8,00 x 2,00 7,65 x 1,78

W 90 HRO K 04 HJOF G 1/4" -19 9/16" -18 UNF 19 19 10,77 x 2,62 7,65 x 1,78

W 90 HRO K 04 HJOF 06 G 1/4" -19 11/16" -16 UN 19 19 10,77 x 2,62 9,25 x 1,78

W 90 HRO K 04 HJOF 08 G 1/4" -19 13/16" -16 UN 19 19 10,77 x 2,62 12,42 x 1,78

W 90 HRO K 06 HJOF 04 G 3/8" -19 9/16" -18 UNF 19 22 13,94 x 2,62 7,66 x 1,78

W 90 HRO K 06 HJOF G 3/8" -19 11/16" -16 UN 19 22 13,94 x 2,62 9,25 x 1,78

W 90 HRO K 06 HJOF 08 G 3/8" -19 13/16" -16 UN 19 22 13,94 x 2,62 12,42 x 1,78

W 90 HRO K 06 HJOF 10 G 3/8" -19 1" -14 UNS 27 22 13,84 x 2,62 15,60 x 1,78

W 90 HRO K 08 HJOF 06 G 1/2" -14 11/16" -16 UN 27 27 17,86 x 2,62 9,25 x 1,78

W 90 HRO K 08 HJOF G 1/2" -14 13/16" -16 UN 27 27 17,86 x 2,62 12,42 x 1,78

W 90 HRO K 08 HJOF 10 G 1/2" -14 1" -14 UNS 27 27 17,86 x 2,62 15,60 x 1,78

W 90 HRO K 08 HJOF 12 G 1/2" -14 1.3/16" -12 UN 30 27 17,86 x 2,62 18,77 x 1,78

W 90 HRO K 12 HJOF 08 G 3/4" -14 13/16" -16 UN 30 36 23,47 x 2,62 12,42 x 1,78

W 90 HRO K 12 HJOF 10 G 3/4" -14 1" -14 UNS 30 36 23,47 x 2,62 15,60 x 1,78

W 90 HRO K 12 HJOF G 3/4" -14 1.3/16" -12 UN 30 36 23,47 x 2,62 18,77 x 1,78

W 90 HRO K 12 HJOF 16 G 3/4" -14 1.7/16" -12 UN 36 36 23,47 x 2,62 23,52 x 1,78

W 90 HRO K 16 HJOF 10 G 1" -11 1" -14 UNS 36 41 29,74 x 3,53 15,60 x 1,78

W 90 HRO K 16 HJOF 12 G 1" -11 1.3/16" -12 UN 36 41 29,74 x 3,53 18,77 x 1,78

W 90 HRO K 16 HJOF G 1" -11 1.7/16" -12 UN 36 41 29,74 x 3,53 23,52 x 1,78

W 90 HRO K 16 HJOF 20 G 1" -11 1.11/16" -12 UN 41 41 29,74 x 3,53 29,87 x 1,78

W 90 HRO K 20 HJOF 16 G 1.1/4" -11 1.7/16" -12 UN 41 50 37,69 x 3,53 23,52 x 1,78

W 90 HRO K 20 HJOF G 1.1/4" -11 1.11/16" -12 UN 41 50 37,69 x 3,53 29,87 x 1,78

W 90 HRO K 24 HJOF 20 G 1.1/2" -11 1.11/16" -12 UN 50 55 44,04 x 3,53 29,87 x 1,78

W 90 HRO K 24 HJOF G 1.1/2" -11 2" -12 UN 50 55 44,04 x 3,53 37,82 x 1,78

Einschraub-Stutzen, Winkel 90° W90 HROK HJOF

Weitere Produktvarianten (online)

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Gewindestutzen mit O-Ring + Kammerring

Anschluss 2: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

W90 HROK HJOF VA:  Einschraub-Stutzen, Winkel 90°, Edelstahl

Adapter Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / ORFS-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

W 90 HB 04 HJ G 1/4" -19 7/16" -20 UNF 14

W 90 HB 04 HJ 05 G 1/4" -19 1/2" -20 UNF 14

W 90 HB 04 HJ 06 G 1/4" -19 9/16" -18 UNF 14

W 90 HB 06 HJ G 3/8" -19 9/16" -18 UNF 19

W 90 HB 06 HJ 08 G 3/8" -19 3/4" -16 UNF 19

W 90 HB 08 HJ G 1/2" -14 3/4" -16 UNF 22

W 90 HB 08 HJ 10 G 1/2" -14 7/8" -14 UNF 22

W 90 HB 10 HJ G 5/8" -14 7/8" -14 UNF 22

W 90 HB 12 HJ G 3/4" -14 1.1/16" -12 UN 27

W 90 HB 16 HJ G 1" -11 1.5/16" -12 UN 33

Verbindungs-Stutzen, Winkel 90°W90 HB HJ
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 60° Innenkonus

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Verbindungs-Stutzen

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1 OR

mm mm

W 90 HRO 02 HJ 04 G 1/8" -28 7/16" -20 UNF 11 14 8,00 x 2,00

W 90 HRO 02 HJ 05 G 1/8" -28 1/2" -20 UNF 13 14 8,00 x 2,00

W 90 HRO 04 HJ G 1/4" -19 7/16" -20 UNF 14 19 10,77 x 2,62

W 90 HRO 04 HJ 05 G 1/4" -19 1/2" -20 UNF 14 19 10,77 x 2,62

W 90 HRO 04 HJ 06 G 1/4" -19 9/16" -18 UNF 14 19 10,77 x 2,62

W 90 HRO 04 HJ 08 G 1/4" -19 3/4" -16 UNF 19 19 10,77 x 2,62

W 90 HRO 06 HJ 04 G 3/8" -19 7/16" -20 UN 19 22 13,94 x 2,62

W 90 HRO 06 HJ 05 G 3/8" -19 1/2" -20 UNF 19 22 13,94 x 2,62

W 90 HRO 06 HJ G 3/8" -19 9/16" -18 UNF 19 22 13,94 x 2,62

W 90 HRO 06 HJ 08 G 3/8" -19 3/4" -16 UNF 19 22 13,94 x 2,62

W 90 HRO 06 HJ 10 G 3/8" -19 7/8" -14 UNF 22 22 13,94 x 2,62

W 90 HRO 08 HJ 04 G 1/2" -14 7/16" -20 UNF 22 22 17,96 x 2,62

W 90 HRO 08 HJ 06 G 1/2" -14 9/16" -18 UNF 22 27 17,96 x 2,62

W 90 HRO 08 HJ G 3/4" -14 3/4" -16 UNF 27 36 23,47 x 2,62

W 90 HRO 08 HJ 10 G 1/2" -14 7/8" -14 UNF 22 27 17,96 x 2,62

W 90 HRO 08 HJ 12 G 1/2" -14 1.1/16" -12 UN 27 27 17,96 x 2,62

W 90 HRO 12 HJ 10 G 3/4" -14 7/8" -14 UNF 27 36 23,47 x 2,62

W 90 HRO 12 HJ G 3/4" -14 1.1/16" -12 UN 27 36 23,47 x 2,62

W 90 HRO 12 HJ 14 G 3/4" -14 1.3/16" -12 UN 33 36 23,47 x 2,62

W 90 HRO 12 HJ 16 G 3/4" -14 1.5/16" -12 UN 33 36 23,47 x 2,62

W 90 HRO 16 HJ 12 G 1" -11 1.1/16" -12 UN 33 41 29,74 x 3,53

W 90 HRO 16 HJ G 1" -11 1.5/16" -12 UN 33 41 29,74 x 3,53

W 90 HRO 16 HJ 20 G 1" -11 1.5/8" -12 UN 41 41 29,74 x 3,53

W 90 HRO 20 HJ 16 G 1.1/4" -11 1.5/16" -12 UN 33 36 37,69 x 3,53

W 90 HRO 20 HJ G 1.1/4" -11 1.5/8" -12 UN 41 50 37,69 x 3,53

W 90 HRO 20 HJ 24 G 1.1/4" -11 1.7/8" -12 UN 48 50 37,69 x 3,53

W 90 HRO 24 HJ G 1.1/2" -11 1.7/8" -12 UN 48 55 44,04 x 3,53

Einschraub-Stutzen, Winkel 90° W90 HRO HJ
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 L1 L2 SW S1 OR

mm mm mm mm

W 90 HRO L 04 HJ 06 G 1/4" -19 9/16" -18 UNF 56,5 27,0 14 19 8,00 x 2,00

W 90 HRO L 04 HJ 08 G 1/4" -19 3/4" -16 UNF 64,0 31,5 19 19 8,00 x 2,00

W 90 HRO L 06 HJ G 3/8" -19 9/16" -18 UNF 67,0 28,5 19 22 13,94 x 2,62

W 90 HRO L 06 HJ 08 G 3/8" -19 3/4" -16 UNF 67,0 31,5 19 22 13,94 x 2,62

W 90 HRO L 06 HJ 10 G 3/8" -19 7/8" -14 UNF 75,0 36,5 22 22 17,96 x 2,62

W 90 HRO L 08 HJ 06 G 1/2" -14 9/16" -18 UNF 78,0 31,0 22 27 17,96 x 2,62

W 90 HRO L 08 HJ G 1/2" -14 3/4" -16 UNF 78,0 34,0 22 27 17,96 x 2,62

W 90 HRO L 08 HJ 10 G 1/2" -14 7/8" -14 UNF 78,0 36,5 22 27 17,96 x 2,62

W 90 HRO L 08 HJ 12 G 1/2" -14 1.1/16" -12 UN 88,0 42,0 27 27 17,96 x 2,62

W 90 HRO L 12 HJ 10 G 3/4" -14 7/8" -14 UNF 92,0 39,5 27 36 23,47 x 2,62

W 90 HRO L 12 HJ G 3/4" -14 1.1/16" -12 UN 92,0 42,0 27 36 23,47 x 2,62

W 90 HRO L 12 HJ 16 G 3/4" -14 1.5/16" -12 UN 105,0 46,0 33 36 23,47 x 2,62

W 90 HRO L 16 HJ 12 G 1" -11 1.1/16" -12 UN 105,0 44,5 33 41 29,74 x 3,53

W 90 HRO L 16 HJ G 1" -11 1.5/16" -12 UN 105,0 46,0 33 41 29,74 x 3,53

W 90 HRO L 16 HJ 20 G 1" -11 1.5/8" -12 UN 124,0 52,0 41 41 29,74 x 3,53

Einschraub-Stutzen lang, Winkel 90°W90 HROL HJ
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen lang

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1 OR

mm mm

W 90 HRO K 02 HJ 04 G 1/8" -28 7/16" -20 UNF 12 14 7,97 x 1,88

W 90 HRO K 02 HJ 05 G 1/8" -28 1/2" -20 UNF 14 14 7,97 x 1,88

W 90 HRO K 04 HJ G 1/4" -19 7/16" -20 UNF 14 19 10,77 x 2,62

W 90 HRO K 04 HJ 05 G 1/4" -19 1/2" -20 UNF 14 19 10,77 x 2,62

W 90 HRO K 04 HJ 06 G 1/4" -19 9/16" -18 UNF 14 19 10,77 x 2,62

W 90 HRO K 04 HJ 08 G 1/4" -19 3/4" -16 UNF 19 19 10,77 x 2,62

W 90 HRO K 06 HJ 04 G 3/8" -19 7/16" -20 UNF 19 22 13,94 x 2,62

W 90 HRO K 06 HJ 05 G 3/8" -19 1/2" -20 UNF 19 22 13,94 x 2,62

W 90 HRO K 06 HJ G 3/8" -19 9/16" -18 UNF 19 22 13,94 x 2,62

W 90 HRO K 06 HJ 08 G 3/8" -19 3/4" -16 UNF 19 22 13,94 x 2,62

W 90 HRO K 06 HJ 10 G 3/8" -19 7/8" -14 UNF 22 22 13,94 x 2,62

W 90 HRO K 08 HJ 04 G 1/2" -14 7/16" -20 UNF 19 27 17,86 x 2,62

W 90 HRO K 08 HJ G 1/2" -14 3/4" -16 UNF 22 27 17,86 x 2,62

W 90 HRO K 08 HJ 06 G 1/2" -14 9/16" -18 UNF 22 27 17,86 x 2,62

W 90 HRO K 08 HJ 10 G 1/2" -14 7/8" -14 UNF 22 27 17,86 x 2,62

W 90 HRO K 08 HJ 12 G 1/2" -14 1.1/16" -12 UN 27 27 17,86 x 2,62

W 90 HRO K 10 HJ G 5/8" -14 7/8" -14 UNF 22 30 19,70 x 2,62

W 90 HRO K 12 HJ 08 G 3/4" -14 3/4" -16 UNF 27 36 23,47 x 2,62

W 90 HRO K 12 HJ 10 G 3/4" -14 7/8" -14 UNF 27 36 23,47 x 2,62

W 90 HRO K 12 HJ G 3/4" -14 1.1/16" -12 UN 27 36 23,47 x 2,62

W 90 HROK 12 HJ 14 G 3/4" -14 1.3/16" -12 UN 33 36 23,47 x 2,62

W 90 HROK 12 HJ 16 G 3/4" -14 1.5/16" -12 UN 33 36 23,47 x 2,62

W 90 HRO K 16 HJ 12 G 1" -11 1.1/16" -12 UN 33 41 29,74 x 3,53

W 90 HRO K 16 HJ G 1" -11 1.5/16" -12 UN 33 41 29,74 x 3,53

W 90 HRO K 16 HJ 20 G 1" -11 1.5/8" -12 UN 41 41 29,74 x 3,53

W 90 HRO K 20 HJ 16 G 1.1/4" -11 1.5/16" -12 UN 41 50 37,69 x 3,53

W 90 HRO K 20 HJ G 1.1/4" -11 1.5/8" -12 UN 41 50 37,69 x 3,53

W 90 HRO K 20 HJ 24 G 1.1/4" -11 1.7/8" -12 UN 48 50 37,69 x 3,53

W 90 HRO K 24 HJ G 1.1/2" -11 1.7/8" -12 UN 48 55 44,04 x 3,53

Einschraub-Stutzen, Winkel 90° W90 HROK HJ

Weitere Produktvarianten (online)

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Gewindestutzen mit O-Ring + Kammerring

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

W90 HROK HJ VA:  Einschraub-Stutzen, Winkel 90°, Edelstahl

Adapter Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / UNF-Außengewinde
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Bezeichnung G1 G2 L1 L2 SW S1 OR

mm mm mm mm

W 90 HRO K L 04 HJ 06 G 1/4" -19 9/16" -18 UNF 56,5 27,0 14 19 10,78 x 2,62

W 90 HRO K L 04 HJ 08 G 1/4" -19 3/4" -16 UNF 64,0 31,5 19 19 10,78 x 2,62

W 90 HRO K L 06 HJ G 3/8" -19 9/16" -18 UNF 67,0 28,5 19 22 13,95 x 2,62

W 90 HRO K L 06 HJ 08 G 3/8" -19 3/4" -16 UNF 67,0 31,5 19 22 13,95 x 2,62

W 90 HRO K L 06 HJ 10 G 3/8" -19 7/8" -14 UNF 75,0 36,5 22 22 13,95 x 2,62

W 90 HRO K L 08 HJ G 1/2" -14 3/4" -16 UNF 78,0 34,0 22 27 17,86 x 2,62

W 90 HRO K L 08 HJ 06 G 1/2" -14 9/16" -18 UNF 78,0 31,0 22 27 17,86 x 2,62

W 90 HRO K L 08 HJ 10 G 1/2" -14 7/8" -14 UNF 78,0 36,5 22 27 17,86 x 2,62

W 90 HRO K L 08 HJ 12 G 1/2" -14 1.1/16" -12 UN 88,0 42,0 27 27 17,86 x 2,62

W 90 HRO K L 12 HJ G 3/4" -14 1.1/16" -12 UN 92,0 42,0 27 36 23,47 x 2,62

W 90 HRO K L 12 HJ 10 G 3/4" -14 7/8" -14 UNF 92,0 39,5 27 36 23,47 x 2,62

W 90 HRO K L 12 HJ 16 G 3/4" -14 1.5/16" -12 UN 105,0 46,0 33 36 23,47 x 2,62

W 90 HRO K L 16 HJ G 1" -11 1.5/16" -12 UN 105,0 44,5 33 41 29,75 x 3,53

W 90 HRO K L 16 HJ 12 G 1" -11 1.1/16" -12 UN 105,0 44,5 33 41 29,75 x 3,53

W 90 HRO K L 16 HJ 20 G 1" -11 1.5/8" -12 UN 124,0 52,0 41 41 29,75 x 3,53

Einschraub-Stutzen lang, Winkel 90°W90 HROKL HJ
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Gewindestutzen mit O-Ring + Kammerring

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen lang

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

W 90 HRK 02 HB R 1/8" K G 1/8" -28 11

W 90 HRK 02 HB 04 R 1/8" K G 1/4" -19 11

W 90 HRK 04 HB 02 R 1/4" K G 1/8" -28 14

W 90 HRK 04 HB R 1/4" K G 1/4" -19 14

W 90 HRK 04 HB 06 R 1/4" K G 3/8" -19 14

W 90 HRK 06 HB 04 R 3/8" K G 1/4" -19 14

W 90 HRK 06 HB R 3/8" K G 3/8" -19 17

W 90 HRK 06 HB 08 R 3/8" K G 1/2" -14 19

W 90 HRK 08 HB 06 R 1/2" K G 3/8" -19 19

W 90 HRK 08 HB R 1/2" K G 1/2" -14 19

W 90 HRK 08 HB 12 R 1/2" K G 3/4" -14 27

W 90 HRK 12 HB 08 R 3/4" K G 1/2" -14 27

W 90 HRK 12 HB R 3/4" K G 3/4" -14 27

W 90 HRK 12 HB 16 R 3/4" K G 1" -11 33

W 90 HRK 16 HB 12 R 1" K G 3/4" -14 33

W 90 HRK 16 HB R 1" K G 1" -11 36

W 90 HRK 20 HB R 1.1/4" K G 1.1/4" -11 41

W 90 HRK 24 HB R 1.1/2" K G 1.1/2" -11 48

W 90 HRK 32 HB R 2" K G 2" -11 64

Einschraub-Stutzen, Winkel 90° W90 HRK HB
Anschluss 1: BSPT-Außengewinde kegelig

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

BSPT-Außengewinde kegelig BSPT-Außengewinde kegelig / BSP-Außengewinde

6

511



6

Bezeichnung G1 G2 SW

mm

W 90 HRK 04 HJR R 1/4" K G 1/4" -19 14

W 90 HRK 06 HJR R 3/8" K G 3/8" -19 19

W 90 HRK 08 HJR R 1/2" K G 1/2" -14 22

W 90 HRK 12 HJR R 3/4" K G 3/4" -14 27

W 90 HRK 16 HJR R 1" K G 1" -11 33

Einschraub-Stutzen, Winkel 90°W90 HRK HJR
Anschluss 1: BSPT-Außengewinde kegelig

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: Winkel 90°

Norm Anschluss 2: JIS B 8363

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSPT-Außengewinde kegelig BSPT-Außengewinde kegelig / BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

W 90 HRK 02 IR R 1/8" K G 1/8" -28 14

W 90 HRK 04 IR R 1/4" K G 1/4" -19 19

W 90 HRK 06 IR R 3/8" K G 3/8" -19 22

W 90 HRK 08 IR R 1/2" K G 1/2" -14 27

W 90 HRK 12 IR R 3/4" K G 3/4" -14 32

W 90 HRK 16 IR R 1" K G 1" -11 41

Einschraub-Stutzen, Winkel 90° W90 HRK IR
Anschluss 1: BSPT-Außengewinde kegelig

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: BSP-Innengewinde zylindrisch

Dichtform 2: fl achdichtend

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

BSPT-Außengewinde kegelig BSPT-Außengewinde kegelig / BSP-Innengewinde
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Bezeichnung G1 G2 SW S1 S2

mm mm mm

W 90 HRK 04 AB R 1/4" K G 1/4" -19 14 19 19

W 90 HRK 06 AB R 3/8" K G 3/8" -19 19 22 22

W 90 HRK 08 AB R 1/2" K G 1/2" -14 22 27 27

W 90 HRK 12 AB R 3/4" K G 3/4" -14 27 32 32

W 90 HRK 16 AB R 1" K G 1" -11 33 41 41

W 90 HRK 20 AB R 1.1/4" K G 1.1/4" -11 41 50 50

W 90 HRK 24 AB R 1.1/2" K G 1.1/2" -11 48 60 60

Einschraub-Stutzen, Winkel 90°W90 HRK AB
Anschluss 1: BSPT-Außengewinde kegelig

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: BSP-Muttergewinde

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSPT-Außengewinde kegelig BSPT-Außengewinde kegelig / BSP-Muttergewinde

6
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6

Bezeichnung G1 + G2 SW

mm

W 90 HRK 02 R 1/8" K 11

W 90 HRK 04 R 1/4" K 14

W 90 HRK 06 R 3/8" K 19

W 90 HRK 08 R 1/2" K 22

W 90 HRK 12 R 3/4" K 27

W 90 HRK 16 R 1" K 33

Einschraub-Stutzen, Winkel 90° W90 HRK
Anschluss 1: BSPT-Außengewinde kegelig

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: BSPT-Außengewinde kegelig

Dichtform 2: gewindedichtend

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

BSPT-Außengewinde kegelig BSPT-Außengewinde kegelig / BSPT-Außengewinde  kegelig

6
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

W 90 HRK 04 NW 06 HJL R 1/4" K M 14 x 1,5 14

W 90 HRK 06 NW 08 HJL R 3/8" K M 16 x 1,5 19

W 90 HRK 06 NW 10 HJL R 3/8" K M 18 x 1,5 19

W 90 HRK 08 NW 13 HJL R 1/2" K M 22 x 1,5 22

W 90 HRK 08 NW 16 HJL R 1/2" K M 24 x 1,5 22

W 90 HRK 12 NW 20 HJL R 3/4" K M 30 x 1,5 27

W 90 HRK 16 NW 25 HJL R 1" K M 33 x 1,5 33

Einschraub-Stutzen, Winkel 90°W90 HRK HJL
Anschluss 1: BSPT-Außengewinde kegelig

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSPT-Außengewinde kegelig BSPT-Außengewinde kegelig / metrische  Außengewinde

6

516



6

Bezeichnung G1 G2 SW

mm

W 90 HRK 02 HJ 04 R 1/8" K 7/16" -20 UNF 11

W 90 HRK 02 HJ 05 R 1/8" K 1/2" -20 UNF 13

W 90 HRK 02 HJ 06 R 1/8" K 9/16" -18 UNF 14

W 90 HRK 04 HJ R 1/4" K 7/16" -20 UNF 14

W 90 HRK 04 HJ 05 R 1/4" K 1/2" -20 UNF 14

W 90 HRK 04 HJ 06 R 1/4" K 9/16" -18 UNF 14

W 90 HRK 04 HJ 08 R 1/4" K 3/4" -16 UNF 19

W 90 HRK 06 HJ 04 R 3/8" K 7/16" -20 UNF 19

W 90 HRK 06 HJ 05 R 3/8" K 1/2" -20 UNF 19

W 90 HRK 06 HJ R 3/8" K 9/16" -18 UNF 19

W 90 HRK 06 HJ 08 R 3/8" K 3/4" -16 UNF 19

W 90 HRK 06 HJ 10 R 3/8" K 7/8" -14 UNF 22

W 90 HRK 08 HJ 04 R 1/2" K 7/16" -20 UNF 22

W 90 HRK 08 HJ 06 R 1/2" K 9/16" -18 UNF 22

W 90 HRK 08 HJ R 1/2" K 3/4" -16 UNF 22

W 90 HRK 08 HJ 10 R 1/2" K 7/8" -14 UNF 22

W 90 HRK 08 HJ 12 R 1/2" K 1.1/16" -12 UN 27

W 90 HRK 12 HJ 08 R 3/4" K 3/4" -16 UNF 27

W 90 HRK 12 HJ 10 R 3/4" K 7/8" -14 UNF 27

W 90 HRK 12 HJ R 3/4" K 1.1/16" -12 UN 27

W 90 HRK 12 HJ 16 R 3/4" K 1.5/16" -12 UN 33

W 90 HRK 16 HJ 10 R 1" K 7/8" -14 UNF 33

W 90 HRK 16 HJ 12 R 1" K 1.1/16" -12 UN 33

W 90 HRK 16 HJ R 1" K 1.5/16" -12 UN 33

W 90 HRK 16 HJ 20 R 1" K 1.5/8" -12 UN 41

W 90 HRK 20 HJ 16 R 1.1/4" K 1.5/16" -12 UN 41

W 90 HRK 20 HJ R 1.1/4" K 1.5/8" -12 UN 41

W 90 HRK 24 HJ R 1.1/2" K 1.7/8" -12 UN 48

W 90 HRK 32 HJ R 2" K 2.1/2" -12 UN 66

Einschraub-Stutzen, Winkel 90° W90 HRK HJ
Anschluss 1: BSPT-Außengewinde kegelig

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

BSPT-Außengewinde kegelig BSPT-Außengewinde kegelig / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1 S2

mm mm mm

W 90 HRK 04 AJ R 1/4" K 7/16" -20 UNF 14 16 18

W 90 HRK 06 AJ R 3/8" K 9/16" -18 UNF 19 19 22

W 90 HRK 08 AJ R 1/2" K 3/4" -16 UNF 22 22 32

W 90 HRK 08 AJ 10 R 1/2" K 7/8" -14 UNF 22 27 25

W 90 HRK 12AJ R 3/4" K 1.1/16" -12 UN 27 32 21

Einschraub-Stutzen, Winkel 90°W90 HRK AJ
Anschluss 1: BSPT-Außengewinde kegelig

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: UN/UNF-Muttergewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSPT-Außengewinde kegelig BSPT-Außengewinde kegelig / UNF-Muttergewinde

6
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Bezeichnung G1 + G2 SW

mm

W 90 IR 02 G 1/8" -28 17

W 90 IR 04 G 1/4" -19 19

W 90 IR 06 G 3/8" -19 22

W 90 IR 08 G 1/2" -14 27

W 90 IR 12 G 3/4" -14 33

W 90 IR 16 G 1" -11 41

W 90 IR 20 G 1.1/4" -11 48

W 90 IR 24 G 1.1/2" -11 64

W 90 IR 32 G 2" -11 73

Verbindungs-Stutzen, Winkel 90° W90 IR
Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch

Dichtform 1: fl achdichtend

Anschluss 2: BSP-Innengewinde zylindrisch

Dichtform 2: fl achdichtend

Bauart: Verbindungs-Stutzen

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Innengewinde BSP-Innengewinde / BSP-Innengewinde

6

519



6

Bezeichnung G1 G2 SW

mm

W 90 IR 02 HJ 04 G 1/8" -28 7/16" -20 UNF 14

W 90 IR 02 HJ 05 G 1/8" -28 1/2" -20 UNF 14

W 90 IR 04 HJ G 1/4" -19 7/16" -20 UNF 19

W 90 IR 04 HJ 05 G 1/4" -19 1/2" -20 UNF 19

W 90 IR 04 HJ 06 G 1/4" -19 9/16" -18 UNF 19

W 90 IR 04 HJ 08 G 1/4" -19 3/4" -16 UNF 19

W 90 IR 06 HJ G 3/8" -19 9/16" -18 UNF 22

W 90 IR 06 HJ 08 G 3/8" -19 3/4" -16 UNF 22

W 90 IR 08 HJ G 1/2" -14 3/4" -16 UNF 27

W 90 IR 08 HJ 10 G 1/2" -14 7/8" -14 UNF 27

W 90 IR 08 HJ 12 G 1/2" -14 1.1/16" -12 UN 27

W 90 IR 12 HJ G 3/4" -14 1.1/16" -12 UN 33

W 90 IR 16 HJ G 1" -11 1.5/16" -12 UN 41

W 90 IR 16 HJ 20 G 1" -11 1.5/8" -12 UN 48

W 90 IR 20 HJ G 1.1/4" -11 1.5/8" -12 UN 48

Verbindungs-Stutzen, Winkel 90°W90 IR HJ
Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch

Dichtform 1: fl achdichtend

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Verbindungs-Stutzen

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Innengewinde BSP-Innengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 + G2 SW S1

mm mm

W 90 AB 02 HB G 1/8" -28 10 14

W 90 AB 04 HB G 1/4" -19 14 19

W 90 AB 06 HB G 3/8" -19 17 22

W 90 AB 08 HB G 1/2" -14 22 27

W 90 AB 10 HB G 5/8" -14 24 30

W 90 AB 12 HB G 3/4" -14 27 32

W 90 AB 16 HB G 1" -11 36 41

W 90 AB 20 HB G 1.1/4" -11 46 50

W 90 AB 24 HB G 1.1/2" -11 50 55

W 90 AB 32 HB G 2" -11 60 70

Verbinder, Winkel 90° W90 AB HB

Weitere Produktvarianten (online)

Anschluss 1: BSP-Muttergewinde

Dichtform 1: 60° Außenkonus

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Verbinder

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

W90 AB HB VA:  Aufschraub-Stutzen, Winkel 90°, Edelstahl

Adapter Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Muttergewinde BSP-Muttergewinde / BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 + G2 SW S1 OR

mm mm

W 90 AOB 02 HB G 1/8" -28 11 14 4,5 x 1,5

W 90 AOB 04 HB G 1/4" -19 14 17 6,5 x 1,0

W 90 AOB 06 HB G 3/8" -19 19 22 8,1 x 1,6

W 90 AOB 08 HB G 1/2" -14 22 27 12,1 x 1,6

W 90 AOB 10 HB G 5/8" -14 25 27 13,1 x 1,6

W 90 AOB 12 HB G 3/4" -14 27 32 17,1 x 1,6

W 90 AOB 16 HB G 1" -11 33 41 22,1 x 1,6

W 90 AOB 20 HB G 1.1/4" -11 41 50 29,1 x 1,6

W 90 AOB 24 HB G 1.1/2" -11 50 60 35,1 x 1,6

Verbinder, Winkel 90°W90 AOB HB
Anschluss 1: BSP-Muttergewinde

Dichtform 1: 60° Dichtkopf mit O-Ring

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Verbinder

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Muttergewinde BSP-Muttergewinde / BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 + G2 S1 S2

mm mm

WB 90 AB 02 HB G 1/8" -28 14 14

WB 90 AB 04 HB G 1/4" -19 19 19

WB 90 AB 06 HB G 3/8" -19 22 22

WB 90 AB 08 HB G 1/2" -14 27 27

WB 90 AB 10 HB G 5/8" -14 30 30

WB 90 AB 12 HB G 3/4" -14 32 32

WB 90 AB 16 HB G 1" -11 38 41

WB 90 AB 20 HB G 1.1/4" -11 50 50

WB 90 AB 24 HB G 1.1/2" -11 55 55

WB 90 AB 32 HB G 2" -11 70 65

Verbindungs-Stutzen, Winkel 90° WB90 AB HB
Anschluss 1: BSP-Muttergewinde

Dichtform 1: 60° Außenkonus

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Verbindungs-Stutzen (Rohrbogen kurz)

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Muttergewinde BSP-Muttergewinde / BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 + G2 SW S1 + S2

mm mm

W 90 AB 02 G 1/8" -28 11 14

W 90 AB 04 G 1/4" -19 14 19

W 90 AB 06 G 3/8" -19 19 22

W 90 AB 08 G 1/2" -14 22 27

W 90 AB 10 G 5/8" -14 25 27

W 90 AB 12 G 3/4" -14 27 32

W 90 AB 16 G 1" -11 33 41

W 90 AB 20 G 1.1/4" -11 41 50

W 90 AB 24 G 1.1/2" -11 48 60

W 90 AB 32 G 2" -11 67 70

Weitere Produktvarianten (online)

Verbinder, Winkel 90°W90 AB

W90 AB VA:  Aufschraub-Stutzen, Winkel 90°, Edelstahl

Anschluss 1: BSP-Muttergewinde

Dichtform 1: 60° Außenkonus

Anschluss 2: BSP-Muttergewinde

Bauart: Verbinder

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Muttergewinde BSP-Muttergewinde / BSP-Muttergewinde

6
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Bezeichnung G1 + G2 S1 + S2

mm

WB 90 AB 04 G 1/4" -19 19

WB 90 AB 06 G 3/8" -19 22

WB 90 AB 08 G 1/2" -14 27

WB 90 AB 10 G 5/8" -14 30

WB 90 AB 12 G 3/4" -14 32

WB 90 AB 16 G 1" -11 38

WB 90 AB 20 G 1.1/4" -11 50

WB 90 AB 24 G 1.1/2" -11 55

WB 90 AB 32 G 2" -11 70

Verbinder, Winkel 90° WB90 AB
Anschluss 1: BSP-Muttergewinde

Dichtform 1: 60° Außenkonus

Anschluss 2: BSP-Muttergewinde

Bauart: Verbinder

Bauart-Zusatz: Rohrbogen

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Muttergewinde BSP-Muttergewinde / BSP-Muttergewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1

mm mm

W 90 AB 04 HJ G 1/4" -19 7/16" -20 UNF 11 14

W 90 AB 06 HJ G 3/8" -19 9/16" -18 UNF 14 19

W 90 AB 08 HJ G 1/2" -14 3/4" -16 UNF 19 22

W 90 AB 10 HJ G 5/8" -14 7/8" -14 UNF 22 22

W 90 AB 12 HJ G 3/4" -14 1.1/16" -12 UN 27 27

Verbinder, Winkel 90°W90 AB HJ
Anschluss 1: BSP-Muttergewinde

Dichtform 1: 60° Innenkonus

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Verbinder

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Muttergewinde BSP-Muttergewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1 OR

mm mm

W 90 HMO 10 HB 02 M 10 x 1 G 1/8" -28 11 14 8,00 x 1,50

W 90 HMO 12 HB 02 M 12 x 1,5 G 1/8" -28 18 14 9,30 x 2,40

W 90 HMO 12 HB 04 M 12 x 1,5 G 1/4" -19 14 17 9,30 x 2,40

W 90 HMO 14 HB 04 M 14 x 1,5 G 1/4" -19 17 19 11,30 x 2,40

W 90 HMO 14 HB 06 M 14 x 1,5 G 3/8" -19 24 19 11,30 x 2,40

W 90 HMO 16 HB 04 M 16 x 1,5 G 1/4" -19 17 20 13,30 x 2,40

W 90 HMO 16 HB 06 M 16 x 1,5 G 3/8" -19 17 20 13,30 x 2,40

W 90 HMO 18 HB 06 M 18 x 1,5 G 3/8" -19 19 24 15,30 x 2,40

W 90 HMO 18 HB 08 M 18 x 1,5 G 1/2" -14 19 24 15,30 x 2,40

W 90 HMO 20 HB 08 M 20 x 1,5 G 1/2" -14 19 27 17,30 x 2,40

W 90 HMO 22 HB 08 M 22 x 1,5 G 1/2" -14 19 27 19,30 x 2,40

W 90 HMO 22 HB 12 M 22 x 1,5 G 3/4" -14 27 27 19,30 x 2,40

W 90 HMO 33 HB 16 M 33 x 2 G 1" -11 33 41 29,74 x 2,95

W 90 HMO 42 HB 20 M 42 x 2 G 1.1/4" -11 41 50 38,00 x 3,00

W 90 HMO 48 HB 24 M 48 x 2 G 1.1/2" -11 48 55 44,00 x 3,00

Einschraub-Stutzen, Winkel 90° W90 HMO HB
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

metrische Außengewinde metrische Außengewinde / BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1 OR

mm mm

W 90 HMO K 10 HB 02 M 10 x 1 G 1/8" -28 11 15 8,00 x 1,50

W 90 HMO K 12 HB 02 M 12 x 1,5 G 1/8" -28 14 18 9,30 x 2,40

W 90 HMO K 12 HB 04 M 12 x 1,5 G 1/4" -19 14 18 9,30 x 2,40

W 90 HMO K 14 HB 04 M 14 x 1,5 G 1/4" -19 14 20 11,30 x 2,40

W 90 HMO K 14 HB 06 M 14 x 1,5 G 3/8" -19 14 20 11,30 x 2,40

W 90 HMO K 16 HB 04 M 16 x 1,5 G 1/4" -19 19 20 13,30 x 2,40

W 90 HMO K 16 HB 06 M 16 x 1,5 G 3/8" -19 19 20 13,30 x 2,40

W 90 HMO K 18 HB 06 M 18 x 1,5 G 3/8" -19 19 25 15,30 x 2,40

W 90 HMO K 18 HB 08 M 18 x 1,5 G 1/2" -14 19 25 15,30 x 2,40

W 90 HMO K 20 HB 08 M 20 x 1,5 G 1/2" -14 27 28 17,30 x 2,40

W 90 HMO K 22 HB 08 M 22 x 1,5 G 1/2" -14 27 28 19,30 x 2,40

W 90 HMO K 22 HB 10 M 22 x 1,5 G 5/8" -14 27 28 19,30 x 2,40

W 90 HMO K 22 HB 12 M 22 x 1,5 G 3/4" -14 27 28 19,30 x 2,40

W 90 HMO K 26 HB 12 M 26 x 1,5 G 3/4" -14 30 33 23,50 x 2,60

W 90 HMO K 27 HB 12 M 27 x 2 G 3/4" -14 30 33 23,47 x 2,95

W 90 HMO K 33 HB 16 M 33 x 2 G 1" -11 36 42 29,74 x 2,95

W 90 HMO K 42 HB 20 M 42 x 2 G 1.1/4" -11 41 50 38,00 x 3,00

W 90 HMO K 48 HB 24 M 48 x 2 G 1.1/2" -11 50 56 44,00 x 3,00

Einschraub-Stutzen, Winkel 90°W90 HMOK HB
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Gewindestutzen mit O-Ring + Kammerring

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

metrische Außengewinde metrische Außengewinde / BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1 OR 1 OR 2

mm mm

W 90 HMO 10 HJOF 04 M 10 x 1 9/16" -18 UNF 14 14 8,2 x 1,5 7,65 x 1,78

W 90 HMO 12 HJOF 04 M 12 x 1,5 9/16" -18 UNF 14 17 9,4 x 2,1 7,65 x 1,78

W 90 HMO 14 HJOF 06 M 14 x 1,5 11/16" -16 UN 19 19 11,4 x 2,1 9,25 x 1,78

W 90 HMO 16 HJOF 06 M 16 x 1,5 11/16" -16 UN 19 22 13,4 x 2,1 9,25 x 1,78

W 90 HMO 16 HJOF 08 M 16 x 1,5 13/16" -16 UN 19 22 13,4 x 2,1 12,42 x 1,78

W 90 HMO 18 HJOF 08 M 18 x 1,5 13/16" -16 UN 19 24 15,4 x 2,1 12,42 x 1,78

W 90 HMO 18 HJOF 10 M 18 x 1,5 1" -14 UNS 27 24 15,4 x 2,1 15,60 x 1,78

W 90 HMO 22 HJOF 08 M 22 x 1,5 13/16" -16 UN 27 27 19,4 x 2,1 12,42 x 1,78

W 90 HMO 22 HJOF 10 M 22 x 1,5 1" -14 UNS 27 27 19,4 x 2,1 15,60 x 1,78

W 90 HMO 22 HJOF 12 M 22 x 1,5 1.3/16" -12 UN 30 27 19,4 x 2,1 18,77 x 1,78

W 90 HMO 27 HJOF 10 M 27 x 2 1" -14 UNS 27 32 23,7 x 2,8 15,60 x 1,78

W 90 HMO 27 HJOF 12 M 27 x 1,5 1.3/16" -12 UN 30 32 23,7 x 2,8 18,77 x 1,78

W 90 HMO 33 HJOF 12 M 33 x 2 1.3/16" -12 UN 30 41 29,7 x 2,8 18,77 x 1,78

W 90 HMO 33 HJOF 16 M 33 x 2 1.7/16" -12 UN 36 41 29,7 x 2,8 23,52 x 1,78

W 90 HMO 42 HJOF 16 M 42 x 2 1.7/16" -12 UN 36 50 38,7 x 2,8 23,52 x 1,78

W 90 HMO 42 HJOF 20 M 42 x 2 1.11/16" -12 UN 41 50 38,7 x 2,8 29,87 x 1,78

W 90 HMO 48 HJOF 20 M 48 x 2 1.11/16" -12 UN 41 55 46,7 x 2,8 29,87 x 1,78

W 90 HMO 48 HJOF 24 M 48 x 2 2" -12 UN 50 55 46,7 x 2,8 37,82 x 1,78

Einschraub-Stutzen, Winkel 90° W90 HMO HJOF
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

metrische Außengewinde metrische Außengewinde / ORFS-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1 OR 1 OR 2

mm mm

W 90 HMO K 10 HJOF 04 M 10 x 1 9/16" -18 UNF 14 15 8,00 x 1,50 7,65 x 1,78

W 90 HMO K 12 HJOF 04 M 12 x 1,5 9/16" -18 UNF 14 18 9,30 x 2,30 7,66 x 1,78

W 90 HMO K 14 HJOF 06 M 14 x 1,5 11/16" -16 UN 19 20 11,30 x 2,30 9,25 x 1,78

W 90 HMO K 16 HJOF 06 M 16 x 1,5 11/16" -16 UN 19 20 13,30 x 2,30 9,25 x 1,78

W 90 HMO K 18 HJOF 08 M 18 x 1,5 13/16" -16 UN 19 25 15,30 x 2,30 12,42 x 1,78

W 90 HMO K 22 HJOF 08 M 22 x 1,5 13/16" -16 UN 19 28 19,30 x 2,30 12,42 x 1,78

W 90 HMO K 22 HJOF 10 M 22 x 1,5 1" -14 UNS 27 28 19,30 x 2,30 15,60 x 1,78

W 90 HMO K 27 HJOF 10 M 27 x 2 1" -14 UNS 27 32 23,47 x 2,95 15,60 x 1,78

W 90 HMO K 27 HJOF 12 M 27 x 2 1.3/16" -12 UN 30 32 23,47 x 2,95 18,77 x 1,78

W 90 HMO K 33 HJOF 12 M 33 x 2 1.3/16" -12 UN 30 42 29,74 x 2,95 18,77 x 1,78

W 90 HMO K 33 HJOF 16 M 33 x 2 1.7/16" -12 UN 36 42 29,74 x 2,95 23,52 x 1,78

W 90 HMO K 42 HJOF 16 M 42 x 2 1.7/16" -12 UN 36 50 38,00 x 3,00 23,52 x 1,78

W 90 HMO K 42 HJOF 20 M 42 x 2 1.11/16" -12 UN 41 50 38,00 x 3,00 29,87 x 1,78

W 90 HMO K 48 HJOF 20 M 48 x 2 1.11/16" -12 UN 41 56 44,00 x 3,00 29,87 x 1,78

W 90 HMO K 48 HJOF 24 M 48 x 2 2" -12 UN 50 56 44,00 x 3,00 37,82 x 1,78

Einschraub-Stutzen, Winkel 90°W90 HMOK HJOF
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Gewindestutzen mit O-Ring + Kammerring

Anschluss 2: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

metrische Außengewinde metrische Außengewinde / ORFS-Außengewinde
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Bezeichnung G1 G2 SW S1 OR

mm mm

W 90 HMO 10 HJ 04 M 10 x 1 7/16" -20 UNF 11 14 8,2 x 1,5

W 90 HMO 10 HJ 05 M 10 x 1 1/2" -20 UNF 13 14 8,2 x 1,5

W 90 HMO 12 HJ 04 M 12 x 1,5 7/16" -20 UNF 13 17 9,4 x 2,1

W 90 HMO 12 HJ 05 M 12 x 1,5 1/2" -20 UNF 13 17 9,4 x 2,1

W 90 HMO 14 HJ 04 M 14 x 1,5 7/16" -20 UNF 19 19 11,4 x 2,1

W 90 HMO 14 HJ 05 M 14 x 1,5 1/2" -20 UNF 13 19 11,4 x 2,1

W 90 HMO 14 HJ 06 M 14 x 1,5 9/16" -18 UNF 14 19 11,4 x 2,1

W 90 HMO 16 HJ 06 M 16 x 1,5 9/16" -18 UNF 19 22 13,4 x 2,1

W 90 HMO 16 HJ 08 M 16 x 1,5 3/4" -16 UNF 19 22 13,4 x 2,1

W 90 HMO 18 HJ 06 M 18 x 1,5 9/16" -18 UNF 22 22 15,4 x 2,1

W 90 HMO 18 HJ 08 M 18 x 1,5 3/4" -16 UNF 19 24 15,4 x 2,1

W 90 HMO 18 HJ 10 M 18 x 1,5 7/8" -14 UNF 22 24 15,4 x 2,1

W 90 HMO 20 HJ 08 M 20 x 1,5 3/4" -16 UNF 19 24 17,3 x 2,4

W 90 HMO 20 HJ 10 M 20 x 1,5 7/8" -14 UNF 22 24 17,3 x 2,4

W 90 HMO 22 HJ 08 M 22 x 1,5 3/4" -16 UNF 19 27 19,4 x 2,1

W 90 HMO 22 HJ 10 M 22 x 1,5 7/8" -14 UNF 22 27 19,4 x 2,1

W 90 HMO 22 HJ 12 M 22 x 1,5 1.1/16" -12 UN 27 27 19,4 x 2,1

W 90 HMO 27 HJ 12 M 27 x 2 1.1/16" -12 UN 27 32 23,7 x 2,8

W 90 HMO 27 HJ 16 M 27 x 2 1.5/16" -12 UN 33 32 23,7 x 2,8

W 90 HMO 33 HJ 16 M 33 x 2 1.5/16" -12 UN 33 41 29,7 x 2,8

W 90 HMO 42 HJ 20 M 42 x 2 1.5/8" -12 UN 41 50 38,7 x 2,8

W 90 HMO 48 HJ 24 M 48 x 2 1.7/8" -12 UN 48 55 46,7 x 2,8

Einschraub-Stutzen, Winkel 90° W90 HMO HJ
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

metrische Außengewinde metrische Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 L1 L2 SW S1 OR

mm mm mm mm

W 90 HMO L 10 HJ 05 M 10 x 1 1/2" -20 UNF 49,5 24,0 13 15 8,0 x 1,5

W 90 HMO L 12 HJ 05 M 12 x 1,5 1/2" -20 UNF 53,5 27,0 13 18 9,3 x 2,4

W 90 HMO L 14 HJ 06 M 14 x 1,5 9/16" -18 UNF 56,5 27,0 14 20 11,3 x 2,4

W 90 HMO L 16 HJ 06 M 16 x 1,5 9/16" -18 UNF 67,0 28,5 19 20 13,3 x 2,4

W 90 HMO L 18 HJ 08 M 18 x 1,5 3/4" -16 UNF 67,0 31,5 19 25 15,3 x 2,4

W 90 HMO L 18 HJ 10 M 18 x 1,5 7/8" -14 UNF 75,0 36,5 22 25 15,3 x 2,4

W 90 HMO L 22 HJ 10 M 22 x 1,5 7/8" -14 UNF 78,0 36,5 22 28 19,3 x 2,4

Einschraub-Stutzen lang, Winkel 90°W90 HMO L HJ
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen lang

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

metrische Außengewinde metrische Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1 OR

mm mm

W 90 HMO K 10 HJ 04 M 10 x 1 7/16" -20 UNF 11 13 8,0 x 1,5

W 90 HMO K 10 HJ 05 M 10 x 1 1/2" -20 UNF 13 13 8,0 x 1,5

W 90 HMO K 12 HJ 04 M 12 x 1,5 7/16" -20 UNF 13 17 9,4 x 2,1

W 90 HMO K 12 HJ 05 M 12 x 1,5 1/2" -20 UNF 13 17 9,4 x 2,1

W 90 HMO K 14 HJ 05 M 14 x 1,5 1/2" -20 UNF 14 17 11,4 x 2,1

W 90 HMO K 14 HJ 06 M 14 x 1,5 9/16" -18 UNF 14 17 11,4 x 2,1

W 90 HMO K 16 HJ 06 M 16 x 1,5 9/16" -18 UNF 19 19 13,4 x 2,1

W 90 HMO K 16 HJ 08 M 16 x 1,5 3/4" -16 UNF 19 19 13,4 x 2,1

W 90 HMO K 18 HJ 06 M 18 x 1,5 9/16" -18 UNF 22 22 15,4 x 2,1

W 90 HMO K 18 HJ 08 M 18 x 1,5 3/4" -16 UNF 19 22 15,4 x 2,1

W 90 HMO K 18 HJ 10 M 18 x 1,5 7/8" -14 UNF 22 22 15,4 x 2,1

W 90 HMO K 20 HJ 10 M 20 x 1,5 7/8" -14 UNF 22 24 17,3 x 2,4

W 90 HMO K 22 HJ 10 M 22 x 1,5 7/8" -14 UNF 22 27 19,4 x 2,1

W 90 HMO K 22 HJ 12 M 22 x 1,5 1.1/16" -12 UN 27 27 19,4 x 2,1

W 90 HMO K 26 HJ 14 M 26 x 1,5 1.3/16" -12 UN 33 32 23,5 x 2,6

W 90 HMO K 27 HJ 12 M 27 x 2 1.1/16" -12 UN 27 32 23,7 x 2,8

W 90 HMO K 27 HJ 16 M 27 x 2 1.5/16" -12 UN 33 32 23,7 x 2,8

W 90 HMO K 33 HJ 16 M 33 x 2 1.5/16" -12 UN 33 38 29,7 x 2,8

W 90 HMO K 42 HJ 20 M 42 x 2 1.5/8" -12 UN 41 50 38,7 x 2,8

W 90 HMO K 48 HJ 24 M 48 x 2 1.7/8" -12 UN 48 55 46,7 x 2,8

Einschraub-Stutzen, Winkel 90° W90 HMOK HJ
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Gewindestutzen mit O-Ring + Kammerring

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

metrische Außengewinde metrische Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 L1 L2 SW S1 OR

mm mm mm mm

W 90 HMO K L 10 HJ 05 M 10 x 1 1/2" -20 UNF 49,5 24,0 13 15 8,0 x 1,5

W 90 HMO K L 12 HJ 05 M 12 x 1,5 1/2" -20 UNF 53,5 27,0 13 18 9,3 x 2,4

W 90 HMO K L 14 HJ 06 M 14 x 1,5 9/16" -18 UNF 56,5 27,0 14 20 11,3 x 2,4

W 90 HMO K L 16 HJ 06 M 16 x 1,5 9/16" -18 UNF 67,0 28,5 19 22 13,3 x 2,4

W 90 HMO K L 18 HJ 08 M 18 x 1,5 3/4" -16 UNF 67,0 31,5 19 25 15,3 x 2,4

W 90 HMO K L 18 HJ 10 M 18 x 1,5 7/8" -14 UNF 75,0 36,5 22 25 15,3 x 2,4

W 90 HMO K L 20 HJ 10 M 20 x 1,5 7/8" -14 UNF 78,0 36,5 22 28 17,3 x 2,4

W 90 HMO K L 22 HJ 10 M 22 x 1,5 7/8" -14 UNF 78,0 36,5 22 28 19,3 x 2,4

Einschraub-Stutzen lang, Winkel 90°W90 HMOK L HJ
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen lang

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

metrische Außengewinde metrische Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 + G2 S1 S2

mm mm

W 90 A 06 H M 14 x 1,5 14 19

W 90 A 08 H M 16 x 1,5 17 22

W 90 A 10 H M 18 x 1,5 19 24

W 90 A 13 H M 22 x 1,5 22 27

W 90 A 16 H M 26 x 1,5 27 32

W 90 A 20 H M 30 x 1,5 30 36

W 90 A 25 H M 38 x 1,5 41 46

Verbindungs-Stutzen, Winkel 90° W90 A H
Anschluss 1: metrisches Muttergewinde

Dichtform 1: 60° Außenkonus

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Verbindungs-Stutzen (Rohrbogen kurz)

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

metrische Muttergewinde metrische Muttergewinde / metrische  Außengewinde

6
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Bezeichnung Baureihe Rohr-Außen-Ø Berechnungsdruck G1 + G2 S1 S2 OR

mm bar mm mm

WB 90 AOL 04 HL L 6 315 M 12 x 1,5 14 14 4,0 x 1,5

WB 90 AOL 06 HL L 8 315 M 14 x 1,5 17 14 6,0 x 1,5

WB 90 AOL 08 HL L 10 315 M 16 x 1,5 19 17 7,5 x 1,5

WB 90 AOL 10 HL L 12 315 M 18 x 1,5 22 19 9,0 x 1,5

WB 90 AOL 13 HL L 15 315 M 22 x 1,5 27 22 12,0 x 2,0

WB 90 AOL 16 HL L 18 315 M 26 x 1,5 32 27 15,0 x 2,0

WB 90 AOL 20 HL L 22 160 M 30 x 2 36 36 20,0 x 2,0

WB 90 AOL 25 HL L 28 160 M 36 x 2 41 36 26,0 x 2,0

WB 90 AOL 32 HL L 35 160 M 45 x 2 50 46 32,0 x 2,5

WB 90 AOL 40 HL L 42 160 M 52 x 2 60 55 38,0 x 2,5

Verbindungs-Stutzen, Winkel 90°WB90 AOL HL
Anschluss 1: metrisches Muttergewinde

Dichtform 1: 24° Außenkonus mit O-Ring

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Verbindungs-Stutzen (Rohrbogen kurz)

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

metrische Muttergewinde metrische Muttergewinde / metrische  Außengewinde

6
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Bezeichnung Baureihe Rohr-Außen-Ø Berechnungsdruck G1 + G2 S1 S2 OR

mm bar mm mm

WB 90 AOS03 HS S 6 600 M 14 x 1,5 17 14 4,0 x 1,5

WB 90 AOS04 HS S 8 600 M 16 x 1,5 19 17 6,0 x 1,5

WB 90 AOS06 HS S 10 600 M 18 x 1,5 22 19 7,5 x 1,5

WB 90 AOS08 HS S 12 600 M 20 x 1,5 24 22 9,0 x 1,5

WB 90 AOS10 HS S 14 600 M 22 x 1,5 27 22 10,0 x 2,0

WB 90 AOS13 HS S 16 400 M 24 x 1,5 30 24 12,0 x 2,0

WB 90 AOS16 HS S 20 400 M 30 x 2 36 30 16,3 x 2,4

WB 90 AOS20 HS S 25 400 M 36 x 2 46 36 20,3 x 2,4

WB 90 AOS25 HS S 30 400 M 42 x 2 50 46 25,3 x 2,4

WB 90 AOS32 HS S 38 360 M 52 x 2 60 55 33,2 x 2,4

Verbindungs-Stutzen, Winkel 90° WB90 AOS HS
Anschluss 1: metrisches Muttergewinde

Dichtform 1: 24° Außenkonus mit O-Ring

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Bauart: Verbindungs-Stutzen (Rohrbogen kurz)

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

metrische Muttergewinde metrische Muttergewinde / metrische  Außengewinde

6
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Bezeichnung Baureihe Rohr-Außen-Ø Berechnungsdruck G1 + G2 S1 S2 OR 1 + OR 2

mm bar mm mm

WB 90 NW 04 AOL L 6 315 M 12 x 1,5 14 14 4,0 x 1,5

WB 90 NW 06 AOL L 8 315 M 14 x 1,5 17 17 6,0 x 1,5

WB 90 NW 08 AOL L 10 315 M 16 x 1,5 19 19 7,5 x 1,5

WB 90 NW 10 AOL L 12 315 M 18 x 1,5 22 22 9,0 x 1,5

WB 90 NW 13 AOL L 15 315 M 22 x 1,5 27 27 12,0 x 2,0

WB 90 NW 16 AOL L 18 315 M 26 x 1,5 32 32 15,0 x 2,0

WB 90 NW 20 AOL L 22 160 M 30 x 2 36 36 20,0 x 2,0

WB 90 NW 25 AOL L 28 160 M 36 x 2 41 41 26,0 x 2,0

WB 90 NW 32 AOL L 35 160 M 45 x 2 50 50 32,0 x 2,5

WB 90 NW 40 AOL L 42 160 M 52 x 2 60 60 38,0 x 2,5

Verbindungs-Stutzen, Winkel 90°WB90 NW AOL
Anschluss 1: metrisches Muttergewinde

Dichtform 1: 24° Außenkonus mit O-Ring

Anschluss 2: metrisches Muttergewinde

Dichtform 2: 24° Außenkonus mit O-Ring

Bauart: Verbindungs-Stutzen (Rohrbogen kurz)

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

metrische Muttergewinde metrische Muttergewinde / metrische  Muttergewinde

6
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Bezeichnung Baureihe Rohr-Außen-Ø Berechnungsdruck G1 + G2 S1 S2 OR 1 + OR 2

mm bar mm mm

WB 90 NW 03 AOS S 6 600 M 14 x 1,5 17 17 4,0 x 1,5

WB 90 NW 04 AOS S 8 600 M 16 x 1,5 19 19 6,0 x 1,5

WB 90 NW 06 AOS S 10 600 M 18 x 1,5 22 22 7,5 x 1,5

WB 90 NW 08 AOS S 12 600 M 20 x 1,5 24 24 9,0 x 1,5

WB 90 NW 10 AOS S 14 600 M 22 x 1,5 27 27 10,0 x 2,0

WB 90 NW 13 AOS S 16 400 M 24 x 1,5 30 30 12,0 x 2,0

WB 90 NW 16 AOS S 20 400 M 30 x 2 36 36 16,3 x 2,4

WB 90 NW 20 AOS S 25 400 M 36 x 2 46 46 20,3 x 2,4

WB 90 NW 25 AOS S 30 400 M 42 x 2 50 50 25,3 x 2,4

WB 90 NW 32 AOS S 38 360 M 52 x 2 60 60 33,2 x 2,4

Verbindungs-Stutzen, Winkel 90° WB90 NW AOS
Anschluss 1: metrisches Muttergewinde

Dichtform 1: 24° Außenkonus mit O-Ring

Anschluss 2: metrisches Muttergewinde

Dichtform 2: 24° Außenkonus mit O-Ring

Bauart: Verbindungs-Stutzen (Rohrbogen kurz)

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

metrische Muttergewinde metrische Muttergewinde / metrische  Muttergewinde
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

W 90 HN 02 1/8" -27 NPT 1/8" -27 NPT 11

W 90 HN 04 1/4" -18 NPT 1/4" -18 NPT 14

W 90 HN 06 HN 04 3/8" -18 NPT 1/4" -18 NPT 19

W 90 HN 06 3/8" -18 NPT 3/8" -18 NPT 19

W 90 HN 08 1/2" -14 NPT 1/2" -14 NPT 22

W 90 HN 12 3/4" -14 NPT 3/4" -14 NPT 27

W 90 HN 16 1" -11,5 NPT 1" -11,5 NPT 41

W 90 HN 20 1.1/4" -11,5 NPT 1.1/4" -11,5 NPT 48

W 90 HN 24 1.1/2" -11,5 NPT 1.1/2" -11,5 NPT 48

W 90 HN 32 2" -11,5 NPT 2" -11,5 NPT 50

Weitere Produktvarianten (online)

Einschraub-Stutzen, Winkel 90°W90 HN

W90 HN VA:  Einschraub-Stutzen, Winkel 90°, Edelstahl

Anschluss 1: NPT-Außengewinde

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: NPT-Außengewinde

Dichtform 2: gewindedichtend

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

NPT-Außengewinde NPT-Außengewinde / NPT-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

W 90 HN 02 IN 1/8" -27 NPT 1/8" -27 NPT 14

W 90 HN 04 IN 02 1/4" -18 NPT 1/8" -27 NPT 14

W 90 HN 04 IN 1/4" -18 NPT 1/4" -18 NPT 19

W 90 HN 06 IN 3/8" -18 NPT 3/8" -18 NPT 22

W 90 HN 08 IN 1/2" -14 NPT 1/2" -14 NPT 27

W 90 HN 12 IN 08 3/4" -14 NPT 1/2" -14 NPT 27

W 90 HN 12 IN 3/4" -14 NPT 3/4" -14 NPT 33

W 90 HN 16 IN 1" -11,5 NPT 1" -11,5 NPT 41

Einschraub-Stutzen, Winkel 90° W90 HN IN

Weitere Produktvarianten (online)

Anschluss 1: NPT-Außengewinde

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: NPT-Innengewinde

Dichtform 2: gewindedichtend

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

W90 HN IN VA:  Einschraub-Stutzen, Winkel 90°, Edelstahl

Adapter Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

NPT-Außengewinde NPT-Außengewinde / NPT-Innengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW OR

mm

W 90 HN 02 HJOF 04 1/8" -27 NPT 9/16" -18 UNF 14 7,65 x 1,78

W 90 HN 04 HJOF 1/4" -18 NPT 9/16" -18 UNF 14 7,65 x 1,78

W 90 HN 04 HJOF 06 1/4" -18 NPT 11/16" -16 UN 19 9,25 x 1,78

W 90 HN 06 HJOF 3/8" -18 NPT 11/16" -16 UN 19 9,25 x 1,78

W 90 HN 06 HJOF 08 3/8" -18 NPT 13/16" -16 UN 19 12,42 x 1,78

W 90 HN 08 HJOF 06 1/2" -14 NPT 11/16" -16 UN 22 9,25 x 1,78

W 90 HN 08 HJOF 1/2" -14 NPT 13/16" -16 UN 22 12,42 x 1,78

W 90 HN 08 HJOF 10 1/2" -14 NPT 1" -14 UNS 27 15,60 x 1,78

W 90 HN 08 HJOF 12 1/2" -14 NPT 1.3/16" -12 UN 30 18,77 x 1,78

W 90 HN 12 HJOF 08 3/4" -14 NPT 13/16" -16 UN 30 12,42 x 1,78

W 90 HN 12 HJOF 10 3/4" -14 NPT 1" -14 UNS 30 15,60 x 1,78

W 90 HN 12 HJOF 3/4" -14 NPT 1.3/16" -12 UN 30 18,77 x 1,78

W 90 HN 12 HJOF 16 3/4" -14 NPT 1.7/16" -12 UN 37 23,52 x 1,78

W 90 HN 16 HJOF 12 1" -11,5 NPT 1.3/16" -12 UN 33 18,77 x 1,78

W 90 HN 16 HJOF 1" -11,5 NPT 1.7/16" -12 UN 37 23,52 x 1,78

W 90 HN 20 HJOF 1.1/4" -11,5 NPT 1.11/16" -12 UN 41 29,87 x 1,78

W 90 HN 24 HJOF 1.1/2" -11,5 NPT 2" -12 UN 48 37,82 x 1,78

Weitere Produktvarianten (online)

Einschraub-Stutzen, Winkel 90°W90 HN HJOF

W90 HN HJOF VA:  Einschraub-Stutzen, Winkel 90°, Edelstahl

Anschluss 1: NPT-Außengewinde

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

NPT-Außengewinde NPT-Außengewinde / ORFS-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

W 90 HN 02 HJ 1/8" -27 NPT 5/16" -24 UN 8

W 90 HN 02 HJ 04 1/8" -27 NPT 7/16" -20 UNF 11

W 90 HN 02 HJ 05 1/8" -27 NPT 1/2" -20 UNF 13

W 90 HN 02 HJ 06 1/8" -27 NPT 9/16" -18 UNF 14

W 90 HN 04 HJ 1/4" -18 NPT 7/16" -20 UNF 14

W 90 HN 04 HJ 05 1/4" -18 NPT 1/2" -20 UNF 14

W 90 HN 04 HJ 06 1/4" -18 NPT 9/16" -18 UNF 14

W 90 HN 04 HJ 08 1/4" -18 NPT 3/4" -16 UNF 19

W 90 HN 06 HJ 04 3/8" -18 NPT 7/16" -20 UNF 19

W 90 HN 06 HJ 3/8" -18 NPT 9/16" -18 UNF 19

W 90 HN 06 HJ 05 3/8" -18 NPT 1/2" -20 UNF 19

W 90 HN 06 HJ 08 3/8" -18 NPT 3/4" -16 UNF 19

W 90 HN 06 HJ 10 3/8" -18 NPT 7/8" -14 UNF 22

W 90 HN 08 HJ 04 1/2" -14 NPT 7/16" -20 UNF 22

W 90 HN 08 HJ 1/2" -14 NPT 3/4" -16 UNF 22

W 90 HN 08 HJ 05 1/2" -14 NPT 1/2" -20 UNF 19

W 90 HN 08 HJ 06 1/2" -14 NPT 9/16" -18 UNF 22

W 90 HN 08 HJ 10 1/2" -14 NPT 7/8" -14 UNF 22

W 90 HN 08 HJ 12 1/2" -14 NPT 1.1/16" -12 UN 27

W 90 HN 12 HJ 3/4" -14 NPT 1.1/16" -12 UN 27

W 90 HN 12 HJ 06 3/4" -14 NPT 9/16" -18 UNF 27

W 90 HN 12 HJ 08 3/4" -14 NPT 3/4" -16 UNF 27

W 90 HN 12 HJ 10 3/4" -14 NPT 7/8" -14 UNF 27

W 90 HN 12 HJ 14 3/4" -14 NPT 1.3/16" -12 UN 31

W 90 HN 12 HJ 16 3/4" -14 NPT 1.5/16" -12 UN 33

W 90 HN 16 HJ 1" -11,5 NPT 1.5/16" -12 UN 33

W 90 HN 16 HJ 12 1" -11,5 NPT 1.1/16" -12 UN 33

W 90 HN 16 HJ 20 1" -11,5 NPT 1.5/8" -12 UN 41

W 90 HN 20 HJ 16 1.1/4" -11,5 NPT 1.5/16" -12 UN 45

W 90 HN 20 HJ 1.1/4" -11,5 NPT 1.5/8" -12 UN 45

W 90 HN 20 HJ 24 1.1/4" -11,5 NPT 1.7/8" -12 UN 48

Einschraub-Stutzen, Winkel 90° W90 HN HJ
Anschluss 1: NPT-Außengewinde

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

NPT-Außengewinde NPT-Außengewinde / UNF-Außengewinde
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

W 90 HN 24 HJ 20 1.1/2" -11,5 NPT 1.5/8" -12 UN 48

W 90 HN 24 HJ 1.1/2" -11,5 NPT 1.7/8" -12 UN 48

W 90 HN 32 HJ 2" -11,5 NPT 2.1/2" -12 UN 64

Weitere Produktvarianten (online)

Einschraub-Stutzen, Winkel 90°W90 HN HJ

W90 HN HJ VA:  Einschraub-Stutzen, Winkel 90°, Edelstahl

Anschluss 1: NPT-Außengewinde

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

NPT-Außengewinde NPT-Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

W 90 HN L 02 HJ 04 1/8" -27 NPT 7/16" -20 UN 11

W 90 HN L 04 HJ 1/4" -18 NPT 7/16" -20 UNF 14

W 90 HNL 04 HJ 06 1/4" -18 NPT 9/16" -18 UNF 14

W 90 HN L 06 HJ 3/8" -18 NPT 9/16" -18 UNF 19

W 90 HN L 06 HJ 08 3/8" -18 NPT 3/4" -16 UNF 19

W 90 HNL 08 HJ 10 1/2" -14 NPT 7/8" -14 UNF 22

W 90 HN L 12 HJ 3/4" -14 NPT 1.1/16" -12 UN 27

W 90 HNL 16 HJ 1" -11,5 NPT 1.5/16" -12 UN 33

W 90 HN L 20 HJ 1.1/4" -11,5 NPT 1.5/8" -12 UN 41

Einschraub-Stutzen lang, Winkel 90° W90 HN L HJ
Anschluss 1: NPT-Außengewinde

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen lang

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

NPT-Außengewinde NPT-Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

W 90 HN 04 HSA 06 1/4" -18 NPT 5/8" -18 UNF 19

Einschraub-Stutzen, Winkel 90°W90 HN HSA
Anschluss 1: NPT-Außengewinde

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

NPT-Außengewinde NPT-Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1

mm mm

W 90 HN 02 AJ 04 1/8" -27 NPT 7/16" -20 UNF 13 14

W 90 HN 02 AJ 05 1/8" -27 NPT 1/2" -20 UNF 14 16

W 90 HN 04 AJ 1/4" -18 NPT 7/16" -20 UNF 14 14

W 90 HN 04 AJ 06 1/4" -18 NPT 9/16" -18 UNF 16 19

W 90 HN 06 AJ 3/8" -18 NPT 9/16" -18 UNF 19 19

W 90 HN 06 AJ 08 3/8" -18 NPT 3/4" -16 UNF 19 22

W 90 HN 08 AJ 10 1/2" -14 NPT 7/8" -14 UNF 24 27

W 90 HN 12 AJ 3/4" -14 NPT 1.1/16" -12 UN 27 32

W 90 HN 16 AJ 1" -11,5 NPT 1.5/16" -12 UN 36 38

Einschraub-Stutzen, Winkel 90° W90 HN AJ

Weitere Produktvarianten (online)

Anschluss 1: NPT-Außengewinde

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: UN/UNF-Muttergewinde

Dichtform 2: 74° Innenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

W90 HN AJ VA:  Einschraub-Stutzen, Winkel 90°, Edelstahl

Adapter Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

NPT-Außengewinde NPT-Außengewinde / UNF-Muttergewinde

6
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Bezeichnung G1 + G2 SW

mm

W 90 IN 02 1/8" -27 NPT 14

W 90 IN 04 1/4" -18 NPT 19

W 90 IN 06 3/8" -18 NPT 22

W 90 IN 08 1/2" -14 NPT 27

W 90 IN 12 3/4" -14 NPT 41

W 90 IN 16 1" -11,5 NPT 48

W 90 IN 20 1.1/4" -11,5 NPT 48

W 90 IN 24 1.1/2" -11,5 NPT 64

W 90 IN 32 2" -11,5 NPT 64

Weitere Produktvarianten (online)

Aufschraub-Stutzen, Winkel 90°W90 IN

W90 IN VA:  Aufschraub-Stutzen, Winkel 90°, Edelstahl

Anschluss 1: NPT-Innengewinde

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: NPT-Innengewinde

Dichtform 2: gewindedichtend

Bauart: Aufschraub-Stutzen

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

NPT-Innengewinde NPT-Innengewinde / NPT-Innengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

W 90 IN 02 HJ 04 1/8" -27 NPT 7/16" -20 UNF 14

W 90 IN 02 HJ 05 1/8" -27 NPT 1/2" -20 UNF 14

W 90 IN 02 HJ 06 1/8" -27 NPT 9/16" -18 UNF 14

W 90 IN 04 HJ 1/4" -18 NPT 7/16" -20 UNF 19

W 90 IN 04 HJ 05 1/4" -18 NPT 1/2" -20 UNF 19

W 90 IN 04 HJ 06 1/4" -18 NPT 9/16" -18 UNF 19

W 90 IN 04 HJ 08 1/4" -18 NPT 3/4" -16 UNF 19

W 90 IN 06 HJ 3/8" -18 NPT 9/16" -18 UNF 22

W 90 IN 06 HJ 08 3/8" -18 NPT 3/4" -16 UNF 22

W 90 IN 08 HJ 1/2" -14 NPT 3/4" -16 UNF 27

W 90 IN 08 HJ 10 1/2" -14 NPT 7/8" -14 UNF 27

W 90 IN 08 HJ 12 1/2" -14 NPT 1.1/16" -12 UN 27

W 90 IN 12 HJ 3/4" -14 NPT 1.1/16" -12 UN 33

W 90 IN 16 HJ 1" -11,5 NPT 1.5/16" -12 UN 41

W 90 IN 20 HJ 1.1/4" -11,5 NPT 1.5/8" -12 UN 48

W 90 IN 24 HJ 1.1/2" -11,5 NPT 1.7/8" -12 UN 64

Aufschraub-Stutzen, Winkel 90° W90 IN HJ

Weitere Produktvarianten (online)

Anschluss 1: NPT-Innengewinde

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Aufschraub-Stutzen

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

W90 IN HJ VA:  Aufschraub-Stutzen, Winkel 90°, Edelstahl

Adapter Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

NPT-Innengewinde NPT-Innengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW

mm

W 90 IN 04 HSA 06 1/4" -18 NPT 5/8" -18 UNF 19

Aufschraub-Stutzen, Winkel 90°W90 IN HSA
Anschluss 1: NPT-Innengewinde

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 45° Außenkonus

Bauart: Aufschraub-Stutzen

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

NPT-Innengewinde NPT-Innengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1

mm mm

W 90 AN 02 HN 1/8" -27 NPT 1/8" -27 NPT 11 14

W 90 AN 04 HN 02 1/4" -18 NPT 1/8" -27 NPT 14 18

W 90 AN 04 HN 1/4" -18 NPT 1/4" -18 NPT 14 18

W 90 AN 04 HN 06 1/4" -18 NPT 3/8" -18 NPT 19 18

W 90 AN 04 HN 08 1/4" -18 NPT 1/2" -14 NPT 19 18

W 90 AN 06 HN 04 3/8" -18 NPT 1/4" -18 NPT 19 22

W 90 AN 06 HN 3/8" -18 NPT 3/8" -18 NPT 19 22

W 90 AN 06 HN 08 3/8" -18 NPT 1/2" -14 NPT 22 22

W 90 AN 06 HN 12 3/8" -18 NPT 3/4" -14 NPT 25 22

W 90 AN 08 HN 06 1/2" -14 NPT 3/8" -18 NPT 22 25

W 90 AN 08 HN 1/2" -14 NPT 1/2" -14 NPT 22 25

W 90 AN 08 HN 12 1/2" -14 NPT 3/4" -14 NPT 27 25

W 90 AN 12 HN 08 3/4" -14 NPT 1/2" -14 NPT 27 32

W 90 AN 12 HN 3/4" -14 NPT 3/4" -14 NPT 27 32

W 90 AN 12 HN 16 3/4" -14 NPT 1" -11,5 NPT 33 32

W 90 AN 16 HN 12 1" -11,5 NPT 3/4" -14 NPT 33 38

W 90 AN 16 HN 1" -11,5 NPT 1" -11,5 NPT 33 38

W 90 AN 20 HN 1.1/4" -11,5 NPT 1.1/4" -11,5 NPT 41 48

W 90 AN 20 HN 24 1.1/4" -11,5 NPT 1.1/2" -11,5 NPT 48 48

W 90 AN 24 HN 1.1/2" -11,5 NPT 1.1/2" -11,5 NPT 48 54

W 90 AN 32 HN 2" -11,5 NPT 2" -11,5 NPT 64 67

Einschraub-Stutzen, Winkel 90° W90 AN HN
Anschluss 1: NPT-Muttergewinde (NPSM)

Dichtform 1: 60° Außenkonus

Anschluss 2: NPT-Außengewinde

Dichtform 2: gewindedichtend

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

NPT-Muttergewinde NPT-Muttergewinde / NPT-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 + G2 SW S1

mm mm

W 90 AN 02 IN 1/8" -27 NPT 14 14

W 90 AN 04 IN 1/4" -18 NPT 19 18

W 90 AN 06 IN 3/8" -18 NPT 22 22

W 90 AN 08 IN 1/2" -14 NPT 27 25

W 90 AN 12 IN 3/4" -14 NPT 33 32

W 90 AN 16 IN 1" -11,5 NPT 41 38

W 90 AN 20 IN 1.1/4" -11,5 NPT 48 48

W 90 AN 24 IN 1.1/2" -11,5 NPT 64 54

Verbindungs-Stutzen, Winkel 90°W90 AN IN
Anschluss 1: NPT-Muttergewinde (NPSM)

Dichtform 1: 60° Außenkonus

Anschluss 2: NPT-Innengewinde

Dichtform 2: gewindedichtend

Bauart: Verbindungs-Stutzen

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

NPT-Muttergewinde NPT-Muttergewinde / NPT-Innengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW OR 1 OR 2

mm

W 90 HJOF 04 9/16" -18 UNF 9/16" -18 UNF 14 7,65 x 1,78 7,65 x 1,78

W 90 HJOF 04 HJOF 06 9/16" -18 UNF 11/16" -16 UN 19 7,65 x 1,78 9,25 x 1,78

W 90 HJOF 06 11/16" -16 UN 11/16" -16 UN 19 9,25 x 1,78 9,25 x 1,78

W 90 HJOF 06 HJOF 08 11/16" -16 UN 13/16" -16 UN 19 9,25 x 1,78 12,42 x 1,78

W 90 HJOF 08 13/16" -16 UN 13/16" -16 UN 19 12,42 x 1,78 12,42 x 1,78

W 90 HJOF 08 HJOF 12 13/16" -16 UN 1.3/16" -12 UN 30 12,42 x 1,78 18,77 x 1,78

W 90 HJOF 10 1" -14 UNS 1" -14 UNS 27 15,60 x 1,78 15,60 x 1,78

W 90 HJOF 12 1.3/16" -12 UN 1.3/16" -12 UN 30 18,77 x 1,78 18,77 x 1,78

W 90 HJOF 16 1.7/16" -12 UN 1.7/16" -12 UN 36 23,52 x 1,78 23,52 x 1,78

W 90 HJOF 20 1.11/16" -12 UN 1.11/16" -12 UN 41 29,87 x 1,78 29,87 x 1,78

W 90 HJOF 24 2" -12 UN 2" -12 UN 48 37,82 x 1,78 37,82 x 1,78

W 90 HJOF 32 2.1/2" -12 UN 2.1/2" -12 UN 64 48,90 x 2,62 48,90 x 2,62

Verschraubungs-Stutzen, Winkel 90° W90 HJOF

Weitere Produktvarianten (online)

Anschluss 1: ORFS-Außengewinde

Dichtform 1: fl achdichtend mit O-Ring

Anschluss 2: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Verschraubungs-Stutzen

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

W90 HJOF VA:  Verschraubungs-Stutzen, Winkel 90°, Edelstahl

Adapter Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

ORFS-Außengewinde ORFS-Außengewinde / ORFS-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 + G2 SW S1 OR 1 + OR 2

mm mm

SW HJOF 04 9/16" -18 UNF 14 22 7,66 x 1,78

SW HJOF 06 11/16" -16 UN 19 27 9,25 x 1,78

SW HJOF 08 13/16" -16 UN 19 30 12,42 x 1,78

SW HJOF 10 1" -14 UNS 27 32 15,60 x 1,78

SW HJOF 12 1.3/16" -12 UN 30 38 18,77 x 1,78

SW HJOF 16 1.7/16" -12 UN 37 46 23,52 x 1,78

SW HJOF 20 1.11/16" -12 UN 41 51 29,87 x 1,78

SW HJOF 24 2" -12 UN 60 48 37,82 x 1,78

Schottverschraubungs-Stutzen, Winkel 90°SW HJOF
Anschluss 1: ORFS-Außengewinde

Dichtform 1: fl achdichtend mit O-Ring

Anschluss 2: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Schottverschraubungs-Stutzen

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

ORFS-Außengewinde ORFS-Außengewinde / ORFS-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 + G2 SW S1 OR

mm mm

W 90 AJF 04 HJOF 9/16" -18 UNF 14 17 7,65 x 1,78

W 90 AJF 06 HJOF 11/16" -16 UN 19 22 9,25 x 1,78

W 90 AJF 08 HJOF 13/16" -16 UN 19 24 12,42 x 1,78

W 90 AJF 10 HJOF 1" -14 UNS 27 30 15,60 x 1,78

W 90 AJF 12 HJOF 1.3/16" -12 UN 30 36 18,77 x 1,78

W 90 AJF 16 HJOF 1.7/16" -12 UN 36 41 23,52 x 1,78

W 90 AJF 20 HJOF 1.11/16" -12 UN 41 50 29,87 x 1,78

W 90 AJF 24 HJOF 2" -12 UN 48 60 37,82 x 1,78

Aufschraub-Stutzen, Winkel 90° W90 AJF HJOF

Weitere Produktvarianten (online)

Anschluss 1: ORFS-Muttergewinde

Dichtform 1: fl achdichtend

Anschluss 2: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Aufschraub-Stutzen

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

W90 AJF HJOF VA:  Aufschraub-Stutzen, Winkel 90°, Edelstahl

Adapter Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

ORFS-Muttergewinde ORFS-Muttergewinde / ORFS-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1 OR

mm mm

W 90 O 04 HB 02 7/16" -20 UNF G 1/8" -28 11 17 8,92 x 1,83

W 90 O 04 HB 7/16" -20 UNF G 1/4" -19 11 17 8,92 x 1,83

W 90 O 04 HB 06 7/16" -20 UNF G 3/8" -19 14 17 8,92 x 1,83

W 90 O 05 HB 02 1/2" -20 UNF G 1/8" -28 14 19 10,52 x 1,83

W 90 O 05 HB 04 1/2" -20 UNF G 1/4" -19 14 19 10,52 x 1,83

W 90 O 06 HB 04 9/16" -18 UNF G 1/4" -19 14 21 11,89 x 1,98

W 90 O 06 HB 7/16" -20 UNF G 3/8" -19 14 21 11,89 x 1,98

W 90 O 08 HB 04 3/4" -16 UNF G 1/4" -19 19 25 16,36 x 2,21

W 90 O 08 HB 06 3/4" -16 UNF G 3/8" -19 19 25 16,36 x 2,21

W 90 O 08 HB 3/4" -16 UNF G 1/2" -14 19 25 16,36 x 2,21

W 90 O 08 HB 12 3/4" -16 UNF G 3/4" -14 22 25 16,36 x 2,21

W 90 O 10 HB 06 7/8" -14 UNF G 3/8" -19 22 30 19,18 x 2,46

W 90 O 10 HB 08 7/8" -14 UNF G 1/2" -14 22 30 19,18 x 2,46

W 90 O 10 HB 7/8" -14 UNF G 5/8" -14 22 30 19,18 x 2,46

W 90 O 10 HB 12 7/8" -14 UNF G 3/4" -14 22 30 19,18 x 2,46

W 90 O 12 HB 08 1.1/16" -12 UN G 1/2" -14 27 36 23,47 x 2,95

W 90 O 12 HB 1.1/16" -12 UN G 3/4" -14 27 36 23,47 x 2,95

W 90 O 12 HB 16 1.1/16" -12 UN G 1" -11 33 36 23,47 x 2,95

W 90 O 16 HB 12 1.5/16" -12 UN G 3/4" -14 33 45 29,74 x 2,95

W 90 O 16 HB 1.5/16" -12 UN G 1" -11 33 45 29,74 x 2,95

W 90 O 16 HB 20 1.5/16" -12 UN G 1.1/4" -11 41 45 29,74 x 2,95

W 90 O 20 HB 16 1.5/8" -12 UN G 1" -11 41 55 37,47 x 3,00

W 90 O 20 HB 1.5/8" -12 UN G 1.1/4" -11 41 55 37,47 x 3,00

Einschraub-Stutzen, Winkel 90°W90 O HB
Anschluss 1: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

UNF-Außengewinde UNF-Außengewinde / BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1 S2 OR

mm mm mm

W 90 O 04 AN 7/16" -20 UNF 1/4" -18 NPT 11 14 18 8,92 x 1,83

W 90 O 06 AN 04 9/16" -18 UNF 1/4" -18 NPT 14 18 18 11,89 x 1,98

W 90 O 06 AN 9/16" -18 UNF 3/8" -18 NPT 14 18 25 11,89 x 1,98

W 90 O 08 AN 3/4" -16 UNF 1/2" -14 NPT 19 22 25 16,36 x 2,21

W 90 O 08 AN 12 3/4" -16 UNF 3/4" -14 NPT 19 22 32 16,36 x 2,21

W 90 O 10 AN 06 7/8" -14 UNF 3/8" -18 NPT 22 25 22 19,18 x 2,46

W 90 O 10 AN 08 7/8" -14 UNF 1/2" -14 NPT 22 25 25 19,18 x 2,46

W 90 O 10 AN 12 7/8" -14 UNF 3/4" -14 NPT 22 25 32 19,18 x 2,46

W 90 O 12 AN 08 1.1/16" -12 UN 1/2" -14 NPT 27 32 25 23,47 x 2,95

W 90 O 12 AN 1.1/16" -12 UN 3/4" -14 NPT 27 32 32 23,47 x 2,95

W 90 O 16 AN 1.5/16" -12 UN 1" -11,5 NPT 33 38 38 29,74 x 2,95

Einschraub-Stutzen, Winkel 90° W90 O AN
Anschluss 1: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: NPSM-Muttergewinde

Dichtform 2: 60° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

UNF-Außengewinde UNF-Außengewinde / NPT-Muttergewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1 OR 1 OR 2

mm mm

W 90 O 04 HJOF 7/16" -20 UNF 9/16" -18 UNF 14 16 8,92 x 1,83 7,66 x 1,78

W 90 O 04 HJOF 06 7/16" -20 UNF 11/16" -16 UN 19 16 8,92 x 1,83 9,25 x 1,78

W 90 O 06 HJOF 04 9/16" -18 UNF 9/16" -18 UNF 19 19 11,89 x 1,98 7,66 x 1,78

W 90 O 06 HJOF 9/16" -18 UNF 11/16" -16 UN 19 19 11,89 x 1,98 9,25 x 1,78

W 90 O 06 HJOF 08 9/16" -18 UNF 13/16" -16 UN 19 19 11,89 x 1,98 12,42 x 1,78

W 90 O 08 HJOF 06 3/4" -16 UNF 11/16" -16 UN 19 24 16,36 x 2,21 9,25 x 1,78

W 90 O 08 HJOF 3/4" -16 UNF 13/16" -16 UN 19 24 16,36 x 2,21 12,42 x 1,78

W 90 O 08 HJOF 10 3/4" -16 UNF 1" -14 UNS 27 24 16,36 x 2,21 15,60 x 1,78

W 90 O 08 HJOF 12 3/4" -16 UNF 1.3/16" -12 UN 30 24 16,36 x 2,21 18,77 x 1,78

W 90 O 10 HJOF 06 7/8" -14 UNF 11/16" -16 UN 22 27 19,18 x 2,46 9,25 x 1,78

W 90 O 10 HJOF 08 7/8" -14 UNF 13/16" -16 UN 27 27 19,18 x 2,46 12,42 x 1,78

W 90 O 10 HJOF 7/8" -14 UNF 1" -14 UNS 27 27 19,18 x 2,46 15,60 x 1,78

W 90 O 10 HJOF 12 7/8" -14 UNF 1.3/16" -12 UN 30 27 19,18 x 2,46 18,77 x 1,78

W 90 O 12 HJOF 08 1.1/16" -12 UN 13/16" -16 UN 30 36 23,47 x 2,95 12,42 x 1,78

W 90 O 12 HJOF 10 1.1/16" -12 UN 1" -14 UNS 30 35 23,47 x 2,95 15,60 x 1,78

W 90 O 12 HJOF 1.1/16" -12 UN 1.3/16" -12 UN 30 36 23,47 x 2,95 18,77 x 1,78

W 90 O 12 HJOF 16 1.1/16" -12 UN 1.7/16" -12 UN 37 35 23,47 x 2,95 23,52 x 1,78

W 90 O 16 HJOF 12 1.5/16" -12 UN 1.3/16" -12 UN 36 41 29,74 x 2,95 18,77 x 1,78

W 90 O 16 HJOF 1.5/16" -12 UN 1.7/16" -12 UN 37 41 29,74 x 2,95 23,52 x 1,78

W 90 O 16 HJOF 20 1.5/16" -12 UN 1.11/16" -12 UN 41 41 29,74 x 2,95 29,87 x 1,78

W 90 O 20 HJOF 16 1.5/8" -12 UN 1.7/16" -12 UN 41 48 37,47 x 3,00 23,52 x 1,78

W 90 O 20 HJOF 1.5/8" -12 UN 1.11/16" -12 UN 41 48 37,47 x 3,00 29,87 x 1,78

W 90 O 20 HJOF 24 1.5/8" -12 UN 2" -12 UN 48 48 37,47 x 3,00 37,62 x 1,78

W 90 O 24 HJOF 1.7/8" -12 UN 2" -12 UN 48 54 43,69 x 3,00 37,82 x 1,78

W 90 O 24 HJOF 20 1.7/8" -12 UN 1.11/16" -12 UN 48 54 43,69 x 3,00 29,87 x 1,78

W 90 O 32 HJOF 2.1/2" -12 UN 2.1/2" -12 UN 64 70 59,36 x 3,00 48,90 x 2,62

Weitere Produktvarianten (online)

Einschraub-Stutzen, Winkel 90°W90 O HJOF

W90 O HJOF VA:  Einschraub-Stutzen, Winkel 90°, Edelstahl

Anschluss 1: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

UNF-Außengewinde UNF-Außengewinde / ORFS-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1 S2 OR

mm mm mm

W 90 O 04 AJF 7/16" -20 UNF 9/16" -18 UNF 14 16 18 8,92 x 1,83

W 90 O 06 AJF 9/16" -18 UNF 11/16" -16 UN 19 19 21 11,89 x 1,98

W 90 O 08 AJF 3/4" -16 UNF 13/16" -16 UN 19 24 24 16,36 x 2,21

W 90 O 10 AJF 7/8" -14 UNF 1" -14 UNS 27 27 29 19,18 x 2,46

W 90 O 12 AJF 1.1/16" -12 UN 1.3/16" -12 UN 27 35 35 23,47 x 2,95

W 90 O 16 AJF 1.5/16" -12 UN 1.7/16" -12 UN 33 41 41 29,74 x 2,95

W 90 O 20 AJF 1.5/8" -12 UN 1.11/16" -12 UN 41 48 48 37,47 x 3,00

W 90 O 24 AJF 1.7/8" -12 UN 2" -12 UN 48 54 57 43,69 x 3,00

Einschraub-Stutzen, Winkel 90° W90 O AJF
Anschluss 1: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: ORFS-Muttergewinde

Dichtform 2: fl achdichtend

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

UNF-Außengewinde UNF-Außengewinde / ORFS-Muttergewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1 OR

mm mm

W 90 O 04 HJ 7/16" -20 UNF 7/16" -20 UNF 12 14 9,17 x 1,63

W 90 O 04 HJ 05 7/16" -20 UNF 1/2" -20 UNF 12 14 9,17 x 1,63

W 90 O 04 HJ 06 7/16" -20 UNF 9/16" -18 UNF 12 14 9,17 x 1,63

W 90 O 05 HJ 04 1/2" -20 UNF 7/16" -20 UNF 13 17 10,52 x 1,83

W 90 O 05 HJ 1/2" -20 UNF 1/2" -20 UNF 13 17 10,52 x 1,83

W 90 O 05 HJ 06 1/2" -20 UNF 9/16" -18 UNF 13 17 10,52 x 1,83

W 90 O 06 HJ 04 9/16" -18 UNF 7/16" -20 UNF 14 17 11,89 x 1,98

W 90 O 06 HJ 05 9/16" -18 UNF 1/2" -20 UNF 14 17 11,89 x 1,98

W 90 O 06 HJ 9/16" -18 UNF 9/16" -18 UNF 14 17 11,89 x 1,98

W 90 O 06 HJ 08 9/16" -18 UNF 3/4" -16 UNF 14 17 11,89 x 1,98

W 90 O 08 HJ 3/4" -16 UNF 3/4" -16 UNF 19 22 16,36 x 2,21

W 90 O 08 HJ 06 3/4" -16 UNF 9/16" -18 UNF 19 22 16,36 x 2,21

W 90 O 08 HJ 10 3/4" -16 UNF 7/8" -14 UNF 19 22 16,36 x 2,21

W 90 O 08 HJ 12 3/4" -16 UNF 1.1/16" -12 UN 19 22 16,36 x 2,21

W 90 O 10 HJ 08 7/8" -14 UNF 3/4" -16 UNF 22 27 19,18 x 2,46

W 90 O 10 HJ 06 7/8" -14 UNF 9/16" -18 UNF 22 27 19,18 x 2,46

W 90 O 10 HJ 7/8" -14 UNF 7/8" -14 UNF 22 27 19,18 x 2,46

W 90 O 10 HJ 12 7/8" -14 UNF 1.1/16" -12 UN 22 27 19,18 x 2,46

W 90 O 12 HJ 08 1.1/16" -12 UN 3/4" -16 UNF 27 32 23,47 x 2,95

W 90 O 12 HJ 1.1/16" -12 UN 1.1/16" -12 UN 27 32 23,47 x 2,95

W 90 O 12 HJ 16 1.1/16" -12 UN 1.5/16" -12 UN 27 32 23,47 x 2,95

W 90 O 12 HJ 10 1.1/16" -12 UN 7/8" -14 UNF 27 32 23,47 x 2,95

W 90 O 16 HJ 1.5/16" -12 UN 1.5/16" -12 UN 33 41 29,74 x 2,95

W 90 O 16 HJ 12 1.5/16" -12 UN 1.1/16" -12 UN 33 41 29,74 x 2,95

W 90 O 16 HJ 20 1.5/16" -12 UN 1.5/8" -12 UN 33 41 29,74 x 2,95

W 90 O 20 HJ 16 1.5/8" -12 UN 1.5/16" -12 UN 41 50 37,47 x 3,00

W 90 O 20 HJ 1.5/8" -12 UN 1.5/8" -12 UN 41 50 37,47 x 3,00

W 90 O 24 HJ 1.7/8" -12 UN 1.7/8" -12 UN 48 55 43,69 x 3,00

W 90 O 32 HJ 2.1/2" -12 UN 2.1/2" -12 UN 65 70 59,36 x 3,00

Weitere Produktvarianten (online)

Einschraub-Stutzen, Winkel 90°W90 O HJ

W90 O HJ VA:  Einschraub-Stutzen, Winkel 90°, Edelstahl

Anschluss 1: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

UNF-Außengewinde UNF-Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 + G2 SW

mm

W 90 HJ 04 7/16" -20 UNF 11

W 90 HJ 05 1/2" -20 UNF 13

W 90 HJ 06 9/16" -18 UNF 14

W 90 HJ 08 3/4" -16 UNF 19

W 90 HJ 10 7/8" -14 UNF 22

W 90 HJ 12 1.1/16" -12 UN 27

W 90 HJ 14 1.3/16" -12 UN 30

W 90 HJ 16 1.5/16" -12 UN 33

W 90 HJ 20 1.5/8" -12 UN 41

W 90 HJ 24 1.7/8" -12 UN 48

W 90 HJ 32 2.1/2" -12 UN 64

Verschraubungs-Stutzen, Winkel 90° W90 HJ

Weitere Produktvarianten (online)

Anschluss 1: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1: 74° Außenkonus

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Verschraubungs-Stutzen

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

W90 HJ VA:  Verschraubungs-Stutzen, Winkel 90°, Edelstahl

Adapter Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

UNF-Außengewinde UNF-Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 + G2 SW S1

mm mm

SW 90 HJ 04 7/16" -20 UNF 11 17

SW 90 HJ 05 1/2" -20 UNF 13 19

SW 90 HJ 06 9/16" -18 UNF 14 22

SW 90 HJ 08 3/4" -16 UNF 19 24

SW 90 HJ 10 7/8" -14 UNF 22 30

SW 90 HJ 12 1.1/16" -12 UN 27 36

SW 90 HJ 14 1.3/16" -12 UN 41 38

SW 90 HJ 16 1.5/16" -12 UN 41 41

SW 90 HJ 20 1.5/8" -12 UN 41 48

SW 90 HJ 24 1.7/8" -12 UN 55 55

Weitere Produktvarianten (online)

Schottverschraubungs-Stutzen, Winkel 90°SW 90 HJ

SW 90 HJ VA:  Schottverschraubungs-Stutzen, Winkel 90°, Edelstahl

Anschluss 1: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1: 74° Außenkonus

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Schottverschraubungs-Stutzen

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

UNF-Außengewinde UNF-Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 + G2

W 90 HSA 06 5/8" -18 UNF

Verschraubungs-Stutzen, Winkel 90° W90 HSA
Anschluss 1: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1: 45° Außenkonus

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 45° Außenkonus

Bauart: Verschraubungs-Stutzen

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

UNF-Außengewinde UNF-Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 SW S1

mm mm

W 90 AJ 04 HB 7/16" -20 UNF G 1/4" -19 17 17

W 90 AJ 06 HB 9/16" -18 UNF G 3/8" -19 19 14

W 90 AJ 08 HB 3/4" -16 UNF G 1/2" -14 22 19

W 90 AJ 10 HB 7/8" -14 UNF G 5/8" -14 27 22

W 90 AJ 12 HB 1.1/16" -12 UN G 3/4" -14 32 27

Verbindungs-Stutzen, Winkel 90°W90 AJ HB
Anschluss 1: UN/UNF-Muttergewinde

Dichtform 1: 74° Innenkonus

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 60° Innenkonus

Bauart: Verbindungs-Stutzen

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

UNF-Muttergewinde UNF-Muttergewinde / BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 + G2 SW S1

mm mm

W 90 AJ 04 HJ 7/16" -20 UNF 12 14

W 90 AJ 05 HJ 1/2" -20 UNF 13 17

W 90 AJ 06 HJ 9/16" -18 UNF 14 19

W 90 AJ 08 HJ 3/4" -16 UNF 19 22

W 90 AJ 10 HJ 7/8" -14 UNF 22 27

W 90 AJ 12 HJ 1.1/16" -12 UN 27 32

W 90 AJ 14 HJ 1.3/16" -12 UN 33 36

W 90 AJ 16 HJ 1.5/16" -12 UN 33 41

W 90 AJ 20 HJ 1.5/8" -12 UN 41 50

W 90 AJ 24 HJ 1.7/8" -12 UN 48 60

W 90 AJ 32 HJ 2.1/2" -12 UN 65 75

Aufschraub-Stutzen, Winkel 90° W90 AJ HJ

Weitere Produktvarianten (online)

Anschluss 1: UN/UNF-Muttergewinde

Dichtform 1: 74° Innenkonus

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Bauart: Aufschraub-Stutzen

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

W90 AJ HJ VA:  Aufschraub-Stutzen, Winkel 90°, Edelstahl

Adapter Winkel 90°

Katalog 2Stand: 08/2009

UNF-Muttergewinde UNF-Muttergewinde / UNF-Außengewinde

6

565



6

Bezeichnung G1 + G2 SW S1 + S2

mm mm

W 90 AJ 04 7/16" -20 UNF 12 17

W 90 AJ 05 1/2" -20 UNF 13 17

W 90 AJ 06 9/16" -18 UNF 14 19

W 90 AJ 08 3/4" -16 UNF 19 24

W 90 AJ 10 7/8" -14 UNF 24 27

W 90 AJ 12 1.1/16" -12 UN 24 32

W 90 AJ 16 1.5/16" -12 UN 33 41

Verbindungs-Stutzen, Winkel 90°W90 AJ
Anschluss 1: UN/UNF-Muttergewinde

Dichtform 1: 74° Innenkonus

Anschluss 2: UN/UNF-Muttergewinde

Dichtform 2: 74° Innenkonus

Bauart: Verbindungs-Stutzen

Bauform: Winkel 90°

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Winkel 90°

Katalog 2 Stand: 08/2009

UNF-Muttergewinde UNF-Muttergewinde / UNF-Muttergewinde

6
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Bezeichnung G1 - G4 SW

mm

K HB 02 G1/8" -28 11

K HB 04 G1/4" -19 14

K HB 06 G3/8" -19 19

K HB 08 G1/2" -14 22

K HB 10 G5/8" -14 22

K HB 12 G3/4" -14 27

K HB 16 G1" -11 33

K HB 20 G1.1/4" -11 41

K HB 24 G1.1/2" -11 48

K HB 32 G2" -11 64

Verbinder, Kreuz-Form K HB

Weitere Produktvarianten (online)

Anschluss 1 - 4: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1 - 4: 60° Innenkonus

Bauart: Verbinder

Bauform: K-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

K HB VA:  Verbinder, Kreuz-Form, Edelstahl

Adapter Kreuz-Form

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 - G4 SW

mm

K IR 02 G 1/8" -28 14

K IR 04 G 1/4" -19 19

K IR 06 G 3/8" -19 22

K IR 08 G 1/2" -14 27

K IR 12 G 3/4" -14 33

K IR 16 G 1" -11 41

Verbinder, Kreuz-FormK IR
Anschluss 1 - 4: BSP-Innengewinde zylindrisch

Dichtform 1 - 4: Form A

Bauart: Aufschraub-Stutzen

Bauform: K-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Kreuz-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Innengewinde

6
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Bezeichnung G1 - G4 SW S1 - S4

mm mm

K AB 02 G 1/8" -28 11 14

K AB 04 G 1/4" -19 14 19

K AB 06 G 3/8" -19 19 22

K AB 08 G 1/2" -14 22 27

K AB 10 G 5/8" -14 22 30

K AB 12 G 3/4" -14 27 32

K AB 16 G 1" -11 33 41

K AB 20 G 1.1/4" -11 41 50

K AB 24 G 1.1/2" -11 48 60

K AB 32 G 2" -11 64 70

Verbinder, Kreuz-Form K AB

Weitere Produktvarianten (online)

Anschluss 1 - 4: BSP-Muttergewinde

Dichtform 1 - 4: 60° Außenkonus

Bauart: Verbinder

Bauform: K-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

K AB VA:  Verbinder, Kreuz-Form, Edelstahl

Adapter Kreuz-Form

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Muttergewinde

6
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Bezeichnung G1 - G4 SW

mm

K IN 02 1/8" -27 NPT 14

K IN 04 1/4" -18 NPT 19

K IN 06 3/8" -18 NPT 22

K IN 08 1/2" -14 NPT 29

K IN 12 3/4" -14 NPT 35

K IN 16 1" -11,5 NPT 41

K IN 20 1.1/4" -11,5 NPT 51

K IN 24 1.1/2" -11,5 NPT 60

Verbinder, Kreuz-FormK IN
Anschluss 1 - 4: NPT-Innengewinde

Dichtform 1 - 4: gewindedichtend

Bauart: Aufschraub-Stutzen

Bauform: K-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Kreuz-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009

NPT-Innengewinde

6
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Bezeichnung G1 - G4 SW OR 1 - OR 4

mm

K HJOF 04 9/16" -18 UNF 14 7,66 x 1,78

K HJOF 06 11/16" -16 UN 19 9,25 x 1,78

K HJOF 08 13/16" -16 UN 19 12,42 x 1,78

K HJOF 10 1" -14 UNS 27 15,60 x 1,78

K HJOF 12 1.3/16" -12 UN 30 18,77 x 1,78

K HJOF 16 1.7/16" -12 UN 36 23,52 x 1,78

K HJOF 20 1.11/16" -12 UN 41 29,87 x 1,78

K HJOF 24 2" -12 UN 48 37,82 x 1,78

Verschraubungs-Stutzen, K-Form K HJOF
Anschluss 1 - 4: ORFS-Außengewinde

Dichtform 1 - 4: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Verschraubungs-Stutzen

Bauform: K-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Kreuz-Form

Katalog 2Stand: 08/2009

ORFS-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 - G4 SW S1 - S4

mm mm

K AJF 04 9/16" -18 UNF 14 17

K AJF 06 11/16" -16 UN 19 22

K AJF 08 13/16" -16 UN 19 24

K AJF 10 1" -14 UNS 27 30

K AJF 12 1.3/16" -12 UN 30 36

K AJF 16 1.7/16" -12 UN 37 41

Verbinder, Kreuz-FormK AJF
Anschluss 1 - 4: ORFS-Muttergewinde

Dichtform 1 - 4: fl achdichtend

Bauart: Verbinder

Bauform: K-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Kreuz-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009

ORFS-Muttergewinde

6
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Bezeichnung G1 - G4 SW

mm

K HJ 04 7/16" -20 UNF 11

K HJ 05 1/2" -20 UNF 14

K HJ 06 9/16" -18 UNF 14

K HJ 08 3/4" -16 UNF 19

K HJ 10 7/8" -14 UNF 22

K HJ 12 1.1/16" -12 UN 27

K HJ 16 1.5/16" -12 UN 33

K HJ 20 1.5/8" -12 UN 41

K HJ 24 1.7/8" -12 UN 48

Verschraubungs-Stutzen, K-Form K HJ

Weitere Produktvarianten (online)

Anschluss 1 - 4: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1 - 4: 74° Außenkonus

Bauart: Verschraubungs-Stutzen

Bauform: K-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

K HJ VA:  Verschraubungs-Stutzen, K-Form, Edelstahl

Adapter Kreuz-Form

Katalog 2Stand: 08/2009

UNF-Außengewinde

6

573



6

Bezeichnung G1 G2 + G3 SW S1 OR

mm mm

L HRO 02 HB G 1/8" -28 G 1/8" -28 11 16 7,66 x 1,78

L HRO 04 HB 02 G 1/4" -19 G 1/8" -28 14 20 10,78 x 2,62

L HRO 04 HB G 1/4" -19 G 1/4" -19 14 20 10,78 x 2,62

L HRO 04 HB 06 G 1/4" -19 G 3/8" -19 19 20 10,78 x 2,62

L HRO 06 HB 04 G 3/8" -19 G 1/4" -19 19 24 13,95 x 2,62

L HRO 06 HB G 3/8" -19 G 3/8" -19 19 24 13,95 x 2,62

L HRO 06 HB 08 G 3/8" -19 G 1/2" -14 22 24 13,95 x 2,62

L HRO 08 HB 06 G 1/2" -14 G 3/8" -19 22 28 17,86 x 2,62

L HRO 08 HB G 1/2" -14 G 1/2" -14 22 28 17,86 x 2,62

L HRO 08 HB 10 G 1/2" -14 G 5/8" -14 22 28 17,86 x 2,62

L HRO 08 HB 12 G 1/2" -14 G 3/4" -14 27 28 17,86 x 2,62

L HRO 12 HB 08 G 3/4" -14 G 1/2" -14 27 35 23,47 x 2,62

L HRO 12 HB G 3/4" -14 G 3/4" -14 27 35 23,47 x 2,62

L HRO 12 HB 16 G 3/4" -14 G 1" -11 33 35 23,47 x 2,62

L HRO 16 HB 12 G 1" -11 G 3/4" -14 33 43 29,75 x 3,53

L HRO 16 HB G 1" -11 G 1" -11 33 43 29,75 x 3,53

L HRO 20 HB 16 G 1.1/4" -11 G 1" -11 41 52 37,69 x 3,53

L HRO 20 HB G 1.1/4" -11 G 1.1/4" -11 41 52 37,69 x 3,53

L HRO 24 HB G 1.1/2" -11 G 1.1/2" -11 48 58 44,04 x 3,53

Einschraub-Stutzen, L-FormL HRO HB
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2 + 3: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2 + 3: 60° Innenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: L-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter L-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / BSP-Außengewinde

6

574



6

Bezeichnung G1 G2 + G3 SW S1 OR

mm mm

L HRO K 02 HB G 1/8" -28 G 1/8" -28 11 16 7,66 x 1,78

L HRO K 04 HB 02 G 1/4" -19 G 1/8" -28 14 20 10,78 x 2,62

L HRO K 04 HB G 1/4" -19 G 1/4" -19 14 20 10,78 x 2,62

L HRO K 04 HB 06 G 1/4" -19 G 3/8" -19 19 20 10,78 x 2,62

L HRO K 06 HB 04 G 3/8" -19 G 1/4" -19 19 24 13,95 x 2,62

L HRO K 06 HB G 3/8" -19 G 3/8" -19 19 24 13,95 x 2,62

L HRO K 06 HB 08 G 3/8" -19 G 1/2" -14 22 24 13,95 x 2,62

L HRO K 08 HB 06 G 1/2" -14 G 3/8" -19 22 28 17,86 x 2,62

L HRO K 08 HB G 1/2" -14 G 1/2" -14 22 28 17,86 x 2,62

L HRO K 08 HB 10 G 1/2" -14 G 5/8" -14 22 28 17,86 x 2,62

L HRO K 08 HB 12 G 1/2" -14 G 3/4" -14 27 28 17,86 x 2,62

L HRO K 12 HB 08 G 3/4" -14 G 1/2" -14 27 35 23,47 x 2,62

L HRO K 12 HB G 3/4" -14 G 3/4" -14 27 35 23,47 x 2,62

L HRO K 12 HB 16 G 3/4" -14 G 1" -11 33 35 23,47 x 2,62

L HRO K 16 HB 12 G 1" -11 G 3/4" -14 33 43 29,75 x 3,53

L HRO K 16 HB G 1" -11 G 1" -11 33 45 29,75 x 3,53

L HRO K 20 HB 16 G 1.1/4" -11 G 1" -11 41 52 37,69 x 3,53

L HRO K 20 HB G 1.1/4" -11 G 1.1/4" -11 41 52 37,69 x 3,53

L HRO K 24 HB G 1.1/2" -11 G 1.1/2" -11 48 58 44,04 x 3,53

Einschraub-Stutzen, L-Form L HROK HB
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Gewindestutzen mit O-Ring + Kammerring

Anschluss 2 + 3: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2 + 3: 60° Innenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: L-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter L-Form

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 + G3 SW S1 + S2

mm mm

L HB 04 AB G 1/4" -19 G 1/4" -19 14 19

L HB 06 AB G 3/8" -19 G 3/8" -19 19 22

L HB 08 AB G 1/2" -14 G 1/2" -14 22 27

L HB 12 AB G 3/4" -14 G 3/4" -14 27 32

L HB 16 AB G 1" -11 G 1" -11 33 38

Einschraub-Stutzen, L-FormL HB AB
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 60° Innenkonus

Anschluss 2 + 3: BSP-Muttergewinde

Dichtform 2 + 3: 60° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter L-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / BSP-Muttergewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 + G3 SW S1 OR 1 OR 2 + OR 3

mm mm

L HRO 02 HJOF 04 G 1/8" -28 9/16" -18 UNF 14 14 8,00 x 2,00 7,65 x 1,78

L HRO 04 HJOF 06 G 1/4" -19 11/16" -16 UN 19 19 10,77 x 2,62 9,25 x 1,78

L HRO 06 HJOF G 3/8" -19 11/16" -16 UN 19 22 13,94 x 2,62 12,42 x 1,78

L HRO 06 HJOF 08 G 3/8" -19 13/16" -16 UN 19 22 13,94 x 2,62 12,42 x 1,78

L HRO 08 HJOF G 1/2" -14 13/16" -16 UN 27 27 17,96 x 2,62 12,42 x 1,78

L HRO 08 HJOF 10 G 1/2" -14 1" -14 UNS 27 27 17,96 x 2,62 15,60 x 1,78

L HRO 12 HJOF 10 G 3/4" -14 1" -14 UNS 30 36 23,47 x 2,62 15,60 x 1,78

L HRO 12 HJOF G 3/4" -14 1.3/16" -12 UN 30 36 23,47 x 2,62 18,77 x 1,78

L HRO 16 HJOF 12 G 1" -11 1.3/16" -12 UN 36 41 29,74 x 3,53 18,77 x 1,78

L HRO 16 HJOF G 1" -11 1.7/16" -12 UN 36 41 29,74 x 3,53 23,52 x 1,78

L HRO 20 HJOF G 1.1/4" -11 1.11/16" -12 UN 41 50 37,69 x 3,53 29,87 x 1,78

L HRO 24 HJOF G 1.1/2" -11 2" -12 UN 50 55 44,04 x 3,53 37,82 x 1,78

Einschraub-Stutzen, L-Form L HRO HJOF
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2 + 3: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2 + 3: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: L-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter L-Form

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / ORFS-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 + G3 SW S1 OR 1 OR 2 + OR 3

mm mm

L HRO K 02 HJOF 04 G 1/8" -28 9/16" -18 UNF 14 14 8,00 x 2,00 7,65 x 1,78

L HRO K 04 HJOF G 1/4" -19 9/16" -18 UNF 19 19 10,77 x 2,62 7,65 x 1,78

L HRO K 04 HJOF 06 G 1/4" -19 11/16" -16 UN 19 19 10,77 x 2,62 9,25 x 1,78

L HRO K 06 HJOF G 3/8" -19 11/16" -16 UN 19 22 13,94 x 2,62 9,25 x 1,78

L HRO K 06 HJOF 08 G 3/8" -19 13/16" -16 UN 19 22 13,94 x 2,62 12,42 x 1,78

L HRO K 08 HJOF G 1/2" -14 13/16" -16 UN 27 27 17,96 x 2,62 12,42 x 1,78

L HRO K 08 HJOF 10 G 1/2" -14 1" -14 UNS 27 27 17,96 x 2,62 15,60 x 1,78

L HRO K 12 HJOF 10 G 3/4" -14 1" -14 UNS 30 36 23,47 x 2,62 15,60 x 1,78

L HRO K 12 HJOF G 3/4" -14 1.3/16" -12 UN 30 36 23,47 x 2,62 18,77 x 1,78

L HRO K 16 HJOF 12 G 1" -11 1.3/16" -12 UN 36 41 29,74 x 3,53 18,77 x 1,78

L HRO K 16 HJOF G 1" -11 1.7/16" -12 UN 36 41 29,74 x 3,53 23,52 x 1,78

L HRO K 20 HJOF G 1.1/4" -11 1.11/16" -12 UN 41 50 37,69 x 3,53 29,87 x 1,78

L HRO K 24 HJOF G 1.1/2" -11 2" -12 UN 50 55 44,04 x 3,53 37,82 x 1,78

Einschraub-Stutzen, L-FormL HROK HJOF
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Gewindestutzen mit O-Ring + Kammerring

Anschluss 2 + 3: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2 + 3: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: L-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter L-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / ORFS-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 + G3 SW S1 OR

mm mm

L HRO 02 HJ 04 G 1/8" -28 7/16" -20 UNF 11 16 7,66 x 1,78

L HRO 02 HJ 05 G 1/8" -28 1/2" -20 UNF 14 16 7,66 x 1,78

L HRO 04 HJ G 1/4" -19 7/16" -20 UNF 14 20 10,78 x 2,62

L HRO 04 HJ 05 G 1/4" -19 1/2" -20 UNF 14 20 10,78 x 2,62

L HRO 04 HJ 06 G 1/4" -19 9/16" -18 UNF 14 20 10,78 x 2,62

L HRO 04 HJ 08 G 1/4" -19 3/4" -16 UNF 19 20 10,78 x 2,62

L HRO 06 HJ 04 G 3/8" -19 7/16" -20 UNF 19 24 13,95 x 2,62

L HRO 06 HJ 05 G 3/8" -19 1/2" -20 UNF 19 24 13,95 x 2,62

L HRO 06 HJ G 3/8" -19 9/16" -18 UNF 19 24 13,95 x 2,62

L HRO 06 HJ 08 G 3/8" -19 3/4" -16 UNF 19 24 13,95 x 2,62

L HRO 06 HJ 10 G 3/8" -19 7/8" -14 UNF 22 24 13,95 x 2,62

L HRO 08 HJ 06 G 1/2" -14 9/16" -18 UNF 22 28 17,86 x 2,62

L HRO 08 HJ G 1/2" -14 3/4" -16 UNF 22 28 17,86 x 2,62

L HRO 08 HJ 10 G 1/2" -14 7/8" -14 UNF 22 28 17,86 x 2,62

L HRO 08 HJ 12 G 1/2" -14 1.1/16" -12 UN 27 28 17,86 x 2,62

L HRO 12 HJ 08 G 3/4" -14 3/4" -16 UNF 27 35 23,47 x 2,62

L HRO 12 HJ G 3/4" -14 1.1/16" -12 UN 27 35 23,47 x 2,62

L HRO 12 HJ 10 G 3/4" -14 7/8" -14 UNF 27 35 23,47 x 2,62

L HRO 12 HJ 16 G 3/4" -14 1.5/16" -12 UN 27 35 23,47 x 2,62

L HRO 16 HJ 12 G 1" -11 1.1/16" -12 UN 33 43 29,75 x 3,53

L HRO 16 HJ G 1" -11 1.5/16" -12 UN 33 43 29,75 x 3,53

L HRO 16 HJ 20 G 1" -11 1.5/8" -12 UN 41 43 29,75 x 3,53

L HRO 20 HJ 16 G 1.1/4" -11 1.5/16" -12 UN 41 52 37,69 x 3,53

L HRO 20 HJ G 1.1/4" -11 1.5/8" -12 UN 41 52 37,69 x 3,53

L HRO 20 HJ 24 G 1.1/4" -11 1.7/8" -12 UN 48 52 37,69 x 3,53

L HRO 24 HJ G 1.1/2" -11 1.7/8" -12 UN 48 58 44,04 x 3,53

Einschraub-Stutzen, L-Form L HRO HJ
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2 + 3: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2 + 3: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen, Gerade

Bauform: L-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter L-Form

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 + G3 SW S1 OR

mm mm

L HRO K 02 HJ 04 G 1/8" -28 7/16" -20 UNF 11 14 8,00 x 2,00

L HRO K 02 HJ 05 G 1/8" -28 1/2" -20 UNF 13 14 8,00 x 2,00

L HRO K 04 HJ G 1/4" -19 7/16" -20 UNF 14 19 10,77 x 2,62

L HRO K 04 HJ 05 G 1/4" -19 1/2" -20 UNF 14 19 10,77 x 2,62

L HRO K 04 HJ 06 G 1/4" -19 9/16" -18 UNF 14 19 10,77 x 2,62

L HROK 04 HJ 08 G 1/4" -19 3/4" -16 UNF 19 19 10,77 x 2,62

L HRO K 06 HJ 04 G 3/8" -19 7/16" -20 UNF 19 22 13,94 x 2,62

L HRO K 06 HJ 05 G 3/8" -19 1/2" -20 UNF 19 22 13,94 x 2,62

L HRO K 06 HJ G 3/8" -19 9/16" -18 UNF 19 22 13,94 x 2,62

L HRO K 06 HJ 08 G 3/8" -19 3/4" -16 UNF 19 22 13,94 x 2,62

L HRO K 06 HJ 10 G 3/8" -19 7/8" -14 UNF 22 22 13,94 x 2,62

L HRO K 08 HJ 06 G 1/2" -14 9/16" -18 UNF 22 27 17,96 x 2,62

L HRO K 08 HJ G 1/2" -14 3/4" -16 UNF 22 27 17,96 x 2,62

L HRO K 08 HJ 10 G 1/2" -14 7/8" -14 UNF 22 27 17,96 x 2,62

L HRO K 08 HJ 12 G 1/2" -14 1.1/16" -12 UN 27 27 17,96 x 2,62

L HRO K 12 HJ 08 G 3/4" -14 3/4" -16 UNF 27 36 23,47 x 2,62

L HRO K 12 HJ 10 G 3/4" -14 7/8" -14 UNF 27 36 23,47 x 2,62

L HRO K 12 HJ G 3/4" -14 1.1/16" -12 UN 27 36 23,47 x 2,62

L HRO K 12 HJ 16 G 3/4" -14 1.5/16" -12 UN 33 36 23,47 x 2,62

L HRO K 16 HJ 12 G 1" -11 1.1/16" -12 UN 33 41 29,74 x 3,53

L HRO K 16 HJ G 1" -11 1.5/16" -12 UN 33 41 29,74 x 3,53

L HRO K 16 HJ 20 G 1" -11 1.5/8" -12 UN 41 41 29,74 x 3,53

L HRO K 20 HJ 16 G 1.1/4" -11 1.5/16" -12 UN 41 41 37,69 x 3,53

L HRO K 20 HJ G 1.1/4" -11 1.5/8" -12 UN 41 50 37,69 x 3,53

L HROK 20 HJ 24 G 1.1/4" -11 1.7/8" -12 UN 48 50 37,69 x 3,53

L HRO K 24 HJ G 1.1/2" -11 1.7/8" -12 UN 48 55 44,04 x 3,53

Weitere Produktvarianten (online)

Einschraub-Stutzen, L-FormL HROK HJ

L HROK HJ VA:  Einschraub-Stutzen, L-Form, Edelstahl

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Gewindestutzen mit O-Ring + Kammerring

Anschluss 2 + 3: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2 + 3: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: L-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter L-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 + G3 SW S1

mm mm

L AB 04 HB G 1/4" -19 G 1/4" -19 14 19

L AB 06 HB G 3/8" -19 G 3/8" -19 17 22

L AB 08 HB G 1/2" -14 G 1/2" -14 22 27

L AB 10 HB G 5/8" -14 G 5/8" -14 24 30

L AB 12 HB G 3/4" -14 G 3/4" -14 27 32

L AB 16 HB G 1" -11 G 1" -11 36 41

L AB 20 HB G 1.1/4" -11 G 1.1/4" -11 46 50

L AB 24 HB G 1.1/2" -11 G 1.1/2" -11 50 55

L AB 32 HB G 2" -11 G 2" -11 60 70

Aufschraub-Stutzen, L-Form L AB HB

Weitere Produktvarianten (online)

Anschluss 1: BSP-Muttergewinde

Dichtform 1: 60° Außenkonus

Anschluss 2 + 3: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2 + 3: 60° Innenkonus

Bauart: Aufschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: L-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

L AB HB VA:  Aufschraub-Stutzen, L-Form, Edelstahl

Adapter L-Form

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Muttergewinde BSP-Muttergewinde / BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 + G3 SW S1 OR

mm mm

L HMO 12 HB 02 M 12 x 1,5 G 1/8" -28 14 18 9,3 x 2,4

L HMO 12 HB 04 M 12 x 1,5 G 1/4" -19 14 18 9,3 x 2,4

L HMO 14 HB 04 M 14 x 1,5 G 1/4" -19 14 20 11,3 x 2,4

L HMO 14 HB 06 M 14 x 1,5 G 3/8" -19 19 20 11,3 x 2,4

L HMO 16 HB 04 M 16 x 1,5 G 1/4" -19 19 22 13,3 x 2,4

L HMO 16 HB 06 M 16 x 1,5 G 3/8" -19 19 22 13,3 x 2,4

L HMO 18 HB 06 M 18 x 1,5 G 3/8" -19 19 24 15,3 x 2,4

L HMO 18 HB 08 M 18 x 1,5 G 1/2" -14 19 24 15,3 x 2,4

L HMO 20 HB 08 M 20 x 1,5 G 1/2" -14 27 28 17,3 x 2,4

L HMO 22 HB 08 M 22 x 1,5 G 1/2" -14 22 28 19,3 x 2,4

L HMO 22 HB 12 M 22 x 1,5 G 3/4" -14 22 28 19,3 x 2,4

Einschraub-Stutzen, L-FormL HMO HB
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2 + 3: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2 + 3: 60° Innenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: L-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter L-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009

metrische Außengewinde metrische Außengewinde / BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 + G3 SW S1 OR

mm mm

L HMO K 12 HB 02 M 12 x 1,5 G 1/8" -28 13 18 9,3 x 2,4

L HMO K 12 HB 04 M 12 x 1,5 G 1/4" -19 14 18 9,3 x 2,4

L HMO K 14 HB 04 M 14 x 1,5 G 1/4" -19 14 20 11,3 x 2,4

L HMO K 14 HB 06 M 14 x 1,5 G 3/8" -19 19 20 11,3 x 2,4

L HMO K 16 HB 04 M 16 x 1,5 G 1/4" -19 19 22 13,3 x 2,4

L HMO K 16 HB 06 M 16 x 1,5 G 3/8" -19 19 22 13,3 x 2,4

L HMO K 18 HB 06 M 18 x 1,5 G 3/8" -19 22 24 15,3 x 2,4

L HMO K 18 HB 08 M 18 x 1,5 G 1/2" -14 22 24 15,3 x 2,4

L HMO K 20 HB 08 M 20 x 1,5 G 1/2" -14 22 28 17,3 x 2,4

L HMO K 22 HB 08 M 22 x 1,5 G 1/2" -14 22 28 19,3 x 2,4

L HMO K 22 HB 12 M 22 x 1,5 G 3/4" -14 27 28 19,3 x 2,4

Einschraub-Stutzen, L-Form L HMOK HB
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Gewindestutzen mit O-Ring + Kammerring

Anschluss 2 + 3: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2 + 3: 60° Innenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: L-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter L-Form

Katalog 2Stand: 08/2009

metrische Außengewinde metrische Außengewinde / BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 + G3 SW S1 OR 1 OR 2 + OR 3

mm mm

L HMO 12 HJOF 04 M 12 x 1,5 9/16" -18 UNF 14 17 8,2 x 1,5 7,65 x 1,78

L HMO 16 HJOF 06 M 16 x 1,5 11/16" -16 UN 19 22 13,4 x 2,1 9,25 x 1,78

L HMO 18 HJOF 08 M 18 x 1,5 13/16" -16 UN 19 24 15,4 x 2,1 12,42 x 1,78

L HMO 22 HJOF 10 M 22 x 1,5 1" -14 UNS 27 27 19,4 x 2,1 15,60 x 1,78

L HMO 27 HJOF 12 M 27 x 2 1.3/16" -12 UN 30 32 23,7 x 2,8 18,77 x 1,78

L HMO 33 HJOF 16 M 33 x 2 1.7/16" -12 UN 36 41 29,7 x 2,8 23,52 x 1,78

L HMO 42 HJOF 20 M 42 x 2 1.11/16" -12 UN 41 50 38,7 x 2,8 29,87 x 1,78

L HMO 48 HJOF 24 M 48 x 2 2" -12 UN 48 55 46,7 x 2,8 37,82 x 1,78

Einschraub-Stutzen, L-FormL HMO HJOF
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2 + 3: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2 + 3: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: L-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter L-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009

metrische Außengewinde metrische Außengewinde / ORFS-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 + G3 SW S1 OR 1 OR 2 + OR 3

mm mm

L HMO K 12 HJOF 04 M 12 x 1,5 9/16" -18 UNF 14 17 9,4 x 2,1 7,66 x 1,78

L HMO K 16 HJOF 06 M 16 x 1,5 11/16" -16 UN 19 22 13,4 x 2,1 9,25 x 1,78

L HMO K 18 HJOF 08 M 18 x 1,5 13/16" -16 UN 19 24 15,4 x 2,1 12,42 x 1,78

L HMO K 22 HJOF 10 M 22 x 1,5 1" -14 UNS 27 27 19,4 x 2,1 15,60 x 1,78

L HMO K 27 HJOF 12 M 27 x 2 1.3/16" -12 UN 30 32 23,7 x 2,8 18,77 x 1,78

L HMO K 33 HJOF 16 M 33 x 2 1.7/16" -12 UN 36 41 29,7 x 2,8 23,52 x 1,78

L HMO K 42 HJOF 20 M 42 x 2 1.11/16" -12 UN 41 50 38,7 x 2,8 29,87 x 1,78

L HMO K 48 HJOF 24 M 48 x 2 2" -12 UN 48 55 46,7 x 2,8 37,82 x 1,78

Einschraub-Stutzen, L-Form L HMOK HJOF
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Gewindestutzen mit O-Ring + Kammerring

Anschluss 2 + 3: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2 + 3: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: L-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter L-Form

Katalog 2Stand: 08/2009

metrische Außengewinde metrische Außengewinde / ORFS-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 + G3 SW S1 OR

mm mm

L HMO 10 HJ 04 M 10 x 1 7/16" -20 UNF 11 13 8,2 x 1,5

L HMO 10 HJ 05 M 10 x 1 1/2" -20 UNF 13 14 8,2 x 1,5

L HMO 12 HJ 04 M 12 x 1,5 7/16" -20 UNF 13 17 9,4 x 2,1

L HMO 12 HJ 05 M 12 x 1,5 1/2" -20 UNF 13 17 9,4 x 2,1

L HMO 14 HJ 06 M 14 x 1,5 9/16" -18 UNF 14 19 11,4 x 2,1

L HMO 16 HJ 06 M 16 x 1,5 9/16" -18 UNF 19 22 13,4 x 2,1

L HMO 16 HJ 08 M 16 x 1,5 3/4" -16 UNF 19 22 13,4 x 2,1

L HMO 18 HJ 08 M 18 x 1,5 3/4" -16 UNF 19 24 15,4 x 2,1

L HMO 18 HJ 10 M 18 x 1,5 7/8" -14 UNF 22 24 15,4 x 2,1

L HMO 22 HJ 10 M 22 x 1,5 7/8" -14 UNF 22 27 19,4 x 2,1

L HMO 22 HJ 12 M 22 x 1,5 1.1/16" -12 UN 27 27 19,4 x 2,1

L HMO 27 HJ 12 M 27 x 2 1.1/16" -12 UN 27 32 23,7 x 2,8

L HMO 27 HJ 16 M 27 x 2 1.5/16" -12 UN 27 32 23,7 x 2,8

L HMO 33 HJ 16 M 33 x 2 1.5/16" -12 UN 33 41 29,7 x 2,8

L HMO 42 HJ 20 M 42 x 2 1.5/8" -12 UN 41 50 38,7 x 2,8

L HMO 48 HJ 24 M 48 x 2 1.7/8" -12 UN 48 55 46,7 x 2,8

Einschraub-Stutzen, L-FormL HMO HJ
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2 + 3: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2 + 3: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: L-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter L-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009

metrische Außengewinde metrische Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 + G3 SW S1 OR

mm mm

L HMO K 10 HJ 04 M 10 x 1 7/16" -20 UNF 11 13 8,00 x 1,50

L HMO K 10 HJ 05 M 10 x 1 1/2" -20 UNF 13 14 8,00 x 1,50

L HMO K 12 HJ 04 M 12 x 1,5 7/16" -20 UNF 17 14 9,25 x 1,78

L HMO K 12 HJ 05 M 12 x 1,5 1/2" -20 UNF 13 17 9,25 x 1,78

L HMO K 14 HJ 05 M 14 x 1,5 1/2" -20 UNF 14 17 10,82 x 1,78

L HMO K 14 HJ 06 M 14 x 1,5 9/16" -18 UNF 14 17 10,82 x 1,78

L HMO K 16 HJ 06 M 16 x 1,5 9/16" -18 UNF 19 17 13,46 x 2,08

L HMO K 16 HJ 08 M 16 x 1,5 3/4" -16 UNF 19 19 13,46 x 2,08

L HMO K 18 HJ 06 M 18 x 1,5 9/16" -18 UNF 19 17 15,54 x 2,62

L HMO K 18 HJ 08 M 18 x 1,5 3/4" -16 UNF 19 22 15,54 x 2,62

L HMO K 18 HJ 10 M 18 x 1,5 7/8" -14 UNF 22 24 15,54 x 2,62

L HMO K 22 HJ 10 M 22 x 1,5 7/8" -14 UNF 22 27 18,77 x 1,78

L HMO K 22 HJ 12 M 22 x 1,5 1.1/16" -12 UN 27 27 18,77 x 1,78

L HMO K 27 HJ 12 M 27 x 2 1.1/16" -12 UN 27 32 23,47 x 2,62

L HMO K 27 HJ 16 M 27 x 2 1.5/16" -12 UN 32 27 23,47 x 2,62

L HMO K 33 HJ 16 M 33 x 2 1.5/16" -12 UN 33 38 28,24 x 2,62

L HMO K 42 HJ 20 M 42 x 2 1.5/8" -12 UN 41 50 37,77 x 2,62

L HMO K 48 HJ 24 M 48 x 2 1.7/8" -12 UN 48 55 44,12 x 2,62

Einschraub-Stutzen, L-Form L HMOK HJ
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Gewindestutzen mit O-Ring + Kammerring

Anschluss 2 + 3: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2 + 3: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: L-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter L-Form

Katalog 2Stand: 08/2009

metrische Außengewinde metrische Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 + G3 SW

mm

L HN 02 IN 1/8" -27 NPT 1/8" -27 NPT 14

L HN 04 IN 1/4" -18 NPT 1/4" -18 NPT 19

L HN 06 IN 3/8" -18 NPT 3/8" -18 NPT 22

L HN 08 IN 1/2" -14 NPT 1/2" -14 NPT 27

L HN 12 IN 3/4" -14 NPT 3/4" -14 NPT 33

L HN 16 IN 1" -11,5 NPT 1" -11,5 NPT 41

L HN 20 IN 1.1/4" -11,5 NPT 1.1/4" -11,5 NPT 48

Einschraub-Stutzen, L-FormL HN IN
Anschluss 1: NPT-Außengewinde

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2 + 3: NPT-Innengewinde

Dichtform 2 + 3: gewindedichtend

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: L-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter L-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009

NPT-Außengewinde NPT-Außengewinde / NPT-Innengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 + G3 SW

mm

L HN 02 HJ 04 1/8" -27 NPT 7/16" -20 UNF 11

L HN 02 HJ 05 1/8" -27 NPT 1/2" -20 UNF 14

L HN 02 HJ 06 1/8" -27 NPT 9/16" -18 UNF 14

L HN 04 HJ 1/4" -18 NPT 7/16" -20 UNF 14

L HN 04 HJ 05 1/4" -18 NPT 1/2" -20 UNF 14

L HN 04 HJ 06 1/4" -18 NPT 9/16" -18 UNF 14

L HN 06 HJ 3/8" -18 NPT 9/16" -18 UNF 19

L HN 06 HJ 08 3/8" -18 NPT 3/4" -16 UNF 19

L HN 08 HJ 1/2" -14 NPT 3/4" -16 UNF 22

L HN 08 HJ 10 1/2" -14 NPT 7/8" -14 UNF 22

L HN 08 HJ 12 1/2" -14 NPT 1.1/16" -12 UN 27

L HN 12 HJ 10 3/4" -14 NPT 7/8" -14 UNF 27

L HN 12 HJ 3/4" -14 NPT 1.1/16" -12 UN 27

L HN 12 HJ 14 3/4" -14 NPT 1.3/16" -12 UN 33

L HN 12 HJ 16 3/4" -14 NPT 1.5/16" -12 UN 33

L HN 16 HJ 1" -11,5 NPT 1.5/16" -12 UN 33

L HN 20 HJ 1.1/4" -11,5 NPT 1.5/8" -12 UN 41

Einschraub-Stutzen, T-Form L HN HJ

Weitere Produktvarianten (online)

Anschluss 1: NPT-Außengewinde

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2 + 3: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2 + 3: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: L-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

L HN HJ VA:  Einschraub-Stutzen, T-Form, Edelstahl

Adapter L-Form

Katalog 2Stand: 08/2009

NPT-Außengewinde NPT-Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 + G3 SW

mm

L IN 02 HN 1/8" -27 NPT 1/8" -27 NPT 14

L IN 04 HN 1/4" -18 NPT 1/4" -18 NPT 19

L IN 06 HN 3/8" -18 NPT 3/8" -18 NPT 22

L IN 08 HN 1/2" -14 NPT 1/2" -14 NPT 27

L IN 12 HN 3/4" -14 NPT 3/4" -14 NPT 33

L IN 16 HN 1" -11,5 NPT 1" -11,5 NPT 41

L IN 20 HN 1.1/4" -11,5 NPT 1.1/4" -11,5 NPT 48

Einschraub-Stutzen, L-FormL IN HN
Anschluss 1: NPT-Innengewinde

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2 + 3: NPT-Außengewinde

Dichtform 2 + 3: gewindedichtend

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: L-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter L-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009

NPT-Innengewinde NPT-Innengewinde / NPT-Außengewinde
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Bezeichnung G1 G2 + G3 SW

mm

L IN 04 HJ VA 1/4" -18 NPT 7/16" -20 UNF 19

L IN 04 HJ 06 VA 1/4" -18 NPT 9/16" -18 UNF 19

L IN 06 HJ 08 VA 3/8" -18 NPT 3/4" -16 UNF 22

Aufschraub-Stutzen, L-Form L IN HJ VA
Anschluss 1: NPT-Innengewinde

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2 + 3: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2 + 3: 74° Außenkonus

Bauart: Aufschraub-Stutzen

Bauform: L-Form

Werkstoff : Edelstahl

Adapter L-Form

Katalog 2Stand: 08/2009

NPT-Innengewinde NPT-Innengewinde / UNF-Außengewinde
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Bezeichnung G1 - G3 SW S1 OR 1 - OR 3

mm mm

SL HJOF 04 9/16" -18 UNF 14 22 7,66 x 1,78

SL HJOF 06 11/16" -16 UN 19 27 9,25 x 1,78

SL HJOF 08 13/16" -16 UN 19 30 12,42 x 1,78

SL HJOF 10 1" -14 UNS 27 32 15,60 x 1,78

SL HJOF 12 1.3/16" -12 UN 30 38 18,77 x 1,78

SL HJOF 16 1.7/16" -12 UN 37 46 23,52 x 1,78

SL HJOF 20 1.11/16" -12 UN 41 51 29,87 x 1,78

SL HJOF 24 2" -12 UN 48 60 37,82 x 1,78

Schottverschraubungs-Stutzen, T-FormSL HJOF
Anschluss 1 - 3: ORFS-Außengewinde

Dichtform 1 - 3: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Schottverschraubungs-Stutzen  

richtungseinstellbar

Bauform: L-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter L-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009

ORFS-Außengewinde ORFS-Außengewinde / ORFS-Außengewinde
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Bezeichnung G1 G2 + G3 SW S1 + S2 OR

mm mm

L HJOF 04 AJF 9/16" -18 UNF 9/16" -18 UNF 14 17 7,65 x 1,78

L HJOF 06 AJF 11/16" -16 UN 11/16" -16 UN 19 22 9,25 x 1,78

L HJOF 08 AJF 13/16" -16 UN 13/16" -16 UN 19 24 12,42 x 1,78

L HJOF 10 AJF 1" -14 UNS 1" -14 UNS 27 30 15,60 x 1,78

L HJOF 12 AJF 1.3/16" -12 UN 1.3/16" -12 UN 30 35 18,77 x 1,78

L HJOF 16 AJF 1.7/16" -12 UN 1.7/16" -12 UN 37 41 23,52 x 1,78

Einschraub-Stutzen, L-Form L HJOF AJF
Anschluss 1: ORFS-Außengewinde

Dichtform 1: fl achdichtend mit O-Ring

Anschluss 2 + 3: ORFS-Muttergewinde

Dichtform 2 + 3: fl achdichtend

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: L-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter L-Form

Katalog 2Stand: 08/2009

ORFS-Außengewinde ORFS-Außengewinde / ORFS-Muttergewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 + G3 SW S1 OR 1 + OR 2

mm mm

L AJF 04 HJOF 9/16" -18 UNF 9/16" -18 UNF 14 17 7,66 x 1,78

L AJF 06 HJOF 11/16" -16 UN 11/16" -16 UN 19 22 9,25 x 1,78

L AJF 08 HJOF 13/16" -16 UN 13/16" -16 UN 19 24 12,42 x 1,78

L AJF 10 HJOF 1" -14 UNS 1" -14 UNS 27 30 15,60 x 1,78

L AJF 12 HJOF 1.3/16" -12 UN 1.3/16" -12 UN 30 36 18,77 x 1,78

L AJF 16 HJOF 1.7/16" -12 UN 1.7/16" -12 UN 36 41 23,52 x 1,78

L AJF 20 HJOF 1.11/16" -12 UN 1.11/16" -12 UN 41 50 29,87 x 1,78

L AJF 24 HJOF 2" -12 UN 2" -12 UN 48 60 37,82 x 1,78

Aufschraub-Stutzen, L-FormL AJF HJOF
Anschluss 1: ORFS-Muttergewinde

Dichtform 1: fl achdichtend

Anschluss 2 + 3: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2 + 3: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Aufschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: L-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter L-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009

ORFS-Muttergewinde ORFS-Muttergewinde / ORFS-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 + G3 SW S1 OR 1 OR 2 + OR 3

mm mm

L O 04 HJOF 7/16" -20 UNF 9/16" -18 UNF 14 16 8,92 x 1,83 7,66 x 1,78

L O 06 HJOF 9/16" -18 UNF 11/16" -16 UN 19 19 11,89 x 1,98 9,25 x 1,78

L O 08 HJOF 3/4" -16 UNF 13/16" -16 UN 19 24 16,36 x 2,21 12,42 x 1,78

L O 10 HJOF 7/8" -14 UNF 1" -14 UNS 27 27 19,18 x 2,46 15,60 x 1,78

L O 12 HJOF 1.1/16" -12 UN 1.3/16" -12 UN 30 35 23,47 x 2,95 18,77 x 1,78

L O 16 HJOF 1.5/16" -12 UN 1.7/16" -12 UN 36 41 29,74 x 2,95 23,52 x 1,78

L O 20 HJOF 1.5/8" -12 UN 1.11/16" -12 UN 41 48 37,47 x 3,00 29,87 x 1,78

L O 24 HJOF 1.7/8" -12 UN 2" -12 UN 48 54 43,69 x 3,00 37,82 x 1,78

Einschraub-Stutzen, L-Form L O HJOF

Weitere Produktvarianten (online)

Anschluss 1: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1: Form F

Anschluss 2 + 3: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2 + 3: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: L-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

L O HJOF VA:  Einschraub-Stutzen, L-Form, Edelstahl

Adapter L-Form

Katalog 2Stand: 08/2009

UNF-Außengewinde UNF-Außengewinde / ORFS-Außengewinde
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Bezeichnung G1 G2 + G3 SW S1 OR

mm mm

L O 04 HJ 7/16" -20 UNF 7/16" -20 UNF 11 14 8,92 x 1,83

L O 05 HJ 1/2" -20 UNF 1/2" -20 UNF 14 16 10,52 x 1,83

L O 06 HJ 9/16" -18 UNF 9/16" -18 UNF 14 17 15,40 x 2,10

L O 08 HJ 3/4" -16 UNF 3/4" -16 UNF 19 22 16,36 x 2,21

L O 08 HJ 06 3/4" -16 UNF 9/16" -18 UNF 19 22 16,36 x 2,21

L O 10 HJ 7/8" -14 UNF 7/8" -14 UNF 22 25 19,18 x 2,46

L O 10 HJ 12 7/8" -14 UNF 1.1/16" -12 UN 27 25 19,18 x 2,46

L O 12 HJ 1.1/16" -12 UN 1.1/16" -12 UN 27 32 23,47 x 2,95

L O 12 HJ 16 1.1/16" -12 UN 1.5/16" -12 UN 33 32 23,47 x 2,95

L O 16 HJ 1.5/16" -12 UN 1.5/16" -12 UN 33 38 29,74 x 2,95

L O 16 HJ 12 1.5/16" -12 UN 1.1/16" -12 UN 27 38 29,74 x 2,95

L O 20 HJ 1.5/8" -12 UN 1.5/8" -12 UN 41 48 37,47 x 3,00

L O 24 HJ 1.7/8" -12 UN 1.7/8" -12 UN 48 54 43,69 x 3,00

Weitere Produktvarianten (online)

Einschraub-Stutzen, L-FormL O HJ

L O HJ VA:  Einschraub-Stutzen, L-Form, Edelstahl

Anschluss 1: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2 + 3: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2 + 3: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: L-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter L-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009

UNF-Außengewinde UNF-Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 - G3 SW S1

mm mm

L SV 04 HJ 7/16" -20 UNF 11 17

L SV 05 HJ 1/2" -20 UNF 14 19

L SV 06 HJ 9/16" -18 UNF 14 21

L SV 08 HJ 3/4" -16 UNF 19 25

L SV 10 HJ 7/8" -14 UNF 22 29

L SV 12 HJ 1.1/16" -12 UN 27 35

Schottverschraubungs-Stutzen, L-Form LSV HJ
Anschluss 1 - 3: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1 - 3: 74° Außenkonus

Bauart: Schottverschraubungs-Stutzen

Bauform: L-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter L-Form

Katalog 2Stand: 08/2009

UNF-Außengewinde UNF-Außengewinde / UNF-Außengewinde
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Bezeichnung G1 G2 + G3 SW S1

mm mm

L AJ 04 HJ 7/16" -20 UNF 7/16" -20 UNF 12 14

L AJ 05 HJ 1/2" -20 UNF 1/2" -20 UNF 13 17

L AJ 06 HJ 9/16" -18 UNF 9/16" -18 UNF 14 19

L AJ 08 HJ 3/4" -16 UNF 3/4" -16 UNF 19 22

L AJ 10 HJ 7/8" -14 UNF 7/8" -14 UNF 22 17

L AJ 12 HJ 1.1/16" -12 UN 1.1/16" -12 UN 27 32

L AJ 14 HJ 1.3/16" -12 UN 1.3/16" -12 UN 33 36

L AJ 16 HJ 1.5/16" -12 UN 1.5/16" -12 UN 33 41

L AJ 20 HJ 1.5/8" -12 UN 1.5/8" -12 UN 41 50

L AJ 24 HJ 1.7/8" -12 UN 1.7/8" -12 UN 48 60

Weitere Produktvarianten (online)

Aufschraub-Stutzen, L-FormL AJ HJ

L AJ HJ VA:  Aufschraub-Stutzen, L-Form, Edelstahl

Anschluss 1: UN/UNF-Muttergewinde

Dichtform 1: 74° Innenkonus

Anschluss 2 + 3: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2 + 3: 74° Außenkonus

Bauart: Aufschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: L-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter L-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009

UNF-Muttergewinde UNF-Muttergewinde / UNF-Außengewinde
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Bezeichnung G1 G2 + G3 SW S1 OR

mm mm

T HRO 02 HB G 1/8" -28 G 1/8" -28 11 16 7,66 x 1,78

T HRO 04 HB 02 G 1/4" -19 G 1/8" -28 14 20 10,78 x 2,62

T HRO 04 HB G 1/4" -19 G 1/4" -19 19 20 10,78 x 2,62

T HRO 04 HB 06 G 1/4" -19 G 3/8" -19 14 20 10,78 x 2,62

T HRO 06 HB 04 G 3/8" -19 G 1/4" -19 19 24 13,95 x 2,62

T HRO 06 HB G 3/8" -19 G 3/8" -19 19 24 13,95 x 2,62

T HRO 06 HB 08 G 3/8" -19 G 1/2" -14 19 24 13,95 x 2,62

T HRO 08 HB 06 G 1/2" -14 G 3/8" -19 22 28 17,86 x 2,62

T HRO 08 HB G 1/2" -14 G 1/2" -14 22 28 17,86 x 2,62

T HRO 08 HB 10 G 1/2" -14 G 5/8" -14 22 28 17,86 x 2,62

T HRO 08 HB 12 G 1/2" -14 G 3/4" -14 27 28 17,86 x 2,62

T HRO 12 HB 08 G 3/4" -14 G 1/2" -14 27 35 23,47 x 2,62

T HRO 12 HB G 3/4" -14 G 3/4" -14 27 35 23,47 x 2,62

T HRO 12 HB 16 G 3/4" -14 G 1" -11 33 35 23,47 x 2,62

T HRO 16 HB 12 G 1" -11 G 3/4" -14 33 43 29,75 x 3,53

T HRO 16 HB G 1" -11 G 1" -11 33 43 29,75 x 3,53

T HRO 20 HB 16 G 1.1/4" -11 G 1" -11 41 52 37,69 x 3,53

T HRO 20 HB G 1.1/4" -11 G 1.1/4" -11 41 52 37,69 x 3,53

T HRO 24 HB G 1.1/2" -11 G 1.1/2" -11 50 58 44,04 x 3,53

Einschraub-Stutzen, T-Form T HRO HB
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2 + 3: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2 + 3: 60° Innenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: T-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter T-Form

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / BSP-Außengewinde
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Bezeichnung G1 G2 + G3 SW S1 OR

mm mm

T HRO K 02 HB G 1/8" -28 G 1/8" -28 14 14 7,66 x 1,78

T HRO K 04 HB 02 G 1/4" -19 G 1/8" -28 14 19 10,78 x 2,62

T HRO K 04 HB G 1/4" -19 G 1/4" -19 19 19 10,78 x 2,62

T HRO K 04 HB 06 G 1/4" -19 G 3/8" -19 19 19 10,78 x 2,62

T HRO K 06 HB 04 G 3/8" -19 G 1/4" -19 19 22 13,95 x 2,62

T HRO K 06 HB G 3/8" -19 G 3/8" -19 19 22 13,95 x 2,62

T HRO K 06 HB 08 G 3/8" -19 G 1/2" -14 19 22 13,95 x 2,62

T HRO K 08 HB 06 G 1/2" -14 G 3/8" -19 27 27 17,86 x 2,62

T HRO K 08 HB G 1/2" -14 G 1/2" -14 27 27 17,86 x 2,62

T HRO K 08 HB 10 G 1/2" -14 G 5/8" -14 27 27 17,86 x 2,62

T HRO K 08 HB 12 G 1/2" -14 G 3/4" -14 30 27 17,86 x 2,62

T HRO K 12 HB 08 G 3/4" -14 G 1/2" -14 30 36 23,47 x 2,62

T HRO K 12 HB G 3/4" -14 G 3/4" -14 30 36 23,47 x 2,62

T HRO K 12 HB 16 G 3/4" -14 G 1" -11 36 36 23,47 x 2,62

T HRO K 16 HB 12 G 1" -11 G 3/4" -14 36 41 29,75 x 3,53

T HRO K 16 HB G 1" -11 G 1" -11 36 41 29,75 x 3,53

T HRO K 20 HB 16 G 1.1/4" -11 G 1" -11 41 50 37,69 x 3,53

T HRO K 20 HB G 1.1/4" -11 G 1.1/4" -11 51 50 37,69 x 3,53

T HRO K 24 HB G 1.1/2" -11 G 1.1/2" -11 50 55 44,04 x 3,53

Einschraub-Stutzen, T-FormT HROK HB
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Gewindestutzen mit O-Ring + Kammerring

Anschluss 2 + 3: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2 + 3: 60° Innenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: T-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter T-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / BSP-Außengewinde
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Bezeichnung G1 - G3 SW

mm

T HB 02 G 1/8" -28 11

T HB 04 G 1/4" -19 14

T HB 06 G 3/8" -19 19

T HB 08 G 1/2" -14 22

T HB 10 G 5/8" -14 22

T HB 12 G 3/4" -14 27

T HB 16 G 1" -11 33

T HB 20 G 1.1/4" -11 41

T HB 24 G 1.1/2" -11 48

T HB 32 G 2" -11 64

Verbindungs-Stutzen, T-Form T HB

Weitere Produktvarianten (online)

Anschluss 1 - 3: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1 - 3: 60° Innenkonus

Bauart: Verbindungs-Stutzen

Bauform: T-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

T HB VA:  Verbindungs-Stutzen, T-Form, Edelstahl

Adapter T-Form

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 + G3 SW S2 + S3

mm mm

T HB 04 AB G 1/4" -19 G 1/4" -19 14 19

T HB 06 AB G 3/8" -19 G 3/8" -19 19 22

T HB 08 AB G 1/2" -14 G 1/2" -14 22 27

T HB 12 AB G 3/4" -14 G 3/4" -14 27 32

T HB 16 AB G 1" -11 G 1" -11 33 41

Einschraub-Stutzen, T-FormT HB AB
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 60° Innenkonus

Anschluss 2 + 3: BSP-Muttergewinde

Dichtform 2 + 3: 60° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: T-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter T-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / BSP-Muttergewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 + G3 SW S1 OR 1 OR 2 + OR 3

mm mm

T HRO 02 HJOF 04 G 1/8" -28 9/16" -18 UNF 14 14 8,00 x 2,00 7,65 x 1,78

T HRO 04 HJOF G 1/4" -19 9/16" -18 UNF 19 19 10,77 x 2,62 7,66 x 1,78

T HRO 04 HJOF 06 G 1/4" -19 11/16" -16 UN 19 19 10,77 x 2,62 9,25 x 1,78

T HRO 06 HJOF G 3/8" -19 11/16" -16 UN 19 22 13,94 x 2,62 9,25 x 1,78

T HRO 06 HJOF 08 G 3/8" -19 13/16" -16 UN 19 22 13,94 x 2,62 12,42 x 1,78

T HRO 08 HJOF G 1/2" -14 13/16" -16 UN 27 27 17,96 x 2,62 12,42 x 1,78

T HRO 08 HJOF 10 G 1/2" -14 1" -14 UNS 27 27 17,96 x 2,62 15,60 x 1,78

T HRO 12 HJOF 10 G 3/4" -14 1" -14 UNS 30 36 23,47 x 2,62 15,60 x 1,78

T HRO 12 HJOF G 3/4" -14 1.3/16" -12 UN 30 36 23,47 x 2,62 18,77 x 1,78

T HRO 16 HJOF G 1" -11 1.7/16" -12 UN 36 41 29,74 x 3,53 23,52 x 1,78

T HRO 20 HJOF G 1.1/4" -11 1.11/16" -12 UN 41 50 37,69 x 3,53 29,87 x 1,78

T HRO 24 HJOF G 1.1/2" -11 2" -12 UN 50 55 44,04 x 3,53 37,82 x 1,78

Einschraub-Stutzen, T-Form T HRO HJOF
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2 + 3: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2 + 3: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: T-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter T-Form

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / ORFS-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 + G3 SW S1 OR 1 OR 2 + OR 3

mm mm

T HRO K 02 HJOF 04 G 1/8" -28 9/16" -18 UNF 14 14 8,00 x 2,00 7,65 x 1,78

T HRO K 04 HJOF G 1/4" -19 9/16" -18 UNF 19 19 10,77 x 2,62 7,65 x 1,78

T HRO K 04 HJOF 06 G 1/4" -19 11/16" -16 UN 19 19 10,70 x 2,62 9,25 x 1,78

T HRO K 06 HJOF G 3/8" -19 11/16" -16 UN 19 22 13,94 x 2,62 9,25 x 1,78

T HRO K 06 HJOF 08 G 3/8" -19 13/16" -16 UN 19 22 13,94 x 2,62 12,42 x 1,78

T HRO K 08 HJOF G 1/2" -14 13/16" -16 UN 27 27 17,96 x 2,62 12,42 x 1,78

T HRO K 08 HJOF 10 G 1/2" -14 1" -14 UNS 27 27 17,96 x 2,62 15,60 x 1,78

T HRO K 12 HJOF 10 G 3/4" -14 1" -14 UNS 30 36 23,47 x 2,62 15,60 x 1,78

T HRO K 12 HJOF G 3/4" -14 1.3/16" -12 UN 30 36 23,47 x 2,62 12,42 x 1,78

T HRO K 16 HJOF G 1" -11 1.7/16" -12 UN 36 41 29,74 x 3,53 23,52 x 1,78

T HRO K 20 HJOF G 1.1/4" -11 1.11/16" -12 UN 41 50 37,69 x 3,53 29,87 x 1,78

T HRO K 24 HJOF G 1.1/2" -11 2" -12 UN 50 55 44,04 x 3,53 37,82 x 1,78

Einschraub-Stutzen, T-FormT HROK HJOF
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Gewindestutzen mit O-Ring + Kammerring

Anschluss 2 + 3: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2 + 3: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: T-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter T-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / ORFS-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 + G3 SW

mm

T HRK 02 HJ 04 R 1/8" K 7/16" -20 UNF 11

T HRK 02 HJ 05 R 1/8" K 1/2" -20 UNF 13

T HRK 04 HJ R 1/4" K 7/16" -20 UNF 14

T HRK 04 HJ 05 R 1/4" K 1/2" -20 UNF 14

T HRK 04 HJ 06 R 1/4" K 9/16" -18 UNF 14

T HRK 06 HJ R 3/8" K 9/16" -18 UNF 19

T HRK 06 HJ 08 R 3/8" K 3/4" -16 UNF 19

T HRK 06 HJ 10 R 3/8" K 7/8" -14 UNF 19

T HRK 08 HJ R 1/2" K 3/4" -16 UNF 22

T HRK 08 HJ 10 R 1/2" K 7/8" -14 UNF 22

T HRK 08 HJ 12 R 1/2" K 1.1/16" -12 UN 27

T HRK 12 HJ R 3/4" K 1.1/16" -12 UN 27

T HRK 12 HJ 10 R 3/4" K 7/8" -14 UNF 27

T HRK 16 HJ R 1" K 1.5/16" -12 UN 33

Einschraub-Stutzen, T-Form T HRK HJ
Anschluss 1: BSPT-Außengewinde kegelig

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2 + 3: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2 + 3: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: T-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter T-Form

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 + G3 SW S1 OR

mm mm

T HRO 02 HJ 04 G 1/8" -28 7/16" -20 UNF 11 14 8,00 x 2,00

T HRO 02 HJ 05 G 1/8" -28 1/2" -20 UNF 14 14 8,00 x 2,00

T HRO 04 HJ G 1/4" -19 7/16" -20 UNF 11 19 10,77 x 2,62

T HRO 04 HJ 05 G 1/4" -19 1/2" -20 UNF 14 19 10,77 x 2,62

T HRO 04 HJ 06 G 1/4" -19 9/16" -18 UNF 14 19 10,77 x 2,62

T HRO 04 HJ 08 G 1/4" -19 3/4" -16 UNF 19 19 10,77 x 2,62

T HRO 06 HJ 04 G 3/8" -19 7/16" -20 UNF 19 22 13,94 x 2,62

T HRO 06 HJ 05 G 3/8" -19 1/2" -20 UNF 19 22 13,94 x 2,62

T HRO 06 HJ G 3/8" -19 9/16" -18 UNF 19 22 13,94 x 2,62

T HRO 06 HJ 08 G 3/8" -19 3/4" -16 UNF 19 22 13,94 x 2,62

T HRO 06 HJ 10 G 3/8" -19 7/8" -14 UNF 22 22 13,94 x 2,62

T HRO 08 HJ 04 G 1/2" -14 7/16" -20 UNF 22 27 17,96 x 2,62

T HRO 08 HJ 06 G 1/2" -14 9/16" -18 UNF 22 27 17,96 x 2,62

T HRO 08 HJ G 1/2" -14 3/4" -16 UNF 22 27 17,96 x 2,62

T HRO 08 HJ 10 G 1/2" -14 7/8" -14 UNF 22 27 17,96 x 2,62

T HRO 08 HJ 12 G 1/2" -14 1.1/16" -12 UN 27 27 17,96 x 2,62

T HRO 12 HJ 08 G 3/4" -14 3/4" -16 UNF 27 36 23,47 x 2,62

T HRO 12 HJ 10 G 3/4" -14 7/8" -14 UNF 27 36 23,47 x 2,62

T HRO 12 HJ G 3/4" -14 1.1/16" -12 UN 27 36 23,47 x 2,62

T HRO 12 HJ 16 G 3/4" -14 1.5/16" -12 UN 33 36 23,47 x 2,62

T HRO 16 HJ 12 G 1" -11 1.1/16" -12 UN 33 41 29,74 x 3,53

T HRO 16 HJ G 1" -11 1.5/16" -12 UN 33 41 29,74 x 3,53

T HRO 16 HJ 20 G 1" -11 1.5/8" -12 UN 41 41 29,74 x 3,53

T HRO 20 HJ 16 G 1.1/4" -11 1.5/16" -12 UN 41 50 37,69 x 3,53

T HRO 20 HJ G 1.1/4" -11 1.5/8" -12 UN 41 50 37,69 x 3,53

T HRO 20 HJ 24 G 1.1/4" -11 1.7/8" -12 UN 48 50 37,69 x 3,53

T HRO 24 HJ G 1.1/2" -11 1.7/8" -12 UN 48 60 44,04 x 3,53

Einschraub-Stutzen, T-FormT HRO HJ
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form F

Anschluss 2 + 3: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2 + 3: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: T-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter T-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 + G3 SW S1 OR

mm mm

T HRO K 02 HJ 04 G 1/8" -28 7/16" -20 UNF 11 14 8,00 x 2,00

T HROK 02 HJ 05 G 1/8" -28 1/2" -20 UNF 14 14 8,00 x 2,00

T HRO K 04 HJ G 1/4" -19 7/16" -20 UNF 14 19 10,77 x 2,62

T HRO K 04 HJ 05 G 1/4" -19 1/2" -20 UNF 14 14 10,77 x 2,62

T HRO K 04 HJ 06 G 1/4" -19 9/16" -18 UNF 14 19 10,77 x 2,62

T HRO K 04 HJ 08 G 1/4" -19 3/4" -16 UNF 19 19 10,77 x 2,62

T HRO K 06 HJ 04 G 3/8" -19 7/16" -20 UNF 19 22 13,94 x 2,62

T HRO K 06 HJ 05 G 3/8" -19 1/2" -20 UNF 19 22 13,94 x 2,62

T HRO K 06 HJ G 3/8" -19 9/16" -18 UNF 19 22 13,94 x 2,62

T HRO K 06 HJ 08 G 3/8" -19 3/4" -16 UNF 22 22 13,94 x 2,62

T HRO K 06 HJ 10 G 3/8" -19 7/8" -14 UNF 22 22 13,94 x 2,62

T HRO K 08 HJ 04 G 1/2" -14 7/16" -20 UNF 22 27 17,96 x 2,62

T HRO K 08 HJ 06 G 1/2" -14 9/16" -18 UNF 22 27 17,96 x 2,62

T HRO K 08 HJ G 1/2" -14 3/4" -16 UNF 22 27 17,96 x 2,62

T HRO K 08 HJ 10 G 1/2" -14 7/8" -14 UNF 22 27 17,96 x 2,62

T HRO K 08 HJ 12 G 1/2" -14 1.1/16" -12 UN 27 27 17,96 x 2,62

T HRO K 12 HJ 08 G 3/4" -14 3/4" -16 UNF 27 36 23,47 x 2,62

T HRO K 12 HJ 10 G 3/4" -14 7/8" -14 UNF 27 36 23,47 x 2,62

T HRO K 12 HJ G 3/4" -14 1.1/16" -12 UN 27 36 23,47 x 2,62

T HRO K 12 HJ 16 G 3/4" -14 1.5/16" -12 UN 33 36 23,47 x 2,62

T HRO K 16 HJ 12 G 1" -11 1.1/16" -12 UN 33 41 29,74 x 3,53

T HRO K 16 HJ G 1" -11 1.5/16" -12 UN 33 41 29,74 x 3,53

T HRO K 16 HJ 20 G 1" -11 1.5/8" -12 UN 41 41 29,74 x 3,53

T HRO K 20 HJ 16 G 1.1/4" -11 1.5/16" -12 UN 41 50 37,69 x 3,53

T HRO K 20 HJ G 1.1/4" -11 1.5/8" -12 UN 41 50 37,69 x 3,53

T HROK 20 HJ 24 G 1.1/4" -11 1.7/8" -12 UN 48 50 37,69 x 3,53

T HRO K 24 HJ G 1.1/2" -11 1.7/8" -12 UN 48 60 44,04 x 3,53

Einschraub-Stutzen, T-Form T HROK HJ

Weitere Produktvarianten (online)

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Gewindestutzen mit O-Ring + Kammerring

Anschluss 2 + 3: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2 + 3: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: T-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

T HROK HJ VA:  Einschraub-Stutzen, T-Form, Edelstahl

Adapter T-Form

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde BSP-Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 - G3 SW

mm

T IR 02 G 1/8" -28 14

T IR 04 G 1/4" -19 19

T IR 06 G 3/8" -19 22

T IR 08 G 1/2" -14 27

T IR 12 G 3/4" -14 33

T IR 16 G 1" -11 41

T IR 20 G 1.1/4" -11 50

T IR 24 G 1.1/2" -11 60

T IR 32 G 2" -11 70

Aufschraub-Stutzen, T-FormT IR
Anschluss 1 - 3: BSP-Innengewinde zylindrisch

Dichtform 1 - 3: Form A

Bauart: Aufschraub-Stutzen

Bauform: T-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter T-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Innengewinde BSP-Innengewinde / BSP-Innengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 + G3 SW

mm

T IR 02 HJ 05 G 1/8" -28 1/2" -20 UNF 14

T IR 04 HJ G 1/4" -19 9/16" -18 UNF 19

T IR 04 HJ 05 G 1/4" -19 1/2" -20 UNF 19

T IR 04 HJ 06 G 1/4" -19 9/16" -18 UNF 19

T IR 04 HJ 08 G 1/4" -19 3/4" -16 UNF 22

T IR 06 HJ 04 G 3/8" -19 7/16" -20 UNF 22

T IR 06 HJ G 3/8" -19 9/16" -18 UNF 22

T IR 06 HJ 08 G 3/8" -19 3/4" -16 UNF 22

T IR 08 HJ G 1/2" -14 3/4" -16 UNF 27

T IR 08 HJ 10 G 1/2" -14 7/8" -14 UNF 27

T IR 08 HJ 12 G 1/2" -14 1.1/16" -12 UN 33

T IR 12 HJ G 3/4" -14 1.1/16" -12 UN 33

T IR 16 HJ G 1" -11 1.5/16" -12 UN 41

Verbindungs-Stutzen, T-Form T IR HJ
Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form A

Anschluss 2 + 3: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2 + 3: 74° Außenkonus

Bauart: Verbindungs-Stutzen

Bauform: T-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter T-Form

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Innengewinde BSP-Innengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 + G3 SW S1

mm mm

T AB 04 HB G 1/4" -19 G 1/4" -19 14 19

T AB 06 HB G 3/8" -19 G 3/8" -19 19 11

T AB 08 HB G 1/2" -14 G 1/2" -14 22 27

T AB 10 HB G 5/8" -14 G 5/8" -14 22 30

T AB 12 HB G 3/4" -14 G 3/4" -14 27 32

T AB 16 HB G 1" -11 G 1" -11 33 38

T AB 20 HB G 1.1/4" -11 G 1.1/4" -11 41 50

T AB 24 HB G 1.1/2" -11 G 1.1/2" -11 50 55

Weitere Produktvarianten (online)

Aufschraub-Stutzen, T-FormT AB HB

T AB HB VA:  Aufschraub-Stutzen, T-Form, Edelstahl

Anschluss 1: BSP-Muttergewinde

Dichtform 1: 60° Außenkonus

Anschluss 2 + 3: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2 + 3: 60° Innenkonus

Bauart: Aufschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: T-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter T-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Muttergewinde BSP-Muttergewinde / BSP-Außengewinde

6

610



6

Bezeichnung G1 - G3 SW S1 - S3

mm mm

T AB 02 G 1/8" -28 11 14

T AB 04 G 1/4" -19 14 19

T AB 06 G 3/8" -19 19 22

T AB 08 G 1/2" -14 22 27

T AB 10 G 5/8" -14 22 30

T AB 12 G 3/4" -14 27 32

T AB 16 G 1" -11 33 41

T AB 20 G 1.1/4" -11 41 50

T AB 24 G 1.1/2" -11 48 60

T AB 32 G 2" -11 64 70

Aufschraub-Stutzen, T-Form T AB

Weitere Produktvarianten (online)

Anschluss 1 - 3: BSP-Muttergewinde

Dichtform 1 - 3: 60° Außenkonus

Bauart: Aufschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: T-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

T AB VA:  Aufschraub-Stutzen, T-Form, Edelstahl

Adapter T-Form

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Muttergewinde BSP-Muttergewinde / BSP-Muttergewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 + G3 SW S1 OR

mm mm

T HMO 12 HB 04 M 12 x 1,5 G 1/4" -19 13 18 9,3 x 2,4

T HMO 14 HB 04 M 14 x 1,5 G 1/4" -19 14 20 11,3 x 2,4

T HMO 14 HB 06 M 14 x 1,5 G 3/8" -19 19 20 11,3 x 2,4

T HMO 16 HB 06 M 16 x 1,5 G 3/8" -19 19 22 13,3 x 2,4

T HMO 18 HB 06 M 18 x 1,5 G 3/8" -19 19 24 15,3 x 2,4

T HMO 18 HB 08 M 18 x 1,5 G 1/2" -14 19 24 15,3 x 2,4

T HMO 22 HB 12 M 22 x 1,5 G 3/4" -14 27 28 19,3 x 2,4

Einschraub-Stutzen, T-FormT HMO HB
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form F

Anschluss 2 + 3: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2 + 3: 60° Innenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: T-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter T-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009

metrische Außengewinde metrische Außengewinde / BSP-Außengewinde

6

612



6

Bezeichnung G1 G2 + G3 SW S1 OR

mm mm

T HMO K 12 HB 04 M 12 x 1,5 G 1/4" -19 13 18 9,3 x 2,4

T HMO K 14 HB 04 M 14 x 1,5 G 1/4" -19 14 20 11,3 x 2,4

T HMO K 14 HB 06 M 14 x 1,5 G 3/8" -19 14 20 11,3 x 2,4

T HMO K 16 HB 06 M 16 x 1,5 G 3/8" -19 19 22 13,3 x 2,4

T HMO K 18 HB 06 M 18 x 1,5 G 3/8" -19 19 24 15,3 x 2,4

T HMO K 18 HB 08 M 18 x 1,5 G 1/2" -14 19 24 15,3 x 2,4

T HMO K 22 HB 12 M 22 x 1,5 G 3/4" -14 22 28 19,3 x 2,4

T HMO K 26 HB 12 M 26 x 1,5 G 3/4" -14 32 28 23,5 x 2,6

Einschraub-Stutzen, T-Form T HMOK HB
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Gewindestutzen mit O-Ring + Kammerring

Anschluss 2 + 3: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2 + 3: 60° Innenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: T-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter T-Form

Katalog 2Stand: 08/2009

metrische Außengewinde metrische Außengewinde / BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 + G3 SW S1 OR 1 OR 2 + OR 3

mm mm

T HMO 12 HJOF 04 M 12 x 1,5 9/16" -18 UNF 14 17 8,2 x 1,5 7,65 x 1,78

T HMO 16 HJOF 06 M 16 x 1,5 11/16" -16 UN 19 22 13,4 x 2,1 9,25 x 1,78

T HMO 18 HJOF 08 M 18 x 1,5 13/16" -16 UN 19 24 15,4 x 2,1 12,42 x 1,78

T HMO 22 HJOF 10 M 22 x 1,5 1" -14 UNS 27 27 19,4 x 2,1 15,60 x 1,78

T HMO 27 HJOF 12 M 27 x 2 1.3/16" -12 UN 30 32 23,7 x 2,8 18,77 x 1,78

T HMO 33 HJOF 16 M 33 x 2 1.7/16" -12 UN 36 41 29,7 x 2,8 23,52 x 1,78

T HMO 42 HJOF 20 M 42 x 2 1.11/16" -12 UN 41 50 38,7 x 2,8 29,87 x 1,78

T HMO 48 HJOF 24 M 48 x 2 2" -12 UN 48 55 46,7 x 2,8 37,82 x 1,78

Einschraub-Stutzen, T-FormT HMO HJOF
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2 + 3: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2 + 3: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: T-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter T-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009

metrische Außengewinde metrische Außengewinde / ORFS-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 + G3 SW S1 OR 1 OR 2 + OR 3

mm mm

T HMO K 12 HJOF 04 M 12 x 1,5 9/16" -18 UNF 14 17 9,4 x 2,1 7,66 x 1,78

T HMO K 16 HJOF 06 M 16 x 1,5 11/16" -16 UN 19 22 13,4 x 2,1 9,25 x 1,78

T HMO K 18 HJOF 08 M 18 x 1,5 13/16" -16 UN 19 24 15,4 x 2,1 12,42 x 1,78

T HMO K 22 HJOF 10 M 22 x 1,5 1" -14 UNS 27 27 19,4 x 2,1 15,60 x 1,78

T HMO K 27 HJOF 12 M 27 x 2 1.3/16" -12 UN 30 32 23,7 x 2,8 18,77 x 1,78

T HMO K 33 HJOF 16 M 33 x 2 1.7/16" -12 UN 36 41 29,7 x 2,8 23,52 x 1,78

T HMO K 42 HJOF 20 M 42 x 2 1.11/16" -12 UN 41 50 38,7 x 2,8 29,87 x 1,78

T HMO K 48 HJOF 24 M 48 x 2 2" -12 UN 48 55 46,7 x 2,8 37,82 x 1,78

Einschraub-Stutzen, T-Form T HMOK HJOF
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Gewindestutzen mit O-Ring + Kammerring

Anschluss 2 + 3: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2 + 3: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: T-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter T-Form

Katalog 2Stand: 08/2009

metrische Außengewinde metrische Außengewinde / ORFS-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 + G3 SW S1 OR

mm mm

T HMO 10 HJ 04 M 10 x 1 7/16" -20 UNF 11 14 8,2 x 1,5

T HMO 10 HJ 05 M 10 x 1 1/2" -20 UNF 13 14 8,2 x 1,5

T HMO 12 HJ 04 M 12 x 1,5 7/16" -20 UNF 13 17 9,4 x 2,1

T HMO 12 HJ 05 M 12 x 1,5 1/2" -20 UNF 13 17 9,4 x 2,1

T HMO 14 HJ 05 M 14 x 1,5 1/2" -20 UNF 14 17 11,3 x 2,4

T HMO 14 HJ 06 M 14 x 1,5 9/16" -18 UNF 14 19 11,3 x 2,4

T HMO 16 HJ 06 M 16 x 1,5 9/16" -18 UNF 19 22 13,4 x 2,1

T HMO 16 HJ 08 M 16 x 1,5 3/4" -16 UNF 19 22 13,4 x 2,1

T HMO 18 HJ 06 M 18 x 1,5 9/16" -18 UNF 22 19 15,4 x 2,1

T HMO 18 HJ 08 M 18 x 1,5 3/4" -16 UNF 19 24 15,4 x 2,1

T HMO 18 HJ 10 M 18 x 1,5 7/8" -14 UNF 22 24 15,4 x 2,1

T HMO 22 HJ 10 M 22 x 1,5 7/8" -14 UNF 22 27 19,4 x 2,1

T HMO 22 HJ 12 M 22 x 1,5 1.1/16" -12 UN 27 27 19,4 x 2,1

T HMO 27 HJ 12 M 27 x 2 1.1/16" -12 UN 27 32 23,7 x 2,8

T HMO 27 HJ 16 M 27 x 2 1.5/16" -12 UN 33 32 23,7 x 2,8

T HMO 33 HJ 16 M 33 x 2 1.5/16" -12 UN 33 41 29,7 x 2,8

T HMO 42 HJ 20 M 42 x 2 1.5/8" -12 UN 41 50 38,7 x 2,8

T HMO 48 HJ 24 M 48 x 2 1.7/8" -12 UN 48 55 46,7 x 2,8

Einschraub-Stutzen, T-FormT HMO HJ
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form F

Anschluss 2 + 3: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2 + 3: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: T-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter T-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009

metrische Außengewinde metrische Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 + G3 SW S1 OR

mm mm

T HMO K 10 HJ 04 M 10 x 1 7/16" -20 UNF 11 13 8,00 x 1,50

T HMO K 10 HJ 05 M 10 x 1 1/2" -20 UNF 13 14 8,00 x 1,50

T HMO K 12 HJ 04 M 12 x 1,5 7/16" -20 UNF 13 17 9,25 x 1,78

T HMO K 12 HJ 05 M 12 x 1,5 1/2" -20 UNF 13 17 9,25 x 1,78

T HMO K 14 HJ 05 M 14 x 1,5 1/2" -20 UNF 14 17 10,82 x 1,78

T HMO K 14 HJ 06 M 14 x 1,5 9/16" -18 UNF 14 17 10,82 x 1,78

T HMO K 16 HJ 06 M 16 x 1,5 9/16" -18 UNF 19 22 13,46 x 2,08

T HMO K 16 HJ 08 M 16 x 1,5 3/4" -16 UNF 19 19 13,46 x 2,08

T HMO K 18 HJ 06 M 18 x 1,5 9/16" -18 UNF 19 24 15,54 x 2,62

T HMO K 18 HJ 10 M 18 x 1,5 7/8" -14 UNF 22 24 15,54 x 2,62

T HMO K 22 HJ 10 M 22 x 1,5 7/8" -14 UNF 22 27 18,77 x 1,78

T HMO K 22 HJ 12 M 22 x 1,5 1.1/16" -12 UN 27 27 18,77 x 1,78

T HMO K 27 HJ 12 M 27 x 2 1.1/16" -12 UN 27 32 23,47 x 2,62

T HMO K 27 HJ 16 M 27 x 2 1.5/16" -12 UN 33 32 23,47 x 2,62

T HMO K 33 HJ 16 M 33 x 2 1.5/16" -12 UN 33 38 28,24 x 2,62

T HMO K 42 HJ 20 M 42 x 2 1.5/8" -12 UN 41 50 37,77 x 2,62

T HMO K 48 HJ 24 M 48 x 2 1.7/8" -12 UN 48 55 44,12 x 2,62

Einschraub-Stutzen, T-Form T HMOK HJ
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Gewindestutzen mit O-Ring + Kammerring

Anschluss 2 + 3: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2 + 3: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: T-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter T-Form

Katalog 2Stand: 08/2009

metrische Außengewinde metrische Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 - G3 SW

mm

T HN 02 1/8" -27 NPT 11

T HN 04 1/4" -18 NPT 14

T HN 06 3/8" -18 NPT 19

T HN 08 1/2" -14 NPT 22

T HN 12 3/4" -14 NPT 27

T HN 16 1" -11,5 NPT 41

T HN 20 1.1/4" -11,5 NPT 48

Weitere Produktvarianten (online)

Einschraub-Stutzen, T-FormT HN

T HN VA:  Einschraub-Stutzen, T-Form, Edelstahl

Anschluss 1 - 3: NPT-Außengewinde

Dichtform 1 - 3: gewindedichtend

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: T-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter T-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009

NPT-Außengewinde NPT-Außengewinde / NPT-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 + G3 SW

mm

T HN 02 IN 1/8" -27 NPT 1/8" -27 NPT 14

T HN 04 IN 1/4" -18 NPT 1/4" -18 NPT 19

T HN 06 IN 3/8" -18 NPT 3/8" -18 NPT 22

T HN 08 IN 1/2" -14 NPT 1/2" -14 NPT 27

T HN 12 IN 3/4" -14 NPT 3/4" -14 NPT 33

T HN 16 IN 1" -11,5 NPT 1" -11,5 NPT 41

T HN 20 IN 1.1/4" -11,5 NPT 1.1/4" -11,5 NPT 48

Einschraub-Stutzen, T-Form T HN IN
Anschluss 1: NPT-Außengewinde

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2 + 3: NPT-Innengewinde

Dichtform 2 + 3: gewindedichtend

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: T-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter T-Form

Katalog 2Stand: 08/2009

NPT-Außengewinde NPT-Außengewinde / NPT-Innengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 + G3 SW

mm

T HN 02 HJ 04 1/8" -27 NPT 7/16" -20 UNF 11

T HN 02 HJ 05 1/8" -27 NPT 1/2" -20 UNF 14

T HN 02 HJ 06 1/8" -27 NPT 9/16" -18 UNF 14

T HN 04 HJ 1/4" -18 NPT 7/16" -20 UNF 14

T HN 04 HJ 05 1/4" -18 NPT 1/2" -20 UNF 14

T HN 04 HJ 06 1/4" -18 NPT 9/16" -18 UNF 14

T HN 04 HJ 08 1/4" -18 NPT 3/4" -16 UNF 19

T HN 06 HJ 3/8" -18 NPT 9/16" -18 UNF 19

T HN 06 HJ 08 3/8" -18 NPT 3/4" -16 UNF 19

T HN 06 HJ 10 3/8" -18 NPT 7/8" -14 UNF 22

T HN 08 HJ 06 1/2" -14 NPT 9/16" -18 UNF 22

T HN 08 HJ 1/2" -14 NPT 3/4" -16 UNF 22

T HN 08 HJ 10 1/2" -14 NPT 7/8" -14 UNF 22

T HN 08 HJ 12 1/2" -14 NPT 1.1/16" -12 UN 27

T HN 12 HJ 08 3/4" -14 NPT 3/4" -16 UNF 27

T HN 12 HJ 3/4" -14 NPT 1.1/16" -12 UN 27

T HN 12 HJ 10 3/4" -14 NPT 7/8" -14 UNF 27

T HN 12 HJ 14 3/4" -14 NPT 1.3/16" -12 UN 33

T HN 12 HJ 16 3/4" -14 NPT 1.5/16" -12 UN 33

T HN 16 HJ 1" -11,5 NPT 1.5/16" -12 UN 33

T HN 16 HJ 20 1" -11,5 NPT 1.5/8" -12 UN 41

T HN 20 HJ 1.1/4" -11,5 NPT 1.5/8" -12 UN 41

T HN 24 HJ 1.1/2" -11,5 NPT 1.7/8" -12 UN 48

Weitere Produktvarianten (online)

Einschraub-Stutzen, T-FormT HN HJ

T HN HJ VA:  Einschraub-Stutzen, T-Form, Edelstahl

Anschluss 1: NPT-Außengewinde

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2 + 3: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2 + 3: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: T-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter T-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009

NPT-Außengewinde NPT-Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 + G3 SW

mm

T IN 02 HN 1/8" -27 NPT 1/8" -27 NPT 14

T IN 04 HN 1/4" -18 NPT 1/4" -18 NPT 19

T IN 06 HN 3/8" -18 NPT 3/8" -18 NPT 22

T IN 08 HN 1/2" -14 NPT 1/2" -14 NPT 27

T IN 12 HN 3/4" -14 NPT 3/4" -14 NPT 33

T IN 16 HN 1" -11,5 NPT 1" -11,5 NPT 41

T IN 20 HN 1.1/4" -11,5 NPT 1.1/4" -11,5 NPT 48

Einschraub-Stutzen, T-Form T IN HN
Anschluss 1: NPT-Innengewinde

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2 + 3: NPT-Außengewinde

Dichtform 2 + 3: gewindedichtend

Bauart: Einschraub-Stutzen

Bauform: T-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter T-Form

Katalog 2Stand: 08/2009

NPT-Innengewinde NPT-Innengewinde / NPT-Außengewinde

6
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6

Bezeichnung G1 - G3 SW

mm

T IN 02 1/8" -27 NPT 14

T IN 04 1/4" -18 NPT 19

T IN 06 3/8" -18 NPT 22

T IN 08 1/2" -14 NPT 27

T IN 12 3/4" -14 NPT 33

T IN 16 1" -11,5 NPT 41

T IN 20 1.1/4" -11,5 NPT 48

T IN 24 1.1/2" -11,5 NPT 64

Weitere Produktvarianten (online)

Aufschraub-Stutzen, T-FormT IN

T IN VA:  Aufschraub-Stutzen, T-Form, Edelstahl

Anschluss 1 - 3: NPT-Innengewinde

Dichtform 1 - 3: gewindedichtend

Bauart: Aufschraub-Stutzen

Bauform: T-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter T-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009

NPT-Innengewinde NPT-Innengewinde / NPT-Innengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 + G3 SW

mm

T IN 02 HJ 04 1/8" -27 NPT 7/16" -20 UNF 14

T IN 02 HJ 05 1/8" -27 NPT 1/2" -20 UNF 14

T IN 04 HJ 1/4" -18 NPT 7/16" -20 UNF 19

T IN 04 HJ 05 1/4" -18 NPT 1/2" -20 UNF 19

T IN 04 HJ 06 1/4" -18 NPT 9/16" -18 UNF 19

T IN 04 HJ 08 1/4" -18 NPT 3/4" -16 UNF 19

T IN 06 HJ 3/8" -18 NPT 9/16" -18 UNF 22

T IN 06 HJ 08 3/8" -18 NPT 3/4" -16 UNF 22

T IN 08 HJ 10 1/2" -14 NPT 7/8" -14 UNF 27

T IN 08 HJ 12 1/2" -14 NPT 1.1/16" -12 UN 27

T IN 12 HJ 3/4" -14 NPT 1.1/16" -12 UN 33

T IN 12 HJ 14 3/4" -14 NPT 1.3/16" -12 UN 33

T IN 16 HJ 1" -11,5 NPT 1.5/16" -12 UN 41

T IN 20 HJ 1.1/4" -11,5 NPT 1.5/8" -12 UN 48

T IN 24 HJ 1.1/2" -11,5 NPT 1.7/8" -12 UN 64

Aufschraub-Stutzen, T-Form T IN HJ

Weitere Produktvarianten (online)

Anschluss 1: NPT-Innengewinde

Dichtform 1: gewindedichtend

Anschluss 2 + 3: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2 + 3: 74° Außenkonus

Bauart: Aufschraub-Stutzen

Bauform: T-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

T IN HJ VA:  Aufschraub-Stutzen, T-Form, Edelstahl

Adapter T-Form

Katalog 2Stand: 08/2009

NPT-Innengewinde NPT-Innengewinde / UNF-Außengewinde

6
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6

Bezeichnung G1 - G3 SW OR 1 - OR 3

mm

T HJOF 04 9/16" -18 UNF 14 7,65 x 1,78

T HJOF 06 11/16" -16 UN 19 9,25 x 1,78

T HJOF 08 13/16" -16 UN 19 12,42 x 1,78

T HJOF 10 1" -14 UNS 27 15,60 x 1,78

T HJOF 12 1.3/16" -12 UN 30 18,77 x 1,78

T HJOF 16 1.7/16" -12 UN 36 23,52 x 1,78

T HJOF 20 1.11/16" -12 UN 41 29,87 x 1,78

T HJOF 24 2" -12 UN 48 37,82 x 1,78

T HJOF 32 2.1/2" -12 UN 64 48,90 x 2,62

Weitere Produktvarianten (online)

Verschraubungs-Stutzen, T-FormT HJOF

T HJOF VA:  Verschraubungs-Stutzen, T-Form, Edelstahl

Anschluss 1 - 3: ORFS-Außengewinde

Dichtform 1 - 3: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Verschraubungs-Stutzen

Bauform: T-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter T-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009

ORFS-Außengewinde ORFS-Außengewinde / ORFS-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 + G3 SW S1 OR 1 + OR 2

mm mm

T AJF 04 HJOF 9/16" -18 UNF 9/16" -18 UNF 14 17 7,66 x 1,78

T AJF 06 HJOF 11/16" -16 UN 11/16" -16 UN 19 22 9,25 x 1,78

T AJF 08 HJOF 13/16" -16 UN 13/16" -16 UN 19 24 12,42 x 1,78

T AJF 10 HJOF 1" -14 UNS 1" -14 UNS 27 30 15,60 x 1,78

T AJF 12 HJOF 1.3/16" -12 UN 1.3/16" -12 UN 30 35 18,77 x 1,78

T AJF 16 HJOF 1.7/16" -12 UN 1.7/16" -12 UN 37 41 23,52 x 1,78

T AJF 20 HJOF 1.11/16" -12 UN 1.11/16" -12 UN 41 48 29,87 x 1,78

T AJF 24 HJOF 2" -12 UN 2" -12 UN 48 55 37,82 x 1,78

Aufschraub-Stutzen, T-Form T AJF HJOF
Anschluss 1: ORFS-Muttergewinde

Dichtform 1: fl achdichtend

Anschluss 2 + 3: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2 + 3: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Aufschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: T-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter T-Form

Katalog 2Stand: 08/2009

ORFS-Muttergewinde ORFS-Muttergewinde / ORFS-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 + G3 SW S1 OR

mm mm

T O 06 HB 04 9/16" -18 UNF G 1/4" -19 14 17 11,89 x 1,98

T O 06 HB 9/16" -18 UNF G 3/8" -19 14 17 11,89 x 1,98

T O 08 HB 3/4" -16 UNF G 1/2" -14 19 22 16,36 x 2,21

T O 10 HB 12 7/8" -14 UNF G 3/4" -14 22 27 19,18 x 2,46

T O 12 HB 1.1/16" -12 UN G 3/4" -14 27 32 23,47 x 2,95

T O 16 HB 12 1.5/16" -12 UN G 3/4" -14 33 38 29,74 x 2,95

Einschraub-Stutzen, T-FormT O HB
Anschluss 1: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2 + 3: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2 + 3: 60° Innenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: T-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter T-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009

UNF-Außengewinde UNF-Außengewinde / BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 + G3 SW S1 OR 1 OR 2 + OR 3

mm mm

T O 04 HJOF 7/16" -20 UNF 9/16" -18 UNF 14 16 8,92 x 1,83 7,65 x 1,78

T O 06 HJOF 9/16" -18 UNF 11/16" -16 UN 19 19 11,89 x 1,98 9,25 x 1,78

T O 08 HJOF 3/4" -16 UNF 13/16" -16 UN 19 24 16,36 x 2,21 12,42 x 1,78

T O 10 HJOF 7/8" -14 UNF 1" -14 UNS 27 27 19,18 x 2,46 15,60 x 1,78

T O 12 HJOF 1.1/16" -12 UN 1.3/16" -12 UN 30 36 23,47 x 2,95 18,77 x 1,78

T O 16 HJOF 1.5/16" -12 UN 1.7/16" -12 UN 37 41 29,74 x 2,95 23,52 x 1,78

T O 20 HJOF 1.5/8" -12 UN 1.11/16" -12 UN 41 48 37,47 x 3,00 29,87 x 1,78

T O 24 HJOF 1.7/8" -12 UN 2" -12 UN 48 54 43,69 x 3,00 37,82 x 1,78

Einschraub-Stutzen, T-Form T O HJOF
Anschluss 1: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2 + 3: ORFS-Außengewinde

Dichtform 2 + 3: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: T-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter T-Form

Katalog 2Stand: 08/2009

UNF-Außengewinde UNF-Außengewinde / ORFS-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 + G3 SW S1 OR

mm mm

T O 04 HJ 7/16" -20 UNF 7/16" -20 UNF 11 14 8,92 x 1,83

T O 05 HJ 1/2" -20 UNF 1/2" -20 UNF 14 16 10,52 x 1,83

T O 06 HJ 9/16" -18 UNF 9/16" -18 UNF 14 17 11,89 x 1,98

T O 08 HJ 3/4" -16 UNF 3/4" -16 UNF 19 22 16,36 x 2,21

T O 10 HJ 7/8" -14 UNF 7/8" -14 UNF 22 27 19,18 x 2,46

T O 12 HJ 1.1/16" -12 UN 1.1/16" -12 UN 27 32 23,47 x 2,95

T O 14 HJ 1.3/16" -12 UN 1.3/16" -12 UN 33 38 26,59 x 2,95

T O 16 HJ 1.5/16" -12 UN 1.5/16" -12 UN 33 38 29,74 x 2,95

T O 20 HJ 1.5/8" -12 UN 1.5/8" -12 UN 42 48 37,47 x 3,00

T O 24 HJ 1.7/8" -12 UN 1.7/8" -12 UN 48 55 43,69 x 3,00

Weitere Produktvarianten (online)

Einschraub-Stutzen, T-FormT O HJ

T O HJ VA:  Einschraub-Stutzen, T-Form, Edelstahl

Anschluss 1: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1: O-Ring-Abdichtung am Einschraub-Stutzen

Anschluss 2 + 3: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2 + 3: 74° Außenkonus

Bauart: Einschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: T-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter T-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009

UNF-Außengewinde UNF-Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 - G3 SW

mm

T HJ 04 7/16" -20 UNF 11

T HJ 05 1/2" -20 UNF 13

T HJ 06 9/16" -18 UNF 14

T HJ 08 3/4" -16 UNF 19

T HJ 10 7/8" -14 UNF 22

T HJ 12 1.1/16" -12 UN 27

T HJ 14 1.3/16" -12 UN 33

T HJ 16 1.5/16" -12 UN 33

T HJ 20 1.5/8" -12 UN 41

T HJ 24 1.7/8" -12 UN 48

T HJ 32 2.1/2" -12 UN 66

Verbindungs-Stutzen, T-Form T HJ

Weitere Produktvarianten (online)

Anschluss 1 - 3: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1 - 3: 74° Außenkonus

Bauart: Verbindungs-Stutzen

Bauform: T-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

T HJ VA:  Verbindungs-Stutzen, T-Form, Edelstahl

Adapter T-Form

Katalog 2Stand: 08/2009

UNF-Außengewinde UNF-Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 - G3 SW S1

mm mm

T SV 04 HJ 7/16" -20 UNF 11 17

T SV 05 HJ 1/2" -20 UNF 14 19

T SV 06 HJ 1/2" -20 UNF 14 21

T SV 08 HJ 3/4" -16 UNF 19 25

T SV 10 HJ 7/8" -14 UNF 22 29

T SV 12 HJ 1.1/16" -12 UN 27 35

Weitere Produktvarianten (online)

Schottverschraubungs-Stutzen, T-FormTSV HJ

TSV HJ VA:  Schottverschraubungs-Stutzen, T-Form, Edelstahl

Anschluss 1 - 3: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1 - 3: 74° Außenkonus

Bauart: Schottverschraubungs-Stutzen

Bauform: T-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter T-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009

UNF-Außengewinde UNF-Außengewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 G2 + G3 SW S1

mm mm

T AJ 04 HJ 7/16" -20 UNF 7/16" -20 UNF 11 16

T AJ 05 HJ 1/2" -20 UNF 1/2" -20 UNF 13 17

T AJ 06 HJ 9/16" -18 UNF 9/16" -18 UNF 14 19

T AJ 08 HJ 3/4" -16 UNF 3/4" -16 UNF 19 22

T AJ 10 HJ 7/8" -14 UNF 7/8" -14 UNF 22 27

T AJ 12 HJ 1.1/16" -12 UN 1.1/16" -12 UN 27 32

T AJ 16 HJ 1.5/16" -12 UN 1.5/16" -12 UN 33 38

T AJ 20 HJ 1.5/8" -12 UN 1.5/8" -12 UN 41 50

T AJ 24 HJ 1.7/8" -12 UN 1.7/8" -12 UN 48 55

Aufschraub-Stutzen, T-Form T AJ HJ

Weitere Produktvarianten (online)

Anschluss 1: UN/UNF-Muttergewinde

Dichtform 1: 74° Innenkonus

Anschluss 2 + 3: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2 + 3: 74° Außenkonus

Bauart: Aufschraub-Stutzen richtungseinstellbar

Bauform: T-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

T AJ HJ VA:  Aufschraub-Stutzen, T-Form, Edelstahl

Adapter T-Form

Katalog 2Stand: 08/2009

UNF-Muttergewinde UNF-Muttergewinde / UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 - G3 SW S1 - S3

mm mm

T AJ 04 7/16" -20 UNF 11 14

T AJ 05 1/2" -20 UNF 13 17

T AJ 06 9/16" -18 UNF 14 18

T AJ 08 3/4" -16 UNF 19 22

T AJ 10 7/8" -14 UNF 19 25

T AJ 12 1.1/16" -12 UN 27 32

T AJ 16 1.5/16" -12 UN 30 41

T AJ 20 1.5/8" -12 UN 41 50

Verbindungs-Stutzen, T-FormT AJ
Anschluss 1 - 3: UN/UNF-Muttergewinde

Dichtform 1 - 3: 74° Innenkonus

Bauart: Verbindungs-Stutzen

Bauform: T-Form

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter T-Form

Katalog 2 Stand: 08/2009

UNF-Muttergewinde UNF-Muttergewinde / UNF-Muttergewinde

6
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Bezeichnung G1 SW

mm

VERSCHLUSS HB 02 G 1/8" -28 14

VERSCHLUSS HB 04 G 1/4" -19 19

VERSCHLUSS HB 06 G 3/8" -19 22

VERSCHLUSS HB 08 G 1/2" -14 27

VERSCHLUSS HB 10 G 5/8" -14 27

VERSCHLUSS HB 12 G 3/4" -14 32

VERSCHLUSS HB 16 G 1" -11 41

VERSCHLUSS HB 20 G 1.1/4" -11 50

VERSCHLUSS HB 24 G 1.1/2" -11 55

VERSCHLUSS HB 32 G 2" -11 70

Verschluss-Stutzen VERSCHLUSS HB

Weitere Produktvarianten (online)

Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 60° Innenkonus

Bauart: Verschluss-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

VERSCHLUSS HB VA:  Verschluss-Stutzen, Edelstahl

Adapter Verschlüsse

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 SW OR

mm

VERSCHLUSS HRO 02 G 1/8" -28 14 7,66 x 1,78

VERSCHLUSS HRO 04 G 1/4" -19 19 10,78 x 2,62

VERSCHLUSS HRO 06 G 3/8" -19 22 13,95 x 2,62

VERSCHLUSS HRO 08 G 1/2" -14 27 17,86 x 2,62

VERSCHLUSS HRO 12 G 3/4" -14 32 23,47 x 2,62

VERSCHLUSS HRO 16 G 1" -11 41 29,75 x 3,53

VERSCHLUSS HRO 20 G 1.1/4" -11 50 37,69 x 3,53

VERSCHLUSS HRO 24 G 1.1/2" -11 55 44,04 x 3,53

Verschluss-Schraube mit AußensechskantVERSCHLUSS HRO
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form F

Bauart: Verschluss-Schrauben mit Außensechskant

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Verschlüsse

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 SW

mm

VERSCHLUSS HJR 04 G 1/4" -19 14

VERSCHLUSS HJR 06 G 3/8" -19 17

VERSCHLUSS HJR 08 G 1/2" -14 22

VERSCHLUSS HJR 12 G 3/4" -14 27

VERSCHLUSS HJR 16 G 1" -11 36

Verschlussbutzen VERSCHLUSS HJR
Anschluss 1: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 60° Außenkonus

Bauart: Verschlussbutzen

Bauform: gerade

Norm Anschluss 2: JIS B 8363

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Verschlüsse

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 S1

mm

VERSCHLUSS IR 02 G 1/8" -28 14

VERSCHLUSS IR 04 G 1/4" -19 19

VERSCHLUSS IR 06 G 3/8" -19 22

VERSCHLUSS IR 08 G 1/2" -14 27

VERSCHLUSS IR 12 G 3/4" -14 32

VERSCHLUSS IR 16 G 1" -11 41

VERSCHLUSS IR 20 G 1.1/4" -11 50

VERSCHLUSS IR 24 G 1.1/2" -11 55

VERSCHLUSS IR 32 G 2" -11 70

VerschlussmutterVERSCHLUSS IR
Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch

Dichtform 1: fl achdichtend

Bauart: Verschlussmutter

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Verschlüsse

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Innengewinde

6
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Bezeichnung G1 L1 L2 S1

mm mm mm

VS SK IR 02 VA G 1/8" -28 15,0 10,0 14

VS SK IR 04 VA G 1/4" -19 18,0 12,5 17

VS SK IR 06 VA G 3/8" -19 19,0 13,0 22

VS SK IR 08 VA G 1/2" -14 21,0 14,5 27

VS SK IR 12 VA G 3/4" -14 24,5 18,5 32

VS SK IR 16 VA G 1" -11 25,0 19,0 41

VS SK IR 20 VA G 1.1/4" -11 29,0 22,0 50

VS SK IR 24 VA G 1.1/2" -11 31,0 23,5 55

VS SK IR 32 VA G 2" -11 32,0 24,5 70

Verschlussmutter VSSK IR VA
Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch

Dichtform 1: fl achdichtend

Bauart: Verschluss

Werkstoff : Edelstahl

Adapter Verschlüsse

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Innengewinde

6
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Bezeichnung G1 S1

mm

VERSCHLUSS AB 02 G 1/8" -28 14

VERSCHLUSS AB 04 G 1/4" -19 19

VERSCHLUSS AB 06 G 3/8" -19 22

VERSCHLUSS AB 08 G 1/2" -14 27

VERSCHLUSS AB 10 G 5/8" -14 30

VERSCHLUSS AB 12 G 3/4" -14 32

VERSCHLUSS AB 16 G 1" -11 38

VERSCHLUSS AB 20 G 1.1/4" -11 50

VERSCHLUSS AB 24 G 1.1/2" -11 55

VERSCHLUSS AB 32 G 2" -11 70

Weitere Produktvarianten (online)

Verschluss-StutzenVERSCHLUSS AB

VERSCHLUSS AB VA:  Verschluss-Stutzen, Edelstahl

Anschluss 1: BSP-Muttergewinde

Dichtform 1: 60° Außenkonus

Bauart: Verschluss-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Verschlüsse

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Muttergewinde

6
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Bezeichnung G1 S1 OR

mm

VERSCHLUSS AOB 02 G 1/8" -28 14 4,5 x 1,5

VERSCHLUSS AOB 04 G 1/4" -19 17 6,5 x 1,0

VERSCHLUSS AOB 06 G 3/8" -19 22 8,1 x 1,6

VERSCHLUSS AOB 08 G 1/2" -14 27 12,1 x 1,6

VERSCHLUSS AOB 10 G 5/8" -14 27 13,1 x 1,6

VERSCHLUSS AOB 12 G 3/4" -14 32 17,1 x 1,6

VERSCHLUSS AOB 16 G 1" -11 41 22,1 x 1,6

Verschlussbutzen mit O-Ring-Abdichtung VERSCHLUSS AOB
Anschluss 1: BSP-Muttergewinde

Dichtform 1: 60° Dichtkopf mit O-Ring

Bauart: Verschlussbutzen mit O-Ring-Abdichtung

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Verschlüsse

Katalog 2Stand: 08/2009

BSP-Muttergewinde

6
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Bezeichnung G1 S1

mm

VERSCHLUSS ARI 04 G 1/4" -19 19

VERSCHLUSS ARI 06 G 3/8" -19 22

VERSCHLUSS ARI 08 G 1/2" -14 27

VERSCHLUSS ARI 12 G 3/4" -14 37

VERSCHLUSS ARI 16 G 1" -11 41

Verschluss-StückVERSCHLUSS ARI
Anschluss 1: BSP-Innengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 60° Innenkonus

Bauart: Verschluss

Bauform: gerade

Norm Anschluss 2: JIS B 8363

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Verschlüsse

Katalog 2 Stand: 08/2009

BSP-Muttergewinde

6
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Bezeichnung G1 SW

mm

VERSCHLUSS HRK 02 R 1/8" K 12

VERSCHLUSS HRK 04 R 1/4" K 14

VERSCHLUSS HRK 06 R 3/8" K 17

VERSCHLUSS HRK 08 R 1/2" K 22

VERSCHLUSS HRK 10 R 5/8" K 30

VERSCHLUSS HRK 12 R 3/4" K 27

VERSCHLUSS HRK 16 R 1" K 36

VERSCHLUSS HRK 20 R 1.1/4" K 46

VERSCHLUSS HRK 24 R 1.1/2" K 50

VERSCHLUSS HRK 32 R 2" K 70

VERSCHLUSS HRK 40 R 2.1/2" K 70

Verschluss-Schraube mit Außensechskant VERSCHLUSS HRK
Anschluss 1: BSPT-Außengewinde kegelig

Dichtform 1: gewindedichtend

Bauart: Verschluss-Schrauben mit Außensechskant

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Verschlüsse

Katalog 2Stand: 08/2009

BSPT-Außengewinde kegelig

6
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Bezeichnung G1 OR

VERSCHLUSS HMO 10 M 10 x 1 8,00 x 1,50

VERSCHLUSS HMO 12 M 12 x 1,5 9,30 x 2,30

VERSCHLUSS HMO 14 M 14 x 1,5 11,30 x 2,30

VERSCHLUSS HMO 16 M 16 x 1,5 13,30 x 2,30

VERSCHLUSS HMO 18 M 18 x 1,5 15,30 x 2,30

VERSCHLUSS HMO 20 M 20 x 1,5 17,30 x 2,30

VERSCHLUSS HMO 22 M 22 x 1,5 19,30 x 2,30

VERSCHLUSS HMO 27 M 27 x 2 23,47 x 2,95

VERSCHLUSS HMO 33 M 33 x 2 29,74 x 2,95

VERSCHLUSS HMO 42 M 42 x 2 38,00 x 3,00

VERSCHLUSS HMO 48 M 48 x 2 44,00 x 3,00

Verschluss-Schraube mit AußensechskantVERSCHLUSS HMO
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: Form F

Bauart: Verschluss-Schrauben mit Außensechskant

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Verschlüsse

Katalog 2 Stand: 08/2009

metrische Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 SW

mm

VERSCHLUSS HJL 14 M 14 x 1,5 14

VERSCHLUSS HJL 16 M 16 x 1,5 17

VERSCHLUSS HJL 18 M 18 x 1,5 19

VERSCHLUSS HJL 22 M 22 x 1,5 22

VERSCHLUSS HJL 24 M 24 x 1,5 24

VERSCHLUSS HJL 30 M 30 x 1,5 30

VERSCHLUSS HJL 33 M 33 x 1,5 36

Verschluss-Stutzen VERSCHLUSS HJL
Anschluss 1: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 1: 60° Außenkonus

Bauart: Verschluss-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Verschlüsse

Katalog 2Stand: 08/2009

metrische Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 S1

mm

VERSCHLUSS ALI 14 M 14 x 1,5 19

VERSCHLUSS ALI 16 M 16 x 1,5 22

VERSCHLUSS ALI 18 M 18 x 1,5 24

VERSCHLUSS ALI 22 M 22 x 1,5 27

VERSCHLUSS ALI 24 M 24 x 1,5 32

VERSCHLUSS ALI 30 M 30 x 1,5 36

VERSCHLUSS ALI 33 M 33 x 1,5 41

Verschluss-StutzenVERSCHLUSS ALI
Anschluss 1: metrisches Muttergewinde

Dichtform 1: 60° Innenkonus

Bauart: Verschluss-Stutzen

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Verschlüsse

Katalog 2 Stand: 08/2009

metrische Muttergewinde

6
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Bezeichnung G1 SW

mm

VERSCHLUSS HN 02 1/8" -27 NPT 11

VERSCHLUSS HN 04 1/4" -18 NPT 14

VERSCHLUSS HN 06 3/8" -18 NPT 18

VERSCHLUSS HN 08 1/2" -14 NPT 22

VERSCHLUSS HN 12 3/4" -14 NPT 27

VERSCHLUSS HN 16 1" -11,5 NPT 35

VERSCHLUSS HN 20 1.1/4" -11,5 NPT 46

VERSCHLUSS HN 24 1.1/2" -11,5 NPT 50

VERSCHLUSS HN 32 2" -11,5 NPT 66

Verschluss-Stutzen VERSCHLUSS HN

Weitere Produktvarianten (online)

Anschluss 1: NPT-Außengewinde

Dichtform 1: gewindedichtend

Bauart: Verschluss-Stutzen

Bauform: gerade

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

VERSCHLUSS HN VA:  Verschluss-Stutzen, Edelstahl

Adapter Verschlüsse

Katalog 2Stand: 08/2009

NPT-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 S1

VERSCHLUSS HN 02 IS 1/8" -27 NPT 3/16"

VERSCHLUSS HN 04 IS 1/4" -18 NPT 1/4"

VERSCHLUSS HN 06 IS 3/8" -18 NPT 5/16"

VERSCHLUSS HN 08 IS 1/2" -14 NPT 3/8"

VERSCHLUSS HN 12 IS 3/4" -14 NPT 9/16"

VERSCHLUSS HN 16 IS 1" -11,5 NPT 1.3/8"

VERSCHLUSS HN 20 IS 1.1/4" -11,5 NPT -

VERSCHLUSS HN 24 IS 1.1/2" -11,5 NPT -

VERSCHLUSS HN 32 IS 2" -11,5 NPT 1"

Verschluss-Schraube mit InnensechskantVERSCHLUSS HN IS
Anschluss 1: NPT-Außengewinde

Dichtform 1: gewindedichtend

Bauart: Verschluss-Schraube mit Innensechskant

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Verschlüsse

Katalog 2 Stand: 08/2009

NPT-Außengewinde Innensechskant

6

646



6

Bezeichnung G1 SW

mm

VERSCHLUSS IN 02 1/8" -27 NPT 14

VERSCHLUSS IN 04 1/4" -18 NPT 17

VERSCHLUSS IN 06 3/8" -18 NPT 22

VERSCHLUSS IN 08 1/2" -14 NPT 27

VERSCHLUSS IN 12 3/4" -14 NPT 32

VERSCHLUSS IN 16 1" -11,5 NPT 43

VERSCHLUSS IN 20 1.1/4" -11,5 NPT 50

VERSCHLUSS IN 24 1.1/2" -11,5 NPT 60

VERSCHLUSS IN 32 2" -11,5 NPT 73

Verschlussmutter VERSCHLUSS IN
Anschluss 1: NPT-Innengewinde

Dichtform 1: gewindedichtend

Bauart: Verschlussmutter

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Verschlüsse

Katalog 2Stand: 08/2009

NPT-Innengewinde

6
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Bezeichnung G1 i L1 SW OR

mm mm mm

VERSCHLUSS HJOF 04 9/16" -18 UNF 10,0 16,5 17 7,65 x 1,78

VERSCHLUSS HJOF 06 11/16" -16 UN 11,0 19,0 19 9,25 x 1,78

VERSCHLUSS HJOF 08 13/16" -16 UN 13,0 22,0 22 12,42 x 1,78

VERSCHLUSS HJOF 10 1" -14 UNS 15,5 26,0 27 15,60 x 1,78

VERSCHLUSS HJOF 12 1.3/16" -12 UN 17,0 27,5 32 18,77 x 1,78

VERSCHLUSS HJOF 16 1.7/16" -12 UN 17,5 28,0 41 23,52 x 1,78

VERSCHLUSS HJOF 20 1.11/16" -12 UN 17,5 28,0 46 29,87 x 1,78

VERSCHLUSS HJOF 24 2" -12 UN 17,5 28,0 55 37,82 x 1,78

Verschluss-StutzenVERSCHLUSS HJOF
Anschluss 1: ORFS-Außengewinde

Dichtform 1: fl achdichtend mit O-Ring

Bauart: Verschluss-Stutzen

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Verschlüsse

Katalog 2 Stand: 08/2009

ORFS-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 S1

mm

VERSCHLUSS AJF 04 9/16" -18 UNF 17

VERSCHLUSS AJF 06 11/16" -16 UN 22

VERSCHLUSS AJF 08 13/16" -16 UN 24

VERSCHLUSS AJF 10 1" -14 UNS 30

VERSCHLUSS AJF 12 1.3/16" -12 UN 36

VERSCHLUSS AJF 16 1.7/16" -12 UN 41

VERSCHLUSS AJF 20 1.11/16" -12 UN 48

VERSCHLUSS AJF 24 2" -12 UN 57

VERSCHLUSS AJF 32 2.1/2" -12 UN 73

Verschluss-Stutzen VERSCHLUSS AJF
Anschluss 1: ORFS-Muttergewinde

Dichtform 1: fl achdichtend

Bauart: Verschluss-Stutzen

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Verschlüsse

Katalog 2Stand: 08/2009

ORFS-Muttergewinde

6
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Bezeichnung G1 SW

mm

VERSCHLUSS HJ 04 7/16" -20 UNF 12

VERSCHLUSS HJ 05 1/2" -20 UNF 14

VERSCHLUSS HJ 06 9/16" -18 UNF 19

VERSCHLUSS HJ 08 3/4" -16 UNF 19

VERSCHLUSS HJ 10 7/8" -14 UNF 24

VERSCHLUSS HJ 12 1.1/16" -12 UN 27

VERSCHLUSS HJ 14 1.3/16" -12 UN 32

VERSCHLUSS HJ 16 1.5/16" -12 UN 36

VERSCHLUSS HJ 20 1.5/8" -12 UN 46

VERSCHLUSS HJ 24 1.7/8" -12 UN 50

VERSCHLUSS HJ 32 2.1/2" -12 UN 67

Weitere Produktvarianten (online)

Verschluss-StutzenVERSCHLUSS HJ

VERSCHLUSS HJ VA:  Verschluss-Stutzen, Edelstahl

Anschluss 1: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1: 74° Außenkonus

Bauart: Verschluss-Stutzen

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Verschlüsse

Katalog 2 Stand: 08/2009

UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 SW OR

mm

VERSCHLUSS O 02 5/16" -24 UNF 11 6,07 x 1,63

VERSCHLUSS O 03 3/8" -24 UNF 13 7,65 x 1,63

VERSCHLUSS O 04 7/16" -20 UNF 14 8,92 x 1,83

VERSCHLUSS O 05 1/2" -20 UNF 16 10,52 x 1,83

VERSCHLUSS O 06 9/16" -18 UNF 18 11,89 x 1,98

VERSCHLUSS O 08 3/4" -16 UNF 22 16,36 x 2,21

VERSCHLUSS O 10 7/8" -14 UNF 25 19,18 x 2,46

VERSCHLUSS O 12 1.1/16" -12 UN 32 23,47 x 2,95

VERSCHLUSS O 14 1.3/16" -12 UN 35 26,60 x 2,95

VERSCHLUSS O 16 1.5/16" -12 UN 38 29,74 x 2,95

VERSCHLUSS O 20 1.5/8" -12 UN 48 37,47 x 3,00

VERSCHLUSS O 24 1.7/8" -12 UN 54 43,69 x 3,00

VERSCHLUSS O 32 2.1/2" -12 UN 70 59,36 x 3,00

Verschluss-Stutzen VERSCHLUSS O
Anschluss 1: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1: O-Ring-abdichtend

Bauart: Verschluss-Stutzen

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Verschlüsse

Katalog 2Stand: 08/2009

UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung G1 S1 OR

VERSCHLUSS O 02 IS 5/16" -24 UNF 1/8" 6,07 x 1,63

VERSCHLUSS O 03 IS 3/8" -24 UNF 1/8" 7,65 x 1,63

VERSCHLUSS O 04 IS 7/16" -20 UNF 3/16" 8,92 x 1,83

VERSCHLUSS O 05 IS 1/2" -20 UNF 3/16" 10,52 x 1,83

VERSCHLUSS O 06 IS 9/16" -18 UNF 1/4" 11,89 x 1,98

VERSCHLUSS O 08 IS 3/4" -16 UNF 5/16" 16,36 x 2,21

VERSCHLUSS O 10 IS 7/8" -14 UNF 3/8" 19,18 x 2,46

VERSCHLUSS O 12 IS 1.1/16" -12 UN 9/16" 23,47 x 2,95

VERSCHLUSS O 14 IS 1.3/16" -12 UN 9/16" 26,60 x 2,95

VERSCHLUSS O 16 IS 1.5/16" -12 UN 5/8" 29,74 x 2,95

VERSCHLUSS O 20 IS 1.5/8" -12 UN 3/4" 37,47 x 3,00

VERSCHLUSS O 24 IS 1.7/8" -12 UN 3/4" 43,69 x 3,00

VERSCHLUSS O 32 IS 2.1/2" -12 UN 1" 59,36 x 3,00

Verschluss-Schraube mit InnensechskantVERSCHLUSS O IS
Anschluss 1: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 1: O-Ring-abdichtend

Bauart: Verschluss-Schraube mit Innensechskant

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Verschlüsse

Katalog 2 Stand: 08/2009

UNF-Außengewinde Innensechskant

6
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Bezeichnung G1 S1

mm

VERSCHLUSS IJ 04 7/16" -20 UNF 14

VERSCHLUSS IJ 05 1/2" -20 UNF 17

VERSCHLUSS IJ 06 9/16" -18 UNF 19

VERSCHLUSS IJ 08 3/4" -16 UNF 22

VERSCHLUSS IJ 10 7/8" -14 UNF 27

VERSCHLUSS IJ 12 1.1/16" -12 UN 32

VERSCHLUSS IJ 16 1.5/16" -12 UN 41

VERSCHLUSS IJ 20 1.5/8" -12 UN 50

VERSCHLUSS IJ 24 1.7/8" -12 UN 60

VERSCHLUSS IJ 32 2.1/2" -12 UN 73

Verschlussmutter VERSCHLUSS IJ
Anschluss 1: UN/UNF-Innengewinde

Dichtform 1: 74° Innenkonus

Bauart: Verschluss-Stutzen

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Verschlüsse

Katalog 2Stand: 08/2009

UNF-Innengewinde

6
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Bezeichnung G1 S1

mm

VERSCHLUSS AJ 04 7/16" -20 UNF 14

VERSCHLUSS AJ 05 1/2" -20 UNF 17

VERSCHLUSS AJ 06 9/16" -18 UNF 19

VERSCHLUSS AJ 08 3/4" -16 UNF 22

VERSCHLUSS AJ 10 7/8" -14 UNF 27

VERSCHLUSS AJ 12 1.1/16" -12 UN 32

VERSCHLUSS AJ 14 1.3/16" -12 UN 35

VERSCHLUSS AJ 16 1.5/16" -12 UN 41

VERSCHLUSS AJ 20 1.5/8" -12 UN 50

VERSCHLUSS AJ 24 1.7/8" -12 UN 60

VERSCHLUSS AJ 32 2.1/2" -12 UN 73

Weitere Produktvarianten (online)

Verschluss-StutzenVERSCHLUSS AJ

VERSCHLUSS AJ VA:  Verschluss-Stutzen, Edelstahl

Anschluss 1: UN/UNF-Muttergewinde

Dichtform 1: 74° Innenkonus

Bauart: Verschluss-Stutzen

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Verschlüsse

Katalog 2 Stand: 08/2009

UNF-Muttergewinde

6
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Bezeichnung Baugröße Betriebsdruck Ø D1 L1 SW S1

bar mm mm mm mm

WEO VS 10 SB 1/4" PN 350 10 28 20 19

WEO VS 13 SB 3/8" PN 350 13 31 24 22

WEO VS 16 SB 1/2" PN 350 16 32 28 27

WEO VS 23 SB 3/4" PN 350 23 44 32 32

WEO VS 30 SB 1" PN 250 30 55 41 41

WEO-Verschluss-Steckbuchse WEO VS SB
Anschluss 1: WEO-Steckbuchse

Dichtform 1: O-Ring-abdichtend

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Verschlüsse

Katalog 2Stand: 08/2009

WEO-Buchse

6
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Bezeichnung Baugröße Betriebsdruck Ø D1 Ø D2 L1 L2

bar mm mm mm mm

WEO VS 10 S 1/4" PN 350 10 12 43 19,0

WEO VS 13 S 3/8" PN 350 13 16 50 22,0

WEO VS 16 S 1/2" PN 350 16 19 50 22,0

WEO VS 23 S 3/4" PN 350 23 25 59 31,0

WEO VS 30 S 1" PN 250 30 33 75 38,5

WEO-Verschluss-SteckerWEO VS S
Anschluss 1: WEO-Stecker

Dichtform 1: O-Ring-abgedichteter Stutzen

Werkstoff : Stahl

Oberfl ächenschutz: galvanisch beschichtet

Adapter Verschlüsse

Katalog 2 Stand: 08/2009

WEO-Stecker

6
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Bezeichnung Baugröße Betriebsdruck G1 Ø D1 i L1 S1

bar mm mm mm mm

WEO 10 SB G 1/4 1/4" PN 350 G 1/4" -19 10 12 38 19

WEO 13 SB G 3/8 3/8" PN 350 G 3/8" -19 13 12 41 22

WEO 16 SB G 1/2 1/2" PN 350 G 1/2" -14 16 14 43 27

WEO 23 SB G 3/4 3/4" PN 350 G 3/4" -14 23 16 56 32

WEO 30 SB G 1 1" PN 250 G 1" -11 30 18 67 41

WEO-Steckbuchse WEO SB G
Anschluss 1: WEO-Steckbuchse

Dichtform 1: O-Ring-abdichtend

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: Form A

Werkstoff : Stahl

Adapter WEO-Plug in

Katalog 2Stand: 08/2009

Steckbuchse BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung Baugröße Betriebsdruck G1 Ø D1 i L1 S1

bar mm mm mm mm

WEO 10 SB G 1/4 ED 1/4" PN 350 G 1/4" -19 10 12 38 19

WEO 13 SB G 3/8 ED 3/8" PN 350 G 3/8" -19 13 12 41 22

WEO 16 SB G 1/2 ED 1/2" PN 350 G 1/2" -14 16 14 43 27

WEO-SteckbuchseWEO SB G ED
Anschluss 1: WEO-Steckbuchse

Dichtform 1: O-Ring-abdichtend

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: Form E

Werkstoff : Stahl

Adapter WEO-Plug in

Katalog 2 Stand: 08/2009

Steckbuchse BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung Baugröße Betriebsdruck G1 Ø D1 L1 S1

bar mm mm mm

WEO 10 SB M 22-1.5 S 1/4" PN 350 M 22 x 1,5 10 21,0 22

WEO 13 SB M 24-1.5 S 3/8" PN 350 M 24 x 1,5 13 23,5 24

WEO 16 SB M 27-1.5 S 1/2" PN 350 M 27 x 1,5 16 23,7 27

WEO 23 SB M 36-1.5 S 3/4" PN 350 M 36 x 1,5 23 33,5 36

WEO-Einschraub-Buchse WEO SB M S
Anschluss 1: WEO-Einschraub-Buchse

Dichtform 1: O-Ring-abdichtend

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: spezielles Einschraubloch

Werkstoff : Stahl

Adapter WEO-Plug in

Katalog 2Stand: 08/2009

Steckbuchse metrische Außengewinde

6
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Bezeichnung Baureihe Ø d2 Baugröße Betriebsdruck G1 Ø D1 L1 S1

mm bar mm mm mm

WEO 10 SB NW 06 HL L 8 1/4" PN 250 M 14 x 1,5 10 36 19

WEO 13 SB NW 10 HL L 12 3/8" PN 250 M 18 x 1,5 13 40 22

WEO 16 SB NW 13 HL L 15 1/2" PN 250 M 22 x 1,5 16 41 27

WEO 23 SB NW 20 HL L 22 3/4" PN 160 M 30 x 2 23 54 32

WEO 10 SB NW 04 HS S 8 1/4" PN 350 M 16 x 1,5 10 38 19

WEO 13 SB NW 08 HS S 12 3/8" PN 350 M 20 x 1,5 13 41 22

WEO 16 SB NW 13 HS S 16 1/2" PN 350 M 24 x 1,5 16 43 27

WEO 23 SB NW 20 HS S 25 3/4" PN 250 M 36 x 2 23 58 41

WEO-SteckbuchseWEO SB NW HL / WEO SB NW HS
Anschluss 1: WEO-Steckbuchse

Dichtform 1: O-Ring-abdichtend

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Werkstoff : Stahl

Adapter WEO-Plug in

Katalog 2 Stand: 08/2009

Steckbuchse metrische Außengewinde

6

660

Ø d2= Rohr-Außendurchmesser



6

Bezeichnung Baureihe Ø d2 Baugröße Betriebsdruck Ø D1 L1 S1

mm bar mm mm mm

WEO 10 SB NW 06 FL L 8 1/4" PN 250 10 48 19

WEO 13 SB NW 10 FL L 12 3/8" PN 250 13 51 22

WEO 16 SB NW 13 FL L 15 1/2" PN 250 16 54 27

WEO 23 SB NW 20 FL L 22 3/4" PN 250 23 68 32

WEO 16 SB NW 13 FS S 16 1/2" PN 350 16 59 27

WEO 23 SB NW 20 FS S 25 3/4" PN 350 23 75 32

WEO-Steckbuchse WEO SB NW FL / WEO SB NW FS
Anschluss 1: WEO-Steckbuchse

Dichtform 1: O-Ring-abdichtend

Anschluss 2: Rohrstutzen

Dichtform 2: Rohrstutzen mit Schneidring

Werkstoff : Stahl

Adapter WEO-Plug in

Katalog 2Stand: 08/2009

Steckbuchse Rohrstutzen (BEL)

6
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Bezeichnung Baugröße Betriebsdruck G1 Ø D1 L1 S1

bar mm mm mm

WEO 10 SB HJ 04 1/4" PN 350 7/16" -20 UNF 10 40,0 19

WEO 13 SB HJ 06 3/8" PN 200 9/16" -18 UNF 13 43,1 22

WEO 16 SB HJ 08 1/2" PN 200 3/4" -16 UNF 16 45,7 27

WEO 16 SB HJ 10 1/2" PN 200 7/8" -14 UNF 16 48,3 27

WEO 16 SB HJ 12 1/2" PN 250 1.1/16" -12 UN 16 50,9 30

WEO 23 SB HJ 12 3/4" PN 250 1.1/16" -12 UN 23 61,9 32

WEO-SteckbuchseWEO SB HJ
Anschluss 1: WEO-Steckbuchse

Dichtform 1: O-Ring-abdichtend

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Werkstoff : Stahl

Adapter WEO-Plug in

Katalog 2 Stand: 08/2009

Steckbuchse UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung Baugröße Betriebsdruck G1 Ø D1 i L1 S1 OR

bar mm mm mm mm

WEO 10 SB O 04 1/4" PN 350 7/16" -20 UNF 10 9 35 19 8,92 x 1,83

WEO 13 SB O 06 3/8" PN 350 9/16" -18 UNF 13 10 39 22 11,89 x 1,98

WEO 16 SB O 08 1/2" PN 350 3/4" -16 UNF 16 11 40 27 16,36 x 2,20

WEO 23 SB O 12 3/4" PN 350 1.1/16" -12 UN 23 15 55 32 23,47 x 2,95

WEO 30 SB O 16 1" PN 250 1.5/16" -12 UN 30 15 64 41 29,74 x 2,95

WEO-Steckbuchse WEO SB O
Anschluss 1: WEO-Steckbuchse

Dichtform 1: O-Ring-abdichtend

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: Form F

Werkstoff : Stahl

Adapter WEO-Plug in

Katalog 2Stand: 08/2009

Steckbuchse UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung Baugröße Betriebsdruck G1 Ø D1 i L1 S1

bar mm mm mm mm

WEO 10 S G 1/4 1/4" PN 350 G 1/4" -19 10 19,0 43,0 19

WEO 13 S G 3/8 3/8" PN 350 G 3/8" -19 13 22,0 48,5 22

WEO 16 S G 1/2 1/2" PN 350 G 1/2" -14 16 22,0 52,0 27

WEO 23 S G 3/4 3/4" PN 350 G 3/4" -14 23 31,0 65,0 32

WEO 30 S G 1 1" PN 250 G 1" -11 30 38,5 77,0 41

WEO-SteckerWEO S G
Anschluss 1: WEO-Stecker

Dichtform 1: O-Ring-abgedichteter Stutzen

Anschluss 2: BSP-Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: Form A

Werkstoff : Stahl

Adapter WEO-Plug in

Katalog 2 Stand: 08/2009

Stecker BSP-Außengewinde

6
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Bezeichnung Baureihe Ø d2 Baugröße Betriebsdruck G1 Ø D1 L1 S1

mm bar mm mm mm

WEO 10 S NW 06 HL L 8 1/4" PN 250 M 16 x 1,5 10 38,0 14

WEO 13 S NW 10 HL L 12 3/8" PN 250 M 20 x 1,5 13 44,0 19

WEO 16 S NW 13 HL L 15 1/2" PN 250 M 24 x 1,5 16 46,0 24

WEO 23 S NW 20 HL L 22 3/4" PN 160 M 36 x 2 23 59,5 32

WEO 10 S NW 04 HS S 8 1/4" PN 350 M 16 x 1,5 10 40,0 17

WEO 13 S NW 08 HS S 12 3/8" PN 350 M 20 x 1,5 13 45,0 21

WEO 16 S NW 13 HS S 16 1/2" PN 350 M 24 x 1,5 16 48,0 27

WEO 23 S NW 20 HS S 25 3/4" PN 350 M 36 x 2 23 63,5 41

WEO-Stecker WEO S NW HL / WEO S NW HS
Anschluss 1: WEO-Stecker

Dichtform 1: O-Ring-abgedichteter Stutzen

Anschluss 2: metrisches Außengewinde zylindrisch

Dichtform 2: 24° Innenkonus

Werkstoff : Stahl

Adapter WEO-Plug in

Katalog 2Stand: 08/2009

Stecker metrische Außengewinde

6
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Bezeichnung Baugröße Betriebsdruck G1 Ø D1 L1 S1

bar mm mm mm

WEO 10 S HJ 04 1/4" PN 350 7/16" -20 UNF 10 42 13

WEO 13 S HJ 06 3/8" PN 250 9/16" -18 UNF 13 47 16

WEO 16 SH J 08 1/2" PN 250 3/4" -16 UNF 16 52 20

WEO 23 SH J 12 3/4" PN 200 1.1/16" -12 UN 23 68 27

WEO-SteckerWEO S HJ
Anschluss 1: WEO-Stecker

Dichtform 1: O-Ring-abgedichteter Stutzen

Anschluss 2: UN/UNF-Außengewinde

Dichtform 2: 74° Außenkonus

Werkstoff : Stahl

Adapter WEO-Plug in

Katalog 2 Stand: 08/2009

Stecker UNF-Außengewinde

6
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Bezeichnung Baugröße Betriebsdruck G Ø D1 L1 SW

bar mm mm mm

WEO VB 10 SB 1/4" PN 350 M 21 x 1,5 10 42,8 22

WEO VB 13 SB 3/8" PN 350 M 26 x 1,5 13 50,8 27

WEO VB 16 SB 1/2" PN 350 M 30 x 2 16 50,0 32

WEO-Doppelkupplung WEO VB SB
Anschluss 1: WEO-Steckbuchse

Dichtform 1: O-Ring-abdichtend

Anschluss 2: WEO-Steckbuchse

Dichtform 2: O-Ring abgedichteter Stutzen

Werkstoff : Stahl

Adapter WEO-Plug in

Katalog 2Stand: 08/2009

Verbinder Steckbuchse

6
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SW = Schlüsselweite


	Katalog_2_Umschlag1
	NewKatFile000_Seite_1-2.indd
	NewKatFile002_Seite_35-66.indd
	NewKatFile003_Seite_67_98.indd
	NewKatFile006_Seite_163-194.indd
	NewKatFile007_Seite_195-226.indd
	NewKatFile009_Seite_259-290.indd
	NewKatFile010_Seite_291-322.indd
	NewKatFile011_Seite_323-354.indd
	NewKatFile012_Seite_355-386.indd
	NewKatFile013_Seite_387-418.indd
	NewKatFile014_Seite_419-450.indd
	NewKatFile015_Seite_451-482.indd
	NewKatFile016_Seite_483-514.indd
	NewKatFile017_Seite_515-546.indd
	NewKatFile018_Seite_547-578.indd
	NewKatFile019_Seite_579-610.indd
	NewKatFile020_Seite_611-642.indd
	NewKatFile021_Seite_643-674.indd
	NewKatFile022_Seite_675-706.indd
	NewKatFile023_Seite_707-738.indd
	NewKatFile024_Seite_739-770.indd
	NewKatFile025_Seite_771-802.indd
	NewKatFile026_Seite_803-834.indd
	NewKatFile027_Seite_835-866.indd
	NewKatFile028_Seite_867-898.indd
	NewKatFile029_Seite_899-930.indd
	NewKatFile030_Seite_931-962.indd
	NewKatFile031_Seite_963-994.indd
	NewKatFile032_Seite_995-1026.indd
	NewKatFile033_Seite_1027-1058.indd
	NewKatFile034_Seite_1059-1090.indd
	NewKatFile035.indd
	NewKatFile036.indd
	Katalog_2_Umschlag2



