
РУКАВИ ГУМОВІ | Огляд робочого тиску та радіусу згину

Рукав Робочий тиск (Бар)
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Дюйми 1/8″ 3/16″ 1/4″ 5/16″ 3/8″ 1/2″ 5/8″ 3/4″ 1″ 1.1/4″ 1.1/2″ 2″ 2.3/8″ 3″
Розмір 2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 24 32 38 48
Рукави з обплетенням
HD 100 250 225 215 180 160 130 105 88 63 50 40 1:4
HD 100 T 225 215 180 160 130 105 88 1:4
HD 200 415 400 350 330 275 250 215 165 125 90 80 90 45 1:4
HD 200 RM 400 350 330 275 250 215 165 125 90 80 1:4
HD 200 S 380 350 310 230 1:4
HD 200 T 400 350 330 275 250 215 165 125 90 80 1:4
KP 100 225 215 180 160 130 105 88 1:4
KP 100 P 120 120 100 100 1:4
KP 100 RAIL 215 180 160 130 105 88 1:4

KP 100 S 290 250 230 210 150 125 110 100 1:4
KP 200 400 350 330 275 250 215 165 1:4
KP 200 NO 400 350 330 275 1:4
KP 200 PRO 400 350 330 275 250 215 165 1:4
KP 200 RAIL 350 330 275 250 215 165 125 100 90 1:4

KP 200 RM 450 420 385 350 290 280 200 1:4
KP 200 S 450 420 385 350 290 280 200 175 1:4
Спіральні рукави
HD 500 420 380 350 290 250 1:4
HD 600 350 1:4
HD 700 420 420 420 420 420 1:4
HD 700 LL 450 420 420 1:4
HD 700 PRO 420 420 420 420 420 420 420 1:4
HD 800 500 500 500 500 1:4
KP 600 445 420 420 380 350 350 1:4
KP 700 420 420 1:4
Текстильні рукави
TE 100 25 25 20 20 16 16 12 12 1:4
TE 200 B 80 75 68 63 58 50 45 40 1:4
TE 200 RAIL 80 75 68 63 58 50 45 40 1:4

TE 300 160 145 130 110 93 80 70 55 45 40 33 25 1:4
Push-Lok рукави
ND 300 T 17 17 17 17 1:4
NP 100 24 24 21 21 21 14 1:4
NP 300 21 21 21 21 21 1:4
Термопластичні рукави
NY 100 300 300 225 225 180 1:4
NY 100 PA 360 300 225 225 180 140 115 95 1:4
NY 1800 250 250 250 250 1:4
NY 2100 700 1:4
NY 500 700 700 700 590 500 450 315 1:4
NY 700 210 210 210 190 160 140 1:4
NY 800 350 350 310 280 245 165 140 1:4
NY 800 NC 350 350 310 280 245 165 140 1:4

TAF 100** 370 255 225 190 160 1:2
TAF 100 CU** 370 255 1:2
TBF 200** 485 455 375 340 280 215 1:2
TBF 200 CU** 485 455 1:2
NY 3000 420 350 280 310 1:4
Здвоєні рукави
KPZ 200 400 350 330 275 1:4
NYZ 100 300 300 225 225 180 1:4
NYZ 2100 700 1:4
NYZ 700 210 210 190 160 140 1:4
NYZ 800 350 350 310 280 245 1:4
TAFZ 100** 255 225 190 160 1:2
TAFZ 100 CU** 255 1:2
TBFZ 200** 455 375 340 280 215 1:2
TBFZ 200 CU** 455 340 1:2

* DN = номінальний діаметр
 ** робочий тиск при 20 °C 



Більше інформації на сайті: hansa-flex.сom.ua/gidravlika

Радіус згину мінімальний
Діапазон 

температур СТАНДАРТ

4 5 6 8 10 12 16 19 25 31 38 51 60 76

min. max.1/8″ 3/16″ 1/4″ 5/16″ 3/8″ 1/2″ 5/8″ 3/4″ 1″ 1.1/4″ 1.1/2″ 2″ 2.3/8″ 3″
2 3 4 5 6 8 10 12 16 20 24 32 38 48

90 100 115 130 180 200 240 300 420 500 630 -40 °C 100 °C EN 853 1SN
100 115 130 180 200 240 300 -55 °C 135 °C EN 853 1SN

90 100 115 130 180 200 240 300 420 500 630 762 912 -40 °C 100 °C EN 853 2SN
100 115 125 180 200 240 300 420 500 630 -40 °C 100 °C EN 853 2SN

130 180 240 240 -40 °C 100 °C EN 853 2SN
100 115 130 180 200 240 300 420 500 630 -55 °C 135 °C EN 853 2SN
75 85 90 130 150 180 230 -40 °C 100 °C EN 857 1SC
30 40 50 60 -40 °C 100 °C

55 65 90 100 120 150 -40 °C 100 °C EN 857 1SC
EN 45545-2

40 55 65 80 105 120 160 300 -40 °C 100 °C EXCEEDS EN 857 1SC
75 85 90 130 170 200 250 -40 °C 100 °C EN 857 2SC
75 85 90 130 -40 °C 100 °C EN 857 2SC
75 85 90 130 170 200 250 -40 °C 100 °C EN 857 2SC

55 65 90 100 120 150 210 250 315 -40 °C 100 °C EN 857 2SC
EN 45545-2

45 60 70 90 130 160 210 -40 °C 100 °C EXCEEDS EN 857 2SC
45 60 70 90 130 160 210 300 -40 °C 100 °C EXCEEDS EN 857 2SC

280 340 460 560 700 -40 °C 100 °C EN 856 4SH
630 -40 °C 121 °C EN 856 R13

265 265 330 445 530 -40 °C 121 °C SAE 100 R15
336 400 504 -40 °C 121 °C EXCEEDS SAE 100 R15

150 200 265 265 330 445 530 -40 °C 121 °C SAE 100 R15
200 215 270 380 -40 °C 100 °C SAE 100 R15

65 90 100 120 150 280 -40 °C 121 °C ISO 18752-CC
120 150 -40 °C 121 °C ISO 18752-CC

35 45 65 75 90 115 165 220 -40 °C 100 °C EN 854 1TE
35 40 50 60 70 90 110 150 -40 °C 100 °C EN 854 2TE
35 40 50 60 70 90 110 150 -40 °C 125 °C EN 854 2TE

EN 45545-2
40 45 55 70 85 105 130 150 190 240 300 400 -40 °C 100 °C EN 854 3TE

65 75 130 150 -48 °C 150 °C
65 75 125 150 180 250 -40 °C 100 °C
45 75 80 115 135 -40 °C 100 °C

25 35 40 60 70 -40 °C 100 °C
25 35 40 60 70 115 145 180 -40 °C 100 °C
25 35 45 55 -55 °C 100 °C EXCEEDS ISO 3949/R18

70 -40 °C 100 °C
35 60 90 100 160 180 250 -40 °C 100 °C

25 25 35 45 55 95 -40 °C 93 °C ISO 3949/R7-1
30 50 55 60 80 150 200 -40 °C 93 °C ISO 3949/R8-1
30 50 55 60 80 150 200 -40 °C 93 °C ISO 3949/R8-2 NON 

CONDUCTIVE
40 63 80 100 -60 °C 100 °C
40 63 -60 °C 80 °C
40 63 80 100 130 190 -60 °C 100 °C
40 63 -60 °C 80 °C

220 240 350 500 -40 °C 100 °C

45 55 65 80 -40 °C 100 °C EN 857 2SC
25 35 40 60 70 -40 °C 100 °C

70 -40 °C 100 °C
25 35 45 55 95 -40 °C 93 °C ISO 3949/R7-1
30 50 55 60 80 -40 °C 93 °C ISO 3949/R8-1

40 63 80 100 130 -60 °C 100 °C
40 63 -60 °C 80 °C

40 63 80 100 130 190 -60 °C 100 °C
40 63 100 -60 °C 80 °C




