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XapaKTepucTuku
WcnonHeHnmne CMeHHbIN KapTpuax 6e3 coeaMHNTENIbHOro
2J1IeMEeHTa
MaTtepuan YnnotHeHue: BHK

JononHuTeNnbHanA Silikagel besteht zu ca. 99 % aus Siliziumdioxid
uHdopmMauus (Si02) und wird als synthetisches, polares und
hydrophiles Trocknungsmittel klassifiziert.
Es besitzt auf Grund seiner hohen Porositat

eine groflRe innere Oberflache von bis zu 800

m?/g. Dies ermdglicht eine sehr hohe
Wasseraufnahmekapazitat.In
Beliftungstrocknern wird Silikagel oft mit
einem Farbindikator versetzt. Farbumschlage
zeigen den

Silikagel wird gemaR Gesetzgebung der
Europaischen Union (Verordnung EG Nr.
1272/2008) nicht als gefahrlicher Stoff
eingestuft. Es ist nach EG-Richtlinien
(67/548/EWG bzw. 1999/45/EG) nicht
kennzeichnungspflichtig. Silikagel zahlt nicht

zu den gesund

UHcdopmMmaumusa o npopykre

AnAa Tuna unbTpa HKFIAD320EVNAFVPA AnAa Tuna unbTpa HKFIAD320EVNAFVPA

JononHuTenbHaa nHpopmauus

Silikagel besteht zu ca. 99 % aus Siliziumdioxid (SiO2) und wird als synthetisches, polares und hydrophiles Trocknungsmittel klassifiziert.Es besitzt
auf Grund seiner hohen Porositat eine groRe innere Oberflache von bis zu 800 m?/g. Dies ermdglicht eine sehr hohe Wasseraufnahmekapazitat.In
Beltftungstrocknern wird Silikagel oft mit einem Farbindikator versetzt. Farbumschlage zeigen den Wassergehalt und damit den Fortschritt der
Beladung des Trockenmittels an.Silikagel wird gemal Gesetzgebung der Europdischen Union (Verordnung EG Nr. 1272/2008) nicht als gefahrlicher
Stoff eingestuft. Es ist nach EG-Richtlinien (67/548/EWG bzw. 1999/45/EG) nicht kennzeichnungspflichtig. Silikagel zahlt nicht zu den gesundheits-

und umweltgefahrdenden Stoffen.

HecmoTpsa Ha TwaTeslbHY0 NPOBEPKY, Mbl HE MOXET UCKIIYUTL OWNOKK, NO3TOMY 1
Mbl He 6epeM Ha cebsi 0TBETCTBEHHOCTb 3a COAEPXKALLYIOCS UHopMaLN
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