
Характеристики
Исполнение Сменный картридж без соединительного 

элемента 

Материал Уплотнение: БНК 

Дополнительная 
информация

Silikagel besteht zu ca. 99 % aus Siliziumdioxid 
(SiO2) und wird als synthetisches, polares und 
hydrophiles Trocknungsmittel klassifiziert. 
Es besitzt auf Grund seiner hohen Porosität 
eine große innere Oberfläche von bis zu 800 
m²/g. Dies ermöglicht eine sehr hohe 
Wasseraufnahmekapazität.In 
Belüftungstrocknern wird Silikagel oft mit 
einem Farbindikator versetzt. Farbumschläge 
zeigen den 
Silikagel wird gemäß Gesetzgebung der 
Europäischen Union (Verordnung EG Nr. 
1272/2008) nicht als gefährlicher Stoff 
eingestuft. Es ist nach EG-Richtlinien 
(67/548/EWG bzw. 1999/45/EG) nicht 
kennzeichnungspflichtig. Silikagel zählt nicht 
zu den gesund 
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Дополнительная информация
Silikagel besteht zu ca. 99 % aus Siliziumdioxid (SiO2) und wird als synthetisches, polares und hydrophiles Trocknungsmittel klassifiziert.Es besitzt 
auf Grund seiner hohen Porosität eine große innere Oberfläche von bis zu 800 m²/g. Dies ermöglicht eine sehr hohe Wasseraufnahmekapazität.In 
Belüftungstrocknern wird Silikagel oft mit einem Farbindikator versetzt. Farbumschläge zeigen den Wassergehalt und damit den Fortschritt der 
Beladung des Trockenmittels an.Silikagel wird gemäß Gesetzgebung der Europäischen Union (Verordnung EG Nr. 1272/2008) nicht als gefährlicher 
Stoff eingestuft. Es ist nach EG-Richtlinien (67/548/EWG bzw. 1999/45/EG) nicht kennzeichnungspflichtig. Silikagel zählt nicht zu den gesundheits- 
und umweltgefährdenden Stoffen.
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