PR 10-3 HANSAFFLEX

MpeunsmoHHasa cTtanbHana Tpyba, meTpuueckas, EN O6HosneHo: 04.11.24
10305-4, E235+N

XapaKTepucTuku
Mopenb Prazisionsstahlrohr, nahtlos (kalt

gezogen), metrisch
Hopma DIN EN 10305-4
Martepuan Steel E235+N (1.0308) N .

\
3awuTa NOBEpPXHOCTH dochaTnpoBaHne N CMas3ka MacsioMm
L

HdononHuTeNnbHaA Berechnung analog DIN 2413
uHdopmauus Belastungsfall | : Statisch (bis 120 °C)

Belastungsfall Il : Dynamisch (bis 120

oc)

Schwingbreite = P bar

Festigkeitskennwert: K 235 [N/mm2]

Sicherheitsbeiwert: S 1,5

Dauerschwellfestigkeit: oSch/D 225

[N/mm2]

Toleranzen: DIN EN 10305-1

(Durchmesser-/ Wandstarkenangaben)
AnuvHa TpyObI 6 meTpoB

UHdbopmaums o npoaykre

o d2 10 mm o dl 4 mm
pJonyckK OH +/- 0.08 mm S 3 mm
Donyck AB +/- 0.15 mm BapuaHT Harpy3ku Il 650 bar
9 dl 4 mm BapuaHT Harpy3ku | 867 bar

@ d2 = Hapy>XHbli anameTp Tpybbl

YKa3zaHusa

YKa3aHHble 3HaYeHUs faBNEHUs OTHOCATCS K NpsMon Tpybe.B cnyyae nsorHyTon Tpybbl COOTBETCTBYIOLWAA TOJILLNHA CTEHOK PacCYMTbIBaeTCA
aHanorun4Ho DIN EN 13480-4.

DononHutenbHasa uHdopMmauus
PacyeT aHanorn4Ho DIN 2413 (npoekT)Pon HarpyxeHus |: ctatuydeckun (8o 120 °C)Pog HarpyxeHus lll: guHamunyeckun (go 120 °C)pasmax
konebaHuin = P 6aplokasaTenb npovyHocTn: K 235 [H/MM2]KoathdurumnmeHT 3anaca npovyHocTr: S 1,5YCTanocTHasa NpoyHOCTb NpU AJINTEbHOM

nynbcupyowem umkne Harpysku: aSch/D 225 [H/mm2]0onyckun: DIN 10305-4

HecmoTpsa Ha TwaTeslbHY0 NPOBEPKY, Mbl HE MOXET UCKIIYUTL OWNOKK, NO3TOMY 1
Mbl He 6epeM Ha cebsi 0TBETCTBEHHOCTb 3a COAEPXKALLYIOCS UHopMaLN
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