
Характеристики
Температура макс. 200 °C

Температура min. -60 °C

Рабочие среды Охлаждающие жидкости 
Горячий воздух 

Цвет синий 

Особые признаки Очень высокая стойкость при высоких и 
низких температурах 
Очень хорошая устойчивость к 
хладагентам, маслам и чистящим 
средствам 
Очень хорошая устойчивость к озону, УФ-
излучению и классическим процессам 
старения 

Наружный слой Силикон, синий 

Вставка Текстильная прослойка 

Норма SAE J 20 R1 CLASS A 

Внутренний слой Силикон, синий 

Область 
применения

Шланг системы охлаждения 

Информация о продукте

Указанные выше значения действительны при наружной температуре (20 °C); рекомендуется снижать рабочее давление на 20 % на 

каждые 100 °C

Продавливающее усилие 39 bar

Наружный Ø 26 mm

Внутренний Ø 18 mm

  Внутренний Ø 18 mm

Толщина стенок 4 mm

Рабочее давление 13 bar

Описание
Мягкость силикона обеспечивает удобный монтаж

SILIKON 18-4 BL
Silikonschlauch, blau Обновлено: 04.10.24

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому 
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци
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