SKR 50 VZ

2-Wege-Kugelhahn, Schmiedeausfihrung

XapaKTepucTUKu
CoepuMHeHMsA BHyTpeHHsIs pe3bba BSP, umnnHopuyeckas

dopmMa ynsioTHeHusa 1 1514 BBepTHON Landbl hopmbl A, B n npu

+ 2 HeobxoamMocTu hopmbl E
Pabouyee paBneHue Makc. 420 bap

Xopn KOHTaKTa 0°; 90°

TeMmnepaTtypa min. -20 °C

TeMnepaTypa Makc. 100 °C

3awmuTta noBepxHocTu galvanised Cr-Vi-free

MaTtepuan Kopnyc, wap v nepeksoyatowmin san ns3
CTanu
LLlapoBoe ynsioTHeHne n3
noJIMOKCUMETUNEHa
Konbuo Kpyrioro ce4eHus us

HUTPWUSILHOMO Kay4yKa

UHdbopmauus o npoaykre

DN* 51

LW 48 mm
CoepnuHuTeNnbHanA pe3bba G2"-11
L1 100 mm
A 320 mm
L 140 mm

DN = HOMUWHa/IbHbIV ANaMeTp, HOMUHasIbHbIVi BHY TPEHHUI AnaMeTp
LW = wupuHa o4ncTKu
SW = pa3zmep riog K4

SF = Ko3gppuumeHT 6e30nacHocTun

YKa3zaHus

H1

H2

sw

SF*

138 mm

138 mm
117 mm
59 mm
17 mm

15

HANSAFFLEX

O6HoBneHo: 04.09.24

Bitte die Bedienungsanleitung flir Kugelhahne beachten.Bitte die zul. Druckangaben der Verbindungselemente beachten.Abweichende

Temperaturmdglichkeiten auf Anfrage

HecMoTps Ha TWaTeNbHYI0 NPOBEPKY, Mbl HE MOXXET UCKJIOYNTb OWNGKN, MO3TOMY

Mbl He 6epeM Ha cebsi 0TBETCTBEHHOCTb 3a COAEPXKALLYIOCS UHopMaLN
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