
Характеристики
Материал Пластмасса 

Дополнительная 
информация

HFM M BOX 1 S - bestehend aus: 1 x 
Manometer Ø 63 nach Wahl, 1 x HFM MK 
2000 S, 1 x HFM MMA 1/4 S, 1 x HFM MMD 
1/4 S, 1 x HFM MKR 1/4 S, 1 x HFM MK 10-1 
S, 1 x RIK NW 10 M 10-1, 1 x RIK NW 13 M 10-
1, 1 x HFM D 08, 1 x HFM D 10, 2 Fächer für 
Manometer 
HFM M BOX 2 S - bestehend aus: 2 x 
Manometer Ø 63 nach Wahl, 1 x HFM MK 
1000 S, 1 x HFM MK 10-1 S., 1 x HFM MKR 
1/4 ED, 1 x HFM MMA 1/4 S, 1 x HFM ADA 
1000, 1 x HFM KL 08 S, 1 x HFM KL 10 S, 1 x 
HFM KL 12 S, 1 x HFM KS 10 S, 1 x Adapter 
1/2" AG x 1/4 

Указания
При заказе указать требуемый диапазон давления манометров.

Описание
Измерительный чемодан, укомплектованный различными измерительными соединениями (вставными или вставными и M 16 x 2).

Дополнительная информация
HFM M BOX 1 S, в состав входят: 1 манометра Ø 63 по выбору, 1 x HFM MK 2000 S, 1 x HFM MMA 1/4 S, 1 x HFM MMD 1/4 S, 1 x HFM MKR 1/4 S, 
1 x HFM MK 10-1 S, 1 x RIK NW 10 M 10-1, 1 x RIK NW 13 M 10-1, 1 x HFM D 08, 1 x HFM D 10, 2 отделения для манометровHFM M BOX 2 S, в 
состав входят: 2 манометра Ø 63 по выбору, 1 x HFM MK 1000 S, 1 x HFM MK 10-1 S., 1 x HFM MKR 1/4 ED, 1 x HFM MMA 1/4 S, 1 x HFM ADA 
1000, 1 x HFM KL 08 S, 1 x HFM KL 10 S, 1 x HFM KL 12 S, 1 x HFM KS 10 S, 1 адаптер 1/2" наружн. x 1/4" внутр., 1 адаптер 3/8" наружн. x 1/4" 
внутр., 1 адаптер M16 x 1,5 внутр. на вставное соединение, 3 отделения для манометров.

Артикул
Наименование
HFMMBOX1S
HFMMBOX2S

HFM M BOX S
Измерительный чемодан с вставными 
соединениями
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