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Артикул
Наименование Ø D Ø S L L1 LF Ø AL F подходящий комплект уплотнений
HKCGPM065050025 64 25 55 45 22 50 M 54 x 1,5 HK GKG PM 050 025
HKCGPM065050030 64 30 55 45 22 50 M 54 x 1,5 HK GKG PM 050 030
HKCGPM065050035 64 35 55 45 22 50 M 54 x 1,5 HK GKG PM 050 035
HKCGPM075060030 74 30 60 48 22 60 M 64 x 1,5 HK GKG PM 060 030
HKCGPM075060035 74 35 60 48 22 60 M 64 x 1,5 HK GKG PM 060 035
HKCGPM075060040 74 40 60 48 22 60 M 64 x 1,5 HK GKG PM 060 040
HKCGPM080063035 78 35 60 48 22 63 M 68 x 1,5 HK GKG PM 063 035
HKCGPM080063040 78 40 60 48 22 63 M 68 x 1,5 HK GKG PM 063 040
HKCGPM085070035 84 35 65 50 22 70 M 74 x 1,5 HK GKG PM 070 035
HKCGPM085070040 85 40 65 50 22 70 M 74 x 1,5 HK GKG PM 070 040
HKCGPM100080040 94 40 75 60 25 80 M 85 x 2 HK GKG PM 080 040
HKCGPM100080045 94 45 75 60 25 80 M 85 x 2 HK GKG PM 080 045
HKCGPM100080050 95 50 75 60 25 80 M 85 x 2 HK GKG PM 080 050
HKCGPM110090045 110 45 75 60 25 90 M 95 x 2 HK GKG PM 090 045
HKCGPM110090050 110 50 75 60 25 90 M 95 x 2 HK GKG PM 090 050
HKCGPM110090060 110 60 75 60 25 90 M 95 x 2 HK GKG PM 090 060
HKCGPM120100045 120 45 75 60 25 100 M 105 x 2 HK GKG PM 100 045
HKCGPM120100050 120 50 75 60 25 100 M 105 x 2 HK GKG PM 100 050
HKCGPM120100060 120 60 75 60 25 100 M 105 x 2 HK GKG PM 100 060
HKCGPM130110050 130 50 85 70 30 110 M 115 x 2 HK GKG PM 110 050
HKCGPM130110060 130 60 85 70 30 110 M 115 x 2 HK GKG PM 110 060
HKCGPM140120060 140 60 85 70 30 120 M 125 x 2 HK GKG PM 120 060
HKCGPM140120070 140 70 85 70 30 120 M 125 x 2 HK GKG PM 120 070
HKCGPM140120080 140 80 85 70 30 120 M 125 x 2 HK GKG PM 120 080
HKCGPM145125070 144 70 90 75 40 125 M 130 x 2 HK GKG PM 125 070
HKCGPM145125080 144 80 90 75 40 125 M 130 x 2 HK GKG PM 125 080
HKCGPM160140080 160 80 90 75 40 140 M 145 x 2 HK GKG PM 140 080
HKCGPM160140090 159 90 90 75 40 140 M 145 x 2 HK GKG PM 140 090
HKCGPM160140100 160 100 90 75 40 140 M 145 x 2 HK GKG PM 140 100
HKCGPM170150080 169 80 100 85 46 150 M 155 x 2 HK GKG PM 150 080
HKCGPM170150090 169 90 100 85 46 150 M 155 x 2 HK GKG PM 150 090
HKCGPM170150100 169 100 100 85 46 150 M 155 x 2 HK GKG PM 150 100
HKCGPM180160100 180 100 100 85 46 160 M 165 x 2 HK GKG PM 160 100
HKCGPM180160120 180 120 100 85 46 160 M 165 x 2 HK GKG PM 160 120
HKCGPM215180100 215 100 125 107 60 180 M 188 x 2,5 HK GKG PM 180 100
HKCGPM215180120 215 120 125 107 60 180 M 188 x 2,5 HK GKG PM 180 120
HKCGPM225200100 225 100 125 107 60 200 M 208 x 2,5 HK GKG PM 200 100
HKCGPM225200120 225 120 125 107 60 200 M 208 x 2,5 HK GKG PM 200 120
HKCGPM225200140 225 140 125 107 60 200 M 208 x 2,5 HK GKG PM 200 140
HKCGPM245220120 245 120 130 112 65 220 M 228 x 2,5 HK GKG PM 220 120
HKCGPM245220140 245 140 130 112 65 220 M 228 x 2,5 HK GKG PM 220 140
HKCGPM275250150 275 150 150 130 80 250 M 258 x 2,5 HK GKG PM 250 150
HKCGPM275250180 275 180 150 130 80 250 M 258 x 2,5 HK GKG PM 250 180
HKCGPM335300150 335 150 180 155 95 300 M 308 x 3 HK GKG PM 300 150
HKCGPM335300180 335 180 180 155 95 300 M 308 x 3 HK GKG PM 300 180

HK CGPM
Направляющий кожух для гидравлического 
цилиндра 250 бар
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