
Характеристики
Исполнение Резьбовая пробка с воздушным 

сапуном, бронза 40 мкм 
вкл. уплотнение 

Область температур от -20 °C до +100 °C 

Материал Сталь 

Описание
может использоваться в местах сильного пылеобразования

Артикул

SW = размер под ключ

Наименование Ø D Резьба A B SW
HKTSF1G14 17 G 1/4″ 17 8 17
HKTSF2G38 22 G 3/8″ 19 10 22
HKTSF3G12 26 G 1/2" 21 12 27
HKTSF4G34 30 G 3/4" 24 14 32
HKTSF5G1 38 G 1" 29 16 40
HKTSF6G114 50 G 1.1/4″ 33 16 50
HKTSF7G112 55 G 1.1/2″ 35 16 55
HKTSF8G2 70 G 2″ 40 16 70
HKTSF1M1415 17 M 14 x 1,5 17 8 17
HKTSF2M1615 22 M 16 x 1,5 19 10 22
HKTSF3M1815 22 M 18 x 1,5 19 10 22
HKTSF4M2015 24 M 20 x 1,5 21 12 24
HKTSF5M2215 26 M 22 x 1,5 21 12 27
HKTSF6M2420 30 M 24 x 2 24 12 30
HKTSF7M3020 30 M 30 x 2 25 14 36
HKTSF8M3320 38 M 33 x 2 29 16 40
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https://hansa-flex.com.ua/hktsf1g14
https://hansa-flex.com.ua/hktsf2g38
https://hansa-flex.com.ua/hktsf3g12
https://hansa-flex.com.ua/hktsf4g34
https://hansa-flex.com.ua/hktsf5g1
https://hansa-flex.com.ua/hktsf6g114
https://hansa-flex.com.ua/hktsf7g112
https://hansa-flex.com.ua/hktsf8g2
https://hansa-flex.com.ua/hktsf1m1415
https://hansa-flex.com.ua/hktsf2m1615
https://hansa-flex.com.ua/hktsf3m1815
https://hansa-flex.com.ua/hktsf4m2015
https://hansa-flex.com.ua/hktsf5m2215
https://hansa-flex.com.ua/hktsf6m2420
https://hansa-flex.com.ua/hktsf7m3020
https://hansa-flex.com.ua/hktsf8m3320

