K-ABBLV 2 HANSAFFLEX

Blow-off safety valves G 1/4 OGHoeneHo: 04.10.24
XapaKTepucTuku

YynnotHeHue FKM |

Pabouyas Temnepatypa max. 180 °C

Pabouee paBneHue 0.5 - 60 bar O

Kopnyc Brass ; ﬁﬂ

JdononHuTeNnbHanA Diese Abblasventile sind auch fest } J

nHdopmMauus eingestellt und mit TUV- () ‘ ; !

Bauteilprifnummer lieferbar. Angebot auf -
Anfrage.
—={do
YKa3saHusa
Mpoyune paHHble ToNbKO No 3anpocy.G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)
OnucaHue
Manual adjustment of the blow-off pressure (lock nut).
YKa3aHue no 3akKasy
For use on devices that have to be vented whenever they are turned off, either because of safety regulations or for technical reasons. The
pneumatic devices are disconnected from the system and simultaneously vented each time they are shut off.
JononHutenbHaa nHopMmauus
These blow-off valves can also be supplied with a fixed setting and a TUV type test number. Please ask for an offer.
ApTUKyn
Mponyckwas cnocobHocTL npoayskn Pessba ____[c___lsw |
K-07302918 7,0 50 G1/4 27,0 16 3,0
K-07302195 7,0 200 G1/4 27,0 16 3,0
K-07302196 7,0 350 G 1/4 27,0 16 3,0
K-07302197 7,0 650 G 1/4 27,0 16 3,0
K-07302198 7,0 870 G 1l/4 27,0 16 3,0
K-07302199 7,0 1600 G1/4 27,0 16 3,0
K-07302200 7,0 3000 G 1/4 27,0 16 3,0
HecmoTpsa Ha TwaTeslbHYI0 NPOBEPKY, Mbl HE MOXKET UCKJIIOYUTh OWNOKKN, NO3TOMY 1

Mbl He 6epeM Ha cebsi 0TBETCTBEHHOCTb 3a COAEPXKALLYIOCS UHopMaLN
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