
Характеристики
Тип 52 

Корпус, кольцо CrNi steel 

Погружной щуп Ø 8 mm, CrNi steel 1.4571 

Рабочее давление Max. 25 bar (on stem) 

Коррекция показаний Trimming pointer 

Смотровое стекло Flat instrument glass 

Указания
Прочие данные только по запросу.

Описание
Applications: Versatile design for use in industrial applications.

Артикул
Наименование Ø Резьба
K-07200272 100,0 G 1/2
K-07200273 100,0 G 1/2
K-07200274 100,0 G 1/2
K-07200275 100,0 G 1/2
K-07200276 100,0 G 1/2
K-07200277 100,0 G 1/2
K-07200278 100,0 G 1/2
K-07200279 100,0 G 1/2
K-07200280 100,0 G 1/2
K-07200281 100,0 G 1/2
K-07200282 100,0 G 1/2
K-07200283 100,0 G 1/2
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https://hansa-flex.com.ua/k-07200272
https://hansa-flex.com.ua/k-07200273
https://hansa-flex.com.ua/k-07200274
https://hansa-flex.com.ua/k-07200275
https://hansa-flex.com.ua/k-07200276
https://hansa-flex.com.ua/k-07200277
https://hansa-flex.com.ua/k-07200278
https://hansa-flex.com.ua/k-07200279
https://hansa-flex.com.ua/k-07200280
https://hansa-flex.com.ua/k-07200281
https://hansa-flex.com.ua/k-07200282
https://hansa-flex.com.ua/k-07200283

