
Характеристики
Рабочее давление Max. 18 bar 

Материал Никелированная латунь 

Уплотнение Buna-N 

Указания
Прочие данные только по запросу.

Артикул
Наименование Резьба L1 L2
K-07404227 R 1/8 21,5 38,5
K-07404228 R 1/8 22,0 39,0
K-07404229 R 1/8 22,0 39,0
K-07403221 R 1/4 22,0 42,0
K-07403222 R 1/4 22,0 42,0
K-07403220 R 1/4 25,5 41,0
K-07404232 R 3/8 23,0 45,0
K-07404230 R 3/8 25,0 47,0
K-07404231 R 3/8 31,0 55,0
K-07404225 R 1/2 28,5 54,5
K-07404226 R 1/2 31,0 57,0
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https://hansa-flex.com.ua/k-07404227
https://hansa-flex.com.ua/k-07404228
https://hansa-flex.com.ua/k-07404229
https://hansa-flex.com.ua/k-07403221
https://hansa-flex.com.ua/k-07403222
https://hansa-flex.com.ua/k-07403220
https://hansa-flex.com.ua/k-07404232
https://hansa-flex.com.ua/k-07404230
https://hansa-flex.com.ua/k-07404231
https://hansa-flex.com.ua/k-07404225
https://hansa-flex.com.ua/k-07404226

