
Характеристики
Область применения Для крепления труб, шлангов и 

кабелей 

Модель Хомуты для труб 

Дополнение к модели С резиновым профилем 

Норма DIN 3016 

Материал Сталь 

Защита поверхности Цинкование 

Указания
Резиновый профиль гасит вибрацию, удары и предотвращает царапание.

Артикул
Наименование наименьший Ø Ширина ленты Ø отверстия
NRS05-12 5 12,0 5,3
NRS06-12 6 12,0 5,3
NRS07-12 7 12,0 5,3
NRS08-12 8 12,0 5,3
NRS09-12 9 12,0 5,3
NRS10-12 10 12,0 5,3
NRS11-12 11 12,0 5,3
NRS12-12 12 12,0 5,3
NRS13-12 13 12,0 5,3
NRS14-12 14 12,0 5,3
NRS15-12 15 12,0 5,3
NRS16-12 16 12,0 5,3
NRS17-12 17 12,0 5,3
NRS18-12 18 12,0 5,3
NRS19-12 19 12,0 5,3
NRS20-12 20 12,0 5,3
NRS21-12 21 12,0 5,3
NRS22-12 22 12,0 5,3
NRS23-12 23 12,0 5,3
NRS24-12 24 12,0 5,3
NRS25-12 25 12,0 5,3
NRS50-12 50 12,0 5,3

NRS (12 mm)
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https://hansa-flex.com.ua/nrs05-12
https://hansa-flex.com.ua/nrs06-12
https://hansa-flex.com.ua/nrs07-12
https://hansa-flex.com.ua/nrs08-12
https://hansa-flex.com.ua/nrs09-12
https://hansa-flex.com.ua/nrs10-12
https://hansa-flex.com.ua/nrs11-12
https://hansa-flex.com.ua/nrs12-12
https://hansa-flex.com.ua/nrs13-12
https://hansa-flex.com.ua/nrs14-12
https://hansa-flex.com.ua/nrs15-12
https://hansa-flex.com.ua/nrs16-12
https://hansa-flex.com.ua/nrs17-12
https://hansa-flex.com.ua/nrs18-12
https://hansa-flex.com.ua/nrs19-12
https://hansa-flex.com.ua/nrs20-12
https://hansa-flex.com.ua/nrs21-12
https://hansa-flex.com.ua/nrs22-12
https://hansa-flex.com.ua/nrs23-12
https://hansa-flex.com.ua/nrs24-12
https://hansa-flex.com.ua/nrs25-12
https://hansa-flex.com.ua/nrs50-12

