
Характеристики
Модель Кольцо круглого сечения 

Цвет черный 

Температура макс. 100 °C

Температура min. -20 °C

Материал нитрильный каучук, твердость по Шору 
А 85, озоностойкий 

Описание
Твердость: DIN ISO 48Озоностойкость: DIN 53509-1

Артикул
Наименование d1 d2 s
OR18-2.5NO 18,00 23,00 2,50
OR4-1.5NO 4,00 7,00 1,50
OR6-1.5NO 6,00 9,00 1,50
OR7.5-1.5NO 7,50 10,50 1,50
OR9-1.5NO 9,00 12,00 1,50
OR10-1.5NO 10,00 13,00 1,50
OR10-2NO 10,00 14,00 2,00
OR12-2NO 12,00 16,00 2,00
OR13-2NO 13,00 17,00 2,00
OR15-2NO 15,00 19,00 2,00
OR16-2.5NO 16,00 21,00 2,50
OR17.5-2.5NO 17,50 23,50 2,50
OR19-1.5NO 19,00 22,00 1,50
OR20-2NO 20,00 24,00 2,00
OR20-2.5NO 20,00 25,00 2,50
OR22-2.5NO 22,00 27,00 2,50
OR25-1.5NO 25,00 28,00 1,50
OR25-2.5NO 25,00 30,00 2,50
OR26-2NO 26,00 30,00 2,00
OR27-2.5NO 27,00 33,00 2,50
OR32-2.5NO 32,00 37,00 2,50
OR33-2.5NO 33,00 38,00 2,50
OR38-2.5NO 38,00 43,00 2,50
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https://hansa-flex.com.ua/or18-2.5no
https://hansa-flex.com.ua/or4-1.5no
https://hansa-flex.com.ua/or6-1.5no
https://hansa-flex.com.ua/or7.5-1.5no
https://hansa-flex.com.ua/or9-1.5no
https://hansa-flex.com.ua/or10-1.5no
https://hansa-flex.com.ua/or10-2no
https://hansa-flex.com.ua/or12-2no
https://hansa-flex.com.ua/or13-2no
https://hansa-flex.com.ua/or15-2no
https://hansa-flex.com.ua/or16-2.5no
https://hansa-flex.com.ua/or17.5-2.5no
https://hansa-flex.com.ua/or19-1.5no
https://hansa-flex.com.ua/or20-2no
https://hansa-flex.com.ua/or20-2.5no
https://hansa-flex.com.ua/or22-2.5no
https://hansa-flex.com.ua/or25-1.5no
https://hansa-flex.com.ua/or25-2.5no
https://hansa-flex.com.ua/or26-2no
https://hansa-flex.com.ua/or27-2.5no
https://hansa-flex.com.ua/or32-2.5no
https://hansa-flex.com.ua/or33-2.5no
https://hansa-flex.com.ua/or38-2.5no

