
Характеристики
Тип обоймы с зачисткой шланга 

Материал Сталь 

Защита поверхности Гальваническое покрытие 

Указания
Выбор обоймы зависит от типа шланга.

Артикул

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Наименование DN* Размер Дюймы D1 D3 LF
PHD204 5 3 3/16″ 21 8,5 26,0
PHD206 6 4 1/4″ 22 11,4 30,0
PHD208 8 5 5/16″ 23 12,5 30,0
PHD210 10 6 3/8″ 26 14,5 31,0
PHD213 12 8 1/2″ 30 18,3 32,0
PHD220 19 12 3/4″ 38 24,4 42,5
PHD225 25 16 1″ 46 30,5 51,0
PHD232 31 20 1.1/4″ 57 38,0 58,0
PHD240 38 24 1.1/2″ 65 44,3 62,0
PHD250 51 32 2″ 79 57,0 73,5
PHD260 60 40 2.3/8″ 84 67,1 79,0
PHD276 76 48 3″ 105 81,8 80,0
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https://hansa-flex.com.ua/phd204
https://hansa-flex.com.ua/phd206
https://hansa-flex.com.ua/phd208
https://hansa-flex.com.ua/phd210
https://hansa-flex.com.ua/phd213
https://hansa-flex.com.ua/phd220
https://hansa-flex.com.ua/phd225
https://hansa-flex.com.ua/phd232
https://hansa-flex.com.ua/phd240
https://hansa-flex.com.ua/phd250
https://hansa-flex.com.ua/phd260
https://hansa-flex.com.ua/phd276

