PR V2 (M) HANSAFFLEX

NMpeuunsnoHHasa cTtanbHaa Tpyba, MeTpuyeckasn, O6HosneHo: 04.10.24
1.4541
XapaKTepucTUKu
Mopenb Prazisionsstahlrohr, nahtlos (kalt gezogen),
metrisch
Hopma DIN EN 10216-5
Martepuan Stainless steel X6CrNiTi18-10 (1.4541)

3awumuta noBepxHocTu CFD (entzundert, metallisch sauber) / CFA

(blankgegliht, metallisch blank)
—
AdononHuTeNnbHanA Der Dauerschwellfestigkeitswert wurde im

uHdopmMauus Verhaltnis zum Festigkeitskennwert von =

1.4571 reduziert.

AnvHa TpyObI 5 bis 7 Meter

YKasaHusa
YKa3aHHble 3Ha4YeHNs faBNEHUS OTHOCATCA K NpsMon Tpybe.B cnyyae nsorHyTom Tpybbl COOTBETCTBYIOLWAA TOJILLNHA CTEHOK PacCYMTbIBaeTCA
aHanormnyHo DIN EN 13480-4.

JononHutenbHaa nHpopMauus

PacyeT aHanornyHo DIN 2413 (npoekT) Pon HarpyxeHnus |: ctatudeckun (go 100 °C) Pon Harpyxernus lll: auHamuyeckmin (oo 200 °C), pasmax
konebaHun = P 6aplloka3zaTenb npovyHocTn: K 222 [H/MM2] KoadhdumumeHT 3anaca npovyHocTn: S 1,5 YcTanocTHas NpoYHOCTb NPU ANMTENbHOM
nynbcupytoweM umkne Harpy3sku: oSch/D 180 [H/mm2] Jonyckun: DIN 10305-4 MNpenen npoyHoCTU npu pacTts>xeHnn corn. DIN 10216-5 Rp 1,0 po
50°C3HayeHne yCcTasoCTHOW NPOYHOCTY NPU AJINTENIbHOM MYJIbCUPYIOLLEM LiMKe Harpy3ky ObiJ1o yMeHbLUEHO OTHOCUTEsIbHO NoKa3aTens

npo4yHocTun 1.4571.

ApTUKyn

[Hawmenosanwe | Ronycx fiw +/- | Ronycx fio +/- _|Bapwant warpyaww | |Bapuant warpysxu il |0 d1 gz s |
PRO4-1V2 0,08 0,15 567 387 2,0 4,0 1,00
PRO6-1V2 0,08 0,15 379 272 4,0 6,0 1,00
PR06-1.5V2 - - - - 3,0 6,0 1,50
PRO8-1V2 0,08 0,15 284 210 6,0 8,0 1,00
PR08-1.5V2 0,08 0,15 469 328 5,0 8,0 1,50
PR10-1V2 0,08 0,15 227 171 8,0 10,0 1,00
PR10-1.5V2 0,08 0,15 375 270 7,0 10,0 1,50
PR10-2V2 0,08 0,15 523 360 6,0 10,0 2,00
PR12-1V2 0,08 0,15 189 144 10,0 12,0 1,00
PR12-1.5V2 0,08 0,15 313 229 9,0 12,0 1,50
PR12-2V2 0,08 0,15 436 308 8,0 12,0 2,00
PR14-1V2 0,08 0,15 162 125 12,0 14,0 1,00
PR14-2V2 0,08 0,15 374 269 10,0 14,0 2,00
PR14-2.5V2 0,08 0,15 478 334 9,0 14,0 2,50
PR15-1V2 0,08 0,08 165 127 13,0 15,0 1,00
PR15-1.5V2 0,08 0,15 250 187 12,0 15,0 1,50
PR15-2V2 0,08 0,15 349 253 11,0 15,0 2,00
PR15-2.5V2 - - - - 10,0 15,0 2,50
PR16-1V2 0,08 0,15 155 119 14,0 16,0 1,00
PR16-1.5V2 0,08 0,15 234 176 13,0 16,0 1,50
PR16-2V2 0,08 0,15 327 239 12,0 16,0 2,00
PR18-1V2 0,08 0,08 138 107 16,0 18,0 1,00
PR18-1.5V2 0,08 0,08 220 166 15,0 18,0 1,50
PR18-2V2 0,08 0,08 302 222 14,0 18,0 2,00
PR18-2.5V2 0,08 0,15 373 268 13,0 18,0 2,50
PR18-3V2 - - - - 12,0 18,0 3,00
PR20-1V2 0,08 0,08 124 96 18,0 20,0 1,00
PR20-1.5V2 0,08 0,15 187 143 17,0 20,0 1,50
PR20-2V2 0,08 0,15 261 195 16,0 20,0 2,00
PR20-2.5V2 0,08 0,15 335 244 15,0 20,0 2,50
PR20-3V2 0,08 0,08 420 298 14,0 20,0 3,00
PR20-4V2 - - - - 12,0 20,0 4,00

HecMoTps Ha TWaTeslbHYO NPOBEPKY, Mbl HE MOXXET UCK/II0YUTL OLWMOKM, MO3ITOMY 1
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Haumenosanme  [Monyck fin +/- |Ronyck fle +/-  |Bapuant warpysku | |Bapwant varpyskw Il [6d1 [6d2 [s |
PR22-1V2 0,08 0,08 20,0 22,0 1,00
PR22-1.5V2 0,08 0,08 180 137 19,0 22,0 1,50
PR22-2V2 0,08 0,15 238 178 18,0 22,0 2,00
PR22-2.5V2 0,08 0,15 305 224 17,0 22,0 2,50
PR22-3V2 - - - - 16,0 22,0 3,00
PR23-1.5V2 0,08 0,15 163 125 20,0 23,0 1,50
PR25-2V2 0,08 0,08 217 164 21,0 25,0 2,00
PR25-2.5V2 0,08 0,08 277 205 20,0 25,0 2,50
PR25-3V2 0,08 0,08 336 244 19,0 25,0 3,00
PR25-4V2 - - - - 17,0 25,0 4,00
PR26-3V2 0,08 0,15 273 202 20,0 26,0 3,00
PR28-1V2 0,08 0,08 88 69 26,0 28,0 1,00
PR28-2V2 0,08 0,08 194 147 24,0 28,0 2,00
PR28-2.5V2 0,08 0,08 247 185 23,0 28,0 2,50
PR28-3V2 0,08 0,15 292 216 22,0 28,0 3,00
PR28-4V2 0,08 0,15 398 284 20,0 28,0 4,00
PR30-1.5V2 0,08 0,08 132 102 27,0 30,0 1,50
PR30-2V2 0,08 0,08 181 138 26,0 30,0 2,00
PR30-2.5V2 0,15 0,15 216 154 25,0 30,0 2,50
PR30-3V2 0,08 0,15 273 202 24,0 30,0 3,00
PR30-4V2 0,08 0,15 371 267 22,0 30,0 4,00
PR30-5V2 0,08 0,15 496 347 20,0 30,0 5,00
PR32-1.5V2 0,15 0,15 110 86 29,0 32,0 1,50
PR32-2V2 0,15 0,15 157 121 28,0 32,0 2,00
PR32-2.5V2 0,15 0,15 203 154 27,0 32,0 2,50
PR32-4V2 0,08 0,08 181 138 24,0 32,0 4,00
PR34-2V2 0,15 0,15 147 114 30,0 34,0 2,00
PR35-1.5V2 0,15 0,15 101 79 32,0 35,0 1,50
PR38-2V2 0,15 0,15 132 102 34,0 38,0 2,00
PR38-3V2 0,15 0,15 210 159 32,0 38,0 3,00
PR38-4V2 - - - - 30,0 38,0 4,00
PR38-5V2 - - - - 28,0 38,0 5,00
PR40-1.5V2 0,15 0,15 87 69 37,0 40,0 1,50
PR42-2V2 0,20 0,20 112 88 38,0 42,0 2,00
PR42-3V2 - - - - 36,0 42,0 3,00
PR42-6V2 0,25 0,25 387 277 30,0 42,0 6,00
PR54-2V2 0,25 0,25 82 64 50,0 54,0 2,00

@ d2 = HapyxHbIVi anameTp Tpybbi
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