
Характеристики
Соединение 1 Вставная часть муфты 

Материал Сталь 

Защита поверхности черный 

Артикул
Наименование Для шланга с Дв Рабочее давление
PRTS50DN50 50 12,0
PRTS70DN63 63 12,0
PRTS70DN70 70 12,0
PRTS70DN75 75 12,0
PRTS89DN75 75 12,0
PRTS89DN80 80 12,0
PRTS89DN89 89 12,0
PRTS108DN75 75 12,0
PRTS108DN90 90 12,0
PRTS108DN102 102 12,0
PRTS108DN110 110 12,0
PRTS108DN152 152 12,0
PRTS108DN127 127 12,0
PRTS133DN50 50 12,0
PRTS133DN76 76 12,0
PRTS133DN102 102 12,0
PRTS133DN110 110 12,0
PRTS133DN127 127 12,0
PRTS133DN133 133 12,0
PRTS133DN152 152 12,0
PRTS159DN50 50 12,0
PRTS159DN76 76 12,0
PRTS159DN102 102 12,0
PRTS159DN127 127 12,0
PRTS159DN133 133 12,0
PRTS159DN152 152 12,0
PRTS159DN159 159 12,0
PRTS216DN200 200 12,0

PRT S DN
Муфта Perrot, вставная часть со шланговым 
соединением
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https://hansa-flex.com.ua/prts50dn50
https://hansa-flex.com.ua/prts70dn63
https://hansa-flex.com.ua/prts70dn70
https://hansa-flex.com.ua/prts70dn75
https://hansa-flex.com.ua/prts89dn75
https://hansa-flex.com.ua/prts89dn80
https://hansa-flex.com.ua/prts89dn89
https://hansa-flex.com.ua/prts108dn75
https://hansa-flex.com.ua/prts108dn90
https://hansa-flex.com.ua/prts108dn102
https://hansa-flex.com.ua/prts108dn110
https://hansa-flex.com.ua/prts108dn152
https://hansa-flex.com.ua/prts108dn127
https://hansa-flex.com.ua/prts133dn50
https://hansa-flex.com.ua/prts133dn76
https://hansa-flex.com.ua/prts133dn102
https://hansa-flex.com.ua/prts133dn110
https://hansa-flex.com.ua/prts133dn127
https://hansa-flex.com.ua/prts133dn133
https://hansa-flex.com.ua/prts133dn152
https://hansa-flex.com.ua/prts159dn50
https://hansa-flex.com.ua/prts159dn76
https://hansa-flex.com.ua/prts159dn102
https://hansa-flex.com.ua/prts159dn127
https://hansa-flex.com.ua/prts159dn133
https://hansa-flex.com.ua/prts159dn152
https://hansa-flex.com.ua/prts159dn159
https://hansa-flex.com.ua/prts216dn200

