
Характеристики
Область 
применения

Литейные, сталеплавильные, стекольные, 
судостроительные заводы и т.д. 

Материал Сталь 

Защита 
поверхности

Гальваническое покрытие 

Описание
Защитная оплетка из оцинкованной стальной проволоки защищает шланг от повреждений наружной поверхности, например, из-за искр.

Артикул
Наименование Внутренний Ø Наружный Ø nom. Мин. радиус изгиба
SGF06 6 8,0 20
SGF08 8 10,0 25
SGF10 10 13,0 25
SGF13 13 16,0 35
SGF15 15 18,0 40
SGF18 18 21,3 45
SGF20 20 24,0 50
SGF22 23 27,0 55
SGF24 25 29,0 60
SGF28 28 32,0 63
SGF30 30 34,0 65
SGF35 35 39,5 80
SGF42 42 47,5 88
SGF44 44 49,5 90
SGF45 45 50,5 90
SGF48 48 53,5 95
SGF50 50 56,0 115
SGF52 52 58,0 115
SGF55 55 61,0 115
SGF58 58 64,0 117
SGF60 60 66,0 120
SGF62 62 69,0 125
SGF65 65 72,0 130
SGF70 70 77,0 150
SGF72 72 79,0 160
SGF76 76 83,0 166
SGF80 80 87,0 170
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https://hansa-flex.com.ua/sgf06
https://hansa-flex.com.ua/sgf08
https://hansa-flex.com.ua/sgf10
https://hansa-flex.com.ua/sgf13
https://hansa-flex.com.ua/sgf15
https://hansa-flex.com.ua/sgf18
https://hansa-flex.com.ua/sgf20
https://hansa-flex.com.ua/sgf22
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https://hansa-flex.com.ua/sgf28
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