SKF IN F SN78 HANSAFFLEX

HenoaBu>xHas nosoBMHa pe3bboBon MydThi ObHosnero: 04.11.24

XapaKTepucTuku

O6nacTb NpuMeHeHns  [POMBbILLIEHHOCTb U aBTOMObUNeCcTpoeHne
Mopenb Snap-tite, cepus 78

CoepuHeHue 1 BHyTpeHHsIs1 pe3bba NPT

dopMa ynnoTHeHusa 1 Pe3bb0oBoe ynnoTHeHne

OcTaTouyHOe paBseHue Bo3MOXXHO coefuHeHMne Nog 0CTaTOYHbIM

HaBneHnem
JononHuTenbHan Durch die robuste Bauweise sind sie flr
uHdopmMauus schwere Einsatzbedingungen geeignet.

Der angegebene Betriebsdruck bezieht
sich nur auf die Kupplung und ist abhangig

von den gewahlten Anschlussarten.

MaTepuan JlaTyHb

OnucaHue

Pe3bboBble MY Tbl pacCYnTaHbl Ha BbICOKME AaBJIEHUS N CUJIbHbIE NUMMYbLCbl AaBAEHUS.

JononHuTenbHasa uHpopmauusa

Bnarofnaps cTabunbHOM KOHCTPYKLUN OHW PAacCHUTaHbl Ha TSHKesble YC0BMSA SKCNayaTaumuu,

ApTuUKyn
HaumeHoBaHue CoepuHuTenbHas pesbba |Pabouee Temnepartypa TemnepaTtypa SF nopcoepn.*
nasJsieHue Muuepanbuoro Macna min. MuHepaanoro UETS ERTET(H
SKF20INFSN78 NPT 3/4” -14 207,0
SKF25INFSN78 25 NPT 17 -11,5 207,0 —40 90 2
SKF32INFSN78 31 NPT 1.1/4” -11,5 190,0 -40 90 2
DN = HOMUWHa/bHbIVi ANaMeTP, HOMUHAaJ/IbHbIV BHY TPEHHWUA ANaMETP
SF noacoen. = ko3ppuuneHT 6e30rnacHOCTU B r1ogcoeaANHEHHOM COCTOSHUN
HecMoTps Ha TwaTenbHY0 NMPOBEPKY, Mbl HE MOXXET UCKJIOYNTb OWNOKK, MO3TOMY 1

Mbl He 6epeM Ha cebsi 0TBETCTBEHHOCTb 3a COAEPXKALLYIOCS UHopMaLN
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