
Характеристики
Модель Скребковая манжета 

Скорость скольжения 
макс.

0.5 m/s

Температура макс. 80 °C

Температура min. -30 °C

Рабочие среды Минеральное масло 

Монтаж впрессовывается в открытый паз 

Исполнение Метрическая 

Материал (1) втулка: Сталь 
(2) скребковая манжета: 
Полиуретан 

Применение Гидравлика 

Описание
Компактные размерывысокая стойкость к истираниюдля землеройных устройств и тяжелых эксплуатационных условий

Артикул
Наименование D d L
SWP2538 38,0 25,0 7,5
SWP3040 40,0 30,0 4,0
SWP3043 43,0 30,0 7,5
SWP3545 45,0 35,0 4,0
SWP3550 50,0 35,0 7,5
SWP3648 48,0 36,0 6,0
SWP3850 50,0 38,0 7,5
SWP4050 50,0 40,0 4,0
SWP4052 52,0 40,0 6,0
SWP4555 55,0 45,0 4,0
SWP4560 60,0 45,0 7,5
SWP5060 60,0 50,0 4,0
SWP5065 65,0 50,0 7,5
SWP5565 65,0 55,0 3,2
SWP5568 68,0 55,0 4,0
SWP5570 70,0 55,0 7,5
SWP5670 70,0 56,0 7,5
SWP6070 70,0 60,0 7,0
SWP6075-1 75,0 60,0 4,0
SWP6075 75,0 60,0 7,5
SWP6378 78,0 63,0 7,5
SWP6580-1 80,0 65,0 5,0
SWP6580 80,0 65,0 7,5
SWP7080 80,0 70,0 5,0
SWP7084 84,0 70,0 7,5
SWP7085-1 85,0 70,0 4,0
SWP7085 85,0 70,0 7,5
SWP7186 86,0 71,0 5,0
SWP7590 90,0 75,0 7,5
SWP7595 95,0 75,0 10,0
SWP7696 96,5 76,5 10,0
SWP8094 94,0 80,0 8,0
SWP8095-1 95,0 80,0 5,0
SWP8095 95,0 80,0 7,5
SWP80100 100,0 80,0 10,0
SWP85100 100,0 85,0 10,0
SWP85105 105,0 85,0 10,0
SWP90104 104,0 90,0 8,0
SWP90105 105,0 90,0 6,0
SWP90110 110,0 90,0 10,0
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https://hansa-flex.com.ua/swp2538
https://hansa-flex.com.ua/swp3040
https://hansa-flex.com.ua/swp3043
https://hansa-flex.com.ua/swp3545
https://hansa-flex.com.ua/swp3550
https://hansa-flex.com.ua/swp3648
https://hansa-flex.com.ua/swp3850
https://hansa-flex.com.ua/swp4050
https://hansa-flex.com.ua/swp4052
https://hansa-flex.com.ua/swp4555
https://hansa-flex.com.ua/swp4560
https://hansa-flex.com.ua/swp5060
https://hansa-flex.com.ua/swp5065
https://hansa-flex.com.ua/swp5565
https://hansa-flex.com.ua/swp5568
https://hansa-flex.com.ua/swp5570
https://hansa-flex.com.ua/swp5670
https://hansa-flex.com.ua/swp6070
https://hansa-flex.com.ua/swp6075-1
https://hansa-flex.com.ua/swp6075
https://hansa-flex.com.ua/swp6378
https://hansa-flex.com.ua/swp6580-1
https://hansa-flex.com.ua/swp6580
https://hansa-flex.com.ua/swp7080
https://hansa-flex.com.ua/swp7084
https://hansa-flex.com.ua/swp7085-1
https://hansa-flex.com.ua/swp7085
https://hansa-flex.com.ua/swp7186
https://hansa-flex.com.ua/swp7590
https://hansa-flex.com.ua/swp7595
https://hansa-flex.com.ua/swp7696
https://hansa-flex.com.ua/swp8094
https://hansa-flex.com.ua/swp8095-1
https://hansa-flex.com.ua/swp8095
https://hansa-flex.com.ua/swp80100
https://hansa-flex.com.ua/swp85100
https://hansa-flex.com.ua/swp85105
https://hansa-flex.com.ua/swp90104
https://hansa-flex.com.ua/swp90105
https://hansa-flex.com.ua/swp90110


Наименование D d L
SWP95115 115,0 95,0 10,0
SWP100115-2 115,0 100,0 4,0
SWP100115-1 115,0 100,0 6,5
SWP100115 115,0 100,0 7,5
SWP100120 120,0 100,0 10,0
SWP105120 120,0 105,0 7,5
SWP110125 125,0 110,0 9,0
SWP110130 130,0 110,0 10,0
SWP115130 130,0 115,0 7,5
SWP120140 140,0 120,0 10,0
SWP130145 145,0 130,0 7,5
SWP160175 175,0 160,0 10,0
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https://hansa-flex.com.ua/swp95115
https://hansa-flex.com.ua/swp100115-2
https://hansa-flex.com.ua/swp100115-1
https://hansa-flex.com.ua/swp100115
https://hansa-flex.com.ua/swp100120
https://hansa-flex.com.ua/swp105120
https://hansa-flex.com.ua/swp110125
https://hansa-flex.com.ua/swp110130
https://hansa-flex.com.ua/swp115130
https://hansa-flex.com.ua/swp120140
https://hansa-flex.com.ua/swp130145
https://hansa-flex.com.ua/swp160175

