
Характеристики
Область применения Защита персонала от травм струей 

масла. 

Внутренний слой Специальный нейлон 

Цвет черный 

Температура макс. 100 °C

Указания
Экстремальная износостойкость, огнестойкость.

Описание
Плотная оплетка из высокопрочных нейлоновых нитей распыляет опасную струю масла, возникающую при продавливании шланга.

Артикул
Наименование Внутренний Ø
TGFISO17 17
TGFISO20 20
TGFISO23 23
TGFISO25 25
TGFISO27 27
TGFISO31 31
TGFISO33 33
TGFISO36 36
TGFISO40 40
TGFISO44 44
TGFISO47 47
TGFISO53 53
TGFISO55 55
TGFISO60 60
TGFISO66 66
TGFISO73 73
TGFISO93 93
TGFISO112 112
TGFISO127 127
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https://hansa-flex.com.ua/tgfiso17
https://hansa-flex.com.ua/tgfiso20
https://hansa-flex.com.ua/tgfiso23
https://hansa-flex.com.ua/tgfiso25
https://hansa-flex.com.ua/tgfiso27
https://hansa-flex.com.ua/tgfiso31
https://hansa-flex.com.ua/tgfiso33
https://hansa-flex.com.ua/tgfiso36
https://hansa-flex.com.ua/tgfiso40
https://hansa-flex.com.ua/tgfiso44
https://hansa-flex.com.ua/tgfiso47
https://hansa-flex.com.ua/tgfiso53
https://hansa-flex.com.ua/tgfiso55
https://hansa-flex.com.ua/tgfiso60
https://hansa-flex.com.ua/tgfiso66
https://hansa-flex.com.ua/tgfiso73
https://hansa-flex.com.ua/tgfiso93
https://hansa-flex.com.ua/tgfiso112
https://hansa-flex.com.ua/tgfiso127

